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Betreft: Proef met vier Gumacon drempels op de Populierenlaan

Geachte leden van de raad,

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over een proef die binnenkort start. Op de
Populierenlaan zullen ter hoogte van de Riederborgh vier zogeheten Gumacon drempels aangebracht
worden. De proef duurt een half jaar.

Aanleiding
Bewoners van de Jasmijnstraat en de Riedertoren hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij
geluidsoverlast ervaren van hardrijdend verkeer op de Populierenlaan ter hoogte van de Riederborgh.
Op de Populierenlaan zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk snelheids informatie displays, zogeheten
SID's, opgehangen. De resultaten geven geen aanleiding om maatregelen te nemen, want:

- de gemiddelde snelheid op dit wegvak ligt rond 50 km/uur;

- slechts een klein percentage van de passanten rijdt te hard.
Snelheidsmetingen met een SID zijn niet helemaal objectief. Een SID toont de langsrijdende
weggebruiker namelijk hoe hard zij/hij rijdt. Dit beinvioedt de gereden snelheid.
Echter, de akoestische omstandigheden op dit wegvak zijn erg ongunstig:

- Aan de ene kant ligt de Riederborgh waarbij de hoogbouw het geluid van het verkeer weerkaatst;

- Aan de andere kant staan de huizen van de Jasmijnstraat. Dat zijn drive in woningen met de tuin

en het balkon aan de zijde Populierenlaan.

De gemeente Ridderkerk is in gesprek gegaan met een bewonersdelegatie. De bewoners kwamen zelf
met een aantal voorstellen, zoals versmallingen en permanente drempels. Het zou kunnen dat deze
maatregelen de hardrijdende motorrijders en automobilisten niet zullen afremmen, omdat de
verkeersdrempels niet te hoog mogen zijn. De Populierenlaan is namelijk een gebiedsontsluitingsweg en
een belangrijke route voor de hulpdiensten en OV-bussen. Hulpdiensten en OV-bussen ervaren overlast
als de drempels te hoog zijn.

De proef met vier Gumacon drempels

Door niets te doen zal de overlast zeker niet verminderen. Daarom is gekozen om als proef, voor een
periode van een half jaar, vier Gumacon drempels aan te brengen om de hardrijdende motorrijders en
andere weggebruikers enigszins af te stoppen. Deze drempels vormen obstakels voor hardrijdende
motorrijders en automobilisten. Hulpdiensten en OV-bussen daarentegen kunnen deze drempels zonder
problemen overrijden. Op de Benedenrijweg in Bolnes (ter hoogte van de Hellingbaan) is een aantal jaar
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geleden een tweetal Gumacon drempels aangebracht. Dit levert voor OV-bussen en hulpdiensten geen
problemen op.

Voor het aanbrengen van verkeersdrempels is geen verkeersbesluit nodig.

Op de Populierenlaan ter hoogte van de Riederborgh geldt een inhaalverbod. De weg is belijnd door
middel van een doorgetrokken witte middenstreep. Deze streep is vervaagd. Er zal nu een dubbele witte
middenstreep aangebracht worden in zogeheten thermoplast. Het is voor motorrijders niet prettig om
deze strepen te overrijden, wanneer zij besluiten het inhaalverbod te negeren of de drempels willen
ontwijken.

Wanneer is de proef geslaagd?

De proef is geslaagd wanneer er een daling plaatsvindt van door bewoners ervaren geluidsoverlast
veroorzaakt door hardrijdende weggebruikers, vooral motorrijders.

Tijdens de proef vindt de monitoring plaats door:

- Bewoners te interviewen;

- Snelheidsmeting door middel van een wegkantradar;

- Waarnemingen / observaties door de gemeente Ridderkerk.

Wanneer tijdens de proef blijkt dat de drempels ongewenste neveneffecten sorteren, dan kunnen de
drempels relatief eenvoudig worden weggehaald.

Financién

De kosten voor de aanleg van de vier Gumacon drempels zijn € 17.836,00

Dekking kan gevonden worden binnen bestaande budgetten Dynamisch Beheer en Wijkregie. Bij een
geslaagde proef blijven de drempels liggen en dan kost de structurele oplossing niets extra.

Communicatie

Direct omwonenden van dit wegvak en andere belanghebbenden, zoals de Riederborgh en Wijkoverleg
West, zullen door middel van een brief geinformeerd worden.

Voordat de drempels worden aangebracht, zal in het Gemeentejournaal een aankondiging worden
gepubliceerd. Wat gaan we doen? Waarom en wanneer gaan we het doen?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, f'e burgemeester,

\

dhr. HW.J. Klaucke mw. A. Attedm

Bijlagen
1. Tekening locatie Gumacon drempels;
2. Voorbeeld van een Gumacon drempel. L
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Bijlage 1: Tekening locatie Gumacon drempels







Bijlage 2: Voorbeeld van een Gumacon drempel
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Zaagmaa[j 50 km/h ©p basis van het Gumacon Systeem tb.y 50 km/n
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Zaapgat moet haaks zijn 11!
Bij afdichting met kit:
zaagmaat ca. 2,03 x4,03 mtr.

Zasgmaat 4,05 myr
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