
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3:  Rapportage geluidmetingen op de Vondellaan in Ridderkerk 
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1 Inleiding 

De gemeente Ridderkerk heeft aan de DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd geluidmetingen 
uit te voeren aan de Vondellaan. De reden hiervoor is dat in de periode 12 t/m 14 oktober 2011 
de Vondellaan een nieuwe wegdeklaag heeft gekregen. De gemeente wil weten of deze 
nieuwe deklaag ook een vermindering in de geluidbelasting tot gevolg heeft. In deze notitie 
wordt verslag gedaan van de meetresultaten en zal een uitspraak worden gedaan over het 
effect van de nieuwe deklaag op de geluidbelasting op woningen gesitueerd langs de 
Vondellaan. 
 
2 Situatie 

De Vondellaan in Ridderkerk is een zogenaamde wijkontsluitingsweg. De weg beschikt over 
twee banen en de maximale toegestane snelheid bedraagt 50 km/uur. Het wegdek type in de 
oude situatie is DAB met slijtlaag en in de nieuwe situatie SMA 0/5. Aan de noordzijde van de 
weg bevindt zich achtereenvolgens een smalle groenstrook, een fietspad, een voetpad en een 
brede groenstrook. Aan de zuidzijde van de weg bevindt zich achtereenvolgens een smalle 
groenstrook, een voetpad en een brede groenstrook met bomen. (Figuur 1) 
 
3 Uitgevoerde metingen 

3.1 Geluid 

In de periode donderdag 22 september t/m woensdag 16 november 2011 heeft Bureau Geluid 
de meetaanhanger geplaatst aan de noordzijde van de Vondellaan op het deel tussen de 
Klooslaan en de Da Costalaan te Ridderkerk. (Figuur 1). De afstand van meetpositie tot het 
hart van de weg bedroeg circa 8.5 meter. De meethoogte bedroeg 4 meter boven het 
plaatselijk maaiveld. 
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Figuur 1a: Plattegrond met meetlocatie 

Figuur 1b: Foto van meetlocatie 
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Gedurende de meetperiode zijn continu de 2-minuten langtijdgemiddelde geluidniveaus 
gemeten. De meetperiode omvat dus een aantal dagen voor (22-9 t/m 11-10), tijdens (12-10 
t/m 14-10) en na (15-10 t/m 16-11) de vernieuwing van het wegdek.  
 

3.2 Verkeerstellingen 

Door de gemeente Ridderkerk, afdeling Verkeer en Vervoer zijn in de periode van 28-09 t/m 7-
11 ter hoogte van de geluidmeetpost verkeerstellingen uitgevoerd. Omdat in deze notitie alleen 
wordt gekeken naar de invloed van de vernieuwing van het wegdek worden de 
verkeerstellingen ter correctie van de gemeten geluidniveaus gebruikt. De geluidmetingen tot 
28-09 en na 7-11 zijn op basis van deze tellingen uitgesloten.  
 

3.3 Meteo 

Eveneens heeft de gemeente Ridderkerk meteogegevens aangeleverd. De geluidmetingen 
waarbij te veel wind aanwezig was dan wel sprake was van een nat wegdek zijn op basis van 
deze gegevens uitgesloten. 
 
 
 
4 Meetresultaten 

4.1 Geluid 

Figuur 2 geeft het verloop van de uurwaarden welke berekend zijn uit de 2-minuten 
langtijdgemiddelde geluidniveaus over de meetperiode waarbij tevens de verkeersintensiteiten 
zijn geregistreerd. In de grafiek is duidelijk te zien dat in de periode van 6 t/m 9 oktober het 
geluidniveau hoger is door wind en regenval. Eveneens zijn de werkzaamheden tussen 12 en 
14 oktober goed waarneembaar. Het verschil veroorzaakt door de vernieuwing van het wegdek 
is in deze grafiek nagenoeg niet waarneembaar. Dat is gezien de wijziging van wegdektype 
van DAB naar SMA 0/5 ook niet te verwachten (zie www.stillerverkeer.nl Actuele Cwegdek-
lijst). In bijlage 1 wordt een uitgebreid overzicht van de meetresultaten gegeven. 
 

Figuur 2: Overzicht meetresultaten Vondellaan  
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4.2 Verkeerstellingen 

Door de gemeente Ridderkerk, afdeling Verkeer en Vervoer zijn in de periode van 28-09 t/m 7-
11 ter hoogte van de geluidmeetpost verkeerstellingen uitgevoerd. De hoeveelheid verkeer is 
eveneens van invloed op de gemeten geluidniveaus. Geteld is voordat de werkzaamheden 
plaatsvinden omdat na een afsluiting het kan voorkomen dat het een geruime tijd duurt voordat 
het aantal voertuigbewegingen weer op het niveau is van voor de wijziging. Voor de wijziging 
zijn gemiddeld 7160 voertuigbewegingen per dag geregistreerd na de wijzing waren dit er 
7070. In de rekenresultaten is met dit verschil rekening gehouden. In bijlage 2 wordt een 
uitgebreid overzicht van de frequentieanalyse gegeven. 

4.3 Meteo 

Uit figuur 2 is duidelijk te zien dat van 6 t/m 13 oktober veel metingen zijn komen te vervallen 
door zowel veel wind als neerslag. In bijlage 3 wordt een overzicht van de geleverde meteo 
gegevens gegeven. 
 
 
5 Resultaten 

5.1 Metingen 

Om een goede vergelijking tussen de situatie voor vernieuwing en na vernieuwing te kunnen 
maken zijn deze uurwaarden gecorrigeerd met het aantal verkeersbewegingen voor dat uur. 
Op basis van deze gecorrigeerde uurwaarden zijn per etmaal het gemiddelde geluidniveau 
voor de dagperiode (07:00 � 19:00 uur), de avondperiode (19:00 � 23:00) en de nachtperiode 
(23:00 � 07:00 uur) berekend. Op basis van deze drie periode is het Lden per etmaal 
berekend. 
Figuur 3 en bijlage 4 geven een overzicht van de Lden waarde. 
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Figuur 3: Overzicht van de berekende waarden 
 
Uit de grafieken is te zien dat de gemeten geluidniveaus na vernieuwing van het wegdek 
ongeveer 2 dB lager is. Figuur 4 geeft een overzicht van de berekende Lden waarden per dag 
voor de gehele meetperiode. 



 

Meetrapport Vondelweg Ridderkerk  Blad 8 van 10 

Lden waarden per dag
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Figuur 4: Overzicht gemeten Lden waarden per dag 
 
De gemiddelde gemeten Lden voor vernieuwing bedroeg 66.4 dB. Na vernieuwing bedraagt 
deze 64.5 dB. 
 
In figuur 5 wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld spectrum van alle geldige metingen 
in de dagperiode voor zowel voor als na vernieuwing.  
 

Gemiddeld spectrum van alle geldige metingen
tijdens de dagperiode (07:00 - 19:00)
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Figuur 5: Overzicht gemiddeld spectrum 
 
 
Uit bovenstaand figuur is af te lezen dat voor de hogere frequenties na vernieuwing een 
geringe reductie te zien. Dit is te verklaren doordat het nieuwe wegdek voor deze frequenties 
het geluid beter absorbeert dan het oude wegdek.  
 

5.2 Modellering 

Met behulp van een akoestisch rekenmodel kan eveneens de geluidbelasting op elk willekeurig 
punt langs de weg berekend worden mits daarvoor alle benodigde gegevens aanwezig zijn. 

voor                         tijdens                                           na     



 

Meetrapport Vondelweg Ridderkerk    blad 9 van 10 
 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de verkeersintensiteiten op basis van tellingen of op 
basis van een verkeersmodel. Omdat in dit geval de tellingen slechts op één moment zijn 
uitgevoerd, is gekozen voor de invoer van de gegevens zoals deze in het verkeersmodel van 
de Regionale VerkeersMilieuKaart 2011 aanwezig zijn. De onderstaande tabel geeft de 
ingevoerde intensiteit per uur per categorie zoals ingevoerd in het akoestisch rekenmodel. 
 
Uurintensiteiten volgens RVMK 2011 voor de Vondellaan 
Categorie Dag Avond Nacht 
Lichte mvtg 502 293 79 
Middelzware mvtg 15 6 4 
Zware mvtg 10 4 3 

 
Op basis van bovenstaande tabel is met behulp van GeoMilieu V1.80 een akoestisch 
rekenmodel gemaakt waarmee de Lden-waarden uitgerekend kunnen worden. 
Figuur 6 geeft een overzicht van dit rekenmodel. 
 

Figuur 6: Overzicht rekenmodel Vondellaan  
 
Voor de berekening na vernieuwing is het wegdektype gewijzigd van DAB naar SMA 0/5. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten van het akoestisch rekenmodel weergegeven. De 
berekeningen zijn uitgevoerd op 4 meter hoogte op verschillende locaties boven het 
plaatselijke maaiveld. 
 
Locatie Voor vernieuwing Na vernieuwing 
Meetpunt (gemeten) 66.4 64.5 
Meetpunt (berekend) 65.3 64.3 
Woningen (berekend) 60.9 59.8 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat: 

- Op basis van de metingen een afname optreedt van circa 2 dB; 
- de metingen en berekeningen op 1 dB nauwkeurig overeenkomen; 
- het berekend verschil tussen voor en na vernieuwing kleiner is dan gemeten; 
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De geringe afname zal voor de bewoners nauwelijks waarneembaar zijn. De geluidkwaliteit 
zowel voor als na vernieuwing op de nabij gelegen woningen is matig tot slecht. 
 
De geluidbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer op de Vondellaan is zowel 
voor als na vernieuwing van het wegdek circa 60 dB Lden. Volgens de EU richtlijnen bedraagt 
het percentage gehinderden bij een geluidbelasting van 60 dB Lden ongeveer 25%. 
 
 
6 Conclusie 

Tijdens de periode 22 september t/m woensdag 16 november 2011 zijn geluidmetingen 
uitgevoerd aan de Vondellaan te Ridderkerk. De reden hiervoor is dat in de periode 12 t/m 14 
oktober 2011 de Vondellaan een nieuwe wegdeklaag heeft gekregen. Uit de metingen en de 
daarop uitgevoerde berekeningen is na aanpassing van het wegdek een afname van 2 dB 
geconstateerd. Volgens modelberekeningen is de afname 1 dB. De berekende gemiddelde 
Lden op de dichtstbijzijnde woningen is voor aanpassing 61 dB en na aanpassing 60 dB. De 
geringe afname is voor de bewoners nauwelijks waarneembaar. De geluidkwaliteit voor deze 
woningen blijft matig tot slecht. Volgens de EU richtlijnen bedraagt het percentage gehinderden 
bij een geluidbelasting van 60 dB Lden ongeveer 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5:  Onderzoek permanente geluidmetingen 12 locaties 
  Opgesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 22 oktober 2012 
 



 

















 







 

 

 

 


























  

  

  

 

   

 







  





 







  

 











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  











 



 















































  

 















































































 



 




















  

 



















 























 





















 



























 





 





















 





















 























 























  





 

















 



















 



















 





















 



 

 







   

    

    









 















  

 

 







 



















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 






















 



 















   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   







  

 







































 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        














 
 


 
 
 
 
 
 















 



 



























 

 

 

 

 

 

 































 


































  

 



















 

















 



















 





























 



 























 

















 

















 



















 













  

















 



 



















 



























  

 



















 













    

    

    





   





   

    

    

    





   

 



  

    

    

    

    

    

    

    















 




















  





     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     










 


 















 











  

 













































 



    







  

  

  

  

  

  

  

  










 


















   




   









   





 







 



    































                        



   
































































 









































 









































 









































 









































 






































































      



 






  



  



  

  

  

  

  

  

  

  










 


















   




   









   





 







  



  





























                        



   



















































































































































































































































































































































      



 










    





  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 











    































                        



   

























































































































































































































































      



 






  



  



  

  

  

  

  

  

  

  










 


















   




   









   





 







  



  





























                        



   































































































































































































































































      














    





  

  

  

  

  

  

  

  










 


















   




   









   





 











    































                        



   








































 









































 









































 









































 









































 






































































      



 






  



  



  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 







  



  





























                        



   

























































































































































































































































      



 










    





  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 











    































                        



   


























































 









































 









































 









































 









































 









































 


































      



 






  



  



  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 







  



  





























                        



   


























































 









































 









































 









































 









































 









































 


































      



 










    





  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 











    































                        



   

























































































































































































































































      



 






  



  



  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 







  



  





























                        



   




   

 








































































































































































































      



 










    





  

  

  

  

 





  

  

  










 


















   




   









   





 











    































                        



   



















































































































































































































































      



 






  



  



  

  

  

  











  

  

  










 


















   




   




   




   









   





 







































                        



   















































































































































































































































































































      



 







