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Geachte raadsleden,

Tijdens het vragenuur van 8 september 2016, raadstoezegging 963, is aandacht gevraagd voor de
verkeerssituatie op de Benedenrijweg tussen de Wetstraat en Beverwaardseweg. Daarom is er van 9
januari 2017 tot en met 25 januari 2017 een snelheidsmeting uitgevoerd. Ook op de Ringdijk is er
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Van 25 januari 2017 tot en met 13 februari 2017 is op dit
wegvak een snelheidsmeting uitgevoerd. In deze brief leest u de resultaten en mogelijke maatregelen.

Snelheidsmetingen
Op zowel de Benedenrijweg als de Ringdijk wordt structureel te hard gereden en zijn maatregelen
gewenst om de snhelheden te matigen

Samenvatting resultaten Benedenrijweg

Op de Benedenrijweg tussen de Randweg en de Beverwaardseweg zijn er op verschillende plekken
snelheidsmetingen gedaan:

1. Ter hoogte van Huys ten Donck;

2. Ter hoogte van de Hellingbaan;

3. Ter hoogte van de Wilhelminastraat.

De gemiddeld gereden snelheden op een rij:
e Meetpunt 1: 52 km/u

¢ Meetpunt 2: 56 km/u
e Meetpunt 3: 46 km/u

Verkeerskundig kijken we vooral naar de V85. Dit getal laat zien dat 85% van alle weggebruikers niet
harder rijdt dan die snelheid. Dit getal geeft een betere weergave van het daadwerkelijke rijgedrag. De
gemiddeld gereden snelheden geven een vertekend beeld doordat de hoge en lage snelheden elkaar
compenseren. Wanneer de V85 hoger is dan de door de politie verbaliseerbare snelheid dan is dat reden
om maatregelen te overwegen.
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De V85 op de verschillende meetpunten op een rij:
e Meetpunt 1: 67 km/u

e Meetpunt 2: 65 km/u
e Meetpunt 3: 56 km/u

Zoals hierboven te zien is, is op alle drie de meetpunten de V85 te hoog. Met name bij meetpunt 1 en
meetpunt 3 kan dit, door de indeling van de weg en het gebruik ervan, de verkeersveiligheid verminderen.

Samenvatting resultaten Ringdijk

Bewoners hebben hun zorgen uitgesproken over de gereden snelheden op de Ringdijk en de
verkeersveiligheid voor de fietsers op dit wegvak. De Ringdijk is een wegvak waarop de toegestane
snelheid 50 km per uur is. Fietsers en het gemotoriseerde verkeer maken gebruik van dezelfde rijpaan.
Om de snelheden te remmen zijn er wegversmallingen aangebracht. Deze wegversmallingen remmen
(met name in de spits) de gereden snelheden, maar worden door fietsers als minder veilig ervaren.
Resultaten laten zien dat er gemiddeld ca. 48 km per uur wordt gereden. En dat 85% van alle
weggebruikers niet harder rijdt dan 58 km per uur. -

Mogelijke maatregelen Benedenrijweg
We kunnen op de Benedenrijweg korte termijnmaatregelen en lange termijnmaatregelen nemen.

1. Maatregelen op korte termijn:
Op korte termijn en met enige regelmaat kan er op de locaties van de meetpunten een Snelheid
Informatie Display (SID) ingezet worden. Het display laat de werkelijk gereden snelheid zien en
wordt ingezet om weggebruikers bewust te maken van het eigen gedrag. Wij zullen dat met
regelmaat doen.

2. Maatregelen op lange termijn:

Ter hoogte van Huys ten Donck
Op het wegvak tussen de Randweg en de Rijnsingel zijn twee snelheidsremmende maatregelen
nodig:
1. Het aanleggen van een verhoogde voetgangersoversteekplaats;
2. Het aanpassen van de kruising Benedenrijweg/Ringdijk (in de richting van de
Riederwerf). » '

Ter hoogte van de Hellingbaan

We doen geen onderzoek naar aanvullende maatregelen om snelheden te remmen. Op dit deel
van de Benedenrijweg zijn namelijk al diverse snelheidsremmende maatregelen aanwezig. De
fietsers maken gebruik van een vrijliggend fietspad, waardoor de verkeersveiligheid hier niet in
het geding is. ‘ -

Ter hoogte van Wilhelminastraat

We kunnen busvriendelijke drempels aanleggen. Op dit deel van de Benedenrijweg, tussen de
Wetstraat en Beverwaardseweg, maken fietsers en het gemotoriseerde verkeer namelijk gebruik
van dezelfde rijbaan. Dit is niet gebruikelijk op wegen waar de toegestane snelheid 50 km per uur
is. Om deze reden is het van beiang hier de snelheden te remmen.
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Mogelijke maatregelen Ringdijk

Voor het remmen van de snelheden en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de fietsers op de
Ringdijk is een verkeersadvies gevraagd aan GraaffTraffic. Eén van de onderzoeksvragen is ‘Op welke
wijze kan de verkeersveiligheid voor de fietsers op de Ringdijk verbeterd worden?’. Het remmen van de
gereden snelheden is onderdeel van het antwoord op deze vraag. De verkeersveiligheid van de fietsers
kan immers niet verbeterd worden wanneer de gereden snelheden van het gemotoriseerde verkeer te
hoog zijn.

Vervolg

Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over de mogelijkheden en exacte locaties van de
snelheidsremmende maatregelen. Wij streven ernaar u in het vierde kwartaal een raadsvoorstel te doen
toekomen met daarin de uitgewerkte maatregelen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht en beschouwen raadstoezegging ID 963
als afgedaan.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rid

de secretaris

dhr. HW.J. Klaucke mw. A. Attema
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