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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In Ridderkerk aan het Electropark 17-19 is thans de Irenekerk gelegen. Om na 
2019 nog als kerkgemeenschap te kunnen blijven bestaan, is het kerkbestuur op 
zoek gegaan naar een koper voor het kerkgebouw. Het kerkbestuur denkt met de 
opbrengst nog ca. 5 jaar door te kunnen gaan als kerk. Het kerkgebouw wordt door 
de koper gesloopt zodra de kerk ophoudt te bestaan. Hiermee wordt voorkomen 
dat op termijn het kerkgebouw gedurende een onbekende periode leeg komt te 
staan. 
 
Het plan is om de Irenekerk op termijn te saneren en hiervoor in de plaats een 
vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper te realiseren (totaal drie 
wooneenheden). De staat van de kerk is helaas onvoldoende om woningen in te 
realiseren, sanering is noodzakelijk. 
 
Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Slikkerveer’, waarin het 
plangebied de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ heeft. Op gronden met 
deze bestemming is het niet toegestaan woningen te realiseren, een wijziging van 
het bestemmingsplan is noodzakelijk. 
 
Door de initiatiefnemer is een principeverzoek ingediend voor het onderhavige plan 
en heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente Ridderkerk. De 
gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het 
onderhavige plan. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied is kadastraal bekend als RDK01 - A – 8063 en is gelegen aan het 
Electropark 17 te Ridderkerk. Het plangebied is gelegen in de wijk Slikkerveer 
omringd door woningen, ten westen van het plangebied is het Electropark gelegen. 
Ten noordoosten zijn achter de dijk de haven en de rivieren de Nieuwe Maas en de 
Noord gelegen. 
 

 
Afbeelding 1: Plangebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ 
Het plangebied valt binnen de contouren van het bestemmingsplan ‘Slikkerveer’, 
vastgesteld op 25 november 2009 door de gemeente Ridderkerk. Het plangebied 
betreft de enkelbestemmingen: 

• Maatschappelijke doeleinden; 

• Verblijfsgebied; 
 
En de aanduidingen: 

• zonder gebouwen; 

• maximum goothoogte: 7 m; 

• maximum bouwhoogte: 2,5 m. 
 
Het plan is strijdig met het bestemmingsplan. Op gronden met de bestemming 
‘Maatschappelijke doeleinden’ is het niet toegestaan woningen te realiseren, een 
wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk voor woningbouw. 
 

 
Afbeelding 2: Vigerende bestemmingsplankaart 
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1.4 Leeswijzer 
Deze toelichting bestaat uit de volgende hoofdstukken, waarin de achtergronden 
van het plan zijn beschreven: 
 

- Hoofdstuk 2: Bestaande situatie;  

- Hoofdstuk 3: Planbeschrijving;  

- Hoofdstuk 4: Beleidskaders;   

- Hoofdstuk 5: Onderzoek/verantwoording;  

- Hoofdstuk 6: Juridische planopzet;  

- Hoofdstuk 7: Economische uitvoerbaarheid;  

- Hoofdstuk 8: Overleg en zienswijzen. 
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2 BESTAANDE SITUATIE 

2.1 Ruimtelijke structuur 
Het plangebied is gelegen in de wijk Slikkerveer te Ridderkerk. De belangrijkste 
ruimtelijke kaders worden gevormd door het hoge dijklichaam van de Ringdijk, het 
ruime profiel van de Rotterdamseweg en het groene en relatief open landgoed van 
Huys ten Donck. Slikkerveer ligt relatief laag ten opzichte van de dijk. Deze lage 
ligging wordt met name aan de noord- en noordoostelijke zijde van Slikkerveer 
versterkt doordat daar de buitendijkse bebouwing hoog aan de dijk is gesitueerd en 
uitziet over de bebouwde polder. 
 
Binnen de genoemde ruimtelijke kaders vormen de Kievitsweg, de Willemstraat en 
de Oranjestraat de belangrijkste structuurassen. Veel wegen eindigen op de 
Kievitsweg, waarbij het ruimtelijk beeld wordt opgevangen door de markante 
bebouwing. De Kievitsweg vormt daardoor een strakke beëindiging van het rechte 
bebouwingspatroon van Slikkerveer. 
 
De assen van de Kievitsweg en de Willemstraat vormen een ruimtelijke scheiding 
tussen de ter weerszijden van de weg tot ontwikkeling gekomen woon- en 
centrumgebieden. Ten zuidoosten van de Willemstraat bestaat de bebouwing met 
name uit lange rijen van grondgebonden eengezinswoningen, ten noordwesten 
voor een belangrijk deel uit meergezinshuizen. Binnen de min of meer centraal 
gelegen meergezinshuizen heeft zich een klein centrumgebied ontwikkeld. 
 
Het gebied ten noordoosten van de Kievitsweg vormde reeds lange tijd een 
dorpsgebied waarbinnen zich een zekere ruimtelijke samenhang heeft ontwikkeld. 
Het gebied ten zuidwesten van deze weg is lange tijd onbebouwd gebleven. Naast 
een paar historische boerderijen komt hier ook nog een oude waterloop met onder 
meer een karakteristieke beplanting van knotbomen voor. Deze wordt versterkt 
door het geluidsscherm aan de zijde van de Rotterdamseweg. 
 
De oorspronkelijke gefaseerde en planmatig ontwikkelde dorpsplattegrond van 
Slikkerveer is nog goed afleesbaar aan de hand van de bebouwingsstructuur, het 
wegenpatroon en de woningtypologie. 
 
In een groot deel van het plangebied is met betrekking tot de beleving van de 
ruimte en het straatbeeld sprake van een verschil in noord-zuid- en oost-
westrichting. Het straatbeeld van een groot aantal noord-zuidgerichte wegen (met 
name ten oosten van de Willemstraat) wordt bepaald door het rechte 
wegenpatroon en de sterke wandvorming door de relatief dicht op de weg 
gebouwde en vaak eenduidig vormgegeven woningen. Dit beeld wordt op 
meerdere plaatsen doorsneden met relatief brede, oost-westgerichte en minder 
intensief bebouwde zones, waarbinnen het beeld van de straat wordt bepaald door 
de beleving van bredere en veelal ook groenere ruimten. 
 
De belangrijkste (toegankelijke) groengebieden - binnen het plangebied - betreffen 
een centraal in Slikkerveer gelegen groen- en waterverbinding langs de 
Stadhouderslaan en de Reijerweg. Hieraan ligt ook het eigentijdse centrumgebied 
van Slikkerveer, het Electropark en de noordelijke groenzone langs de dijk vanaf 
de Reijerweg tot aan de Randweg. 

2.2 Huidig gebruik 
Het plangebied is gelegen aan het relatief groene Electropark. Op het plangebied 
is thans een kerk gelegen welke tevens voor deze maatschappelijke functie in 
gebruik is. Om financiële redenen zal de kerk haar deuren gaan sluiten en leeg 
komen te staan. 
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Afbeelding 3: Vooraanzicht Irenekerk (1) 

 
Afbeelding 4: Vooraanzicht Irenekerk (2) 
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3 PLANBESCHRIJVING 

3.1 Plan 
Het plan betreft de sanering van de bestaande bebouwing, de Irenekerk. Hiervoor 
in de plaats worden een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper 
gerealiseerd (totaal drie wooneenheden). 

 

 
Afbeelding 5: Nieuwe situatie 

3.2 Verkeer en parkeren 
 
Ontsluiting  
Het plangebied is thans te bereiken via een toegangsweg op de Oranjestraat en 
een wandelontsluiting vanuit het noorden. In dit nieuwe situatie blijven deze 
ontsluitingen bestaan. Echter zullen er ter hoogte van het plangebied enkele 
wijzigingen worden aangebracht aan de toegangsweg en openbare ruimte ten 
behoeve van de inritten en parkeerplaatsen van de woningen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het groene karakter van het Electropark en zal deze waar 
mogelijk worden opgewaardeerd. Nabij de woningen wordt er voldoende 
manoeuvreerruimte gerealiseerd voor het keren van auto’s. 
 
Verkeer  
Gezien de herontwikkeling van een kerk naar de nieuwbouw van slecht drie 
wooneenheden zal het aantal verkeersbewegingen beperkt van aard zijn, gelijk 
blijven dan wel afnemen. De Oranjestraat en het Electropark beschikken over 
voldoende capaciteit om de verkeersgeneratie van de woningen op te vangen. 
 
Parkeren  
Voor vaststelling van de parkeernorm is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 
381. Uitgaande van het type ‘koop, vrijstaand’ en ‘koop, twee-onder-een-kap’ in het 
‘schil centrum’ en ‘matig stedelijk gebied’ wordt uitgegaan van een gemiddelde 
parkeernorm van 5,5 parkeerplaatsen. Voor de vrijstaande woning 1,9 
parkeerplaatsen en voor beide twee-onder-een-kapwoningen 1,8 parkeerplaatsen. 
Bij de vrijstaande woning en de twee-onder-een-kapwoning met enkele oprit wordt 
er 1 parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd. Bij de twee-onder-een-kapwoning 
met dubbel oprit worden er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en in 
de openbare ruimte worden er 3 parkeerplaatsen gerealiseerd (voor de 
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tweekapper). Hiermee worden er in totaal 7 parkeerplaatsen gerealiseerd, 
waarmee het plan voldoet aan de gestelde parkeernormering.  
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4 BELEIDSKADER 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
Het Rijk streeft naar een Nederland dat concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig is. Dit wil zij doen met een krachtige aanpak, die ruimte geeft aan regionaal 
maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het 
Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, 
eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Een actualisatie van het 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig om deze nieuwe aanpak vorm te geven. 
Daarnaast geven nieuwe politieke accenten, veranderende omstandigheden zoals 
een economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen 
aanleiding voor herziening van het rijksbeleid.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat het Rijk de verantwoordelijkheid 
voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal 
over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het 
landschaps- en natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale 
afstemming en uitvoering van verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) 
gemeenten binnen provinciale kaders. Afspraken over percentages voor binnen-
stedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het 
Rijk los.  
 
Het Rijk geeft aan dat landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten identiteit 
geven aan een gebied en culturele voorzieningen en cultureel erfgoed bovendien 
van groeiend belang zijn voor de concurrentiekracht van Nederland. In de nieuwe 
structuurvisie is aangegeven dat het Rijk verantwoordelijk blijft voor het cultureel 
en natuurlijk UNESCO Werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende 
stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en het maritieme erfgoed. Het beleid 
ten aanzien van landschap is echter niet langer een Rijksverantwoordelijkheid en 
laat het Rijk over aan de provincies.  
 
Het onderhavige plan is kleinschalig van aard en er worden geen rijksbelangen 
geschaad. 

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  
Kern van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat alle overheden hun ruimtelijke 
belangen vooraf kenbaar maken en aangeven via welke weg zij die belangen 
denken te realiseren. Het Rijk geeft dit aan in de AMvB Ruimte. De nieuwe AMvB 
Ruimte, het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) is gebaseerd op 
enkele hoofdstukken uit de voorgaande AMvB Ruimte en enkele nieuwe 
toevoegingen. Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder 
uitgebrachte PKB's (planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op 
het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de 
ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, 
mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt  
het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen.  
 
Het onderhavige plan is kleinschalig van aard en maakt geen onderdeel uit van de 
genoemde rijksbelangen in het Barro. 
 

 

 
  



 

Bestemmingsplan ‘Electropark 17’                10 

4.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting 
opgelegd aan gemeenten en provincies om in de toelichting van een 
bestemmingsplan waarmee een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt 
gemaakt, een beschrijving op te nemen over de behoefte aan de voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient de 
toelichting, aanvullend op de beschrijving van de behoefte en het resultaat van  
het nodige overleg, een motivering te bevatten waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Voordat een stedelijke 
ontwikkeling plaats kan vinden zal deze moeten worden getoetst aan de ‘Ladder 
voor duurzame verstedelijking’. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
Of toetsing van het plan aan de hand van de ‘Ladder voor duurzame 
verstedelijking’ wettelijk verplicht is hangt af van het feit of er sprake is van een 
‘stedelijke ontwikkeling’. Een in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling dient 
voldoende substantieel te zijn om als stedelijke ontwikkeling te kunnen worden 
aangemerkt. Inmiddels biedt jurisprudentie wel een beoordelingskader welke 
ontwikkelingen als ‘nieuwe stedelijke ontwikkelingen’ worden aangemerkt. Uit 
jurisprudentie blijkt dat het in dit verband moet gaan om een ruimtelijke 
ontwikkeling van enige omvang.  
 
In artikel 1.1.1, lid 1, onder i van het Bro is de volgende definitie van stedelijke 
ontwikkeling opgenomen: ‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen’. 
 
‘De bouw van één woning is niet aan te merken als een stedelijke ontwikkeling in 
de zin van de ladder (ABRvS 14 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:156). Ook een 
plan dat voorziet in de planologische inpassing van drie woningen is niet aan te 
merken als een stedelijke ontwikkeling (ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS: 
2014:3929). De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is tevens niet van 
toepassing op een ontwikkeling waarbij zes woningen mogelijk worden gemaakt 
(ABRVS 18 december 2013, ECLI: NL:RVS:2013: 2471). 
 
Wanneer een bestemmingsplan voorziet in niet meer dan 11 woningen die gelet 
op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, 
eerste lid, van het Bro, kunnen worden aangemerkt, kan deze ontwikkeling in 
beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling worden aangemerkt (ABRvS 28 juni 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, Uitspraak 201608869/1/R3)’ 
 
In het onderhavige plan worden er drie wooneenheden gerealiseerd en per saldo 
toegevoegd aan de woningvoorraad. Vanuit jurisprudentie is in dit geval geen 
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is toetsing van het plan aan de 
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ niet noodzakelijk.  
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4.2 Provinciaal en regionaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland 
Op 20 februari 2019 hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland het 
Omgevingsbeleid vastgesteld. Per 1 april is het Omgevingsbeleid in werking 
getreden. Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid 
voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: 
de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. De provincie Zuid-Holland heeft 
in de Omgevingsvisie zes richtinggevende ambities voor de fysieke leefomgeving 
geformuleerd: 

• Naar een klimaatbestendige delta; 

• Naar een nieuwe economie: the next level; 

• Naar een levendige meerkernige metropool; 

• Energievernieuwing; 

• Best bereikbare provincie; 

• Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 
 
Het centrale doel van het provinciale omgevingsbeleid is het verbeteren van de 
omgevingskwaliteit. De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. 
Hiermee wordt aangesloten op de maatschappelijke doelen van de omgevingswet: 
het doelmatig benutten van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke 
opgaven en het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. 
Onder ‘omgevingskwaliteit’ wordt verstaan het geheel aan kwaliteiten die de 
waarde van de fysieke leefomgeving bepalen. Hierbij gaat het om een 
samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en veiligheid). 
 
Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 
De provincie Zuid-Holland zet in op het beter benutten van het bestaand stads- en 
dorpsgebied (BSD). Beter benutten van de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk 
invulling door verdichting, herstructurering en binnenstedelijke transformatie. 
Onder “bebouwde ruimte” wordt het stelsel verstaan van de stedelijke 
agglomeratie, het systeem van kernen en linten en het logistiek-industrieel 
systeem. Tegelijkertijd is er het streven om de leef kwaliteit van de bebouwde 
ruimte te verbeteren. 
 
Niet alle vraag naar wonen en werken kan en hoeft te worden opgevangen binnen 
BSD. Stedelijke ontwikkelingen die niet binnen BSD gerealiseerd kunnen worden 
en kleinschalige stedelijke ontwikkelingen, kunnen in het landelijk gebied 
plaatsvinden in aansluiting op bestaand stads- en dorpsgebied of in bebouwings- 
linten. Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen buiten BSD dient de Ladder voor 
duurzame verstedelijking te worden doorlopen en dient het plan te voldoen aan het 
provinciaal beleid voor ruimtelijke kwaliteit. Stedelijke ontwikkelingen groter dan  
3 hectare buiten BSD dienen eerst door Provinciale Staten worden afgewogen en 
worden op de kaart ‘woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke 
ontwikkelingen’ (ook wel genoemd: ‘3 ha kaart’) gezet. 
 
Het onderhavige plangebied valt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied 
(BSD). Het plan sluit hiermee aan bij het provinciaal beleid om de 
verstedelijkingsopgave primair te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied. 
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Afbeelding 6: Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 
Gezien het sterke contrast tussen een dynamische stedelijke omgeving en open 
deltalandschappen in Zuid-Holland, is zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in het 
bijzonder van belang. Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van goede ruimtelijke 
ordening: een evenwicht en samenspel van toekomstwaarde, gebruikswaarde en 
belevingswaarde. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten niet alleen functioneel zijn, 
maar ook duurzaam houdbaar (of bewust tijdelijk) en in hun uiterlijke verschijning 
bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. De essentie van het ‘verbeteren van 
ruimtelijke kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds 
inspelen op de aanwezige kwaliteiten in de omgeving (zeker als de omgeving hoge 
cultuurhistorische of identiteitsbepalende waarden vertegenwoordigt) en er 
anderzijds specifieke kwaliteiten toevoegen aan het gebied en de samenleving. 
 
Het onderhavige plan betreft de sanering van een verouderd kerkgebouw welke op 
korte termijn leeg zal komen te staan. Middels deze sanering wordt toekomstige 
leegstand, verpaupering en daarmee aantasting van de ruimtelijke kwaliteit 
voorkomen. De realisatie van drie woningen is een passende invulling gezien de 
ligging binnen het woongebied. De woningen worden stedenbouwkundig en 
architectonisch op passende wijze vormgegeven en zorgen hiermee voor een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Kwaliteitskaart  
Het plangebied is gelegen binnen het gebied ‘rivierdeltalandschappen’ van de 
provinciale kwaliteitskaart. 
 
Een aantal Zuid-Hollandse eilanden kent nog steeds een eilandkarakter: omlijst 
door deltawateren met beperkte verbindingen met de andere eilanden of het 
vasteland. Ze zijn gelegen in de luwte van de Randstad en vormen landschappelijk 
een geheel met Zeeland. IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht zijn 
daarentegen meer onderdeel van het stedelijk netwerk.  
 
De drie eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten hebben 
elk een eigen karakter. Dit karakter wordt mede gevormd door de verschillen in 
afstand tot en de verbinding met het stedelijk gebied, de landschappelijke opbouw 

Plangebied 
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van de eilanden zelf en de aard van het omringende water. Versterken van het 
deltakarakter en vergroten van de diversiteit van karakters van de eilanden draagt 
bij aan het behoud van diversiteit in de Delta. Een opgave is het om de recreatieve 
gebruikswaarde van de eilanden te vergroten in combinatie met een 
gebiedsspecifieke, in de omgeving passende inrichting. Ontwikkelingen aan de 
rand van de eilanden dienen bij te dragen aan het versterken van het stoere 
deltakarakter en passen bij de maat en schaal van dijk en open wateren.  
 
Ontwikkelingen worden benaderd in het licht van het eiland als geheel, waarbij 
bijvoorbeeld in Voorne-Putten en Hoeksche Waard een duidelijk verschil zit tussen 
de ‘dynamische’ noordrand en het ‘luwe’ zuiden. 
 
Het onderhavige plan resulteert niet in negatieve gevolgen voor het 
rivierdeltalandschap gezien de liggen van het plangebied en de kleinschaligheid 
van het plan. Het plan is in overeenstemming met de richtpunten van de 
kwaliteitskaart. 

4.2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland 
Gelijktijdig met de omgevingsvisie hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland 
op 20 februari 2019 de Omgevingsverordening vastgesteld. Deze verordening 
vormt de vertaling van het provinciaal beleid, in algemene regels (zoals bedoeld in 
artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening). Hiermee is het beleid van de provincie 
juridisch verankerd. In de verordening zijn regels gesteld over de inhoud van 
bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. 
Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook rekening te worden 
gehouden met provinciaal beleid. Het gaat daarbij verder vooral om het integrale 
ruimtelijke beleid dat is opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
In paragraaf 6.2.2 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 
ruimtelijke kwaliteit. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling, onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. De ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 
voorziet geen wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van 
het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart 
(inpassen); 

b. Als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 
maar wijziging op structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste 
gelijk blijft door: 

▪ zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, 
rekening houdend met de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart; en 

▪ het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen; 
c. Als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke 
kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: 

▪ Een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het gehele gebied ook aandacht is besteed aan de fysieke en 
visuele overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en 
tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten 
van de kwaliteitskaart; en 

▪ Het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen. 
 
Het onderhavige plan kan worden geschaard binnen de categorie ‘inpassen’. Het 
onderhavige plan is qua aard en schaal passend in het gebied en sluit aan op de 
richtpunten van de kwaliteitskaart. 
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Stedelijke ontwikkeling 
In paragraaf 6.2.3 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 
stedelijke ontwikkelingen. Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

• De toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de 
ladder voor duurzame verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, 
derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke ordening; 

• Indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand 
stads- en dorpsgebied kan worden voorzien en voor zover daarvoor een 
locatie groter dan 3 hectare nodig is, wordt gebruik gemaakt van locaties 
die zijn opgenomen in het Programma ruimte. 

 
Het plangebied is gelegen binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 
(paragraaf 4.2.1). Het onderhavige plan betreft geen ‘nieuwe stedelijke 
ontwikkeling’ (paragraaf 4.1.3), waardoor toetsing aan de ‘Ladder voor duurzame 
verstedelijking’ niet noodzakelijk is. 

4.3.3 Gebiedsvisie Deltapoort 2025 
De samenwerkende partners in Deltapoort zijn eind 2010 gestart met het opstellen 
van een Gebiedsvisie voor Deltapoort (IJsselmonde-Oost). De ambitie van de 
stuurgroep is om de komende jaren te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van 
Deltapoort om daarmee het economisch functioneren en de leefkwaliteit van het 
gebied te verbeteren. 
 
Deze visie is geschreven met een tweeledige doelstelling namelijk het versterken 
van de economie in het gebied en het verbeteren van de leefbaarheid door het 
gebied recreatief aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijk te maken. 
 
Met de Gebiedsvisie beoogt de stuurgroep Deltapoort een stimulans te geven aan 
de economische ontwikkeling van Oost IJsselmonde. In de Gebiedsvisie is de 
uitkomst van lopende planvorming met betrekking tot nieuwe werk- of 
glastuinbouwgebieden veelal overgenomen. Een tweede doel betreft het recreatief 
aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het landschap. Het 
Gebiedsvisie-traject concentreert zich op verbetering van het landschap van 
Deltapoort. Het is nodig om de versnippering en verrommeling te stoppen en te 
werken aan een aantrekkelijke leefomgeving in dit deel van de Zuidvleugel. Dit 
vraagt om een heldere visie en concrete acties. 
 
Het plangebied Deltapoort omvat het buitengebied van de gemeenten Ridderkerk, 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Barendrecht, de voormalige Rijksbufferzone, 
alsook de stadsranden en stedelijke overgangsgebieden. Het onderhavige 
plangebied is niet gelegen in het buitengebied of in één van de themagebieden 
genoemd in de visie. Het onderhavige plan betreft de sanering van een verouderd 
kerkgebouw welke op korte termijn leeg zal komen te staan. Middels deze sanering 
wordt toekomstige leegstand, verpaupering en daarmee aantasting van de 
ruimtelijke kwaliteit voorkomen. Onderhavig plan zorgt voor een verbetering van de 
leefkwaliteit en leefbaarheid ter plaatse.  
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 
De gemeente Ridderkerk heeft veel verschillende wijken met allemaal een eigen 
karakter. Samen vormen ze een unieke gemeente om te leven en te werken. Om 
dit unieke karakter optimaal te benutten legt de gemeente de kaders van het beleid 
tot 2035 vast in een Omgevingsvisie, vastgesteld in 2017. Deze visie geeft richting 
aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de 
Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. 
 
De identiteit, het karakter van Ridderkerk is aansluitend op de structuurvisie uit 
2009, in drie kernwaarden samen te vatten: 1. Sterke wijken, goed verbonden; 2. 
Groen-blauwe oase; 3. Kloppend hart. 
 
Sterke wijken, goed verbonden 
De wijken van Ridderkerk, veelal ontstaan als dorpen, zijn een absolute 
kernwaarde van Ridderkerk. Veel mensen waarderen vooral de identiteit die de 
verschillende wijken kenmerkt: Slikkerveer met zijn typerende woningen uit de 
jaren 30, Rijsoord en Oostendam als typische dijkdorpen, Bolnes met de nog 
steeds aanwezige historische water gerelateerde bedrijvigheid en het centrum van 
Ridderkerk, centraal gelegen in de gemeente. De sociale cohesie binnen de wijken 
is sterk. Dat uit zich in een sterk en hecht verenigingsleven en het feit dat nieuwe 
bewoners niet kiezen voor Ridderkerk, maar specifiek willen wonen in één van de 
wijken. De wijken Bolnes, Slikkerveer en Drievliet hebben een levendig 
wijkwinkelcentrum. 
 
Het onderhavige plangebied is gelegen in de wijk Slikkerveer. Middels het 
onderhavige plan worden er drie wooneenheden gerealiseerd, waarmee er meer 
aanbod ontstaat op de woningmarkt en meer ruimte voor (nieuwe) bewoners om 
zich te vestigen in Slikkerveer waar zij specifiek willen wonen. De woningen zullen 
aansluiten op het karakter van de wijk. Het onderhavige plan is in 
overeenstemming met de omgevingsvisie. 
 
Groen-blauwe oase 
De aanwezigheid van een rijke, stevige, groene infrastructuur, die de rand van 
Ridderkerk in een groene jas hult en de woon- en werkgebieden dooradert, is een 
belangrijke kernwaarde om te behouden en te versterken. Deze groene gebieden 
en het water dienen als buffer tegen de verstedelijkingsdruk van de regio 
Rotterdam en de regio Drechtsteden. Daarnaast dragen de groene gebieden en 
het water bij aan een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en 
recreëren en een aantrekkelijk leefklimaat. De ‘groen-blauwe kraag’ van 
Ridderkerk is samengesteld uit de bestaande grotere groengebieden Oosterpark, 
Reyerpark, Donckse Bos en Donckse velden, de Gorzen, de Grienden en het 
Waalbos en uit de rivieren de Noord, de Nieuwe Maas en de Waal. Recent heeft 
de nieuwe inrichting van de Crezéepolder als getijdepark die groene omhulling 
versterkt. 
 
Kloppend hart 
Ridderkerk is uniek vanwege de centrale ligging van bedrijventerrein Donkersloot. 
Ongeveer de helft van het aantal werknemers in Donkersloot woont ook in 
Ridderkerk. Daarnaast kenmerkt de Ridderkerker zich door een hoge 
arbeidsethos. Ridderkerk heeft een werkend en kloppend hart, waar een grote 
diversiteit aan bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en winkels aanwezig is. 

4.3.2 Cultuurhistorische waardenkaart Ridderkerk woongebieden 
Ridderkerk beschikt met de Kerksingel, de dijkprofielen, de Kerkweg en de 
restanten van het voormalig agrarisch landschap over een cultuurhistorisch 
waardevolle kern. In 2018 is een Cultuurhistorische Waardenkaart voor de 
woongebieden van Ridderkerk vastgesteld. De waardering van cultuurhistorische 
elementen is gebaseerd op de criteria zoals opgesteld door de Rijksdienst voor het 
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Cultureel Erfgoed. Voorbeelden van criteria zijn zeldzaamheid, representativiteit, 
conservering en gaafheid. Als er gesproken wordt over cultuurhistorie in relatie tot 
ruimtelijke ordening wordt vaak een onderscheid gemaakt in historische geografie 
en historische bouwkunst. Historische geografie gaat over landschappelijke en 
stedenbouwkundige elementen en structuren zoals dijken, slotenpatronen, 
stratenpatronen en verkavelingen. Historische bouwkunst heeft betrekking op 
bebouwing en architectuur. Voor zowel de geografie als de bouwkunst zijn aparte 
waardenkaarten gemaakt. De historische structuren in de woongebieden van 
Ridderkerk worden onderverdeeld in zeer hoge, hoog en redelijk hoog 
gewaardeerde structuren. 
 
Het plangebied is gelegen binnen een gebied met hoge historisch geografische 
waarden, zie afbeelding 9. Binnen het plangebied zijn geen panden en/of 
bouwwerken gelegen welke van historisch bouwkundige waarde zijn. Het 
Electropark is in 1950 aangelegd door Smit Slikkerveer in landschapsstijl met 
een waterpartij waarlangs treurwilgen zijn geplant. Enkele taxusbomen, 
monumentale platanen en linden geven het park karakter. Tot 1960 bevond zich in 
het park een muziekkapel welke is afgebroken. In het park aan de Prins 
Bernhardstraat nr. 2 bevindt zich een trafohuisje uit 1950. 
 

 
Afbeelding 7: Waardenkaart: historische geografie 

Het Electropark heeft deze hoge waarde gekregen door de ontstaansgeschiedenis 
van de eerste vroeg 20ste eeuwse woongebieden van Slikkerveer, door de relatie 
en samenhang met het ontginningspatroon, door de bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit door het groene karakter en de zichtbaarheid van de verschillende en 
afwisselende historische bouwstijlen uit de 20ste eeuw. 
 
Middels onderhavig plan wordt de cultuurhistorische waarden in en nabij het 
Electropark behouden. De beschermde en monumentale bomen in het Electropark 
blijven behouden. De nieuwe woningen komen op de plek van een verouderd 
kerkgebouw en volgen de ruimtelijke structuur van het gebied doordat de woningen 
opgaan in het reeds aanwezige ‘blok’ woningen. Tevens sluiten de nieuwe 

Plangebied 
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woningen in het karakter aan op de directe omgeving. Met dit alles blijft het groene 
karakter van het nabij het plangebied behouden. 

4.3.3 Bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ 
Het plangebied valt binnen de contouren van het bestemmingsplan ‘Slikkerveer’, 
vastgesteld op 25 november 2009 door de gemeente Ridderkerk. Het plangebied 
betreft de enkelbestemmingen: 

• Maatschappelijke doeleinden; 

• Verblijfsgebied; 
 
En de aanduidingen: 

• zonder gebouwen; 

• maximum goothoogte: 7 m; 

• maximum bouwhoogte: 2,5 m. 
 
Het plan is strijdig met het bestemmingsplan. Op gronden met de bestemming 
‘Maatschappelijke doeleinden’ is het niet toegestaan woningen te realiseren, een 
wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk voor woningbouw. 
 

 
Afbeelding 8: Vigerende bestemmingsplankaart 
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4.5 Conclusie 
Op basis van hoofdstuk 4 ‘Beleidskaders’ kan worden geconcludeerd dat:  

• Het onderhavige plan past binnen de rijks-, provinciale, regionale en 
gemeentelijke beleidskaders; 

• Het onderhavige plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan; 

• In het onderhavige plan is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling, de 
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is daarmee niet van toepassing; 

• Het onderhavige plan voorkomt toekomstige leegstand, verpaupering en 
daarmee aantasting van de ruimtelijke kwaliteit; 

• Het onderhavige plan zorgt voor extra woningaanbod van goede kwaliteit. 
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5 ONDERZOEK/VERANTWOORDING 

5.1 Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.) 
 
Beleidskader 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt onderscheid gemaakt tussen 
activiteiten, die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C activiteiten) en 
activiteiten, die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D 
activiteiten). Tot slot is voor activiteiten die wel genoemd zijn bij bijlage D, maar die 
niet voldoen aan de gestelde drempelwaarde, de verplichting tot het vaststellen op 
grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling of sprake is 
van geen m.e.r.-beoordelingsplicht in het ruimtelijk plan. 
 
Onderzoek 
De activiteit, het realiseren van woningen, wordt genoemd in de bijlage onderdeel 
D 11.2 van het besluit m.e.r. Het plan betreft hier enkel een kleinschalige 
woningbouwontwikkeling bestaande uit drie woningen. Er is geen directe m.e.r-
plicht voor het opstellen van milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling. Bij dit 
aantal van drie woningen, onder de grenswaarde van 2.000 woningen waarvoor 
een direct m.e.r-plicht geldt, geldt wel de vergewisplicht. Voor de vergewisplicht 
dient voor de voorgenomen activiteit te worden beoordeeld of er vanwege de 
activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden. 
 
Het onderhavige plan betreft een kleinschalige woningbouwontwikkeling binnen 
bestaand stedelijk gebied. Er vinden op de locatie geen productiewerkzaamheden 
plaats. Er is geen sprake van de productie van afvalstoffen, anders dan regulier 
huisafval. Behoudens de standaard toegestane aan-huis-gebonden 
beroepen/bedrijven zullen er geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie 
betreffende: Natura 2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, 
Nationaal Landschap en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 1,2 km 
ten oosten van het plangebied is het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk 
gelegen. Het plangebied ligt op een afstand van 600 m ten zuiden van een 
Natuurnetwerk Nederland. 
 
Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen 
niet onevenredig toenemen ten opzichte van de huidige juridisch-planologische 
situatie (kantoorlocatie). Gezien de kleinschaligheid van het plan zullen er geen 
toenames leiden tot significante negatieve effecten op het milieu. In het kader van 
de vormvrije m.e.r. heeft een beoordeling plaats gevonden van diverse 
milieuaspecten. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende 
milieuaspecten nader onderbouwd. Er is hiermee afdoende aangetoond dat 
hier geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals 
omschreven in artikel 17.7 van de Wet milieubeheer. 
 
Conclusie 
Het onderhavige plan betreft geen ‘stedelijk ontwikkelingsproject’, zoals bedoeld 
in activiteit D 11.2 in de bijlage van het Besluit m.e.r. Op basis hiervan hoeft geen 
m.e.r.-beoordelingsprocedure te worden gevolgd. 
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5.2 Geluidhinder 
 
Beleidskader 
In het kader van de Wet geluidhinder dient voor de ontwikkeling van 
geluidsgevoelige functies een akoestisch onderzoek te worden verricht.  
De kern van de wet is dat geluidsgevoelige bestemmingen worden beschermd 
tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en 
industrie. De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:  

1. Woningen,  
2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een 

gymnastieklokaal),  
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, 
medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.  

 
De Wet Geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidsbelasting waaraan 
woningen en andere geluidsgevoelige functies en terreinen mogen worden 
blootgesteld. De gestelde eisen verschillen per geluidsbron (industrie, spoorwegen, 
wegverkeer) en per belast object of terrein (bijvoorbeeld woning, school, etc.).  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanwezige objecten en aanwezige 
geluidsbronnen en nieuwe objecten en nieuwe geluidsbronnen. 
 
Cumulatie geluidsbronnen  
Wanneer voor een geluidgevoelige bestemming die in de zone van meerdere 
geluidsbronnen (wegverkeer, spoorwegverkeer of industrielawaai) ligt en waarvoor 
een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, dient inzichtelijk te worden gemaakt 
hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting 
wordt berekend met de rekenmethode die in het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2012 is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van 
de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen 
over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toetsing aan een 
grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde. 
 
Onderzoek 
Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van enkele voor de Wgh 
relevante wegen en een industrieterrein. Het plangebied is niet gelegen binnen de 
invloedssfeer van een spoorwegtraject of aanvliegroute van luchtverkeer, waardoor 
deze geluidsbron achterwege gelaten kan worden. 
 
Het onderhavige plan betreft de realisatie van een vrijstaande woning en een twee-
onder-een-kapper. In het kader van de Wgh is hiermee sprake van de toevoeging 
van geluidsgevoelige objecten. Door Adromi b.v. is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd. De conclusies van het 
onderzoek luiden: 
 
‘Ten gevolge van industrielawaai alsmede ten gevolge van wegverkeerlawaai 
behoeven geen hogere waarden te worden verleend. De akoestische 
omgevingskwaliteit van het bouwplan kan, onder andere gelet op de cumulatieve 
geluidbelasting, worden aangemerkt als redelijk tot goed. Mede gelet hierop is in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening derhalve sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect geluid (wegverkeerslawaai en 
industrielawaai) staat de realisatie van het bouwplan dan ook niet in de weg.’ 
 

Conclusie 
Het plan ondervindt voor wat betreft het aspect geluidhinder geen belemmeringen.  
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5.3 Bedrijven en milieuzonering 
 
Beleidskader 
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen 
van bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor 
een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien dat er voldoende 
afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar 
veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van 
hebben (bijvoorbeeld woningen). In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de 
handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG, editie 2009). Deze handreiking beveelt per standaard 
bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere 'kwetsbare' functies. De 
afstand hangt onder meer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk 
verdient een hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is 
van bedrijven of infrastructuur (gemengd gebied). In de onderstaande tabel zijn  
de afstanden weergeven. 
 

Tabel 1: Richtafstanden per milieucategorie (bron: VNG-handreiking 
Bedrijven en Milieuzonering) 

Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied 

1 10 m   0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

 
Onderzoek 
Het onderhavige plan betreft de realisatie van drie wooneenheden, hiermee is 
sprake van het toevoegen van milieugevoelige objecten. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening dient gekeken te worden naar de eventuele beperking 
van de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven als gevolg van het onderhavige 
plan. Het plan is getoetst aan de richtafstanden van het VNG-handboek bedrijven 
en milieuzonering (editie 2009). 
 

Tabel 2: Inrichtingen 

Adres Functie Milieu-
cat. 

Richt- 
afstand 

Afstand tot 
plangebied 

Benedenweg  - Cat. 2.0 30 m 75 m 

Prinses 
Beatrixstraat 16a 

Timmerfabriek Cat. 3.2 100 m 160 m 

Oranjestraat Loodgieter Cat. 2.0 30 m 140 m 

Nassaustraat 
35/37 

Autobedrijf Cat. 3.1 50 m 100 m 

Sophiastraat 17 Autobedrijf Cat. 2.0 30 m 160 m 

De Schans 
(diversen) 

Diversen Cat. 3.1 50 m Min. 140 m 

Donkerslootsedijk 
(diversen) 

Diversen Cat. 3.2 100 m Min. 280 m 

Donkerslootsedijk 
(diversen) 

Diversen Cat. 4.1 200 m Min. 400 m 

Bourgondische-
laan 1 

Kerk Cat. 2.0 30 m 180 m 
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Afbeelding 9: Plangebied t.o.v. omliggende (bedrijfs)functies 

De omgeving van het plangebied is aan te merken als rustige woonwijk. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn de bovenstaande bedrijven gelegen. Op 
basis van het vorenstaand kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
acceptabel woon- en leefklimaat en dat geen bedrijven/instellingen in hun 
bedrijfsvoering worden beperkt. 
 
Conclusie 
Het onderhavige plan ondervindt voor wat betreft bedrijf- en milieuhinder 
(milieuzonering) geen belemmeringen.  

Timmerfabriek 

Loodgieter 
Autobedrijf 

Autobedrijf 
Kerk 

Cat. 2.0 

Cat. 3.1 

Cat. 3.2 

Cat. 4.1 
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5.4 Bodem 
 
Beleidskader 
Het beleid is erop gericht zorg te dragen dat de bodemkwaliteit geschikt dient te 
zijn voor het geplande gebruik. Hiervoor is het bij nieuwe ontwikkelingen verplicht 
een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. De provincie hanteert de 
richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen tenminste het eerste deel 
van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet worden 
verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de 
betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico  
op verontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te  
worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek  
Om de kwaliteit van de bodem voor het toekomstige gebruik ‘wonen’ in kaart te 
brengen is door DS milieu-consult een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
De conclusies uit dit onderzoek luiden: 
 
Op basis van de beschikbare gegevens, als historische informatie, de zintuiglijke 
waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen analyseresultaten van de 
grond- en grondwatermonsters, kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Op het zuidelijk deel van de locatie is de bovengrond over een oppervlakte 
van circa 150 m2 sterk verontreinigd met koper, lood en zink en licht 
verontreinigd met cadmium, kobalt, nikkel en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK). De sterk verhoogde gehalten aan koper worden 
tot 0,8 meter minus maaiveld (m-mv) aangetroffen; 

• Op het resterende deel van de locatie is de bovengrond licht verontreinigd 
met koper, lood, nikkel en zink; 

• Op het maaiveld noch in het vrijgekomen bodemmateriaal zijn 
asbestverdacht materialen aangetroffen; 

• Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 

De hypothese dat de locatie verdacht is van het voorkomen van verontreinigingen, 
dient op basis van de voorliggende onderzoeksresultaten te worden bevestigd. 
 
De oorzaak van de sterk verhoogde gehalten aan zware metalen is zeer 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de in de bodem aangetroffen slakken (sintels). 
Het totale volume aan sterk verontreinigde grond wordt geschat op 75 à 120 m3. In 
het kader van de Wet bodembescherming is er derhalve sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
 
Het licht verhoogde gehalte aan barium in grondwater kent vermoedelijk een 
natuurlijke oorzaak en behoeft geen nader onderzoek. 
 
Om de locatie geschikt te maken voor de bestemming wonen met tuin dient de 
bodem gesaneerd te worden. 
 
Conclusie 
Gelet op de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is er een 
BUS-melding dan wel een saneringsplan nodig. Hetgeen wordt als voorwaarde 
opgenomen in de omgevingsvergunning.  
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5.5 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Beleidskader  
Ter bescherming van de cultuurhistorische en archeologische waarden in 
Nederland dient er volgens de Erfgoedwet, sinds 1 juli 2016 van kracht, bij nieuwe 
ontwikkelingen te worden gekeken naar de aanwezige waarden. Samen met de 
nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons 
cultureel erfgoed mogelijk. 
 
Archeologische Waarden- en Beleidskaart gemeente Ridderkerk 
Met de Archeologische Waardenkaart streeft de gemeente Ridderkerk ernaar bij te 
dragen aan een vlotte en ongehinderde totstandkoming van ruimtelijke plannen, 
terwijl tegelijkertijd recht gedaan wordt aan de archeologische geschiedenis van 
Ridderkerk. De Archeologische Waarden- en Beleidskaart toont voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied van Ridderkerk de bekende archeologische waarden 
en verwachtingen Tevens geeft de kaart aan welk archeologisch beleid er geldt 
voor de verschillende gebieden en wanneer bouw- en ontwikkelingsplannen 
moeten worden getoetst op de noodzaak van het uitvoeren van archeologisch 
(voor)onderzoek. 
 
Onderzoek 
Op de archeologische waarden- en beleidskaart is te zien dat het plangebied is 
gelegen op gronden met een redelijk hoge archeologische verwachting, zie 
afbeelding 12. Voor gebieden met een redelijk hoge archeologische verwachting 
(3.1) geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte 
beslaan van meer dan 200 m² en tevens dieper reiken dan respectievelijk 
50 cm beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van 
archeologisch onderzoek. 
 

 
Afbeelding 10: Archeologische waarden- en beleidskaart Ridderkerk 

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft de eventuele 
noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor) onderzoek in het kader 
van de voorgenomen grondwerkzaamheden ter plaatse van Electropark 17 te 
Ridderkerk beoordeeld.  
 

Plangebied 
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‘Op basis van de archeologische verwachtingswaarde van het gebied en de aard 
en omvang van de voorgenomen werkzaamheden wordt het uitvoeren van een 
archeologisch vooronderzoek op de planlocatie noodzakelijk geacht. (…) De 
marges van toegestane verstoringsoppervlakte en -diepte zullen worden 
overschreden. Het BOOR adviseert om in het plangebied een bureauonderzoek en 
een inventariserend veldonderzoek (verkennende) uit te voeren.’ 
 
Door het BOOR is daarom een inventariserend bureauonderzoek uitgevoerd en 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het advies hierin is: 
 
‘Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, 
alsmede de bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van 
de toekomstige ontwikkeling van het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een 
verkennend inventariserend veldonderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid 
van archeologische waarden uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B.’ 
 
Op basis hiervan en het opgestelde PvE door het BOOR is aan ADC 
Archeoprojecten gevraagd het archeologisch booronderzoek uit te gaan voeren. 
De conclusies uit dit onderzoek luiden: 
 

• ‘Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en 
bodemkundige opbouw van het plangebied? 
De ondergrond van het plangebied bestaat uit mineraalarm bosveen, dit 
wordt tot het Hollandveen Laagpakket gerekend. De top van het veen ligt 
op een diepte variërend van 220 tot 300 cm –mv. Het wordt afgedekt door 
een laag venige klei (waarschijnlijk lagunaire of estuariene afzettingen) en 
een laag sterk siltige klei. De laag sterk siltige klei bestaat uit 
oeverafzettingen van de Merwede.   

 

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze 
(deels) verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte 
en omvang van de verstoring? 
De top van het Hollandveen is niet veraard en de oorspronkelijke top is 
waarschijnlijk verspoeld geraakt en daarom niet meer aanwezig. De top 
van de oeverafzettingen van de Merwede is tot een diepte variërend van 
40 tot 100 cm –mv omgewerkt. Waarschijnlijk is door de bouw van de 
Irenekerk de bovengrond verstoord geraakt. 
 

• Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of 
lagen aanwezig in het plangebied? 
De top van het Hollandveen is waarschijnlijk door verspoeling niet meer 
aanwezig en wordt daarom niet als een potentieel archeologisch niveau 
beschouwd. Het pakket met oeverafzettingen van de Merwede is kalkrijk, 
ongerijpt tot bijna gerijpt en bevat geen humeuze en/of ontkalkte lagen. In 
dit pakket zijn daarom geen potentiële archeologische lagen aangetroffen. 
De bovengrond is recent verstoord en daarom worden in de bovengrond 
geen archeologische waarden verwacht. 
 

• Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 
In het plangebied worden geen archeologisch relevante 
geo(morfo)logische eenheden of lagen verwacht. 
 

• Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er 
desondanks toch archeologische indicatoren aangetroffen?  
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. De overige deelvragen zijn daarom niet van toepassing.  
 
Zo ja: 

o Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze 
archeologische indicatoren aangetroffen? 
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Niet van toepassing.  
o Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze 

archeologische indicatoren? 
Niet van toepassing.  

o Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 
Niet van toepassing. 
 

• In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de 
archeologische verwachting worden bijgesteld? 
Op basis van het booronderzoek kan de middelgrote kans op 
archeologische waarden uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen 
herzien worden tot een lage kans op archeologische waarden. 
 

• In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden 
bedreigd door toekomstige planontwikkeling? 
In het plangebied worden geen archeologische waarden verwacht en 
daarom zullen tijdens de uitvoering van de plannen geen archeologische 
waarden bedreigd worden. 
 

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van 
nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd? 
Het plangebied is inmiddels voldoende onderzocht. 

 
Aanbeveling  
ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. Het is nooit volledig uit te sluiten dat binnen het 
onderzochte gebied archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom 
aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven 
in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. Wij wijzen erop dat de bevoegde 
overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid 
bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.’ 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het aspect archeologie de uitvoering van het 
onderhavige plan niet in de weg staat. Ter bescherming van de eventueel 
aanwezige archeologische waarden zal de passende dubbelbestemming ‘Waarde 
– Archeologie 3’ in het onderhavige bestemmingsplan worden opgenomen. 
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5.6 Watertoets 

 
Beleidskader 
In het plangebied is Waterschap Hollandse Delta de waterkwantiteit- en 
waterkwaliteitsbeheerder, de vaarwegbeheerder, de beheerder van de primaire en 
secundaire waterkeringen, beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en 
wegbeheerder van de wegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde rijks- of 
provinciale wegen. De watertoets heeft als doel het voorkomen dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
 
Waterschapsbeleid 
De strategie en het beleid van Waterschap Hollandse Delta is gericht op: 

• Het bieden van veiligheid tegen wateroverlast; 

• Veilige (vaar)wegen; 

• Voldoende en schoon oppervlaktewater. 
 
Daarnaast werkt het Waterschap ook actief aan de ruimtelijke inbedding van 
"water", met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend 
wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen. Hierbij werkt het 
Waterschap nauw samen met anderen, zowel met medeoverheden als met 
belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling 
en open houding kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen 
keuzes worden gemaakt, die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak. 
 
Gemeentelijk beleid 
Vanuit onder andere het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), is bepaald dat 
voor alle gemeenten in Nederland een stedelijk waterplan opgesteld moet worden. 
Om aan deze eis te kunnen voldoen heeft de gemeente Ridderkerk het Waterplan 
2 opgesteld. Het waterplan heeft als doel: een goed beheersbaar en aantrekkelijk 
watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde en veilige 
oevers, dat op de gewenste gebruiksfunctie is afgestemd. Het waterplan moet 
leiden tot een brede en integrale visie op het watersysteem. In het waterplan zijn 
maatregelen voor het openwatersysteem benoemd, die zowel de waterkwaliteit, de 
waterbergingsopgave als de beleving/gebruik van water ten goede komen. 
 
Verordening ‘de Keur’ 
Het Waterschap Hollandse Delta heeft als regelgeving haar verordening ‘de Keur’. 
Deze verordening is bedoeld om watergangen, wateren, onderhoudspaden, kaden 
en dijken te beschermen tegen beschadiging. In de Keur is geregeld dat voor de 
verschillende typen watergangen een beschermingszone in acht dient te worden 
genomen. Dit houdt in dat binnen de beschermingszone van de watergangen niet 
zonder toestemming van het Waterschap Hollandse Delta werkzaamheden mogen 
plaatsvinden die schade kunnen aanbrengen aan de watergang. De genoemde 
bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid 
wordt aangetast, de aan- en/of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan 
wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit 
de Keur. Het onderhoud en de toestand van de watergangen worden tijdens de 
jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Onderzoek  
Voor het onderhavige plan is de digitale watertoets doorlopen (dossiercode 
20200124-39-22306). De uitkomsten van de digitale watertoets zijn verder in dit 
hoofdstuk uitgewerkt. 
 
Watergangen 
Ten noordoosten van het plangebied zijn de watergangen T14123, T34551 & 
T49015 gelegen. Voor deze watergangen geldt een beschermingszone van 1 
meter. Middels het onderhavige plan worden er geen ingrepen gedaan op de 
watergangen dan wel bebouwing gerealiseerd binnen de beschermingszone. Het 
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aanvragen van een watervergunning bij waterschap Hollandse Delta is niet 
noodzakelijk. 
 

 
Afbeelding 11: Uitsnede Legger oppervlaktelichamen en kunstwerken 

Waterberging en -compensatie  
Door een toename aan verharding kan hemelwater niet langer infiltreren in de 
bodem, maar stroomt dit versneld af naar het oppervlaktewatersysteem. Als gevolg 
van deze versnelde afvoer wordt het oppervlaktewatersysteem meer belast. Om 
deze belasting te reduceren moeten compenserende voorzieningen worden 
aangebracht. Voor een ideale dimensionering van oppervlaktewatersysteem moet 
rekening worden gehouden met veel verschillende factoren. Zo spelen de 
afmetingen, bodemgesteldheid en het grondgebruik van het betreffende peilgebied 
een rol. Maar ook is van belang de aan- en afvoernorm, het verhang in het 
watersysteem en de relatie met de aangrenzende peilgebieden. Rekening 
houdend met het bovenstaande maakt een eenduidige en praktische afweging 
voor plantoetsing en vergunningverlening onmogelijk. Dit heeft tot gevolg dat 
standaard een compensatie-eis voor de toename aan verharding is opgenomen. 
Minimaal 10% van het extra verhard oppervlak moet gecompenseerd worden met 
open water. In sommige gevallen is de eis tot compensatie zwaar ten opzichte van 
het te dienen waterstaatkundige doel. Om deze reden heeft het waterschap de 
verhardingstoename van maximaal 500 m2 in stedelijk gebied via een algemene 
regel vrijgesteld van compensatieplicht. 
 
Het onderhavige plan voorziet in een afname van verhard oppervlak binnen het 
plangebied (zie tabel 3; excl. buitenruimte). Water compenserende maatregelen 
zijn derhalve niet noodzakelijk. 
 

Tabel 3: Oppervlaktebalans  

Type verharding Oppervlakte 

Bestaande situatie 

Kerkgebouw 400 m2 

Bijgebouw 15 m2 

Totaal bestaande situatie 415 m2 

  

Nieuwe situatie 

Vrijstaande woning (incl. garage) 100 m2 

Twee-onder-een-kapper (incl. 
garages) 

180 m2 

Totaal nieuw situatie 280 m2 

  

Plangebied 
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Verschil Afname 135 m2 

Waterkeringen 
Het onderhavige plangebied is niet gelegen in de kern- en/of beschermingszone 
van een primaire dan wel regionale waterkering.  
 
Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 
Ten westen van het plangebied bevind zich een waterwingebied. Rondom 
waterwingebieden bevinden zich grondwaterbeschermingsgebieden, waar een 
boringsvrije zone omheen is gelegen. Het plangebied ligt enkel binnen deze 
boringsvrije zone, onderdeel van het milieubeschermingsgebied voor grondwater 
zoals vastgesteld in de provinciale milieuverordening (zie afbeelding 12). Dit 
betekent dat er geen aanvullende eisen zijn ten opzichte van grondwater. Door de 
ligging in deze zone geldt wel dat er aan onder meer diepgaande (gravende) 
activiteiten regels zijn gebonden. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het feit dat er 
geen warmte- en koude opslag (WKO) of aardwarmte installatie mag worden 
toegepast en ook geen grondwater mag worden opgepompt. De woningen zullen 
gebruik maken van een (lucht)warmtepomp. Verder kan het zijn dat er beperkende 
maatregelen zullen worden voorgeschreven voor bron of bouwputbemaling in de 
bouwfase. 
 

 
Afbeelding 12: Plangebied t.o.v. waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

De milieubeschermingsgebieden zijn aangewezen om het grondwater dat wordt 
gebruikt voor de drinkwaterbereiding te beschermen. Binnen het 
grondwaterbeschermingsgebied gelden specifieke eisen bij (bouw)activiteiten. 
Deze zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland. Aangezien 
deze regels reeds zijn vastgelegd in de voornoemde verordening en op basis 
daarvan afdoende kunnen worden gehandhaafd, heeft dit aspect geen verdere 
vertaling in de regels van dit plan gekregen. 
 
Ontsluiting 
Het plangebied is thans te bereiken via een toegangsweg op de Oranjestraat en 
een wandelontsluiting vanuit het noorden. In dit nieuwe situatie blijven deze 
ontsluitingen bestaan. Echter zullen er ter hoogte van het plangebied enkele 
wijzigingen worden aangebracht aan de toegangsweg en openbare ruimte ten 
behoeve van de inritten en parkeerplaatsen van de woningen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het groene karakter van het Electropark en zal deze waar 
mogelijk worden opgewaardeerd. Nabij de woningen wordt er voldoende 
manoeuvreerruimte gerealiseerd voor het keren van auto’s. 
 

Plangebied 
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Conclusie 
Het onderhavige plan heeft geen negatieve gevolgen voor het 
waterhuishoudkundige systeem. Het aanvragen van een watervergunning bij het 
Waterschap Hollandse Delta is niet noodzakelijk. 
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5.7 Flora en fauna 
 
Beleidskader 
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden ter 
plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een 
gebied. Voor wat soortenbescherming betreft is de Wet natuurbescherming van 
toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plan- en diersoorten 
geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst of er sprake is van 
negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is moet 
ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 
 
Onderzoek 
Het onderhavige plan betreft de sanering van het bestaande kerkgebouw en het 
realiseren van drie wooneenheden. Hiermee is sprake van werkzaamheden welke 
in het kader van flora en fauna nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de 
verblijfsplaatsen van beschermde plant- en diersoorten en/of natuurwaarden. Door 
Blom ecologie is een ecologische quickscan uitgevoerd om de invloed van het plan 
op beschermde soorten en natuurgebieden in kaart te brengen. De conclusies uit 
de ecologische quickscan luiden: 
 
‘Soortenbescherming 
De planlocatie heeft, behoudens mogelijk vleermuizen, geen essentiële betekenis 
voor beschermde soorten. Er dient derhalve aanvullend onderzoek uitgevoerd te 
worden naar de volgende soorten of soortgroepen: vleermuizen. De planlocatie is 
mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 
vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn 
(behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, het 
Natuurnetwerk Nederland, een Belangrijk weidevogelgebied of de Strategische 
reservering natuur en er zijn geen karakteristieke landschapselementen aanwezig. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de 
beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden 
geen sprake. Er wordt geadviseerd om een AERIUS berekening uit te voeren. Een 
uitgebreide Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk. 
 

 
Afbeelding 13: Plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied 
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Afbeelding 14: Plangebied t.o.v. Natuurnetwerk Nederland 

Uitvoerbaarheid 
De beoogde ontwikkeling leidt (met voorbehoud ten aanzien van vleermuizen en 
de AERIUSberekening) niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of 
beschermde gebieden. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met aanvullend 
onderzoek te worden vastgesteld of de te slopen bebouwing een relevante functie 
heeft voor vleermuizen. Mogelijk dient in het verlengde hiervan een ontheffing te 
worden aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening 
te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van foeragerende 
vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel 
maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van 
beschermde soorten en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 
ontwikkeling (vrijstellingsbesluit). 
 
Gezien het voorgaande onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat 
eventueel benodigde ontheffingen, mits de juiste maatregelen worden getroffen en 
een wettelijk belang kan worden aangevoerd, niet verkregen zouden kunnen 
worden. 
 
Conclusie 
De beoogde ontwikkeling leidt, mits er geen negatieve effecten blijken uit 
aanvullende onderzoek, AERIUS-berekening en er enkele algemene maatregelen 
worden getroffen ten aanzien van de Algemene zorgplicht en algemene 
broedvogels, niet tot overtreding van de Wet natuurbescherming. De conclusie is 
dan ook dat de ontwikkeling aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk uitvoerbaar is 
zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro).’ 
 
Stikstofdepositie 
Uit de ecologische quickscan is gebleken dat een AERIUS berekening dient te 
worden uitgevoerd om vast te stellen of het plan eventuele gevolgen heeft voor de 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden: 
 
‘Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het 
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat binnen een beschermd gebied is gelegen 
op een afstand van circa 13,7 km tot een stikstofgevoelige habitat binnen het 
Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’. Het plangebied is tevens gelegen op een afstand 
van respectievelijk 1,1 km, 7,5 km en 8,6 km tot de Natura 2000-gebieden 
‘Boezems Kinderdijk’, ‘Oude Maas’ en ‘Donkse Laagten’, maar binnen deze 
natuurgebieden zijn geen stikstofgevoelige habitats aanwezig. 
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In het stikstofdepositieonderzoek is voor het plan de stikstofdepositie vanwege de 
aanleg- en gebruiksfase ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 
2000-gebieden berekend met behulp van de AERIUS Calculator 2020. Uit de 
berekening blijkt dat zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van de ontwikkeling 
niet voorzien in rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. 
 
Ten aanzien van stikstofdepositie ondervinden stikstofgevoelige habitats Binnen 
Natura 2000-gebieden geen negatieve effecten als gevolg van de ontwikkeling. Er 
is geen sprake van vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming in 
het kader van stikstofdepositie.’ 
 
Vleermuisonderzoek 
Uit de ecologische quickscan is gebleken dat een aanvullend vleermuisonderzoek 
dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of de locatie een functie heeft voor 
vleermuizen of niet. Uit het onderzoek blijkt: 
 
‘In de periode mei 2020 – september 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van vleermuizen binnen het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd 
conform de bepalingen in het Vleermuisprotocol (NGB, 2017). Tijdens het 
onderzoek zijn twee paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis vastgesteld 
buiten de begrenzing van de planlocatie. De planlocatie maakt geen onderdeel uit 
van het functioneel habitat als foerageergebied en/of essentiële vliegroute. De 
beoogde ingreep leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Mits de algemene Zorgplicht en de maatregelen die zijn beschreven in de 
quickscan rapportage (Visschers, 2019) in acht worden genomen zijn er geen 
vervolgstappen noodzakelijk. 
We adviseren bij de ontwikkeling en nieuwe planinrichting rekening te houden met 
lichtverstrooiing richting het park. Een hoge lichtintensiteit heeft een negatief effect 
op vleermuizen.’ 
 
Conclusie 
Het onderhavige plan ondervindt voor wat betreft ecologie en stikstofdepositie 
geen belemmeringen. In geval van werkzaamheden geldt te allen tijde de 
zorgplicht uit de Wet natuurbescherming. 
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5.8 Luchtkwaliteit 
 
Beleidskader  
Op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer moeten bij het nemen van dit 
besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit in acht worden genomen. De Europese 
Unie heeft luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, die tot doel hebben mens en milieu 
tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging te beschermen. Nederland 
heeft deze luchtkwaliteitsnormen opgenomen in de nationale wetgeving. De 
Nederlandse wet- en regelgeving voor de luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit 
voort uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm). Deze wet heeft als doel dat  
bij toekomstige ontwikkelingen de grenswaarden  zoals in de wet gesteld 
(grenswaarde voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood, 
koolmonoxide en benzeen) niet worden overschreden. Voor de ruimtelijke  
ordening van onderhavig plan zijn met name stikstofdioxide en fijn stof relevant.  
De grenswaarden die de wet hieraan stelt, bedragen: 
 

Tabel 3: Grenswaarden luchtkwaliteit 

Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig 

Stikstofdioxide 
(NO2)  

Jaargemiddelde 
concentratie  

40 μg/m3  
 

Vanaf 2015  

Fijnstof (PM10)  
 

Jaargemiddelde 
concentratie 

40 μg/m3 

 
Vanaf 11 juni 2011  

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

Max 35 keer p.j. 
meer dan 50 μg/m3 

Vanaf 11 juni 2011 

Fijnstof (PM2,5)  
 

24-uurgemiddelde 
concentratie  

Max. 35 keer p.j. 
meer dan 50 μg/m3  

Vanaf 11 juni 2011 

Voor roet gelden thans nog geen grenswaarden. 

 
Onderzoek 
Voor de omgeving van het plangebied geeft de Monitoring NSL (2018) het 
volgende overzicht:  

• Een stikstofconcentratie van 23,9 μg NO2/m3;  

• Een fijnstofconcentratie van 19,9 μg PM10/m3;  

• Een fijnstofconcentratie van 12,4 μg PM2,5/m3;  

 

Voor het plangebied kan dus worden geconstateerd dat ten aanzien van de 
luchtkwaliteit ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan. 

 

Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM) 
Om de toetsing van kleinschalige plannen ten aanzien van de luchtkwaliteit 
overzichtelijk te houden heeft de wetgever het Besluit niet in betekende mate 
vastgesteld. In dit besluit is vastgelegd in welke gevallen de planontwikkeling niet 
in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. In het 
Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM) en de bijbehorende regeling is bepaald in 
welke gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij zijn twee situaties te 
onderscheiden:  

• Een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde 
grenswaarde NO2 en PM10;  

• Een project valt in de categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de 
Grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woningbouw 
met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg of niet meer 
dan 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.  

 
Conclusie 
Gezien de kleinschaligheid van het plan valt het plan in het besluit NIBM, waardoor 
kan worden gesteld dat het onderhavige plan geen tot nihil invloed heeft op de 
luchtkwaliteit en toetsing van de luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. Het onderhavige 
plan ondervindt wat betreft het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen.  
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5.9 Externe veiligheid 
 
Beleidskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende 
aspecten te worden gekeken, namelijk:  

• Bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de 
externe veiligheid;  

• Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door 
buisleidingen.  

 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van 
belang: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de 
kans per jaar dat een persoon overlijdt door een ongeval met een risicobron, indien 
hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) 
onbeschermd op een bepaalde plaats in de buurt van die risicobron zou bevinden. 
Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 
infrastructuur. Binnen de contour van PR=10-6 per jaar mogen zich geen kwetsbare 
objecten (objecten als gebouwen of terreinen waar zich veel mensen of waar zich 
beperkt zelfredzame mensen bevinden) en bij voorkeur ook geen beperkt 
kwetsbare objecten (objecten of terreinen waar zich een beperkt aantal mensen 
bevinden).  
 
Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal 10 personen overlijdt 
als direct gevolg van een ongeval met een risicobron. Voor het groepsrisico geldt 
geen normering. Er is wel een zogenaamde oriëntatiewaarde vastgesteld. Het 
bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 
oriëntatiewaarde overschrijdt.  
 
De regels voor externe veiligheid zijn voor inrichtingen vastgelegd in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen, voor buisleidingen in het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen en voor het transport over weg, rail en water in het Besluit externe 
veiligheid transportroutes. De toetsing aan het plaatsgebonden risico is in al deze 
besluiten hetzelfde, voor de toetsing van het groepsrisico zijn er enkele (kleine) 
verschillen. 
 
Onderzoek 
 
Risicovolle inrichtingen 
Volgens de risicokaart bevinden zich in de omgeving van het plangebied geen 
Bevi-inrichtingen of inrichtingen waar opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt 
en/of inrichtingen waar werkzaamheden met gevaarlijke stoffen plaatsvindt die een 
bedreiging kunnen vormen voor het plan. 
 
Buisleidingen 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen voor de externe veiligheid 
relevante buisleidingen aanwezig. 
 
Transport gevaarlijke stoffen, Wegverkeer 
In de directe omgeving van het plangebied vindt geen voor de externe veiligheid 
relevant structureel transport van gevaarlijke stoffen over de weg plaats. 
Incidentele transporten van gevaarlijke stoffen over de omliggende wegen zijn 
echter niet uit te sluiten, maar deze vallen ruimschoots buiten het toetsingskader. 
Hierdoor zijn geen relevante externe veiligheidsrisico’s door transport over de weg 
te verwachten. 
 
Transport gevaarlijke stoffen, Spoorverkeer  
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen spoorwegen aanwezig. 
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Transport gevaarlijke stoffen, Vaarwegen  
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen voor de beroepsvaart 
relevante vaarwegen aanwezig. 
 

 
Afbeelding 15: Externe 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan voor wat betreft het aspect 
externe veiligheid geen belemmeringen ondervindt.  

Plangebied 
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5.10 Kabels en leidingen 
 
Beleidskader  
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden 
gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden 
met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. 
 
Onderzoek 
In het plangebied of de directe omgeving ervan zijn voor zover bekend geen 
planologisch relevante leidingen zoals rioolpersleidingen, waterleidingen, 
hoogspanningslijnen of straalpaden gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat 
het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van 
het plan. 
 
Conclusie  
Geconcludeerd wordt dat het aspect kabels en leidingen de uitvoering van het plan 
niet in de weg staat.  



 

Bestemmingsplan ‘Electropark 17’                38 

5.11 Duurzaamheid 
 
De gemeente Ridderkerk heeft de ambitie om meer duurzaam te bouwen binnen 
de gemeente. De aanvrager is zich bewust van deze gemeentelijke ambitie. Het 
plan betreft de nieuwbouw van een vrijstaande woning en een twee-onder-een-
kapper. De woningen worden gasloos en voorzien van een goede isolatie (conform 
de huidige bouweisen). De initiatiefnemer van dit plan doet nader onderzoek naar 
de mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energiebronnen en/of 
energiebesparende maatregelen. 
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6 JURIDISCHE PLANOPZET  

6.1 Inleiding  
Het bestemmingsplan ‘Ridderkerk, Electropark 17’ bestaat uit drie delen: de 
verbeelding en regels, vergezeld van een toelichting. De verbeelding en de regels 
vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.  
De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De regels 
regelen de gebruiksmogelijkheden van de gronden, de bouwmogelijkheden en  
de gebruiksmogelijkheden van de aanwezige en/of op te richten bebouwing.  
De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel een 
belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het bestemmingsplan  
en bij de uitleg van de verbeelding en regels. In dit hoofdstuk wordt de systematiek 
van de regels uiteengezet en wordt een uitleg per bestemming gegeven.  
De systematiek van het bestemmingsplan sluit aan bij de gestandaardiseerde 
opbouw uit de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). 
Het voorliggende bestemmingsplan ‘Ridderkerk, Electropark 17’ is conform de 
landelijke RO-standaarden (2012) opgesteld. Het plan voldoet daarmee aan de 
digitale verplichting.  

6.2 Systematiek van de regels  
Voor wat betreft de regels van het bestemmingsplan ‘Ridderkerk, Electropark 17’ is 
aansluiting gezocht bij het vigerende bestemmingsplan ‘Slikkerveer’ van de 
gemeente Ridderkerk. De regels bestaan uit vier hoofdstukken, waarin 
achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene 
regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. 

6.3 Bestemmingen  
 
Tuin 
Voor de voorgevel van de te realiseren woningen zal de grond de bestemming tuin 
verkrijgen zoals in het moederbestemmingsplan. 
 
Wonen 
Het plangebied zal de bestemming ‘wonen’ verkrijgen ten behoeve van de 
realisatie van de vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper. 
 
Waarde – Archeologie 3 
Ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden in de bodem blijft 
de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ behouden. 

6.4 Aanduidingen 
• Bouwvlak; 

• Gebiedsaanduiding: geluidzonde – industrie; 

• Maatvoeringsaanduiding: ‘maximum aantal wooneenheden: 2’; 

• Maatvoeringsaanduiding: ‘maximum goothoogte (m): 6. 
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7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
Vanwege het private initiatief komt het onderzoek naar de economische 
uitvoerbaarheid van het bouwplan, voor verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, welke aangeeft dat de financiële haalbaarheid gewaarborgd is. Ook 
de saneringskosten vormen geen risico voor de economische uitvoerbaarheid van 
het plan. 
 
Ter zekerheid voor de gemeente wordt er een anterieure vereenkomst met de 
initiatiefnemer getekend, waarin onder andere is geregeld dat eventuele 
plankosten voor rekening van de initiatiefnemer komt. 
 
Op basis van het vorenstaande kan worden vastgesteld dat de economische 
uitvoerbaarheid gewaarborgd is. 

8 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

8.1 Vooroverleg  
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) artikel 3.1.1 geeft aan dat de gemeente 
Ridderkerk bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg moeten 
plegen met haar overlegpartners. In het kader van het vooroverleg wordt het plan 
voorgelegd aan de overlegpartners. 

8.2 Zienswijzen 
Op de voorbereiding van een ruimtelijke procedure is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken worden gedurende zes 
weken ter inzage gelegd, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om 
zienswijzen kenbaar te maken. 
 
In de (plan)vormingsfase voorgaand het ontwerpbestemmingsplan zijn de direct 
omwonenden van het plangebied geïnformeerd door de huidige eigenaar van het 
perceel (het kerkbestuur). In de fase voor de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan is een informatieavond georganiseerd voor direct 
omwonenden op de locatie van de Irenekerk (d.d. 09-09-2020). Tevens is het plan 
gepresenteerd in het Wijkoverleg Slikkerveer. Tijdens de informatieavond zijn de 
omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen en is tevens de mogelijkheid 
geboden een reactie te geven op de plannen. Naar aanleiding van de 
informatieavond is het plan op enkele aspecten aangepast. De vrijstaande woning 
is gespiegeld en de garage/berging van de vrijstaande woning is verplaatst naar de 
zuidzijde van de kavel zodat meer ruimte ontstaat ten opzichte van de zuidelijke 
kavelgrens. 
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1. Inleiding 

Door adviesbureau Adromi B.V. een akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai en industrielawaai 

uitgevoerd voor een bouwplan aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk. 

 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie het bestaande kerkgebouw te amoveren en een 

drietal nieuwbouwwoningen (een vrijstaande woning en een tweekapper) te realiseren. Voorstaande 

wordt hierna ook wel aangeduid als plan of bouwplan. Onderstaande figuur toont de globale ligging 

van de planlocatie.  

 

 
Figuur 1: Plangebied Electropark 17 indicatief weergegeven (bron: Google Maps) 

 

Om deze woningbouw mogelijk te maken dient een ruimtelijke ordeningsprocedure te worden 

doorlopen. In het kader van deze procedure dienen diverse onderzoeken, waaronder een 

geluidonderzoek, te worden uitgevoerd. 

 

Het bouwplan ligt binnen de geluidzones van wegen en een industrieterrein. 

 

De geluidbelasting vanwege wegverkeerlawaai en industrielawaai dient derhalve te worden bepaald 

en te worden getoetst aan de relevante geluidgrenswaarden zoals opgenomen in de Wet 

geluidhinder.  

 

Het plan is in ieder geval gelegen binnen de geluidzones van de wegen Benedenrijweg (relevant 

traject), Ringdijk (relevant traject), (formeel) De Schans en (formeel) Industrieweg (zie tevens 

paragraaf 2.6) en binnen de geluidzone van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde 

industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’. 

 

In de hierna volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de uitgangspunten, 

de resultaten en de beoordeling beschreven.  
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2. Wettelijk kader 

2.1. Algemeen 

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidgrenswaarden opgenomen met betrekking tot de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting afkomstig van een spoorweg, industrieterrein of weg. Voor een spoorweg, 

een industrieterrein en een weg zijn verschillende hoofdstukken van de Wet geluidhinder van 

toepassing.  

 

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidzone.  

 

De geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn binnen deze geluidzone overigens alleen van 

toepassing op de gevel(s) van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en randen van 

geluidgevoelige terreinen (o.a. scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 

gezondheidsgebouwen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen). 

 

2.2. Industrielawaai 

In hoofdstuk V van de Wet geluidhinder (‘Zones rond industrieterreinen’) zijn de relevante artikelen 

met betrekking tot industrielawaai opgenomen. 

 

Zoals vermeld, valt de planlocatie binnen de vastgestelde geluidzone van het industrieterrein 

‘IJsselmonde – Noordrand’ gelegen in de gemeentes Ridderkerk en Rotterdam. 

 

In artikel 44 van de Wet geluidhinder is vermeld dat de geluidbelasting voor nieuwe situaties, waar 

hiervan sprake is, ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde mag bedragen. In artikel 45 van de Wet 

geluidhinder is vermeld dat een hogere waarde kan worden vastgesteld van maximaal 55 dB(A)-

etmaalwaarde onder de voorwaarde dat de gevelwering van de gevel(s) zodanig is dat een maximaal 

binnenniveau van 35 dB(A) kan worden gegarandeerd in de verblijfsruimten van de woning.  

 

2.3. Wegverkeerlawaai - geluidzone 

In hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (‘Zones langs wegen’) zijn de relevante artikelen met 

betrekking tot wegverkeerlawaai opgenomen.  

 

Zoals in paragraaf 2.1. is vermeld, is de Wet geluidhinder alleen van toepassing binnen een geluidzone. 

Voor wegen is de omvang van de geluidzones gereguleerd in artikel 74 van de Wet geluidhinder.  

 

Artikel 74 luidt:  

 

1. Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte heeft: 

a. In een stedelijk gebied: 

1. Voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 

2. Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 

b. In een buitenstedelijk gebied: 

1. Voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 

2. Voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 

3. Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 
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2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 

a. Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

b. Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. 

 

De omvang van de geluidzones is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk 

gebied.  

 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. Deze luiden: 

 

(artikel 1 Wgh) 

stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom (red.: bepaald door komgrensborden), doch, voor de 

toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde 

kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

 

buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken 

VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg 

of autosnelweg. 

 

Tot slot wordt in deze opgemerkt dat aan de uiteinden van een weg de geluidzone doorloopt over een 

afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.  

De geluidzone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de 

breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.  

 

2.4. Wegverkeerlawaai - geluidgrenswaarden 

Algemeen 

In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerlawaai onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande 

situaties en in reconstructies. Voor deze situaties zijn geluidgrenswaarden gereguleerd in verschillende 

‘afdelingen’ van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder.  

 

Onderhavig onderzoek gaat in op een nieuwe situatie, zodat afdeling 2 (artikelen 76 t/m 85) van 

toepassing is.  

 

Voorkeursgrenswaarde 

Op grond van artikel 82 Wgh bedraagt de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 

dB (de zogeheten voorkeursgrenswaarde van 48 dB). 

(art. 82 Wgh: Behoudens het in de artikelen 83, 100 en 100a bepaalde is de voor woningen binnen een zone ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB.) 

 

Hogere waarden 

Voor nieuwe woningen en nieuwe wegen kunnen, met name op grond van artikel 83, hogere waarden 

dan de voorkeursgrenswaarde worden vastgesteld mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

In de hierna volgende tabel (samenvatting van artikel 83 Wgh) volgt een overzicht. 
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Tabel 2.1: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting volgens artikel 83 Wgh 

Omschrijving van de situatie Maximale 

geluidbelasting 

Art. en lid 

Wgh Woningen Weg 

In buitenstedelijk gebied Aanwezig 53 dB art. 83 lid 1 

In stedelijk gebied Aanwezig 58 dB art. 83 lid 1 

Nog niet geprojecteerd, in stedelijk gebied Aanwezig 63 dB art. 83 lid 2 

Aanwezig of in aanbouw, in stedelijk gebied Nog niet 

geprojecteerd 

63 dB art. 83 lid 3a 

Aanwezig of in aanbouw, in buitenstedelijk gebied Nog niet 

geprojecteerd 

58 dB art. 83 lid 3b 

Nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, in 

buitenstedelijk gebied, voor agrarisch bedrijf 

Aanwezig 58 dB art. 83 lid 4 

Nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, in stedelijk 

gebied, ter vervanging van bestaande woningen 

Aanwezig 68 dB art. 83 lid 5 

Nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, in stedelijk 

gebied, ter vervanging van bestaande woningen. 

Binnen zone van autoweg / autosnelweg 

Aanwezig 63 dB 

 

art. 83 lid 6 

 

Nog niet geprojecteerd, nog te bouwen, buiten de 

bebouwde kom, ter vervanging van bestaande 

woningen.  

Aanwezig 58 dB art. 83 lid 7 

 

Aftrek artikel 110 Wgh 

Bij toetsing van de berekende geluidbelasting aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB dan wel de 

maximaal toelaatbare geluidbelasting (zie tabel 2.1), mag op grond van artikel 110g Wgh, een reductie 

(in Wgh: aftrek) worden toegepast op de berekende waarde.  

 

Dit op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen. De aftrek mag ten hoogste 5 dB bedragen.  

 

In het reken- en meetvoorschrift 2012 (artikel 3.4 hiervan) is de daadwerkelijke hoogte van de aftrek 

gereguleerd. Het betreffende artikel luidt: 

 

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, 

van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige 

terreinen bedraagt: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 

Wet geluidhinder 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 

Wet geluidhinder 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
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Dove gevel 

De geluidbelasting vanwege (in deze) wegverkeer en industrie wordt in eerste instantie berekend op 

de gevels van de woningen behorende tot het bouwplan. 

In artikel 1 Wgh wordt onder gevel verstaan: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning 

of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 

 

Onder een gevel in de zin van de Wet geluidhinder wordt niet verstaan:  

a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 

5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 

geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 

mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 

Als een dergelijke gevel, zoals vermeld bij a. of b., aanwezig is, dan hoeft niet te worden getoetst aan 

de grenswaarden van de Wet geluidhinder.  

 

2.5. Hogere Waarden 

Algemeen 

Als de geluidbelasting vanwege wegverkeer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar 

gelijk dan wel lager is dan de van toepassing zijnde maximale geluidbelasting zoals vermeld in met 

name artikel 83 Wgh dan dient een hogere waarde te worden aangevraagd.   

 

Als de geluidbelasting vanwege industrielawaai hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), 

maar gelijk dan wel lager is dan 55 dB(A)-etmaalwaarde, dan dient (eveneens) een hogere waarde te 

worden aangevraagd.   

 

In beginsel dient de hogere waarde te worden ingediend (‘verzocht’) bij de burgemeester en 

wethouders van de gemeente waarbinnen de planlocatie is gelegen.  

 

Hogere waardenbeleid gemeente Ridderkerk 

De planlocatie is gelegen binnen de gemeente Ridderkerk. Voor het (zo nodig) vaststellen van hogere 

waarden heeft de gemeente Ridderkerk geen specifiek geluidbeleid vastgesteld.  

 

Wel heeft de gemeente Ridderkerk in het Actieplan geluid 2019-2023 een beleidswaarde van 63 dB 

voor zowel wegverkeer- als industrielawaai vastgesteld. 

 

Indien nodig wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan op het aanvragen van een hogere waarde en de 

waarde zoals vermeld in het Actieplan geluid. 
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2.6. Wettelijk kader in relatie tot het bouwplan (m.n. wegverkeer) 

De planlocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van Ridderkerk en bevindt zich derhalve in 

stedelijk gebied. 

 

In relatie tot het bouwplan zijn de volgende wegen relevant (het bouwplan ligt, al dan niet strikt 

formeel, binnen de geluidzone van deze wegen): 

− Benedenrijweg (traject met maximumsnelheid 50 km/uur, zonebreedte 200 meter); 

− Ringdijk (traject met maximumsnelheid 50 km/uur, zonebreedte 200 meter); 

− Industrieweg (maximumsnelheid 50 km/uur, zonebreedte 200 meter); 

− De Schans (maximumsnelheid 50 km/uur, zonebreedte 200 meter). 

 

Voor wat betreft De Schans is door de gemeente Ridderkerk aangegeven dat de maximumsnelheid van 

deze weg binnen een jaar zal worden verlaagd naar 30 km/uur. In onderhavig onderzoek is bij de 

berekeningen echter, als worst case benadering, een maximumsnelheid van 50 km/uur aangehouden. 

 

Alhoewel het bouwplan niet is gelegen binnen de geluidzone van de hiernavolgende wegen, (immers) 

allen met een maximum snelheid van 30 km/uur, zijn deze in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening wel bij de geluidberekeningen betrokken.  

Het betreft het Electropark (ontsluitingsweg van het bouwplan) en de op basis van de 

etmaalintensiteit (> 1.000 mvt/etmaal) de volgende relevante geachte 30 km/uur-wegen/trajecten: 

Benedenrijweg , Ringdijk, Oranjestraat en de Prins Bernardstraat. 

 

Overige wegen zijn vanwege de afstand tot het bouwplan, de maximumsnelheid en de tussenliggende 

bebouwing dan wel een combinatie hiervan niet bij de geluidberekeningen betrokken.  

 

In relatie tot de Wet geluidhinder betreft het bouwplan een nieuwe situatie, waarvoor op de 

woningen behorende tot het bouwplan in eerste instantie een voorkeursgrenswaarde geldt van 48 dB. 

 

Gelet op de ligging van het bouwplan in stedelijk gebied bedraagt de maximale ontheffingswaarde 

vanwege De Schans, de Industrieweg, de Benedenrijweg (relevant traject) en de Ringdijk (relevant 

traject) 63 dB. 

Vanwege de maximumsnelheid op voornoemde wegen/trajecten (allen 50 km/uur) mag voor deze 

wegen/trajecten een aftrek op grond van de Wet geluidhinder worden toegepast van 5 dB. 

 

Voor de 30 km/uur-wegen gelden geen grenswaarden vanuit de Wet geluidhinder. Echter, indien ze 

wel als zodanig beschouwd zouden worden dan zou het volgende van toepassing zijn: 

− voorkeursgrenswaarde (per weg) van 48 dB; 

− maximale ontheffingswaarde (per weg) van 63 dB; 

− aftrek Wgh (per weg): 5 dB. 

 

Het bouwplan is vooralsnog niet voorzien van een dove gevel. 
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3. Uitgangspunten 

3.1. Algemeen 

Zoals vermeld in hoofdstuk 1 zal het bouwplan, bestaande uit drie woningen, worden gerealiseerd op 

de locatie aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk. 

 

De ontwikkeling voorziet in de realisatie van twee gebouwen, waaronder één twee-onder-een-

kapwoning en een vrijstaande woning. 

Zie onderstaande figuur alsmede bijlage 1 voor overige informatie met betrekking tot het bouwplan. 

 

 
Figuur 1: Situatietekening bouwplan Electropark 17 te Ridderkerk (bron: 2802 ontwerpt en adviseert bv) 

 

Informatie omtrent de nokhoogtes van de woningen zijn aanvullend verstrekt door/namens de 

opdrachtgever. Voor de gehanteerde hoogtes wordt verwezen naar paragraaf 3.3. 

 

Voor beide gebouwen is uitgegaan van drie akoestisch relevante bouwlagen, derhalve bouwlagen 

waar zich achter een gevel geluidgevoelige ruimten, zoals woon- en slaapkamers, kunnen bevinden.  
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3.2. Algemene gegevens, verkeersgegevens, gegevens industrielawaai 

Algemene gegevens 

In het kader van onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van onder meer de volgende relevante 

informatie: 

− door/namens de opdrachtgever verstrekte informatie van het bouwplan, waaronder 

kaartmateriaal; 

− digitaal kadastraal kaartmateriaal, luchtfoto’s (verschillende bronnen) en Google 

Earth/Streetview; 

− Verkeersgegeven (zie de volgende subparagraaf). 

 

Verkeersgegevens De Schans, Industrieweg, Beneden Rijweg en Ringdijk 

De bij de geluidberekeningen gehanteerde verkeersgegevens en overige informatie, waaronder 

informatie over de wegdekverhardingen en maximumsnelheden, van deze wegen zijn gebaseerd op 

informatie zoals aangeleverd door de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling, afdeling Mobiliteit) 

voor het rekenjaar 2030.  

 

Bij deze verkeersgegevens worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

− In de toegezonden verkeersdata is de Industrieweg abusievelijk als de Ringdijk vermeld. In de 

geluidmodellering is dit aangepast (trajectnummer 697969). 

− In de toegezonden verkeersdata is als wegdekverharding voor De Schans abusievelijk 

asfaltbeton vermeld. De wegdekverharding van De Schans betreft echter een 

elementenverharding in keperverband. In de geluidmodellering is dit aangepast. 

− De Ringdijk, grofweg tussen Ringdijk 466 en de Drierivierenlaan, betreft thans een traject met 

een maximum snelheid van 30 km/uur (in plaats van een traject met een maximum snelheid 

van 50 km/uur). In de geluidmodellering is dit aangepast. 

Voor de overige trajecten van de Ringdijk, waarmee de geluidberekeningen zijn uitgevoerd, is 

een maximum snelheid van 50 km/uur aangehouden. 

− In Geomilieu is de modelmatige invoer van de verkeersgegevens gebaseerd op de in bijlage 1 

opgenomen verkeersintensiteiten per uur per categorie per beoordelingsperiode (zoals 

aangeleverd door de gemeente Rotterdam). 

Verkeersgegevens Electropark, Oranjestraat en Prins Bernardstraat 

Etmaal-, verkeers- en uurintensiteiten voor de Oranjestraat en Prins Bernardstraat zijn afkomstig uit 

het RVMK voor het jaar 2027, zoals digitaal verstrekt door de gemeente Rotterdam voor een 

wegverkeerlawaai-onderzoek ten behoeve van een ander bouwplan binnen de gemeente Ridderkerk. 

De etmaalintensiteiten voor 2030 zijn verkregen via een aangehouden groeipercentage van 1,5%. 

 

Voor wat betreft het Electropark (traject naar en van het bouwplan) is de etmaalintensiteit 

gelijkgesteld aan de verkeersgeneratie ten gevolge van het bouwplan (zie de subparagraaf 

verkeersgeneratie bouwplan). Dit gezien het feit dat dit traject in de beoogde situatie alleen wordt 

gebruikt door verkeer van en naar de woningen behorende tot het bouwplan. De verkeers- en 

uurintensiteiten van het Electropark zijn overeenkomstig het aangrenzende deel van de Oranjestraat. 

 

De aangehouden wegdekverhardingen alsmede de maximumsnelheden van de betreffende wegen zijn 

mede gebaseerd op Google Streetview. 
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Verkeersgeneratie bouwplan 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat voor de vrijstaande woning en de twee-onder-een-

kapwoning rekening gehouden moet worden met respectievelijk 7,2 en (6,7 x 2 =) 13,4 extra 

verkeersbewegingen per etmaal. De verkeersgeneratie van het gehele bouwplan bedraagt derhalve 

(afgerond) 21 verkeersbewegingen per etmaal.   

 

De etmaalintensiteiten zoals aangehouden voor de bij de berekeningen betrokken wegen voor het 

rekenjaar 2030 zijn vermeerderd met dit aantal. 

Industrielawaai-gegevens 

Het zonebeheermodel van het geluidgezoneerde industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ is door 

de zonebeheerder verstrekt d.d. 3 januari 2020. Het bouwplan en de bijbehorende rekenpunten zijn in 

dit zonebeheermodel ingevoerd. Zie verder paragraaf 3.3 en hoofdstuk 4.  

 

3.3. Rekenmethode en rekenmodel 

Rekenmethode 

De geluidbelasting vanwege wegverkeerlawaai op het bouwplan is berekend volgens de 

standaardrekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. 

 

De geluidbelasting vanwege industrielawaai op het bouwplan is berekend overeenkomstig de 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). 

 

Rekenmodel industrielawaai 

De berekeningen naar de geluidbelasting op het bouwplan vanwege het industrieterrein ‘IJsselmonde 

– Noordrand’ zijn uitgevoerd met het zonebeheermodel zoals verstrekt door de zonebeheerder 

(DCMR) d.d. 3 januari 2020. 

Voor de modellering van het bouwplan wordt verwezen naar de subparagraaf ‘Rekenmodel 

wegverkeerlawaai’. 

 

Rekenmodel wegverkeerlawaai 

Om de geluidbelasting op het bouwplan vanwege wegverkeerlawaai te bepalen is een akoestisch 

rekenmodel vervaardigd. Bij de modellering is met name gebruik gemaakt van de in paragraaf 3.2 

vermelde (algemene) gegevens.  

 

In dit rekenmodel zijn de volgende invoergegevens opgenomen: wegen (rijlijnen), rekenpunten die het 

bouwplan vertegenwoordigen, bodemgebieden, hoogtelijnen en objecten. 

 

Hierna wordt kort op de diverse invoergegevens ingegaan. 

 

Wegen De wegen waarmee de geluidberekeningen zijn uitgevoerd, zijn onder 

andere op basis van de door de gemeente Rotterdam verstrekte 

informatie in het rekenmodel ingevoerd (deels via inlezen van shape-

bestanden). 
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Bodemgebieden In het rekenmodel is een standaard bodemfactor van Bf = 0,0 

aangehouden. Aparte bodemgebieden in het rekenmodel zijn in beginsel 

afkomstig uit een 3D-databestand van DGMR. 

Objecten en 

afschermingen 

De ligging van de bestaande gebouwen en afschermingen zijn gebaseerd 

op een 3D-databestand van DGMR. In dit databestand zijn onder meer 

gebouwhoogtes en hoogtelijnen binnen het onderzoeksgebied 

opgenomen. 

Kruising en rotonde In het onderzoeksgebied zijn geen relevante (geregelde) kruisingen noch 

rotondes aanwezig. Kruisingen en rotondes zijn dan ook niet ingevoerd in 

het rekenmodel. 

Bouwplan: Objecten en 

rekenpunten 

Voor de hoogte en de ligging van het bouwplan is uitgegaan van de 

informatie zoals verstrekt door de opdrachtgever en de informatie zoals 

opgenomen in paragraaf 3.1. Voor de twee-onder-een-kapwoning en de 

vrijstaande woning zijn (nok)hoogtes gehanteerd van respectievelijk 10,3 

meter en 10,2 meter. 

De rekenpunten die de woningen behorende tot het bouwplan 

vertegenwoordigen hebben een beoordelingshoogte van circa 1,5 meter, 

4,5 meter en 7,5 meter (3 relevante bouwlagen). 

De rekenpunten zijn aan de objecten die het bouwplan 

vertegenwoordigen gekoppeld (berekende geluidbelasting derhalve 

exclusief de bijdrage van reflecties in de achterliggende gevel). 

Algemeen Hoogteverschillen in het onderzoeksgebied zijn door middel van 

hoogtelijnen uit een 3D-databestand van DGMR in het rekenmodel 

opgenomen. 

  

Eén of meerdere plattegrondtekeningen alsmede een overzicht met de invoergegevens zijn 

opgenomen in bijlage 3.  

Vanwege het grote aantal items (objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen) is in bijlage 3 een selectie 

opgenomen met de meest relevante invoergegevens voor wat betreft bodemgebieden en objecten 

(hierbij zijn invoergegevens met hoogtelijnen achterwege gelaten).  

 

De industrielawaaiberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het DGMR rekenprogramma 

Geomilieu, versie 4.41 (module industrielawaai). 

 

De wegverkeerslawaaiberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu, versie 5.10 

(module wegverkeerlawaai). 
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4. Resultaten en tussenbeoordeling industrielawaai 

4.1. Industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ 

Het bouwplan (zie tevens de afbeelding in paragraaf 3.1) is ingevoerd in het geluidzonebeheermodel 

van industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ zoals verstrekt door de zonebeheerder (d.d. 3 januari 

2020). Vervolgens is de geluidimmissie vanwege het industrieterrein op het bouwplan berekend.  

 

In tabel 4.1 zijn de berekende geluidbelastingen vanwege industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ 

op het bouwplan vermeld. Het betreft hier een selectie van de meest maatgevende toetspunten.  

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 4.  

 

Tabel 4.1: Geluidbelasting op bouwplan vanwege industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ 

Naam Omschrijving Hoogte 
(m) 

Dag 
dB(A) 

Avond 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Etmaal 
(dB(A) 

tp-03 Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 47,2 42,4 38,0 48,0 

tp-04 Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 47,9 43,0 37,7 48,0 

tp-14 Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 47,8 42,9 37,6 47,9 

tp-02 Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 46,9 42,1 37,8 47,8 

tp-22 Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 46,5 41,8 37,7 47,7 

tp-03 Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 46,6 41,9 37,5 47,5 

 

4.2. Tussenbeoordeling industrielawaai 

De geluidbelasting van het gezoneerd industrieterrein ‘IJsselmonde – Noordrand’ op het bouwplan 

bedraagt ten hoogste 48 dB(A)-etmaalwaarde.  

 

Indien deze geluidbelasting wordt vermeerderd met een marge van 1,5 dB(A), vanwege eventuele 

toekomstige ontwikkelingen van de bedrijven op het industrieterrein, dan wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde nog steeds niet overschreden. 

 

Op basis van voorstaande is het vaststellen van hogere waarden vanwege industrielawaai derhalve  

niet noodzakelijk. 
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5. Resultaten en tussenbeoordeling wegverkeerlawaai 

5.1. Berekende geluidbelasting vanwege relevante wegen 

De berekende geluidbelasting van de beschouwde wegen is opgenomen in bijlage 5.  

Hierna wordt kort ingegaan op de berekende geluidbelasting vanwege de individuele wegen. 

 

Gezoneerde wegen 

Benedenrijweg (traject met maximumsnelheid van 50 km/uur) 

De geluidbelasting (incl. aftrek Wgh) vanwege de Benedenrijweg op het bouwplan bedraagt ten 

hoogste 34 dB. Het vaststellen van een hogere waarde is derhalve niet noodzakelijk.  

 

Ringdijk (traject met maximumsnelheid van 50 km/uur) 

De geluidbelasting (incl. aftrek Wgh) vanwege de Ringdijk op het bouwplan bedraagt ten hoogste  

39 dB. Het vaststellen van een hogere waarde is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Industrieweg (maximumsnelheid: 50 km/uur) 

De geluidbelasting (incl. aftrek Wgh) vanwege de Industrieweg op het bouwplan bedraagt ten hoogste 

33 dB. Het vaststellen van een hogere waarde is derhalve niet noodzakelijk. 

 

De Schans (maximumsnelheid: 50 km/uur) 

De geluidbelasting (incl. aftrek Wgh) vanwege De Schans op het bouwplan bedraagt ten hoogste 33 

dB. Het vaststellen van een hogere waarde is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur 

Benedenrijweg 

De geluidbelasting (excl. aftrek Wgh) vanwege de Benedenrijweg op het bouwplan bedraagt ten 

hoogste 26 dB. Gelet op deze waarde en het feit dat deze weg (relevant traject) geen gezoneerde 

geluidbron betreft, is het vaststellen van een hogere waarde sowieso niet aan de orde. 

 

Ringdijk 

De geluidbelasting (excl. aftrek Wgh) vanwege de Ringdijk op het bouwplan bedraagt ten hoogste  

24 dB. Gelet op deze waarde en het feit dat deze weg (relevant traject) geen gezoneerde geluidbron 

betreft, is het vaststellen van een hogere waarde sowieso niet aan de orde. 

 

Electropark 

De geluidbelasting (excl. aftrek Wgh) vanwege het Electropark op het bouwplan bedraagt ten hoogste 

44 dB. Gelet op deze waarde en het feit dat deze weg (relevant traject) geen gezoneerde geluidbron 

betreft, is het vaststellen van een hogere waarde sowieso niet aan de orde. 

 

Oranjestraat (maximumsnelheid: 30 km/uur) 

De geluidbelasting (excl. aftrek Wgh) vanwege de Oranjestraat op het bouwplan bedraagt ten hoogste 

47 dB. Gelet op deze waarde en het feit dat deze weg geen gezoneerde geluidbron betreft, is het 

vaststellen van een hogere waarde sowieso niet aan de orde. 
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Prins Bernardstraat  

De geluidbelasting (excl. aftrek Wgh) vanwege de Prins Bernardstraat op het bouwplan bedraagt ten 

hoogste 44 dB. Gelet op deze waarde en het feit dat deze weg (relevant traject) geen gezoneerde 

geluidbron betreft, is het vaststellen van een hogere waarde sowieso niet aan de orde. 

 

Cumulatie geluidbelasting vanwege wegverkeer 

In de afbeelding hierna is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer (excl. aftrek Wgh) op 

het bouwplan weergegeven.  

 

 
Figuur 2: Overzicht gecumuleerde geluidbelasting relevante wegen (excl. aftrek Wgh) 

 

5.2. Tussenbeoordeling wegverkeerlawaai 

Op basis van hetgeen in paragraaf 5.1 is opgenomen is het vaststellen van hogere waarden vanwege 

wegverkeerlawaai niet noodzakelijk. 
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6. Hogere waarden Wgh, goede ruimtelijke ordening, beoordeling 

6.1. Geen hogere waarde noodzakelijk 

Zoals volgt uit de paragrafen 4.2 en 5.2, is het aanvragen van hogere waarden voor respectievelijk 

industrielawaai en wegverkeerlawaai niet noodzakelijk. 

 

Dit enerzijds omdat de berekende geluidbelastingen niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarden 

van 50 dB(A)-etmaalwaarde voor industrielawaai en 48 dB voor wegverkeerlawaai en anderzijds 

(tevens) omdat in het geval van wegverkeerlawaai diverse wegen geen gezoneerde geluidbronnen 

betreffen. 

 

6.2. Binnenwaarden en cumulatieve geluidbelasting 

De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeer (excl. aftrek Wgh) bedraagt 

50 dB (zie figuur 2).  

 

De hoogst berekende geluidbelasting vanwege industrielawaai bedraagt 48,0 dB(A)-etmaalwaarde, 

met inbegrip van een veiligheidsmarge van 1,5 dB(A) is dit 49,5 dB(A)-etmaalwaarde. 

 

De cumulatieve geluidbelasting vanwege industrie- en wegverkeerlawaai kan theoretisch ten hoogste 

53 dB bedragen. Hierbij geldt wel dat de hoogst belaste gevels vanwege wegverkeerlawaai en 

industrielawaai niet per se dezelfde gevels zijn. Voornoemde cumulatieve geluidbelasting betreft 

derhalve een worst-case geluidbelasting op het bouwplan. 

 

De akoestische omgevingskwaliteit van het bouwplan kan, mede gelet op deze cumulatieve 

geluidbelasting, worden aangemerkt als redelijk tot goed.  

 

Voor wat betreft binnenniveaus en geluidwering wordt opgemerkt dat uitgaande van een ruimtelijk 

aanvaardbaar binnengeluidniveau van 33 dB de gevelwering derhalve minimaal 20 dB dient te 

bedragen. De eis vanuit het Bouwbesluit is een geluidwering van ten minste 20 dB. 

 

6.3. Maatregelen 

De geluidbelasting vanwege de bij de berekeningen betrokken geluidgezoneerde wegen is lager dan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Gelet hierop is onderzoek naar maatregelen dan ook niet aan de 

orde.  

 

Als de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur-wegen op het bouwplan zouden worden getoetst aan 

de grenswaarden van de Wet geluidhinder (nog zonder aftrek Wet geluidhinder) dan blijven die onder 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook voor deze wegen is onderzoek naar maatregelen niet aan de 

orde. 

 

Voor het aspect industrielawaai geldt eveneens dat een maatregelenonderzoek niet aan de orde is 

gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde niet wordt overschreden.  

 

In het kader van onderhavig onderzoek wordt hier dan ook niet verder op ingegaan. 
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6.4. Resumerend 

Ten gevolge van industrielawaai alsmede ten gevolge van wegverkeerlawaai behoeven geen hogere 

waarden te worden verleend.  

 

De akoestische omgevingskwaliteit van het bouwplan kan, onder andere gelet op de cumulatieve 

geluidbelasting, worden aangemerkt als redelijk tot goed. 

 

Mede gelet hierop is in het kader van een goede ruimtelijke ordening derhalve sprake van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Het aspect geluid (wegverkeerslawaai en industrielawaai) staat de realisatie van het bouwplan dan ook 

niet in de weg. 
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Bijlage 1 Informatie bouwplan 
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Bron kaarmateriaal: 2802 ontwerpt en adviseert bv  
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Bijlage 2 Verkeersdata 

  



LINKNR A B NAAM BESTRATING NOOT SNELW LV_WKD19 MV_WKD19 ZV_WKD19 LV_GDU19 MV_GDU19 ZV_GDU19

3070 13907 13908 Benedenrijweg Asfaltbeton 50.0 804 32 8 56 2 0

3109 13946 13947 Benedenrijweg Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

3119 13957 13958 Benedenrijweg Betonstraatstenen 30.0 1022 32 8 71 2 0

3120 13959 13960 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 772 32 8 54 2 0

3121 13908 13960 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 772 32 8 54 2 0

17733 13957 13959 Benedenrijweg Asfaltbeton 50.0 1960 36 4 120 2 0

17735 13959 34734 Ringdijk Asfaltbeton 30.0 1833 32 8 127 2 0

663224 13955 13958 Benedenrijweg Betonstraatstenen 30.0 772 37 10 54 2 0

663226 13947 13962 Benedenrijweg Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697963 34733 99990121 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 1895 18 22 128 2 2

697964 34734 99990121 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 1895 18 22 128 2 2

697965 99990120 99990121 De Schans Asfaltbeton 30.0 772 32 8 54 2 0

697967 99990118 99990119 De Schans Asfaltbeton 30.0 772 32 8 54 2 0

697968 34734 99990118 De Schans Asfaltbeton 30.0 772 32 8 54 2 0

697969 13971 99990127 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 2807 21 24 189 2 2

697970 34733 99990127 Ringdijk Asfaltbeton 50.0 2807 21 24 189 2 2

697971 99990122 99990127 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697972 99990122 99990123 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697973 99990123 99990124 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697974 99990124 99990125 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697975 99990125 99990126 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697976 99990126 99990128 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697977 99990128 99990129 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697978 99990129 99990130 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697979 99990130 99990131 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0

697980 99990131 99990132 Ringdijk Betonstraatstenen 30.0 772 32 8 54 2 0



LV_GAU19 MV_GAU19 ZV_GAU19 LV_GNU19 MV_GNU19 ZV_GNU19 LV_WKD30 MV_WKD30 ZV_WKD30 LV_GDU30 MV_GDU30 ZV_GDU30 LV_GAU30

25 0 0 4 0 0 2658 42 12 183 4 0 85

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

32 0 0 6 0 0 1175 32 8 81 2 0 37

24 0 0 4 0 0 1948 36 10 135 2 0 62

24 0 0 4 0 0 1948 36 10 135 2 0 62

86 0 0 22 0 0 2159 36 4 133 2 0 94

59 0 0 10 0 0 3005 36 10 208 2 0 96

24 0 0 4 0 0 772 37 10 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

55 0 0 18 0 0 3045 22 24 204 2 2 90

55 0 0 18 0 0 3045 22 24 204 2 2 90

24 0 0 4 0 0 1288 52 12 90 4 0 42

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

82 0 0 26 0 0 3071 18 22 206 2 2 90

82 0 0 26 0 0 3071 18 22 206 2 2 90

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24

24 0 0 4 0 0 772 32 8 54 2 0 24



MV_GAU30 ZV_GAU30 LV_GNU30 MV_GNU30 ZV_GNU30

0 0 15 0 0

0 0 4 0 0

0 0 6 0 0

0 0 11 0 0

0 0 11 0 0

0 0 24 0 0

0 0 16 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 29 0 0

0 0 29 0 0

0 0 6 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 29 0 0

0 0 29 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0

0 0 4 0 0



 

 



Weg Intensiteit (2027) Intensiteit (2030)

Oranjestraat 2699,8 2823,122

Prins Bernardstraat 1904,36 1991,348

Groeipercentage 1,5%



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht ontvangen verkeersgegevens

Model: MRDH - Ontvangen verkeersgegevens
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

Prins Bern Prins Bernhardstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra Oranjestraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra Oranjestraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra Oranjestraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3070 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

3109 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
3119 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
17733 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
663224 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
663226 Benedenrijweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --

3120 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
3121 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
17735 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697963 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
697964 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --

697969 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
697970 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50  50 --
697971 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697972 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697973 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --

697974 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697975 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697976 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697977 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697978 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --

697979 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697980 Ringdijk      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697965 De Schans      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697967 De Schans      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --
697968 De Schans      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30  30 --  30  30  30 --

24-1-2020 17:35:05Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht ontvangen verkeersgegevens

Model: MRDH - Ontvangen verkeersgegevens
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Prins Bern -- -- -- --   1904,36   6,41   4,37   0,70 -- -- -- -- --  88,98  93,78  73,94 --   4,66   2,63  11,02 --   6,36   3,59  15,04
Oranjestra -- -- -- --    363,65   6,41   4,53   0,62 -- -- -- -- --  96,29  97,98  90,13 --   2,89   1,58   7,71 --   0,81   0,44   2,17
Oranjestra -- -- -- --   2218,23   6,41   4,39   0,69 -- -- -- -- --  89,95  94,35  75,87 --   4,46   2,51  10,71 --   5,59   3,14  13,42
Oranjestra -- -- -- --   2699,80   6,41   4,44   0,67 -- -- -- -- --  91,93  95,51  80,01 --   3,49   1,94   8,64 --   4,59   2,55  11,35
3070  50  50  50 --   2704,00   6,92   3,14   0,55 -- -- -- -- --  97,86 100,00 100,00 --   2,14 -- -- -- -- -- --

3109  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
3119  30  30  30 --   1192,00   6,96   3,10   0,50 -- -- -- -- --  97,59 100,00 100,00 --   2,41 -- -- -- -- -- --
17733  50  50  50 --   2188,00   6,17   4,30   1,10 -- -- -- -- --  98,52 100,00 100,00 --   1,48 -- -- -- -- -- --
663224  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
663226  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --

3120  50  50  50 --   1980,00   6,92   3,13   0,56 -- -- -- -- --  98,54 100,00 100,00 --   1,46 -- -- -- -- -- --
3121  50  50  50 --   1980,00   6,92   3,13   0,56 -- -- -- -- --  98,54 100,00 100,00 --   1,46 -- -- -- -- -- --
17735  30  30  30 --   3032,00   6,93   3,17   0,53 -- -- -- -- --  99,05 100,00 100,00 --   0,95 -- -- -- -- -- --
697963  50  50  50 --   3088,00   6,74   2,91   0,94 -- -- -- -- --  98,08 100,00 100,00 --   0,96 -- -- --   0,96 -- --
697964  50  50  50 --   3088,00   6,74   2,91   0,94 -- -- -- -- --  98,08 100,00 100,00 --   0,96 -- -- --   0,96 -- --

697969  50  50  50 --   3112,00   6,75   2,89   0,93 -- -- -- -- --  98,10 100,00 100,00 --   0,95 -- -- --   0,95 -- --
697970  50  50  50 --   3112,00   6,75   2,89   0,93 -- -- -- -- --  98,10 100,00 100,00 --   0,95 -- -- --   0,95 -- --
697971  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697972  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697973  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --

697974  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697975  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697976  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697977  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697978  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --

697979  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697980  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697965  30  30  30 --   1344,00   6,99   3,12   0,45 -- -- -- -- --  95,74 100,00 100,00 --   4,26 -- -- -- -- -- --
697967  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --
697968  30  30  30 --    800,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- --

24-1-2020 17:35:05Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht ontvangen verkeersgegevens

Model: MRDH - Ontvangen verkeersgegevens
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

Prins Bern -- -- -- -- --    108,62     78,04      9,86 --      5,69      2,19      1,47 --      7,76      2,99      2,00 -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- --     22,45     16,14      2,03 --      0,67      0,26      0,17 --      0,19      0,07      0,05 -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- --    127,90     91,88     11,61 --      6,34      2,44      1,64 --      7,95      3,06      2,05 -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- --    159,09    114,49     14,47 --      6,04      2,33      1,56 --      7,94      3,06      2,05 -- -- -- -- -- --
3070 -- -- -- -- --    183,00     85,00     15,00 --      4,00 -- -- -- -- -- -- --   76,53   83,47   89,31   95,63  102,53

3109 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
3119 -- -- -- -- --     81,00     37,00      6,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   73,63   77,31   85,59   88,92   94,50
17733 -- -- -- -- --    133,00     94,00     24,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   74,90   81,71   87,28   94,11  101,08
663224 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
663226 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90

3120 -- -- -- -- --    135,00     62,00     11,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   74,96   81,76   87,32   94,17  101,14
3121 -- -- -- -- --    135,00     62,00     11,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   74,96   81,76   87,32   94,17  101,14
17735 -- -- -- -- --    208,00     96,00     16,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   76,88   80,22   86,95   92,74   98,38
697963 -- -- -- -- --    204,00     90,00     29,00 --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- --   77,22   83,96   89,71   96,44  103,08
697964 -- -- -- -- --    204,00     90,00     29,00 --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- --   77,22   83,96   89,71   96,44  103,08

697969 -- -- -- -- --    206,00     90,00     29,00 --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- --   77,25   84,00   89,73   96,48  103,12
697970 -- -- -- -- --    206,00     90,00     29,00 --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- --   77,25   84,00   89,73   96,48  103,12
697971 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697972 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697973 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90

697974 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697975 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697976 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697977 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697978 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90

697979 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697980 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697965 -- -- -- -- --     90,00     42,00      6,00 --      4,00 -- -- -- -- -- -- --   74,98   78,95   88,12   89,72   95,21
697967 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
697968 -- -- -- -- --     54,00     24,00      4,00 --      2,00 -- -- -- -- -- -- --   72,45   76,32   85,23   87,38   92,90
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht ontvangen verkeersgegevens

Model: MRDH - Ontvangen verkeersgegevens
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

Prins Bern -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3070   99,05   92,26   81,99   72,36   78,80   83,45   91,84   99,00   95,44   88,62   77,71   64,83   71,27   75,92   84,31   91,46   87,91   81,09   70,18

3109   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
3119   91,46   84,78   77,17   68,75   71,75   75,91   85,06   90,75   87,46   80,73   70,35   60,85   63,85   68,01   77,16   82,85   79,56   72,83   62,45
17733   97,58   90,78   80,33   72,80   79,24   83,89   92,28   99,43   95,88   89,06   78,15   66,87   73,31   77,96   86,35   93,51   89,95   83,13   72,22
663224   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
663226   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69

3120   97,64   90,84   80,39   70,99   77,43   82,08   90,47   97,63   94,07   87,25   76,34   63,48   69,92   74,57   82,96   90,12   86,56   79,74   68,83
3121   97,64   90,84   80,39   70,99   77,43   82,08   90,47   97,63   94,07   87,25   76,34   63,48   69,92   74,57   82,96   90,12   86,56   79,74   68,83
17735   95,20   88,49   79,51   72,89   75,89   80,05   89,20   94,89   91,60   84,87   74,49   65,11   68,11   72,27   81,42   87,11   83,82   77,09   66,71
697963   99,58   92,79   82,54   72,61   79,05   83,70   92,09   99,25   95,69   88,87   77,96   67,69   74,13   78,78   87,17   94,33   90,77   83,95   73,04
697964   99,58   92,79   82,54   72,61   79,05   83,70   92,09   99,25   95,69   88,87   77,96   67,69   74,13   78,78   87,17   94,33   90,77   83,95   73,04

697969   99,62   92,83   82,57   72,61   79,05   83,70   92,09   99,25   95,69   88,87   77,96   67,69   74,13   78,78   87,17   94,33   90,77   83,95   73,04
697970   99,62   92,83   82,57   72,61   79,05   83,70   92,09   99,25   95,69   88,87   77,96   67,69   74,13   78,78   87,17   94,33   90,77   83,95   73,04
697971   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697972   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697973   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69

697974   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697975   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697976   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697977   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697978   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69

697979   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697980   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697965   92,34   85,69   79,20   69,30   72,30   76,46   85,61   91,30   88,01   81,28   70,90   60,85   63,85   68,01   77,16   82,85   79,56   72,83   62,45
697967   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
697968   89,97   83,31   76,46   66,87   69,87   74,03   83,18   88,87   85,58   78,85   68,47   59,09   62,09   66,25   75,40   81,09   77,80   71,07   60,69
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht ontvangen verkeersgegevens

Model: MRDH - Ontvangen verkeersgegevens
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Prins Bern -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra -- -- -- -- -- -- -- --
3070 -- -- -- -- -- -- -- --

3109 -- -- -- -- -- -- -- --
3119 -- -- -- -- -- -- -- --
17733 -- -- -- -- -- -- -- --
663224 -- -- -- -- -- -- -- --
663226 -- -- -- -- -- -- -- --

3120 -- -- -- -- -- -- -- --
3121 -- -- -- -- -- -- -- --
17735 -- -- -- -- -- -- -- --
697963 -- -- -- -- -- -- -- --
697964 -- -- -- -- -- -- -- --

697969 -- -- -- -- -- -- -- --
697970 -- -- -- -- -- -- -- --
697971 -- -- -- -- -- -- -- --
697972 -- -- -- -- -- -- -- --
697973 -- -- -- -- -- -- -- --

697974 -- -- -- -- -- -- -- --
697975 -- -- -- -- -- -- -- --
697976 -- -- -- -- -- -- -- --
697977 -- -- -- -- -- -- -- --
697978 -- -- -- -- -- -- -- --

697979 -- -- -- -- -- -- -- --
697980 -- -- -- -- -- -- -- --
697965 -- -- -- -- -- -- -- --
697967 -- -- -- -- -- -- -- --
697968 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bouwplan Electropark 17-19 te Ridderkerk 

Adromi B.V.  S201914  

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel (algemeen en specifiek wegverkeer) 

  









Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht (relevante) gebouwen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: Bouwplan Electropark

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

gb-01a Bouwplan Electropark 17    10,30     -0,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gb-02b Bouwplan Electropark 17     3,00     -0,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gb-02a Bouwplan Electropark 17    10,20     -0,99 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gb-01c Bouwplan Electropark 17     3,00     -0,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gb-01b Bouwplan Electropark 17     3,00     -0,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht (relevante) bodemgebieden

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: Bouwplan Electropark

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1668552 erf 0,50
1668570 verhard 0,00
1668873 onverhard 1,00
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

17733 Benedenrijweg (2188 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50
3120 Ringdijk (1980 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50
17735 Ringdijk (3032 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  30  50  50
697963 Ringdijk (3088 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50
697964 Ringdijk (3088 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50

697970 Ringdijk (3112 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50
697965 De Schans (1344 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  50  50  50  30  50  50
697967 De Schans (800 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  50  50  50  30  50  50
697968 De Schans (800 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  50  50  50  30  50  50
697969 Industrieweg (3112 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50  50  50  50

Electropar Electropark (21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30
Oranjestra Oranjestraat (2823 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30
Oranjestra Oranjestraat (2823 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30
Oranjestra Oranjestraat (2823 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30
Prins Bern Prins Bernhardstraat (1991 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30

3120 Ringdijk (1980 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30  50  30  30
3121 Ringdijk (1980 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30  50  30  30
3119 Benedenrijweg (1192 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30  30  30  30
17733 Benedenrijweg (2188 + 21)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30  30  30  30
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

17733  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2209,00   6,17   4,30   1,10 -- -- --
3120  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2001,00   6,92   3,13   0,56 -- -- --
17735  50  30  50  50  50  30  50  50  50  30   3053,00   6,93   3,17   0,53 -- -- --
697963  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3109,00   6,74   2,91   0,94 -- -- --
697964  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3109,00   6,74   2,91   0,94 -- -- --

697970  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3133,00   6,75   2,89   0,93 -- -- --
697965  50  30  50  50  50  30  50  50  50  30   1365,00   6,99   3,12   0,45 -- -- --
697967  50  30  50  50  50  30  50  50  50  30    821,00   7,00   3,00   0,50 -- -- --
697968  50  30  50  50  50  30  50  50  50  30    821,00   7,00   3,00   0,50 -- -- --
697969  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50   3133,00   6,75   2,89   0,93 -- -- --

Electropar  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --     21,00   6,41   4,39   0,69 -- -- --
Oranjestra  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2844,00   6,41   4,53   0,62 -- -- --
Oranjestra  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2844,00   6,41   4,39   0,69 -- -- --
Oranjestra  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2844,00   6,41   4,44   0,67 -- -- --
Prins Bern  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2012,00   6,41   4,37   0,70 -- -- --

3120  30  50  30  30  30  50  30  30  30  50   2001,00   6,92   3,13   0,56 -- -- --
3121  30  50  30  30  30  50  30  30  30  50   2001,00   6,92   3,13   0,56 -- -- --
3119  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1213,00   6,96   3,10   0,50 -- -- --
17733  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2209,00   6,17   4,30   1,10 -- -- --
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

17733 -- --  98,52 100,00 100,00 --   1,48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134,28     94,99
3120 -- --  98,54 100,00 100,00 --   1,46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    136,45     62,63
17735 -- --  99,05 100,00 100,00 --   0,95 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    209,56     96,78
697963 -- --  98,08 100,00 100,00 --   0,96 -- -- --   0,96 -- -- -- -- -- -- --    205,52     90,47
697964 -- --  98,08 100,00 100,00 --   0,96 -- -- --   0,96 -- -- -- -- -- -- --    205,52     90,47

697970 -- --  98,10 100,00 100,00 --   0,95 -- -- --   0,95 -- -- -- -- -- -- --    207,46     90,54
697965 -- --  95,74 100,00 100,00 --   4,26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     91,35     42,59
697967 -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     55,42     24,63
697968 -- --  96,43 100,00 100,00 --   3,57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     55,42     24,63
697969 -- --  98,10 100,00 100,00 --   0,95 -- -- --   0,95 -- -- -- -- -- -- --    207,46     90,54

Electropar -- --  89,95  94,35  75,87 --   4,46   2,51  10,71 --   5,59   3,14  13,42 -- -- -- -- --      1,21      0,87
Oranjestra -- --  96,29  97,98  90,13 --   2,89   1,58   7,71 --   0,81   0,44   2,17 -- -- -- -- --    175,54    126,23
Oranjestra -- --  89,95  94,35  75,87 --   4,46   2,51  10,71 --   5,59   3,14  13,42 -- -- -- -- --    163,98    117,80
Oranjestra -- --  91,93  95,51  80,01 --   3,49   1,94   8,64 --   4,59   2,55  11,35 -- -- -- -- --    167,59    120,60
Prins Bern -- --  88,98  93,78  73,94 --   4,66   2,63  11,02 --   6,36   3,59  15,04 -- -- -- -- --    114,76     82,46

3120 -- --  98,54 100,00 100,00 --   1,46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    136,45     62,63
3121 -- --  98,54 100,00 100,00 --   1,46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    136,45     62,63
3119 -- --  97,59 100,00 100,00 --   2,41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     82,39     37,60
17733 -- --  98,52 100,00 100,00 --   1,48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134,28     94,99

8-1-2021 09:52:24Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

17733     24,30 --      2,02 -- -- -- -- -- -- --   74,94   81,75   87,32   94,15  101,12   97,62
3120     11,21 --      2,02 -- -- -- -- -- -- --   75,00   81,81   87,37   94,22  101,19   97,69
17735     16,18 --      2,01 -- -- -- -- -- -- --   76,67   83,36   88,66   95,97  103,01   99,49
697963     29,22 --      2,01 -- -- --      2,01 -- -- --   77,25   83,99   89,74   96,47  103,12   99,61
697964     29,22 --      2,01 -- -- --      2,01 -- -- --   77,25   83,99   89,74   96,47  103,12   99,61

697970     29,14 --      2,01 -- -- --      2,01 -- -- --   77,28   84,02   89,76   96,51  103,15   99,65
697965      6,14 --      4,06 -- -- -- -- -- -- --   82,07   89,76   95,31   97,56  102,21   95,11
697967      4,11 --      2,05 -- -- -- -- -- -- --   79,67   87,26   92,66   95,25   99,97   92,85
697968      4,11 --      2,05 -- -- -- -- -- -- --   79,67   87,26   92,66   95,25   99,97   92,85
697969     29,14 --      2,01 -- -- --      2,01 -- -- --   77,28   84,02   89,76   96,51  103,15   99,65

Electropar      0,11 --      0,06      0,02      0,02 --      0,08      0,03      0,02 --   65,94   71,62   80,18   77,72   80,09   73,85
Oranjestra     15,89 --      5,27      2,04      1,36 --      1,48      0,57      0,38 --   77,68   81,83   90,59   92,87   98,18   95,26
Oranjestra     14,89 --      8,13      3,13      2,10 --     10,19      3,92      2,63 --   79,92   85,19   94,63   95,02   99,42   96,86
Oranjestra     15,25 --      6,36      2,45      1,65 --      8,37      3,22      2,16 --   79,36   84,49   93,76   94,60   99,14   96,49
Prins Bern     10,41 --      6,01      2,31      1,55 --      8,20      3,16      2,12 --   86,02   91,79  100,38   97,80  100,08   93,87

3120     11,21 --      2,02 -- -- -- -- -- -- --   75,36   78,83   86,27   91,01   96,63   93,49
3121     11,21 --      2,02 -- -- -- -- -- -- --   75,36   78,83   86,27   91,01   96,63   93,49
3119      6,07 --      2,03 -- -- -- -- -- -- --   80,98   85,07   92,51   92,95   96,52   89,79
17733     24,30 --      2,02 -- -- -- -- -- -- --   75,30   78,78   86,24   90,94   96,56   93,43
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

17733   90,82   80,37   72,85   79,28   83,93   92,33   99,48   95,92   89,11   78,20   66,92   73,36   78,01   86,41   93,56
3120   90,89   80,43   71,04   77,47   82,12   90,52   97,67   94,12   87,30   76,39   63,56   70,00   74,65   83,04   90,20
17735   92,68   82,07   72,93   79,36   84,01   92,41   99,56   96,01   89,19   78,28   65,16   71,60   76,25   84,64   91,79
697963   92,82   82,57   72,63   79,07   83,72   92,12   99,27   95,71   88,89   77,98   67,73   74,16   78,81   87,21   94,36
697964   92,82   82,57   72,63   79,07   83,72   92,12   99,27   95,71   88,89   77,98   67,73   74,16   78,81   87,21   94,36

697970   92,86   82,60   72,64   79,07   83,72   92,12   99,27   95,72   88,90   77,99   67,71   74,15   78,80   87,19   94,35
697965   89,84   81,11   77,15   83,99   87,74   93,33   98,49   91,23   85,91   76,00   68,74   75,58   79,33   84,92   90,08
697967   87,58   78,69   74,77   81,61   85,36   90,95   96,11   88,85   83,53   73,62   66,99   73,83   77,58   83,17   88,33
697968   87,58   78,69   74,77   81,61   85,36   90,95   96,11   88,85   83,53   73,62   66,99   73,83   77,58   83,17   88,33
697969   92,86   82,60   72,64   79,07   83,72   92,12   99,27   95,72   88,90   77,99   67,71   74,15   78,80   87,19   94,35

Electropar   69,00   65,40   62,89   68,16   76,25   74,97   77,75   71,27   66,31   61,69   59,01   65,16   74,14   70,39   72,10
Oranjestra   88,65   82,00   75,37   79,16   87,02   90,98   96,45   93,37   86,72   78,93   69,62   74,38   84,23   83,89   88,78
Oranjestra   90,51   85,86   76,89   81,74   90,70   92,30   97,09   94,30   87,84   82,15   72,97   78,71   88,58   87,66   91,39
Oranjestra   90,09   85,07   76,49   81,17   89,88   92,03   96,95   94,08   87,58   81,47   72,21   77,88   87,67   87,00   90,86
Prins Bern   89,05   85,60   82,90   88,27   96,43   94,97   97,66   91,22   86,28   81,84   79,17   85,38   94,35   90,58   92,22

3120   86,80   78,37   71,04   74,03   78,20   87,35   93,03   89,75   83,02   72,64   63,56   66,56   70,72   79,87   85,56
3121   86,80   78,37   71,04   74,03   78,20   87,35   93,03   89,75   83,02   72,64   63,56   66,56   70,72   79,87   85,56
3119   84,61   78,06   76,06   79,45   82,72   89,07   92,75   85,76   80,54   71,16   68,13   71,53   74,79   81,14   84,83
17733   86,73   78,33   72,85   75,84   80,01   89,15   94,84   91,55   84,82   74,45   66,92   69,92   74,09   83,23   88,92
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht wegen

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

17733   90,00   83,19   72,28 -- -- -- -- -- -- -- --
3120   86,64   79,82   68,91 -- -- -- -- -- -- -- --
17735   88,24   81,42   70,51 -- -- -- -- -- -- -- --
697963   90,81   83,99   73,08 -- -- -- -- -- -- -- --
697964   90,81   83,99   73,08 -- -- -- -- -- -- -- --

697970   90,79   83,97   73,06 -- -- -- -- -- -- -- --
697965   82,82   77,50   67,59 -- -- -- -- -- -- -- --
697967   81,07   75,75   65,84 -- -- -- -- -- -- -- --
697968   81,07   75,75   65,84 -- -- -- -- -- -- -- --
697969   90,79   83,97   73,06 -- -- -- -- -- -- -- --

Electropar   66,27   61,60   59,17 -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra   86,27   79,79   75,09 -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra   89,24   83,07   79,61 -- -- -- -- -- -- -- --
Oranjestra   88,62   82,42   78,74 -- -- -- -- -- -- -- --
Prins Bern   86,41   81,76   79,39 -- -- -- -- -- -- -- --

3120   82,27   75,54   65,16 -- -- -- -- -- -- -- --
3121   82,27   75,54   65,16 -- -- -- -- -- -- -- --
3119   77,84   72,61   63,23 -- -- -- -- -- -- -- --
17733   85,63   78,90   68,53 -- -- -- -- -- -- -- --
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht toetspunten

Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

tp-01 Bouwplan Electropark 17 - W     -0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-02 Bouwplan Electropark 17 - N     -0,53 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-03 Bouwplan Electropark 17 - N     -0,55 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-04 Bouwplan Electropark 17 - O     -0,56 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-11 Bouwplan Electropark 19 - W     -0,72 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

tp-12 Bouwplan Electropark 19 - Z     -0,82 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-13 Bouwplan Electropark 19 - Z     -0,83 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-14 Bouwplan Electropark 19 - O     -0,75 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-21 Bouwplan Electropark 21 - N     -1,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-22 Bouwplan Electropark 21 - N     -0,99 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

tp-23 Bouwplan Electropark 21 - O     -0,99 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-24 Bouwplan Electropark 21 - Z     -0,99 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-25 Bouwplan Electropark 21 - Z     -1,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
tp-26 Bouwplan Electropark 21 - W     -1,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht rekenresultaten IT 'IJsselmonde - Noordrand'

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van [B-model] (IJSSELNOORD) BMO-2004133 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 35,3 34,0 33,3 43,3
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 35,7 34,5 33,8 43,8
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 36,0 34,6 33,9 43,9
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 37,3 35,9 35,1 45,1
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 46,3 41,6 37,4 47,4

tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 46,9 42,1 37,8 47,8
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 46,6 41,9 37,5 47,5
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 47,2 42,4 38,0 48,0
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 47,1 42,3 37,0 47,3
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 47,2 42,4 37,2 47,4

tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 47,9 43,0 37,7 48,0
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 35,0 33,9 33,3 43,3
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 35,4 34,3 33,8 43,8
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 35,7 34,4 33,8 43,8
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 31,8 27,7 24,2 34,2

tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 41,3 37,5 33,6 43,6
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 41,8 37,8 33,9 43,9
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 42,0 38,2 34,6 44,6
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 42,5 38,6 34,9 44,9
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 47,0 42,2 36,9 47,2

tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 47,1 42,3 37,1 47,3
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 47,8 42,9 37,6 47,9
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 36,4 34,8 33,9 43,9
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 36,8 35,2 34,3 44,3
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 37,6 35,7 34,6 44,6

tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 45,5 40,8 36,7 46,7
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 46,0 41,4 37,3 47,3
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 46,5 41,8 37,7 47,7
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 46,4 41,6 36,4 46,6
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 46,6 41,8 36,7 46,8

tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 47,2 42,3 37,1 47,3
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 41,3 37,4 33,4 43,4
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 41,8 37,7 33,6 43,6
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 32,7 28,8 25,3 35,3
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 40,4 36,7 32,9 42,9

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 40,8 37,0 33,2 43,2
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 35,5 34,2 33,6 43,6
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 35,9 34,7 34,1 44,1
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 36,3 34,9 34,2 44,2
ZIP100_A Ringdijk 496a-j 5,00 48,0 45,5 39,0 50,5

ZIP101_A Ringdijk 498a 5,00 49,4 47,1 40,5 52,1
ZIP102_A Ringdijk 498l 5,00 50,5 48,5 41,7 53,5
ZIP103_A Kraanbaan 33 5,00 47,0 44,4 37,9 49,4
ZIP104_A Kraanbaan 26-32 5,00 46,1 42,4 36,2 47,4
ZIP105_A Droogdok 27 5,00 43,9 41,7 41,0 51,0

ZIP106_A Droogdok 16 5,00 42,7 42,6 42,4 52,4
ZIP13 (BR) ZIP13 Dijkwoning westzijde (20090203 Beleids) 5,00 51,4 49,2 42,3 54,2
ZIP14 (BR) ZIP14 Dijkwoning westzijde (20090203 Beleids) 5,00 51,0 47,6 41,0 52,6
ZIP15_A ZIP15 Benedenrijweg 197 Rdam 5,00 55,4 51,8 44,9 56,8
ZIP16_A ZIP16 Benedenrijweg 181 Rdam 5,00 56,3 52,1 45,5 57,1

ZIP17_A ZIP17 Benedenrijweg 17 Rdam 5,00 57,3 52,3 47,0 57,3
ZIP18_A ZIP18 Drierivierenln 229-355 Ridderkerk fase4 38,00 53,8 49,1 43,7 54,1
ZIP19_A ZIP19 Drierivierenln 229-355 Ridderkerk fase4 38,00 51,4 46,6 40,2 51,6
ZIP20_A ZIP20 fase 5 woningen 14,00 54,4 49,6 44,1 54,6
ZIP21_A ZIP21 fase 5 woningen 14,00 52,8 48,0 42,7 53,0

ZIP22_A ZIP22 fase 5 woningen 14,00 53,1 48,4 43,0 53,4
ZIP23_A ZIP23 Drierivierenln 101-227 Ridderkerk fase4 32,00 53,7 48,8 43,7 53,8
ZIP24_A ZIP24 Drierivierenlaan 53-99 Ridderkerk fase3 34,30 54,3 49,4 44,3 54,4
ZIP25_A ZIP25 Drierivierenlaan 53-99 Ridderkerk fase3 40,30 52,9 48,1 42,9 53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Overzicht rekenresultaten IT 'IJsselmonde - Noordrand'

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van [B-model] (IJSSELNOORD) BMO-2004133 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

ZIP26_A ZIP26 Drierivierenlaan 1-51 Ridderkerk fase 2 13,00 55,3 50,3 45,2 55,3
ZIP27_A ZIP27  fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 51,2 46,3 41,4 51,4
ZIP28_A ZIP28 fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 52,1 47,8 41,0 52,8
ZIP29_A ZIP29 fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 54,5 50,1 44,3 55,1
ZIP30_A ZIP30 fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 52,4 48,0 41,3 53,0

ZIP31_A ZIP31 fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 54,4 50,1 44,5 55,1
ZIP32_A ZIP32 fase 7 t/m 9-woontoren 30,00 50,7 46,8 42,8 52,8
ZIP34_A ZIP34 Van Riebeekstraat Ridderkerk 5,00 45,7 40,1 36,9 46,9
ZIP35 (BR) ZIP35 Schotsappartement west (20090203 Belei) 39,00 48,9 46,3 42,7 52,7
ZIP36_A ZIP36 Markstraat Ridderkerk 5,00 50,4 46,2 41,6 51,6

ZIP37 (BR) ZIP37 Maaswoning (20090203 Beleidsregel) 24,00 51,5 46,2 40,4 51,5
ZIP38 (BR) ZIP38 Parkappartement (20090203 Beleidsregel) 18,00 48,3 46,1 42,5 52,5
ZIP39_A ZIP39 Ringdijk 542-606 westzijde woontoren 30,00 48,6 41,9 37,4 48,6
ZIP40_A ZIP40 Ringdijk 542-606 zuidzijde woontoren 80,00 49,2 43,2 40,4 50,4
ZIP41_A ZIP41 Benedenrijweg 521 Ridderkerk 5,00 51,6 47,7 42,0 52,7

ZIP42_A ZIP42 Paul Krugerstraat 6 Ridderkerk 5,00 54,0 49,7 44,3 54,7
ZIP43_A ZIP43 Dijkje 22 Rdam 5,00 54,7 50,3 45,1 55,3
ZIP44_A ZIP44 Benedenrijweg 379 Ridderkerk 5,00 52,7 47,7 42,4 52,7
zip45_A ZIP45 Oranjestraat 2 Ridderkerk 5,00 51,8 46,9 42,0 52,0
ZIP46_A ZIP46 Emmastraat 11 Ridderkerk 5,00 46,8 42,4 38,5 48,5

ZIP47_A ZIP47 Ringdijk 364 Ridderkerk 5,00 48,1 43,8 39,4 49,4
ZIP48_A ZIP48 Van Wijnen 5,00 55,9 51,9 44,8 56,9
ZIP49_A ZIP49 Van Wijnen 5,00 55,8 51,8 44,5 56,8
ZIP50_A ZIP50 Nasaustraat 5 Ridderkerk 5,00 53,0 47,9 43,0 53,0
ZIP51 (BR) ZIP51 Slingerwoning Schramterrein (20090203 ) 5,00 49,6 44,7 38,9 49,7

ZIP52 (BR) ZIP52 Schotsappartement zuid (20090203 Belei) 39,00 49,0 46,5 42,8 52,8
ZIP53 (BR) ZIP53 Dijkwoning (20090203 Beleidsregel) 5,00 50,8 48,8 42,0 53,8
ZIP54_A ZIP54 Ringdijk 466 Ridderkerk 5,00 46,8 46,8 45,2 55,2
ZIP55 (BR) ZIP55 Dijkwoning (20090203 Beleidsregel) 5,00 50,1 47,7 41,1 52,7
ZIP56 (BR) ZIP56 Parkappartementen zw-z (20090203 Belei) 18,00 48,2 46,0 42,5 52,5

ZIP57_A ZIP57 Ravelstraat 30 Ridderkerk 5,00 45,2 45,0 44,9 54,9
ZIP58 (BR) ZIP58 Schotsappartement west (20090203 Belei) 54,00 48,4 46,4 44,3 54,3
ZIP59 (BR) ZIP59 Schotsappartement zw-z (20090203 Belei) 54,00 48,5 46,5 44,3 54,3
ZIP80_A ZIP80 zonegrens 5,00 45,7 40,5 35,6 45,7
ZIP81_A ZIP81 zonegrens 5,00 46,2 41,9 36,0 46,9

ZIP82_A ZIP82 zonegrens 5,00 45,2 42,4 36,4 47,4
ZIP83_A ZIP83 zonegrens 5,00 43,0 40,3 33,9 45,3
ZIP84_A ZIP84 zonegrens 5,00 38,8 37,5 36,5 46,5
ZIP85_A ZIP85 zonegrens 5,00 40,9 40,4 39,9 49,9
ZIP86_A ZIP86 zonegrens 5,00 40,5 40,0 39,7 49,7

ZIP87_A ZIP87 zonegrens 5,00 38,8 38,1 37,8 47,8
ZIP88_A ZIP88 zonegrens 5,00 47,9 43,9 39,8 49,8
ZIP89_A ZIP89 zonegrens 5,00 45,8 42,1 38,0 48,0
ZIP90_A ZIP90 zonegrens 5,00 46,9 44,1 40,2 50,2
ZIP91_A ZIP91 zonegrens 5,00 41,3 38,6 35,5 45,5

ZIP92_A ZIP92 zonegrens 5,00 39,0 38,7 38,2 48,2
ZIP93_A ZIP93 zonegrens 5,00 37,8 37,3 36,9 46,9
ZIP94_A ZIP94 zonegrens 5,00 40,2 36,9 31,5 41,9
ZIP95_A ZIP95 zonegrens 5,00 40,0 36,1 30,7 41,1
ZIP96_A ZIP96 zonegrens 5,00 44,9 40,5 35,1 45,5

ZIP97_A ZIP97 zonegrens 5,00 46,3 42,0 36,5 47,0
ZIP98_A ZIP98 Hellingbaan 7,00 47,2 39,3 37,0 47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:13:08Geomilieu V4.41
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Benedenrijweg (50 km/uur), inclusief aftrek Wgh 5 dB

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benedenrijweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 32,0 30,2 24,3 33,5
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 31,8 30,1 24,1 33,3
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 31,2 29,5 23,6 32,8
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 30,1 28,3 22,4 31,6
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 30,0 28,3 22,4 31,6

tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 30,0 28,3 22,3 31,5
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 26,3 24,6 18,7 27,9
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 26,0 24,3 18,4 27,6
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 24,3 22,6 16,6 25,9
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 24,2 22,4 16,5 25,7

tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 24,2 22,4 16,5 25,7
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 23,9 22,1 16,2 25,4
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 23,7 21,9 16,0 25,2
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 23,3 21,6 15,7 24,9
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 22,6 20,8 14,9 24,1

tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 22,1 20,4 14,5 23,7
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 21,4 19,6 13,7 22,9
tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 21,3 19,6 13,7 22,9
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 21,1 19,3 13,3 22,6
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 20,7 18,9 13,0 22,2

tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 20,4 18,7 12,7 21,9
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 20,0 18,3 12,3 21,5
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 19,6 17,8 11,9 21,1
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 19,6 17,8 11,8 21,1
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 19,5 17,8 11,8 21,0

tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 19,5 17,7 11,7 21,0
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 19,0 17,3 11,3 20,5
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 18,2 16,4 10,5 19,7
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 18,1 16,4 10,4 19,7
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 17,7 15,9 10,0 19,2

tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 17,6 15,8 9,9 19,1
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 17,4 15,6 9,7 18,9
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 17,1 15,4 9,4 18,6
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 17,1 15,3 9,4 18,6
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 16,4 14,6 8,7 17,9

tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 15,8 14,0 8,1 17,3
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 15,7 14,0 8,0 17,2
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 15,0 13,2 7,3 16,5
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 14,3 12,5 6,6 15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 09:57:05Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Ringdijk(50 km/uur), inclusief aftrek Wgh 5 dB

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 38,4 34,5 29,2 38,9
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 37,6 33,7 28,5 38,1
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 36,4 32,5 27,3 36,9
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 36,0 32,2 26,9 36,5
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 35,6 31,7 26,5 36,2

tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 34,7 30,7 25,6 35,2
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 33,2 29,2 24,2 33,7
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 32,8 28,9 23,8 33,4
tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 32,2 28,3 23,2 32,8
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 31,9 28,0 22,9 32,4

tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 30,5 26,6 21,2 30,9
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 30,5 26,6 21,2 30,9
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 29,2 25,2 19,9 29,6
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 28,4 24,4 19,2 28,9
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 27,8 23,8 18,7 28,3

tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 27,8 23,9 18,4 28,2
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 27,6 23,7 18,4 28,1
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 27,4 23,4 18,3 27,9
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 26,9 22,9 17,8 27,4
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 26,8 22,8 17,7 27,3

tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 26,3 22,3 17,1 26,7
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 26,2 22,3 17,2 26,7
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 26,3 22,4 16,9 26,7
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 25,9 21,9 16,6 26,3
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 25,9 22,0 16,4 26,3

tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 25,3 21,3 15,9 25,7
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 24,9 21,0 15,5 25,3
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 24,6 20,6 15,2 25,0
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 24,4 20,4 15,1 24,8
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 23,3 19,3 14,1 23,8

tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 22,8 18,8 13,6 23,2
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 22,7 18,7 13,4 23,1
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 22,5 18,5 13,2 22,9
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 22,2 18,2 12,6 22,5
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 21,5 17,6 11,9 21,9

tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 21,3 17,3 11,8 21,6
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 21,2 17,2 12,0 21,6
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 20,8 16,8 11,5 21,2
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 20,5 16,5 11,4 21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 09:58:22Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Industrieweg (50 km/uur), inclusief aftrek Wgh 5 dB

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 32,4 28,4 23,5 33,0
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 32,2 28,2 23,3 32,8
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 30,3 26,3 21,3 30,8
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 29,1 25,1 20,2 29,7
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 28,2 24,2 19,2 28,7

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 28,0 23,9 19,0 28,5
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 27,1 23,0 18,1 27,6
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 25,7 21,7 16,8 26,3
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 25,5 21,4 16,5 26,0
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 24,8 20,7 15,8 25,3

tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 24,5 20,4 15,4 25,0
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 23,8 19,7 14,8 24,3
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 23,5 19,4 14,4 24,0
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 23,5 19,3 14,4 23,9
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 23,2 19,2 14,3 23,8

tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 22,7 18,7 13,8 23,3
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 22,4 18,2 13,3 22,9
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 22,2 18,1 13,2 22,7
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 22,1 18,0 13,1 22,6
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 21,9 17,7 12,8 22,4

tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 21,8 17,6 12,7 22,3
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 21,8 17,7 12,7 22,3
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 21,4 17,3 12,4 21,9
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 21,1 16,9 12,0 21,5
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 20,6 16,5 11,5 21,1

tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 20,5 16,5 11,6 21,1
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 20,5 16,4 11,4 21,0
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 20,2 16,2 11,2 20,7
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 20,0 15,8 10,9 20,4
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 19,5 15,5 10,5 20,0

tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 19,0 14,8 9,9 19,4
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 18,8 14,7 9,7 19,3
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 18,7 14,5 9,6 19,2
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 18,1 14,0 9,0 18,6
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 17,9 13,8 8,9 18,4

tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 17,8 13,6 8,7 18,3
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 17,8 13,6 8,7 18,2
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 16,9 12,7 7,8 17,3
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 14,7 10,6 5,7 15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 09:58:56Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - De Schans (50 km/uur), inclusief aftrek Wgh 5 dB

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Schans
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 33,1 29,0 20,8 32,7
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 31,3 27,1 18,9 30,8
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 31,0 26,9 18,5 30,5
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 30,9 26,8 18,5 30,4
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 30,1 25,9 17,6 29,5

tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 28,0 23,8 15,7 27,5
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 28,0 23,9 15,5 27,5
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 27,9 23,7 15,3 27,4
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 27,2 23,0 15,0 26,8
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 26,2 21,8 13,6 25,6

tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 25,4 21,1 12,8 24,8
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 24,7 20,5 12,1 24,1
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 24,6 20,4 12,0 24,1
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 24,4 19,8 11,5 23,7
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 24,0 19,4 11,2 23,3

tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 22,6 18,4 10,0 22,1
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 22,1 17,4 9,2 21,4
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 21,9 17,3 9,2 21,3
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 21,8 17,2 9,0 21,1
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 21,7 17,4 9,1 21,1

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 21,6 17,3 9,0 21,0
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 21,3 16,6 8,3 20,6
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 21,2 16,5 8,2 20,5
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 20,7 16,1 7,8 20,0
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 20,4 15,9 7,5 19,7

tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 20,3 15,8 7,4 19,7
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 20,3 15,8 7,5 19,6
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 20,2 15,6 7,2 19,5
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 20,1 15,4 7,2 19,4
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 20,0 15,5 7,2 19,3

tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 19,5 15,1 6,8 18,9
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 19,2 14,7 6,4 18,6
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 18,5 13,7 5,6 17,8
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 18,4 13,8 5,4 17,7
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 18,2 13,5 5,2 17,5

tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 16,8 12,2 3,9 16,2
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 15,8 11,0 2,8 15,0
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 15,6 10,8 2,7 14,8
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 15,1 10,5 2,2 14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 09:59:36Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Benedenrijweg (30 km/uur), exclusief aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benedenrijweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 26,2 22,1 15,3 26,1
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 26,2 22,0 15,0 26,0
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 25,6 21,4 14,5 25,4
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 25,0 20,7 13,7 24,8
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 24,9 20,5 13,5 24,6

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 24,4 20,1 13,1 24,2
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 24,4 20,0 12,9 24,1
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 24,1 19,8 12,8 23,8
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 24,1 19,7 12,6 23,8
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 24,0 19,6 12,5 23,6

tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 23,8 19,2 12,0 23,3
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 23,5 19,0 11,7 23,1
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 23,3 18,7 11,5 22,9
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 23,0 18,6 11,4 22,7
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 22,7 18,6 11,8 22,6

tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 22,5 18,2 11,2 22,3
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 22,5 18,2 11,1 22,2
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 22,3 17,8 10,6 21,9
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 20,8 16,8 10,0 20,7
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 20,9 16,4 9,1 20,5

tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 20,7 16,1 8,8 20,2
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 20,4 16,2 9,1 20,2
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 19,7 16,0 9,4 19,8
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 20,5 15,5 7,9 19,8
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 19,9 15,8 9,0 19,8

tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 19,8 15,7 8,8 19,7
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 19,9 15,4 8,2 19,5
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 19,3 14,7 7,4 18,9
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 19,4 14,6 7,2 18,8
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 17,5 13,7 7,0 17,6

tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 17,6 13,2 6,1 17,3
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 17,0 12,8 5,8 16,8
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 17,2 12,6 5,4 16,8
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 17,0 12,7 5,7 16,7
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 17,0 12,5 5,5 16,6

tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 16,4 12,4 5,6 16,3
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 16,7 12,1 5,0 16,3
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 16,4 12,2 5,3 16,2
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 16,7 12,1 4,8 16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:00:12Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Ringdijk (30 km/uur), exclusief aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 24,3 20,4 12,9 24,1
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 24,0 20,1 12,6 23,8
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 23,9 20,0 12,6 23,7
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 23,7 19,8 12,3 23,5
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 22,9 19,0 11,5 22,7

tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 22,7 18,8 11,3 22,5
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 22,4 18,4 11,0 22,2
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 21,9 18,0 10,5 21,7
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 21,8 17,8 10,4 21,6
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 21,2 17,3 9,8 21,0

tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 21,0 17,1 9,6 20,8
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 20,7 16,8 9,3 20,5
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 20,5 16,6 9,1 20,3
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 19,9 15,9 8,5 19,7
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 19,8 15,9 8,4 19,6

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 19,8 15,9 8,4 19,6
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 19,8 15,9 8,4 19,6
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 19,7 15,8 8,3 19,5
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 19,5 15,6 8,1 19,3
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 19,5 15,6 8,1 19,3

tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 19,3 15,3 7,8 19,1
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 19,2 15,3 7,8 19,0
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 19,0 15,1 7,7 18,8
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 19,0 15,0 7,6 18,8
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 18,8 14,8 7,3 18,6

tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 18,6 14,6 7,1 18,3
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 18,2 14,3 6,8 18,0
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 18,1 14,2 6,7 17,9
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 18,0 14,1 6,6 17,8
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 17,9 13,9 6,4 17,7

tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 17,5 13,5 6,0 17,3
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 17,4 13,4 5,9 17,1
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 17,4 13,4 5,9 17,1
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 17,1 13,2 5,7 16,9
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 16,7 12,7 5,2 16,4

tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 16,2 12,2 4,7 16,0
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 14,4 10,3 2,9 14,1
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 14,1 10,2 2,7 13,9
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 13,8 9,7 2,3 13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:00:53Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Electropark (30 km/uur), exclusief aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Electropark
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 42,0 39,1 35,0 43,6
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 41,4 38,4 34,4 43,0
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 40,2 37,2 33,2 41,8
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 37,5 34,6 30,4 39,1
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 37,4 34,5 30,4 39,0

tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 37,3 34,4 30,3 38,9
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 37,2 34,3 30,2 38,8
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 37,2 34,3 30,1 38,7
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 37,2 34,2 30,1 38,7
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 36,7 33,7 29,6 38,2

tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 36,4 33,5 29,4 38,0
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 36,4 33,4 29,4 37,9
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 35,8 32,8 28,7 37,3
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 35,2 32,2 28,1 36,7
tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 34,0 31,0 27,0 35,5

tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 34,0 31,1 26,9 35,5
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 33,2 30,3 26,2 34,8
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 32,9 30,0 25,9 34,5
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 31,3 28,4 24,2 32,8
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 30,8 27,8 23,8 32,3

tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 30,8 27,8 23,7 32,3
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 30,7 27,8 23,6 32,2
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 30,6 27,6 23,5 32,1
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 30,3 27,4 23,2 31,8
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 30,1 27,1 23,0 31,6

tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 30,0 27,0 23,0 31,5
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 29,6 26,7 22,5 31,1
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 29,0 26,0 22,0 30,6
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 26,8 23,8 19,8 28,3
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 26,3 23,5 19,2 27,8

tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 14,2 11,3 7,1 15,7
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 13,3 10,3 6,3 14,8
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 12,0 9,1 4,9 13,5
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 11,3 8,3 4,3 12,8
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 10,6 7,5 3,6 12,1

tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 9,6 6,6 2,7 11,2
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 9,5 6,3 2,8 11,2
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 7,2 4,0 0,5 8,9
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 6,3 3,1 -0,5 7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:01:34Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Oranjestraat (30 km/uur), exclusief aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 45,8 43,4 38,1 47,2
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 45,0 42,5 37,3 46,3
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 43,0 40,6 35,2 44,3
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 42,6 40,0 35,1 44,0
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 41,5 38,9 34,0 42,9

tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 41,2 38,6 33,6 42,6
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 40,8 38,5 32,9 42,1
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 40,5 37,9 32,9 41,9
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 39,1 36,8 31,0 40,3
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 38,6 36,0 31,1 40,0

tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 38,4 35,9 30,8 39,8
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 37,5 34,9 30,0 38,9
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 37,5 35,0 29,7 38,8
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 37,4 34,8 29,9 38,8
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 37,4 35,1 29,3 38,6

tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 36,3 33,7 28,8 37,7
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 36,5 34,4 28,0 37,6
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 36,4 34,1 28,2 37,6
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 36,0 33,4 28,4 37,3
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 35,5 33,4 26,9 36,6

tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 35,3 33,1 27,0 36,5
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 34,7 32,1 27,1 36,1
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 34,5 32,5 25,8 35,6
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 33,7 31,1 26,2 35,1
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 33,3 30,7 25,7 34,7

tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 32,5 29,8 25,2 34,0
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 31,7 29,1 24,2 33,1
tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 31,5 28,8 24,0 32,9
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 30,7 28,6 22,3 31,9
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 29,8 27,2 22,2 31,2

tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 29,7 27,1 22,2 31,1
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 28,9 26,3 21,2 30,2
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 29,0 26,9 20,5 30,1
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 27,7 25,1 20,2 29,1
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 27,5 24,7 20,2 28,9

tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 26,8 24,1 19,4 28,2
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 25,4 22,7 17,9 26,8
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 23,8 21,1 16,4 25,2
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 23,5 20,7 16,2 24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:04:10Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lden - Prins Bernardstraat (30 km/uur), exclusief aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Bernardstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 42,8 39,8 35,7 44,3
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 42,7 39,8 35,7 44,3
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 42,0 39,1 34,8 43,5
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 41,4 38,6 34,3 43,0
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 41,4 38,4 34,3 42,9

tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 41,4 38,4 34,3 42,9
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 40,5 37,5 33,4 42,0
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 40,3 37,4 33,2 41,8
tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 40,2 37,3 33,1 41,7
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 40,2 37,3 33,1 41,7

tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 39,7 36,9 32,5 41,2
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 39,3 36,4 32,2 40,8
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 39,3 36,4 32,1 40,8
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 39,1 36,3 31,9 40,6
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 39,0 36,2 31,8 40,5

tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 38,9 36,1 31,7 40,4
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 38,3 35,3 31,2 39,8
tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 37,7 34,8 30,6 39,2
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 36,8 33,9 29,7 38,3
tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 31,3 28,3 24,4 32,9

tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 31,1 28,0 24,1 32,6
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 29,9 26,9 23,0 31,5
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 29,4 26,4 22,5 31,0
tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 28,9 25,9 21,9 30,5
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 28,6 25,5 21,8 30,2

tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 28,0 24,9 21,1 29,6
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 27,9 24,9 21,0 29,5
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 27,6 24,4 20,8 29,2
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 27,0 23,8 20,2 28,6
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 26,3 23,1 19,6 28,0

tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 26,3 23,2 19,5 27,9
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 26,3 23,4 19,3 27,9
tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 25,2 22,1 18,3 26,8
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 24,0 20,7 17,4 25,7
tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 23,4 20,1 16,8 25,1

tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 21,0 17,7 14,4 22,7
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 20,9 17,7 14,1 22,5
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 20,5 17,2 13,9 22,2
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 18,9 15,7 12,3 20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:05:48Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Lcum - Cumulatieve geluidsbelasting, excl. aftrek Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

tp-25_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 48,4 45,6 40,7 49,7
tp-24_C Bouwplan Electropark 21 - Z 7,50 47,7 44,9 40,0 49,0
tp-26_C Bouwplan Electropark 21 - W 7,50 47,2 44,4 39,7 48,6
tp-26_B Bouwplan Electropark 21 - W 4,50 46,2 43,4 38,8 47,6
tp-04_C Bouwplan Electropark 17 - O 7,50 46,6 43,2 37,6 47,2

tp-14_C Bouwplan Electropark 19 - O 7,50 46,2 42,9 37,4 46,9
tp-26_A Bouwplan Electropark 21 - W 1,50 45,4 42,6 38,0 46,8
tp-23_C Bouwplan Electropark 21 - O 7,50 45,8 42,6 37,4 46,7
tp-25_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 44,9 42,0 37,4 46,2
tp-13_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 44,9 41,7 36,9 46,0

tp-24_B Bouwplan Electropark 21 - Z 4,50 44,6 41,8 37,0 45,9
tp-01_C Bouwplan Electropark 17 - W 7,50 44,5 41,6 36,9 45,8
tp-11_C Bouwplan Electropark 19 - W 7,50 44,1 41,2 36,6 45,4
tp-12_C Bouwplan Electropark 19 - Z 7,50 44,3 41,1 36,4 45,4
tp-01_B Bouwplan Electropark 17 - W 4,50 43,5 40,7 36,1 44,9

tp-11_B Bouwplan Electropark 19 - W 4,50 43,2 40,4 35,7 44,5
tp-25_A Bouwplan Electropark 21 - Z 1,50 42,8 39,9 35,4 44,2
tp-03_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 43,5 40,2 34,6 44,2
tp-01_A Bouwplan Electropark 17 - W 1,50 42,6 39,8 35,1 44,0
tp-22_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 43,2 39,9 34,3 43,9

tp-02_C Bouwplan Electropark 17 - N 7,50 43,0 39,6 34,1 43,7
tp-11_A Bouwplan Electropark 19 - W 1,50 42,3 39,5 34,8 43,6
tp-12_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 41,9 38,9 34,4 43,2
tp-13_B Bouwplan Electropark 19 - Z 4,50 41,5 38,5 33,8 42,7
tp-12_A Bouwplan Electropark 19 - Z 1,50 41,0 38,0 33,6 42,3

tp-23_B Bouwplan Electropark 21 - O 4,50 41,3 38,2 33,1 42,3
tp-04_B Bouwplan Electropark 17 - O 4,50 41,4 38,0 32,2 42,0
tp-14_B Bouwplan Electropark 19 - O 4,50 40,9 37,7 32,3 41,7
tp-21_C Bouwplan Electropark 21 - N 7,50 39,7 36,4 31,9 40,9
tp-21_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 38,8 35,7 31,4 40,1

tp-21_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 38,5 35,4 31,2 39,9
tp-22_B Bouwplan Electropark 21 - N 4,50 37,6 34,4 29,2 38,5
tp-03_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 37,3 34,2 28,6 38,1
tp-23_A Bouwplan Electropark 21 - O 1,50 37,1 33,8 28,8 38,0
tp-04_A Bouwplan Electropark 17 - O 1,50 37,3 33,9 28,4 38,0

tp-14_A Bouwplan Electropark 19 - O 1,50 37,1 33,8 28,6 37,9
tp-02_B Bouwplan Electropark 17 - N 4,50 37,1 33,7 28,5 37,9
tp-02_A Bouwplan Electropark 17 - N 1,50 35,7 32,3 27,4 36,6
tp-22_A Bouwplan Electropark 21 - N 1,50 35,5 32,1 27,2 36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-1-2021 10:06:29Geomilieu V5.10



Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3

Model eigenschap

Omschrijving Bouwplan Electropark 17-19 - rpprtversie 3
Verantwoordelijke ferdem
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door ferdem op 4-11-2019
Laatst ingezien door ferdem op 8-1-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V5.10
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Adromi b.v.Akoestisch onderzoek - Electropark 17 te Ridderkerk
Rekenparameters

Commentaar
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1 Inleiding 
 
In opdracht van Herkon B.V., optredend namens Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer b.v., is door DS milieu-
consult een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Electropark 17-19 te Ridderkerk. 
 
De aanleiding tot het onderzoek was de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Het doel van het bodemonderzoek was het vastleggen van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem (grond 
en grondwater) om te bepalen of de locatie geschikt is voor het toekomstige gebruik, wonen met tuin, of dat er 
bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn om de locatie hiervoor geschikt te maken. 
  
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en de kadastrale kaart 
(bijlage 2). 
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de onderzoeksopzet, de uitvoering van het onderzoek 
(verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. De 
verzamelde gegevens over de kwaliteit van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. 
Op basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan. 
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2 Inventarisatie  
 
2.1  Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie betreft het kadastrale perceel Ridderkerk, secie A, nummer 8063.  De onderzoekslocatie 
beslaat een oppervlakte van 924 m2, waarvan circa 375 m2 bebouwd. De bebouwing betreft een kerkgebouw. Het 
buitenterrein betreft een tuin, waarvan circa 120 m2 verhard is met betonnen tegels. 
 
De locatie is gelegen in een woonwijk. Aan de noord-, oost- en zuidzijde grenst de locatie aan tuinen van 
woningen. Aan de westzijde grenst de locatie aan de openbare weg. 
 
In bijlage 4 zijn situatiefoto’s opgenomen. 
 
2.2  Vooronderzoek  
Ten behoeve van de historische informatie over de locatie is conform de NEN 5725 vooronderzoek uitgevoerd. 
Hiertoe is informatie ingewonnen bij de opdrachtgever, de gemeente Ridderkerk, de Milieudienst Rijnmond 
DCMR, het Kadaster, de website bodemloket.nl en is het eigen archief geraadpleegd. Voorts zijn middels de 
website topotijdreis.nl oude kaarten geraadpleegd en zijn luchtfoto’s bestudeerd. Voorafgaand aan het veldwerk 
is de locatie geïnspecteerd. Hieruit blijkt het volgende: 
 
Het kerkgebouw is de eerste bebouwing op de locatie, waarvan het oudste deel uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw dateert. De opdrachtgever heeft verklaard dat er op de locatie geen ondergrondse opslagtanks voor 
brandstoffen liggen of gelegen hebben. Bij de gemeente noch bij de milieudienst Rijnmond DCMR staan 
ondergrondse tanks geregistreerd. 
 
Er is geen sprake van gedempte sloten. 
 
Er zijn geen beperkingen bekend in de landelijke voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.  
 
In de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht is de locatie gelegen in de zone RW02, 
welke aangemerkt wordt als klasse wonen. 
 
Voor zover bekend is er op de locatie één bodemonderzoek uitgevoerd: 
 

• Verkennend onderzoek NVN 5740, Grontmij, 1989. De resultaten van het onderzoek zijn echter niet 
geregistreerd. Vermoedelijk is het onderzoek uitgevoerd in verband met de uitbreiding van het 
kerkgebouw. 

 
2.3  Hypothese 
Op basis van het historisch onderzoek en de veldopname is de hypothese “verdachte locatie” gesteld. Het 
verdachte karakter wordt gevormd door het jarenlange gebruik van de locatie. Door menselijk handelen zoals 
ophogingen, het uitstrooien van kolenas, sintels e.d. kan de bodem verontreinigd zijn geraakt. 
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3 Opzet van het onderzoek 
 
Op basis van de voorinformatie, is de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeelde verontreiniging (NEN 5740-VED-HE-NL) van toepassing. Als verdachte laag wordt 
vooralsnog de bovengrond tot 0,5 meter minus maaiveld (m-mv) aangemerkt. 
 
In tabel 1 zijn de uit te voeren werkzaamheden schematisch samengevat. 
 

Tabel 1. Samenvatting onderzoek 

oppervlakte strategie veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

924 m2 

 
NEN 5740 VED-HE-NL 
 

5 boringen tot 0,5 m-mv  
1 boringen tot 2,0 m-mv 
1 boring met peilbuis 

 3x bovengrond standaardpakket 
 1x grondwater standaardpakket  

  
 
Het veldwerk dient te worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002. De 
grond- en grondwatermonsters worden in het veld geconserveerd conform SIKB protocol 3001. Het chemisch-
analytisch onderzoek van de te verkrijgen grond- en grondwatermonsters wordt uitgevoerd door een 
geaccrediteerd laboratorium. 
 
Om de kwaliteit van de grond- en grondwatermonsters te bepalen zullen de gemeten gehalten worden getoetst 
aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 8. 
 
Indien de veldwaarnemingen en/of analyseresultaten hiertoe aanleiding geven, dienen meer boringen te worden 
uitgevoerd en/of grond(water)monsters te worden onderzocht. Indien puin wordt aangetroffen dient onderzoek 
naar asbest te worden uitgevoerd. 
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4 Veldonderzoek 
 
4.1  Uitvoering 
Het veldwerk is uitgevoerd op 4 november 2019. Het veldwerk is conform de onderzoeksopzet uitgevoerd. Naar 
aanleiding van verhoogde gehalten aan koper, lood en zink zijn op 29 november 2019 zes aanvullende boringen 
uitgevoerd. 
 
Op de situatietekening in bijlage 5 zijn de posities van de boringen en peilbuis weergegeven. De boorpunten zijn 
met GPS ingemeten. 
 
Het vrijgekomen bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur, samenstelling en afwijkingen en 
beschreven op een boorstaat (bijlage 6). 
 
Na de voorgeschreven rustperiode is op 14 november 2019 een grondwatermonster genomen. De grond- en 
grondwatermonsters zijn gekoeld naar het laboratorium vervoerd. 
 
4.2  Resultaten van het veldwerk 
Op de oppervlakte van de locatie zijn geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Globaal bestaat de bodem tot circa 2,0 m-mv uit sterk zandige tot matig siltige klei. Vervolgens wordt tot de 
maximale boordiepte (2,3 m-mv) veen aangetroffen. Bij diverse boringen op het zuidelijke deel van de locatie zijn 
in het vrijgekomen bodemmateriaal afwijkende bodemkenmerken waargenomen. Er zijn geen oliesporen, -
geuren en/of asbestverdachte materialen waargenomen. In tabel 2 zijn de bijzonderheden schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 2. 

boring traject m-mv textuur opmerkingen 

05 0,00-0,30 klei Zwak slakkenhoudend 

102 0,10-1,00 klei Zwak baksteenhoudend 

103 0,00-0,50 klei Zwak puinhoudend 

104 0,05-0,45 zand Sterk slakkenhoudend 

105 0,00-0,25 zand Zwak slakkenhoudend 

 

In tabel 3 zijn de veldmetingen van het grondwater opgenomen. 
 
Tabel 3. 

peilbuis boring filter m-mv grondwaterstand pH Ec NTU toestroming opmerkingen 

Pb01 01 1,30-2,30 0,42 m-mv 6,89 658 18,54 goed geen bijzonderheden 

 
 
4.3  BRL SIKB 2000 
Het veldwerk is conform de SIKB BRL 2000, protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heren C.L. Brussee en J. Brussee beide gecertificeerd medewerker 
van Brussee Milieukundig Veldwerkbureau, Procescertificaat veldwerk bij milieu-hygiënisch bodemonderzoek, 
kenmerk VB-076/4. Het grondwatermonster is genomen door de heer M.L. van Dorsselaer, gecertificeerd 
medewerker van DS milieu-consult, Procescertificaat veldwerk bij milieu-hygiënisch bodemonderzoek kenmerk 
EC-SIK-20296 
 
Ingevolge artikel 10 van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer zijn eisen gesteld aan functiescheiding bij 
de uitvoering van kritische functies. Middels ondertekening van deze rapportage verklaren ondertekenaars dat 
het veldwerk zoals in voorliggend rapport beschreven, onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 
conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
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5 Laboratoriumonderzoek  
 
5.1  Uitvoering 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Eurofins Omegam te 
Amsterdam. Het laboratoriumonderzoek is conform de onderzoeksopzet uitgevoerd. In verband met verhoogde 
gehalten aan koper, lood en zink, zijn extra grondmonsters onderzocht. In de tabellen 3 en 4 zijn de uitgevoerde 
analyses van grond en grondwater schematisch weergegeven.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Tabel 3, grond 

monster boring traject m-mv analyseprogramma opmerkingen 

MM1 01,02,03 0,00-0,50 Standaardpakket Geen bijzonderheden 

MM2 006,07 0,00-0,05 Standaardpakket Geen bijzonderheden 

05-1 05 0,00-0,30 Standaardpakket Zwak slakkenhoudend 

04-1 04 0,00-0,50 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

06-1 06 0,00-0,40 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

06-2 06 0,40-0,80 Koper, lood, zink Verticale uitkartering 

07-1 07 0,00-0,50 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

06-3 06 0,80-1,30 Koper, lood, zink Verticale uitkartering 

102-2 102 0,10-0,50 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

103-1 103 0,00-0,50 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

104-1 104 0,05-0,45 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

106-2 106 0,20-0,70 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

101-1 101 0,00-0,30 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

105-1 105 0,00-0,25 Koper, lood, zink Horizontale uitkartering 

 
Tabel 4, grondwater 

monster boring filter m-mv analyseprogramma opmerkingen 

Pb01 01 1,30-2,30 standaardpakket geen 
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5.2  Toetsing analyseresultaten  
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor grond en 
grondwater. De toetsingsresultaten zijn in de tabellen 5 en 6 schematisch weergegeven. De toetsingstabellen zijn 
opgenomen in bijlage 8. 
 
Tabel 5, grond 

monster boring traject m-mv Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn MO PAK PCB 

MM1 01,02,03 0,00-0,50 @ < < 2,4A < 1,1A < 1,3A 1,1A < < < 

MM2 06,07 0,00-0,05 @ 2,3A 1,5A 2,7I < 5,4A < 1,9A 1,1T < 3,7A < 

05-1 05 0,00-0,30 @ 1,1A 1,2A 1,3T < 1,8A < 1,5A 1,5A < 1,9A < 

04-1 04 0,00-0,50 - - - 1,7A - 1,6A - - 1,8A - - - 

06-1 06 0,00-0,40 - - - 1,1I - 5,3A - - 1,3T - - - 

06-2 06 0,40-0,80 - - - 7,4I - 3,6I - - 1,2T - - - 

07-1 07 0,00-0,50 - - - 2,4A - 2,1A - - 2,9A - - - 

06-3 06 0,80-1,30 - - - 1,4T - 1,5A - - < - - - 

102-2 102 0,10-0,50 - - - 8,8I - 1,0T - - 2,8A - - - 

103-1 103 0,00-0,50 - - - 2,2I - 3,6A - - 1,2T - - - 

104-1 104 0,05-0,45 - - - 219I - 11I - - 5,3I - - - 

106-2 106 0,20-0,70 - - - 1,8A - 1,7A - - 1,1A - - - 

101-1 101 0,00-0,30 - - - 1,6I - 1,8A - - 1,3A - - - 

105-1 105 0,00-0,25 - - - 4,9I - 2,0A - - 1,7A - - - 
A = achtergrondwaarde 
T = tussenwaarde (A+I/2) 
I = interventiewaarde 
- = niet onderzocht 
< = kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde en/of rapportagegrens 
@ = niet toetsbaar 

 
Tabel 6, grondwater 

monster filter m-mv  Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn MO BTEXN VOCL 

Pb01 1,30-2,30 2,6S < < < < < < < < < < < 
S = streefwaarde 
T = tussenwaarde (S+I/2) 
I = interventiewaarde 
- = niet onderzocht 
< = kleiner dan of gelijk aan streefwaarde en/of rapportagegrens 
@ = niet toetsbaar 
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6 Conclusies  
 
In opdracht van Herkon B.V., optredend namens Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer b.v., is door DS milieu-
consult een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Electropark 17-19 te Ridderkerk. 
 
De aanleiding tot het onderzoek was de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Het doel van het bodemonderzoek was het vastleggen van de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem (grond 
en grondwater) om te bepalen of de locatie geschikt is voor het toekomstige gebruik, wonen met tuin, of dat er 
bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn om de locatie hiervoor geschikt te maken. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens, als historische informatie, de zintuiglijke waarnemingen tijdens het 
veldwerk en de verkregen analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters, kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 

• Op het zuidelijk deel van de locatie is de bovengrond over een oppervlakte van circa 150 m2 sterk 
verontreinigd met koper, lood en zink en licht verontreinigd met cadmium, kobalt, nikkel en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De sterk verhoogde gehalten aan koper worden tot 
0,8 meter minus maaiveld (m-mv) aangetroffen; 

• Op het resterende deel van de locatie is de bovengrond licht verontreinigd met koper, lood, nikkel en 
zink; 

• Op het maaiveld noch in het vrijgekomen bodemmateriaal zijn asbestverdacht materialen aangetroffen; 

• Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 
De hypothese dat de locatie verdacht is van het voorkomen van verontreinigingen, dient op basis van de 
voorliggende onderzoeksresultaten te worden bevestigd. 
 
De oorzaak van de sterk verhoogde gehalten aan zware metalen is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan de in 
de bodem aangetroffen slakken (sintels). Het totale volume aan sterk verontreinigde grond wordt geschat op 75 
à 120 m3. In het kader van de Wet bodembescherming is er derhalve sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Het licht verhoogde gehalte aan barium in grondwater kent vermoedelijk een natuurlijke oorzaak en behoeft geen 
nader onderzoek. 
 
Om de locatie geschikt te maken voor de bestemming wonen met tuin dient de bodem gesaneerd te worden.  
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7 Kwaliteitsborging 
 
DS milieu-consult is een zelfstandig en onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau. Tussen DS milieu-consult en 
de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van DS milieu-consult 
beïnvloedt en een belemmering zou kunnen zijn voor de professionele uitvoering van de werkzaamheden door 
DS milieu-consult. 
 
DS milieu-consult is lid van de brancheverenigingen Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) en de Vereniging 
Van Milieu-Adviesbureaus (VVMA). 
 
Alle medewerkers van DS milieu-consult zijn gecertificeerd volgens VGM checklist Aannemers, VCA-vol. 
 
DS milieu-consult is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
conform de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002. 
 
DS milieu-consult is gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding, de processturing en de verificatie van 
(water)bodemsaneringen en nazorg conform de beoordelingsrichtlijn SIKB 6000, protocol 6001.  
 
DS milieu-consult is een door Aequor erkend leerbedrijf voor beroepspraktijkvorming in de middelbare 
beroepsopleidingen in de groene sector. 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures door DS milieu-consult wordt onder toezicht van de Raad voor 
Accreditatie (RvA) periodiek getoetst door externe auditors. 
 
Het chemisch-analytisch onderzoek van onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd door het geaccrediteerde 
milieulaboratorium, Eurofins Omegam te Amsterdam. In het kader van integriteit en transparantie biedt Eurofins 
Omegam u de mogelijkheid de juistheid en authenticiteit van de analysecertificaten die in het kader van dit 
project zijn uitgevoerd, buiten DS milieu-consult om, te controleren. U kunt dit doen door met de 
opdrachtverificatiecode, links onder op het analysecertificaat, via de website 
www.eurofins.nl/nl/milieu/downloads/eurofins-environment-testing-algemeen/, een verificatie uit te voeren. 
 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de relevante protocollen en richtlijnen en de 
interne kwaliteitscriteria. Hierbij hanteert DS milieu-consult op ISO 9001 gebaseerde interne handboeken en 
protocollen. DS milieu-consult streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een be-
perkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond 
en/of grondwater aanwezig zijn die tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. DS milieu-consult 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er 
een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden 
betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
 

http://www.eurofins.nl/nl/milieu/downloads/eurofins-environment-testing-algemeen/
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1. TOPOGRAFISCHE 

KAART 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: 19.10.167

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Ridderkerk A 8063
Electropark 17, 2983GV Ridderkerk
CC-BY Kadaster.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KADASTRALE KAART  

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19.10.167

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7715&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8146&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7335&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7212&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7334&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7215&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7843&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8239&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=5301&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7842&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7213&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=5300&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8240&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8063&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8266&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=6185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=4610&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8062&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=7717&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8264&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8238&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KADASTRAAL BERICHT 

  



BETREFT

Ridderkerk A 8063
UW REFERENTIE

191015-1
GELEVERD OP

15-10-2019 - 12:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11043790499
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

14-10-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-10-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ridderkerk A 8063
Kadastrale objectidentificatie : 019380806370000

Locaties Electropark 17
2983 GV  Ridderkerk
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

ELECTROPK 19
RIDDERKERK

ORANJESTR 32 A
2983 HS  RIDDERKERK

Kadastrale grootte 924 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 101730 - 433317
Omschrijving Godsdienst

Ontstaan uit Ridderkerk A 7948

Ridderkerk A 8019

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 9087/14 Rotterdam Ingeschreven op 21-05-1986

Hyp4 7751/54 Rotterdam
Naam gerechtigde Stichting Kerkgebouw Deelgemeente Gev. Te Ridderkerk

Adres RIDDERKERK
Postadres Paul Krugerstraat 136

2987 BW  RIDDERKERK

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380806370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380794870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.19380801970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9087_14_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7751_54_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159281738
https://www.kadaster.nl/contact


 

 

 

 

 

 

 

 

4. SITUATIEFOTO’S 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. SITUATIETEKENING 
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Legenda

Boring tot 1.0 m - mv

Boring tot 2.0 m - mv

Boring met peilbuis
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Datum 16 december 2019             Project 19.10.167            Bijlage 5

N

Laan van Heemstede 8
3297 AJ Puttershoek
tel. 078-6767240
info@dsmilieu-consult.nl

Omschrijving
Bodemonderzoek
Electropark 17-19, Ridderkerk

Betreft
Situatietekening 
posities boorpunten en peilbuis en 
locatie vermoedelijke I-waarde contour
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6. BOORSTAAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: 19.10.167

Boring: 01

X: 101735,37

Y: 433317,10

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor-190

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-230

Boring: 02

X: 101726,95

Y: 433326,71

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03

X: 101739,36

Y: 433326,49

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Boring: 04

X: 101745,85

Y: 433315,91

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
zwak grindhoudend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 19.10.167

Boring: 05

X: 101744,09

Y: 433299,00

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
zwak grindhoudend, zwak
slakhoudend, geen olie-water
reactie, grijsbruin, Edelmanboor-30

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-80

Boring: 06

X: 101733,17

Y: 433297,04

Datum: 4-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor, Matig tempex houdend

-80

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 07

X: 101721,56

Y: 433305,67

Datum: 4-11-2019

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 101

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, brokken klei, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor-30

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

-100

Boring: 102

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor, Uiterst
compostbladeren houdend

-10

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
matig grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak
grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 103

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwak puinhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-100



Projectcode: 19.10.167

Boring: 104

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor, Uiterst
compostbladeren houdend

-5

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, zwak grindhoudend, zwak
kleihoudend, sterk slakhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-45

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 105

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, sterk grindhoudend, zwak
slakhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

-25

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 106

Datum: 29-11-2019

GWS: 50

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, matig wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor, Uiterst
compostbladeren houdend

-20

Klei, matig siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

-100

Boring: F1

Datum: 4-11-2019

0 0

Boring: F2

Datum: 4-11-2019

0 0

Boring: F3

Datum: 4-11-2019

0 0

Boring: F4

Datum: 4-11-2019

0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANALYSECERTIFICATEN  

  



DS Milieu-consult
T.a.v. de heer A.J.M. van Dorsselaer
Laan van Heemstede 8
3297 AJ PUTTERSHOEK

Uw kenmerk : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 962836
Validatieref. : 962836_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 77,1 74,8 71,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,1 5,0 7,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 11,0 4,8 12,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 110 130 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,36 0,95 0,55
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,3 8,2 11
S koper (Cu) mg/kg ds 63 300 110
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,08 0,11 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 44 190 72
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 27 28 34
S zink (Zn) mg/kg ds 99 240 150

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 63 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 0,68 0,28
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,24 0,11
S fluoranteen mg/kg ds 0,10 1,4 0,61
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,67 0,39
S chryseen mg/kg ds 0,05 0,77 0,42
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,43 0,24
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,51 0,35
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,34 0,22
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,40 0,25

S som PAK (10) mg/kg ds 0,46 5,5 2,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 0,002 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,008 0,008

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 962836
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6140825 = MM1: 01-1(0-50)+02-1(0-50)+03-1(0-50)
6140826 = MM2: 06-1(0-40)+07-1(0-50)
6140827 = 05-1: (0-30)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019
Startdatum : 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019
Monstercode : 6140825 6140826 6140827
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM2: 06-1(0-40)+07-1(0-50)
Monstercode : 6140826

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 05-1: (0-30)
Monstercode : 6140827

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 962836
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6140825
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Uw referentie : MM1: 01-1(0-50)+02-1(0-50)+03-1(0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6140826
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Uw referentie : MM2: 06-1(0-40)+07-1(0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 45 %
3) fractie C29 - C35 37 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 63 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6140827
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Uw referentie : 05-1: (0-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6140825 MM1: 01-1(0-50)+02-1(0-50)+03-1(0-50) 01-1 0-50 3360077AA
02-1 0-50 3360458AA
03-1 0-50 3360430AA

6140826 MM2: 06-1(0-40)+07-1(0-50) 06-1 0-40 3360433AA
07-1 0-50 3360331AA

6140827 05-1: (0-30) 05-1: (0-30) 0-30 3360427AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 962836
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 962836
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QTWN-QAWM-XMMZ-GUPJ Ref.: 962836_certificaat_v1



DS Milieu-consult
T.a.v. de heer A.J.M. van Dorsselaer
Laan van Heemstede 8
3297 AJ PUTTERSHOEK

Uw kenmerk : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 967425
Validatieref. : 967425_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UBID-FXUK-EHKN-VMJY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 130
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 967425
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6153330 = Pb01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 14/11/2019
Startdatum : 15/11/2019
Monstercode : 6153330
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UBID-FXUK-EHKN-VMJY Ref.: 967425_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 967425
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UBID-FXUK-EHKN-VMJY Ref.: 967425_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6153330
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Uw referentie : Pb01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UBID-FXUK-EHKN-VMJY Ref.: 967425_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6153330 Pb01 0362439YA
0222035MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 967425
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UBID-FXUK-EHKN-VMJY Ref.: 967425_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 967425
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UBID-FXUK-EHKN-VMJY Ref.: 967425_certificaat_v1



DS Milieu-consult
T.a.v. de heer A.J.M. van Dorsselaer
Laan van Heemstede 8
3297 AJ PUTTERSHOEK

Uw kenmerk : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 969125
Validatieref. : 969125_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 70,7 73,0 67,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,5 4,7 5,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,4 12,5 11,7

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 46 150 1000
S lood (Pb) mg/kg ds 60 210 1500
S zink (Zn) mg/kg ds 150 370 350

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 969125
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6157536 = 04-1: (0-50)
6157537 = 06-1: (0-40)
6157538 = 06-2: (40-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
Startdatum : 19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019
Monstercode : 6157536 6157537 6157538
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ Ref.: 969125_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 78,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,1

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 54
S lood (Pb) mg/kg ds 72
S zink (Zn) mg/kg ds 210

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 969125
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6157539 = 07-1: (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/11/2019
Startdatum : 19/11/2019
Monstercode : 6157539
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ Ref.: 969125_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 969125
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ Ref.: 969125_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6157536 04-1: (0-50) 04-1: (0-50) 0-50 3360335AA

6157537 06-1: (0-40) 06-1: (0-40) 0-40 3360433AA

6157538 06-2: (40-80) 06-2: (40-80) 40-80 3360332AA

6157539 07-1: (0-50) 07-1: (0-50) 0-50 3360331AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 969125
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ Ref.: 969125_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 969125
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCZE-WSDF-NPJV-VWDZ Ref.: 969125_certificaat_v1



DS Milieu-consult
T.a.v. de heer A.J.M. van Dorsselaer
Laan van Heemstede 8
3297 AJ PUTTERSHOEK

Uw kenmerk : 19.10.167 Electopark 17-19 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 972844
Validatieref. : 972844_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BEWB-ESPJ-TAHH-FRIT
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 75,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 21,3

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 130
S lood (Pb) mg/kg ds 64
S zink (Zn) mg/kg ds 96

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972844
Project omschrijving : 19.10.167 Electopark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6167454 = 06-3: (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 27/11/2019
Startdatum : 27/11/2019
Monstercode : 6167454
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BEWB-ESPJ-TAHH-FRIT Ref.: 972844_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972844
Project omschrijving : 19.10.167 Electopark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEWB-ESPJ-TAHH-FRIT Ref.: 972844_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6167454 06-3: (80-130) 06-3: (80-130) 80-130 3360428AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972844
Project omschrijving : 19.10.167 Electopark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEWB-ESPJ-TAHH-FRIT Ref.: 972844_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 972844
Project omschrijving : 19.10.167 Electopark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEWB-ESPJ-TAHH-FRIT Ref.: 972844_certificaat_v1



DS Milieu-consult
T.a.v. de heer A.J.M. van Dorsselaer
Laan van Heemstede 8
3297 AJ PUTTERSHOEK

Uw kenmerk : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 978151
Validatieref. : 978151_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MAIP-QUZJ-WUMQ-UZSN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,5 69,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,5 10,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,9 8,8

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 200 680
S lood (Pb) mg/kg ds 66 81
S zink (Zn) mg/kg ds 110 160

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 978151
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Monsterreferenties
6181666 = 101-1: (0-30)
6181667 = 105-1: (0-25)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/11/2019 29/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 10/12/2019 10/12/2019
Startdatum : 10/12/2019 10/12/2019
Monstercode : 6181666 6181667
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MAIP-QUZJ-WUMQ-UZSN Ref.: 978151_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 978151
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MAIP-QUZJ-WUMQ-UZSN Ref.: 978151_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6181666 101-1: (0-30) 101-1: (0-30) 0-30 3418640AA

6181667 105-1: (0-25) 105-1: (0-25) 0-25 3418127AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 978151
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MAIP-QUZJ-WUMQ-UZSN Ref.: 978151_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 978151
Project omschrijving : 19.10.167 Electropark 17-19 Ridderkerk
Opdrachtgever : DS Milieu-consult

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MAIP-QUZJ-WUMQ-UZSN Ref.: 978151_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TOETSINGSCRITERIA EN 

TOETSINGSTABELLEN 

 



TOETSINGSCRITERIA 

 

Met het in werking treden op 1 juli 2013 van de gewijzigde Circulaire Bodemsanering 2006 

en het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008, is de tot dan gehanteerde circulaire Streef- en 

Interventiewaarden bodemsanering 2000, komen te vervallen. 

In bijlage 1 van de Circulaire Bodemsanering 2006 zijn de streefwaarden grondwater en de 

herziene interventiewaarden voor grond en grondwater opgenomen. De streefwaarden voor 

grond zijn gepubliceerd in het NOBO-rapport (Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling). 

Als gevolg van ongewenste effecten in de uitvoeringspraktijk, heeft een heroverweging 

plaatsgevonden van de interventiewaarden grond voor drins (som), DDE en DDT. De 

circulaire is in 2009 onder andere hierop aangepast. Ook voor de interventiewaarde grond 

voor barium, de beoordeling van humane risico’s bij lood en de beoordeling van spoed bij 

ecologie (stap 2) zijn op onderdelen wijzigingen doorgevoerd. In 2009 is een verdergaande 

wijziging van de beoordeling van de spoedeisendheid op basis van ecologische risico’s 

doorgevoerd. 

Het nieuwe normenstelsel gaat uit van de risico’s van de bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem en landbouwproductie. Het houdt daarbij rekening met het gebruik van de 

bodem (bodemfunctie). 

De bodemfunctie bepaalt in welke mate de mens in contact komt met bodemverontreiniging 

en of het beleidsmatig noodzakelijk is het ecosysteem te beschermen en in welke mate. 

 

Streefwaarden, achtergrondwaarden en interventiewaarden 

De streefwaarden horen bij een verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem. Voor 

metalen wordt hierbij rekening gehouden met een van nature voorkomende 

achtergrondconcentratie. 

De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op metingen van de bodemkwaliteit anno 2004 in 

overdachte landbouw- en natuurgebieden in Nederland. 

De interventiewaarden horen bij een ernstig verontreinigde bodem in de zin van de Wet 

bodembescherming en zijn gebaseerd op mogelijk onaanvaardbare risico’s voor de mens of 

het ecosysteem. 

Om de kwaliteit van de bodem te kunnen bepalen en daarmee samenhangend eventueel te 

nemen maatregelen, dienen de gemeten gehalten in grond en grondwater te worden getoetst 

aan de streef-/achtergrondwaarden en interventiewaarden. De methode van toetsing is 

beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2006. 

 



Toetsdatum: 18 november 2019 23:32BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

962836Certificaten

19.10.167  Electropark 17-19  RidderkerkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1: 01-1(0-50)+02-1(0-50)+03-1(0-50)Monsteromschrijving

6140825Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.1% (m/m ds)Organische stof

2511.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.177.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@200110mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.500.36mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-158.3mg/kg dskobalt (Co)

190115402.4 AW9463mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW5744mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.3 AW4527mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 AW16099mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 60< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.10.1mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.050.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00240.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 1 van 3



Pagina 2 van 3

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2: 06-1(0-40)+07-1(0-50)Monsteromschrijving

6140826Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.0% (m/m ds)Organische stof

254.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@74.874.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@370130mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.62.3 AW1.40.95mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.5 AW228.2mg/kg dskobalt (Co)

190115402.7 I520300mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.150.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290505.4 AW270190mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.9 AW6628mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 T470240mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-13063mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.680.68mg/kg dsfenantreen

0.240.24mg/kg dsanthraceen

1.41.4mg/kg dsfluoranteen

0.670.67mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.770.77mg/kg dschryseen

0.430.43mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.510.51mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.340.34mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.40.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.7 AW5.55.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00400.002mg/kg dsPCB - 138

0.00400.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0150.008mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 2 van 3
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

05-1: (0-30)Monsteromschrijving

6140827Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.6% (m/m ds)Organische stof

2512.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@71.571.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@240140mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.1 AW0.670.55mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.2 AW1811mg/kg dskobalt (Co)

190115401.3 T150110mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.8 AW8872mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.5 AW5434mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.5 AW210150mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 32< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.280.28mg/kg dsfenantreen

0.110.11mg/kg dsanthraceen

0.610.61mg/kg dsfluoranteen

0.390.39mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.420.42mg/kg dschryseen

0.240.24mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.350.35mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.220.22mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.250.25mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.9 AW2.92.9mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00092< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00092< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00092< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00092< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00260.002mg/kg dsPCB - 138

0.00260.002mg/kg dsPCB - 153

0.00130.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0100.008mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 3 van 3



Toetsdatum: 27 november 2019 14:45BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

969125Certificaten

19.10.167  Electropark 17-19  RidderkerkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04-1: (0-50)Monsteromschrijving

6157536Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.5% (m/m ds)Organische stof

257.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@70.770.7%droge stof

Metalen ICP-AES

190115401.7 AW6946mg/kg dskoper (Cu)

530290501.6 AW7960mg/kg dslood (Pb)

7204301401.8 AW250150mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-1: (0-40)Monsteromschrijving

6157537Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.7% (m/m ds)Organische stof

2512.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.073%droge stof

Metalen ICP-AES

190115401.1 I210150mg/kg dskoper (Cu)

530290505.3 AW270210mg/kg dslood (Pb)

7204301401.3 T550370mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-2: (40-80)Monsteromschrijving

6157538Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.7% (m/m ds)Organische stof

2511.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@67.467.4%droge stof

Metalen ICP-AES

190115407.4 I14001000mg/kg dskoper (Cu)

530290503.6 I19001500mg/kg dslood (Pb)

7204301401.2 T520350mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

07-1: (0-50)Monsteromschrijving

6157539Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.0% (m/m ds)Organische stof

255.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.378.3%droge stof

Metalen ICP-AES

190115402.4 AW9554mg/kg dskoper (Cu)

530290502.1 AW10072mg/kg dslood (Pb)

7204301402.9 AW410210mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T
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Toetsdatum: 3 december 2019 09:12BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

972844Certificaten

19.10.167  Electopark 17-19  RidderkerkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-3: (80-130)Monsteromschrijving

6167454Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

2521.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@75.875.8%droge stof

Metalen ICP-AES

190115401.4 T160130mg/kg dskoper (Cu)

530290501.5 AW7464mg/kg dslood (Pb)

720430140-11096mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 10 december 2019 13:56BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

974240Certificaten

19.10.167  Electropark 17-19  RidderkerkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

102-2: (10-50)Monsteromschrijving

6171271Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

2519.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@74.274.2%droge stof

Metalen ICP-AES

190115408.8 I17001400mg/kg dskoper (Cu)

530290501.0 T290260mg/kg dslood (Pb)

7204301402.8 AW390330mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

103-1: (0-50)Monsteromschrijving

6171272Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2511.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.173.1%droge stof

Metalen ICP-AES

190115402.2 I420320mg/kg dskoper (Cu)

530290503.6 AW180150mg/kg dslood (Pb)

7204301401.2 T500350mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

104-1: (5-45)Monsteromschrijving

6171273Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@72.072%droge stof

Metalen ICP-AES

19011540219 I4200025000mg/kg dskoper (Cu)

5302905011 I60004300mg/kg dslood (Pb)

7204301405.3 I38001900mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

106-2: (20-70)Monsteromschrijving

6171274Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.4% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.869.8%droge stof

Metalen ICP-AES

190115401.8 AW7154mg/kg dskoper (Cu)

530290501.7 AW8571mg/kg dslood (Pb)

7204301401.1 AW150110mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T
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Toetsdatum: 16 december 2019 13:16BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

978151Certificaten

19.10.167  Electropark 17-19  RidderkerkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

101-1: (0-30)Monsteromschrijving

6181666Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

257.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.576.5%droge stof

Metalen ICP-AES

190115401.6 I310200mg/kg dskoper (Cu)

530290501.8 AW8866mg/kg dslood (Pb)

7204301401.3 AW190110mg/kg dszink (Zn)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

105-1: (0-25)Monsteromschrijving

6181667Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.4% (m/m ds)Organische stof

258.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.069%droge stof

Metalen ICP-AES

190115404.9 I920680mg/kg dskoper (Cu)

530290502.0 AW9981mg/kg dslood (Pb)

7204301401.7 AW240160mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaardex AW
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Toetsdatum: 20 november 2019 15:27BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

967425Certificaten

19.10.167  Electropark 17-19  RidderkerkProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

Pb01Monsteromschrijving

6153330Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-24µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6153330:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Samenvatting 

In opdracht van de Herkon b.v. heeft ADC ArcheoProjecten in april 2020 een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Electropark 17 te Slikkerveer (gemeente Ridderkerk). De 
aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van 
woningbouw. 
 
Ten behoeve van de ontwikkelingen is door BOOR Rotterdam een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld. In dit PvE is ook een beknopt bureauonderzoek uitgevoerd. De volgende 
gespecificeerde archeologische verwachting geldt voor het plangebied: 
 
Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de 
omgeving en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de 
archeologische verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Electropark 17’ worden 
aangegeven. Voor het plangebied geldt dat er in het bodemtraject top veen (Formatie van 
Nieuwkoop) -maaiveld een middelgrote kans is op de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse 
tijd en een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Late 
Middeleeuwen A en B tot 1373. Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de 
archeologische waarden kunnen worden verwacht. Afgaand op de resultaten van onderzoeken in 
de gemeente Ridderkerk bevindt de top van de Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 3 
meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat de bovenste 3 meter hoogstwaarschijnlijk het meest 
kansrijke bodemtraject vormen. 
 
Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen is in het plangebied een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van het plangebied uit 
mineraalarm bosveen bestaat, dit wordt tot het Hollandveen Laagpakket gerekend. De top van het 
veen ligt op een diepte variërend van 220 tot 300 cm –mv. Het wordt afgedekt door een laag venige 
klei (waarschijnlijk lagunaire of estuariene afzettingen) en een laag sterk siltige klei. De laag sterk 
siltige klei bestaat uit oeverafzettingen van de Merwede.  
 
De top van het Hollandveen is waarschijnlijk door verspoeling niet meer aanwezig en wordt daarom  
niet als een potentieel archeologisch niveau beschouwd. Het pakket met oeverafzettingen van de 
Merwede is kalkrijk, ongerijpt tot bijna gerijpt en bevat geen humeuze en/of ontkalkte lagen. In dit 
pakket zijn daarom geen potentiële archeologische lagen aangetroffen. De bovengrond is recent 
verstoord en daarom worden in de bovengrond geen archeologische waarden verwacht. 
 
Omdat in het plangebied geen archeologische waarden worden verwacht, adviseert ADC 
ArcheoProjecten om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is nooit 
volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied archeologische resten voorkomen. Het 
verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 5.10 en 
5.11 van de Erfgoedwet. Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een 
selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons 
opgestelde advies. 
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd: NT 1500 - heden  

Middeleeuwen:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijd:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  

Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd):            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):         PALEO tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van de Herkon b.v. heeft ADC ArcheoProjecten in april 2020 een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Electropark 17 te Slikkerveer (gemeente Ridderkerk, afb. 1 
en 2). De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve 
van woningbouw. 
 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te 
vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen in de Erfgoedwet. 
Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op grond van de Erfgoedwet 
moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. In het 
vigerende bestemmingsplan Woongebied, dat op 11 december 2018 door de gemeente Ridderkerk 
is vastgesteld, heeft het plangebied de dubbelstemming Waarde Archeologie 3.1 Volgens de hierin 
opgenomen bestemmingsregels is archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen met een 
oppervlakte groter dan 200 m2 en dieper dan 50 cm –mv. 
 
Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer in het 
kader van de bestemmingsplanwijziging archeologisch onderzoek uit te voeren. Daarom is door het 
Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) een beknopt bureauonderzoek en een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld.2 In het PvE is geadviseerd om in het plangebied een 
inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uit te voeren. In 
het kader hiervan heeft het in dit rapport beschreven inventariserend veldonderzoek plaatsgehad. 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 4.1 en de in het PvE gestelde uitvoeringskaders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
2 Witte 2020. 
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De volgende administratieve gegevens zijn van toepassing: 
 

opdrachtgever: BAR-Organisatie 

de heer R. Belder 

Postbus 271 

2980AG Ridderkerk 

tel.: 010-5061723 

e-mail: r.belder@bar-organisatie.nl 

fase AMZ-cyclus: inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek 

aanleiding: bestemmingsplanwijziging in het kader van woningbouw 

locatie: Electropark 17 

plaats: Slikkerveer 

gemeente: Ridderkerk       

provincie: Zuid-Holland 

kadastrale gegevens: gemeente Ridderkerk  sectie A nummer 8063  

kaartblad: 38C (1:25.000) 

oppervlakte plangebied: 930 m2  

coördinaten:  101.727 / 433.330 

101.718 / 433.294 

101.745 / 433.291 

101.748 / 433.328 

bevoegde overheid met contactgegevens: Gemeente Ridderkerk 

de heer R. Belder 

Postbus 271 

2980AG Ridderkerk 

tel.: 010-5061723 

e-mail: r.belder@bar-organisatie.nl 

deskundige namens de bevoegde overheid met 

contactgegevens: 

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) 

de heer N. Witte 

Ceintuurbaan 213b 

3051 KC Rotterdam 

tel: 010-2678973 

email: n.witte@rotterdam.nl 

goedkeuring rapport door bevoegde overheid: 20-04-2020 

Archis-zaaknummer: 4818329100 

ADC-projectcode: 4220277 

auteur: I.S.J. Beckers 

projectmedewerkers: I.S.J. Beckers, G. Nieuwlaat 

autorisatie: B. Jansen 

periode van uitvoering: april 2020 

beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten bv, Amersfoort 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Inleiding 

Het inventariserend veldonderzoek volgt op een door BOOR geschreven Programma van Eisen 
met een beknopt bureauonderzoek. In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven 
van het in het Programma van Eisen uitgevoerde beknopte bureauonderzoek.3 
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de 
specifieke archeologische verwachting? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 

 
2.2 Geplande werkzaamheden 

In het plangebied zal de huidige bebouwing (de Irenekerk) gesloopt worden en zullen twee blokken 
met woningen gerealiseerd worden (afb. 3). In het noorden van het gebied zal een twee-onder-een-
kap-woning gebouwd worden en in het zuiden een vrijstaande woning (in totaal drie 
wooneenheden). De nieuwe bebouwing zal worden gefundeerd op funderingsbalken op heipalen. 
Vanwege de geplande woningbouw zal de bestemming van het plangebied moeten wijzigen, van 
maatschappelijk naar wonen.  
 
2.3 Historische gegevens 

Het plangebied is maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom 
bedijkt gebied dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde. In 1373-1375 gaat de 
Riederwaard door overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. Het 
plangebied bevindt zich in de omstreeks 1441 gevormde Polder Nieuw Reijerwaard. 
 
Rond het jaar 1000 werden de veengebieden op IJsselmonde ontgonnen. Door het graven van 
sloten werd het veen ontwaterd, zodat het gebied geschikt werd voor bewoning en landbouw. De 
oudste middeleeuwse bewoningssporen zijn in het hart van IJsselmonde te vinden op een 
veenondergrond. Vindplaatsen uit de 11e - 13e eeuw in Ridderkerk zijn bekend uit het Reyerbos. 
Door het inklinken van de bodem als gevolg van het ontwateren van het veen kwamen de 
ontgonnen gebieden zo laag te liggen dat ze door dijken beschermd moesten worden tegen 
binnendringend water. Op den duur ontstond zo in de centrale en oostelijke delen van IJsselmonde 
een grote polder, de Riederwaard. De oudst bekende vermelding van de waard dateert uit 1214. De 
voortgaande klink van het veengebied zorgde er uiteindelijk voor dat de bewoning daar tot een eind 
kwam en zich richting de rivieren Maas en Merwede verplaatste. Het plangebied bevond zich in de 
Late Middeleeuwen in het oosten van de Riederwaard. In de periode 1373-1375 gaat de 
Riederwaard als gevolg van overstromingen verloren.De schade was enorm: nederzettingen als 
West-Barendrecht, Oost-Barendrecht en ook Ridderkerk verdronken en de uitgestrekte 
ontginningen van de Riederwaard gingen verloren. 
 
In een oorkonde uit 1064, waarover onder historici een discussie over de echtheid bestaat en die 
mogelijk van enige decennia later dateert, is sprake van een reeks goederen en kerken waaronder 
Riede iuxta Merewede (‘Riede bij de Merwede’). Het dorp Riede of Ridderkerk is langs de Merwede 
- die eertijds tussen de Riederwaard en de huidige polder Donkersloot stroomde - ontstaan. In 1105 
is sprake van een kerkelijke functionaris van Riede, terwijl een kerkgebouw voor het eerst in 1277 
wordt vermeld. Dit gebouw is bij de overstroming van de Riederwaard ten onder gegaan. 
In de eeuwen die volgden op de rampjaren 1373-1375 werd het overstroomde land van de 
Riederwaard in fasen weer ingedijkt. Het plangebied bevindt zich in het areaal van de voormalige 
polder Nieuw Reijerwaard die in 1441 - zo’n 70 jaar na de ondergang van de Riederwaard - werd 
gevormd; meer naar het zuiden ligt de vroegere polder Oud Reijerwaard, die rond 1404 is ontstaan. 
De polders waren van elkaar gescheiden door de Lagendijk. Deze dijk is ook nu nog goed te 
vervolgen in het huidige stratenpatroon even ten westen van de historische kern van Ridderkerk.  

 
3 Witte 2020. 
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Op het punt waar de Lagendijk (Ringdijk/Westmolendijk) tegen de dijk langs de Noord (Merwede) 
aanliep, ontwikkelde zich - in de noordelijke oksel - het huidige dorp Ridderkerk met huizen en 
boerderijen om de kerk. Verdere bebouwing was op en langs de genoemde dijken te vinden. 
 
Het plangebied lag lange tijd ten noorden van de historische kern van Ridderkerk in het open 
polderlandschap. Pas in de 20e

 eeuw maakt het uitgestrekte agrarische gebied plaats voor forse 
woonwijken. De Oranjestraat en de Willemstraat vormen de hoofdaderen van deze uitbreiding en 
verbinden de Kievitsweg met de Ringdijk. Langs de Ringdijk is eerder al sprake van bedrijvigheid. 
Behalve de naamgevende veerverbinding liggen er in het buitendijkse tal van scheepswerven vanaf 
de 19e

 eeuw. De industriële bedrijvigheid langs het water leidt tot de bouw van woningen voor 
werknemers. Tevens bevindt zich hier het bedrijf Smit Slikkerveer, toonaangevend in electro, 
dynamo’s en generatoren. De bijnaam van het bedrijf is “(Smit) Electro”, het Electropark is in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegd en geschonken door het bedrijf.  
 
2.4 Landschappelijke situatie 

Afgaande op de Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad 
Gorinchem West (38 W) (Bosch en Kok 1994), op de GeoTop en op door het BOOR in de nabije 
omgeving van het plangebied verzamelde aardkundige informatie is de globale opbouw van de 
bovenste delen van de bodem in het gebied als volgt: 
 
De diepere delen van de ondergrond van het plangebied bestaan uit klastische sedimenten, 
behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De top van de formatie ligt in de omgeving van het 
plangebied op ongeveer 12,0 m - NAP (ongeveer 11,0 m - mv). De formatie bestaat uit 
geulafzettingen (grindhoudend zand). Op de geulafzettingen van de Formatie van Kreftenheye rust 
een dik pakket sedimenten bestaande uit een afwisseling van lagen kom- en oeverafzettingen 
(Afzettingen van Gorkum, thans Formatie van Echteld) met lagen (Hollandveen, thans Formatie van 
Nieuwkoop). Het Hollandveen wordt verwacht tussen de 7 en 2 meter onder maaiveld. Boven het 
veen komen wederom kom-, oever- en geulafzettingen van de Formatie van Echteld voor. 
 
2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de 
omgeving en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de 
archeologische verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Electropark 17’ worden 
aangegeven. Van het bodemtraject dieper dan 5 meter beneden het maaiveld is geen of slechts in 
zeer geringe mate informatie beschikbaar. Om deze reden kan hiervoor geen archeologische 
verwachting worden opgesteld. Voor het plangebied geldt dat er in het bodemtraject top veen 
(Formatie van Nieuwkoop) -maaiveld een middelgrote kans is op de aanwezigheid van sporen uit 
de Romeinse tijd en een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de 
Late Middeleeuwen A en B tot 1373. 
 
Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de archeologische waarden kunnen worden 
verwacht. Afgaand op de resultaten van onderzoeken in de gemeente Ridderkerk bevindt de top 
van de Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 3 meter beneden het maaiveld. Dit betekent 
dat de bovenste 3 meter hoogstwaarschijnlijk het meest kansrijke bodemtraject vormen. 
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Voor de genoemde perioden gaat het om nederzettingsterreinen/huisplaatsen en om sporen van 
inrichting en agrarische gebruik van het gebied. Voor de Romeinse tijd geldt dat ook grafvelden en 
constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig kunnen zijn. De 
nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich door het 
voorkomen van een veelal donkergekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau 
kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, 
houtskool, fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich 
resten van constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late 
Middeleeuwen B is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar 
komt in grotere dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen 
worden toegevoegd. 
 
2.6 Advies beknopt bureauonderzoek 

Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling 
van het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend inventariserend veldonderzoek 
noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit de Romeinse tijd en Late 
Middeleeuwen A en B. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Plan van Aanpak 

 
3.1.1 Inleiding 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de in 
het Programma van Eisen opgestelde gespecificeerde verwachting (par. 2.5). Het inventariserend 
veldonderzoek zal bestaan uit een verkennend booronderzoek. De werkwijze is gericht op het in 
kaart brengen van de bodemopbouw en het vaststellen van (grootschalige) verstoringen, waarbij 
tevens rekening is gehouden met aard en diepte van de geplande ingrepen, en is afgestemd op de 
uitvoeringskaders uit het Programma van Eisen.4 
 
Het verkennende booronderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 
plangebied? 

 Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien 
sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 

 Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 
plangebied? 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 
 Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen?  
Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

 In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 

 In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
 

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen is de volgende 
onderzoeksmethode toegepast: 
 

aantal boringen: zeven 

boorgrid: evenredig verspreid over het plangebied 

diepte boringen: De boringen zijn tot minimaal 50 cm in de top van het mineraalarme veen doorgezet 

en tot maximaal 400 m –mv. 

boormethode: Edelmanboor met diameter 7 cm / gutsboor met diameter 3 cm (handmatig) 

bemonstering: versnijden en/of verbrokkelen5 

 
De lithologische en bodemkundige kenmerken van de boringen zijn beschreven conform 
respectievelijk NEN 51046 en het Systeem voor de bodemclassificatie voor Nederland, de hogere 
niveaus7 en vastgelegd middels het invoerprogramma Deborah. De X- Y- en Z-coördinaten zijn 
ingemeten met een 06-GPS met een nauwkeurigheid van ten minste 1 cm.  
 

 
4 Witte 2020. 
5 Tijdens het veldonderzoek werden geen kansrijke boortrajecten aangetroffen; het was dus niet nodig om boortrajecten te 

bemonsteren en te zeven over een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 
6 Bosch 2005; Nederlands Normalisatie-Instituut 1989. 
7 De Bakker 1989. 
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Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische 
vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele archeologische vondsten wel worden verzameld 
en (indien mogelijk) worden gedetermineerd.  
 
3.2 Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

 
3.2.1 Lithologische beschrijving 
De locatie van de boringen is weergeven in afb. 4. De boorgegevens worden gepresenteerd in 
bijlage 1. 
 
De ondergrond van het plangebied bestaat uit mineraalarm veen met houtresten. Dit veenpakket 
gaat geleidelijk naar boven toe over in een pakket humeuze venige klei, afgewisseld met 
veenlagen. Deze overgang bevindt zicht tussen 220 tot 300 cm –mv (3,22 – 4,05 m –NAP). Dit 
pakket gaat geleidelijk naar boven toe over in sterk siltige, donkergrijze klei. De top van de venige 
klei ligt op een diepte variërend van 175 tot 230 cm –mv (2,80 – 3,12 m –NAP). De donkergrijze klei 
heeft een slappe consistentie en is kalkloos en bevat veenlagen. Deze afzettingen worden afgedekt 
door een kalkrijk, klastisch pakket. Dit (blauw)grijze kleipakket is sterk siltig en slap qua 
consistentie. Naar boven toe wordt dit pakket geleidelijk wat steviger. In boring 4 is in dit pakket een 
schelpfragment aangetroffen.  
In boring 1 bestaat dit klastische pakket uit sterk zandige klei. Deze zandige klei gaat naar boven 
toe over in sterk siltige kalkloze klei.  
In de meeste boringen gaat de grijze klei op ca. 70-110 cm –mv over in licht-bruingrijze, kalkrijke 
klei met enkele roestvlekken. Deze kleilaag bestaat ook uit sterk siltige klei en heeft een matig 
slappe tot matig stevige consistentie. In boring 6 gaat de grijze kleilaag op 100 cm –mv scherp naar 
boven toe over in een heterogeen, zandig kleipakket. Dit pakket is zwak humeus, bruingrijs en 
bevat bentoniet-korrels. In de overige boringen is boven de licht-bruingrijze kleilaag een 40 tot 70 
cm dikke, zwak humeuze kleilaag aanwezig. Deze kleilaag is uiterst siltig tot matig zandig en bevat 
enkele baksteenfragmenten. 
 
3.2.2 Interpretatie 
De onderstaande interpretatie is verbeeld in een profiel van de gezette boringen langs de oost- en 
zuidrand van het plangebied (afb. 5). 
 
De ondergrond van het plangebied bestaat uit mineraalarm bosveen. Dit pakket wordt gerekend tot 
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. De top van het Hollandveen is 
niet veraard en in de top van het veenpakket zijn geen aanwijzingen voor een cultuurlaag 
aangetroffen. Waarschijnlijk is door verspoeling de top van het Hollandveen geërodeerd. De top 
van het Hollandveen wordt daarom niet als potentieel archeologisch niveau beschouwd. Het 
Hollandveen wordt afgedekt met een laag venige klei. Dit pakket is waarschijnlijk ontstaan als een 
lagunaire of estuariene afzetting.  
 
De venige klei wordt afgedekt door een pakket oeverafzettingen van de Merwede. De basis van dit 
pakket is grijs, ongerijpt  en gereduceerd. De top van de oeverafzettingen bevat roestvlekken en is 
bijna ongerijpt tot bijna gerijpt. Het hele pakket met oeverafzettingen is kalkrijk. In het pakket met 
oeverafzettingen is geen ontkalkte en/of humeuze laag aangetroffen die als potentieel 
archeologisch niveau beschouwd zou kunnen worden. De top van de oeverafzettingen is tot een 
variërende diepte van 40 tot 100 cm –mv omgewerkt, waarschijnlijk tijdens de bouw van de 
Irenekerk. De baksteenfragmenten in de bouwvoor worden als een recente bijmening 
geïnterpreteerd. In het plangebied zijn tijdens het booronderzoek geen aanwijzingen voor 
archeologische waarden aangetroffen. 
In boring 1 is mogelijk sprake van twee fasen in de jongere fluviatiele afzettingen. De zandige basis 
van dit pakket en het feit dat er sprake is van een afdekkend ontkalkt kleipakket duidt hierop. 
Aangezien dit slechts in één boring is aangetroffen kunnen hieraan geen verdergaande conclusies 
worden getrokken.  
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3.3 Conclusies 

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als 
volgt worden beantwoord: 

 Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 
plangebied? 
De ondergrond van het plangebied bestaat uit mineraalarm bosveen, dit wordt tot het 
Hollandveen Laagpakket gerekend. De top van het veen ligt op een diepte variërend van 
220 tot 300 cm –mv. Het wordt afgedekt door een laag venige klei (waarschijnlijk lagunaire 
of estuariene afzettingen) en een laag sterk siltige klei. De laag sterk siltige klei bestaat uit 
oeverafzettingen van de Merwede.  
 

 Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien 
sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 
De top van het Hollandveen is niet veraard en de oorspronkelijke top is waarschijnlijk 
verspoeld geraakt en daarom niet meer aanwezig. De top van de oeverafzettingen van de 
Merwede is tot een diepte variërend van 40 tot 100 cm –mv omgewerkt. Waarschijnlijk is 
door de bouw van de Irenekerk de bovengrond verstoord geraakt. 
 

 Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 
plangebied? 
De top van het Hollandveen is waarschijnlijk door verspoeling niet meer aanwezig en 
wordt daarom  niet als een potentieel archeologisch niveau beschouwd. Het pakket met 
oeverafzettingen van de Merwede is kalkrijk, ongerijpt tot bijna gerijpt en bevat geen 
humeuze en/of ontkalkte lagen. In dit pakket zijn daarom geen potentiële archeologische 
lagen aangetroffen. De bovengrond is recent verstoord en daarom worden in de 
bovengrond geen archeologische waarden verwacht. 
 

 Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 
In het plangebied worden geen archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of 
lagen verwacht. 
 

 Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 
archeologische indicatoren aangetroffen?  
Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. De overige 
deelvragen zijn daarom niet van toepassing. 

Zo ja: 
- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 
Niet van toepassing. 

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 
Niet van toepassing. 

- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? 
Niet van toepassing. 
 

 In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 
Op basis van het booronderzoek kan de middelgrote kans op archeologische waarden uit 
de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen herzien worden tot een lage kans op 
archeologische waarden. 
 

 In hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 
toekomstige planontwikkeling? 
In het plangebied worden geen archeologische waarden verwacht en daarom zullen 
tijdens de uitvoering van de plannen geen archeologische waarden bedreigd worden. 
 

 Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek kan worden geadviseerd? 
Het plangebied is inmiddels voldoende onderzocht. 
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4 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Het is nooit volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied archeologische 
resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 
artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. Wij wijzen erop dat de bevoegde overheid op basis van dit 
rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het 
door ons opgestelde advies. 
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Lijst van afbeeldingen en tabellen 

Afb. 1 Locatie van het plangebied 
Afb. 2 Detailkaart van het plangebied 
Afb. 3 Nieuwe inrichting 
Afb. 4 Boorpuntenkaart. 
Afb. 5 Profiel van de zuid- en oostrand van het plangebied met interpretaties. 
 
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 
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Afb. 1 Locatie van het plangebied  
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Afb. 2 Detailkaart van het plangebied  
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Afb. 3 Nieuwe inrichting 
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Afb. 4 Boorpuntenkaart. 
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Afb. 5 Profiel van de zuid- en oostrand van het plangebied met interpretaties. 
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datum 24-1-2020
dossiercode    20200124-39-22306

Waterparagraaf verkorte procedure Herontwikkeling Irenekerk Ridderkerk Electropark 17 Ridderkerk

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Het waterschap is naast waterbeheerder ook wegbeheerder. Dit belang wordt ook meegenomen in het watertoetsproces.
Deze waterparagraaf heeft betrekking op het plan Herontwikkeling Irenekerk, Ridderkerk. Sloop bestaande bebouwing en realisatie
twee-onder-een-kapper en vrijstaande woning. .

Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in landen in de EU. Aan alle
oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid
is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan.

Op provinciaal niveau zijn de Provinciale Structuurvisie, het Provinciaal Waterplan en de Verordening Ruimte richtinggevend voor
ruimtelijke plannen.

Het Waterbeheerplan van het waterschap vormt het beleidskader voor de regionale waterbeheertaak. De ruggengraat van het plan wordt
gevormd door de doelstellingen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Belangrijkste ruimtelijk relevante thema s zijn de Kaderrichtlijn
Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarnaast zijn Keur en leggers van het waterschap belangrijk regelstellende instrumenten
waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Het Beleidsplan Waterkeringen Kijk op Dijk en Duin omvat de hoofdlijnen van beleid, visie en richting met betrekking tot het beheer van de
waterkeringen. In het beleidsplan staat beschreven welke aspecten met betrekking tot waterkeringen in (bestemmings)plannen een nadere
verankering behoeven. Hierbij is het uitgangspunt dat de kern- en beschermingszones, zoals opgenomen in de legger, opgenomen moeten
worden in het (bestemmings)plan. In de toekomst geldt dit ook voor het profiel van vrije ruimte ten behoeve van eventuele toekomstige
dijkversterkingen.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde (deel)gemeentelijk Waterplan en het (deel)gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren een
belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het
bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing
op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

 

Wegenbeleid

Het Wegenbeleidsplan Wegen naar de toekomst van waterschap Hollandse Delta vormt het beleidskader voor de wegenbeheertaak.



Belangrijkste relevante thema s zijn de verkeersveiligheid, berijdbaarheid en weginrichting, en bereikbaarheid en mobiliteit. Daarnaast is de
Keur van het waterschap een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 500 m2 en er zal geen oppervlaktewater worden gedempt. Binnen of aangrenzend aan het
plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone van de belangrijkste typen
watergangen.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gemengd stelsel

Er worden geen (bouw)materialen toegepast waardoor het afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd kan raken.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Grondwater

Het plan mag niet resulteren in een blijvende grondwaterpeilverlaging of in vervuiling van het grondwater. Na aanleg dient de ontwatering
(het verschil tussen de grondwaterstand en maaiveld) in het plangebied minstens 70 centimeter te bedragen

Wegen

Het plan voorziet niet in een nieuwe aansluiting op een weg buiten de bebouwde kom daarnaast ligt het plangebied niet in een obstakelvrije
zone van het waterschap.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de Digitale Watertoets. Toetsing aan de
kaartlagen en beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de verkorte watertoetsprocedure is toegepast. Het plan heeft een geringe
invloed op de belangen van het waterschap.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap geeft een positief wateradvies.

www.dewatertoets.nl



datum 24-1-2020
dossiercode    20200124-39-22306

Herontwikkeling Irenekerk Ridderkerk Electropark 17 Ridderkerk

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Ridderkerk

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak toe met meer dan 500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Vinden (bedrijfsmatige) activiteiten plaats waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Is er binnen of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
nee

Wordt er oppervlaktewater gedempt?
nee

Wordt nieuw oppervlaktewater aangelegd?
nee

Worden kunstwerken aangebracht, zoals duikers ofbruggen?
nee

Is voor de uitvoering van het plan grondwerk nodig?
ja

Worden (bouw)materialen gebruikt wardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd op een weg buiten de bebouwde kom?
nee

www.dewatertoets.nl
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk 
 

Aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk is de Irenekerk gesitueerd. Ten behoeve van de 

herontwikkeling van deze locatie is de initiatiefnemer voornemens de bestaande bebouwing te 

saneren zodat drie nieuwbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan 

voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van 

‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’.  

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de 

planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom 

Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en 

fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende 

bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland, Belangrijke weidevogelgebieden en/of de Strategische reservering natuur? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, 

en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk (figuur 1). Op het perceel zijn 

de Irenekerk en een aanbouw aanwezig. De kerk bestaat uit steens muren zonder spouw en 

draagt een zadeldak van bitumen. De aanbouw bestaat uit één bouwlaag en bevindt zich aan de 

noordzijde van de kerk. Deze is opgetrokken uit gemetselde muren met spouw en draagt een plat 

bitumen dak. In de gevels zijn open stootvoegen aanwezig. Aan de voorzijde (westzijde) van de 

aanbouw is een gazon met een solitaire es, struiken en wat borderbeplanting gesitueerd. Tevens 

zijn voor de kerk enkele sierplanten aanwezig. Aan de oostzijde van het perceel, achter de kerk 

en aanbouw is een strookje grond aanwezig dat enigszins verwaarloost oogt. Aan de zuidzijde 

van het perceel is een zeecontainer gesitueerd welke dienst doet als tuinhuis. Tevens zijn aan 

deze zijde van het perceel enkele volwassen bomen aanwezig. Het gehele perceel is omrand met 

een hekwerk. In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven 

van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.  

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door stedelijke bebouwing en 

infrastructuur. Aan de westzijde van de planlocatie is een park gesitueerd. op een afstand van ca. 

375 ten noordoosten van de planlocatie is de driesprong van de Nieuwe Maas, Lek en Noord 

gesitueerd.  
 

 
 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk (bron 

kaartmateriaal: arcgis.com). 
 

 

 
 

Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
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Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft de sloop 

van de kerk met aanbouw en de realisatie van drie nieuwbouwwoningen. Ten behoeve van de 

ontwikkeling dient het bestemmingplan te worden aangepast. Het betreft een functieverandering 

van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen 

en effecten: 
 

• saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 

• kappen van bomen: kapwerkzaamheden/graafwerkzaamheden;  

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden. 

 

 
 

Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: architectenbureau 2802). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 

potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor 

de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 

bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek 

is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten 

van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 7 november 2019 en is 

uitgevoerd door ing. M.J. Visschers. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; 

droog, 8/8 bewolkt, 9 Celsius en windkracht 1-2 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF).  

Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en biedt 

daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 
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Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 

soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland is voor de volgende soorten 

vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ree 

Bastaardkikker Gewone pad Rosse woelmuis 

Bosmuis Haas Veldmuis 

Bruine kikker Hermelijn Vos 

Bunzing Huisspitsmuis Wezel 

Dwergmuis Kleine watersalamander Woelrat 

Dwergspitsmuis Konijn  

Egel Meerkikker  

 

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In deze gebieden mogen in principe geen 

werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-

gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk Nederland 

geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie uitgevoerd te 

worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als stikstofdepositie 

en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland 

geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde 

natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande 

melding daarvan bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is 

geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. 

Het vellen van houtopstanden is niet meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van 

de volgende typen houtopstanden betreft:  

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
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d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de directe omgeving daarvan is en welke effecten daarop te verwachten 

zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal van de nationaal beschermde 

soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de 

potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten 

waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

In de directe omgeving van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten niet 

bekend (NDFF 2009-2019). Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen 

hiervan aangetroffen. De planlocatie bestaat hoofdzakelijk uit bebouwing. Aan de westzijde van 

de bebouwing is een gazon gesitueerd. Rondom de bebouwing zijn enkele bomen en struiken 

aanwezig; liguster, laurier, kornoelje, vlier, gewone es, esdoorn en beuk. Ter plaatse van de 

planlocatie is slechts sprake van inheemse en aangeplante soorten zonder beschermde status. 

Enkele waargenomen soorten betreffen: gazongras, brandnetel, schijnaardbei, haagwinde 

passiebloem en paardenbloem. Op de muren van de bebouwing is geen (beschermde) 

muurvegetatie aangetroffen.  

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en 

het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten 

wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. In de 

omgeving is onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: bever, bosmuis, 

bruine rat, bunzing, dwergmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone zeehond, haas, hermelijn, 

huisspitsmuis, konijn, mol, muskusrat, Noordse woelmuis, ree, rosse woelmuis, veldmuis, 

waterspitsmuis en wezel (Broekhuizen et al., 2016; NDFF 2009-2019). Voor de volgende soorten 

geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het 

kader van ruimtelijke ontwikkelingen: bever, waterspitsmuis en Noordse woelmuis. 

Grondgebonden zoogdieren prefereren een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust- en 

voortplantingsmogelijkheden aanwezig zijn. De planlocatie is gelegen in een woonwijk te 

midden van alle bedrijvigheid. Op de planlocatie zijn nagenoeg geen groenstructuren aanwezig 

welke een noemenswaardige hoeveelheid voedsel of beschutting kunnen leveren. Ten westen 

van de planlocatie is een park gesitueerd dat wordt onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld.  

Bevers leven in het overgangsgebied tussen water en land: moerassen, langs beken, rivieren, 

meren en kanalen. Dergelijke gebieden zijn niet aanwezig in de omgeving van de planlocatie. Het 

voorkomen van de bever op de planlocatie is derhalve uitgesloten.  

De waterspitsmuis leeft in een gebied met schoon, niet te voedselrijk water met een aanzienlijke 

ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Bodem bedekkende vegetatie is een 
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voorwaarde. Eveneens dienen in de oevers voldoende schuilmogelijkheden aanwezig te zijn. 

Geen van deze vereisten zijn aanwezig op de planlocatie. Een functie voor de waterspitsmuis is 

per definitie uitgesloten.  

De Noordse woelmuis leeft voornamelijk in hogere grasachtige vegetatietypen, waarbij er 

voldoende variatie in vegetatie aanwezig dient te zijn. Hij eet hoofdzakelijk plantendelen zoals 

groene delen van riet, biezen, zeggen en grassen maar ook wortels, zaden of schors. De soort is 

erg gevoelig voor concurrentie van andere woelmuissoorten zoals o.a. de algemeen 

voorkomende veldmuis en aardmuis. In gebieden waar concurrerende soorten voorkomen wordt 

de Noordse woelmuis verdreven naar natte(re) terrein delen waaraan hij zich goed heeft 

aangepast. Doordat concurrentie door algemeen voorkomende woelmuissoorten vaak 

aanwezige is, leeft de Noordse woelmuis veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer 

extensief gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek 

overstroomde terreinen (Zoogdiervereniging Noordse woelmuis, 2019; BIJ12 kennisdocument 

Noordse woelmuis, 2017). Geschikt leefgebied voor de noordse woelmuis is niet aanwezig op de 

planlocatie of in de directe omgeving. Het voorkomen van deze soort op de planlocatie is 

derhalve uitgesloten.  

Marterachtigen zijn in de provincie Zuid-Holland vooralsnog vrijgesteld in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen. Desalniettemin is de planlocatie sowieso niet geschikt als leefgebeid 

voor deze soorten door het ontbreken van meerdere essentiële habitatonderdelen en de 

aanwezige menselijke verstoring.  

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe 

omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde 

Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor 

algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn 

dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig 

is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene 

soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie 

zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde 

zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie 

vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011). In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis (Broekhuizen et al., 2016; 

Limpens et al., 1997; NDFF 2009-2019). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland 

voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd. De bomen op de planlocatie 

hebben geen vleermuizen geschikte holten welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. De 

te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van geschikte 

invliegopeningen. Alle gevels en daken van de betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op 

eventuele openingen als open stootvoegen, kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende 

pannen, ontbrekende specie en overige gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen 

verlenen tot een open dakruimte en/of spouwmuur. Een dergelijke ruimte c.q. verblijfplaats moet 

voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 

luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. De aanbouw bestaat uit 

gemetselde muren met spouw en draagt een plat dak. Het oudere deel van de kerk bestaat uit 

steens muren en draagt een plat dak/ zadeldak met overstek dat is bekleed met bitumen. In de 

bebouwing zijn in een aantal muren open stootvoegen aanwezig. Dergelijke openingen geven 

toegang tot de achtergelegen (niet geïsoleerde) spouw en zijn derhalve potentieel geschikt zijn 

als vaste rust- en verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Tevens bieden openingen 

tussen de gevel en de overstek in het oudere gebouwdeel toegang tot achterliggende ruimte in 

het overstek. Dergelijke ruimten worden mogelijk gebruikt als vaste- rust en of verblijfplaats 

(figuur 4). Voor het overgrote deel van de aangetroffen openingen zijn de aanvliegroutes tevens 

geschikt.  
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Figuur 4 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan 

 

Op basis van de karakteristieken van de bebouwing waaronder de hoogte en het feit dat het pand 

nog in gebruik is (verwarmd), kan de potentie voor (massa)winterzwermen niet worden 

uitgesloten. Het is niet uit te sluiten dat de bebouwing op planlocatie gebruikt wordt door 

vleermuizen die in bebouwing leven zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige 

dwergvleermuis. De sloop van de bebouwing kan leiden tot een negatief effect voor verschillende 

vleermuissoorten. Om dit uit te sluiten is aanvullen onderzoek d.m.v. vijf veldbezoeken tussen 

april-oktober nodig, waarbij er 3 voorjaarsbezoeken dienen plaats te vinden en 2 najaarsbezoeken 

(Vleermuisprotocol, 2017). 

Hoewel het vooralsnog niet bekend is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- 

en/of verblijfplaats bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied en/of (in mindere mate) vliegroute. Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling 

worden deze niet significant aangetast. In de luwte van vegetatie of bebouwing kunnen 

vliegbewegingen en foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Vleermuizen jagen op 

insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. De 

omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per soort. 

Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het landschap waarbij 

veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of andere structuurrijke 

zones. Tijdens de werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden voor passerende en 

jagende vleermuizen in de directe omgeving als gevolg van lichtgebruik. Vleermuizen kunnen 

verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte 

locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij 

voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren 

tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting noodzakelijk zijn wordt 

vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. 
 

Amfibieën 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen op de planlocatie. Aan de voorzijde is 

het perceel gedeeltelijk verhard, borders en gazon worden onderhouden met een hoog 

kwaliteitsbeeld en het perceel wordt intensief gebruikt, waardoor veel verstoringen optreden. 

Aan de achterzijde (oostzijde) wordt het perceel met een minder hoog kwaliteitsbeleid 

onderhouden en groeien wat meer inheemse kruiden. Amfibieën leven in zowel een aquatisch 

(m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen 

dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op de planlocatie is geen oppervlaktewater 

aanwezig, waardoor een functie als voortplantingswater per definitie uitgesloten is. In het 

Electropark, ten westen van de planlocatie, is een vijver aanwezig welke grotendeel is bedek met 

kroos. Degelijke kroosbedekking is het gevolg van zeer voedselrijk water en resulteert in de 

afwezigheid van waterplanten door gebrek aan licht, zuurstof arme omstandigheden en zeer 

soortarme wateren.  
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In de omgeving is de aanwezigheid bekend van bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, 

heikikker, kamsalamander, kleine watersalamander, meerkikker en rugstreeppad (Creemers & 

Van Delft, 2009; NDFF 2009-2019). Voor de heikikker, kamsalamander en rugstreeppad geldt dat 

deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

De heikikker is erg kritisch ten aanzien van zijn leefgebied. De drie habitattypen waar de soort 

gebruik van maakt (ondiep, relatief zuur, zon beschenen en voedselarm voortplantingswater; 

vochtige plekken in schraal, ruig gebied zoals heide, hoogveen, laagveen en natuurlijk grasland 

voor in de actieve periode en vochtvrije plaatsen voor overwintering) dienen op zeer korte 

afstand tezamen voor te komen. Hierdoor wordt de heikikker vaak waargenomen in 

kleinschalige afwisselende landschappen welke worden gekenmerkt door schrale, ruige en 

vochtige omstandigheden. Watersystemen zijn ondiep, voedselarm en enigszins zuur, vaak 

betreffen dit vennen of moerasgebieden. Het landhabitat waar de heikikker gedurende de actieve 

periode aanwezig is dient ruig en te allen tijde vochtige te zijn. Veelal betreffen dit vochtige 

heidelandschappen of vochtig half-natuurlijke graslanden. Overwintering vindt veelal plaats in 

afgetrapte slootkanten of bosjes. De heikikker is duidelijk een cultuurvliedende soort die 

nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap, rond infrastructuur 

en bebouwing (Creemers & Van Delft, 2009). In de omgeving van de planlocatie wordt het 

heikikker waargenomen op een afstand van ca. 3 km in het Natura 2000- gebied ‘Boezems 

Kinderdijk’, hetgeen overeenkomstig met de habitatpreferentie van de soort.  

De beschreven kamsalamander is waargenomen op een afstand van 950m van de planlocatie. De 

soort wordt waargenomen in bosrijk gebied met houtwallen of struweel. De samenhang van 

geschikte land-habitats en geschikte watersystemen is essentieel voor de geschiktheid van een 

gebied en de verspreiding van de soort. Het voortplantingswater heeft een rijke watervegetatie, 

is licht voedselrijk, niet zuur, slechts beperkt beschaduwd en er mogen geen vissen of 

watervogels in voorkomen (RAVON kamsalamander, 2019).  

De planlocatie alsmede de directe omgeving betreffen een zeer onnatuurlijk en door mensen 

beïnvloed landschap. Potentieel geschikte natuurlijke aquatisch en/of terrestrische biotopen zijn 

niet aanwezig op de planlocatie of in de directe omgeving. Op de planlocatie is geen 

overwinteringshabitat aanwezig zoals oude muizenholen, stenen- of houtstapels. De vijver in het 

Electropark is ongeschikt als aquatisch leefgebied voor beide soorten waardoor een 

voortplantingshabitat ontbreekt. Door het ontbreken van geschikte natuurlijke biotopen alsmede 

de samenhang tussen dergelijke biotopen en de aanwezige verstoring is het uitgesloten dat de 

planlocatie een functie vervult voor de heikikker en de kamsalamander. 

De rugstreeppad is een pionierssoort die vooral voorkomt in zandige gebieden met vergraafbare 

grond. De soort komt derhalve vaak voor op ruig, onbeschaduwd terrein met lage tot geen 

vegetatie zoals braakliggende bouwterreinen, zandafgravingen en duingebieden. Het 

voorplantingswater is ondiep en warmt snel op, en bij voorkeur zonder vegetatie en concurrentie 

van andere amfibieën (BIJ12 kennisdocument Rugstreeppad, 2017; Creemers & Van Delft, 2009). 

De soort is in de afgelopen 10 jaar niet waargenomen in een straal van 1 km rondom de 

planlocatie en op de planlocatie is momenteel geen geschikt voortplantingswater aanwezig. Het 

nemen van maatregelen om kolonisatie te voorkomen is derhalve niet noodzakelijk is. Het is niet 

uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende de 

terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen echter 

onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). Negatieve 

effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten. 
 

Reptielen 

Reptielen worden niet verwacht op de planlocatie aangezien deze over het algemeen verbonden 

zijn aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen. In de omgeving is de aanwezigheid van 

inheemse reptielen niet (Creemers & Van Delft, 2009; NDFF 2009-2019). Negatieve effecten op 

beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt zich geen 

oppervlaktewater. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten, libellen en andere ongewervelden 
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Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen 

plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant 

vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden 

die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere ongewervelden. 

Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 

waargenomen: koolmees, kauw, roodborst en vink. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen nesten en/of sporen als braakballen, plukplaatsen, horsten, 

holen of uitwerpselen aangetroffen van soorten met een jaarrond beschermd leefgebied en/of 

nestlocatie. Er zijn geen nesten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De 

aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten 

worden. De bebouwing is niet geschikt als nestplaats van gebouwbewonende uilen met jaarrond 

beschermde nesten (kerkuil en steenuil). Op de planlocatie is geen sprake van functioneel 

leefgebied van uilen en roofvogelsoorten. Grote gele kwikstaart broedt langs stromende 

watergangen in dichte vegetatie langs natuurlijke oevers of in kunstwerken als bruggen of 

stuwen. Voor deze soort is binnen de planlocatie geen functioneel leefgebied aanwezig.  

Het pand aan de noordzijde van de planlocatie draagt een plat dak. Het pand aan de zuidzijde 

draagt een zadeldak. Beide daken zijn van bitumen en hebben geen dakgoot. De daken zijn niet 

toegankelijk voor huismussen om een nest in te maken. Het voorkomen van nestlocaties van 

huismus op de planlocatie kan derhalve uitgesloten worden. De beoogde ontwikkeling leidt tot 

zeer beperkte aantasting van groene delen en resulteert niet in afname van essentieel leefgebied. 

Van aantasting van functioneel leefgebied en nestlocaties van de huismus is derhalve geen 

sprake. De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt 

tevens als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument 

Gierzwaluw, 2017). De soort is vaak te vinden in woonwijken en is vrij zeldzaam in landelijk 

gebied. Een geschikte aanvliegroute en het onderhouden van contact met soortgenoten is 

essentieel voor een gierzwaluw. Slechts 2 openingen hebben een geschikte aanvliegroute voor de 

gierzwaluw. Echt is het hebben/ onderhouden van visueel contact met soortgenoten in belendede 

bebouwing van hieruit onmogelijk. Door de afwezigheid van potentiele geschikte nestlocaties de 

aanwezigheid van gierzwaluw op de planlocatie uitgesloten worden. Van overtreding van 

verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde nestlocaties en essentiële 

habitatonderdelen is geen sprake.  
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken, bomen en bebouwing vormen voor algemene broedvogels zoals 

merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de 

nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen 

vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 

maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de 

werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van 

de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient 

de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake 

deskundige. 
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Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 1,2 km ligt het Natura 2000-

gebied ‘Boezems Kinderdijk’ (figuur 5). Op een afstand van circa 330 m ligt het Natuurnetwerk 

Nederland (figuur 6).  

Op een afstand van circa 3,6 km ligt het dichtstbijzijnde Belangrijk weidevogelgebied (figuur 7). 

Op een afstand van circa 4,3 km ligt het dichtstbijzijnde gebied wat valt onder de ‘Strategische 

reservering natuur’ (figuur 7). Op het perceel zijn geen karakteristieke landschapselementen 

aanwezig.  
 

 
 

Figuur 5 De planlocatie ligt op een afstand van 1,2 km tot het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk’ 

(bron: pzh.maps.arcgis.com).  

 

 
 

Figuur 6 De planlocatie ligt op een afstand van circa 330 m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 

pzh.maps.arcgis.com). 
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Figuur 7 De planlocatie ligt op een afstand van circa 3,6 km tot een Belangrijk weidevogelgebied en op 

een afstand van circa 4,3 km tot het dichtstbijzijnde gebied wat valt onder de ‘Strategische 

reservering natuur’ (bron: pzh.maps.arcgis.com). 

 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Vóór de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) werd beargumenteerd 

dat de afstand tot het Natura 2000-gebied dusdanig groot is, dat er t.a.v. de stikstofdepositie 

onder een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar zou blijven. De Raad van State heeft echter 

beoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor 

activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige 

positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming 

gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming 

‘vooraf’ mag niet meer. Hierdoor zijn alle gemelde activiteiten alsnog vergunning plichtig. 

In september 2019 is de nieuwe Aerius calculator gepubliceerd. Ook werken het Rijk en 

provincies samen aan een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen. 

De herbeoordeling d.m.v. de herziene Aerius calculator moet daarom plaatsvinden voor alle nog 

niet onherroepelijke plannen of projecten waarvan uit een Aerius-berekening is gebleken dat de 

toename van de depositie: 
 

• Onder de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar blijft. De in het PAS gehanteerde 

drempelwaarden zijn volgens de Afdeling niet goed onderbouwd en mogen daarom niet 

langer worden gebruikt (zolang de onderbouwing niet is verbeterd), óf: 

• Binnen het PAS gemeld moest worden. Dit was het geval voor alle projecten met een 

depositie groter dan 0,05 en kleiner dan of gelijk aan 1 mol/ha/jaar, zolang er althans nog 

voldoende depositieruimte beschikbaar was, óf: 

• Groter is dan 1 mol/ha/jaar (en dus binnen het PAS-vergunningplicht) maar waarvan de 

vergunning nog niet onherroepelijk is. Dat is het geval wanneer tegen het besluit bezwaar 

is gemaakt of beroep is ingesteld. 
 

Ondanks de uitspraak is het (beperkt) mogelijk om plannen/projecten op korte termijn door te 

laten gaan. Dit wordt onderschreven in de ‘Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 

2000-gebieden’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, juli 2019). Uit goede motivering of 

herberekening van de stikstofdepositie moet dan blijken: 
 

Dat er geen enkele toename van stikstofdepositie wordt verwacht, bijvoorbeeld vanwege de grote 

afstand tot Natura 2000-gebieden óf: 

• Dat door toename van depositie de kritische depositiewaarden niet worden overschreden; 

dit is met name het geval wanneer de Natura 2000-gebieden weinig gevoelig zijn of wanneer 

de stikstofuitstoot uit andere bronnen relatief klein is, óf: 
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• Dat door (aanpassing van) plannen of projecten de emissies van stikstofoxiden en/of 

ammoniak juist afnemen waardoor effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden 

uitgesloten. 
 

Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van 

stikstofoxiden of ammoniak opnieuw te beoordelen met de herziene versie van de Aerius 

calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen worden uitgesloten. 

De beoogde ontwikkeling betreft de sanering van een kerk met bijgebouw en de realisatie van 3 

woningen wat ten opzichte van de huidige situatie niet leidt tot een significante toename in het 

aantal verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal met hogere isolatiewaarden en hoogrenderende 

stookinstallaties een relatief lage stikstofuitstoot hebben. Ten opzichte van de huidige situatie 

wordt verwacht dat er sprake zal zijn van een afname in stikstofemissie op het perceel. 

Gedurende de werkzaamheden kan er een beperkte en tijdelijke toename in stikstofemissie 

verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen (het ‘projecteffect’).  

Gezien de verwachtte afname in stikstofemissie, het projecteffect en de afstand tot Natura 2000-

gebieden (1,2 km) zijn negatieve gevolgen voor relevante Natura 2000-gebieden niet op voorhand 

uit te sluiten. Derhalve dient er een AERIUS-berekening uitgevoerd te worden. 

 

 

Beoordeling (c) houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 

dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
 

Ten behoeve van de ontwikkeling worden de bomen en struiken op het perceel aannemelijk 

verwijderd. Indien kapwerkzaamheden op de planlocatie plaatshebben, vallen deze onder type 

a en b. Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.  

Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben 

gemeenten hebben vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en 

struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De beoogde 

ontwikkeling leidt evt. tot de kap van een aantal bomen en struiken. Gemeentelijke 

Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve 

aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met 

de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen. 
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Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

De planlocatie heeft, behoudens mogelijk vleermuizen, geen essentiële betekenis voor 

beschermde soorten. Er dient derhalve aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar de 

volgende soorten of soortgroepen: vleermuizen. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied 

voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke 

niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, het Natuurnetwerk 

Nederland, een Belangrijk weidevogelgebied of de Strategische reservering natuur en er zijn geen 

karakteristieke landschapselementen aanwezig. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de 

afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 

2000-gebieden geen sprake. Er wordt geadviseerd om een AERIUS berekening uit te voeren. Een 

uitgebreide Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk. 

(c) Houtopstanden 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt 

in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 
 

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de verwachtte 

effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen vervolgstap. 

Legenda 
 

Soortenbescherming 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee)/ j (ja) / m (maatregelen) 

 v
aa

tp
la

n
te

n
 

 g
ro

n
d

g
eb

o
n

d
en

 

 z
o

o
g

d
ie

re
n

 

 v
le

er
m

u
iz

en
 

 a
m

fi
b

ie
ën

 

 r
ep

ti
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en
 

 v
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se
n

 

 b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(a
) 

 b
ro

ed
v

o
g

el
s 

(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       + - 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - +/- - - -   

Geschikt habitat Andere soort - +/-  +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n j n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 1,2 km mogelijk AERIUS 

Natuurnetwerk Nederland 330 m geen n.v.t. 

Belangrijk weidevogelgebied 3,6 km geen n.v.t. 

Strategische reservering natuur 4,3 km geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Struiken ja ja n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
 

Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt (met voorbehoud ten aanzien van vleermuizen en de AERIUS-

berekening) niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met aanvullend onderzoek te worden vastgesteld of 

de te slopen bebouwing een relevante functie heeft voor vleermuizen. Mogelijk dient in het 

verlengde hiervan een ontheffing te worden aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 

foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen eventueel 

maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde 

soorten en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde ontwikkeling 

(vrijstellingsbesluit).  
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Gezien het voorgaande onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat eventueel benodigde 

ontheffingen, mits de juiste maatregelen worden getroffen en een wettelijk belang kan worden 

aangevoerd, niet verkregen zouden kunnen worden. 
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling leidt, mits er geen negatieve effecten blijken uit aanvullende 

onderzoek, AERIUS-berekening en er enkele algemene maatregelen worden getroffen ten 

aanzien van de Algemene zorgplicht en algemene broedvogels, niet tot overtreding van de Wet 

natuurbescherming. De conclusie is dan ook dat de ontwikkeling aan het Electropark 17-19 te 

Ridderkerk uitvoerbaar is zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

 

Vervolgstappen 

• Voor de beoogde ontwikkeling dient aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd te 

worden. Een aanvullend onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd middels vijf gerichte 

veldbezoeken in de periode 15 april t/m 30 september. De planlocatie heeft potentie voor 

zomer-, kraam-, paar-, en (massa)winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en ruige dwergvleermuis. 

• Voor de beoogde ontwikkeling dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake 

is van een verhoging van stikstofdepositie binnen kwetsbare habitats van Natura 2000-

gebieden. Dit kan middels de AERIUS calculator. 

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten 

en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 

nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
 

Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk en bestaat uit een kerkgebouw 

met entree en een recentere aanbouw. 

 

 
 

Figuur 2 Het oudere deel van de kerk is opgetrokken uit gemetselde muren en draagt een bitumen dak 

zadeldak. De entree van de kerk draagt een plat dak.  
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Figuur 3 De jongere aanbouw is opgetrokken uit gemetselde muren met spouw en draagt een plat dak. 

Aan de zuidzijde van de kerk is tevens een zeecontainer gesitueerd welke dienst doet als 

tuinhuis.  

 

 
 

Figuur 4 Het perceel is volledig omheind. Binnen de omheining zijn een gazon, enkele bomen, struiken 

en verharding aanwezig.  
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Bijlage 2 Vervolgstappen Wet natuurbescherming 

 

Als uit het oriënterend onderzoek is gebleken dat effecten op beschermde soorten naar aanleiding 

van de beoogde ingreep niet uitgesloten zijn, dient een vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. 

Uit dit vervolgonderzoek blijkt of desbetreffende soort aanwezig is en welke functie de 

planlocatie al dan niet heeft voor de soort. Met onderstaand stappenplan, overgenomen uit 

‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken, wordt 

inzichtelijk gemaakt welke consequenties dit heeft voor het project. 
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Stap 4b. Is er sprake van een wettelijk belang? 

 

Vogelrichtlijnsoort 

In het kader van de Vogelrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.3, lid 

4b). 

 

 

 

Habitatrichtlijnsoort 

In het kader van de Habitatrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.8, lid 

5b). 
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Andere soort 

Ten aanzien van Andere soorten zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.10, lid 

2). 
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1  Inleiding  
1.1  Aanleiding en doel 

Aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk is de Irenekerk gesitueerd. Ten behoeve van de 

herontwikkeling van deze locatie is Herkon voornemens de bestaande bebouwing te saneren 

zodat drie nieuwbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan 

voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van 

‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. Aangezien de nieuwe bestemming en de beoogde sloop 

mogelijk leidt tot de aantasting van beschermde natuurwaarden is een oriënterend onderzoek 

uitgevoerd naar de potentie van de planlocatie en mogelijke negatieve effecten ten gevolge 

van de beoogde ingreep (Visschers, 2019). 

 

Figuur 1.1 Het plangebied is gelegen aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk (bron kaartmateriaal: 

arcgis.com). 
 

Op basis van het oriënterende onderzoek kon de aanwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden uitgesloten. Om vast te stellen of de bebouwing 

op de planlocatie daadwerkelijk een functie heeft voor vleermuizen was aanvullend 

onderzoek noodzakelijk. Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. begeleidt de 

ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht dit aanvullend onderzoek uit te 

voeren. In voorliggende rapportage worden de bevindingen beschreven. 
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Onderzoeksdoel 

In dit aanvullende onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen centraal gesteld: 

• Zijn vleermuizen aanwezig in het plangebied? 

• Op welke wijze maken de vleermuizen gebruik van het plangebied? Zijn in het plangebied 

vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig? 

• Hebben de voorgenomen activiteiten een negatief effect op de voorkomende soorten en/of 

de functionaliteit van verblijfplaatsen en leefomgeving van vleermuizen? 

1.2  Plangebied  

De planlocatie is gelegen aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk (figuur 1). Op het perceel 

zijn de Irenekerk en een aanbouw aanwezig. Aan de voorzijde (westzijde) van de aanbouw is 

een gazon met een solitaire es, struiken en wat borderbeplanting gesitueerd. Tevens zijn voor 

de westzijde van de kerk enkele sierplanten aanwezig. Aan de oostzijde van het perceel, achter 

de kerk en aanbouw is een kleine strook grond aanwezig dat enigszins verwaarloosd oogt. 

Aan de zuidzijde van het perceel is een zeecontainer gesitueerd welke dienst doet als tuinhuis. 

Tevens zijn aan deze zijde van het perceel enkele volwassen bomen aanwezig. Het gehele 

perceel is omrand met een laag hekwerk. 

 

Figuur 1.2  De bebouwing op de planlocatie aan het Electropark 17-19 te Ridderkerk bestaat uit de 

Irenekerk met bijgebouw. 

1.3  Werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen op hoofdlijnen bestaan uit: 

1. Saneren van de kerk en aanbouw 

2. Verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen 

3. Egaliseren terrein 

4. Realisatie nieuwbouw van 3 woningen 

5. Revitalisatie terrein en aanleg verharding 
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1.4 Te verwachten soorten en functies 

Uit het oriënterend onderzoek (Visschers, 2019) is gebleken dat de bebouwing op de 

planlocatie geschikt is als rust- en verblijfplaats van vleermuizen (tabel 1.1). De bebouwing op 

de planlocatie is als verblijfplaats van vleermuizen geschikt als zomer-, kraam-, paar- en 

winterverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.  

Tabel 1.1 De te verwachten beschermde gebouwbewonende soorten op de planlocatie op basis van de 

uitgevoerde quickscan (Visschers, 2019). 1 Betreft een inschatting op basis van de 

quickscan (visuele inspectie en deskstudie) gerelateerd aan de beoogde ingreep (paragraaf 

1.3).  

Soort Potentie Overtreding Wet nb1 

Huismus Nee, geen pannendaken Nee 

Gierzwaluw Nee, geen geschikte openingen Nee 

Vleermuizen Ja Mogelijk 

Gewone dwergvleermuis Ja Mogelijk 

Ruige dwergvleermuis Ja Mogelijk 

Laatvlieger Ja Mogelijk 

Gewone grootoorvleermuis Nee, geen toegankelijke zolder Nee 

Watervleermuis en 

meervleermuis 

Nee, relatief kleine openingen en 

relevant oppervlaktewater 

ontbreekt 

 

(Massa)winterverblijfplaats 

gewone dwergvleermuis 

Ja, kerk Mogelijk 

Spreeuw (cat. 5) Nee, geen toegankelijke dakruimte Nee 

Huiszwaluw (cat. 5) Nee, geen geschikte overstek Nee 

Steenmarter Nee, geen geschikte openingen Nee 

 

 

Figuur 1.3 Middels open stootvoegen, kierende daklijsten en andere openingen kunnen vleermuizen 

toegang krijgen tot potentiële verblijfplaatsen in de bebouwing op de planlocatie. 
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1.5 Kader Wet natuurbescherming  

De soortenbescherming van Wet natuurbescherming valt op grond van internationale 

verdragen en nationaal beschermde soorten, uiteen in drie verschillende 

beschermingsregimes. Deze beschermingsregimes betreffen de Vogelrichtlijn (art. 3.1), 

Habitatrichtlijn (art. 3.5) en de nationaal beschermde soorten (art. 3.10). Vleermuizen vallen 

onder de bescherming van de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van de beoogde ingreep 

(paragraaf 1.3) kan overtreding van de volgende verbodsbepalingen optreden: 

Wnb, art 3.5 lid 2 en 4 (Habitatrichtlijnsoorten) 

Lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren 

Lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in 

het eerste lid (alle vleermuissoorten) te beschadigen of te vernielen. 
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2  Methode  
2.1  Theoretisch kader 

Ten behoeve van ecologische onderzoek naar een aantal beschermde soorten in Nederland 

zijn door experts richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn in zekere mate juridische kaders 

gaan vormen bij de toetsing van onderzoeken op juistheid en volledigheid. Voor vleermuizen 

geldt het Vleermuisprotocol (NGB, 2017) als richtlijn. De richtlijnen worden met enige 

regelmaat door de opstellers geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast. De 

uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in de richtlijnen vormen de basis voor het 

soortspecifieke onderzoek wat wordt uitgevoerd door Blom Ecologie B.V. In tabel 2.1 wordt 

voor de desbetreffende beschermde gebouwbewonende soorten beknopt weergeven wat de 

onderzoeksperioden en methode zijn. 

Tabel 2.1 Samenvatting van de uitgangspunten ten behoeve van vleermuisonderzoek zoals deze zijn 

geformuleerd in het Vleermuisprotocol (NGB, 2017). 

Vleermuizen 

Kraamverblijfplaats: 

Aantoonbaar door onderzoek in de periode (10 mei) 15 mei t/m 15 juli (20 juli) (2x 

veldbezoek). Indien meerdere soorten worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken 

oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en gericht op in- of uitvliegende individuen. 

Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector.  
 

Zomerverblijfplaats: 

Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 mei t/m 15 augustus (1 december) 

(2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten 

worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en 

gericht op in- of uitvliegende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een 

batdetector. 
 

Paarverblijfplaats: 

Aantoonbaar door onderzoek in de periode (15 juli) 15 augustus t/m 1 oktober (1 november) 

(2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten 

worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en 

gericht op in- of uitvliegende individuen, territoriaal gedrag en sociale geluiden. 

Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector. 
 

Winterverblijfplaats: 

Onvolledig inspecteerbare winterverblijfplaatsen kunnen voor de gewone dwergvleermuis 

onderzocht worden door zwermbezoeken in de periode 1 augustus t/m 10 september (2x 

veldbezoek). Onderzoek wordt uitgevoerd met een batdetector eventueel in combinatie 

met een warmtebeeldcamera. Voor overige soorten met inspecteerbare verblijfplaatsen 1 

locatie bezoek in de periode 1 december t/m 1 maart. 
 

Essentieel foerageergebied1: 

Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 april t/m 1 oktober (1 november) 

(2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten 

worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3. Onderzoek is visueel en 

gericht op foeragerende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd m.b.v. een batdetector. 
 

Essentiële vliegroute1: 

Aantoonbaar door onderzoek in de periode (1 april) 15 april t/m 1 oktober (1 november) 

(2x veldbezoek). De periode is sterk afhankelijk van de soort, indien meerdere soorten 

worden meegenomen kan het aantal veldbezoeken oplopen tot 3.  



10 

 

Onderzoek is visueel en gericht op migrerende individuen. Onderzoek wordt uitgevoerd 

m.b.v. een batdetector eventueel in combinatie met een zaklamp of warmtebeeld.  
 

(Kennisdocument gewone dwergvleermuis, BIJ12 & Vleermuisprotocol, maart 2017) 
 

1 Onder een essentieel foerageergebied wordt verstaan een foerageergebied dat van 

wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantingsplaats of rustplaats 

wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op 

te vangen. Onder een essentiële vliegroute wordt verstaan een vliegroute die van wezenlijk 

belang is als er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de voortplantingsplaats of 

rustplaats een essentieel foerageergebied te bereiken of omvliegen vanuit de 

voortplantingsplaats of rustplaats naar een essentieel foerageergebied via een alternatieve 

route teveel energie kost (o.a. uitspraak RvS 201708426/1/R2, 3 juli 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:2169). 
 

 

2.2  Praktische uitvoering 

De praktische uitvoering valt uiteen in standaardprocedure tijdens elk veldbezoek, de 

reactieve onderzoekswijze die gehanteerd wordt en, indien van toepassing, de aanvullende 

onderzoeksmethodes.  

 

Procedure 

Op basis van de te verwachten soorten en de relatieve potentie voor deze soorten binnen het 

plangebied wordt het aanvullende onderzoek ingericht. Voorafgaand aan de daadwerkelijke 

uitvoering wordt bekeken vanaf welke posities de planlocatie (gevels/daken/dakranden met 

potentie) het meest efficiënt (strategisch) kan worden onderzocht. De strategische punten, 

looproute en zichtlijnen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van obstructies, 

struiken/bomen, verlichting en diverse typen van bebouwing. Tevens zijn deze afhankelijk 

van de te onderzoeken soortgroep.  

 

De procedure tijdens ieder veldbezoek is als volgt: 

1.   Bepalen strategische punten voorafgaand aan start onderzoek.  

2.   Controle gevels op aanwezigheid van uitwerpselen onder en/of tegen de gevels. Eventueel 

navraag bij bewoners op (recente) activiteit van vleermuizen1; 

3.   Start/uitvoering onderzoek/bezetting strategische punten en uitvoering conform reactieve 

onderzoekswijze; 

4. Afronding onderzoek, eventueel bespreken met collega(’s) van tussentijds resultaat, 

eventuele onduidelijkheden over verblijfplaatsen en waarnemingen worden in dit stadia 

goed ondervangen. 

1Op basis van uitwerpselen kan vaak een goede eerste indruk worden verkregen waar grotere 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 
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Reactieve onderzoekswijze 

Binnen de kaders van het Vleermuisprotocol (tabel 2.1) is de onderzoekswijze vormvrij. 

Afhankelijk van omstandigheden zoals de relatieve potentie, ervaring, moment van 

onderzoek het aantal onderzoekers, en dergelijke, worden door de diverse 

onderzoeksbureaus op verschillende wijze onderzoek uitgevoerd. Aangezien de te 

onderzoeken soorten veelal voorkeur hebben voor bepaalde type verblijfsplaatsen en 

leefgebied wordt door Blom Ecologie B.V. reactief onderzoek uitgevoerd. Dit type onderzoek 

houdt vast aan strategische punten en looproutes waarbij het geobserveerde gedrag van de te 

onderzoeken soort en de lokale omstandigheden leidend zijn voor de keuze van de 

strategische punten of looproute en de verblijfsduur per punt. De strategische punten worden 

bepaald op locatie voorafgaand aan de start van een onderzoek door een visuele beoordeling 

op de actuele potentie voor de soort in kwestie. Deze punten kenmerken zich door goed 

overzicht binnen het plangebied en zicht op zoveel mogelijk potentiële in- of 

uitvliegopeningen.  

Het aanvullend vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van strategische 

punten en looproutes. Tijdens het eerste veldbezoek (zowel in het voorjaar als najaar) worden 

strategische punten ingenomen. Op het moment dat er sprake is van uitvliegende 

vleermuizen beweegt de onderzoeker zich in tegenovergestelde richting (dus de vleermuis 

tegemoet) naar het volgende strategische punt om zo een eventueel tweede of 

daaropvolgende uitvliegend individu, en uiteindelijk zo mogelijk de kolonieverblijfplaats, te 

lokaliseren. Hierbij blijft de nadruk op de bebouwing die binnen het plangebied valt. Tijdens 

de vervolgonderzoeken wordt per seizoen de strategische punten ingenomen waar op dat 

moment de hoogste trefkans is. Afhankelijk van het doel van het aanvullend onderzoek (e.g. 

kraamverblijfplaatsen, functioneel leefgebied e.d.) wordt de nadruk gelegd op strategische 

punten (zomerverblijfplaatsen, vliegroutes) of strategische looproutes (paarverblijfplaatsen, 

winterzwermverblijfplaatsen).  

Voor alle onderzoeken geldt dat tijdens de rondes de keuze van strategische punten en/of 

looproutes beïnvloed worden door veranderende omstandigheden. Dit kan zijn een 

plotselinge verandering van windrichting, sterke toename of afname van windkracht, defecte 

straatverlichting en dergelijke. Het aantal factoren die bepalen waarom een onderzoeker juist 

de ene richting meer op kijkt dan de andere of er juist voor kiest af te wijken van een 

gebruikelijke route (door bijv. buurtbewoners die de onderzoeker aan de praat houden, 

bewoners die honden uitlaten of dergelijke) zijn niet of nauwelijks definieerbaar.  

De wijze van onderzoek verschilt, met in achtneming van de randvoorwaarden van het 

Vleermuisprotocol, dus per datum, per loopronde en per moment. Er is derhalve geen sprake 

van vaste transecten maar veel eerder van diverse looproutes naar strategische punten waarbij 

de frequentie van stilstaan en beweging afhankelijk zijn van de omstandigheden op dat 

moment. 
 

2.3 Inventarisaties 

Veldbezoeken 

De planlocatie is 5x bezocht door medewerkers van Blom Ecologie B.V. (tabel 2.2). Tijdens 

deze bezoeken zijn de planlocatie en de directe omgeving onderzocht op de aanwezigheid 

van vleermuizen. Tijdens het onderzoek is met name gelet op foeragerende/communicerende 

vleermuizen. Tevens is gelet op de veelgebruikte structuren door vleermuizen voor het 

bepalen van het functioneel leefgebied.  
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Tabel 2.2  Veldbezoeken op de planlocatie, met per veldbezoek welke functies onderzocht worden en 

het aantal waarnemers dat is ingezet. De weersomstandigheden voldeden aan de 

minimumcriteria zoals opgenomen in het Vleermuisprotocol (2017).  

Veldbezoek Functie Aantal 

pers. 

Datum Zon 
▼ ▲ 

Tijd Weersomstandigheden 

Vleermuizen 1 Kraam + zomer 1 28-05-2020 21.47 21.45-23.45 0/8, droog, 1-2 Bft, 13˚C 

Vleermuizen 2 Kraam + zomer 1 09-06-2020 05.23 03.30-05.30 8/8, droog, 2-3 Bft, 12˚C 

Vleermuizen 3 Kraam + zomer 1 09-07-2020 21.57 21.45-00.00 0/8, droog, 1-2 Bft, 17˚C 

Vleermuizen 4 Paar + winter 1 10-08-2020 21.10 22.00-00.15 0/8, droog, 0-1 Bft, 25˚C 

Vleermuizen 5 Paar + winter 1 02-09-2020 20.23 21.30-23.30 6/8, droog, 0-1 Bft, 13˚C 
 

Gebruikte materialen 

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd met behulp van een verrekijker en batdetector, type 

Petterson 240x. Dit type batdetector is heterodyne en heeft een time expansion functie. De time 

expansion functie maakt het mogelijk de geluidopnames te vertragen waardoor nauwkeurige 

analyse van de hoogfrequent geluiden uitgevoerd kunnen worden. Geluidswaarnemingen 

zijn eventueel opgenomen met een opnameapparaat van het merk Roland, type R-07. Indien 

inventarisatie in het veld niet mogelijk was zijn geluiden geanalyseerd met behulp van de 

software BATSOUND. 

 

2.4 Specifieke omstandigheden  

Gedurende de onderzoeksmomenten hebben zich naar inzicht van de onderzoekers geen 

zaken voorgedaan die eventueel zouden kunnen leiden tot een vertekend 

onderzoeksresultaat. 
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3 Resultaten  

3.1  Vleermuizen  

Waarnemingen, soorten en aantallen 

Tijdens de onderzoeksrondes zijn in totaal een drietal soorten waargenomen binnen of in de 

directe nabijheid van het plangebied (tabel 3.1). Waargenomen soorten betreffen de gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger (Eptesicus serotinus) en rosse vleermuis  

(Nyctalus noctula). De meest waargenomen soort betrof de gewone dwergvleermuis. Tijdens 

piekmomenten tijdens de voorjaarsrondes zijn in totaal 5 individuen van gewone 

dwergvleermuis waargenomen, tijdens de najaarsrondes betrof dit circa 4 individuen. De 

rosse vleermuis is enkel waargenomen tijdens het veldbezoek op 9 juli 2020, het betrof een 

passerend/overvliegend individu. Het zelfde geldt voor laatvlieger welke eenmaal tijdens het 

veldbezoek op 10 augustus 2020 is waargenomen.  

 

Tabel 3.1  Waarnemingen en aantallen van vleermuizen gedurende de veldbezoeken. Mogelijk 

betreffen foeragerende, overvliegende vleermuizen en verblijfplaats dezelfde individuen. 

Veldbezoek Soort Aantal Gedrag 

Vleermuis 2 Gewone dwergvleermuis 2-5 Foeragerend 

28 mei 2020 Gewone dwergvleermuis 1 Overvliegend 

    

Vleermuis 1 Gewone dwergvleermuis 2-4 Foeragerend 

9 juni 2020 Gewone dwergvleermuis 2 Overvliegend 

    

Vleermuis 3 Gewone dwergvleermuis 2-3 Foeragerend 

9 juli 2020 Gewone dwergvleermuis 1 Overvliegend 

 Rosse vleermuis 1 Overvliegend 

    

Vleermuis 4 Gewone dwergvleermuis 2-4 Foeragerend 

10 augustus 2020 Gewone dwergvleermuis 1 Overvliegend 

 Laatvlieger 1 Overvliegend 

    

Vleermuis 5 Gewone dwergvleermuis 1-2 Foeragerend 

2 september 2020 Gewone dwergvleermuis 1 Overvliegend 

 Gewone dwergvleermuis 2 Paarroep  bij paarverblijf 

    
 

Verblijfplaatsen 

Gedurende het onderzoek zijn twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

vastgesteld. Tijdens het veldbezoek op 2 september 2020 konden twee paarterritoria worden 

onderscheiden. Aangezien gewone dwergvleermuizen gedurende lange tijd roepend 

rondvliegen in het territorium en de paarverblijfplaats veelal pas betrekken als er een 

vrouwtjes is gelokt, is het lastig om de exacte verblijfplaats te duiden. Dit in tegenstelling tot 

ruige dwergvleermuizen die juist vanuit de verblijfplaats roepen naar passerende vrouwtjes. 

De verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen worden veelal bepaald op basis van het 

vlieggedrag. De gevel of potentiële verblijfplaats waar de gewone dwergvleermuis het meest 

dichtbij roepend voorbij vliegt wordt aangemerkt als de verblijfplaats.   
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De toegewezen verblijfslocaties zijn weergeven in tabel 3.2. In figuur 3.1 worden de 

ruimtelijke spreiding van de verblijfslocaties weergeven. In bijlage 1 is een grotere afbeelding 

met een totaaloverzicht van alle aanwezige soorten opgenomen.  

 

Tabel 3.2 Overzicht waargenomen verblijfplaatsen van vleermuizen. Per type verblijfplaats wordt 

de functie, het aantal individuen en de omschrijving van de locatie benoemd. GD = gewone 

dwergvleermuis 
 

Adres Soort Functie Aantal Omschrijving 

Oranjestraat 28 GD Paar 1 Toewijzing, sterke associatie 

met gevel, verblijfplaats 

betreft aannemelijk de ruimte  

tussen gevel en kantpannen 

Oranjestraat 32 GD Paar 1 Toewijzing, sterke associatie 

met gevel, verblijfplaats 

betreft aannemelijk de ruimte  

tussen gevel en kantpannen 
 

 
Figuur 3.1 Overzicht van de verblijfslocaties van vleermuizen op de planlocatie en in de directe omgeving 

hiervan (verantwoording: het kaartmateriaal is vervaardigd in QGIS) 
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Figuur 3.2 De planlocatie in de schermperiode tijdens het veldbezoek op 9 juli 2020. 
 

Vliegroutes en foerageergebieden  

Gedurende het vleermuisonderzoek is geen essentiële vliegroute vastgesteld. Gedurende de 

veldbezoeken was er sprake van diverse passerende vleermuizen. Hierin kon echter geen 

consistent vliegbeeld worden herleid. Enkele vaker geconstateerde vliegbewegingen zijn 

weergeven in figuur 3.1. De waargenomen individuen verspreidden zich diffuus door het 

plangebied waardoor er geen sprake is van de aanwezigheid van een vaste vliegroute door 

het plangebied heen.  

Foeragerende vleermuizen zijn vooral waargenomen ter hoogte van het parkje ten westen van 

de planlocatie. Het park bestaat uit oude(re) hoge bomen met gazon en een waterpartij. Met 

name gewone dwergvleermuizen maken gebruik van de luwte om te jagen op insecten. De 

combinatie van oppervlakte water en bomen draagt bij aan een geschikt insectenaanbod. 

Gedurende de veldbezoeken zijn hier maximaal 5 foeragerende gewone dwergvleermuizen 

tegelijk geconstateerd. Gelet op de (in)frequente aanwezigheid en relatief lage dichtheid van 

foeragerende vleermuizen blijkt dat dit foerageergebied niet van essentieel belang is voor de 

soort. Echter in relatie tot de directe omgeving is het park wel van dusdanig belang dat dit als 

een behoudenswaardig element in het vleermuishabitat van gewone dwergvleermuizen kan 

worden beschouwd 

 

3.2 Overige soorten  

Naast de te onderzoeken soorten waarvoor het voorliggend onderzoek is uitgevoerd zijn 

tijdens de veldbezoeken overige soorten waargenomen. De volgende vogelsoorten zijn 

gedurende de veldbezoeken waargenomen: gierzwaluw, grauwe gans, houtduif, merel en 

kauw. Deze waarnemingen bestaan met name uit overvliegende, rustende of foeragerende 

vogels. Er is geen nest of nestindicerend gedrag van vorengenoemde vogels geconstateerd. 
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4 Conclusie 

4.1 Vleermuizen 

In de periode mei 2020 – september 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 

vleermuizen binnen het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in 

het Vleermuisprotocol (NGB, 2017). Tijdens het onderzoek zijn twee paarverblijfplaatsen van 

gewone dwergvleermuis vastgesteld buiten de begrenzing van de planlocatie. De planlocatie 

maakt geen onderdeel uit van het functioneel habitat als foerageergebied en/of essentiële 

vliegroute. De beoogde ingreep leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet 

natuurbescherming. 
  

4.2 Overige soorten 

Het onderzoek beperkte zich in beginsel tot het vaststellen van de aan- dan wel afwezigheid 

van vleermuizen. Tijdens het onderzoek is tevens gelet op nesten en/of verblijflocaties van 

andere soorten op de planlocatie. Er geen nesten van vogelsoorten aangetroffen binnen het 

plangebied. Zoals beschreven staat in de Vogelrichtlijn zijn alle vogels in Nederland 

beschermd tijdens het broedseizoen (indicatief betreft dit de periode 15 maart t/m 15 juli). 

Doordat er mogelijke broedgevallen van algemene broedvogels zijn is het van belang  om 

werkzaamheden die mogelijk leiden tot verstoring of aantasting van nesten buiten het 

broedseizoen uitgevoerd te worden en zo overtreding van de Wet natuurbescherming te 

voorkomen dienen. 

 

4.3 Vervolgstap(pen) 

Mits de algemene Zorgplicht en de maatregelen die zijn beschreven in de quickscan 

rapportage (Visschers, 2019) in acht worden genomen zijn er geen vervolgstappen 

noodzakelijk. 

We adviseren bij de ontwikkeling en nieuwe planinrichting rekening te houden met 

lichtverstrooiing richting het park. Een hoge lichtintensiteit heeft een negatief effect op 

vleermuizen.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Langs het Electropark te Ridderkerk is de Irenekerk gelegen welke verkocht is aan een ontwikkelaar. 
De ontwikkelaar gaat de kerk saneren zodra de kerk ophoud met bestaan en zal daarna drie 
woningen realiseren. Om de stikstofdepositie vanwege de aanleg- en gebruik van de ontwikkeling op 
stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden te bepalen, is Van den Heuvel Milieuadvies 
gevraagd een stikstofdepositieonderzoek op te stellen. 
 

1.2 Bestaande situatie en plangebied  

Het plangebied is gelegen aan het Electropark. Op het plangebied is thans de Irenekerk aanwezig 
welke tevens voor deze maatschappelijke functie in gebruik is. Om financiële redenen zal de kerk 
haar deuren op termijn gaan sluiten en leeg komen te staan. Het plangebied betreft het perceel 
Electropark 17 te Ridderkerk, kadastraal bekend RDK01-A-8063. 
 

 
Afbeelding 1: Vooraanzicht Irenekerk 

 

 
Afbeelding 2: Begrenzing plangebied 
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1.3 Nieuwe situatie 

Het plan betreft de sanering van de bestaande bebouwing, de Irenekerk. Hiervoor in de plaats 
worden een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper gerealiseerd (totaal drie 
wooneenheden).  
 

 
Afbeelding 3: Ontwerptekening nieuwe situatie 

1.4 Ligging plangebied in relatie tot Natura 2000-gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 
stikstofgevoelige habitat binnen een beschermd gebied is gelegen op een afstand van circa 13,7 km 
tot een stikstofgevoelige habitat binnen het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’. Het plangebied is 
tevens gelegen op een afstand van respectievelijk 1,1 km, 7,5 km en 8,6 km tot de Natura 2000-
gebieden ‘Boezems Kinderdijk’, ‘Oude Maas’ en ‘Donkse Laagten’, maar binnen deze natuurgebieden 
zijn geen stikstofgevoelige habitats aanwezig. 
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Afbeelding 4: Plangebied in relatie tot stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden 

  

13,7 km 

1,1 km 

7,5 km 
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2. Beleidskader 
 

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de  
drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De bescherming 
van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in het onderdeel ‘gebiedsbescherming’. In deze 
gebieden mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Bij 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden geldt een ontheffingsplicht. Uit een passende 
beoordeling dient te blijken dat de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet 
aangetast worden door het plan. 
 

2.2 Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en gevoelige habitattypen. 
Hierom is een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten welke 
voorzien in stikstofdepositie op beschermde stikstofgevoelige habitats. Voorheen was toestemming 
hiervoor gebaseerd op het PAS, waarbij de drempelwaarde van 0,05 mol per hectare per jaar werd 
gehanteerd om effecten van ontwikkelingen te toetsen.  
 
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beoordeeld dat het PAS niet als basis voor toestemming 
voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd namelijk vooruitlopend op 
toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden alvast 
toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Een dergelijke 
toestemming ‘vooraf’ mag niet meer. Hierdoor zijn alle gemelde activiteiten alsnog vergunning-
plichtig en dient aangetoond te worden dat een ontwikkeling niet voorziet in stikstofdepositie op 
stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden.  
 
Het Rijk heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State een nieuwe versie van het 
rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze nieuwe rekentool kan de depositie op 
natuurgebieden berekend worden.  
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3. Wijze van meten 
 
De stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg- en de gebruiksfase van 
het plan is berekend met de nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS Calculator 2020. Omdat 
de depositie van de aanlegfase tijdelijk van aard is en de depositie vanwege de gebruiksfase 
permanent is, zijn de fases separaat in de Calculator berekend. Met betrekking tot het invoeren van 
de gegevens in de AERIUS Calculator 2020 is gebruikgemaakt van de ‘Instructie gegevensinvoer voor  
AERIUS Calculator 2020’ van BIJ12 (oktober 2020, versie 1.0). 
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4. Uitgangspunten 
 
Om de stikstofdepositie als gevolg van zowel de aanleg- als de gebruiksfase in kaart te brengen is een 
stikstofberekening opgesteld met behulp van de AERIUS Calculator. Voor het stikstofdepositie-
onderzoek is uitgegaan van volgende uitgangspunten.  
 

4.1 Aanlegfase  

De aanlegfase kan globaal verdeeld worden in drie fases: de saneringsfase, het bouw- en woonrijp 
maken van het terrein en de realisatiefase. Tijdens deze fases worden machines en voertuigen 
ingezet die tijdelijk stikstof emitteren. Op basis van expert judgement wordt per fase beschreven 
welke machines nodig zijn en hoe lang deze machines worden ingezet.  
 

4.1.1 Saneringsfase 

Voor de duur van de saneringsfase wordt uitgegaan van 1 maand (20 werkdagen). Voor het slopen 
van de gebouwen wordt een graafmachine en een minigraver ingezet. De graafmachine wordt de 
gehele saneringsfase ingezet en de minigraver wordt voor de helft van de saneringsfase ingezet. Een 
laadschop ruimt 3 werkdagen lang het puin op en een puinbreker breekt 3 werkdagen lang het puin. 
Verder zal tijdens de saneringsfase elke werkdag 3 bestelauto’s (licht verkeer) het plangebied 
betreden. In de laatste week van de saneringsfase zullen elke dag 5 vrachtauto’s (zwaar 
vrachtverkeer) het puin ophalen. Resumerend worden voor de saneringsfase de volgende mobiele 
machines (tabel 1) en de volgende voertuigen (tabel 2) ingezet. 
 

Tabel 1: Inzet mobiele werktuigen tijdens de saneringsfase 

Type mobiele werktuig Aantal Inzet machine (uren) Totaal (uren) 

Graafmachine 1 160 160 

Minigraver 1 80 80 

Laadschop 1 24 24 

Puinbreker 1 24 24 

 

Tabel 2: Inzet voertuigen tijdens de saneringsfase 

Type voertuig Aantal voertuigen Aantal ritten (heen + teruggaand) 

Licht verkeer 60 120 

Zwaar vrachtverkeer 25 50 

 

4.1.2 Bouw- en woonrijp maken 

De tweede fase voorziet in het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. Voor het bouw- en 
woonrijp maken van het terrein is 1 maand (20 werkdagen) nodig. Voor het graven wordt een 
graafmachine 3 weken lang ingezet. Nadat de graafwerkzaamheden zijn voltooid wordt 2 werkdagen 
lang een trilplaat gebruikt om verzakking te voorkomen. Tijdens de fase betreden elke werkdag 2 
bestelauto’s. Tevens betreedt om de 2 dagen 1 vrachtwagen het terrein. Resumerend wordt voor het 
bouw- en woonrijp maken van het terrein de volgende mobiele werktuigen (tabel 3) en voertuigen 
(tabel 4) ingezet. 
 

Tabel 3: Inzet mobiele werktuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein 

Type mobiele werktuig Aantal Inzet machine (uren) Totaal (uren) 

Graafmachine 1 120 120 

Trilplaat 1 16 16 
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Tabel 4: Inzet voertuigen tijdens het bouw- en woonrijp maken van het terrein 

Type voertuig Aantal voertuigen Aantal ritten (heen + teruggaand) 

Licht verkeer 40 80 

Zwaar vrachtverkeer 10 20 

 

4.1.3 Realisatiefase 

Gedurende 9 maanden (180 werkdagen) wordt tijdens de realisatiefase het project afgerond. Voor 
de laatste graafwerkzaamheden wordt gedurende 1 werkweek een graafmachine ingezet. Vervolgens 
wordt een heistelling voor 3 werkdagen ingezet voor het heien van de palen en 3 werkdagen een 
betonstorter ingehuurd voor het storten van de vloeren. Voor de realisatiefase wordt tenslotte voor 
5 werkdagen een hijskraan ingezet voor het hijsen van vloeren, kappen en het verplaatsen van 
bouwmateriaal en wordt voor het egaliseren van het terrein een trilplaat voor 2 werkdagen ingezet. 
Verder wordt ervan uitgegaan dat elke dag bouwvakkers het terrein betreden met 4 bestelauto’s. 
Voor het vervoeren van bouwmaterialen (palen, vloeren, kappen, stenen, kalkzandstenen, gipsbeton, 
betonstaal, trappen, bouwmaterialen, materieel, kozijnen, dakpannen, zandcement, afval en 
installatie) zijn 60 vrachtauto’s nodig. Resumerend wordt voor het bouw- en woonrijp maken van het 
terrein de volgende mobiele werktuigen (tabel 5) en voertuigen (tabel 6) ingezet. 
 

Tabel 5: Inzet mobiele werktuigen tijdens de realisatiefase 

Type mobiele werktuig Aantal Inzet machine (uren) Totaal (uren) 

Graafmachine 1 40 40 

Heistelling 1 24 24 

Betonstorter 1 24 24 

Hijskraan 1 40 40 

Trilplaat 1 16 16 

 

Tabel 6: Inzet voertuigen tijdens de realisatiefase 

Type voertuig Aantal voertuigen Aantal ritten (heen + teruggaand) 

Licht verkeer 720 1.440 

Zwaar vrachtverkeer 60 120 

 

4.1.4 Resume 

Per saldo voorziet de aanlegfase in de inzet van de volgende machines (tabel 7) en voertuigen (tabel 
8). 
 

Tabel 7: Inzet mobiele voertuigen aanlegfase 

Type mobiele werktuig Inzet 

Graafmachine 320 uren 

Minigraver 80 uren 

Laadschop 24 uren 

Puinbreker 24 uren 

Trilplaat 32 uren 

Heistelling 24 uren 

Betonstorter 24 uren 

Hijskraan 40 uren 

 

Tabel 8: Inzet voertuigen tijdens de aanlegfase 

Type voertuig Aantal voortuigen Aantal ritten (heen + teruggaand) 

Licht verkeer 820 1.640 

Zwaar vrachtverkeer 95 190 
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4.2 Gebruiksfase  

Met betrekking tot de gebruiksfase is in het kader van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 
de verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwe woningen alsmede de stikstofuitstoot door 
stookinstallaties in de woningen relevant. 
  

4.2.1 Woning 

Alle woningen worden gasloos en energieneutraal gerealiseerd. Hierdoor is er geen sprake van 
relevante stikstofemissies. De woningen zijn als puntbronnen opgenomen in de Calculator, waarbij 
alle parameters zijn ingevuld met 0 (gezien er geen stikstofemissie plaatsvindt).   
 

4.2.2 Verkeer 

De ontwikkeling zal extra verkeer aantrekken. Om de verkeersgeneratie vanwege de ontwikkeling te 
bepalen is gebruikgemaakt van CROW-publicatie 381. In het CROW-beleid wordt uitgegaan van een 
bandbreedte van een minimaal tot een maximaal kengetal. Voor het onderhavig onderzoek is 
uitgegaan van het maximale kengetal. In de berekening is verder uitgegaan van de stedelijkheids-
graad “sterk stedelijk gebied” en het gebiedstype “rest bebouwde kom”, waarmee wordt 
aangesloten bij het Verkeersplan van de gemeente Ridderkerk. Het aantal verkeersbewegingen uit 
het onderzoek wordt verdubbeld, gezien het verkeer heen en weer rijd. 
 

Tabel 9: Verkeersgeneratie per etmaal vanwege ontwikkeling 

Woningtype Verkeersgeneratie 

Vrijstaande woning (1) 8,6 verkeersbewegingen 

Twee-onder-een-kapwoning (2) 16,4 verkeersbewegingen 

Totaal 25 verkeersbewegingen (50 ritten) 
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4.3 Mobiele werktuigen 

Via bureaustudie is het vermogen van de werktuigen achterhaald door gebruik te maken van de 
websites van mobiele werktuigenproducenten en -verhuurders (zie bijlage 1). De stageklasse volgt uit 
het bouwjaar en de emissiefactor NOx tijdens de belasting uit het TNO rapport ‘Emissie-model 
Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA)’. De 
emissiefactor voor NH3 tijdens de belasting en de fractie voor de gemiddelde belasting worden door 
de AERIUS Calculator automatisch ingevoerd. Voor de emissiefactoren tijdens het stationair draaien 
is gebruik gemaakt van de Excelsheet ‘TNO getallen voor AERIUS 2020 v9 mobiele werktuigen’. 
Verder wordt uitgegaan dat alle werktuigen diesel verbruiken en is de uitstoothoogte en spreiding 
bepaald op 4 m. De inzet van de mobiele werktuigen uit paragraaf 4.1 zijn inclusief stationair draaien. 
Voor het onderzoek wordt uitgegaan dat de werktuigen 30% van de tijd stationair draaien. Uit deze 
gegevens kunnen de emissies van de mobiele werktuigen berekend worden tijdens de aanlegfase 
aan de hand van de volgende formules (conform de Instructie gegevensinvoer voor AERIUS 
Calculator 2020’): 
 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑖𝑛𝑧𝑒𝑡 × 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 × 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 × 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑖𝑒𝑛 = 𝑖𝑛𝑧𝑒𝑡 × 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛ℎ𝑜𝑢𝑑 × 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
 
De mobiele werktuigen worden over het plangebied gebruikt zonder vaste werklocatie. Hierom zijn 
de emissies van de mobiele werktuigen als vlakbron over het plangebied gemodelleerd. 
 

Tabel 10: Emissies mobiele werktuigen bij belasting 
Mobiele 
werktuig 

 

Vermogen Belasting Inzet Bouw-
jaar 

Emissie-
factor 
NOx 

Emissie-
factor 
NH3 

Emissie 
NOx 

Emissie 
NH3 

kW % uur/ 
jaar 

g/kWh g/kWh kg/jaar kg/jaar 

Graafmachine  120 69 224 2014≥ 0,8 0,00241 14,84 0,04841 

Minigraver 44 69 56 2013≥ 3,3 0,00261 5,62 0,00444 

Laadschop 110 69 16,8 2014≥ 0,9 0,00272 1,15 0,00347 

Puinbreker 328 69 16,8 2014≥ 1 0,00277 3,81 0,01035 

Trilplaat 10 69 22,4 2008≥ 5,6 0,00051 0,87 0,00008 

Betonstorter 200 69 11,2 2014≥ 1 0,00277 1,55 0,00429 

Hijskraan 370 69 28 2014≥ 1 0,00277 7,15 0,01981 

Heistelling 271 69 11,2 2014≥ 1 0,00277 2,10 0,00581 

Totale emissie tijdens belasting 37,09 0,09666 

 

Tabel 11: Emissies mobiele werktuigen bij stationair draaien 
Mobiele 
werktuig 

Vermogen Cilinder-
inhoud 

Inzet Stage-
klasse 

Emissie-
factor 
NOx  

Emissie-
factor 
NH3  

Emissie 
NOx 

Emissie 
NH3 

kW liter uur/ 
jaar 

g/l/uur g/l/uur kg/jaar kg/jaar 

Graafmachine 120 6 96 IV 10 0,00315 5,76 0,00182 

Minigraver 44 2,2 24 IIIB 14,2 0,00330 0,75 0,00018 

Laadschop 110 5,5 7,2 IV 10 0,00315 0,40 0,00013 

Puinbreker 328 16,4 7,2 IV 10 0,00315 1,19 0,00038 

Trilplaat 10 0,5 9,6 IIIA 14,2 0,00330 0,07 0,00002 

Betonstorter 200 10 4,8 IV 10 0,00315 0,48 0,00016 

Hijskraan 370 18,5 12 IV 10 0,00315 2,22 0,00070 

Heistelling 271 13,6 4,8 IV 10 0,00315 0,66 0,00021 

Totale emissie tijdens belasting 11,53 0,00360 
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4.4 Voertuigen aanlegfase 

 

4.4.1 Af- en aanrijdend verkeer 

De gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer worden niet meer aan het in werking 
zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld. De verkeersbewegingen ten behoeve van de aanlegfase zijn hierom 
gemodelleerd als lijnbron vanaf het plangebied tot het verkeer welke is opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld; in dit geval tot de rijkswegen A15 en A38. De voertuigbewegingen zijn gelijk verdeeld 
over de twee richtingen. 
 

4.4.2 Stationair draaien zwaar vrachtverkeer 

Verder dient het stationair draaien van het zware vrachtverkeer meegenomen te worden in het 
onderzoek. Omdat op voorhand niet te bepalen is waar de vrachtauto’s zullen stilstaan binnen het 
plangebied, is een vlakbron over het hele plangebied gemodelleerd. Omdat de AERIUS Calculator 
geen vlakbron toelaat voor wegverkeer is gekozen voor de categorie ‘Anders’ met een 
uittreedhoogte van 4 m. 
 
Om de emissie tijdens het en stationair draaien van het zwaar vrachtverkeer te bepalen is gebruik 
gemaakt van de Excel-factsheet van het RIVM: ‘2020 emissiefactoren voor snelwegen en niet 
snelwegen’. Omdat de kenmerken van het stationair draaien van het zwaar vrachtverkeer op het 
plangebied vergelijkingen heeft met de kenmerken van stagnerend verkeer in de binnenstad, is 
gebruik gemaakt van de emissiefactoren behorende bij categorie ‘stad stagnerend, file’. Uit wordt 
gegaan dat de emissie van het stationair draaien van één vrachtauto gelijk is aan de emissie van 100 
meter filerijden van één vrachtwagen in een stad. De inzet van 95 vrachtauto’s die benodigd zijn 
tijdens de aanlegfase zorgen voor de volgende emissies. 
 

Tabel 12: Emissies stationair draaien zwaar vrachtverkeer tijdens aanlegfase 

 NOx NH3 

Emissiefactor 2020 (g/km) 7,9165 0,0661 

Totale emissie in gram (g) 75,207 0,6280 

Totale emissie in kilogram (kg) 0,0753 0,0007 
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4.5 Voertuigen gebruiksfase 

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd middels een lijnbron met actuele emissiefactoren voor 
wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn opgenomen. Deze lijnbron is 
opgenomen vanuit het plangebied tot het punt waar het verkeer is opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld. Voor het onderhavige plan wordt gesteld dat het extra personenautoverkeer 
vanwege onderhavige ontwikkeling niet meer te onderscheiden valt van het overige verkeer 
wanneer het op het kruispunt Oranjestraat – Juliana van Stolbergstraat of de Ringdijk rijd. De 
verkeersbewegingen zijn gelijk over de twee routes verdeeld. Overige licht verkeersbewegingen 
worden niet gegenereerd als gevolg van het onderhavige plan. 
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4.6 Gebouwinvloed 

Naast de emissie van mobiele werktuigen, voertuigen en gebouwen wordt de hoeveelheid 
stikstofdepositie deels bepaald door de invloed van gebouwen. Adviesbureau BIJ12 heeft in 
aanvulling op het instructiedocument op 20 januari 2020 een addendum vrijgegeven. Gebouwinvloed 
is relevant om mee te nemen in situaties waarin de verspreiding van emissies wordt beïnvloed door 
een dominant gebouw in de directe omgeving van de bron. Veelal is de emissiebron gelegen op of 
aan de zijkant van het gebouw zelf, zoals bij een fabriek met een schoorsteen of bij stallen. Het 
meenemen van gebouwinvloed heeft tot gevolg dat in veel gevallen een hogere (maximale) 
concentratie en depositie wordt berekend dan wanneer gebouwinvloed niet wordt meegenomen. In 
het addendum is opgenomen dat gebouwinvloed in de berekening moet zijn meegenomen indien 
aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 

1) De stikstof emitterende bron betreft een stationaire bron, zoals het geval is bij stallen 
(stalemissies) en (industriële) schoorstenen. Gebouwinvloed wordt niet meegenomen in de 
berekening bij niet-stationaire bronnen zoals wegverkeer, railverkeer, scheepvaart en 
mobiele werktuigen. Ook bij oppervlaktebronnen wordt gebouwinvloed niet meegenomen; 

2) De puntbron staat op een dominant gebouw of dichtbij een of meerdere dominante 
gebouwen; 

3) De hoogte van het emissiepunt is minder dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw; 
4) De afstand van de emissiebron tot de meest nabije stikstofgevoelige natuur is minder dan 3 

kilometer. 
 
In het onderhavige onderzoek zijn geen nieuwe stationaire bronnen opgenomen die stikstof 
emitteren. Tevens zijn binnen een straal van 3 kilometer vanaf het plangebied stikstofgevoelige 
habitats binnen Natura 2000-gebieden aanwezig. Omdat niet aan alle bovenstaande voorwaarden 
wordt voldaan, wordt geconcludeerd dat het aspect gebouwinvloed niet relevant is voor dit 
onderzoek en is derhalve niet meegenomen in de berekening. 
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5. Rekenresultaat en conclusie 
  
In het stikstofdepositieonderzoek is voor het plan de stikstofdepositie vanwege de aanleg- en 
gebruiksfase ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden berekend met 
behulp van de AERIUS Calculator 2020. Uit de berekening blijkt dat zowel de aanlegfase als de 
gebruiksfase van de ontwikkeling niet voorzien in rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De 
invoergegevens en rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 
 
Ten aanzien van stikstofdepositie ondervinden stikstofgevoelige habitats Binnen Natura 2000-
gebieden geen negatieve effecten als gevolg van de ontwikkeling. Er is geen sprake van 
vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming in het kader van stikstofdepositie. 
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Bijlage 1 – Referentie mobiele werktuigen 
 

Tabel 13: Referentie mobiele werktuigen 

Type werktuig  

Minigraver 

 
Bron: pon-cat.com 

Graafmachine 

 
Bron: pon-cat.com 

Laadschop 

 
Bron: pon-cat.com 

Puinbreker 

 
Bron: werktuigen.nl 
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Trilplaat Conform AERIUS Calculator: 10 kW 

Betonstorter Conform AERIUS Calculator: 200 kW 

Hijskraan 

 

 
Bron: old.cranenetwork.com 

Heistelling 

 
 

Bron: bouwmaterieel.benelux.nl 
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Bijlage 2 – AERIUS-uitdraaien 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van den Heuvel Milieuadvies Electropark 17, 2983 GV Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ontwikkeling Irenekerk
Ridderkerk

RiPDRXSKpLkK

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 januari 2021, 10:59 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 53,71 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 48,62 kg/j

Af- en aanrijdend verkeer (1/2)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,14 kg/j

Af- en aanrijdend verkeer (2/2)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,95 kg/j

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 101736, 433311
NOx 48,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Belasting 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

37,09 kg/j
< 1 kg/j

AFW Stationair draaien 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

11,53 kg/j
< 1 kg/j

Naam Af- en aanrijdend verkeer (1/2)
Locatie (X,Y) 100644, 432652
NOx 2,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 820,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 95,0 / jaar NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Af- en aanrijdend verkeer
(2/2)

Locatie (X,Y) 102031, 431892
NOx 2,95 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 820,0 / jaar NOx
NH3

1,18 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 95,0 / jaar NOx
NH3

1,77 kg/j
< 1 kg/j

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RiPDRXSKpLkK (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rb2Mput66Jcd (08 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van den Heuvel Milieuadvies Electropark 17, 2983 GV Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ontwikkeling Irenekerk
Ridderkerk

Rb2Mput66Jcd

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 januari 2021, 10:59 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,28 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

Rb2Mput66Jcd (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woning 1
Wonen en Werken | Woningen

- -

Woning 2
Wonen en Werken | Woningen

- -

Woning 3
Wonen en Werken | Woningen

- -

Af- en aanrijdend verkeer (1/2)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,21 kg/j

Af- en aanrijdend verkeer (2/2)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,07 kg/j

Rb2Mput66Jcd (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Woning 1
Locatie (X,Y) 101730, 433323
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Woning 2
Locatie (X,Y) 101731, 433315
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Woning 3
Locatie (X,Y) 101729, 433301
Uitstoothoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Af- en aanrijdend verkeer (1/2)
Locatie (X,Y) 101828, 433245
NOx 1,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 25,0 / etmaal NOx
NH3

1,21 kg/j
< 1 kg/j

Rb2Mput66Jcd (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Af- en aanrijdend verkeer
(2/2)

Locatie (X,Y) 101639, 433188
NOx 1,07 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 25,0 / etmaal NOx
NH3

1,07 kg/j
< 1 kg/j

Rb2Mput66Jcd (08 januari 2021)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Verslag informatieavond ontwikkeling Irenekerk in Ridderkerk  
 

Datum  : 9 september 2020 
Locatie  : Irenekerk, Electropark 17 Ridderkerk 

Aanwezig : De heer P.C. van Helden  - namens Irenekerk 
     De heer B. de Vries  - namens Gemeente Ridderkerk 
     De heer P.J. van Dijk  - namens Herkon B.V. 
     De Heer J. Martinu  - namens Herkon B.V. 
 

Op woensdagavond 9 september 2020 organiseerde Herkon B.V. een informatiebijeenkomst over de 
woningbouwontwikkeling op de locatie van de Irenekerk. Op de plek van de Irenekerk aan het 
Electropark 17 is het plan om 3 woningen (tweekapper en vrijstaande woning) te realiseren. 

In het kader van de voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging is deze informatiebijeenkomst 

georganiseerd om de direct omwonenden op de hoogte te brengen van de plannen en eveneens is 
daarbij de mogelijkheid geboden om een reactie te geven. 

Van de 17 uitgenodigde omwonenden werd door 8 omwonenden de informatieavond bezocht, zie 
presentielijst.  
Note: de bewoners van Electropark 30 werden 14 september 2020 telefonisch benadert door Herkon 
(PvD). 
 

Onderstaand de reacties van de omwonenden : 
 

- De bewoners van de Oranjestraat 30 en 32 stellen voor om de garage/berging van de 
vrijstaande woning te verplaatsen naar de zuidzijde van de kavel, zodat er meer ‘lucht en 
ruimte’ ontstaat ten opzichte van de kavelgrens. In het huidige ontwerp is de afstand van de 
vrijstaande woning tot de kavelgrens met de buren circa 3.200mm ; 
 

- De bewoners van de Nassaustraat 16 en 16a vinden het jammer dat hun ‘groene’ achterkant 

verdwijnt en dat er bebouwing (tweekapper) zichtbaar wordt. Bestaat de mogelijkheid om 
de tweekapper meer naar Electropark te positioneren op de kavel ? 

 
- De bewoners van Electropark 15 vrezen voor hun uitzicht, vanuit de tuinkamer, door de 

positie van de tweekapper op de kavel. Suggestie : betrek het achterliggende perceel (sectie 
A nr. 8062) bij de ontwikkeling, zodat de tweekapper mogelijk anders gepositioneerd 

(voorgevel rooilijn) kan worden op de kavel ;  
 

- De bewoners van Electropark 13 hebben geen bezwaren tegen de ontwikkeling / bebouwing 
en stellen het zeer op prijs dat er geen doorgaande weg komt en dat het bestaande fietspad 
en groen/bomen in het park gehandhaafd blijft ; 

 

- De bewoners van Nassaustraat 22 hebben geen bezwaren tegen het plan. Bewoners zijn de 
eigenaar van het achterliggende perceel (sectie A nr. 8062), stellen voor om een verkennend 
gesprek te plannen met Herkon om mogelijk dit perceel te betrekken in de ontwikkeling ; 

 

- De bewoners van Nassaustraat 24 hebben geen bezwaren tegen de ontwikkeling / 
bebouwing; 

-  

- Electropark 30 ; wegens de gezondheidstoestand van de bewoners konden zij niet aanwezig 
zijn bij de informatiebijeenkomst op 9 september jl. Op 14 september 2020 is er telefonisch 
contact geweest met Herkon omtrent wat vragen van de bewoners.  

-  
- Alle omwonenden stellen het zeer op prijs dat er geen werkzaamheden – wijzigingen - 

plaatsvinden in / aan het Electropark en dat de groene uitstraling behouden blijft. 

• Note : Op maandagavond 14 september 2020 is door Herkon (PvD) het plan toegelicht in 
het Wijkoverleg Slikkerveer. 

 
 
Verslag opgemaakt door Herkon B.V. (P.J. van Dijk) 

https://www.herkon.nl/
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NOTA VOOROVERLEG 
 

(VOORONTWERP) BESTEMMINGSPLAN ‘ELECTROPARK 17’ 
 
 
16 februari 2021 
Gemeente  Ridderkerk 
 
 
  



 

 

 

 

 
 

  
 

 

1. INLEIDING 
 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en 
met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 
zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
De reacties zijn verwerkt in deze nota evenals eventuele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan als 
gevolg daarvan. 
 
2. INSPRAAKREACTIES EN BEANTWOORDING 
 
In onderstaande overzicht staan alle vooroverlegreacties inclusief de beantwoording daarop door de 
gemeente.  
 

Overlegpartner Reactie Beantwoording 

Provincie Zuid-
Holland 

12-5-2020 ontvangen: 
Samenvatting ingevuld E-formulier ‘Aanbieden 
ruimtelijk plan’. Conclusie: het 
bestemmingsplan hoeft niet opgestuurd te 
worden.  

- 

Waterschap 
Hollandse Delta 
(WSHD) 

1-7-2020 ontvangen: 
Op termijn wordt de Irenekerk gesloopt en op 
die locatie worden een vrijstaande woning en 
een twee-onder-een-kapper gerealiseerd.  
Volgens het bestemmingsplan onder paragraaf 
5.5 [5.6 - red.] vermeldt dat de verharding 
afneemt na de realisatie van de woningen, 
waardoor er geen extra versnelde afvoer van 
hemelwater plaats zal vinden. Onduidelijk is of 
de verharding van de parkeerplaatsen en de 
kavels meegenomen is in de berekening. Maak 
in de berekening een onderscheid in bebouwing 
en verharding.  

Binnen het plangebied neemt 
de verharding af met 135 m2. 
Dat is echter exclusief de 
buitenruimte.  
Ca. 88 m2 aan bestaande 
verharding in de buitenruimte 
verdwijnt. Voor de opritten en 
openbaar parkeren komt daar 
ca. 136 m2 nieuwe verharding 
voor terug. In de buitenruimte 
komt ca. 48 m2 aan extra 
verharding.  
In totaal neemt de hoeveelheid 
verharding ten opzichte van de 
bestaande situatie af met ca. 87 
m2.  

Veiligheidsregio 
Rotterdam-
Rijnmond (VRR) 

25-5-2020 ontvangen:  
1. Draag bij eventuele (her)ontwikkelingen zorg 
voor toereikende bereikbaarheid en 
bluswatervoorzieningen zodat de hulpdiensten 

Het advies is ter kennisgeving 
aangenomen en doorgestuurd 
naar de ontwikkelaar.  
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bij een incident adequaat kunnen optreden. De 
regionaal vastgestelde ‘Handleiding advies 
bluswater en bereikbaarheid VRR’ biedt 
hiervoor mogelijkheden om daar invulling aan te 
geven.  
2. Draag zorg voor een goede voorlichting en 
instructie van de aanwezige personen zodat 
men weet hoe te handelen tijdens een 
calamiteit door middel van de campagne “Goed 
voorbereid zijn heb je zelf in de hand”. 
Doorgaans is schuilen in een gebouw de beste 
optie; sluit ramen en deuren, schakel het 
ventilatiesysteem af, blijf weg bij ramen en 
schuil bij voorkeur in dat deel van het gebouw 
dat zo ver mogelijk van het incident af is 
gelegen. Op de website 
“www.rijnmondveilig.nl” vindt u meer 
informatie over wat te doen in geval van een 
incident.  

 
3. WIJZIGINGEN IN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN NAAR AANLEIDING VAN OVERLEGREACTIES 
 
In het onderstaande overzicht staan alle wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding 
van het vooroverleg. 
 

Overlegpartner Punt Wijzigingen naar aanleiding van overlegreactie 

Provincie Zuid-
Holland 

1 - 

WSHD 1 In de toelichting van het (ontwerp)bestemmingsplan is specifieker 
aangegeven dat de verhardingsbalans enkel het deel binnen het 
plangebied betreft (excl. buitenruimte).  

VRR 1 -   

 
4. AMBTSHALVE WIJZIGING 
Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst met omwonenden op 9 september 2020 is het plan 
aangepast. De vrijstaande woning is gespiegeld en de garage/berging van de vrijstaande woning is 
verplaatst naar de zuidzijde van de kavel zodat meer ruimte ontstaat ten opzichte van de zuidelijke 
kavelgrens. Het bouwvlak in de verbeelding van het (ontwerp)bestemmingsplan is hierop aangepast. 
Een verslag van de informatiebijeenkomst is opgenomen als bijlage van de toelichting in het 
(ontwerp)bestemmingsplan.  



 

Regels  
bestemmingsplan “Electropark 17” 
 
Planstatus: ontwerp 
Datum: 2021-01-19 
Plan identificatie: NL.IMRO.0597.BPSLIK2020ELECTR17-OW01
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 plan 

Het bestemmingsplan Electropark 17 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2 bestemmingsplan 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen. 

1.3 aan- en uitbouw 
Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 

van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4 aanduiding 
Een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

1.5 aanduidingsgrens 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 aan-huis-gebonden bedrijf 
Het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of 

vergunningplicht op grond van Activiteitenbesluit geldt en die door de beperkte omvang in 

een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7 aan-huis-verbonden beroep 
Het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, 

juridisch of daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een 

beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang 

in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.8 achtererfgebied 
Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van 

daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het 

hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen. 

1.9 archeologisch onderzoek 
Onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een 

opgravingsvergunning beschikt. 

1.10 archeologische deskundige 
Een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke 

deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg. 

1.11 bebouwing 
Een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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1.12 bedrijf 
Een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, 

verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.13 bestemmingsgrens 
De grens van een bestemmingsvlak. 

1.14 bestemmingsvlak 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.15 bevoegd gezag 
Bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.16 bijgebouw 
Een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel en 

bouwkundig opzicht te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw. 

1.17 bouwen 
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk. 

1.18 bouwgrens 
De grens van een bouwvlak. 

1.19 bouwperceel 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 

1.20 bouwperceelgrens 
Een grens van een bouwperceel. 

1.21 bouwvlak 
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.22 bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond. 

1.23 cultuurhistorische waarde 
De aan een bouwwerk of gebied toegekende cultuurhistorische waarde vanuit bijvoorbeeld 

karakteristieke verkavelingen, slotenpatronen, stratenpatronen en doorzichten. 

1.24 dakvoet 
De onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking. 
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1.25 detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, 

verhuren en/of leveren van goederen en/of producten zoals voedsel en dranken aan 

personen die die goederen en/of producten kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.26 dienstverlening 
Het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals 

reisbureaus, kapsalons en wasserettes. 

1.27 erker 
Een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de 

breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een 

maximale hoogte gelijk aan de hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende 

woning vermeerderd met 0,35 m. 

1.28 gebouw 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.29 geluidsgevoelige objecten 
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals 

bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

1.30 hof 
Een omheinde en gemeenschappelijke tuin ten behoeve van de naastgelegen woningen. 

1.31 hoofdgebouw 
Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie en/of afmetingen 

dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.32 leegstand 
Wanneer na vertrek van een huurder op korte termijn geen aansluitende verhuur plaatsvindt. 

1.33 luifel 
Een uitdragende dakconstructie boven voor verkeer bestemde gronden. 

1.34 nutsvoorzieningen 
Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en 

apparatuur voor telecommunicatie. 

1.35 online verkoop 
Detailhandel zonder showroom, waarvan de handel voornamelijk via Internet en andere 

media loopt. 

1.36 opslag 
Het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van 

productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard. 
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1.37 overkapping 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.38 peil 

a. Voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;  
b. In andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.39 praktijkruimte 
Een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van 

diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, 

therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.40 seksinrichting 
Het bedrijfsmatig -of in omvang of frequentie die daarmee overeenkomt- gelegenheid bieden 

tot het ter plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

1.41 voorgevel 
De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 

belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.42 voorgevel(rooi)lijn 
De lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.43 Wgh-inrichtingen 
Bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.44 woning 
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden. 

1.45 zorgwoningen 
Woningen ten behoeve van het begeleid wonen van mensen die niet zelfstandig kunnen 

wonen. 

1.46 zijerf 
De gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel- en de 

achtergevellijn van het gebouw. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 Afstand 
De afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot 

perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2 Bouwhoogte van een bouwwerk 
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 Breedte van dakkapellen 
De maximaal toegestane breedte van dakkapellen ten opzichte van de breedte van daken 

wordt gemeten langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale 

midden doorsnijdt. 

2.4 Dakhelling 
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5 Diepte en breedte van een hoofdgebouw 
De diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het 

grootst zijn, met dien verstande dat erkers en aan- en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.6 Goothoogte van een bouwwerk 
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.7 Inhoud van een bouwwerk 
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8 Oppervlakte van een bouwwerk 
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Tuin 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

verkeers- en parkeervoorzieningen, groen en water. 

3.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen 
overkappingen zijnde, worden gebouwd;  

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten 

hoogste 3 m;  
d. in afwijking van het gestelde onder a mogen binnen deze bestemming (delen van) 

erkers tot 2,5 m diep en 1 bouwlaag hoog worden gebouwd voor zover deze behoren 
bij naastgelegen hoofdgebouwen. 
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Artikel 4 Wonen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden 
bedrijven;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, 
nutsvoorzieningen, verkeers- en parkeervoorzieningen, groen en water. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

4.2.1 Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;  
b. hoofdgebouwen dienen op de voorgevel(rooi)lijn te worden gebouwd;  
c. per bouwvlak mag één woning worden gebouwd, tenzij met de 

maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven;  
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 

'maximum goothoogte (m)' aangegeven hoogte indien binnen het bouwvlak de 
maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m)' is opgenomen; 

4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten 
minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met 
uitzondering van erkers;  

b. de diepte van aan- en uitbouwen van aaneengebouwde hoofdgebouwen bedraagt ten 
hoogste 3 m, gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw;  

c. de diepte van aan- en uitbouwen van vrijstaande hoofdgebouwen bedraagt ten 
hoogste 5 m, gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw;  

d. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
bedraagt ten hoogste: 

1. 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf, met een 
maximum van 50 m², met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte 
van ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient 
te blijven;  

2. 65 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en 
achtererf ten minste 200 m² en ten hoogste 250 m² bedraagt;  

3. 75 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en 
achtererf meer dan 250 m² en ten hoogste 500 m² bedraagt;  

4. 100 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij- en 
achtererf meer dan 500 m² bedraagt; 

e. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste 
bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m, met een maximum van 4 
m;  

f. de aan- en uitbouw mag worden voorzien van een kap of schuin dak met een hoogte 
van maximaal 1 m gerekend vanaf de werkelijke goothoogte.  

g. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;  
h. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m. 
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4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan overkappingen 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw 
bedraagt ten hoogste 1 m;  

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw 
bedraagt ten hoogste 2 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
overkappingen, bedraagt ten hoogste 3 m. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 
Het gebruik van gedeelten van woningen voor aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-

gebonden bedrijven, als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a is uitsluitend toegestaan voor zover:  

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;  
b. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-

gebonden bedrijven niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van 
hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²;  

c. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven 
wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;  
e. geen horeca plaatsvindt;  
f. geen detailhandel plaatsvindt;  
g. in afwijking van het bepaalde onder f een beperkte online verkoop ondergeschikt aan 

de uitoefening van toegestane aan-huis-gebonden beroepen wel is toegestaan;  
h. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 3 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen 

zijnde archeologische waarden. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Rapport archeologisch deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 

overleggen van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

   

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- 

en dieptematen die genoemd zijn in zijn in artikel 5 lid 3.1 .  

5.2.2 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg 

aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 
monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

5.3.1 Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder artikel 5 

lid 3.2 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te 

doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld, dan wel de 

onderwaterbodem, en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.  

5.3.2 Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);  
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;  
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;  
d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, afgraven;  
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e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 
constructies e.d.;  

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

5.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden 
Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor 

werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, 

niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

5.3.4 Vergunning 
Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en 

wethouders heeft overlegd van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische 

waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

5.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 
Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 
monumenten in de bodem kunnen worden behouden;  

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;  
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
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3 Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1 Overschrijding goothoogte 

De goothoogte mag worden overschreden door: 

a. dakruimten op (bedrijfs)woningen, mits: 
1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer 

bedraagt dan 50% van het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken 
gedeelten van het bouwwerk;  

2. de hoogte van de overschrijding ten opzichte van de aanwezige goothoogte 
niet meer dan 4,5 m bedraagt;  

3. de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte, geen 
dakkapel zijnde, niet meer bedraagt dan 40% van de breedte van de 
onderliggende gevel dan wel in opwaartse richting geleidelijk afneemt tot deze 
maat. 

b. dakkapellen op (bedrijfs)woningen, voor zover gelegen aan de voor- of zijgevel, 
waarvan de gezamenlijke breedte per dakvlak niet meer bedraagt dan 50% van de 
breedte van de voor- of zijgevel en waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 50% 
van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak met een 
maximumhoogte van 1,5 m;  

c. dakkapellen op (bedrijfs)woningen, voor zover niet gelegen aan de voor- of zijgevel 
van een pand, waarvan de afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet 
minder dan 0,5 m bedraagt met een maximumhoogte van 1,5 m;  

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 
m² bedraagt en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers;  

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale 
oppervlakte van 4 m2.  

7.2 Overschrijding bouwhoogte 
De bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m. 

7.3 Overschrijdingen bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, 

aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding 
ten hoogste 2,5 m bedraagt;  

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 
bedraagt;  

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 
hoogste 1,5 m bedraagt. 
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7.4 Bestaande afstanden en bestaande andere maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan 
ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, 
hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de 
betreffende bestemming, geldt dat: 

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;  

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in Hoofdstuk 2 
Bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar 
worden aangehouden. 

b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de 
herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.  

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 
opgenomen in dit plan niet van toepassing. 

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 

8.1 Geluidszone - industrie 

De bouw van nieuwe geluidsgevoelige objecten ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - 

industrie' is uitsluitend toegestaan, indien voldaan wordt aan de in of krachtens de Wet 

geluidhinder geldende normen dan wel de verleende hogere waarden. 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels reeds 

afwijking mogelijk is - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;  
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks 

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 
zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten 
hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 

10.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen 

wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De 

overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met 

ten hoogste 10% worden vergroot. 
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10.2 Algemene randvoorwaarden bij wijzigen 
Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een wijziging van het plan, 

mits: 

a. dit ruimtelijk inpasbaar is, gelet op: 
1. de kwaliteit van het openbare gebied, zoals een samenhangend straat- en 

bebouwingsbeeld;  
2. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) 

groenelementen en waterelementen;  
3. de bebouwingsmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden en/of bezonning van 

het betreffende perceel en de aangrenzende percelen en bouwwerken;  
4. de verkeersveiligheid;  
5. de sociale veiligheid;  
6. het gewenste voorzieningenniveau; 

b. voldaan wordt aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen: 
1. luchtkwaliteit;  
2. parkeerbehoefte;  
3. geluid;  
4. bodemkwaliteit;  
5. watertoets;  
6. archeologie;  
7. externe veiligheid (afweging van het groepsrisico);  
8. ecologie, toetsing Wet natuurbescherming;  
9. economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal. 

Artikel 11 Overige regels 

11.1 Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 

het moment van vaststelling van het plan. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 12 Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig ontheffing bij een omgevingsvergunning afwijken 
van dit lid onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
dit lid onder a met maximaal 10%;  

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet;  

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid 
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind;  

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding 
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;  

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 

Artikel 13 Slotregel 
Deze regels kunnen worden aangehaald als 'Regels van het bestemmingsplan Electropark 

17'. 
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