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Memo 

Datum : 2 april 2020 

Bestemd voor : Gemeente Ridderkerk 

Van : M. vd Nouweland   

Projectnummer : 20190464 

Betreft : Parkeerbalans Sportlaan Ridderkerk 

 
Het Gemini College in Ridderkerk, nu gevestigd aan de Pr. Margrietstraat, gaat verhuizen naar de locatie 

van het huidige hoofdveld van de voetbalvereniging RVVH aan de Sportlaan te Ridderkerk. Voornemen 

is daarnaast om jongerencentrum/sociëteit de Loods en de Gooth naar de locatie te verplaatsen. Een 
bestemmingswijzing is hiervoor benodigd, waarvoor in deze memo de parkeersituatie in beeld is 

gebracht. 
 

Voor de parkeerbalans wordt in de toekomstige situatie uitgegaan van de volgende functies en 

wijzigingen; 
 Gemini College 1.568 leerlingen; 

 Sporthal Gemini College 1.000m2 bvo; 
 Jongerencentrum 2.000m2 bvo; 

 Vervallen van 0,71 ha huidig sportveld. 
 

In verband met de bestemmingsplanprocedure dient voor de wijziging van de functies de parkeersituatie 

inzichtelijk te worden gemaakt. 
 

Doel van de onderhavige parkeerbalans is inzicht verschaffen in de toekomstige parkeersituatie op het 
parkeerterrein aan de Sportlaan. De beoordeling wordt gedaan op basis van de actuele CROW 

parkeerkencijfers*. Hierbij wordt antwoordt gegeven op de volgende vraag; 

 Kan de parkeervraag in de toekomstige situatie worden opgevangen, met het dan nog 
aanwezige parkeeraanbod en het dubbelgebruik bij alle aanwezige functies, ook tijdens 

dezelfde openingstijden en eventuele piekmomenten. 
 

Op basis van de CROW parkeerkencijfers zijn het theoretisch aantal benodigde parkeerplaatsen 
berekend voor de bestaande en de toekomstige situatie. De berekening is in de bijlage opgenomen. 

Hierbij wordt uitgegaan van de maximale CROW parkeerkencijfers. Ridderkerk is sterk stedelijk en het 

onderzoeksgebied is gelegen in de rest bebouwde kom. In de bestaande situatie is er voor de aanwezige 
functies een parkeervraag van 345 p.p. en in de toekomstige situatie 526 p.p. 

 
Omdat er binnen de planlocatie verschillende functies aanwezig zijn, kan er rekening worden gehouden 

met gecombineerd gebruik van de parkeervoorziening. Doormiddel van het toepassen van 

aanwezigheidspercentages wordt in de berekening rekening gehouden met dubbelgebruik van de 
parkeerplaatsen. Tijdens de maatgevende periode (zaterdagmiddag, zomer) zijn er in de bestaande 

situatie 320 p.p. en in de toekomstige situatie 336 p.p. benodigd.  
 
*CROW publicatie 381 Toekomstig parkeren 
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Het parkeerterrein aan de Sportlaan wordt gezamenlijk gebruikt door voetvalvereniging RVVH en 

zwembad de Fakkel. Dit parkeerterrein biedt plaats voor 330 parkeerplaatsen. In onderstaande tabel is 
een overzicht gegeven van de parkeerbalans voor de huidige en toekomstige situatie. 

 
Tabel: parkeerbalans 

 

Tijdens de maatgevende periode (zaterdagmiddag) treedt er in de toekomstige situatie een theoretisch 

tekort op van 6 p.p. Echter is op- en direct rondom de parkeerplaats voldoende ruimte om 6 extra 
parkeerplaatsen te realiseren, waardoor geen belemmeringen sprake is van belemmeringen voor de 

haalbaarheid van het bestemmingsplan. 
 

Daarnaast is de verwachting dat het hanteren van de maximale parkeerkentallen zoals in bovenstaande 
berekening voor het jongerencentrum niet realistisch is. Het betreft namelijk een voorziening die 

voornamelijk jeugd uit de omgeving aantrekt die het centrum overwegend niet met de auto zullen 

bezoeken maar middels andere vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fiets, te voet). Indien voor deze 
functie wordt uitgegaan van de minimale parkeerkentallen zoals voortkomend uit de CROW-normen, is 

geen sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. 
 

 

Bijlage; 
 

Berekening parkeerbehoefte 
 

 

Parkeerbehoefte 
Parkeer 
capaciteit Werkdag Koopavond Zaterdag Zondag 

 
Balans 

   ochtend middag avond nacht Avond middag avond middag 
Zaterdag 
middag 

Bestaande situatie 330 120 120 215 0 215 320 162 312 +10 

Toekomstige 
situatie 330 232 249 284 0 284 336 245 328 

 
-6 



Bijlage: Parkeerbalans 2-4-2020

Sportlaan te Ridderkerk

Projectnummer: 20190464

Datum: 02-04-2020

Berekening parkeerbehoefte op basis van de CROW parkeerkencijfers 381

Parkeerbehoefte bestaande situatie
Functie Functie CROW Omvang Eenheid

Min. Max. Min. Max.

Sporthal Sporthal 1.176 m2 2,4 2,9 per 100m2 bvo 28 34

Binnenzwembad Zwembad overdekt 800 m2 10,5 12,5 per 100m2 bassin 84 100

Buitenzwembad Zwembad openlucht 711 m2 11,9 13,9 per 100m2 bassin 85 99

Sportpark Sportveld 4,16 ha 13,0 27,0 per ha 54 112

Totaal* 251 345

* exclusief aanwezigheidspercentages

Bron omvang sporthal: https://www.sporthallen.net/sporthal-de-fakkel-in-ridderkerk/

Omvang bassin binnenzwembad is een aanname, uitgaande van een wedstrijdbad 25x12m 300m2, kinderbad 12x12,5m 150m2 en subtropischbad  350m2

Parkeerbehoefte toekomstige situatie
Functie Functie CROW Omvang Eenheid Parkeerbehoefte

Min. Max. Min. Max.

Sporthal Sporthal 1.176 m2 2,4 2,9 per 100m2 bvo 28 34

Binnenzwembad Zwembad overdekt 800 m2 10,5 12,5 per 100m2 bassin 84 100

Buitenzwembad Zwembad openlucht 711 m2 11,9 13,9 per 100m2 bassin 85 99

Sportpark Sportveld 4,16 ha 13 27 per ha netto terrein 54 112

Vervallen sportveld -0,71 ha 13 27 per ha netto terrein -9 -19

Gemini College Middelbare school 1568 Leerlingen 3,3 5,3 per 100 leerlingen 52 83

Sporthal Gemine College Sporthal 1.000 m2 2,4 2,9 per 100m2 bvo 24 29

Jongerencentrum (Loods en de Gooth) Musicaltheater ** 2.000 m2 3,4 4,4 per 100m2 bvo 68 88

Totaal* 385 526

* exclusief aanwezigheidspercentages

Parkeerkencijfer

Parkeerkencijfer

Parkeerbehoefte

** Voor het jongerencentrum worden de parkeerkencijfers van een musicaltheater gehanteerd. Een gemiddeld musicaltheater heeft 100 

zitplaatsen per 840m2. Een bvo van 2.000m2 resulteert in max. 240 zitplaatsen. Het jongerencentrum trekt op een avond ca. 200 

bezoekers hiermee kunnnen we stellen dat een jongerencentrum aansluit bij de functie van een musicaltheater.
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Bijlage: Parkeerbalans 2-4-2020

Sportlaan te Ridderkerk

Projectnummer: 20190464

Datum: 02-04-2020

Berekening parkeerbehoefte op basis van de CROW parkeerkencijfers 381

Aanwezigheidspercentages
Functie Functie Seizoen Koopavond Zondag

CROW ochtend middag avond nacht Avond middag avond middag

Sporthal Sportfunctie binnen 50% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 75%

Binnenzwembad Sportfunctie binnen zomer 50% 50% 75% 0% 75% 75% 75% 75%

winter 50% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 75%

Buitenzwembad Sportfunctie buiten zomer 25% 25% 50% 0% 50% 100% 25% 100%

winter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sportpark Sportfunctie buiten 25% 25% 50% 0% 50% 100% 25% 100%

Gemini College Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sporthal Gemine College Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jongerencentrum (Loods en de Gooth) Musicaltheater 5% 25% 90% 0% 90% 40% 100% 40%

De openingsuren van de sporthal Gemine College vallen samen met de schooluren. Daardoor is hetzelfde aanwezigheidspercentages gehanteerd als de school.

Parkeerbehoefte bestaande situatie tijdens de zomermaanden (incl. aanwezigheidspercentages)
Functie Parkeerbehoefte Seizoen Koopavond Zondag

max. ochtend middag avond nacht Avond middag avond middag

Sporthal 34 17 17 34 0 34 34 34 26

Binnenzwembad 100 zomer 50 50 75 0 75 75 75 75

Buitenzwembad 99 zomer 25 25 49 0 49 99 25 99

Sportpark 112 28 28 56 0 56 112 28 112

Totaal 345 120 120 215 0 215 320 162 312

Buitenzwembad is geopend

Parkeerbehoefte bestaande situatie tijdens de wintermaanden (incl. aanwezigheidspercentages)
Functie Parkeerbehoefte Seizoen Koopavond Zondag

max. ochtend middag avond nacht Avond middag avond middag

Sporthal 34 17 17 34 0 34 34 34 26

Binnenzwembad 100 winter 50 50 100 0 100 100 100 75

Buitenzwembad 99 winter* 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportpark 112 28 28 56 0 56 112 28 112

Totaal 345 95 95 190 0 190 246 162 213

*Buitenzwembad is gesloten

Parkeerbehoefte toekomstige situatie tijdens de zomermaanden (incl. aanwezigheidspercentages)
Functie Parkeerbehoefte Seizoen Koopavond Zondag

max. ochtend middag avond nacht Avond middag avond middag

Sporthal 34 17 17 34 0 34 34 34 26

Binnenzwembad 100 zomer 50 50 75 0 75 75 75 75

Buitenzwembad 99 zomer 25 25 49 0 49 99 25 99

Sportpark 93 23 23 47 0 47 93 23 93

Gemini College 83 83 83 0 0 0 0 0 0

Sporthal Gemine College 29 29 29 0 0 0 0 0 0

Jongerencentrum (Loods en de Gooth) 88 4 22 79 0 79 35 88 35

Totale parkeerbehoefte 526 232 249 284 0 284 336 245 328

Capaciteit 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Balans +/- 98 81 46 330 46 -6 85 2

In de toekomstige situatie is één speelveld komen te vervallen en in mindering gebracht

Theoretisch zijn er behoudens zaterdagmiddag voldoende parkeerplaatsen aanwezig op het parkeerterrein om de parkeerbehoefte voor de nieuwe functies op te vangen.

Op zaterdagmiddag is er een theoretisch tekort van 6 parkeerplaatsen

In de zomerperiode vindt er een overlap plaats tussen het binnenzwembad en buitenzwembad. Derhalve is voor het binnenzwembad een lager 

aanwezigheidspercentage (-25% op piekmomenten) gehanteerd in de zomerperiode t.o.v. de winterperiode.

Werkdag Zaterdag

Werkdag Zaterdag

Werkdag Zaterdag

Werkdag Zaterdag
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1 INLEIDING 
 
 
In het kader van de RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch onder-
zoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de reali-
satie van een nieuw schoolgebouw voor het Gemini College met de mogelijkheid voor een cul-
tuurcentrum en is gelegen aan de Sportlaan te Ridderkerk. Het plan is gelegen binnen de geluid-
zone van diverse gezoneerde wegen. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onder-
zoek wegverkeerslawaai uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de geluidgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader van de Wet geluidhinder. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de 
beoordeling of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er een onderzoek geluidwe-
ring gevel in het kader van het Bouwbesluit 2012 uitgevoerd moet worden. 
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2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
 
2.1 Situering plangebied  
 
Het plan is voorzien op het voormalig hoofdveld van voetbalvereniging RVVH. Het sportpark wordt 
begrensd door de Sportlaan in het zuiden, de Populierenlaan in het westen en de Rotterdamseweg 
in het noordoosten. 
 
In figuur 2.1 is de situering van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven. 
 
Figuur 2.1: Situering plangebied (rood omlijnd) (bron: Google Maps) 

 
 
 
2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 
 
De nieuwbouw wordt in twee bouwmassa’s gerealiseerd, een noordelijken een zuidelijk deel. De 
maximale bouwhoogte van het noordelijke deel bedraagt 15 meter en van het zuidelijke deel 
17 meter. Deze nieuwbouw wordt binnen de bestemming ‘maatschappelijk’ mogelijk gemaakt.  
 
Ten behoeve van de vrije indeelbaarheid van het plan wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de 
geluidgevoelige ruimtes overal binnen het pand gerealiseerd moeten kunnen worden. 
 
In figuur 2.2 is een uitstede van de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.  
 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 
 
 
D01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  20190464 
Bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ april 2020  
te Ridderkerk   blad 4 
 
 

 

Figuur 2.2: Verbeelding bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ 

 
 

15 meter 

17 meter 
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3 WETTELIJK KADER 
 
 
3.1 Algemeen 
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met woningen, geluidgevoelige gebouwen, nieuwe wegen 
en de reconstructie van bestaande wegen dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de 
Wet geluidhinder (Wgh) en dat er, op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing dient aanvullend te worden aange-
toond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.  
 
De Wgh is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. Een akoes-
tisch onderzoek in het kader van de Wgh is daarom noodzakelijk wanneer de ontwikkeling plaats-
vindt binnen een zone van een weg en waarbij sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling van 
bestaande uit geluidgevoelige bestemmingen. De geluidbelasting dient per gezoneerde weg te 
worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden. Daarnaast is een akoestisch onderzoek nood-
zakelijk bij de reconstructie van wegen indien binnen het invloedsgebied van de reconstructie van 
de weg geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn.  
 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient op grond van de Wro, in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt bij o.a.: 
 nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nabij bestaande wegen; 
 bestaande geluidgevoelige bestemmingen nabij nieuwe wegen; 
 bestaande geluidgevoelige bestemmingen als gevolg van de verkeersgeneratie van de ruim-

telijke ontwikkeling. 
 
Aangetoond dient te worden dat er geen sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op 
het woon- en leefklimaat als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Als toetsingskader 
kan hierbij aangesloten worden bij het normenstellen van de Wgh of wordt gebruik gemaakt van 
de  classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving zoals hierna in deze rapportage 
wordt omschreven. 
 
3.2 Wet geluidhinder 
 
3.2.1 Zonering 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI Wgh, ‘Zones langs wegen’ van toepassing. 
Artikel 74 Wgh geeft aan dat zich langs alle wegen geluidzones bevinden, met uitzondering van 
woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt van 30 km/uur.  
 
De breedte van een geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg 
(binnen- of buitenstedelijk). De afstand van de zone strekt zich uit vanaf de buitenste begrenzing 
van de buitenste rijstrook tot de vermelde breedte aan weerszijde van de weg. Aan de uiteinden 
van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte 
van het einde van de weg. Bij een overgang tussen weggedeelten met een verschillende zone-
breedte loopt de breedste zone door over een afstand van een derde van de breedte van de 
zone. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone. Tram- en bovengrondse metrospo-
ren die geïntegreerd zijn in een weg dienen meegenomen te worden in de berekening van het 
geluid van het verkeer op die weg. 
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Tabel 3.1: Zones langs wegen in stedelijk/buitenstedelijk gebied 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte  
[m] 
Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 200 250 
3 of meer 350 -- 
3 of 4 -- 400 
5 of meer -- 600 

 
Voor wegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart bij de uitvoering van de Wet geluid-
hinder geldt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op alle delen van de rijkswegen in de 
omgeving van het beoordelingspunt meegenomen moeten worden. Daarnaast dient gebruik ge-
maakt te worden van de brongegevens zoals deze zijn vastgelegd in het geluidregister. 
 
Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom, doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. 
 
Binnen een geluidzone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting 
op de gevel van nieuw te realiseren woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoals o.a. 
scholen en verpleeg- en zorgcentra.  
 
De geluidbelasting wordt uitgedrukt in dB en betreft het Lden. De Lden waarde is de energetisch en 
naar tijdsduur gemiddelde geluidbelasting van de volgende drie waarden: 
 Het geluidniveau in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur (Ldag); 
 Het geluidniveau in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur (Lavond) + 5 dB; 
 Het geluidniveau in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur (Lnacht) + 10 dB. 
 
3.2.2 Grenswaarden Wet geluidhinder 
 
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
Wgh stelt in artikel 82 als ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB voor nieuwe situaties 
binnen geluidzones voor wegverkeer.  
 
Hogere waarde 
Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dient beoordeeld te wor-
den of geluidbeperkende maatregelen mogelijk c.q. doelmatig zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
c.q. doelmatig zijn, dient door het bevoegd gezag een hogere waarde te worden vastgesteld. In 
deze situatie zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk het bevoegd gezag. 
Naast een in de Wgh voorgeschreven onderzoeksverplichting naar mogelijk toepasbare geluidbe-
perkende maatregelen kan het bevoegd gezag nadere maatregelen eisen in het kader van haar 
gemeentelijk geluidbeleid. De gemeente Ridderkerk beschikt niet over een specifiek beleid ten 
aanzien van het vaststellen van hogere waarden. 
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Tabel 3.2 geeft een overzicht van de wettelijke grenswaarden bij nieuwbouw van woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen bij de vaststelling van een bestemmingsplan.  
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Tabel 3.2: Grenswaarden Wgh voor woningen c.q. geluidgevoelige bestemmingen bij  nieuwbouw 

Situatie 
Ten hoogste toe-
laatbare geluidbe-
lasting  
[dB] 

Maximale hogere waarde 
[dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Nieuwbouw 48 63 53 

Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 48 68 - 
Vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom 
langs auto(snel)weg 48 63 - 

Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 48 - 58 

 
3.2.3 Cumulatie Wgh 
Bij het vaststellen van een hogere waarde voor meerdere geluidbronnen met een situering binnen 
meerdere zones van weg-, rail- en/of industrielawaai is inzicht vereist in de geluidbelasting als 
gevolg van alle geluidbronnen samen. De gecumuleerde geluidbelasting mag daarbij niet leiden 
tot een onaanvaardbare geluidbelasting. De vaststelling van de gecumuleerde geluidbelasting 
voor wegverkeersbronnen moet worden vastgesteld volgens hoofdstuk 2 van Bijlage I van het 
Rmg 2012. Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeersbronnen wordt 
de aftrek artikel 110g Wgh niet toegepast. 
 
3.2.4 Bouwbesluit 2012 
Indien er sprake is van het vaststellen van een hogere waarde dient op grond van artikel 3.2 van 
het Bouwbesluit 2012 te worden onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de woning of 
de geluidgevoelige bestemming bij de betreffende hogere waarde voldoet aan de wettelijke 
grenswaarde voor het binnenniveau. Toetsing van de karakteristieke geluidwering valt buiten het 
kader van dit onderzoek. De rekenresultaten van het onderzoek kunnen wel gebruikt worden voor 
de beoordeling of een onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevel noodzakelijk 
is. 
 
3.2.5 Aftrek artikel 110g Wgh 
Voor de beoordeling aan de normstelling van de Wet geluidhinder wordt op grond van artikel 3.4 
van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012) een aftrek toegepast. Deze aftrek is 
gebaseerd op artikel 110g Wgh en bedraagt: 
 voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt: 
o 4 dB voor situatie waar de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB 

bedraagt; 
o 3 dB voor situaties waar de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB 

bedraagt; 
o 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. 

 5 dB voor de overige wegen. 
 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij de toepassing 

van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 
 
Indien sprake is van de algemeen geldende aftrekfactoren van 2 en/of 5 dB wordt deze in het 
rekenresultaten meegenomen door het toepassen van een groepsreductie van 2 of 5 dB voor de 
betreffende weg. Aanvullende reducties worden separaat verwerkt.  
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3.2.6 Aftrek wegdekcorrectie 
De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden is alleen van toepassing bij snelheden 
van 70 km/uur en meer. Het effect hiervan is afhankelijk van het type wegdek. In artikel 3.5 van 
het Rmg 2012 is bepaald dat een aftrek van 2 dB extra in mindering kan worden gebracht, m.u.v. 
als het wegdek bestaat uit een elementenverharding, Zeer Open Asfalt, tweelaags Zeer Open 
Asfalt Beton, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en oppervlakbewerking. 
Voor deze wegdektype geldt een aftrek van 1 dB. De wegdekcorrectie wordt automatisch in het 
rekenmodel meegenomen op basis van de invoergegevens voor het type wegdek en de snelheid. 
 
3.2.7 Maatgevend berekeningsjaar 
In gevallen waarin zich geen bijzondere omstandigheden voordoen kan als maatgevend jaar aan-
gehouden worden het tiende jaar na realisatie van het plan of 10 jaar na dato van het akoestisch 
onderzoek. Voor dit akoestisch onderzoek is 2030 als maatgevend jaar aangehouden. 
 
3.3 Wet ruimtelijke ordening 
 
Bij een nieuwe ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat inzichtelijk te worden gemaakt en te 
worden beoordeeld indien er sprake is van geluidgevoelige bestemmingen ter plaatse van of nabij 
de ruimtelijke ontwikkeling. Het akoestisch klimaat wordt bepaald door alle aanwezige geluid-
bronnen samen. In dat kader dienen ook de niet gezoneerde wegen bij de beoordeling te worden 
betrokken. Aangetoond dient te worden dat als gevolg van de gecumuleerde geluidbelasting geen 
sprake is van onaanvaardbare negatieve effecten op het woon- en leefklimaat. Een wettelijk 
grenswaarde is hierbij niet aan de orde.  
 
Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 
uitgegaan van een toetsing aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). De milieukwaliteitsmaat MKM 
Lden is een methode om de gecumuleerde geluidbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. Hiertoe 
wordt de gewogen geluidbelasting (Lden) omgerekend naar de bijbehorende milieukwaliteitsmaat 
(MKM Lden). De omrekening geschiedt op identieke wijze als omschreven in hoofdstuk 2 van bij-
lage 1 van de Rmg 2012. Tabel 3.3 toont de classificering van de kwaliteit van de akoestische 
omgeving in Lden.  
 
Tabel 3.3: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerde Lden Classificering milieukwaliteit 
≤ 50 goed 
51 – 55 redelijk 
56 – 60 matig 
61 – 65 tamelijk slecht 
66 – 70 slecht 
≥ 70 zeer slecht 
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3.4 Toetsing wettelijk kader plangebied 
 
Wet geluidhinder 
De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voorziet in de realisatie van nieuw schoolgebouw bin-
nen een geluidzone voor wegverkeer. Een schoolgebouw wordt aangemerkt als een geluidgevoe-
lig gebouw.  
 
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de volgende wegen: 
 Populierenlaan; 
 Sportlaan; 
 Rotterdamseweg. 
 
De geluidbelasting op de gevels van het nieuw te bouwen geluidgevoelige gebouw dient voor de 
betreffende gezoneerde wegen te worden getoetst aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelas-
ting van de Wgh van 48 dB. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich in stedelijk gebied en betreft nieuwbouw. De maximaal 
vast te stellen hogere waarde bedraagt 63.  
 
Voor de toetsing aan de grenswaarden geldt voor de Populierenlaan en de Sportlaan een aftrek 
van 5 dB en voor de Rotterdamseweg een aftrek van 2, 3 of 4 dB.  
 
Wet ruimtelijke ordening 
Voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijk ordening is naast de hiervoor ge-
noemde gezoneerde wegen ook de ontsluiting van de parkeerplaats, met rijsnelheid van 
30 km/uur, meegenomen in de beoordeling.   
 
Om de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van bovengenoemde bronnen te kunnen beoor-
delen wordt uitgegaan van de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden). 
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
 
4.1 Verkeersvariabelen 
 
Met betrekking tot de verkeersintensiteiten voor de Populierenlaan, de Sportlaan en de Rotter-
damseweg wordt uitgegaan van telgegevens zoals aangeleverd door de gemeente Ridderkerk en 
het Waterschap Hollandse Delta. Het betreft tellingen uitgevoerd in 2018. De gegevens met be-
trekking tot rijsnelheid en het type wegdek zijn eveneens door de gemeente Ridderkerk en het 
Waterschap Hollandse Delta beschikbaar gesteld. 
 
Voor autonome groei per jaar is in overleg met de gemeente Ridderkerk voor de Populierenlaan 
en de Sportlaan gerekend met een percentage van 1,5%. Voor de Rotterdamseweg is in overleg 
met het Waterschap Hollandse Delta rekening gehouden met een percentage van 2,5%.  
 
In de onderstaande tabel 4.1 zijn de verkeersintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 sa-
mengevat. De beschikbaar gestelde gegevens zijn als bijlage 2 bijgevoegd. 
 
De bijdrage van de ruimtelijke ontwikkeling is gebaseerd op de CROW publicatie 381 “Toekomst-
bestendig parkeren”. De verkeersgeneratie is vastgesteld op 754 motorvoertuigen per etmaal. 
Een berekening van de verkeersgeneratie alsmede de verdeling over de verschillende wegdelen 
is als bijlage 2 bijgevoegd. 
 
Voor het verkeer op het parkeerterrein (1) is uitgegaan van recent uitgevoerde tellingen (2020) 
ter plaatse van zowel de noordelijke in/uitgang van het parkeerterrein als de zuidelijke in/uitgang. 
Voor de noordelijke helft van de rijlijn (1a) op het terrein wordt uitgegaan van de telling bij de 
noordelijke in/uitgang en voor de zuidelijke helft van de rijlijn (1b) van de telling aan de zuidelijke 
in/uitgang. De verkeersgeneratie van het plangebied maakt gebruik van de volledige rijlijn (1c). 
 
De Populierenlaan is opgesplitst in 3 delen, te weten: 
 Het deel ten noorden van de ontsluiting van het parkeerterrein (2a); 
 Het deel ten zuiden van de ontsluiting van het parkeerterrein en ten noorden van de ro-

tonde met de Sportlaan (2b); 
 Het deel ten zuiden van de rotonde met de Sportlaan (2c). 
 
De Sportlaan is opgesplitst in 2 delen, te weten: 
 Het deel ten noorden van de ontsluiting van het parkeerterrein (3a); 
 Het deel ten zuiden van de ontsluiting van het parkeerterrein (3b). 
 
De Rotterdamseweg is opgesplitst in een deel ten westen van de kruising met de Populierenlaan 
(4a) en een deel ten oosten van deze kruising (4b). 
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Tabel 4.1: Verkeersgegevens 2030 
 Parkeerterrein 

 
Populierenlaan 

 
Sportlaan 

 
Rotterdamse-

weg 
 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 

Teljaar 2030 992 503 -- 15.952 14.401 10.890 7.458 7.458 37.750 23.061 

bijdrage plangebied -- -- 377 302 151 264 189 189 -- -- 

Intensiteit 2030 992 503 377 16254 14.552 11.154 7647 7647 37.750 23.061 

% gem. dag uur 5,89 6,17 6,54 6,44 6,50 6,54 6,71 6,71 6,35 6,43 

% lv 97,30 96,20 91,37 93,22 94,14 91,37 93,31 93,31 89,78 87,11 

% mv 2,50 3,70 7,99 6,18 5,33 7,99 6,41 6,41 7,98 9,50 

% zv 0,20 0,10 0,64 0,59 0,53 0,64 0,28 0,28 2,24 3,39 

% gem. avond uur 6,65 5,69 3,78 4,07 3,80 3,76 3,63 3,63 2,65 2,56 

% lv 97,30 96,20 95,76 97,10 97,33 95,76 95,26 95,26 95,47 94,12 

% mv 2,50 3,70 4,24 2,86 2,62 4,24 4,52 4,52 3,29 4,05 

% zv 0,20 0,10 0,00 0,05 0,05 0,00 0,22 0,22 1,24 1,83 

% gem. nacht uur 0,34 0,40 0,81 0,80 0,85 0,81 0,62 0,62 1,64 1,58 

% lv 97,30 96,20 90,20 91,59 92,18 90,20 89,39 89,39 86,34 82,58 

% mv 2,50 3,70 8,95 7,71 6,97 8,95 10,39 10,39 10,24 11,92 

% zv 0,20 0,10 0,84 0,70 0,86 0,84 0,32 0,32 3,41 5,50 

 
In tabel 4.2 is de rijsnelheid en het type wegdek voor de wegen weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Representatieve rijsnelheid  en type wegdek beschouwde wegen 

Weg Type wegdek Representatieve snelheid 
[km/u] 

Parkeerterrein Elementenverharding in keperverband 30 

Populierenlaan DAB 50 

Sportlaan DAB 50 

Rotterdamseweg DAB 80 

 
4.2 Rekenmethode  
 
Op basis van de verkeers- en omgevingsvariabelen is voor het plangebied de geluidbelasting van 
het wegverkeer berekend conform Standaardrekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu, versie 5.21.  
 
Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen, schermen, hoogtelijnen e.d.) 
en een wegenmodel. De berekeningsinvoer is opgenomen in de bijlage 1 (figuren) en 3 (invoer-
gegevens). 
 
4.3 Modelinvoergegevens 
 
Bodemfactor 
Als standaard bodemfactor is een factor 1, absorberende bodem, aangehouden. Verhardingen en 
waterpartijen zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend met een factor 0. 
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Reflectiefactor objecten 
Voor objecten wordt een reflectiefactor van 0.8 aangehouden als praktijkwaarde.  
 
Beoordelingshoogte 
Als beoordelingshoogte is uitgegaan van 1,50 meter voor de begane grond, 4,50 meter voor de 
1e verdieping, 7,50 meter voor de 2e verdieping, 10,50 meter voor de 3e verdieping, 13,50 meter 
voor de 4e verdieping en 16,5 meter voor de 5e verdieping. 
 
De toetspunten zijn gekoppeld aan de gevel ter bepaling van het invallend geluid. 
 
Optrekcorrectie 
De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het 
verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van 
het verkeer sterk beperkt. De correctieterm geeft een toeslag weer ten opzichte van verkeer dat 
rijdt met een constante snelheid van 50 km/h. 
 
Het aanwezig geregelde kruispunt van de Populierenlaan met de Rotterdamseweg geeft aanlei-
ding voor het toepassen van de optrektoeslag.  
 
4.4 Modelweergave 
 
Figuur 4.1 toont een 3D weergave van het akoestisch rekenmodel.  
 
Figuur 4.1: Akoestisch rekenmodel 
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5 REKENRESULTATEN 
 
 
5.1 Toetsing Wet geluidhinder 
 
In tabel 5.1 tot en met tabel 5.3 zijn de geluidbelastingen als gevolg van het wegverkeer, samen 
met de toetsing, voor elk van de gezoneerde wegen weergegeven. De volledige rekenresultaten 
zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
Bij de rekenresultaten is de aftrek conform artikel 3.4 en indien van toepassing artikel 3.5 van 
het Rmg 2012 meegenomen. De etmaalwaarden zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 2012. 
 
Populierenlaan 
 
Tabel 5.1: Geluidbelasting als gevolg van de Populierenlaan, incl. aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 43,0 40,4 34,3 44   
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 37,3 34,6 28,6 38   
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 37,5 34,9 28,7 38   
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 38,0 35,5 29,2 39   
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 37,6 35,1 28,8 38   
04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 37,7 35,2 28,8 39   
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 37,0 34,5 28,1 38   
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 37,3 34,9 28,5 38   
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 37,8 35,3 28,9 39   
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 36,5 34,1 27,7 37   
05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 36,5 34,0 27,7 37   
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 36,5 34,0 27,7 37   
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 36,0 33,5 27,1 37   
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 36,3 33,8 27,4 37   
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 36,6 34,2 27,7 38   
06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 34,6 32,2 25,8 36   
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 34,6 32,2 25,7 36   
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 34,5 32,0 25,6 35   
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 34,5 32,1 25,6 35   
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 34,7 32,3 25,9 36   
06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 35,0 32,6 26,1 36   
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 38,0 35,2 29,1 39   
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 38,4 35,6 29,5 39   
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 38,4 35,7 29,6 39   
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 37,9 35,1 29,0 39   
07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 37,4 34,6 28,5 38   
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 37,7 34,9 28,8 38   
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 40,3 37,6 31,5 41   
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 40,4 37,7 31,6 41   
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 40,1 37,3 31,3 41   
08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 38,9 36,1 30,0 40   
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 39,2 36,4 30,3 40   
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 39,5 36,7 30,6 40   
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 41,4 38,6 32,6 42   
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 41,5 38,7 32,7 42   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,6 38,8 32,7 42   
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 40,8 37,9 31,8 42   
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 41,2 38,3 32,3 42   
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 41,6 38,7 32,6 42   
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 46,9 44,2 38,2 48   
10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 47,0 44,3 38,3 48   
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 47,5 44,8 38,8 48   
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 48,0 45,3 39,2 49 1  
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 48,4 45,7 39,7 49 1  
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 48,6 45,9 39,9 50 2  
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 47,5 44,8 38,8 48   
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 47,9 45,2 39,2 49 1  
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 48,6 45,9 39,9 50 2  
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 49,1 46,4 40,4 50 2  
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 49,4 46,7 40,7 50 2  
11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 49,5 46,8 40,8 50 2  
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 48,1 45,4 39,4 49 1  
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 48,9 46,3 40,3 50 2  
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 49,8 47,1 41,1 51 3  
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 50,3 47,6 41,6 51 3  
12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 50,5 47,8 41,8 51 3  
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 50,5 47,8 41,8 51 3  
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 48,6 45,9 39,9 50 2  
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 49,7 47,0 41,0 51 3  
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 50,7 48,0 42,0 52 4  
13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 51,0 48,3 42,3 52 4  
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 51,1 48,4 42,4 52 4  
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 49,6 46,9 40,9 50 2  
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 51,0 48,4 42,4 52 4  
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 51,9 49,2 43,2 53 5  
14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 52,1 49,4 43,5 53 5  
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 52,2 49,5 43,5 53 5  
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 50,6 48,0 41,9 52 4  
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 51,8 49,2 43,2 53 5  
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 52,6 50,0 44,0 54 6  
15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 52,9 50,2 44,2 54 6  
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 53,0 50,3 44,3 54 6  
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 49,7 47,1 41,0 51 3  
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 50,6 47,9 41,9 52 4  
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 51,5 48,8 42,8 52 4  
16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 51,9 49,3 43,3 53 5  
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 52,1 49,5 43,4 53 5  
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 49,2 46,6 40,5 50 2  
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 49,7 47,1 41,0 51 3  
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 50,5 47,8 41,8 51 3  
17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 51,1 48,5 42,4 52 4  
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 51,4 48,8 42,7 52 4  
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 41,0 38,5 32,1 42   
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 39,7 37,2 30,8 41   
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 40,1 37,6 31,2 41   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 40,6 38,2 31,7 42   
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 41,3 38,8 32,4 42   
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 39,7 37,2 30,9 41   
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 38,6 36,1 29,8 40   
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 38,9 36,4 30,1 40   
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 38,1 35,7 29,3 39   
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 38,6 36,2 29,7 40   

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg 
van de Populierenlaan aan de zuidwest en noordwestzijde van het bouwblok met 1 tot 6 dB wordt 
overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB, maximale ontheffingswaarde van 
63 dB wordt niet overschreden. 
 
Sportlaan 
 
Tabel 5.2: Geluidbelasting als gevolg van de Sportlaan, incl. aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 31,0 28,2 21,0 32   
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 28,3 25,5 18,3 29   
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 26,3 23,5 16,3 27   
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 39,0 36,2 29,0 39   
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 39,3 36,5 29,3 40   
04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 40,0 37,1 29,9 40   
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 40,2 37,4 30,2 41   
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 40,7 37,9 30,7 41   
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 40,9 38,1 30,9 41   
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 41,2 38,4 31,2 42   
05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 42,1 39,3 32,1 43   
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 42,9 40,1 32,9 43   
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 43,2 40,4 33,2 44   
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 43,5 40,6 33,5 44   
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 43,5 40,7 33,5 44   
06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 44,3 41,5 34,3 45   
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,0 43,1 35,9 46   
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 46,5 43,7 36,5 47   
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 46,7 43,9 36,7 47   
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 46,6 43,8 36,6 47   
06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 46,6 43,8 36,6 47   
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,8 47,0 39,8 50 2  
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,7 41,5 52 4  
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,9 49,0 41,8 52 4  
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 52,0 49,2 42,0 52 4  
07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 52,0 49,2 42,0 52 4  
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,1 41,9 52 4  
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,8 46,9 39,7 50 2  
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,6 41,4 52 4  
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,8 49,0 41,8 52 4  
08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 51,9 49,1 41,9 52 4  
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 51,9 49,1 41,9 52 4  
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,0 41,8 52 4  
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,7 46,9 39,7 50 2  
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,6 41,4 52 4  
09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,9 49,0 41,8 52 4  
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 52,0 49,1 42,0 52 4  
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 51,9 49,1 41,9 52 4  
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,0 41,8 52 4  
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 47,1 44,3 37,1 48   
10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 48,9 46,1 38,9 49 1  
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 49,4 46,6 39,4 50 2  
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 49,5 46,7 39,5 50 2  
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 49,5 46,6 39,4 50 2  
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 49,4 46,5 39,4 50 2  
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 45,4 42,6 35,4 46   
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 46,7 43,9 36,7 47   
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 47,7 44,9 37,7 48   
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 48,0 45,1 37,9 48   
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 48,0 45,1 38,0 48   
11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 47,9 45,1 37,9 48   
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 43,8 40,9 33,8 44   
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 44,6 41,8 34,6 45   
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 45,5 42,7 35,5 46   
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 46,2 43,3 36,1 47   
12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 46,3 43,4 36,3 47   
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 46,3 43,4 36,3 47   
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 42,6 39,8 32,6 43   
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 43,3 40,4 33,3 44   
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 44,1 41,2 34,0 44   
13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 44,9 42,0 34,8 45   
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 45,1 42,3 35,1 46   
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 42,1 39,3 32,1 42   
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 42,1 39,3 32,1 42   
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 42,7 39,9 32,7 43   
14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 43,4 40,6 33,4 44   
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 44,0 41,2 34,0 44   
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 33,4 30,6 23,4 34   
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 33,5 30,6 23,5 34   
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 33,7 30,9 23,7 34   
15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 34,1 31,2 24,1 34   
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 34,4 31,6 24,4 35   
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 32,6 29,7 22,5 33   
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 32,7 29,9 22,7 33   
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 32,8 29,9 22,8 33   
16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 33,1 30,3 23,1 34   
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 33,5 30,6 23,5 34   
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 32,0 29,2 22,0 32   
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 32,1 29,3 22,1 32   
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 32,2 29,4 22,2 33   
17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 32,5 29,6 22,5 33   
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 33,4 30,5 23,4 34   
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 35,5 32,7 25,4 36   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 35,5 32,7 25,5 36   
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 36,0 33,2 26,0 36   
18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 36,6 33,7 26,5 37   
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 37,0 34,1 26,9 37   
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 37,8 35,0 27,8 38   
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 37,8 34,9 27,7 38   
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 38,1 35,2 28,0 38   
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 38,6 35,7 28,5 39   
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 39,1 36,3 29,1 40   

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg 
van de Sportlaan aan de zuidoostzijde van het bouwblok met 1 tot 4 dB wordt overschreden. De 
geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB, maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet 
overschreden. 
 
Rotterdamseweg 
 
Tabel 5.3: Geluidbelasting als gevolg van de Rotterdamseweg, incl. aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,1 40,0 38,4 46   
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,7 40,6 39,0 47   
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,7 40,5 39,0 47   
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 46,2 41,9 40,4 48   
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,7 42,4 40,9 49 1  
04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,6 43,3 41,8 50 2  
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,7 43,5 41,9 50 2  
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50 2  
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 48,3 44,0 42,5 50 2  
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 46,2 42,0 40,4 48   
05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,9 42,6 41,1 49 1  
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,3 43,1 41,5 49 1  
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,5 43,3 41,8 50 2  
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 47,7 43,4 41,9 50 2  
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 47,9 43,7 42,2 50 2  
06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 45,6 41,3 39,8 48   
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,2 41,9 40,4 48   
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,0 42,7 41,2 49 1  
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,3 43,0 41,5 49 1  
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 47,3 43,0 41,5 49 1  
06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 47,6 43,3 41,8 50 2  
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 40,2 35,9 34,4 42   
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 41,2 36,8 35,4 43   
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 43,1 38,8 37,4 45   
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 42,5 38,2 36,7 44   
07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 41,2 36,8 35,4 43   
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 41,2 36,8 35,4 43   
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 38,4 34,1 32,6 40   
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 39,2 34,8 33,4 41   
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,9 37,6 36,1 44   
08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 41,9 37,5 36,1 44   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 40,0 35,6 34,2 42   
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 39,9 35,6 34,2 42   
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 37,4 33,0 31,6 39   
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 39,0 34,6 33,2 41   
09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,5 37,1 35,7 43   
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 41,5 37,2 35,7 44   
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 39,6 35,3 33,8 42   
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 38,5 34,2 32,7 40   
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,6 30,1 28,8 36   
10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 35,0 30,5 29,3 37   
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 37,0 32,6 31,3 39   
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 38,1 33,7 32,3 40   
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 36,4 32,0 30,6 38   
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 34,1 29,8 28,4 36   
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,0 29,5 28,2 36   
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 34,8 30,4 29,1 37   
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 36,5 32,1 30,7 38   
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 37,7 33,4 32,0 40   
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 36,9 32,5 31,1 39   
11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 32,6 28,3 26,8 34   
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,7 30,3 29,0 37   
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 35,4 30,9 29,7 37   
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 36,1 31,7 30,3 38   
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 37,8 33,4 32,0 40   
12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 37,1 32,7 31,3 39   
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 33,3 28,9 27,5 35   
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 35,4 30,9 29,6 37   
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 35,6 31,2 29,9 38   
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 35,2 30,7 29,5 37   
13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 36,9 32,5 31,1 39   
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 36,5 32,1 30,7 38   
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 36,0 31,6 30,3 38   
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 36,5 32,0 30,8 38   
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 36,0 31,5 30,2 38   
14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 37,2 32,7 31,4 39   
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 37,0 32,6 31,2 39   
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 41,7 37,4 35,9 44   
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 42,5 38,2 36,8 44   
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 43,0 38,8 37,3 45   
15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,2 40,0 38,5 46   
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 44,8 40,6 39,1 47   
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 41,1 36,8 35,4 43   
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 42,0 37,7 36,2 44   
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 42,6 38,4 36,9 45   
16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,2 40,0 38,4 46   
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 44,7 40,5 39,0 47   
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 39,7 35,4 34,0 42   
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 40,8 36,5 35,1 43   
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 41,8 37,6 36,1 44   
17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,5 40,4 38,8 47   
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden >48 >63 dB 
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 45,2 41,0 39,4 47   
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 42,2 37,9 36,4 44   
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 45,0 40,7 39,2 47   
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 46,3 42,0 40,5 48   
18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 47,5 43,3 41,8 50 2  
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50 2  
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 43,9 39,6 38,1 46   
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 44,8 40,4 39,0 47   
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 46,6 42,3 40,8 49 1  
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 47,6 43,4 41,8 50 2  
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50 2  

 
Gelet op de maximaal berekende geluidbelasting van 52 dB zonder aftrek art. 110g Wgh is voor 
alle berekende geluidbelastingen een aftrek van 2 dB van toepassing. In tabel 5.3 is dan ook met 
een aftrek van 2 dB rekening gehouden. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg 
van de Rotterdamseweg aan de Noordoostzijde van het bouwblok met 1 tot 2 dB wordt over-
schreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 50 dB, maximale ontheffingswaarde van 63 dB 
wordt niet overschreden. 
 
5.2 Hogere waarde Wgh 
 
De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt als gevolg van de Populierenlaan 
met maximaal 6 dB overschreden, ten gevolge van de Sportlaan met maximaal 4 dB en ten 
gevolge van de Rotterdamseweg met maximaal 2 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet 
overschreden. 
 
Omdat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dient op basis van de Wgh 
beoordeeld te worden of geluidbeperkende maatregelen mogelijk c.q. doelmatig zijn. De geluid-
beperkende maatregelen kunnen bestaan uit bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en ge-
velmaatregelen. Binnen het milieubeleid gaat in het algemeen de voorkeur uit naar bronmaatre-
gelen. Voor de toepasbaarheid van de geluidbeperkende maatregel zijn o.a. van belang de hoogte 
van de kosten in relatie tot het geluideffect hiervan en de inpasbaarheid van de maatregelen in 
de omgeving. Als maatregelen niet mogelijk c.q. doelmatig zijn, dient door burgemeester en 
wethouders een hogere waarde te worden vastgesteld.  
 
Met betrekking tot het toepassen van geluidbeperkende maatregelen zijn de volgende mogelijk-
heden onderzocht: 
1. stedenbouwkundige maatregelen, zoals meer afstand tot de bron; 
2. bronmaatregelen, zoals stil wegdek of verkeersmaatregelen (verlaging snelheid of ver-

keersintensiteiten, wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer); 
3. overdrachtsmaatregelen, zoals wallen of schermen. 
 
ad. 1. Stedenbouwkundige maatregelen 
Met betrekking tot het vergroten van de afstand tot de bron zijn er geen mogelijkheden in verband 
met de beperkte ruimte binnen het plangebied. Het bouwvolume waar nu vanuit gegaan wordt 
is noodzakelijk. Een vergroting van de afstand heeft tot gevolg dat de volledige ruimtelijke ont-
wikkeling financieel niet realiseerbaar is. 
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ad. 2. Bronmaatregelen 
Bronmaatregelen in de vorm van het toepassen van een stiller type wegdek kan in principe wor-
den toegepast. Het toepassen van een stiller type wegdek geeft een geluidreductie van maximaal 
circa 4 dB. Aangezien sprake is van een overschrijding ten gevolge van 3 wegen, zal deze maat-
regel voor alle wegen moeten worden toegepast. De kosten van deze maatregel zullen derhalve 
hoog zijn en niet opwegen tegen de kosten verbonden aan het treffen van gevelmaatregelen voor 
een nieuw gebouw. Het vervangen van het asfalt kan om die reden worden aangemerkt als niet 
kosten efficiënt. 
 
Bronmaatregelen, in de vorm van het verlagen van de maximale snelheid is, gelet op de functie 
van de wegen, geen realistische optie.  
 
ad. 3. Overdrachtsmaatregelen 
Ten aanzien van de geluidbeperkende maatregelen in de het overdrachtsgebied zoals het plaatse 
van een wal of scherm geldt dat dergelijke maatregelen doorgaans niet realistisch zijn voor een 
stedelijk gebied en heeft het negatieve effecten op de verkeersveiligheid (zicht op overig verkeer). 
 
Geconcludeerd kan worden dat het bezwaar op financiële en stedenbouwkundige gronden te 
groot is om  geluidbeperkende maatregelen te treffen om de geluidbelasting als gevolg van het 
wegverkeer te reduceren.  
 
Omdat voldaan wordt aan de criteria van het algemene ontheffingenbeleid kan op basis van de 
onderzoeksresultaten voor de ontwikkeling door burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ridderkerk hogere waarden worden vastgesteld.  
 
5.3 Cumulatie Wet geluidhinder 
 
In verband met de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting dient te worden 
aangetoond dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle gezoneerde geluidbronnen samen, 
waarvoor sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, niet 
leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er voor 3 gezoneerde wegen sprake is van een overschrij-
ding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De overschrijdingen treden op ter plaatse 
van verschillende gevelvlakken. Voor  het grootste deel gevelvlakken is sprake van een over-
schrijding van maximaal 1 gezoneerde weg. In geen van de toetspunten zal de geluidbelasting 
als gevolg van de cumulatie onacceptabel veel hoger zijn dan de geluidbelasting ten gevolge van 
de bepalende weg op de gevel. 
 
Desondanks heeft een beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting op grond van de Wet 
geluidhinder plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat voor de geveldelen waarvoor sprake is van een 
overchrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van 2 of meren wegen, 
de cumulatieve geluidbelasting maximaal 3 dB hoger is dan de maximale geluidbelasting ten 
gevolge van 1 weg. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt 53 dB. Deze waarde valt binnen het 
bereik van de Wgh.  
 
De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 5. 
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5.4 Bouwbesluit 2012 
 
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen niet vol-
doet aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Het vaststellen van een hogere 
waarde is noodzakelijk. Daaruit volgt dat er in het kader van het Bouwbesluit 2012 een onder-
zoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels moet worden uitgevoerd. aangetoond 
moet worden dat voldaan kan worden aan een binnenniveau van 33 dB. Uitgangspunt voor de 
berekeningen is de vast te stellen hogere waarde. De aftrek conform art. 110g Wgh mag hierin 
niet worden meegenomen. 
 
Tabel 5.4 geeft, per gezoneerde weg, de vast te stellen hogere waarde en de daaruit volgende 
eis ten aanzien van de karakteristieke geluidwering. 
 
Tabel 5.4: vast te stellen hogere waarde en eis karakteristieke geluidwering 

weg Maximaal vast te stellen hogere waarde Benodigde karakteristieke 
 Incl. aftrek Excl. aftrek Geluidwering 
Populierenlaan 54 59 26 
Sportlaan 52 57 24 
Rotterdamseweg 50 52 20 

 
De benodigde karakteristieke geluidwering van de gevels is technisch haalbaar. Het onderzoek 
kan derhalve worden uitgevoerd in het kader van de vergunningaanvraag voor de activiteit 
bouw. 
 
5.5 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
 
In de onderstaande tabel 5.5 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen als gevolg van alle gezo-
neerde geluidbronnen weergegeven alsmede de verkeersbewegingen op het parkeerterrein. De 
volledige berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. Bij de rekenresultaten is de aftrek 
conform artikel 3.4 niet meegenomen. De etmaalwaarden zijn afgerond overeenkomstig het Rmg 
2012. 
 
In de tabel wordt getoetst aan de Milieukwaliteitsmaat (MKM Lden) zoals omschreven in paragraaf 
3.2.5. 
 
Tabel 5.5: Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer, zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 2012 
Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 52 Redelijk 
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 50 Goed 
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 50 Goed 
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 52 Redelijk 
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 52 Redelijk 
04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 53 Redelijk 
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 53 Redelijk 
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 54 Redelijk 
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 54 Redelijk 
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 52 Redelijk 
05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 53 Redelijk 
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 54 Redelijk 
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 54 Redelijk 
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Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 54 Redelijk 
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 54 Redelijk 
06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 53 Redelijk 
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 54 Redelijk 
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 55 Redelijk 
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 55 Redelijk 
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 55 Redelijk 
06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 55 Redelijk 
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 56 Matig 
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 58 Matig 
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 58 Matig 
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 58 Matig 
07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 58 Matig 
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 58 Matig 
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 56 Matig 
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 58 Matig 
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 58 Matig 
08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 58 Matig 
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 58 Matig 
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 58 Matig 
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 56 Matig 
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 58 Matig 
09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 58 Matig 
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 58 Matig 
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 58 Matig 
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 58 Matig 
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 57 Matig 
10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 58 Matig 
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 58 Matig 
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 58 Matig 
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 58 Matig 
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 58 Matig 
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 56 Matig 
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 57 Matig 
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 58 Matig 
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 58 Matig 
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 58 Matig 
11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 58 Matig 
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 56 Matig 
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 57 Matig 
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 58 Matig 
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 58 Matig 
12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 58 Matig 
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 58 Matig 
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 57 Matig 
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 58 Matig 
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 58 Matig 
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Naam Omschrijving Hoogte MKM Lden Classificatie 
13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 59 Matig 
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 59 Matig 
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 58 Matig 
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 59 Matig 
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 59 Matig 
14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 60 Matig 
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 60 Matig 
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 58 Matig 
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 59 Matig 
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 60 Matig 
15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 60 Matig 
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 60 Matig 
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 57 Matig 
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 58 Matig 
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 59 Matig 
16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 59 Matig 
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 59 Matig 
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 57 Matig 
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 58 Matig 
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 58 Matig 
17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 59 Matig 
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 59 Matig 
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 51 Redelijk 
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 52 Redelijk 
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 53 Redelijk 
18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 54 Redelijk 
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 54 Redelijk 
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 51 Redelijk 
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 51 Redelijk 
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 52 Redelijk 
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 53 Redelijk 
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 54 Redelijk 
 
Uit de beoordeling van de rekenresultaten blijkt dat de MKM Lden varieert tussen “matig” tot 
“goed”. Op grond van het Bouwbesluit 2012 zijn gevelmaatregelen noodzakelijk zijn om een bin-
nenniveau van 33 dB te garanderen. Overwogen kan worden om bij de berekening van de Ka-
rakteristieke geluidwering uit te gaan van MKM Lden in plaats van de vastgestelde hogere waarde. 
 
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 
 
In het kader van een RO procedure voor een ruimtelijke ontwikkeling dient een akoestisch on-
derzoek wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de re-
alisatie van een schoolgebouw met de mogelijkheid tot een cultureel centrum.  
 
De gemeente Ridderkerk heeft aan AGEL adviseurs opdracht verstrekt om het akoestisch onder-
zoek wegverkeerslawaai uit te voeren. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de geluidgevoelige functies 
binnen de ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van het wegverkeer en deze te toetsen aan het 
wettelijk kader. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten dienen voor de beoordeling of er sprake 
is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning 
of een geluidgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. Het 
plangebied is gelegen aan de Sportlaan te Ridderkerk en is gelegen binnen de geluidzone van de 
Populierenlaan, de Sportlaan en de Rotterdamseweg. 
  
Daarnaast dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de geluidbelasting te worden 
beoordeeld als gevolg van cumulatie van alle geluidbronnen. In dit verband zijn ook de niet ge-
zoneerde 30 km wegen op het parkeerterrein bij het onderzoek betrokken. De verkeersgegevens 
zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Ridderkerk. 
 
De geluidbelastingen zijn berekend met de Standaardrekenmethode 2 van bijlage III van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma 
Geomilieu, versie 5.21. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg 
van de Populierenlaan, de Sportlaan en de Rotterdamseweg ter plaatse van het bouwvlak maxi-
maal 54 dB respectievelijk 52 dB en 50 dB bedraagt. Hiermee wordt door alle wegen de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden. 
 
Conform de Wgh zijn de mogelijkheden om de geluidbelasting te reduceren m.b.t. stedenbouw-
kundige, bron- en overdrachtsmaatregelen nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat maat-
regelen om de geluidbelasting te verlagen niet doelmatig zijn of stuit op overwegende bezwaren. 
Omdat geluidbeperkende maatregelen als niet doelmatig aangemerkt kunnen worden kunnen 
voor de ruimtelijke ontwikkeling een hogere waarden worden aangevraagd. 
 
Omdat sprake is van het vaststellen van hoger waarden dient conform het bouwbesluit 2012 de 
karakteristieke geluidwering van de gevels te worden bepaald. Aangetoond is dat de benodigde 
karakteristieke geluidwering technisch haalbaar is. Het onderzoek kan derhalve worden uitge-
voerd in het kader van de aanvraag om een vergunning voor de activiteit bouw.  
 
Omdat sprake is van een nieuwe geluidgevoelige ontwikkeling is op grond van de Wro, in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening, het akoestische klimaat ter plaatse van de ontwikkeling 
inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de kwaliteit van de akoestisch 
omgeving geclassificeerd kan worden als “matig” tot “goed”. Aangetoond is dat sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. 
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VERKEERSINTENSITEITEN 
 



Tellingen Populierenlaan (telpunt 77) - wegvak 2a

Teljaar 2018 (van 14 t/m 23 november)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 102 3 0 in 2018 13.342 mvt
01.00 02.00 54 1 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 30 2 1 in 2030 15.952 mvt
03.00 04.00 19 3 1 bijdrage plan 302 mvt
04.00 05.00 22 4 1 totaal 2030 16.254 mvt
05.00 06.00 97 12 1
06.00 07.00 260 36 2 Daguur 6,44%
07.00 08.00 512 50 6 licht da 93,22%
08.00 09.00 831 65 8 middel da 6,18%
09.00 10.00 640 52 5 zwaar da 0,59%
10.00 11.00 686 55 4
11.00 12.00 764 53 6 Avonduur 4,07%
12.00 13.00 816 51 5 licht av 97,10%
13.00 14.00 839 53 4 middel av 2,86%
14.00 15.00 883 53 6 zwaar av 0,05%
15.00 16.00 899 61 5
16.00 17.00 963 64 6 Nachtuur 0,80%
17.00 18.00 977 47 4 licht na 91,59%
18.00 19.00 807 34 2 middel na 7,71%
19.00 20.00 762 27 1 zwaar na 0,70%
20.00 21.00 553 16 0
21.00 22.00 442 12 0 rijsnelheid: 50 km/uur
22.00 23.00 350 7 0 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 200 5 0

12.508 766 68

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Populierenlaan (telpunt 76) - wegvak 2b

Teljaar 2018 (van 14 t/m 24 november)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 92 2 0 in 2018 12.045 mvt
01.00 02.00 50 1 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 29 2 1 in 2030 14.401 mvt
03.00 04.00 19 3 1 bijdrage plan 151 mvt
04.00 05.00 22 3 1 totaal 2030 14.552 mvt
05.00 06.00 97 11 1
06.00 07.00 257 32 3 Daguur 6,50%
07.00 08.00 464 42 5 licht da 94,14%
08.00 09.00 710 50 5 middel da 5,33%
09.00 10.00 574 44 4 zwaar da 0,53%
10.00 11.00 619 45 5
11.00 12.00 705 43 4 Avonduur 3,80%
12.00 13.00 740 39 3 licht av 97,33%
13.00 14.00 791 41 4 middel av 2,62%
14.00 15.00 849 42 5 zwaar av 0,05%
15.00 16.00 849 47 5
16.00 17.00 911 47 5 Nachtuur 0,85%
17.00 18.00 899 37 3 licht na 92,18%
18.00 19.00 733 24 2 middel na 6,97%
19.00 20.00 630 20 1 zwaar na 0,86%
20.00 21.00 473 13 0
21.00 22.00 379 9 0 rijsnelheid: 50 km/uur
22.00 23.00 301 6 0 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 188 3 0

11.381 606 58

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Populierenlaan (telpunt 75) - wegvak 2c

Teljaar 2018 (van 14 t/m 24 november)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 69 4 0 in 2018 9.108 mvt
01.00 02.00 36 2 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 17 1 1 in 2030 10.890 mvt
03.00 04.00 14 1 1 bijdrage plan 264 mvt
04.00 05.00 15 1 1 totaal 2030 11.154 mvt
05.00 06.00 71 9 0
06.00 07.00 178 28 1 Daguur 6,54%
07.00 08.00 377 44 5 licht da 91,37%
08.00 09.00 568 55 7 middel da 7,99%
09.00 10.00 419 52 4 zwaar da 0,64%
10.00 11.00 445 53 4
11.00 12.00 501 47 4 Avonduur 3,76%
12.00 13.00 512 45 3 licht av 95,76%
13.00 14.00 542 43 3 middel av 4,24%
14.00 15.00 583 50 5 zwaar av 0,00%
15.00 16.00 603 56 3
16.00 17.00 688 53 4 Nachtuur 0,81%
17.00 18.00 741 46 3 licht na 90,20%
18.00 19.00 551 27 1 middel na 8,95%
19.00 20.00 469 20 0 zwaar na 0,84%
20.00 21.00 350 15 0
21.00 22.00 273 14 0 rijsnelheid: 50 km/uur
22.00 23.00 219 9 0 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 134 7 1

8.375 682 51

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Sportlaan (telpunt 70) - wegvak 3a en 3b

Teljaar 2018 (van 14 t/m 263 november)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 38 5 0 in 2018 6.238 mvt
01.00 02.00 22 1 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 11 1 0 in 2030 7.458 mvt
03.00 04.00 5 1 0 bijdrage plan 189 mvt
04.00 05.00 7 1 0 totaal 2030 7.647 mvt
05.00 06.00 35 4 0
06.00 07.00 84 14 1 Daguur 6,71%
07.00 08.00 192 20 1 licht da 93,31%
08.00 09.00 366 29 2 middel da 6,41%
09.00 10.00 303 29 2 zwaar da 0,28%
10.00 11.00 336 26 1
11.00 12.00 391 29 1 Avonduur 3,63%
12.00 13.00 409 29 1 licht av 95,26%
13.00 14.00 448 26 2 middel av 4,52%
14.00 15.00 499 28 2 zwaar av 0,22%
15.00 16.00 453 30 1
16.00 17.00 470 32 1 Nachtuur 0,62%
17.00 18.00 473 27 0 licht na 89,39%
18.00 19.00 344 17 0 middel na 10,29%
19.00 20.00 327 15 1 zwaar na 0,32%
20.00 21.00 222 9 1
21.00 22.00 179 9 0 rijsnelheid: 50 km/uur
22.00 23.00 136 8 0 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 76 5 0

5.826 395 17

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Rotterdamseweg (telpunt Y035120) - wegvak 4a

Teljaar 2018 (van 4 t/m 22 oktober)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 132 7 3 in 2018 28.069 mvt
01.00 02.00 75 6 4 groei/jaar 2,5%
02.00 03.00 54 8 6 in 2030 37.750 mvt
03.00 04.00 86 10 10
04.00 05.00 314 45 22
05.00 06.00 841 143 41
06.00 07.00 1445 150 37 Daguur 6,35%
07.00 08.00 1734 157 40 licht da 89,78%
08.00 09.00 1295 171 44 middel da 7,98%
09.00 10.00 1272 166 43 zwaar da 2,24%
10.00 11.00 1390 166 43
11.00 12.00 1541 153 35 Avonduur 2,65%
12.00 13.00 1657 163 41 licht av 95,47%
13.00 14.00 1745 175 50 middel av 3,29%
14.00 15.00 1758 183 50 zwaar av 1,24%
15.00 16.00 1991 151 45
16.00 17.00 2011 94 36 Nachtuur 1,64%
17.00 18.00 1497 72 31 licht na 86,34%
18.00 19.00 1320 57 22 middel na 10,24%
19.00 20.00 933 38 12 zwaar na 3,41%
20.00 21.00 795 27 10
21.00 22.00 682 20 9 rijsnelheid: 80 km/uur
22.00 23.00 435 13 6 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 239 9 3

25.242 2.184 643

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Rotterdamseweg (telpunt Y035130) - wegvak 4b

Teljaar 2018 (van 4 t/m 22 oktober)
van licht middel zwaar weekdag
00.00 01.00 66 3 3 in 2018 17.147 mvt
01.00 02.00 37 4 4 groei/jaar 2,5%
02.00 03.00 27 5 6 in 2030 23.061 mvt
03.00 04.00 37 7 9
04.00 05.00 170 23 20
05.00 06.00 465 90 38
06.00 07.00 856 118 38 Daguur 6,43%
07.00 08.00 1023 113 39 licht da 87,11%
08.00 09.00 765 132 44 middel da 9,50%
09.00 10.00 747 119 42 zwaar da 3,39%
10.00 11.00 813 120 45
11.00 12.00 924 104 38 Avonduur 2,56%
12.00 13.00 983 122 40 licht av 94,12%
13.00 14.00 1009 129 45 middel av 4,05%
14.00 15.00 1053 139 41 zwaar av 1,83%
15.00 16.00 1262 110 39
16.00 17.00 1281 72 29 Nachtuur 1,58%
17.00 18.00 907 55 27 licht na 82,58%
18.00 19.00 758 42 19 middel na 11,92%
19.00 20.00 556 25 11 zwaar na 5,50%
20.00 21.00 453 18 9
21.00 22.00 388 16 7 rijsnelheid: 80 km/uur
22.00 23.00 253 12 5 wegdektype: dicht asfalt beton
23.00 24.00 129 8 1

14.962 1.586 599

Verwerking naar milieuparameters



Berekening verkeersgeneratie

Oppervlakte BVTotaal aantal leerlingen (uitgaande van 16,5 

leerlingen per 100 m2 bvo conform CROW 

publicatie 317)

Maximale verkeersgeneratie per 100 

leerlingen (conform CROW publicatie 381)

Verkeersgeneratie 

totaal 

Nieuwbouw Gemini College 7500 1238 17,6 218

Oppervlakte BVO (m2)  Maximale verkeersgeneratie per 100 m2 bvo 

(conform CROW publicatie 381, sporthal)

Verkeersgeneratie 

totaal

Sporthal bij Gemini College 1000 ‐ 10,3 103

Oppervlakte BVTotaal aantal leerlingen (uitgaande van 16,5 

leerlingen per 100 m2 bvo conform CROW 

publicatie 317)

Maximale verkeersgeneratie per 100 

leerlingen (Uitbreiding Gemini College) en 

per 100 m2 bvo (Vestiging de Loods en de 

Gooth). Conform CROW publicatie 381.

Verkeersgeneratie 

totaal

Uitbreiding Gemini College  2000 330 17,6 58
Vestiging de Loods en de Gooth 2500 15 375

VERKEERSGENERATIE TOTAAL: 754

Verkeersafwikkeling op de openbare weg

In de berekening van de verkeersgeneratie is uitgegaan van een 'sterk stedelijk' gebied, conform de classificering van mate van stedelijkheid van het CBS. Wat betreft het omgevingstype 

is uitgegaan van 'Rest bebouwde kom', in navolging van de 'Doelgroepenkaart parkeren Ridderkerk'.

In de berekeningen is uitgegaan van de maximale normen zoals opgenomen in de CROW‐publicatie 381, zodat een worst‐casesituatie als uitgangspunt is gehanteerd.

Voor de uitbreiding van het Gemini College zijn de normen gehanteerd overeenkomend met de 'Nieuwbouw Gemini College'. Voor de vestiging van de Loods en de Gooth zijn als worst‐

casesituatie de normen voor een 'theater/schouwburg' gehanteerd. 



 
 

   

BIJLAGE 3 
 
 
INVOERGEGEVENS REKENMODEL 



 

 

 

Als gevolg van het importeren van de model gegevens vanuit BAG en BGT is sprake van een groot 
aantal invoergegevens. Het opnemen van alle invoergegevens gaat ten koste van de leesbaarheid 
van de rapportage. 

Om die reden is ervoor gekozen om voor de item soorten bodemgebieden en gebouwen maximaal 
2 pagina’s aan invoergegevens op te. Op verzoek zullen alle invoergegevens te beschikking 
worden gesteld. 



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Oppervlak
gemaal 0,00             2,40
stuw 0,00             1,24
steiger 0,00            57,21
gemaal 0,00             0,61
stuw 0,00             1,96

stuw 0,00             1,28
stuw 0,00             1,57
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            16,39
verkeerseiland/open verharding 0,00            16,76
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            17,49

verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             4,55
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            69,06
verkeerseiland/open verharding 0,00            19,26
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             5,38
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            12,63

berm/open verharding/tegels 0,00            11,33
berm/open verharding/tegels 0,00            16,17
berm/open verharding/tegels 0,00            13,19
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            17,59
berm/open verharding/tegels 0,00            14,65

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            24,07
berm/open verharding/tegels 0,00            12,37
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            30,92
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            11,31
berm/open verharding 0,00            31,53

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             6,87
verkeerseiland/open verharding 0,00             2,60
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             6,59
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            11,28
berm/open verharding 0,00            64,50

berm/open verharding 0,00            30,87
berm/open verharding/tegels 0,00            14,14
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            21,73
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            76,15
verkeerseiland/open verharding 0,00            18,55

verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            76,04
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            12,04
berm/open verharding/tegels 0,00            16,25
berm/open verharding/tegels 0,00            18,80
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             2,85

berm/open verharding/tegels 0,00            18,72
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             5,16
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00           273,32
berm/gesloten verharding/asfalt 0,00            16,87
berm/open verharding 0,00             7,94

verkeerseiland/open verharding 0,00             6,53
verkeerseiland/open verharding 0,00             2,51
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             1,50
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            24,95
verkeerseiland/open verharding 0,00            20,26

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            14,36
berm/open verharding/tegels 0,00            14,89
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            35,63
verkeerseiland/open verharding 0,00             6,72
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            18,66

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             9,37
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            45,08
berm/half verhard/grasklinkers 0,00           194,45
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             8,55
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             0,65

verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            89,99
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            55,74
verkeerseiland/open verharding 0,00             9,60
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             1,29
berm/half verhard/grasklinkers 0,00           204,13

verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            80,58
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            76,33
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Oppervlak
berm/open verharding 0,00            17,83
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            99,05
verkeerseiland/gesloten verharding 0,00            42,98
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             7,26
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            25,53

verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             4,98
verkeerseiland/open verharding 0,00            37,72
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             6,83
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             2,73
berm/open verharding/tegels 0,00            23,36

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00           104,64
verkeerseiland/open verharding 0,00             4,21
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00           139,17
berm/open verharding/tegels 0,00            13,58
berm/open verharding/tegels 0,00            17,29

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             2,60
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            11,13
berm/open verharding/tegels 0,00            17,81
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             1,73
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             7,14

berm/open verharding 0,00             7,31
berm/open verharding/tegels 0,00            14,11
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             1,27
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00             8,96
verkeerseiland/open verharding/tegels 0,00             6,36

verkeerseiland/open verharding 0,00             9,81
berm/gesloten verharding/asfalt 0,00             6,60
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            16,12
berm/open verharding 0,00            19,54
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00            14,31

berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00            10,41
berm/open verharding/tegels 0,00            16,35
verkeerseiland/open verharding/betonstraatste 0,00             2,57
berm/open verharding/tegels 0,00            14,14
berm/open verharding/betonstraatstenen 0,00           109,36

verkeerseiland/open verharding 0,00            25,53
berm/open verharding/tegels 0,00            13,72
verkeerseiland/open verharding 0,00             6,58
dek 0,00            11,29
dek 0,00             1,76

dek 0,00            17,85
dek 0,00            14,66
dek 0,00            24,89
landhoofd 0,00            31,60
dek 0,00             7,56

landhoofd 0,00             2,17
dek 0,00           175,57
dek 0,00            14,59
dek 0,00            26,71
dek 0,00            43,86

dek 0,00           420,04
dek 0,00             8,16
landhoofd 0,00             0,24
dek 0,00            24,83
dek 0,00            17,33

landhoofd 0,00             5,45
dek 0,00            19,02
dek 0,00            14,29
dek 0,00            38,58
landhoofd 0,00             0,25

landhoofd 0,00            27,85
dek 0,00             5,37
dek 0,00             8,55
landhoofd 0,00             0,13
landhoofd 0,00             0,29

dek 0,00            31,42
dek 0,00            17,68
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 bouwvlak Gemini College    17,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Gemini College/jeugdcentrum    15,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1786 meervoudige functie    10,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1800 woonfunctie     8,94 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     8,13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1900 woonfunctie     7,56 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     5,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     7,92 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     8,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     8,31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1900 overige gebruiksfunctie     5,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     9,68 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 meervoudige functie    10,96 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     6,38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     6,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1900 woonfunctie     6,32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     7,97 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 meervoudige functie     6,23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 woonfunctie     5,59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900 bijeenkomstfunctie    13,11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1903 woonfunctie    11,06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1910     2,95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1910 woonfunctie     6,24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1910 woonfunctie     7,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1910 woonfunctie     7,52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1910 woonfunctie     6,84 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1910 woonfunctie    10,09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1915     2,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1915     2,73 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1915 woonfunctie     7,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1915 woonfunctie     6,72 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1920 woonfunctie     7,53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1920 woonfunctie     6,96 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1920 woonfunctie     6,97 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1920 meervoudige functie     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1920     4,97 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 meervoudige functie     6,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 meervoudige functie     8,46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925     2,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 overige gebruiksfunctie     7,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1925     2,58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     6,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     7,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925     3,49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     7,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1925     3,92 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     6,66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     7,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925     3,58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1925 woonfunctie     7,94 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1925 woonfunctie     8,05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1928     2,86 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1928     4,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1928 woonfunctie     7,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1928 woonfunctie     7,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1928 woonfunctie     7,34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     2,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     3,12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     2,94 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930     2,93 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,56 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930     2,87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1930 woonfunctie     7,55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 meervoudige functie     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930 woonfunctie     7,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     3,11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     8,02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930     2,71 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 meervoudige functie    12,22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie    10,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 meervoudige functie    10,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 meervoudige functie     7,49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930 meervoudige functie    10,44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930     2,73 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie    11,49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     8,12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     8,39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930     2,69 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 woonfunctie     7,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1930    14,02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1930 meervoudige functie    11,68 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1934 meervoudige functie    11,74 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1934 woonfunctie    11,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935     2,61 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1935     2,92 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935 woonfunctie     8,06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935 woonfunctie     7,54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935     2,38 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935 woonfunctie     7,28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1935     2,51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1935 woonfunctie     7,47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1937     2,68 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1937 woonfunctie     8,15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1938 meervoudige functie     7,13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1939 woonfunctie     9,09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1939 woonfunctie     8,32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1939 woonfunctie     7,19 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1939 woonfunctie     7,92 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1939 woonfunctie     7,54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1939 woonfunctie     8,44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1940 meervoudige functie     8,49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1940 woonfunctie     7,08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1940     2,51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1940 woonfunctie     7,48 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1942 woonfunctie     8,37 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1942 meervoudige functie     8,44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1942     2,51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950 woonfunctie     7,88 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950 woonfunctie     7,82 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1950 woonfunctie     8,43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950 woonfunctie     9,04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950 woonfunctie     7,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1950 woonfunctie     7,91 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1950 woonfunctie     7,91 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1950     3,07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.
Kruising 1
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 bouwvlak zuid NW-zijde     100197,58     432313,92     16,00 -- -- -- -- -- Ja
02 bouwvlak zuid NW-zijde     100219,72     432333,89     16,00 -- -- -- -- -- Ja
03 bouwvlak zuid NW-zijde     100239,94     432352,13     16,00 -- -- -- -- -- Ja
04 bouwvlak zuid NO-zijde     100253,45     432353,08      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
05 bouwvlak zuid NO-zijde     100278,81     432324,97      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

06 bouwvlak zuid NO-zijde     100302,11     432299,12      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
07 bouwvlak zuid ZO-zijde     100297,22     432288,90      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
08 bouwvlak zuid ZO-zijde     100267,82     432275,69      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
09 bouwvlak zuid ZO-zijde     100238,66     432262,60      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
10 bouwvlak zuid ZW-zijde     100228,31     432265,68      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

11 bouwvlak zuid ZW-zijde     100213,07     432282,59      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
12 bouwvlak zuid ZW-zijde     100195,68     432301,87      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
13 Bouwvlak noord ZW-zijde     100184,17     432314,64      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
14 Bouwvlak noord ZW-zijde     100169,33     432331,10      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
15 Bouwvlak noord NW-zijde     100167,75     432344,55      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

16 Bouwvlak noord NW-zijde     100182,01     432371,05      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
17 Bouwvlak noord NW-zijde     100196,70     432398,35      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
18 Bouwvlak noord NO-zijde     100212,07     432398,98      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
19 Bouwvlak noord NO-zijde     100237,61     432370,66      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Model: model 2030_bouwvlak
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Hbron Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) V(LV(D))
01 1c - Parkeerterrein plan parkeerterrein   0,75 W9a    377,00   6,54   3,76   0,81  91,37  95,76  90,20   7,99   4,24   8,95   0,64 --   0,84  30
02 1a - Parkeerterrein autn (N) parkeerterrein   0,75 W9a    992,00   5,89   6,65   0,34  97,30  97,30  97,30   2,50   2,50   2,50   0,20   0,20   0,20  30
03 1b - Parkeerterrein autn (Z) parkeerterrein   0,75 W9a    503,00   6,17   5,69   0,40  96,20  96,20  96,20   3,70   3,70   3,70   0,10   0,10   0,10  30
04 2a - Poplierenlaan autn + plan (N) Populierenlaan   0,75 W0   8127,00   6,44   4,07   0,80  93,22  97,10  91,59   6,18   2,86   7,71   0,59   0,05   0,70  50
05 2a - Poplierenlaan autn + plan (Z) Populierenlaan   0,75 W0   8127,00   6,44   4,07   0,80  93,22  97,10  91,59   6,18   2,86   7,71   0,59   0,05   0,70  50

06 2b - Poplierenlaan autn + plan (W) Populierenlaan   0,75 W0   7276,00   6,50   3,80   0,85  94,14  97,33  92,18   5,33   2,62   6,97   0,53   0,05   0,86  50
07 2b - Poplierenlaan autn + plan (O) Populierenlaan   0,75 W0   7276,00   6,50   3,80   0,85  94,14  97,33  92,18   5,33   2,62   6,97   0,53   0,05   0,86  50
08 2c - Populierenlaan  autn + plan (N) Populierenlaan   0,75 W0   5577,00   6,54   3,76   0,81  91,37  95,76  90,20   7,99   4,24   8,95   0,64 --   0,84  50
09 2c - Populierenlaan  autn + plan (Z) Populierenlaan   0,75 W0   5577,00   6,54   3,76   0,81  91,37  95,76  90,20   7,99   4,24   8,95   0,64 --   0,84  50
10 3b - Sportlaan autn + plan (N) Sportlaan   0,75 W0   3823,50   6,71   3,63   0,62  93,31  95,26  89,39   6,41   4,52  10,29   0,28   0,22   0,32  50

11 3b - Sportlaan autn + plan (N) Sportlaan   0,75 W0   3823,50   6,71   3,63   0,62  93,31  95,26  89,39   6,41   4,52  10,29   0,28   0,22   0,32  50
12 3a - Sportlaan auton + plan (N) Sportlaan   0,75 W0   3823,50   6,71   3,63   0,62  93,31  95,26  89,39   6,41   4,52  10,29   0,28   0,22   0,32  50
13 3a - Sportlaan auton + plan (Z) Sportlaan   0,75 W0   3823,50   6,71   3,63   0,62  93,31  95,26  89,39   6,41   4,52  10,29   0,28   0,22   0,32  50
14 4a - Rotterdamseweg (Z) Rotterdamseweg   0,75 W0  18875,00   6,35   2,65   1,64  89,78  95,47  86,34   7,98   3,29  10,24   2,24   1,24   3,41  80
15 4a - Rotterdamseweg (N) Rotterdamseweg   0,75 W0  18875,00   6,35   2,65   1,64  89,78  95,47  86,34   7,98   3,29  10,24   2,24   1,24   3,41  80

16 4b - Rotterdamseweg (Z) Rotterdamseweg   0,75 W0  11530,50   6,43   2,56   1,58  87,11  94,12  82,58   9,50   4,05  11,92   3,39   1,83   5,50  80
17 4b - Rotterdamseweg (N) Rotterdamseweg   0,75 W0  11530,50   6,43   2,56   1,58  87,11  94,12  82,58   9,50   4,05  11,92   3,39   1,83   5,50  80

3-4-2020 09:19:28Geomilieu V5.21
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20190464, bijlage 3Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Groepsreducties
Model: model 2030_bouwvlak

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  parkeerterrein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Populierenlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  Rotterdamseweg 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
  Sportlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Populierenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 43,0 40,4 34,3 43,9
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 37,3 34,6 28,6 38,2
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 37,5 34,9 28,7 38,4
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 38,0 35,5 29,2 38,9
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 37,6 35,1 28,8 38,5

04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 37,7 35,2 28,8 38,6
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 37,0 34,5 28,1 37,9
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 37,3 34,9 28,5 38,2
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 37,8 35,3 28,9 38,7
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 36,5 34,1 27,7 37,4

05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 36,5 34,0 27,7 37,4
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 36,5 34,0 27,7 37,4
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 36,0 33,5 27,1 36,9
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 36,3 33,8 27,4 37,2
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 36,6 34,2 27,7 37,5

06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 34,6 32,2 25,8 35,6
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 34,6 32,2 25,7 35,5
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 34,5 32,0 25,6 35,4
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 34,5 32,1 25,6 35,4
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 34,7 32,3 25,9 35,7

06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 35,0 32,6 26,1 35,9
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 38,0 35,2 29,1 38,8
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 38,4 35,6 29,5 39,2
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 38,4 35,7 29,6 39,3
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 37,9 35,1 29,0 38,7

07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 37,4 34,6 28,5 38,2
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 37,7 34,9 28,8 38,5
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 40,3 37,6 31,5 41,2
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 40,4 37,7 31,6 41,3
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 40,1 37,3 31,3 41,0

08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 38,9 36,1 30,0 39,7
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 39,2 36,4 30,3 40,0
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 39,5 36,7 30,6 40,3
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 41,4 38,6 32,6 42,3
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 41,5 38,7 32,7 42,3

09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,6 38,8 32,7 42,4
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 40,8 37,9 31,8 41,6
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 41,2 38,3 32,3 42,0
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 41,6 38,7 32,6 42,3
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 46,9 44,2 38,2 47,8

10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 47,0 44,3 38,3 47,9
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 47,5 44,8 38,8 48,5
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 48,0 45,3 39,2 48,9
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 48,4 45,7 39,7 49,3
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 48,6 45,9 39,9 49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Populierenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 47,5 44,8 38,8 48,4
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 47,9 45,2 39,2 48,8
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 48,6 45,9 39,9 49,5
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 49,1 46,4 40,4 50,0
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 49,4 46,7 40,7 50,3

11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 49,5 46,8 40,8 50,4
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 48,1 45,4 39,4 49,0
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 48,9 46,3 40,3 49,9
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 49,8 47,1 41,1 50,7
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 50,3 47,6 41,6 51,2

12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 50,5 47,8 41,8 51,4
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 50,5 47,8 41,8 51,4
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 48,6 45,9 39,9 49,5
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 49,7 47,0 41,0 50,6
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 50,7 48,0 42,0 51,6

13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 51,0 48,3 42,3 51,9
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 51,1 48,4 42,4 52,0
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 49,6 46,9 40,9 50,5
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 51,0 48,4 42,4 52,0
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 51,9 49,2 43,2 52,8

14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 52,1 49,4 43,5 53,0
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 52,2 49,5 43,5 53,1
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 50,6 48,0 41,9 51,5
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 51,8 49,2 43,2 52,8
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 52,6 50,0 44,0 53,5

15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 52,9 50,2 44,2 53,8
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 53,0 50,3 44,3 53,9
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 49,7 47,1 41,0 50,6
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 50,6 47,9 41,9 51,5
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 51,5 48,8 42,8 52,4

16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 51,9 49,3 43,3 52,8
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 52,1 49,5 43,4 53,0
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 49,2 46,6 40,5 50,1
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 49,7 47,1 41,0 50,6
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 50,5 47,8 41,8 51,4

17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 51,1 48,5 42,4 52,0
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 51,4 48,8 42,7 52,3
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 41,0 38,5 32,1 41,9
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 39,7 37,2 30,8 40,6
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 40,1 37,6 31,2 41,0

18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 40,6 38,2 31,7 41,5
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 41,3 38,8 32,4 42,2
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 39,7 37,2 30,9 40,6
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 38,6 36,1 29,8 39,6
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 38,9 36,4 30,1 39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:24:20Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Populierenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 38,1 35,7 29,3 39,1
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 38,6 36,2 29,7 39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:24:20Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 31,0 28,2 21,0 31,5
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 28,3 25,5 18,3 28,8
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 26,3 23,5 16,3 26,8
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 39,0 36,2 29,0 39,4
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 39,3 36,5 29,3 39,8

04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 40,0 37,1 29,9 40,4
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 40,2 37,4 30,2 40,6
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 40,7 37,9 30,7 41,1
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 40,9 38,1 30,9 41,4
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 41,2 38,4 31,2 41,7

05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 42,1 39,3 32,1 42,6
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 42,9 40,1 32,9 43,3
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 43,2 40,4 33,2 43,7
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 43,5 40,6 33,5 43,9
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 43,5 40,7 33,5 44,0

06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 44,3 41,5 34,3 44,8
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,0 43,1 35,9 46,4
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 46,5 43,7 36,5 46,9
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 46,7 43,9 36,7 47,1
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 46,6 43,8 36,6 47,1

06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 46,6 43,8 36,6 47,0
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,8 47,0 39,8 50,3
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,7 41,5 52,0
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,9 49,0 41,8 52,3
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 52,0 49,2 42,0 52,4

07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 52,0 49,2 42,0 52,4
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,1 41,9 52,4
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,8 46,9 39,7 50,2
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,6 41,4 51,9
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,8 49,0 41,8 52,2

08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 51,9 49,1 41,9 52,3
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 51,9 49,1 41,9 52,4
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,0 41,8 52,3
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 49,7 46,9 39,7 50,2
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 51,5 48,6 41,4 51,9

09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 51,9 49,0 41,8 52,3
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 52,0 49,1 42,0 52,4
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 51,9 49,1 41,9 52,4
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 51,9 49,0 41,8 52,3
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 47,1 44,3 37,1 47,6

10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 48,9 46,1 38,9 49,4
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 49,4 46,6 39,4 49,8
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 49,5 46,7 39,5 49,9
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 49,5 46,6 39,4 49,9
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 49,4 46,5 39,4 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:24:56Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 45,4 42,6 35,4 45,9
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 46,7 43,9 36,7 47,2
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 47,7 44,9 37,7 48,2
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 48,0 45,1 37,9 48,4
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 48,0 45,1 38,0 48,4

11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 47,9 45,1 37,9 48,4
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 43,8 40,9 33,8 44,2
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 44,6 41,8 34,6 45,0
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 45,5 42,7 35,5 46,0
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 46,2 43,3 36,1 46,6

12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 46,3 43,4 36,3 46,7
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 46,3 43,4 36,3 46,7
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 42,6 39,8 32,6 43,1
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 43,3 40,4 33,3 43,7
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 44,1 41,2 34,0 44,5

13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 44,9 42,0 34,8 45,3
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 45,1 42,3 35,1 45,5
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 42,1 39,3 32,1 42,5
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 42,1 39,3 32,1 42,5
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 42,7 39,9 32,7 43,2

14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 43,4 40,6 33,4 43,9
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 44,0 41,2 34,0 44,4
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 33,4 30,6 23,4 33,9
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 33,5 30,6 23,5 33,9
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 33,7 30,9 23,7 34,1

15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 34,1 31,2 24,1 34,5
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 34,4 31,6 24,4 34,8
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 32,6 29,7 22,5 33,0
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 32,7 29,9 22,7 33,2
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 32,8 29,9 22,8 33,2

16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 33,1 30,3 23,1 33,6
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 33,5 30,6 23,5 33,9
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 32,0 29,2 22,0 32,5
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 32,1 29,3 22,1 32,5
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 32,2 29,4 22,2 32,7

17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 32,5 29,6 22,5 32,9
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 33,4 30,5 23,4 33,8
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 35,5 32,7 25,4 35,9
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 35,5 32,7 25,5 35,9
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 36,0 33,2 26,0 36,4

18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 36,6 33,7 26,5 37,0
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 37,0 34,1 26,9 37,4
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 37,8 35,0 27,8 38,3
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 37,8 34,9 27,7 38,2
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 38,1 35,2 28,0 38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:24:56Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 38,6 35,7 28,5 39,0
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 39,1 36,3 29,1 39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:24:56Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,1 40,0 38,4 46,2
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,7 40,6 39,0 46,7
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 44,7 40,5 39,0 46,7
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 46,2 41,9 40,4 48,1
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,7 42,4 40,9 48,7

04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,6 43,3 41,8 49,6
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,7 43,5 41,9 49,7
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50,0
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 48,3 44,0 42,5 50,3
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 46,2 42,0 40,4 48,2

05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,9 42,6 41,1 48,9
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,3 43,1 41,5 49,3
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,5 43,3 41,8 49,5
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 47,7 43,4 41,9 49,7
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 47,9 43,7 42,2 49,9

06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 45,6 41,3 39,8 47,6
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 46,2 41,9 40,4 48,2
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 47,0 42,7 41,2 49,0
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 47,3 43,0 41,5 49,3
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 47,3 43,0 41,5 49,3

06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 47,6 43,3 41,8 49,6
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 40,2 35,9 34,4 42,2
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 41,2 36,8 35,4 43,2
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 43,1 38,8 37,4 45,1
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 42,5 38,2 36,7 44,5

07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 41,2 36,8 35,4 43,1
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 41,2 36,8 35,4 43,2
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 38,4 34,1 32,6 40,4
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 39,2 34,8 33,4 41,2
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,9 37,6 36,1 43,8

08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 41,9 37,5 36,1 43,8
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 40,0 35,6 34,2 42,0
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 39,9 35,6 34,2 41,9
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 37,4 33,0 31,6 39,3
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 39,0 34,6 33,2 41,0

09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 41,5 37,1 35,7 43,4
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 41,5 37,2 35,7 43,5
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 39,6 35,3 33,8 41,6
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 38,5 34,2 32,7 40,5
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,6 30,1 28,8 36,5

10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 35,0 30,5 29,3 37,0
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 37,0 32,6 31,3 39,0
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 38,1 33,7 32,3 40,0
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 36,4 32,0 30,6 38,3
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 34,1 29,8 28,4 36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:14Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,0 29,5 28,2 35,9
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 34,8 30,4 29,1 36,8
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 36,5 32,1 30,7 38,5
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 37,7 33,4 32,0 39,7
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 36,9 32,5 31,1 38,8

11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 32,6 28,3 26,8 34,5
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 34,7 30,3 29,0 36,7
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 35,4 30,9 29,7 37,4
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 36,1 31,7 30,3 38,1
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 37,8 33,4 32,0 39,7

12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 37,1 32,7 31,3 39,1
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 33,3 28,9 27,5 35,2
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 35,4 30,9 29,6 37,4
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 35,6 31,2 29,9 37,6
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 35,2 30,7 29,5 37,2

13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 36,9 32,5 31,1 38,8
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 36,5 32,1 30,7 38,4
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 36,0 31,6 30,3 38,0
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 36,5 32,0 30,8 38,5
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 36,0 31,5 30,2 38,0

14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 37,2 32,7 31,4 39,2
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 37,0 32,6 31,2 38,9
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 41,7 37,4 35,9 43,7
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 42,5 38,2 36,8 44,5
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 43,0 38,8 37,3 45,1

15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,2 40,0 38,5 46,3
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 44,8 40,6 39,1 46,8
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 41,1 36,8 35,4 43,1
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 42,0 37,7 36,2 44,0
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 42,6 38,4 36,9 44,6

16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,2 40,0 38,4 46,2
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 44,7 40,5 39,0 46,7
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 39,7 35,4 34,0 41,7
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 40,8 36,5 35,1 42,8
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 41,8 37,6 36,1 43,9

17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 44,5 40,4 38,8 46,6
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 45,2 41,0 39,4 47,2
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 42,2 37,9 36,4 44,2
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 45,0 40,7 39,2 47,0
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 46,3 42,0 40,5 48,3

18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 47,5 43,3 41,8 49,5
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50,1
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 43,9 39,6 38,1 45,8
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 44,8 40,4 39,0 46,7
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 46,6 42,3 40,8 48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:14Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 4Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 47,6 43,4 41,8 49,6
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 48,1 43,8 42,3 50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:14Geomilieu V5.21



 
 

   

BIJLAGE 5 
 
 
CUMULATEVE GELUIDBELASTING 
  



Beoordeling Cumulatieve geluidbelasting Wgh

Naam Omschrijving Hoogte Populierenlaan Sportlaan
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16 43,9 31,5
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16 38,2 28,8
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16 38,4 26,8
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,5 38,9 39,4
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,5 38,5 39,8
04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,5 38,6 40,4
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,5 37,9 40,6
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,5 38,2 41,1
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,5 38,7 41,4
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,5 37,4 41,7
05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,5 37,4 42,6
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,5 37,4 43,3
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,5 36,9 43,7
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,5 37,2 43,9
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,5 37,5 44,0
06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,5 35,6 44,8
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,5 35,5 46,4
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,5 35,4 46,9
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,5 35,4 47,1
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,5 35,7 47,1
06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,5 35,9 47,0
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,5 38,8 50,3
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,5 39,2 52,0
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,5 39,3 52,3
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,5 38,7 52,4
07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,5 38,2 52,4
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,5 38,5 52,4
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,5 41,2 50,2
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,5 41,3 51,9
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,5 41,0 52,2
08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,5 39,7 52,3
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,5 40,0 52,4
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,5 40,3 52,3
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,5 42,3 50,2
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,5 42,3 51,9
09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,5 42,4 52,3
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,5 41,6 52,4
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,5 42,0 52,4
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,5 42,3 52,3
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,5 47,8 47,6
10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,5 47,9 49,4
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,5 48,5 49,8
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,5 48,9 49,9
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,5 49,3 49,9
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,5 49,5 49,8
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,5 48,4 45,9
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,5 48,8 47,2



11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,5 49,5 48,2
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,5 50,0 48,4
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,5 50,3 48,4
11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,5 50,4 48,4
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,5 49,0 44,2
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,5 49,9 45,0
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,5 50,7 46,0
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,5 51,2 46,6
12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,5 51,4 46,7
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,5 51,4 46,7
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,5 49,5 43,1
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,5 50,6 43,7
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,5 51,6 44,5
13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,5 51,9 45,3
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,5 52,0 45,5
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,5 50,5 42,5
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,5 52,0 42,5
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,5 52,8 43,2
14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,5 53,0 43,9
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,5 53,1 44,4
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,5 51,5 33,9
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,5 52,8 33,9
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,5 53,5 34,1
15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,5 53,8 34,5
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,5 53,9 34,8
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,5 50,6 33,0
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,5 51,5 33,2
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,5 52,4 33,2
16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,5 52,8 33,6
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,5 53,0 33,9
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,5 50,1 32,5
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,5 50,6 32,5
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,5 51,4 32,7
17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,5 52,0 32,9
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,5 52,3 33,8
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,5 41,9 35,9
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,5 40,6 35,9
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,5 41,0 36,4
18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,5 41,5 37,0
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,5 42,2 37,4
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,5 40,6 38,3
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,5 39,6 38,2
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,5 39,8 38,5
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,5 39,1 39,0
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,5 39,5 39,5



Rotterdamsewegcumulatief Toename
46,2
46,7
46,7
48,1
48,7
49,6
49,7
50,0
50,3
48,2
48,9
49,3
49,5
49,7
49,9
47,6
48,2
49,0
49,3
49,3
49,6
42,2
43,2
45,1
44,5
43,1
43,2
40,4
41,2
43,8
43,8
42,0
41,9
39,3
41,0
43,4
43,5
41,6
40,5
36,5
37,0
39,0
40,0 52,7 2,8

38,3 52,8 2,9

36,1 52,8 3,0

35,9
36,8



38,5
39,7
38,8
34,5
36,7
37,4
38,1
39,7
39,1
35,2
37,4
37,6
37,2
38,8
38,4
38,0
38,5
38,0
39,2
38,9
43,7
44,5
45,1
46,3
46,8
43,1
44,0
44,6
46,2
46,7
41,7
42,8
43,9
46,6
47,2
44,2
47,0
48,3
49,5
50,1
45,8
46,7
48,6
49,6
50,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 50,5 47,4 43,1 51,8
02_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 48,3 44,7 41,8 50,0
03_A bouwvlak zuid NW-zijde 16,00 48,3 44,7 41,8 50,0
04_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 50,6 47,1 43,5 52,0
04_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 50,9 47,4 44,0 52,4

04_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 51,6 48,1 44,8 53,2
04_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 51,7 48,2 44,9 53,2
04_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 52,1 48,6 45,2 53,6
04_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 52,3 48,8 45,4 53,8
05_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 51,0 47,5 43,7 52,3

05_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 51,6 48,2 44,4 53,0
05_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 52,1 48,7 44,9 53,5
05_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 52,3 48,9 45,1 53,7
05_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 52,5 49,1 45,2 53,9
05_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 52,7 49,3 45,5 54,1

06_A bouwvlak zuid NO-zijde 1,50 51,9 48,6 44,0 53,0
06_B bouwvlak zuid NO-zijde 4,50 53,0 49,8 44,9 54,1
06_C bouwvlak zuid NO-zijde 7,50 53,6 50,4 45,6 54,7
06_D bouwvlak zuid NO-zijde 10,50 53,9 50,6 45,8 54,9
06_E bouwvlak zuid NO-zijde 13,50 53,8 50,6 45,8 54,9

06_F bouwvlak zuid NO-zijde 16,50 53,9 50,7 46,0 55,0
07_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 55,3 52,5 45,7 55,9
07_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 57,0 54,1 47,3 57,5
07_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 57,4 54,5 47,8 57,9
07_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 57,4 54,5 47,8 58,0

07_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 57,3 54,5 47,6 57,9
07_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 57,3 54,4 47,6 57,8
08_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 55,4 52,6 45,7 56,0
08_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 57,0 54,1 47,2 57,5
08_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 57,4 54,5 47,7 57,9

08_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 57,4 54,5 47,7 57,9
08_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 57,3 54,5 47,6 57,8
08_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 57,3 54,4 47,5 57,8
09_A bouwvlak zuid ZO-zijde 1,50 55,6 52,9 45,9 56,2
09_B bouwvlak zuid ZO-zijde 4,50 57,2 54,4 47,5 57,7

09_C bouwvlak zuid ZO-zijde 7,50 57,6 54,8 48,0 58,2
09_D bouwvlak zuid ZO-zijde 10,50 57,7 54,8 48,0 58,2
09_E bouwvlak zuid ZO-zijde 13,50 57,6 54,8 47,8 58,1
09_F bouwvlak zuid ZO-zijde 16,50 57,5 54,7 47,7 58,0
10_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 55,9 53,3 46,5 56,6

10_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 57,0 54,4 47,5 57,7
10_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 57,4 54,8 48,0 58,1
10_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 57,6 55,0 48,2 58,3
10_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 57,7 55,0 48,3 58,4
10_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 57,7 55,0 48,2 58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:35Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 5Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
11_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 55,7 53,2 46,4 56,4
11_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 56,5 54,0 47,2 57,3
11_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 57,2 54,6 47,9 57,9
11_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 57,5 54,9 48,2 58,2
11_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 57,6 55,0 48,3 58,3

11_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 57,6 55,0 48,3 58,3
12_A bouwvlak zuid ZW-zijde 1,50 55,6 53,2 46,5 56,4
12_B bouwvlak zuid ZW-zijde 4,50 56,5 54,1 47,4 57,3
12_C bouwvlak zuid ZW-zijde 7,50 57,2 54,7 48,1 58,0
12_D bouwvlak zuid ZW-zijde 10,50 57,6 55,1 48,5 58,4

12_E bouwvlak zuid ZW-zijde 13,50 57,7 55,2 48,6 58,5
12_F bouwvlak zuid ZW-zijde 16,50 57,7 55,1 48,5 58,5
13_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 55,8 53,3 46,7 56,6
13_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 56,8 54,4 47,7 57,6
13_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 57,5 55,0 48,5 58,3

13_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 57,8 55,3 48,8 58,7
13_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 57,9 55,4 48,9 58,8
14_A Bouwvlak noord ZW-zijde 1,50 56,7 54,5 47,6 57,6
14_B Bouwvlak noord ZW-zijde 4,50 57,8 55,5 48,7 58,7
14_C Bouwvlak noord ZW-zijde 7,50 58,4 56,0 49,4 59,3

14_D Bouwvlak noord ZW-zijde 10,50 58,6 56,2 49,6 59,5
14_E Bouwvlak noord ZW-zijde 13,50 58,6 56,2 49,6 59,5
15_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 57,3 55,2 48,4 58,3
15_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 58,3 56,2 49,4 59,3
15_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 58,9 56,7 50,1 59,9

15_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 59,1 56,8 50,4 60,1
15_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 59,2 56,8 50,5 60,2
16_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 56,3 54,1 47,4 57,2
16_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 57,2 55,1 48,3 58,2
16_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 57,9 55,7 49,1 58,9

16_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 58,3 56,0 49,5 59,3
16_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 58,4 56,1 49,7 59,4
17_A Bouwvlak noord NW-zijde 1,50 55,8 53,7 46,9 56,8
17_B Bouwvlak noord NW-zijde 4,50 56,5 54,5 47,5 57,5
17_C Bouwvlak noord NW-zijde 7,50 57,1 55,0 48,2 58,1

17_D Bouwvlak noord NW-zijde 10,50 57,7 55,5 49,0 58,7
17_E Bouwvlak noord NW-zijde 13,50 57,9 55,6 49,3 58,9
18_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 49,6 47,0 41,6 50,8
18_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 50,5 47,7 43,0 51,8
18_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 51,3 48,4 44,0 52,7

18_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 52,1 49,1 45,0 53,6
18_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 52,6 49,5 45,5 54,1
19_A Bouwvlak noord NO-zijde 1,50 49,7 46,5 42,1 51,0
19_B Bouwvlak noord NO-zijde 4,50 49,8 46,6 42,5 51,2
19_C Bouwvlak noord NO-zijde 7,50 51,0 47,6 44,0 52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:35Geomilieu V5.21



AGEL adviseursD01 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
20190464, bijlage 5Bestemmingsplan 'Nieuwbouw GeminimCollege' Sportlaan te Ridderkerk

Rapport: Resultatentabel
Model: model 2030_bouwvlak

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
19_D Bouwvlak noord NO-zijde 10,50 51,6 48,1 44,8 53,1
19_E Bouwvlak noord NO-zijde 13,50 52,0 48,5 45,2 53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-4-2020 09:25:35Geomilieu V5.21



 
 

   

A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postbus 4156 
4900 CD Oosterhout       0162 - 456481 
Hoevestein 20b        info@ageladviseurs.nl 
4903 SC Oosterhout       www.ageladviseurs.nl 



  

Bijlage 3  Groepsrisicoberekening

Bestemmingsplan Gemini college, de Loods en de Gooth, ontwerp 
82



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samen onze omgeving creëren 

Onderzoek externe veiligheid 
 

Bestemmingsplan  
‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ 

te Ridderkerk 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                             

 

Postbus 4156       t.(0162) 456481 

4900 CD Oosterhout     f.(0162) 435588 
Hoevestein 20b       info@ageladviseurs.nl 

4903 SC Oosterhout       www.ageladviseurs.nl 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Opdrachtgever  : Gemeente Ridderkerk 

  Koningsplein 1 

  2981 EA  RIDDERKERK 

Projectnummer : 20190464 

Status rapport / versie nr. : Definitief 02 

Datum  : 23 april 2020 

Opgesteld door  : ing. J. Sips 

Gecontroleerd door  : T-E van Dalen   

Voor akkoord  : ing. J. Sips Paraaf :  

 

 

 

 

Versie nr. Datum Omschrijving Opgesteld door Gecontroleerd door 

D01 03-04-2020 Onderzoek EV  JS TDa 

D02 23-04-2020 Tekstuele aanpassing JS TDa 

     

 Onderzoek externe veiligheid 
 

Bestemmingsplan  
‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ 

te Ridderkerk 
 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 
 

 
D02 | Onderzoek externe veiligheid   20190464 
Bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’  april 2020  
te Ridderkerk  blad 1 
 

 

 

© AGEL adviseurs 2020    

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan 
ook zonder voorgaande toestemming van AGEL adviseurs, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk 

dan waarvoor het is vervaardigd. 

INHOUD blz. 

 

1 INLEIDING 2 

2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 3 

2.1 Situering plangebied 3 

2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 3 

3 VEILIGHEIDSBELEID 5 

3.1 Plaatsgebonden risico 5 

3.2 Groepsrisico 5 

3.3 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 7 

3.4 Gemeentelijk beleid externe veiligheid 7 

4 INVENTARISATIE RELEVANTE RISICOBRONNEN 8 

5 BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID BUISLEIDINGEN 10 

5.1 Inventarisatie buisleidingen 11 

5.2 Inventarisatie populatie 11 

5.3 Rekenmodel risicoberekeningen 13 

5.4 Rekenresultaten risicoberekening 13 

5.5 Toets gemeentelijk visie externe veiligheid 15 

6 VERANTWOORDING GROEPSRISICO 16 

6.1 Toename groepsrisico 16 

6.2 Maatgevend scenario 16 

6.3 Zelfredzaamheid 16 

6.4 Bestrijdbaarheid 17 

7 CONCLUSIES 19 

 

 

BIJLAGEN 

 

1 Infoblad hogedruk aardgasleiding A-518 
2 Groepsrisicoberekening hogedruk aardgasleiding A-518 - autonome situatie 

3 Groepsrisicoberekening hogedruk aardgasleiding A-518 - toekomstige situatie 

 

 

 

 



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 
 
 
 
 
D02 | Onderzoek externe veiligheid   20190464 
Bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’  april 2020  
te Ridderkerk  blad 2 
 

 

 

1 INLEIDING 
 

 
Met het bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ wordt de nieuwbouw voor het 

Gemini college (met sporthal) en het jongerencentrum/sociëteit De Loods en De Gooth juridisch-
planologisch mogelijk gemaakt. Het plangebied ligt in het invloedsgebied van de nabij gelegen 

hogedruk aardgasleiding A-518 en zijn op ruimere afstand verschillende transportroutes gevaar-

lijke stoffen aanwezig. Daardoor is het aspect externe veiligheid van belang is voor deze ontwik-
keling.  

 
In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door AGEL adviseurs een onderzoek externe veiligheid  

uitgevoerd.  

 
Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de hoogte van het groepsrisico van de 

nabijgelegen hogedrukgasleiding. Het veiligheidsbeleid voor een hogedrukgasleiding is vastge-
legd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buis-

leidingen (Revb).  

 
In hoofdstuk 2 wordt een omschrijving gegeven van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 gaat in 

op het landelijk veiligheidsbeleid en in hoofdstuk 4 worden de omliggende risicobronnen geïn-
ventariseerd en nader beschreven. De toetsing aan het Bevb is opgenomen in hoofdstuk 5 en 

hoofdstuk 6 beschrijft de verantwoording van het groepsrisico. De rapportage wordt afgesloten 
met een samenvatting en een conclusie in hoofdstuk 7. 
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2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 

 
2.1 Situering plangebied  

 
Het plan is voorzien op het voormalig hoofdveld van voetbalvereniging RVVH. Het sportpark wordt 

begrensd door de Sportlaan in het zuiden en de Populierenlaan in het westen. In figuur 2.1 is de 

situering van het plangebied ten opzichte van de omgeving weergegeven. 
 
Figuur 2.1: Globale begrenzing plangebied met omgeving 

 

2.2 Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling 
 

De nieuwe Gemini college krijgt een totale omvang van maximaal 9.500 m2 brutovloeroppervlak 
(bvo), met een bijbehorende sporthal van ongeveer 1.000 m2. Daarnaast is in het plangebied 

ruimte gereserveerd voor de realisatie van een nieuwe jongerencentrum en sociëteit de Loods en 
de Gooth, uitgaande van een oppervlakte van maximaal 2.500 m2 bvo.  

 

In figuur 2.2 is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.  
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Figuur 2.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ 
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3 VEILIGHEIDSBELEID 
 

 
Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden 

risico (PR) en het groepsrisico (GR). Daarnaast is voor de beoordeling van belang of er sprake is 
van een kwetsbaar object dan wel van een beperkt kwetsbaar object. 

 

3.1 Plaatsgebonden risico 
 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat één persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op een plaats langs een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt te overlijden als 

gevolg van een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling van gevaarlijke stoffen. 

Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij geldt: hoe groter de 
afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden weergegeven in PR-risico-contouren. De PR 

contour geldt voor kwetsbare objecten als een grenswaarde en mag niet worden overschreden. 
Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de PR contour van 10-6 als richtwaarde. Van een richt-

waarde kan op basis van gewichtige redenen worden afgeweken. Hierbij kan o.a. gedacht worden 

aan zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen. 
 
Figuur 2.1: Gevaarbron met PR contouren 10-5 en 10-6 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3.2 Groepsrisico 

 
Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van 

een transportroute, buisleiding of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke stoffen in één 
keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten 

aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening 

met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de risicobron. 
 

Het groepsrisico kan niet in contouren worden vertaald zoals het plaatsgebonden risico, maar 
wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek wordt de groepsgrootte van het aantal slachtof-

fers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat deze groepsgrootte slachtoffer wordt van een 

ongeval (y-as).  In figuur 2.2 is een voorbeeld van een dergelijke grafiek weergegeven. 
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Figuur 2.2: Voorbeeld groepsrisicocurve 

 

De kans dat (een groep) slachtoffers vallen, wordt weergegeven met een curve; de fN-curve. Het 

verloop van deze curve geeft een beeld van de hoogte van het groepsrisico. 
 

In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar 
een oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een afwegingspunt en heeft 

geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de be-
sluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een verantwoordingsverplich-

ting. Bij deze verantwoordingsplicht moet o.a. aandacht besteed worden aan bronmaatregelen, 

zelfredzaamheid, inzetbaarheid hulpdiensten e.d.. 
 

De verantwoordingsplicht groepsrisico 
De verantwoordingsplicht van het groepsrisico houdt o.a. in dat naast een rekenkundige beoor-

deling van de hoogte van het groepsrisico ook een beoordeling moet plaatsvinden naar de as-

pecten ‘zelfredzaamheid’ en ‘bestrijdbaarheid’ bij een  ongeval. Deze beoordeling is noodzakelijk 
indien sprake is van de ligging van (beperkt) kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied van 

een risicobron en er sprake is van een toename van de hoogte van het groepsrisico. 
 

Verantwoordingsplicht zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het vermogen van de burger om zichzelf of andere burgers in veiligheid te 
brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleners bij de dreiging van, of het optreden 

van, een gevaarlijke situatie. Hierbij spelen o.a. de fysieke gesteldheid van de aanwezige perso-
nen, de beschikbare vluchtmogelijkheden en de mogelijkheden tot tijdig waarschuwen een be-

langrijke rol. 
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Verantwoordingsplicht hulpdiensten 
In de verantwoordingsplicht moet met name aandacht worden besteed aan de benodigde en 

aanwezige hulpverleningscapaciteit, de inzet van blusmiddelen, bereikbaarheid e.d.. Het brand-
weeradvies is hierbij een belangrijke informatiebron.  

 
3.3 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

 

Kwetsbare objecten 
Onder kwetsbare objecten worden o.a. verstaan: 

 Woningen, woonschepen, woonwagens, woongebouwen e.d., tenzij verspreid gelegen met 
een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare. 

 Verblijfsgebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen e.d.. 

 Overige gebouwen waar grote aantallen personen gedurende een groot deel van de dag 
aanwezig zijn zoals kantoorgebouwen met een bvo van meer dan 1.500 m² of winkelcom-

plexen met meer dan 5 winkels. 
 

Beperkt kwetsbare objecten 
Als beperkt kwetsbare objecten worden o.a. aangemerkt: 
 Verspreid gelegen woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare; 

 Dienst- en bedrijfswoningen; 
 Kantoorgebouwen tot 1.500 m²; 

 Horeca-inrichtingen; 
 Bedrijfsgebouwen; 

 Recreatie-inrichtingen tot een verblijf van niet meer dan 50 personen gedurende meerdere 

aaneengesloten dagen; 
 Winkels welke niet aangemerkt worden als kwetsbaar object. 

 
Gemini college en jongerencentrum de Loods de Gooth 
Het Gemini college en het jongerencentrum de Loods de Gooth wordt gelet op bovenstaande 

definities aangemerkt als ‘kwetsbare objecten’.  
 

3.4 Gemeentelijk beleid externe veiligheid 
 

De gemeente Ridderkerk beschik over een ‘Visie Externe Veiligheid’, d.d. november 2011. In deze 
visie zijn gemeentelijke ambities omtrent het aspect externe veiligheid vastgelegd, te weten: 

1. Ridderkerk is en blijft zo veilig mogelijk voor risico’s van gevaarlijke stoffen. Deze ambitie 

wordt als volgt bereikt: 
a. Waar mogelijk het advies van de VRR opvolgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

b. Als dit niet mogelijk is dan wordt de MAL Groepsrisico toegepast. 
2. Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op bedrij-

venterreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan. 

3. Streven naar uitplaatsing van de risicobronnen uit de woonomgeving (tankstations). 
4. De gemeente brengt de beheersbaarheid op orde (inzet hulpdiensten, bereikbaarheid e.d.). 

5. Aanpassen route gevaarlijke stoffen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 
6. Voor risicocommunicatie wordt aangesloten bij de landelijke overheidscampagnes. 
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4 INVENTARISATIE RELEVANTE RISICOBRONNEN 
 

 
In de risicokaart zijn de risicobronnen weergegeven. Naast de eerder aangegeven gasleiding        

A-518 ( 200 meter) vindt ook transport van gevaarlijke stoffen plaats over de Rijksweg A15/A16 

( 1,1 km) en over de Corridor Rotterdam-Duitsland ( 1,8 km).  

 

In figuur 4.1 is zijn de relevante risicobronnen ten opzichte van het plangebied van het Bestem-
mingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ weergegeven. De globale ligging van het plan-

gebied is in het groen aangeduid.  
 
Figuur 4.1:  Ligging relevante risicobronnen t.o.v. plangebied ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ 

 
Hogedruk aardgasleiding A-518 
De afstand van het plangebied tot de gasleiding A-518 is ongeveer 200 meter. Gelet op de werk-
druk (66,2 bar) en de diameter (30 inch) is langs deze gasleiding een invloedsgebied aanwezig 

van 380 meter aan weerszijde van de gasleiding.  

 
Doordat het plangebied binnen het invloedsgebied is gelegen, is een kwantitatieve risicoanalyse 

uitgevoerd om de hoogte en toename van het groepsrisico te berekenen. De berekening is in het 
volgende hoofdstuk uitgewerkt.  
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Rijksweg A16  
In het Basisnet Weg zijn het aantal toegestane transporten gevaarlijke stoffen weergegeven. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de vervoersgegevens van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg 
A15/A16 (wegvak Z55: Knp. Ridderkerk Noord - Knp. Ridderkerk Zuid). 

 
Tabel 4.2: Vervoerscijfers gevaarlijke stoffen Rijksweg A15/A16 (Z55) 

Stofgroep Invloeds- Aantal  

  gebied transporten 

LF1 Brandbare vloeistoffen 45 meter 29.887 

LF2 Brandbare vloeistoffen 45 meter 63.703 

LT1 Toxische vloeistoffen 730 meter 1.602 

LT2 Toxische vloeistoffen 880 meter 2.727 

LT3 Toxische vloeistoffen > 4000 meter 36 

GF1 Brandbare gassen 40 meter 1.120 

GF2 Brandbare gassen 280 meter 1.209 

GF3 Brandbare gassen 355 meter max. 11.421 

GT2 Toxische gassen 245 meter 0 

GT3 Toxische gassen 560 meter 504 

GT4 Toxische gassen > 4000 meter 70 

GT5 Toxische gassen > 4000 meter 0 

 

Het plangebied is op ongeveer 1,1 km gelegen van de Rijksweg A15/A16. Omdat de afstand 

groter is dan 200 meter is het uitvoeren van een onderzoek naar de hoogte en toename van het 
groepsrisico voor deze rijksweg niet benodigd. Uit tabel 4.2 blijkt dat het invloedsgebied voor 

toxische stoffen (stofgroepen LT3 en GT4) wel over het plangebied is gelegen.  
 

Op basis van artikel 7 van het Bevt dient inzicht te worden gegeven in de aspecten bestrijdbaar-
heid en zelfredzaamheid. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 

   
Corridor Rotterdam-Duitsland 
Het aantal vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen over water zijn opgenomen in de risico-

kaart. Via de Corridor Rotterdam-Duitsland worden alleen door middel van binnenvaartschepen 
gevaarlijke stoffen getransporteerd. In tabel 4.3 zijn de gegevens van het transport gevaarlijke 

stoffen over de corridor Rotterdam-Duitsland weergegeven. 

 
Tabel 4.3: Vervoerscijfers gevaarlijke stoffen Corridor Rotterdam-Duitsland 

Stofgroep Invloeds- Aantal  

  gebied transporten 

LF1 Brandbare vloeistoffen 35 meter 9.882 

LF2 Brandbare vloeistoffen 35 meter 13.958 

LT1 Toxische vloeistoffen 600 meter 146 

LT2 Toxische vloeistoffen 880 meter 0 

LT3 Toxische vloeistoffen n.v.t.  

GF1 Brandbare gassen n.v.t.  

GF2 Brandbare gassen 65 meter 0 

GF3 Brandbare gassen 90 meter 2.135 

GT2 Toxische gassen n.v.t.  

GT3 Toxische gassen 1.070 meter 196 

GT4 Toxische gassen n.v.t.  

GT5 Toxische gassen n.v.t.  

 

De corridor Rotterdam-Duitsland is op minimaal 1,8 km van het plangebied gelegen. Uit tabel 4.3 
lijkt dat het invloedsgebied voor zowel brandbare stoffen als toxische stoffen niet over het plan-

gebied is gelegen. Een motivering voor de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is voor 
deze transportroute niet benodigd.   
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5 BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID BUISLEIDINGEN 
 

 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen is per 1 januari 2011 het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Voor het berekenen van het plaatsgebonden 
risico (PR) en het groepsrisico (GR) is in opdracht van het ministerie van VROM door het (Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rekenmodel CAROLA ontwikkelt en is de 

Handleiding Risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen opgesteld. De invoergege-
vens van de leiding dient via het bevoegd gezag aangeleverd te worden door de leidingbeheerder. 

Het rekenmodel CAROLA wordt in het Bevb voorgeschreven voor de berekening van het plaats-
gebonden risico en het groepsrisico voor een hogedrukgasleiding. 

 

Op grond van het Bevb dienen plannen getoetst te worden aan de grens- en richtwaarde voor 
het plaatsgebonden risico (PR) en de oriënterende waarde voor het groepsrisico (GR). Voor het 

PR geldt dat binnen de risicocontour van 10-6 geen kwetsbare objecten kunnen worden gereali-
seerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 

Voor het GR geldt, indien er objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordings-
plicht. 

 
In een aantal situaties kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het GR. Het 

betreft de volgende situaties: 
 het plangebied ligt buiten het gebied behorende bij de afstand waar nog 100% van de 

aanwezigen kan komen te overlijden of bij toxische stoffen het plangebied ligt buiten de 

grens waarbij het PR 10-8 per jaar is, of; 
 het GR is kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde, of; 

 het GR neemt met minder dan 10% toe terwijl de oriënterende waarde (1 x OW) niet wordt 
overschreden. 

 

Bij een beperkte verantwoording kan worden volstaan met het vermelden van: 
 de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleiding en een uitspraak over 

verwachte toekomstige personendichtheid in het geval er concrete ontwikkelingen in het 
invloedsgebied zijn; 

 het GR per kilometer buisleiding en de bijdrage van de ontwikkeling (toegelaten beperkt 
kwetsbare en kwetsbare objecten) aan de hoogte van het GR; 

 de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen; 

 de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 
 

Ten aanzien van de laatste twee aspecten dient het bevoegd gezag de regionale brandweer of 
de veiligheidsregio in staat te stellen om een advies uit te brengen.  

 

Bij een uitgebreide verantwoording worden ook de volgende aspecten verantwoord: 
 de maatregelen die door de exploitant worden genomen ter beperking van het GR; 

 alternatieve mogelijkheden voor een ruimtelijke ontwikkeling met een lager GR en de 
voor- en nadelen daarvan; 

 andere mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van GR. 

 
In verband met de bescherming en het beheer van de leiding, moet ook een belemmeringen-

strook worden bestemd. Binnen deze afstand is in beginsel geen bebouwing toegestaan. 
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5.1 Inventarisatie buisleidingen 
 

Voor het uitvoeren van de groepsrisicoberekening zijn bij de leidingbeheerder Gasunie de rele-
vante leidinggegevens opgevraagd. De aangeleverde informatie heeft betrekking op de hoge-

drukgasleiding A-518. In tabel 5.1 zijn de leidingrelevante gegevens samengevat.  
 
Tabel 5.1: Details hogedruk aardgasleiding A-518 

Leidingkenmerk A-518 

uitwendige diameter 762 mm (= 30,00 inch) 

Maximale werkdruk 66,2 bar 

Ligging bovenkant buis 228 cm 

Contour 100% letaliteit 160 meter 

Contour 1% letaliteit 405 meter 

 

De lengte van het invloedsgebied bedraagt de lengte van de ruimtelijke ontwikkeling vermeerderd 
aan elke zijde met één kilometer + 2x de breedte van het invloedsgebied. In figuur 5.1 is deze 

werkwijze schemati sch weergegeven.  

 
Figuur 5.1: Schemtische weergave invloedsgebied langs een gasleiding 

 
Het aangeleverde leidingenbestand, afkomstig van de N.V. Nederlandse Gasunie, is ingevoerd in 

het rekenmodel CAROLA.  

 
5.2 Inventarisatie populatie 

 
Naast de noodzakelijke leidinginformatie is voor het uitvoeren van de veiligheidsberekeningen  

ook de personendichtheid binnen het invloedsgebied van belang. 
 

Voor het bepalen van de personendichtheid binnen invloedsgebied van 380 meter is gebruik ge-

maakt van de BAG populatieservice. Op basis van de ligging van het invloedsgebied langs de 
gasleiding is een populatiebestand gedownload en ingevoerd in het CAROLA-rekenmodel.  
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Populatie plangebied 
 

 Gemini college 
In PGS 1 deel 6 ‘Aanwezigheidsgegevens’ is voor een schoolgebouw een kental aangegeven van 

1,1 aanwezigen per leerling. Voor het aantal leerlingen in het Gemini college is aangesloten bij 
het aantal leerlingen zoals bepaald in de berekeningen van de verkeersgeneratie. In die bereke-

ning is aangegeven dat er 16,5 leerlingen zijn per 100 m2 b.v.o. Uitgaande van 9.500 m2 b.v.o. 

schoolgebouw komt het aantal leerlingen neer op 1.567,5 leerlingen. Dit komt neer op een totaal 
aantal aanwezigen in de Gemini college van 1.724,25 aanwezigen. In de PGS 1, deel 6 is een 

kental gegeven voor de aanwezigheidspercentage voor het voortgezet onderwijs in de dag- en 
nachtperiode, voor zowel binnen als buiten.  

 

Het Gemini college is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De leeftijdscategorie van 
de leerlingen op het voortgezet onderwijs varieert van 12 tot 18 jaar. Daarnaast biedt het Gemini 

college ook ruimte voor ‘de leeronderneming’. De doelgroep voor deze functie bestaat uit kinderen 
in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar. Kinderen in de basisschoolleeftijd (tot 12 jaar) worden 

gezien als verminderd zelfredzame personen.  

 
 Sporthal Gemini college 

In PGS 1 deel 6 is voor een sporthal een kental aangegeven van 50 aanwezigen voor een sporthal 
(klein). In de PGS 1, deel 6 is een kental gegeven voor de aanwezigheidspercentage voor een 

sporthal in de dag- en nachtperiode, voor zowel binnen als buiten.  
 

 Jongerencentrum de Loods de Gooth 

In de risicokaart is voor het jongerencentrum de Loods (huidig adres P.C. Hooftstraat 4a) aange-
geven dat de populatie 250 - 500 personen is. In de berekening is voor het plangebied rekening 

gehouden met 500 aanwezigen voor deze functie. Voor een jongerencentrum/poppodium is in de 
PGS 1, deel 6 geen kental gegeven voor de aanwezigheidspercentage in de dag- en nachtperiode, 

voor zowel binnen als buiten. Hiervoor is een aanname gedaan.  

 
 Totale populatie plangebied 

In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van het totaal aantal aanwezigen binnen het plangebied.  
 
Tabel 5.2: Totaal overzicht aanwezigen plangebied  

Functie Totaal aantal Dag (8.00 - 18.30 uur) Nacht (18.30 - 8.00 uur) 

 aanwezigen Binnen Buiten Binnen Buiten 

Gemini college 1.724,25 1.224,2 (71%) 500 (29%) 137,9 (8%) 189,7 (11%) 

Sporthal 50 33,5 (67%) 12,5 (25%) 12,5 (25%) 6,5 (13%) 

de Loods / de Gooth 500 50 (10%) 25 (5%) 475 (95%) 25 (5%) 

 
In de berekening is voor het aantal aanwezigen uitgegaan van 2.275 personen, waarvan 1.865,5 

personen in de dagperiode (waarvan 24% buiten) en 853,1 personen in de nachtperiode (waar-
van 10% buiten).  

 

Populatie sportpark voetbalvereniging RVVH 
In de BAG-populatieservice is geen populatie aangegeven voor het sportpark van de voetbalver-

eniging RVVH. De personendichtheid voor het sportpark is bepaald aan de hand van het kental 
van 25 aanwezigen per ha. uit de PGS 1 deel 6. Voor de dagperiode is aangegeven dat 95% 

aanwezig is en in de nachtperiode 19% (allemaal buiten).  
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Uitgaande van een oppervlakte van het sportpark van 6,5 hectare is in totaal 162,5 personen 
aanwezig. Dit is voor aangehouden voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. De reden 

hiervoor is dat de voetbalvereniging fysiek niet minder leden zal krijgen door de realisatie van het 
Gemini college en jongerencentrum. 

 
5.3 Rekenmodel risicoberekeningen 

 

Voor de uitvoering van de risicoberekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel CAROLA, 
versie 1.0.0.52. Dit model is ontwikkeld voor het in beeld brengen van het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico van een hogedrukgasleiding.  
 

De berekening is uitgevoerd voor de autonome situatie en de nieuwe situatie met bijdrage van 

de ruimtelijke ontwikkeling. 
 

5.4 Rekenresultaten risicoberekening 
 

In deze paragraaf zijn de uitkomsten van de risicoberekeningen samengevat. Een uitgebreide 

rapportage van de uitgevoerde berekeningen van de autonome situatie is opgenomen in bijlage 2 
en voor de toekomstige situatie in bijlage 3.  

 
Plaatsgebonden risico 
Uit de berekeningen blijkt dat langs de gasleiding A-518 geen PR 10-6 contour aanwezig is. Daar-
door wordt gesteld dat het plaatsgebonden risico geen beperking oplevert voor de realisatie van 

het nieuwe Gemini college en jongerencentrum de Loods en de Gooth binnen het plangebied. De 

aanvaardbaar geachte basisveiligheid is aanwezig.  
 

Groepsrisico 
Het groepsrisico is berekend voor de navolgende scenario’s: 

 Scenario 1: Autonome situatie (zonder invloed ontwikkeling) 

 Scenario 2: Toekomstige situatie (met invloed ontwikkeling) 
 

Door de scenario’s met elkaar te vergelijken, is de invloed van de nieuwe ontwikkeling op de 
hoogte van het groepsrisico inzichtelijk gemaakt. 

 
De fN-curve voor de autonome situatie van de gasleiding A-518 is weergegeven in figuur 5.2  en 

voor de toekomstige situatie in figuur 5.3.  

 
Figuur 5.2: fN curve autonome situatie leidingtracé A-518 
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Figuur 5.3: fN curve toekomstige situatie leidingtracé A-518 

 
In deze figuren is het aantal dodelijke slachtoffers aangegeven op de horizontale as en de faal-

frequentie op de verticale as. De rode lijn betreft de oriëntatiewaarde (OW). In de berekeningen 

wordt de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bepaald. De overschrijdingsfactor is de 
verhouding tussen de fN-curve en de oriëntatiewaarde en is hiermee een maat in hoeverre de 

oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft 
aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft en groter dan 1 dan wordt de oriëntatie-

waarde overschreden. 
 

In tabel 5.3 zijn de rekenresultaten van de groepsrisicoberekeningen samengevat.  

 
Tabel 5.3: Groepsrisico leidingtracé A-518 

 Autonome situatie Toekomstige situatie 

Overschrijdingsfactor 0,103 0,104 
Aantal slachtoffers 867 950 

Frequentie 1,37 x 10-9 1,15 x 10-9 

Traject hoogste GR 6960-7960 6940-7940 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat er tussen de autonome situatie en toekomstige situatie sprake is 

van een lichte toename van het groepsrisico, namelijk 0,001 x de oriëntatiewaarde. De maximale 
hoogte van het groepsrisico is en blijft (afgerond) 0,1 x de oriëntatiewaarde. Voor beide scenario’s 

is de maatgevende kilometer gelegen ter hoogte van het plangebied, al treedt er een marginale 
verschuiving op van 20 meter in zuidwestelijke richting.  

 

Omdat er geen sprake is van een toename van het groepsrisico van meer dan 10% en de maxi-
male hoogte van het GR gelijk is aan 0,1 x de oriëntatiewaarde is het opstellen van een verant-

woording van de toename van het groepsrisico niet noodzakelijk op basis van artikel 8 van het 
Revb. Volstaan kan worden met een verantwoording van de onderdelen zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid door hulpdiensten.  
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5.5 Toets gemeentelijk visie externe veiligheid 
 

De realisatie van het schoolgebouw en het jongerencentrum binnen het plangebied voldoet aan 
de benoemde ambities in de gemeentelijke visie externe veiligheid. Dit wordt geconcludeerd om-

dat:  
 De school en jongerencentrum zijn in het Bevi niet aangewezen als risicobron; 

 Het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dient te worden opgevolgd bij de 

realisatie van het schoolgebouw en het jongerencentrum. Aangezien een school en een jon-
gerencentrum niet als risicobronnen zijn aangewezen in het Bevi, wordt er geen nieuwe risi-

cobron gerealiseerd binnen de kern Ridderkerk; 
 Het plangebied is gelegen binnen de dekking van de WAS-paal die op het Prunusplantsoen 

aanwezig is. 
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6 VERANTWOORDING GROEPSRISICO 
 

 
6.1 Toename groepsrisico 

 
Hieronder is nader ingegaan op de effecten van het GR als gevolg van de realisatie van de nieuw-

bouw van het Gemini college (met sporthal) en het jongerencentrum de Loods en de Gooth. 

Uiteindelijk dient de gemeente Ridderkerk hierover een standpunt in te nemen.  
 

Uit de berekeningen blijkt dat door de toename aan populatie binnen het plangebied (in totaal 
2.275 aanwezigen) de hoogte van het GR minimaal toeneemt met 0,001 x de oriëntatiewaarde. 

De absolute hoogte van het GR, in zowel de autonome als de toekomstige situatie, is (afgerond) 

0,1 x de oriëntatiewaarde.  
 

De gemeente Ridderkerk dient te beoordelen of zij, als bevoegd gezag, de toename van het GR 
aanvaardbaar achten vanwege de extra populatie binnen het plangebied van het bestemmings-

plan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’.  

 
Bij de overweging kan meegenomen worden dat door het sluiten het Gemini college aan de 

Prinses Margrietstraat het GR daar ter plaatse afneemt.  
 

6.2 Maatgevend scenario 
 

Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Het breken van de 

buisleiding gaat gepaard met een harde knal. De harde knal wordt veroorzaakt door een fysische 
explosie door de plotselinge uitzetting van het samengeperste gas dat vrijkomt. Deze explosie 

veroorzaakt een krater, waaruit het gas in verticale richting uitstroomt, met een fakkelbrand als 
gevolg. 

 

Voor de transportas Rijksweg A15/A16 is een toxisch scenario maatgevend. Door een incident op 
de transportroute met een tankwagen met toxische stoffen scheurt de tankwand. Een groot deel 

van de toxische stoffen lekken in korte tijd uit. De toxische vloeistof vormt een plas van waaruit 
verdamping optreedt. De toxische damp wordt meegevoerd door de wind. Bij toxische gassen 

komen als gevolg van een brand toxische dampen direct vrij. De toxische stoffen worden mee-
gevoerd door de wind.  

 

6.3 Zelfredzaamheid 
 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerke-
lijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal 

uit schuilen en ontvluchten.  

 
Over het algemeen is het Gemini college (voortgezet onderwijs) en het jongerencentrum geen 

functie die specifiek bedoeld is voor verminderd zelfredzame personen, zoals kinderen of ouderen. 
In het gedeelte van het Gemini college dat wordt gebruikt voor ‘de leeronderneming’ zijn wel 

verminderd zelfredzame personen aanwezig. Dit betreft kinderen van 10 en 11 jaar. Onder be-

geleiding kunnen de kinderen van 10 en 11 jaar zichzelf goed in veiligheid brengen.  
 

Om de zelfredzaamheid te vergroten wordt geadviseerd om een vluchtplan op te stellen, waarbij 
in ieder geval een vluchtweg aanwezig is aan de oostzijde van de toekomstige bebouwing. 
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Tevens wordt opgemerkt dat het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. Daarmee is er 
bestaande bebouwing aanwezig tussen het plangebied en de gasleiding en de Rijksweg A15/A16. 

Bij een eventuele incident biedt de bestaande omliggende bebouwing afscherming voor de 
nieuwe bebouwing in het plangebied. 

 
Fakkelbrand 
Het plangebied ligt op ongeveer 200 meter van de aardgasleiding A-518. Daarmee is het plange-

bied gelegen in de zogenaamde 2e ring (tussen 140 en 380 meter) van de aardgasleiding. Binnen 
dit gebied geldt een hittestraling van 35 tot 10 kW/m2  in geval van een incident. Binnen de 2e 

ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden.  
 

Door de harde knal bij het breken van de gasleiding varieert de schade aan objecten van onher-

stelbare schade tot lichte schade. Aangezien er bebouwing tussen het plangebied en de gasleiding 
aanwezig is, zal er van onherstelbare schade geen sprake zijn.  

 
Het plangebied kan van de aardgasleiding af worden ontvlucht in zuidelijke richting via de Sport-

laan naar de Groen van Prinstererweg of de Meester Kesperweg. 

 
Toxisch scenario 
Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de 
toxische stof. Of mensen daadwerkelijk overlijden is afhankelijk van de dosis waaraan de persoon 

is blootgesteld, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie.  
 

Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident op de 

spoorweg is te schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie gesloten kunnen worden (safe-haven-
principe). Uit de plannen blijkt dat in de gevel  ventilatievoorzieningen worden geplaatst ten 

behoeve van de toevoer van verse lucht. Geadviseerd wordt om deze voorzieningen zelfregelend 
uit te voeren.  

 

Is schuilen niet mogelijk, dan kan ervoor worden gekozen om te vluchten. Bij een toxische wolk 
dient gevlucht te worden haaks op de wolk. Vanaf de Rijksweg A15/A16 is het plangebied over 

de Sportlaan en de Populierenlaan (of over het sportveld) goed in oostelijke richting te ontvluch-
ten.  

 
Daarnaast is het van belang dat aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door het 

in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en Alarmering Systeem) als onderdeel van de 

algemene Rampenbestrijding. Bovendien is alarmering via de telefonische dienst NL-Alert moge-
lijk. 

 
6.4 Bestrijdbaarheid 

 

Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan is het van belang dat de hulpdiensten snel ter plaatse 
zijn met de juiste hulpmiddelen en blusmiddelen. De werkzaamheden van de brandweer zullen 

met name gericht zijn op het voorkomen van uitbreiding van de brand.  
 

Fakkelbrand 
De leidingbeheerder dient de toevoer van het gas af te sluiten bij een incident, er zijn dus geen 
mogelijkheden tot effectieve bronbestrijding.  
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Toxisch scenario 
Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor 

wordt de verdamping verminderd. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te 
verdunnen, bijvoorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer 

tijdig aanwezig is. Bij een toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf 
bovenwinds gebied (daar waar de wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron 

tweezijdig bereikbaar is. 

 
Bij het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal deze effectbestrijding lastig te 

realiseren zijn. De mogelijkheden voor slachtofferreductie worden bepaald op basis van de mo-
gelijkheden om de vergiftiging te behandelen. Slachtofferreductie is ook mogelijk door snelle 

ontruiming/evacuatie. Het niet of korter blootstellen aan een toxische stof zal het aantal slacht-

offers verminderen. 
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7 CONCLUSIES 
 

 
Het voornemen is om op het (voormalige) hoofdveld van de voetbalvereniging RVVH aan de 

Sportlaan in Ridderkerk het nieuwe schoolgebouw van het Gemini college (met sporthal) te rea-
liseren. Daarnaast wordt ook het jongerencentrum de Loods en de Gooth hier naar toe verplaatst. 

Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanpro-

cedure doorlopen.  
 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door AGEL adviseurs een berekening en verantwoor-
ding van het groepsrisico uitgevoerd voor de hogedruk aardgasleiding A-5184, welke op ongeveer 

200 meter ten noorden van het plangebied is gelegen. De berekeningen van het groepsrisico zijn 

uitgevoerd met het voorgeschreven rekenprogramma CAROLA.  
 

Uit de berekeningen blijkt dat langs de gasleiding geen PR 10-6 contour aanwezig is. Op basis 
hiervan levert het plaatsgebonden risico geen beperkingen op voor deze ontwikkeling. 

 

De hoogte van het groepsrisico voor de gasleiding A-518 neemt minimaal toe met 0,001 x de 
oriëntatiewaarde tot een absolute hoogte van 0,104 x de oriëntatiewaarde. De maatgevende 

kilometer waar dit groepsrisico is berekend is ter hoogte van het plangebied. Op basis van artikel 
8 lid 2b Bevt is een verantwoording van het GR niet noodzakelijk. Wel is in de verantwoording 

ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 
 

Daarnaast is op ruime afstand de transportroute Rijksweg A15/A16 ten westen van het plange-

bied gelegen. Vanwege de afstand is voor deze transportroute alleen een motivering naar de 
aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid opgesteld.  

 
Het Gemini college (voorgezet onderwijs) is in beginsel niet specifiek bedoeld voor verminderd 

zelfredzame personen. Maar het Gemini college biedt ook ruimte voor ‘de leeronderneming’ (leef-

tijd kinderen tussen 10 en 14 jaar). Kinderen in de basisschoolleeftijd (tot 12 jaar) worden als 
verminderd zelfredzaam gezien. Maar onder voldoende begeleiding kunnen deze groep kinderen 

zichzelf in veiligheid brengen. Daarnaast is het plangebied in zuidelijke richting goed te ontvluch-
ten van de gasleiding af of in oostelijke richting van de Rijksweg A15/A16 af.  

 
Geadviseerd wordt om de gemeente Ridderkerk, als bevoegd gezag, en de Veiligheidsregio Rot-

terdam-Rijnmond in staat te stellen een advies uit te brengen.  

 
 

 
  



 

 

   

BIJLAGE 1 
 
 

INFOBLAD HOGEDRUK AARDGASLEIDING A-518 

  



149331 - Leiding Gasunie

2007073002/04  PBp

Landelijk

Rapportbeschrijving: 149331 - Leiding Gasunie

Algemene gegevens

I&M transportBevoegd gezag

Geaccordeerd door BGStatus

Type Aardgasleiding NEN 3650-leiding

1112Lengte transportdeel [m]

Informatie over invoer

6-9-2017Datum eerste registratie
6-9-2017Datum laatste mutatie

Hoofdtransportroute / Corridor (transportroutedeel maakt hiervan deel uit)

A-518Naam

BuisleidingModaliteit

Afgedrukt op:1-4-2020 Pagina 1 van 2



149331 - Leiding Gasunie

2007073002/04  PBp

Landelijk

Rapportbeschrijving: 149331 - Leiding Gasunie

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart

Risico effect bevolking

Plaatsgebonden risico

Groepsrisico gegevens

Details buisleiding

Gasunie Transport ServicesBeheerder

Uitwendige diameter [mm] [inch] 30,00 762,00

Wanddikte buisleiding [mm] [inch] 0,63 16,00

Maximale werkdruk [bar] [kpa] 66,20  6620,00

228Ligging bovenkant buisleidingdeel [cm]
X56Staalsoort

Maatregel

Afgedrukt op:1-4-2020 Pagina 2 van 2
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GROEPSRISICOBEREKENING HOGEDRUK AARDGASLEIDING A-518 - AUTONOME SITUATIE 

 



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
Hogedruk aardgasleiding A-518 

 
-Autonome situatie- 

 
 

Door: 
AGEL adviseurs  

(20190464) 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 02-04-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  O:\20190464-00 Sportlaan te Ridderkerk\02 

Ontwerpdocumenten\30 Terrein\02 Milieu\EV\rekenmodel\20190464_Sportlaan 

Ridderkerk_bestaand.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 02-04-2020. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de verschillende aardgasleidingen 

gelegen. Voor het plangebied is alleen de aardgasleiding A-518 relevant.  

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6378_leiding-

A-518-deel-1 

762.00 66.20 20-12-2019 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De aardgasleiding A-518 is in het donkerblauw gevisualiseerd in figuur 2.2. De overige 

aardgasleidingen zijn gelegen in het interessegebied, maar niet relevant voor het plangebied. 

 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

  

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage Personen 

Sportvelden - 

bestaand 

Werken 162.5   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

95/ 19/ 100/ 100/ 

100/ 100 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

..\BAG-populatie\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 9578   

..\BAG-populatie\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 9159 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

..\BAG-populatie\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 574 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 

100 

..\BAG-

populatie\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 5231   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 867 

slachtoffers en een frequentie van 1.37E-009. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.103 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 6960.00 en stationing 

7960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 6960.00 en stationing 7960.00 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 31-03-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  O:\20190464-00 Sportlaan te Ridderkerk\02 

Ontwerpdocumenten\30 Terrein\02 Milieu\EV\rekenmodel\20190464_Sportlaan 

Ridderkerk_toekomstig.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 31-03-2020. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de verschillende aardgasleidingen 

gelegen. Voor het plangebied is alleen de aardgasleiding A-518 relevant.  

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6378_leiding-

A-518-deel-1 

762.00 66.20 20-12-2019 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De aardgasleiding A-518 is in het donkerblauw gevisualiseerd in figuur 2.2. De overige 

aardgasleidingen zijn gelegen in het interessegebied, maar niet relevant voor het plangebied. 

 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage Personen 

Sportvelden - 

toekomstig 

Werken 162.5   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

95/ 19/ 100/ 100/ 

100/ 100 

plangebied BP Werken 2275.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

82/ 38/ 24/ 10/ 

100/ 100 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

..\BAG-populatie\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 9578   

..\BAG-populatie\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 9159 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

..\BAG-populatie\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 574 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 

100 

..\BAG-

populatie\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 5231   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 950 

slachtoffers en een frequentie van 1.15E-009. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.104 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 6940.00 en stationing 

7940.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3. 

 

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6378_leiding-A-518-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 6940.00 en stationing 7940.00 
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Memo 

Datum : 13 maart 2020 

Bestemd voor : Gemeente Ridderkerk 

Van : ing. W. de Beer Paraaf :  

Projectnummer : 20190464 

Betreft : Memo waterparagraaf Sportlaan te Ridderkerk 

 
 

1 WATERPARAGRAAF 

 
 

De gemeente Ridderkerk is voornemens voor het Gemini College in Ridderkerk nieuwbouw te realiseren 
op de locatie aan de Sportlaan in Ridderkerk. De locatie maakt onderdeel uit van het Sportpark Ridder-

kerk, dat opnieuw dient te worden heringericht, en betreft het voormalige hoofdveld van voetbalvere-

niging RVVH. Voornemen is daarnaast om jongerencentrum/sociëteit De Loods en De Gooth in de toe-
komst naar de locatie aan de Sportlaan te verplaatsen. 

 
Bovenstaande plannen zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan, waardoor een 

herziening van het bestemmingsplan benodigd is. In dat kader is voorliggende waterparagraaf opge-
steld. 

 

1.1 Waterbeheer en watertoets 
 

Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het 
waterpeil in de provincie Zuid-Holland. De kwalitatieve en kwantitatieve duurzaamheid van het water-

beheer hangt hier mee samen.  

 
1.2 Beleid duurzaam stedelijk water 

 
Op Europees, nationaal en provinciaal zijn verschillende beleidsnota’s van toepassing op de waterhuis-

houding. 
 

Waterbeheerprogramma 2016-2021 
In het door het waterschap Hollandse Delta vastgestelde waterbeheerprogramma 2016-2021 zijn zowel 
de statische als de dynamische doelstellingen voor de komende jaren opgenomen. 

 
Waterschap Hollandse Delta richt zich primair op het voorkomen van overstromingen. Hiertoe is voorzien 

in het beheer, de instandhouding en de verbetering van de benodigde (primaire) waterkeringen. Naast 

de overstromingen is voldoende water van afdoende kwaliteit een belangrijk beleidsdoel voor het wa-
terschap. 

 
Voldoende water wordt aan de hand van de volgende basisprincipes verbeterd:  

 De optimalisatie van het watersysteem om het functioneren te kunnen waarborgen; 
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 Het oplossen van prioritaire knelpunten blijft een doorlopend punt van aandacht. 

 
Om te zorgen dat de klimaatveranderingen zo min mogelijk invloed hebben op de watersystemen wor-

den deze voor zover dat haalbaar en betaalbaar is robuust en klimaatbestendig ingericht. 

 
Als derde punt is schoon water een thema. De chemische en ecologische normen vormen hierbij het 

uitgangspunt. Er wordt tevens kritisch gekeken naar de mogelijke (negatieve) effecten van klimaatver-
andering om te zorgen dat hier tijdig maatregelen voor kunnen worden getroffen. Als laatste is het 

thema Waterketen voor het waterschap van belang. Het doelmatig beheren van de zuiveringstechnische 
werken wordt hiermee bedoeld. Hoewel er geen grootschalige investeringen zijn gepland worden alle 

zuiveringstechnische werken geïnspecteerd en beoordeeld, om aan de hand daarvan de toekomstige 

investeringen te kunnen bepalen. 
 

Waterplan 2 Ridderkerk 
De hoofddoelstelling van het Waterplan 2 Ridderkerk (2008-2012) is: "Het realiseren van een goed 

beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde 

veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan moet leiden tot een 
brede en integrale visie op het watersysteem." In het waterplan staan de maatregelen beschreven die 

de gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta tot 2012 uitvoeren om de waterkwaliteit van 
sloten en singels te verbeteren en de wateroverlast te beperken. Wateroverlast wordt aangepakt door 

ruimte voor water te creëren. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het 
water te verbeteren. 

 

1.3 Huidige situatie 
 

Het plangebied waarop de nieuwbouw wordt beoogd is gelegen in de wijk Ridderkerk-West. Het plan-
gebied ligt ter plaatse van het huidige hoofdveld van Sportpark Ridderveld (zie navolgende figuur).  
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Figuur 1.3.1: Uitsnede Leggerkaart van het plangebied en omgeving (Waterschap Hollandse Delta). 

 
 
Grondwaterbeschermingsgebied  

Het plangebied is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals blijkt uit figuur 1.3.2. Uit de 

provinciale milieuverordening (PMV) Zuid-Holland blijkt dat het niet is toegestaan om te handelen of na 
te laten binnen een milieubeschermingsgebied indien het gebied kan worden geschaad. 

 
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied gelden enkele restricties waar ontheffing voor moet worden 

aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH): heien, bouwen, etc. Gebruik van bodemener-
giesystemen is verboden. 
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Figuur 1.3.2: Milieubeschermingsgebieden voor grondwater (Provincie Zuid-Holland, 1995). 

 
 

1.4 Toekomstige situatie 
 

Het bestemmingsplan waar voorliggende waterparagraaf onderdeel vanuit maakt, maakt de nieuwbouw 

van het Gemini College mogelijk ter plaatse van het huidige hoofdveld van Sportpark Ridderkerk. Daar-
naast wordt in dit bestemmingsplan voorgesorteerd op de eventuele toekomstige uitbreiding van het 

Gemini College ter plaatse, evenals de vestiging van een jongerencentrum in het plangebied. Deze 
nieuwbouwplannen betekenen tevens een benodigde herinrichting van het algehele Sportpark, wat geen 

onderdeel uitmaakt van voorliggend bestemmingsplan. 

 
Waterkwantiteit 
De algemene lijn in het waterbeleid is dat bij een toename in afwaterend oppervlak (bebouwing en/of 
verharding), deze toename dient te worden gecompenseerd door realisering van extra oppervlaktewater 

dat in verbinding staat met het watersysteem van het betrokken poldergebied. In principe dient 10% 
van de toename te worden gecompenseerd als oppervlaktewater. De ondergrens hierbij is 250 m² 

toename. Daarnaast dient verdwijnend oppervlaktewater in principe volledig te worden gecompenseerd.  
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In de navolgende tabel 1.4 is te zien dat de toename in verhard oppervlak voor de nieuwbouw ter 

plaatse van het bestemmingsplangebied 1.361 m² bedraagt (huidig (6.268,50) – toekomstig (7.683)). 
Dit betekent een realisatie van ca. 136 m² oppervlaktewater. 

 
Tabel 1.4: Oppervlakteverdeling. 

 Huidige situatie (m²) Nieuwe situatie (m²) 

Verharding 1.735 513 

Kunstgras (50% verhard) 9.067 (4.533,50) 0 

Onverhard 6.698 9.817 

Bebouwing 0 7.116 

TOTAAL 17.500 17.500 

 

De gemeente Ridderkerk heeft afstemming gehad met het Waterschap Hollandse Delta d.d. 22-11-
2019. Hieruit is gebleken dat nog 1.100 m2 vrije ruimte in de waterbank beschikbaar is. Hierbij is beke-

ken in hoeverre de totale toename aan verhard oppervlak door de herinrichting van het sportpark, 
inclusief de nieuwbouw van het Gimini College, kan worden gecompenseerd in de waterbank.  

 
In bijlage 1 is daarnaast een oppervlaktetekening- en berekening opgenomen van de herinrichting van 

het algehele sportpark. Hieruit blijkt dat de waterbank (1.100 m² water) in principe net toereikend is 

om de toename aan verharding voor het gehele sportpark te compenseren. Er is na compensatie nog 
148 m² restant aanwezig in de waterbank. De ontwikkeling waar deze waterparagraaf betrekking op 

heeft, behoeft 136 m² vanuit de waterbank, waarmee er nog 12 m² resterend is. Daarna moet alsnog 
fysiek water gecompenseerd worden.  

 

De wateropgave van de ontwikkelingen kunnen derhalve worden gecompenseerd in de beschikbare 
waterbank, waarop het Waterschap Hollandse Delta haar akkoord heeft gegeven. Ten tijde van de 

uitvoering van de projecten wordt daarnaast gezocht naar mogelijkheden om alsnog extra water te 
realiseren. Dit gaat onder ander om de (uitgebreide) groenbestemming ten zuiden van de nieuwbouw-

locatie. Voor beide projecten wordt te zijner tijd uitgewerkt hoe het ontwerp van eventueel extra te 

graven water vormgegeven wordt. De extra m² water dat zo ontstaat, zal worden gebruikt ter weder-
aanvulling van de waterbank.  

 
Afvalwaterketen en riolering 
Bij nieuwbouw, zoals het onderhavige plan, is het wenselijk om een gescheiden rioleringsstelsel aan te 
leggen waarbij schoon hemelwater apart van de riolering af wordt gevoerd. Het afvalwater zal via de 

bestaande gemeentelijke riolering worden geloosd.  

 
Ten aanzien van het hemelwater wordt de volgende afwikkeling beoogd:  

 Hemelwater op een nuttige wijze benutten (vasthouden);  
 Hemelwater laten infiltreren; 

 Hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;  

 Hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Voor wat betreft het aspect waterkwaliteit zullen er uitsluitend niet uitlogende bouwmaterialen worden 

toegepast welke voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het prin-
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cipe van Duurzaam waterbeheer. Het uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat het gebied hydrolo-

gisch neutraal moet worden ontwikkeld met als doel dat de planontwikkeling geen gevolgen heeft voor 
het grond- en oppervlaktewater en de waterkwaliteit. Daarmee wordt geborgd dat de ontwikkeling van 

het gebied met betrekking tot wateraspecten duurzaam is. 

 
1.5 Conclusie 

 
Geconcludeerd kan worden dat er geen aspecten zijn welke zich vanuit een oogpunt van waterkwanti-

teitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer maatregelen verzetten tegen onderhavige ontwikkeling. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Agel Adviseurs heeft Ecoresult B.V. een quikscan uitgevoerd. Het plangebied

voor deze quickscan is genaamd: Gemini College, Ridderkerk. De aanleiding hiervoor 

betreft het voornemen tot wijzigen van de bestemming van het sportpark voor de 

nieuwbouw van het Gemini College te Ridderkerk (zie verder hoofdstuk 3.3). Deze 

werkzaamheden kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en 

natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kunnen hierdoor 

worden overtreden. Deze quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten

en op welke wijze gehandeld dient te worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

geplande werkzaamheden kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en 

fauna. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, 

bijzondere provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het 

kader van de Verordening ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. 

Vervolgens wordt het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden 

per beschermingsregime de voor het plangebied relevante beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van 

dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met een bronvermelding en een 

fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 

vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het 

bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor

de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-

gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 

Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 

beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 

verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 

Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 

derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 

maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 

“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 

algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd 

voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 

nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan 

planten of dieren te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en

richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 

20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod.

2.2 Verordening ruimte 

In de verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als

8

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch 

kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale 

Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 

principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 

kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door 

hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of “bijzondere provinciale 

landschappen”. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van belangrijke 

weidevogelgebieden. Het NNN kent geen uniform beschermingsregime. Iedere provincie 

kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van 

overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan sterk verschillen tussen 

provincies.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied betreft een voetbalveld met kunstgras en een tribune van voetbalvereniging 

RVVH en is omsloten door groensingels aan de Sportlaan aan de noordwestzijde van 

Ridderkerk, gemeente Ridderkerk, provincie Zuid-Holland, zie Afbeelding 1.

3.2 Beschrijving

• Binnen het plangebied is bebouwing aanwezig in de vorm van een tribune aan de 

zuidwestzijde van het hoofdveld. Deze tribune bestaat uit een metalen constructie 

met betonnen vloerdelen en heeft een dak bestaande uit polyester golfplaten. 

Grenzend aan de noordoostzijde, binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, 

staan het kantinegebouw, kleedkamers en enkele opstalletjes welke gebruikt worden

als opslagplaats.

• Het plangebied wordt volledig omsloten door gevarieerde groensingels, aanwezige 
11

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd). Voor de regionale ligging, 
zie kaartinzet rechtsboven. Kaartbron: PDOK.



soorten in de boomlaag betreffen o.a. beuk, haagbeuk, zomereik, Corsicaanse den, 

es, fijnspar, robinia, gewone esdoorn en conifeer. De struiklaag bestaat uit o.a. wilde 

kardinaalsmuts, laurierkers, hazelaar, hulst, meidoorn en cotoneaster. Ter plaatse van

waar eerst bebouwing stond in de zuidoosthoek van het plangebied is nu 

grotendeels braakliggend met jonge wilgensopslag. Langs de randen van het 

hoofdveld is gazonvegetatie aanwezig, het hoofdveld zelf bestaat uit kunstgras. 

Verder zijn er enkele verhardingen aanwezig.

• Vochtige tot natte terreinen (natuurvriendelijke oevers etc.) zijn in het plangebied 

afwezig. Wel wordt het plangebied aan de zuidzijde begrenst door een voedselrijke 

watergang.

• Voor vleermuizen geschikte ondergrondse ruimten zijn voor zover zichtbaar afwezig 

in het plangebied.

• Voedselrijk open water is aanwezig grenzend het plangebied, dit betreft (een deel 

van) de Blikkenburger Vaart. Langs beide oevers is deze volledig begroeid met 

opgaande begroeiing. Poelen en voedselarme wateren zijn afwezig.

• Verlichting is aanwezig in het plangebied in de vorm van een aantal lichtmasten 

rondom het hoofdveld.

• Gesloten opgaande lijnvormige elementen zijn aanwezig in het plangebied de vorm 

van de eerder beschreven groensingels.

Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan zal het plangebied worden heringericht. Er

zullen onder meer de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

• Het verwijderen/verplaatsen van het kunstgrasveld.

• Sloop van de bebouwing in het plangebied (tribune).

• Het kappen van een aantal bomen en verwijderen van struiken.

• De nieuwbouw van het Gemini College.

• Mogelijke nieuwbouw van een muziekschool

• Mogelijke herinrichting/nieuwbouw van de kantine/kleedkamers van RVVH.

• Aanleg van enkele toegangswegen.

• Aanleg van een waterberging.

Zie Afbeelding voor 2 voor een impressie van de nieuwe situatie.
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3.4 Planning 

De planning van de werkzaamheden is vooralsnog als volgt:

• Mei/juni 2020 verplaatsen van het hoofdveld.

• 1ste kwartaal 2021 start bouw Gemini College en overige werkzaamheden.

13
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

In de omgeving van het plangebied liggen meerdere Natura 2000-gebieden, dit betreffen:

• Boezems Kinderdijk op ca.2,5 km ten oosten van het plangebied;

• Oude maas  op ca.5,8 km ten zuidwesten van het plangebied;

• Donkse Laagten op ca.9,8 km ten oosten van het plangebied;

• Oudeland van Strijen op ca.11,2 km ten zuidwesten van het plangebied;

• Biesbosch op ca.12,8 km ten zuidoosten van het plangebied3.

Zie ook Afbeelding 3.

Dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitattypen betreft de 

Biesbosch. Invloeden (ook van buitenaf) mogen de instandhoudingsdoelstellingen van de 

betreffende Natura 2000-gebieden niet in gevaar brengen. Negatieve effecten van 

stikstofemissie op nabijgelegen Natura2000 gebieden kunnen niet worden uitgesloten als 

gevolg van de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw). Natura2000-gebied de 

Biesbosch heeft voor stikstof gevoelige habitattypen. Aanvullend bronnenonderzoek naar 

stikstofemissies is noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing op de Wet 

natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming kan van toepassing zijn. 

Andere vormen van verstoring zijn op voorhand uitgesloten (verlichting, trilling).

3 https://calculator.aerius.nl/calculator/ 
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4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland

Het dichtstbijzijnde onderdeel van het  Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt op ca. 500 

meter ten noorden van het plangebied. Dit betreft het Donckse bos4, zie Afbeelding 3. 

Dichtstbijzijnde ecologische verbindingszone ligt op ruim 7,5 km ten zuidoosten van het 

plangebied. Dit betreft Polder Nieuwland aan de noordwestzijde van Papendrecht. Op basis

van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier

zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve 

impact op de wezenlijke waarden en kenmerken van bovengenoemd gebieden. Aanvullend 

(veld)onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2.2 Overige gebieden

Provincie Zuid-Holland onderscheidt naast het NNN ook Belangrijke weidevogelgebieden5, 

zie Afbeelding 3. Het dichtstbijzijnde Belangrijke weidevogelgebied bevindt zich op ruim 4,9

4 http://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer 
5 http://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer 
16

Afbeelding 3: Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van Natura-
2000 (groen/blauw). Bron: https://calculator.aerius.nl/calculator/ 



km ten  oosten van het plangebied. Dit betreft Polder Nieuw-Lekkerland.  Op basis van de 

afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen 

plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van een negatieve impact op 

deze gebieden. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. 

17

Afbeelding 3: Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het 
Natuurnetwerk Nederland, ecologische verbindingszones en Belangrijk 
weidevogelgebied. Bron: http://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer



5 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom en er zijn geen werkzaamheden 

gepland waarbij houtopstanden groter dan 10 are of 20 bomen in een rij verwijderd worden 

buiten de bebouwde kom. In dit geval wordt de Wet natuurbescherming, onderdeel 

houtopstanden niet overtreden. Wel dient een omgevingsvergunning te worden 

aangevraagd voor het kappen van bomen met een stamdiameter >20cm..
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6 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

6.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 26-11-2019 door B. Verhoeven, ecologisch 

deskundige6 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van

een verrekijker (Swarovski EL 10x42) onderzocht.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen 

van de aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De tabellen in dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar.

Daarnaast is de Natuurwaardenkaart Ridderkerk 2014 geraadpleegd7.

Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was het mogelijk een goede 

inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

De resultaten in dit rapport hebben een geldigheid van 3 jaar.

6 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true

7       Elzerman, S.D., 2012. Natuurwaardenkaart 2014 voor Gedragscode Flora- en faunawet
          gemeente Ridderkerk. 
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Afbeelding 3: Grid waarbinnen is gekeken naar waarnemingen van beschermde 
soorten in de NDFF, het plangebied is rood omlijnd. Bron: NDFF – https://ndff-
ecogrid.nl/uitvoerportaal.



6.2 Soorten Vogelrichtlijn

6.2.1 Bronnenonderzoek

De Natuurwaardenkaart 2014 laat twee waarnemingen van boomvalk aan de oostgrens van 

het Sportpark zien.

6.2.2 Verkennend veldonderzoek

6.2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt als voortplantingsplaats voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten in gebouwen en bomen. De tribune is voor alle gebouwbewonende 

soorten per definitie ongeschikt. Voor huismus en gierzwaluw heeft de aangrenzende 

bebouwing een ongeschikte dakconstructie (plat dak) en ontbreken overige geschikte 

nissen. Voor gierzwaluw heeft deze bebouwing daarnaast een te besloten ligging. Voor uilen

(kerkuil) ontbreken eveneens geschikte ruimtes/nissen, ook zijn er geen nestkasten 

aanwezig. Hoogbouw voor slechtvalk is afwezig. Grote gele kwikstaart broedt in Nederland 

vrijwel uitsluitend langs beken in bosrijk gebied, dit habitat is in het plangebied afwezig. 

In de bomen in de groensingels werd tijdens het verkennende veldonderzoek één boomnest

aangetroffen. Dit betreft een beginnend eksternest in een Corsicaanse den aan de 

noordzijde van het plangebied. Dit nest werd ook daadwerkelijk bezocht door eksters. 

Overige boomnesten en geschikte holten zijn afwezig. Voortplantingsplaatsen van 
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Soort Soort groep
Boomvalk Vogels met jaarrond beschermde nesten

Buizerd Vogels met jaarrond beschermde nesten

Gierzwaluw Vogels met jaarrond beschermde nesten

Grote gele kwikstaart Vogels met jaarrond beschermde nesten

Havik Vogels met jaarrond beschermde nesten

Huismus Vogels met jaarrond beschermde nesten

Kerkuil Vogels met jaarrond beschermde nesten

Ooievaar Vogels met jaarrond beschermde nesten

Ransuil Vogels met jaarrond beschermde nesten

Slechtvalk Vogels met jaarrond beschermde nesten

Sperwer Vogels met jaarrond beschermde nesten

Wespendief Vogels met jaarrond beschermde nesten

Tabel 2: Waargenomen vogels met jaarrond beschermde nesten 
binnen een afstand van 5 km van het plangebied in de afgelopen
vijf jaar. Bron: NDFF – https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal, 
geraadpleegd op 25-11-2019.



boombewonende soorten met jaarrond beschermde nesten zijn daardoor redelijkerwijs 

afwezig. Wel is het plangebied geschikt voor winterroestplaatsen van ransuil. Tijdens het 

veldbezoek werden geen ransuilen of sporen van aanwezigeheid aangetroffen (braakballen,

mestsporen), echter is een extra bezoek aan het eind van de winter (februari) noodzakelijk 

om roestplaatsen van ransuil uit te sluiten. Naast het ontbreken van geschikt 

nestmogelijkheden is ook  het huidige gebruik (sportveld) voor veel boombewonende 

soorten, welke een rustige omgeving prefereren ongeschikt. Het plangebied is geschikt als 

functioneel leefgebied (foerageergebied) voor uilen en roofvogels,echter zijn in de 

omgeving ruim voldoende vergelijkbare en geschiktere alternatieven aanwezig.

6.2.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

De bomen in de groensingels zijn geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde 

nesten. Aan de noordzijde van het plangebied is in een Corsicaanse den een bewoond 

eksternest aanwezig. In de omgeving werden enkele zwarte kraaiennesten aangetroffen. 

Ook zouden soorten als grote bonte specht, koolmees en pimpelmees in het plangebied tot 

broeden kunnen komen.

6.2.2.3 Algemene broedvogels

De bosschages en opgaande begroeiing in  het plangebied zijn potentieel geschikt als 

voortplantingsplaats voor tal van  algemene vogels als houtduif, merel, zanglijster, zwartkop,

tjiftjaf en heggenmus. 

6.2.3 Effectbeoordeling en toetsing

6.2.3.1 Jaarrond beschermde nesten

In het plangebied zijn potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen 

(winterroestplaatsen) van ransuil aanwezig in de vorm van een dichte coniferen en dennen. 

In het kader van de planontwikkeling zullen bomen deels gerooid worden. Hierdoor kunnen  

negatieve effecten op mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van ransuil plaats vinden. 

Eén aanvullend  veldonderzoek dient te worden uitgevoerd aan het einde van de winter 

( februari) om te bepalen of  potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen (winterroestplaatsen) 

van ransuil in bomen aanwezig zijn. 

Het plangebied is ongeschikt als voortplantingsplaats voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten in gebouwen en bomen. De bebouwing in en grenzend aan het 

plangebied is ongeschikt. In de bomen in de  groensingels werden geen geschikte holten of

boomnesten aangetroffen. Het plangebied is geschikt als niet essentieel functioneel 

leefgebied (foerageergebied) voor uilen en roofvogels, echter zijn in de omgeving ruim 

voldoende vergelijkbare alternatieven aanwezig. Aanvullend (veld)onderzoek naar deze 
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functies is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een 

ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.2.3.2 Niet jaarrond beschermde nesten 

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar

de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die

wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 

elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten 

zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. Het plangebied is geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde 

nesten. In het plangebied is een eksternest aanwezig en is er potentie voor zwarte kraai, 

koolmees, pimpelmees en grote bonte specht. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering

van de werkzaamheden op bezette nesten van niet jaarrond beschermde soorten zijn te 

voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door 

onder andere buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 

augustus). Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de 

werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

6.2.3.3 Algemene vogels 

De bosschages en opgaande begroeiing in en grenzend aan het plangebied zijn potentieel 

geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels als houtduif, merel, zanglijster en 

heggenmus. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op 

bezette nesten van niet jaarrond beschermde soorten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde 

vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door onder andere buiten het 

broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Indien er 

binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een 

controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.
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6.3 Soorten Habitatrichtlijn

6.3.1 Bronnenonderzoek

De Natuurwaardenkaart 2014 laat twee vliegroutes van gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger zien langs het sportpark.

6.3.2 Verkennend veldonderzoek

6.3.2.1 Vleermuizen

De tribune is voor gebouwbewonende soorten bouwkundig ongeschikt. Het kantinegebouw 

grenzend aan het plangebied is wel geschikt voor voortplantingsplaatsen en vaste rust- en 

verblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Met name 

ruimten/kieren achter gevelbetimmeringen zijn potentieel geschikt*. Geschikte bomen met 

holen of spleten met welke kunnen fungeren als vaste rust- of verblijfplaats zijn afwezig in 

het plangebied. Er werden wel twee robinia’s met enkele holten aangetroffen, deze holten 

zaten echter vrij laag ter hoogte van struiklaag, waardoor vrije noodzakelijke vrije 

aanvliegroutes ontbreken. Potentieel essentieel foerageergebied voor vleermuizen is in het 

plangebied afwezig. Met name de groensingels aan de randen van het plangebied zijn 

geschikt als niet essentieel foerageergebied, in de directe omgeving zijn  ruim voldoende 
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Soort Soort groep
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren

Laatvlieger Zoogdieren

Rosse vleermuis Zoogdieren

Watervleermuis Zoogdieren

Bever Zoogdieren

Noordse woelmuis Zoogdieren

Muurhagedis Reptielen

Heikikker Amfibieën

Kamsalamander Amfibieën

Rugstreeppad Amfibieën

Groene glazenmaker Insecten – l ibellen

Rivierrombout Insecten – l ibellen

Sierlijke witsnuit libel Insecten – l ibellen

Plattse schijfhoren Weekdieren

Zeggekorfslak Weekdieren

Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten 
binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied in de afgelopen vijf jaar. Bron: NDFF 
– https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal, 
geraadpleegd op 25-11-2019.



vergelijkbare alternatieven voorhanden. Wel maken de groensingels in het plangebied 

mogelijk deel uit van essentiële vliegroutes van vleermuizen. Ten westen van het 

plangebied, langs de populierenlaan, is tijdens eerder aanvullend onderzoek8 een vliegroute

aangetroffen langs de populieren aldaar. Hiervoor zijn passende maatregelen getroffen.

*Tijdens het reeds uitgevoerde aanvullende najaarsonderzoek (Bakker, 2019) werd een 

paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen in de westelijke gevel van het 

kantinegebouw.

6.3.2.2 Overige Habitatrichtlijnsoorten

Overige Habitatrichtlijnsoorten, te weten zoogdieren (bever en Noordse woelmuis), 

amfibieën (heikikker, rugstreeppad en kamsalamander), reptielen (muurhagedis), libellen 

(groene glazenmaker, rivierrombout en sierlijke witsnuitlibel) en weekdieren (platte 

schijfhoren en zeggekorfslak) worden niet verwacht op basis van het ontbreken van 

geschikt habitat. Voor bever ontbreken geschikte aaneengesloten grotere wateren. Voor 

Noordse woelmuis ontbreken extensief beheerde, structuurrijke vegetaties en is in de 

omgeving enkel bekend van de Boezems Kinderdijk. Voor kamsalamander** en 

rugstreeppad ontbreekt geschikt (voedselarm) voortplantingswater in de vorm van ondiepe 

poelen/plassen of kleinere watergangen. Voor heikikker ontbreken laagveensloten. Heikikker

en rugstreeppad zijn daarnaast enkel bekend ten oosten van de Noord en worden daardoor

op voorhand al niet verwacht in het plangebied. Voor de muurhagedis** ontbreken oude 

muren of stenen hopen. Sierlijke witsnuitlibel is een soort van voedselarme vennen/wateren, 

rivierrombout plant zich enkel voor in rivieren en groet beken en groene glazenmaker is 

afhankelijk van laagveensloten met een begroeiing van krabbenscheer.  Deze habitats zijn in

het plangebied afwezig. Platte schijhoren is een soort van schone watergangen met een 

rijke submerse vegetatie, zeggekorfslak prefereert vegetatierijke oevers met grotere 

zeggensoorten als moeraszegge, ook deze habitats zijn in het plangebied afwezig. Overige 

soortgroepen als dagvlinders, vissen, kreeftachtigen en kevers worden naast het ontbreken 

van geschikt habitat ook op basis van landelijke verspreiding niet verwacht in het 

plangebied.

**Waarnemingen van kamsalamander en muurhagedis die in de NDFF naar voren komen 

hebben betrekking op verplaatste dieren, natuurlijke populaties van deze soorten ontbreken

in de ruime omgeving van het plangebied.

6.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied zelf is ongeschikt is geschikt voor voortplantingsplaatsen, vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen, wel maken de groensingels in het plangebied mogelijk 

8 Elzerman, 2018. Vleermuisonderzoek Populierenlaan te Ridderkerk. Rapportkenmerk 2018-N19.
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deel uit van essentiële vliegroutes voor vleermuizen. Daarnaast is de aangrenzende 

bebouwing, deze bevindt zich  mogelijk binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden. 

wel geschikt voor gebouwbewonende vleermuizen. Aanwezigheid van vleermuizen 

aangrenzende bebouwing (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger) 

alsmede essentiële vliegroutes zijn in het plangebied niet uit te sluiten. De voorgenomen 

ontwikkelingen kunnen invloed hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen of 

vliegroutes. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de 

Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 mei tot en met 15 

juli en 15 augustus tot en met 30 september middels 5 bezoeken (3 voorjaar, 2 najaar), om 

te bepalen of:

• Voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen en/of vliegroutes 

aanwezig zijn. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen9 

die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vleermuizen aanwezig zijn dient een 

ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan

worden gestart.

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van overige 

habitatrichtlijnsoorten zijn in het plangebied redelijkwijs uit te sluiten, geschikt habitat 

ontbreekt. Aanvullend (veld)onderzoek ten aanzien van deze overige soorten  is niet nodig. 

De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning 

is niet nodig.

6.4 Nationaal beschermde soorten 

6.4.1 Bronnenonderzoek NDFF

9 Vleermuisprotocol 2017
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6.4.2 Verkennend veldonderzoek

6.4.2.1 Vaatplanten

Binnen het plangebied is geen sprake van ecologisch beheerde terreinen, geen 

natuurvriendelijke slootkanten, geen hoogveen, heide, natuurlijke akkers of voedselarme 

onverstoorde bodem. Hierdoor zijn soorten als karthuizer anjer, kleine wolfsmelk en wilde 

ridderspoor redelijkerwijs uit te sluiten. Oude bebouwing of muren welke kunnen fungeren 

als groeiplaats voor beschermde muurplanten (schubvaren) zijn geheel afwezig in het 

plangebied.

6.4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied is ongeschikt voor verblijfplaatsen van niet vrijgestelde soorten. Voor 

steenmarter ontbreekt geschikte bebouwing. De onderzijde van de tribune is geheel open 

zonder geschikte afgesloten ruimtes. In de aangrenzende bebouwing ontbreken geschikte 

openingen. Diffuus gebruik, met name langs groensingels, door steenmarter als niet 

essentieel functioneel leefgebied is niet geheel uitgesloten. Waterpitsmuis heeft schone 

wateren met natuurlijke, vegetatierijke oevers nodig, dit habitat is in het plangebied afwezig. 

Het gehele plangebied is geschikt voor Nationaal beschermde soorten zoogdieren 

waarvoor in Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. konijn, egel en 

verschillende soorten (spits)muizen.

6.4.2.3 Amfibieën, reptielen en vissen

Het gehele plangebied is ongeschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën 

waarvoor in  Zuid-Holland geen provinciale vrijstelling geldt. Voor de Alpenwatersalamander

is geen geschikt habitat (poelen, water met brede natuurlijke oeverzones) aanwezig in het 

29

Soort Soortgroep
Karthuizer anjer Vaatplanten

Kleine wolfsmelk Vaatplanten

Schubvaren Vaatplanten

Wilde ridderspoor Vaatplanten

Steenmarter Zoogdieren

Waterspitmuis Zoogdieren

Alpenwatersalamander Amfibieën

Grote modderkruiper Vissen

Grote vos Insecten – dagvlinders

Iepenpage Insecten – dagvlinders

Tabel 4: Waargenomen Nationaal beschermde 
soorten Andere soorten § 3.3 Wnb) welke niet zijn 
vrijgesteld in Zuid-Holland binnen een afstand van 5
km van het plangebied in de afgelopen vijf jaar. 
Bron: NDFF – https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal, 
geraadpleegd op 25-11-2019.



plangebied. Voor grote modderkruiper is de watergang redelijkerwijs ongeschikt, door het 

ontbreken van flauwe natuurlijke oevers en een rijke submerse- en oeverbegroeiing. Diffuus 

passerende algemene soorten als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander 

waarvoor in Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt zijn niet uit te sluiten.

6.4.2.4 Overige Nationaal beschermde soorten

Aanwezigheid van overige nationaal beschermde soorten als dagvlinders (iepenpage, grote

vos) zijn op basis van het ontbreken van geschikt habitat en voorkomen in de omgeving van

het  plangebied redelijkerwijs uit te sluiten, Waarnemingen van grote vos in Nederland 

hebben vrijwel uitsluitend betrekking op zwervende dieren. Iepenpage is monofaag op 

iepen, deze werden in het plangebied niet aangetroffen. Daarnaast is de soort in de 

omgeving  enkel bekend van een recent (2019) gevonden populatie nabij knooppunt 

Vaanplein. Overige soort(groep)en worden naast het ontbreken van geschikt habitat ook op 

basis van landelijke verspreiding niet verwacht.

6.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is betreffende niet vrijgestelde soorten enkel geschikt als niet essentieel 

functioneel leefgebied voor steenmarter. Het plangebied is daarnaast geschikt voor 

Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling geldt. 

Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de 

zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals gewone 

pad, egel en (spits)muizen zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt 

aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij 

aangetroffen worden tijdens de evenementen of daar direct aan voorafgaand.
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Beschermde gebieden 

7.1.1 Wet natuurbescherming

Negatieve effecten van stikstofemissie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen niet 

worden uitgesloten als gevolg van de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw). 

Natura2000-gebied de Biesbosch heeft voor stikstof gevoelige habitattypen. Aanvullend 

bronnenonderzoek naar stikstofemissies – middels de Aerius calculator –  is noodzakelijk. 

Het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming met betrekking tot 

gebiedsbescherming kan van toepassing zijn.

7.1.2 Verordening ruimte 

Op basis de ligging van het plangebied (niet in het NNN gelegen) en de aard van de 

werkzaamheden valt op voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben

op het Natuurnetwerk Nederland (NNN), ecologische verbindingszones  en Belangrijke 

weidevogelgebieden. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een 

vergunning is niet nodig.

7.2 Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom en er zijn geen werkzaamheden 

gepland waarbij houtopstanden groter dan 10 are of 20 bomen in een rij verwijderd worden 

buiten de bebouwde kom. In dit geval wordt de Wet natuurbescherming, onderdeel 

houtopstanden niet overtreden. Wel dient een omgevingsvergunning te worden 

aangevraagd voor het kappen van bomen met een stamdiameter >20cm.
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7.3 Beschermde soorten 

7.3.1 Soorten Vogelrichtlijn

7.3.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

In het plangebied zijn potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen 

(winterroestplaatsen) van ransuil aanwezig in de vorm van een dichte coniferen en dennen. 

In het kader van de planontwikkeling zullen bomen deels gerooid worden. Hierdoor kunnen  

negatieve e ecten op mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van ransuil plaats vinden. ff

Eén aanvullend  veldonderzoek dient te worden uitgevoerd  aan het einde van de winter 

( februari) om te bepalen of  potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen (winterroestplaatsen) 

van ransuil in bomen aanwezig zijn. 

Het plangebied is ongeschikt als voortplantingsplaats voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten in gebouwen en bomen. De bebouwing in en grenzend aan het 

plangebied is ongeschikt. In de bomen in de  groensingels werden geen geschikte holten of

boomnesten aangetroffen.  Het plangebied is geschikt als niet essentieel functioneel 

leefgebied (foerageergebied) voor uilen en roofvogels, echter zijn in de omgeving ruim 

voldoende vergelijkbare alternatieven aanwezig. Aanvullend (veld)onderzoek is naar deze 

functies niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een 

ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig.

7.3.1.2 Niet jaarrond beschermde nesten en algemene vogels

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten 

van niet jaarrond beschermde soorten en algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik 

zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door onder andere buiten het 

broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Indien er 

binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een 

controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

7.3.2 Soorten Habitatrichtlijn

7.3.2.1 Vleermuizen

Aanwezigheid van vleermuizen aangrenzende bebouwing (gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger) alsmede essentiële vliegroutes zijn in het plangebied niet uit 

te sluiten. De voorgenomen ontwikkelingen kunnen invloed hebben op mogelijk aanwezige 

verblijfplaatsen of vliegroutes. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie 
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Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 15 

mei tot en met 15 juli en 15 augustus tot en met 30 september middels 5 bezoeken (3 

voorjaar, 2 najaar), om te bepalen of:

• Voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen en/of vliegroutes 

aanwezig zijn. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen10 

die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien vleermuizen aanwezig zijn dient een 

ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan

worden gestart.

7.3.3 Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en essentieel functioneel 

leefgebied voor Nationaal beschermde soorten waarvoor géén provinciale vrijstelling geldt. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming wordt niet 

overtreden.  Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 

schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, egel en (spits)muizen zoveel mogelijk 

dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de evenementen of 

daar direct aan voorafgaand.

7.4 Natuur inclusief bouwen 

Los van de onderzoeksresultaten, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden

met de wensen van flora en fauna bij de toekomstige inrichting van het plangebied. Dit in 

het kader van de duurzame inrichtingsmaatregel: “inclusief inrichten voor flora en fauna”. 

Ecoresult B.V. kan u hierover adviseren (https://ecoresult.nl/dienst/natuurinclusief-bouwen).

10 Vleermuisprotocol 2017
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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Overzicht hoofdveld met op de achtergrond het kantinegebouw. Foto: B. Verhoeven 
| Ecoresult B.V.

Tribune hoofdveld. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Groensingel oostzijde met op de achtergrond het kantinegebouw. Foto: B. 
Verhoeven | Ecoresult B.V.

Groensingel noordzijde. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Groensingel zuidzijde met op de voorgrond jonge wilgenopslag. Foto: B. Verhoeven 
| Ecoresult B.V.

Groensingel westzijde met uiterst rechts de tribune. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult 
B.V.
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Aangrenzende watergang aan de zuidzijde van het plangebied. Foto: B. Verhoeven 
| Ecoresult B.V.



  

Bijlage 6  Stikstofberekening

Bestemmingsplan Gemini college, de Loods en de Gooth, ontwerp 
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Postbus 4156  
4900 CD Oosterhout  
Hoevestein 20b 

4903 SC Oosterhout 

t. 0162 - 456481 
f. 0162 - 435588  
e. info@ageladviseurs.nl  

i. www.ageladviseurs.nl    

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 herzien (juli 2013)’ van toepassing. De 
DNR 2011 herzien (juli 2013) wordt op verzoek toegezonden.    

Btw nr. NL800203823B01 - IBAN NL72ABNA0594482291 - BIC ABNANL2A - KvK Breda 20051141     
 

Memo - Stikstofdepositie  

Datum : 1 april 2020 

Bestemd voor : gemeente Ridderkerk 

Van : ing. J. Sips Paraaf :  

Projectnummer : 20190464 

Betreft : Nieuwbouw Gemini College, Sportlaan te Ridderkerk 

 
 

1 INLEIDING 

 
Op dit moment is het Gemini College gevestigd aan de Prinses Margrietstraat in Ridderkerk. De ge-

meente Ridderkerk heeft het voornemen om voor het Gemini College een nieuw schoolgebouw te rea-
liseren op de locatie aan de Sportlaan in Ridderkerk. Deze locatie maakt onderdeel uit van het Sportpark 

Ridderkerk en betreft het voormalige hoofdveld van voetbalvereniging RVVH. Daarnaast is in het plan-

gebied ook nieuwbouw voor het jongerencentrum/sociëteit De Loods en De Gooth beoogd. 
  

De globale begrenzing van het plangebied voor de nieuwbouw van het Gemini Collega en jongerencen-
trum is in figuur 1 weergegeven.  

 
Figuur 1: Globale begrenzing plangebied   
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Verspreid in Nederland liggen 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen 

en leefgebieden van (dier)soorten (hierna: ‘habitattypen’). Te veel stikstof is slecht voor de natuur. Voor 
activiteiten waarbij stikstof vrijkomt moet daarom worden onderzocht wat de effecten zijn op de be-

schermde Natura 2000-gebieden.  

 
Doel van dit onderzoek is bepalen wat de bijdrage van het plan aan stikstofdepositie op omliggende 

Natura 2000-gebieden is. Vervolgens is bepaald of deze resultaten leiden tot mogelijk significant nega-
tieve effecten op Natura 2000-gebieden en of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is. 
 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door AGEL adviseurs een onderzoek naar de stikstofdepositie 

op de omliggende Natura 2000-gebieden uitgevoerd. 
 

 
2 KADER WET NATUURBESCHERMING 

 

De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Ne-
derland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De 

Wnb geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De 
gebiedsbescherming in de Wnb richt zich uitsluitend op Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een 

Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. In 
Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Per Natura 2000-gebied zijn instandhou-

dingsdoelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activiteiten binnen en buiten 

beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied zijn ver-
boden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Stikstof vormt een van de 

grootste belemmeringen voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. In 118 
van de Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn stikstofgevoelige habitattypen aanwezig.  

 

Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is vastgelegd dat het verboden is zonder vergunning van 
gedeputeerde staten van de provincie een project te realiseren of andere handelingen te verrichten die 

gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend 

effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Samengevat betekent dat 

wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen van het ge-
bied niet in gevaar brengt, significante gevolgen zijn uitgesloten. 

 
Indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofde-

positie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten zijn te 
verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied. 

 

Bij het berekenen van de stikstofdepositie mogen in beginsel de bestaande feitelijke en planologische 
legale activiteiten op de planlocatie en de daarmee samenhangende vermindering van de stikstofdepo-

sitie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg van het plan 
(ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4672). 
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Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-

gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwijnen van bijvoorbeeld een 
agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd. 

 

Indien uit onderzoek (de voortoets) blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudings- 
doelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet een 

vervolgonderzoek worden uitgevoerd (de ‘passende beoordeling’) en dient een Wnb vergunning te wor-
den aangevraagd.  

 
 

3 UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN 

 
In de omgeving van de Ridderkerk (binnen 10 km) zijn verschillende Natura 2000-gebieden aanwezig, 

waarvan de ‘Boezems Kinderdijk’ het meest nabijgelegen is. In figuur 2 zijn de omliggende Natura 2000-
gebieden weergegeven ten opzichte van de globale ligging van het plangebied van de nieuwbouw van 

het Gemini College en jongerencentrum (rode stip).  

 
Figuur 2: Ligging Natura 2000-gebieden t.o.v. het globale plangebied voor de nieuwbouw Gemini College en jongerencentrum 

 

Emissiebronnen 
De realisatie van dit plan zorgt voor de emissie van stikstof doordat de bouwactiviteiten verkeersbewe-
gingen genereren en er (mobiele) werktuigen voorzien van verbrandingsmotoren op de bouwplaats in 

werking zijn.  
 

Na realisatie van dit plan zijn als emissiebronnen relevant de verkeersbewegingen die als gevolg van dit 
plan worden gegenereerd en eventuele verbrandingsinstallaties die worden gebruikt om het pand te 

verwarmen. 

 
Aangenomen is dat de totale bouwtijd ongeveer 1 jaar en 3 maanden in beslag neemt, waarmee in eind 

2020 wordt gestart en verwacht wordt om het bouwplan in 2022 op te leveren. 
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 Uitgangspunten bouwfase 

In de berekening is uitgegaan dat de totale bouw in 2021 wordt uitgevoerd, wat als worst-case kan 
worden beschouwd. In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de invoergegevens van de mobiele 

werktuigen op de bouwplaats voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw van het Gemini College 

en het jongerencentrum.  
 
Tabel 1: Invoergegevens mobiele bronnen t.b.v. nieuwbouw Gemini College en jongerencentrum 

Mobiele werktuigen  
op bouwplaats 

Totale 
gebruikstijd 

Totaal 
dieselverbruik 

Vermogen Type  
stageklasse  

Funderingsfase     

Mobiele hei-/boorstelling 400 uur 6.000 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Mobiele graafmachine 280 uur 2.800 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Rupsgraafmachine 160 uur 1.920 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Kleine shovel 480 uur 2.880 l 75 - 130 kW IV, cat. R 

Grote shovel 200 uur 2.000 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Drukstelling damwanden 120 uur 12.000 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Damwandstelling 176 uur 880 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Stationair draaien lichte voertuigen 600 uur 1.200 l 75 - 130 kW IV, cat. R 

Stationair draaien vrachtwagens 360 uur 5.400 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Opbouwfase     

Torenkraan 2.100 uur 42.000 l 130 - 560 kW IV, cat. Q 
Kleine shovel 480 uur 2.880 l 75 - 130 kW IV, cat. R 

Pompbemaling 4.200 uur 4.200 l 56 - 75 kW IV, cat. R 
Stationair draaien lichte voertuigen 2.625 uur 5.250 l 75 - 130 kW IV, cat. R 

Stationair draaien vrachtwagens 1.050 uur 15.750 l 130 - 560 kW IV, cat.  

 

Daarnaast wordt de totale stikstofemissie ook bepaald door het bouwverkeer op de openbare weg, te 
weten:  

- Verkeersbewegingen bouwvakkers funderingsfase: 10 personenauto’s/busjes (= 20 verkeersbe-
wegingen lichte voertuigen) per werkdag. Uitgaande van 60 werkdagen komt dit neer op 

1.200 verkeersbewegingen aan lichte voertuigen.  
- Vrachtwagenbewegingen voor het aan-/afvoeren van goederen funderingsfase: 6 vrachtwagens 

(= 12 vrachtwagenbewegingen) per werkdag. Uitgaande van 60 werkdagen komt dit neer op 

720 vrachtwagenbewegingen.  
- Verkeersbewegingen bouwvakkers opbouwfase: 10 personenauto’s/busjes (= 20 verkeersbewe-

gingen lichte voertuigen) per werkdag. Uitgaande van 175 werkdagen komt dit neer op 3.500 ver-
keersbewegingen aan lichte voertuigen.  

- Vrachtwagenbewegingen voor het aan-/afvoeren van goederen opbouwfase: 6 vrachtwagens (= 

12 vrachtwagenbewegingen) per werkdag. Uitgaande van 175 werkdagen komt dit neer op 
2.100 vrachtwagenbewegingen.  

 
Voor wat betreft een totaaloverzicht van de inputparameters van de bouwfase wordt verwezen naar de 

bijlage 1. 
 

Aangenomen is dat het verkeer tijdens de bouwfase via de Populierenlaan en de Rotterdamseweg rich-

ting de Rijksweg A38 rijdt. In figuur 3 is de verkeersafwikkeling van de bouwfase weergegeven. 
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Figuur 3: Verkeersafwikkeling bouwverkeer    

 
 Uitgangspunten toekomstige gebruiksfase 

De stikstofemissie als gevolg van het nieuwe Gemini College en het jongerencentrum wordt uitsluitend 

bepaald door de verkeersaantrekkende werking vanwege het gemotoriseerde verkeer. Het uitgangspunt 
is namelijk dat de nieuwbouw ‘gasloos’ wordt gerealiseerd. Daardoor kunnen emissies als gevolg van 

verbrandingstoestellen buiten beschouwing blijven. Voor het zichtjaar voor de toekomstige gebruiksfase 
is eveneens 2022 aangehouden.  

 

Voor de nieuwbouw van het Gemini College (met sporthal) en het jongerencentrum is de verkeersaan-
trekkende werking bepaald, welke is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. In tabel 2 

is de verkeersaantrekkende werking van het nieuwe Gemini College en het jongerencentrum opgeno-
men.  

 
Tabel 2: Verkeersaantrekkende werking nieuwbouw Gemini College en jongerencentrum 

Functie Oppervlak 
BVO 

Kental  
verkeersgeneratie 

Totale 
verkeersgeneratie 

Nieuwbouw Gemini College  7.500 m2 17,6 mvt/etm/100 leerlingen 276 mvt/etm 

Sporthal bij Gemini College 1.000 m2 10,3 mvt/etm/100 m2 BVO 103 mvt/etm 

Vestiging jongerencentrum   2.500 m2 15,0 mvt/etm/100 m2 BVO 375 mvt/etm 

  Totaal           754 mvt/etm 
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De verkeersafwikkeling van het verkeer vanwege de nieuwbouw is in overleg met de gemeente Ridder-

kerk bepaald. In figuur 4 is de verkeersafwikkeling van de nieuwbouw weergegeven. 
 
Figuur 4: Verkeersafwikkeling verkeer van en naar het nieuwe Gemini College en jongerencentrum   

 

 
4 BEREKENINGEN  

 
De berekening van de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uitgevoerd met 

behulp van AERIUS calculator 2019 (releasedatum 14 januari 2020). De calculator rekent op basis van 

het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM.  
 

Uit de berekeningen blijkt voor zowel voor de bouwfase voor het nieuwe schoolgebouw van het Gemini 
College met sporthal en het jongerencentrum als voor de toekomstige gebruiksfase ervan het volgende:  

 

 

Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j 
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Dit houdt in dat, met betrekking tot stikstofdepositie, negatieve effecten op stikstofgevoelige habitat- 

en leefgebieden zijn uit te sluiten. De natuurlijke kenmerken van de stikstofgevoelige gebieden blijven 
onaangetast. Hieruit wordt geconcludeerd dat de realisatie van de nieuwbouw van het Gemini College 

(met sporthal) en het jongerencentrum aan de Sportlaan in Ridderkerk wordt uitgezonderd van de 

vergunningplicht. 
 

Voor de gedetailleerde ingevoerde emissiebronnen en rekenresultaten wordt verwezen naar het bere-
keningsjournaal van de AERIUS calculator die als bijlage 2 (bouwfase) en als bijlage 3 (toekomstige 

gebruiksfase) bij deze memo zijn gevoegd. 
 

 

5 CONCLUSIE 
 

De gemeente Ridderkerk heeft het voornemen voor het Gemini College (met sporthal) en een jonge-
rencentrum nieuwbouw te realiseren op het voormalige hoofdveld van de voetbalvereniging RVVH aan 

de Sportlaan in Ridderkerk.  

 
Uit de berekeningen blijkt de realisatie en het toekomstig gebruik hiervan niet leidt tot een toename 

van de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende Natura 2000-
gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de vergunningplicht en is 

nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt dan ook geen belemmering. 
 

 

 
 

 
BIJLAGEN 

1 Uitgangspunten stikstofemissie bouwfase 

2 Berekeningsjournaal AERIUS calculator - Bouwfase (zichtjaar 2021) 
3 Berekeningsjournaal AERIUS calculator - Toekomstige gebruiksfase (zichtjaar 2022) 

 
 

 

 
 

 
 



    
 

 

 
 
 

   

 
 

 

BIJLAGE 1 
 

 
UITGANGSPUNTEN STIKSTOFEMISSIE BOUWFASE 

  



Project: Realisatie Gemini College, Sportlaan (Ridderkerk) AGEL Adviseurs

Uitgangspunt berekeningen stikstofdepositie t.b.v. de bouwfase

  - totale bouwtijd ca. 1 jaar (zichtjaar 2021)

Inzet mobiele werktuigen Aantal Totaal aantal Draaiuren per Totaal aantal Verbruik Totaal Bouwjaar

op bouwplaats werktuigen werkdagen werkdag draaiuur per uur verbruik

Funderingsfase (aanname ca. 3 maanden)

- Mobiele hei-/boorstelling 2 25 8 400 15 6.000 2014 of jonger

- Mobiele graafmachine 1 35 8 280 10 2.800 2014 of jonger

- Rupsgraafmachine 1 20 8 160 12 1.920 2014 of jonger

- Kleine shovel 2 30 8 480 6 2.880 2014 of jonger

- Grote schovel 1 25 8 200 10 2.000 2014 of jonger

- Drukstelling damwanden 1 15 8 120 100 12.000 2014 of jonger

- Damwandstelling 1 22 8 176 5 880 2014 of jonger

- Stationair draaien lichte voertuigen bouwvakkers 10 60 1 600 2 1.200 2014 of jonger

- Stationair draaien vrachtwagens 6 60 1 360 15 5.400 2014 of jonger

Opbouwfase (aanname ca. 9 maanden)

- Torenkraan (vertikaal transport) 2 175 6 2.100 20 42.000 2014 of jonger

- Kleine shovel 2 40 8 640 6 3.840 2014 of jonger

- Pompbemaling 1 175 24 4.200 1 4.200 2014 of jonger

- Stationair draaien lichte voertuigen bouwvakkers 15 175 1 2.625 2 5.250 2014 of jonger

- Stationair draaien vrachtwagens 6 175 1 1.050 15 15.750 2014 of jonger

- Stroom aanwezig op bouwplaats (geen aggregaat benodigd) 106.120

Verkeer op openbare weg Aantal Aantal Totaal aantal Totaal aantal

per werkdag werkdagen transporten bewegingen

Funderingsfase (aanname ca. 3 maanden)

- Lichtverkeer bouwvakkers 10 60 600 1.200

- Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen) 6 60 360 720

Opbouwfase (aanname ca. 9 maanden)

Lichtverkeer bouwvakkers 10 175 1.750 3.500

Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen) 6 175 1.050 2.100

- Verkeersafwikkeling via de Zuidendijk en de Provinciale weg in westelijke richting

20190464

Stagetype

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 75 - 130 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 75 - 130 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 75 - 130 kW 

Stage IV; 75 - 130 kW 

Stage IV; 130 - 560 kW 

Stage IV; 56 - 750 kW 



 
 

   

 
 

 
 

 

 

BIJLAGE 2 
 

 
BEREKENINGSJOURNAAL AERIUS CALCULATOR - BOUWFASE (ZICHTJAAR 2021) 

 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Totale bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AGEL adviseurs Sportlaan, 2982 Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Realisatie Gemini College RexrA3XCWwYC

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 april 2020, 08:26 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 126,87 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie nieuwbouw Gemini College
Bouwfase - zichtjaar 2021

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Locatie
Totale bouwfase

Emissie
Totale bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Plangebied - Funderingsfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 41,15 kg/j

Bouwverkeer - Funderingsfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,73 kg/j

Bouwverkeer - Funderingsfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,70 kg/j

Plangebied - Opbouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 68,37 kg/j

Bouwverkeer - Opbouwfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,05 kg/j

Bouwverkeer - Opbouwfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 7,87 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Totale bouwfase

Naam Plangebied - Funderingsfase
Locatie (X,Y) 100236, 432323
NOx 41,15 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele hei-
/boorstelling

6.000 NOx 7,26 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele graafmachine 2.800 NOx 3,39 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Rupsgraafmachine 1.920 NOx 2,32 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Kleine shovel 1.880 NOx 2,23 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Grote shovel 2.000 NOx 2,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Drukstelling
damwanden

12.000 NOx 14,52 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Damwandstelling 880 NOx 1,06 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Stationair draaien
lichte voertuigen

1.200 NOx 1,42 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Stationair draaien
vrachtwagens

5.400 NOx 6,53 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Naam Bouwverkeer -
Funderingsfase

Locatie (X,Y) 100125, 432560
NOx 1,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 720,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer -
Funderingsfase

Locatie (X,Y) 99939, 433113
NOx 2,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 720,0 / jaar NOx
NH3

2,35 kg/j
< 1 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Naam Plangebied - Opbouwfase
Locatie (X,Y) 100236, 432323
NOx 68,37 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Torenkraan 42.000 NOx 50,80 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Kleine shovel 3.840 NOx 4,55 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Pompbemaling 4.200 NOx 4,88 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Stationair draaien
lichte voertuigen

5.250 NOx 6,23 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Stationair draaien
vrachtwagens

1.570 NOx 1,90 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Naam Bouwverkeer - Opbouwfase
Locatie (X,Y) 100125, 432560
NOx 5,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.500,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.100,0 / jaar NOx
NH3

4,48 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer - Opbouwfase
Locatie (X,Y) 99939, 433113
NOx 7,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.500,0 / jaar NOx
NH3

1,03 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.100,0 / jaar NOx
NH3

6,84 kg/j
< 1 kg/j

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RexrA3XCWwYC (01 april 2020)Resultaten Totale bouwfase

Resultaten
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BIJLAGE 3 
 

 
BEREKENINGSJOURNAAL AERIUS CALCULATOR - TOEKOMSTIGE GEBRUIKSFASE (ZICHTJAAR 2022) 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Toekomstige gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AGEL adviseurs Sportlaan, 2982 Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Realisatie Gemini College Rma3j6QL3xh5

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 april 2020, 08:26 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 46,59 kg/j

NH3 2,82 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie nieuwbouw Gemini College
Toekomstige gebruiksfase - zichtjaar 2022

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Toekomstige
gebruiksfase

Emissie
Toekomstige
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

1a - Ontsluiting plan noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,96 kg/j

1b - Ontsluiting plan zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,83 kg/j

2a - Populierenlaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,18 kg/j

2b - Populierenlaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,00 kg/j

2c -  Populierenlaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,78 kg/j

3a - Sportlaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,06 kg/j

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

3b - Sportlaan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,79 kg/j

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten

pagina 4/8



Emissie
(per bron)
Toekomstige
gebruiksfase

Naam 1a - Ontsluiting plan noord
Locatie (X,Y) 100162, 432448
NOx 7,96 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 377,0 / etmaal NOx
NH3

7,96 kg/j
< 1 kg/j

Naam 1b - Ontsluiting plan zuid
Locatie (X,Y) 100180, 432280
NOx 6,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 377,0 / etmaal NOx
NH3

6,83 kg/j
< 1 kg/j

Naam 2a - Populierenlaan
Locatie (X,Y) 100193, 432634
NOx 10,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 302,0 / etmaal NOx
NH3

10,18 kg/j
< 1 kg/j

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Naam 2b - Populierenlaan
Locatie (X,Y) 100104, 432356
NOx 5,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 151,0 / etmaal NOx
NH3

5,00 kg/j
< 1 kg/j

Naam 2c -  Populierenlaan
Locatie (X,Y) 100012, 432075
NOx 8,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 264,0 / etmaal NOx
NH3

8,78 kg/j
< 1 kg/j

Naam 3a - Sportlaan
Locatie (X,Y) 100345, 432264
NOx 5,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 189,0 / etmaal NOx
NH3

5,06 kg/j
< 1 kg/j

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Naam 3b - Sportlaan
Locatie (X,Y) 100169, 432185
NOx 2,79 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 189,0 / etmaal NOx
NH3

2,79 kg/j
< 1 kg/j

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Rma3j6QL3xh5 (01 april 2020)Resultaten Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Programma van Eisen voor een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek door 
middel van grondboringen in het plangebied Sportlaan - Gemini college in de gemeente 
Ridderkerk. 

 

OPSTELLERS PvE Datum paraaf 

Instelling Archeologie Rotterdam (BOOR), team Beheer en Beleid 

Opsteller PvE Naam    N. Witte  

Adres    Ceintuurbaan 213b 

                3051 KC Rotterdam 

Telefoon  010-2678973 

E-mail    n.witte@rotterdam.nl 

01-10-

2019 

 

Autorisatie PvE 

(senior archeoloog) 

Naam A. Carmiggelt 

Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

Telefoon 010-4898501 

E-mail ah.carmiggelt@rotterdam.nl  

04-10-

2019 
 

BOOR-PvE nummer PvE 2091062 Versie 01-10-2019 gebaseerd op A2019256 

 
 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  

Onderzoeksgebied ‘Sportlaan - Gemini college’ 

Plangebied ‘Sportlaan - Gemini college’ 

Plaats Ridderkerk 

Gemeente Ridderkerk 

Provincie Zuid-Holland 

Kaartbladnummer (topogr. kaart 
1:25.000) 

38C 

RD-coördinaten plangebied Centrum coördinaat: X: 100.238 en Y: 432.328 

Ligging en oppervlakte plangebied en 
onderzoeksgebied (zie bijlagen 1 en 2) 

Plangebied 
De locatie van de nieuwbouw van het Gemini College 
en sportzaal is gepland op het terrein van sportpark 
Ridderkerk. Het plangebied is circa 9000 m2 groot en 
heeft een gemiddelde maaiveldhoogte van 1,2 m  
–NAP (zie bijlage 1). 
 
Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is het plangebied. Daar waar 
voor het bureauonderzoek gegevens van buiten het 
plangebied worden gebruikt, wordt dit in de tekst 
aangegeven (zie bijlage 2). 

Huidig grondgebruik plangebied Sportveld 

Onderzoeksmeldingsnummer Nog niet bekend. De opdrachtnemer draagt zorg voor 
het aanvragen van het onderzoeksmeldingsnummer 
voor dit onderzoek. 

Opdrachtgever  Naam      Bar-gemeenten / gemeente Ridderkerk 
Adres         Koningsplein 1 
                  2981 EA Ridderkerk 
Telefoon    010 5061723 
E-mail        r.belder@bar-organisatie.nl  

Uitvoerder Nog niet bekend 

Bevoegd gezag 
 
Contactpersoon 

Bar-gemeenten / gemeente Ridderkerk 
 
Zie boven 
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1. INLEIDING 
 

In het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd ten behoeve van het Gemini college. Op een 

deel van het huidige sportterrein zal een nieuw schoolgebouw en een sportzaal worden gebouwd. In 

de plannen wordt ook rekening gehouden met mogelijke bouwvlakken voor de een gebouw voor de 

sportclub RVVH en wellicht ook een gebouw voor jongerencentrum De Loods en jongerensociëteit de 

Gooth. 

Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden 

aangetast. Het beknopte bureauonderzoek wijst namelijk uit dat het gebied een archeologische 

verwachting kent, waarbij vaststaat dat de ontwikkeling van het gebied gepaard zal gaan met 

grondroerende werkzaamheden. Plaats, aard, omvang en diepte van die werkzaamheden worden 

hieronder beschreven (zie Geplande werkzaamheden). De combinatie van archeologische 

verwachting en voorgenomen werkzaamheden maakt het uitvoeren van een inventariserend 

veldonderzoek noodzakelijk. 

Archeologie Rotterdam (team Beheer en Beleid) heeft een Programma van Eisen voor de uitvoering 

van een verkennend en karterend veldonderzoek opgesteld. Dit PvE-Boren wordt hieronder 

gepresenteerd; het wordt voorafgegaan door een overzicht van de resultaten van een bescheiden 

bureauonderzoek. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 

inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische 

waarden in een plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend 

inventariserend veldonderzoek. Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek is een rapport 

met een waardestelling van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen en een inhoudelijk 

(selectie-) advies, aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) ten aanzien van 

de vindplaatsen kan worden genomen. Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een 

onbelemmerde inrichting van het gebied, als op een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed. 

 
2. RESULTATEN BEKNOPT BUREAUONDERZOEK 
 

2.1 Inleiding 

Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische 

waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de 

archeologische verwachting van het plangebied opgemaakt en wordt een beslissing genomen over 

het al dan niet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek en over de wijze waarop dit moet 

worden uitgevoerd. De archeologische verwachting wordt door middel van het inventariserend 

veldonderzoek getoetst. 

 

2.2 Plangebied en onderzoeksgebied bureauonderzoek 

 

2.2.1 Plangebied 

Het plangebied ligt in het Sportpark Ridderkerk aan de Sportlaan. Het betreft de westelijke punt van 

het sportcomplex/het hoofdveld van RVVH (bijlage 1). Het sportveld lijkt te beschikken over kunstgras. 

Voor de coördinaten van het plangebied, zie Administratieve gegevens. De maaiveldhoogte van het 

plangebied bedraagt circa 1,2m - NAP.  

 

2.2.2 Onderzoeksgebied bureauonderzoek 

Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is het plangebied. Daar waar voor het 

bureauonderzoek gegevens van buiten het plangebied worden gebruikt, wordt dat in de tekst 

aangegeven. 
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2.3 Grondgebruik en verstoringen bodem plangebied 

Het plangebied is in gebruik als sportveld sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ten behoeve 

van het bureauonderzoek is geen KLIC-melding gedaan, er is geen informatie bekend over eventueel 

aanwezige verstoringen als gevolg van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond 

van het plangebied. Het bureauonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor recente of 

historische verstoringen van de bodem.  
 
2.4 Geplande werkzaamheden 

De geplande werkzaamheden beslaan de nieuwbouw in mogelijk drie bouwblokken van respectievelijk 

5150 (college), 1480 en 2500 m² (de jongerencentra). Dit op basis van concept ruimtelijke 

randvoorwaarden en uitgangspunten, concept 17 juni 2019. Er is nog geen definitief ontwerp en/of 

palenplan bekend. 
 
2.5 Aandachtspunten 

Voor het plangebied zijn de bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, waarbij onder meer is 

gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende punten 

zijn van belang. 
 
2.5.1 Beleidsinstrumenten 
 

2.5.1.1 AWK Ridderkerk (2012) 

Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de Archeologische 

Waarden- en Beleidskaart Gemeente Ridderkerk wordt het plangebied met een redelijk hoge 

archeologische verwachting aangeduid. Voor het gebied geeft de AWK aan dat alle 

grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m2 en tevens 

dieper reiken dan 0,5 m - mv dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch 

onderzoek. 

 
2.5.1.2 Bestemmingsplan Woongebied (voorontwerp) 

Conform het vigerend bestemmingsplan geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor 

werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,5 m -mv 

en die tevens een oppervlakte groter dan 200 m2 beslaan. 

 
2.5.1.3 Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 

Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2017) 

bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen terreinen 

van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge archeologische waarde 

(tevens wettelijk beschermd). 

 
2.5.2 Historische gegevens 
 
2.5.2.1 Bewoningsgeschiedenis 

Rond het jaar 1000 werden de veengebieden op IJsselmonde ontgonnen. Door het graven van sloten 

werd het veen ontwaterd, zodat het gebied geschikt werd voor bewoning en landbouw. De oudste 

middeleeuwse bewoningssporen zijn in het hart van IJsselmonde te vinden op een veenondergrond. 

Vindplaatsen uit de 11e - 13e eeuw in Ridderkerk zijn bekend uit het Reyerbos. Door het inklinken van 

de bodem als gevolg van het ontwateren van het veen kwamen de ontgonnen gebieden zo laag te 

liggen dat ze door dijken beschermd moesten worden tegen binnendringend water. Op den duur 

ontstond zo in de centrale en oostelijke delen van IJsselmonde een grote polder, de Riederwaard. De 

oudst bekende vermelding van de waard dateert uit 1214. De voortgaande klink van het veengebied 

zorgde er uiteindelijk voor dat de bewoning daar tot een eind kwam en zich richting de rivieren Maas 
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en Merwede verplaatste. In de periode 1373-1375 gaat de Riederwaard als gevolg van 

overstromingen verloren. De schade was enorm: nederzettingen als West-Barendrecht, Oost-

Barendrecht en ook Ridderkerk verdronken en de uitgestrekte ontginningen van de Riederwaard 

gingen verloren. In de eeuwen die volgden op de rampjaren 1373-1375 werd het overstroomde land 

van de Riederwaard in fasen weer ingedijkt. Het plangebied bevindt zich in het areaal van de 

voormalige polder Nieuw Reijerwaard die in 1441 - zo’n 70 jaar na de ondergang van de Riederwaard 

– werd gevormd; meer naar het zuiden ligt de vroegere polder Oud Reijerwaard, die rond 1404 is 

ontstaan. De polders waren van elkaar gescheiden door de Lagendijk. Deze dijk is ook nu nog goed te 

vervolgen in het huidige stratenpatroon even ten westen van de historische kern van Ridderkerk. 

De Kievitsweg, ten oosten van het Sportpark, was binnen deze polder een belangrijke verkeersas.  In 

1446 werd Ridderkerk officieel gesticht, toen ambachtsvrouw Margriet van Comene een handvest 

opstelde met regels voor het bestuur en de bevolking. Tegelijkertijd ontstonden in de omgeving van 

Ridderkerk ook andere dorpjes in de drooggelegde Rijerwaard, zoals Bolnes, Oostendam, Rijsoord en 

Slikkerveer. 

 

De inwoners van de dorpjes rondom Ridderkerk leefden in de vijftiende en zestiende eeuw met name 

van de akkerbouw en veeteelt. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen veel boeren ook aan 

vlasbewerking te doen. Het vlas werd geweekt in de rivier de Waal (ook wel het Waaltje genoemd) en 

onder meer verwerkt tot touw en linnen. Ook werd uit het vlas lijnzaad gewonnen, dat werd 

geëxporteerd. Door de komst van de scheepsbouw in de negentiende eeuw steeg de 

werkgelegenheid in Ridderkerk en de omliggende dorpjes en werd de infrastructuur verbeterd en 

uitgebreid. Aan de rivieren de Noord en de Nieuwe Maas ontstonden grote scheepswerven en het 

aantal inwoners nam aanzienlijk toe. In de twintigste eeuw werden de oude kleine dorpen rondom 

Ridderkerk samengevoegd tot de gemeente Ridderkerk.  

 
2.5.2.2 Historische kaarten en bronnen 

Op basis van het cartografisch en historisch onderzoek wordt verwacht dat het plangebied in de Late 

middeleeuwen en Nieuwe tijd niet bebouwd is geweest. Het plangebied ligt in deze periodes in de 

weilanden rondom het dorp Ridderkerk. 
 
2.5.3 Geologische gegevens  
 
2.5.3.1 Geologische gegevens regio Rotterdam (naar Hijma e.a. 2009, 15-17) 

Het plangebied is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken, een actief depocentre van het 

Noordzeebekken. Vanaf 60.000 jaar geleden waren zowel de Rijn als de Maas actief in het gebied. De 

afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van Kreftenheye. De overgang van het 

laatste glaciaal (Weichselien) naar het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering 

van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale Maximum (LGM) – circa 21.000 

jaar geleden – naar meanderend in het Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM-dal 

van de Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden, Formatie van Boxtel, 

Laagpakket van Wierden). Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden ontwikkelden zich stroomgordels die 

de bodem van het rivierdal verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei als 

leem afgezet in de komgebieden (Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen). Op het moment dat 

de verlaging van de overstromingsvlakte tot een eind kwam in het vroege Holoceen en de rivieren 

volop gingen meanderen, nam de sedimentatie van de Laag van Wijchen toe. De stroomgordels uit de 

periode Jongere Dryas - Vroeg-Holoceen worden gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de 

noordoostzijde van de stroomgordels ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen (Laagpakket van 

Delwijnen), die gevormd werden door zand dat uit de rivierbeddingen werd geblazen gedurende 

perioden van lage waterafvoer (debiet). Een gevolg van vooral het stijgen van de zeespiegel door het 

afsmelten van de ijskappen na het LGM was het onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone 

met strandwallen en dergelijke verschoof geleidelijk in de richting van de huidige Nederlandse kust. 

De stijgende zeespiegel had ook gevolgen op land door de daaruit resulterende stijgende 
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grondwaterstand. Hierdoor ontstonden hier vanaf het Boreaal moerassen waarin zich veen vormde 

(Basisveen Laag, voorheen Basisveen). 

Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, kwam het gebied direct 

binnen de mariene invloedssfeer te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-Maas 

riviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente stroomgordelverleggingen en 

verschillende grote zeegaten. De hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het 

Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van Calais). Vóór 7.000 jaar geleden 

mondde de Rijn in de regio Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de rivier dat 

in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele Holoceen uit in de Rotterdamse regio. 

Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele sedimentatie in het Laat Boreaal – 

Midden-Atlanticum verminderde de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het 

zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het Atlanticum was het voornamelijk 

de verdergaande isostatische bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in 

Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het evenwicht tussen het creëren van 

bergingsruimte voor het sediment en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam 

een eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus. Dit geschiedde diachroon 

langs de kust als een gevolg van variaties in sedimentaanbod. In de volgende millennia sloten de 

zeegaten één voor één: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijn-estuarium bij Leiden en het 

Maas-estuarium bij Rotterdam het strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal 

ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen Laagpakket, Nieuwkoop Formatie, 

voorheen Hollandveen) tussen de riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene 

transgressies in het Subatlanticum - met vorming van de Laagpakket van Walcheren (voorheen 

Afzettingen van Duinkerke) - gaan vanaf de Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als 

ontginning en indijking van stukken land en het winnen van veen. 
 
 
2.5.3.2 Geologische gegevens plangebied  

In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd (Westerhoff, Wong en de 

Mulder 2003). In dit PvE wordt echter in eerste instantie uitgegaan van de oude lithostratigrafische 

indeling zoals die door de toenmalige Rijks Geologische Dienst in 1975 is opgesteld (Zagwijn en van 

Staalduinen 1975). De voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van verlies aan gedetailleerde 

stratigrafische informatie, dat het toepassen van de nieuwe indeling met zich mee zou brengen.  

 

Afgaande op de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad Rotterdam Oost (37O) (Rijks 

Geologische Dienst 1992) is de globale opbouw van de bovenste delen van de bodem in het 

plangebied als volgt. De diepere delen van de ondergrond van het bestaan uit klastische sedimenten, 

behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De top van de formatie ligt in de omgeving van het 

plangebied op ongeveer 15 m - NAP (ongeveer 13,75 m - mv). De formatie bestaat uit geulafzettingen 

(grindhoudend zand) die worden afgedekt door komsedimenten (klei en leem). De komafzettingen 

worden tot de Laag van Wijchen gerekend. Op de Laag van Wijchen bevindt een laag veen 

(Basisveen, thans Basisveen Laag). Hierop rust een dik pakket klastische kom-, oever- en plaatselijk 

geulafzettingen (klei, zandige klei, gyttja en zand; Afzettingen van Gorkum, thans Formatie van 

Echteld) waarin op verschillende niveaus lagen veen (Formatie van Nieuwkoop) voorkomen. De 

Formatie van Echteld worden afgedekt door een pakket veen (Formatie van Nieuwkoop). De top van 

de natuurlijke sequentie bestaat uit een dek van al of niet sterk siltige klei, ook behorend tot de 

Formatie van Echteld, dat is gevormd na de overstromingen van de Riederwaard in 1373. Met de 

vorming van de polder Nieuw Reijerwaard in 1441 kwam een eind aan de natuurlijke sedimentatie in 

het plangebied. 

 
2.5.4 Archeologische gegevens  
 
2.5.4.1 Bekende archeologische waarden in het plangebied 
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In het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. Er is niet eerder archeologisch 

onderzoek verricht.  

 
2.5.4.2 Bekende archeologische waarden in de directe omgeving van het plangebied 

In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Hieronder volgt een opsomming van de 

archeologische vindplaatsen die zich binnen een straal van 1,5 km van het plangebied bevinden. De 

opsomming is conform de beschrijving in de ‘Inventarisatie van vindplaatsen in de gemeente 

Ridderkerk’, die door BOOR in 2012 werd opgesteld (Gout de Kreek en Moree 2012). Het gaat om 

vindplaatsen uit het Mesolithicum/Neolithicum, de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. 

 
 
Vindplaatsnummer 1 
BOOR-vindplaatscode 14-10 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23556 
Ligt binnen Monumentnummer 10510 (monument van hoge archeologische waarde) 
Toponiem De Donk III 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.410/433.390 
Complextype en beschrijving Steenoven 
Datering Late Middeleeuwen B (14e eeuw). 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Opgraving BOOR (drie korte sleuven) in 1977 bij aanleg Rotterdamseweg. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 34; Van Trierum e.a. 1988, 85. 
 
Vindplaatsnummer 3 
BOOR-vindplaatscode 14-22 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 420677 
Ligt binnen Monumentnummer 10510 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Kievitsdonk 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.445/433.340 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om een niveau met houtskool. 
Datering 14C-dateringen van de nabijgelegen Rijkswegdonk in Rotterdam (Van de Plassche 1982,  
 71) zijn gebruikt om een terminus ante quem van de aangetroffen archeologische  
 waarden vast te stellen. Op grond van de hoogst geregistreerde waarde van de  
 diepteligging van het vondstmateriaal (6,82 m - NAP en dieper) kunnen deze ouder dan  
 4722 voor Chr. worden gedateerd. Hiermee zijn de hoogst aangetroffen archeologische  
 waarden van de vindplaats in het Mesolithicum en/of Vroeg Neolithicum te plaatsen. 
14C-datering Rijkswegdonk Basis veen op donkzand 6,50-6,54 m - NAP. 
 - Uitkomst 5955 ± 45 (GrN-8912), gekallibreerd tussen 4946 en 4722 cal BC (2 sigma). 
Stratigrafische positie De houtskool is aangetroffen in de basis van een laag sterk venige klei (Afzettingen van  
 Gorkum). De laag bevindt zich op een laag zand (donkzand); in de basis van de klei is  
 donkzand opgenomen. De klei wordt afgedekt door achtereenvolgens een 3,75 m dik  
 pakket veen (Hollandveen) en door een laag klei. De basis van deze laag is niet zandig;  
 de top is matig tot sterk zandig (Afzettingen van Tiel). 
Diepteligging 5,41-5,62 m - mv (= 6,82-7,03 m - NAP). 
Soort en jaar onderzoek Booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Moree 2010, 88; Van de Plassche 1982. 
 

Vindplaatsnummer 4a 
BOOR-vindplaatscode 14-09 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23254 
Ligt binnen Monumentnummer 10510 (monument van hoge archeologische waarde) 
Toponiem De Donk II 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.480/433.330 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om vuurstenen artefacten. 
Datering Mesolithicum en/of Neolithicum 
Stratigrafische positie De vondsten zijn waarschijnlijk afkomstig uit donkzand. 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming BOOR in 1977 bij aanleg kruising Rotterdamseweg met de Rijnsingel en in  
 het verlengde daarvan een stuk Rijksweg. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummers 34 en 35; Van Trierum e.a. 1988, 20. 
 

Vindplaatsnummer 4b 
BOOR-vindplaatscode 14-09 
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Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23254 
Ligt binnen Monumentnummer 10510 (monument van hoge archeologische waarde) 
Toponiem De Donk II 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.480/433.330 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om aardewerk scherven. 
Datering Late Middeleeuwen A. 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming BOOR in 1977 bij aanleg kruising Rotterdamseweg met de Rijnsingel en in  
 het verlengde daarvan een stuk Rijksweg. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummers 34 en 35; Van Trierum e.a. 1988, 67. 

 
Vindplaatsnummer 7 
BOOR-vindplaatscode 14-16 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 25984 en 23427 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Spuistraat 
Plaats Bolnes 
RD-coördinaten 99.670/433.640 
Complextype en beschrijving Nederzetting, onbepaald. Het gaat om een vondstlaag waaruit scherven van kogelpot  
 aardewerk afkomstig zijn. 
Datering Late Middeleeuwen A  
Stratigrafische positie In een pakket klei op veen (1949). 
Diepteligging 0,8 m - mv (1949). 
Soort en jaar onderzoek Booronderzoek STIBOKA in 1949, onderzoek BOOR in 1980 (BB 1, 67) en  
 booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 67.14-08 
 
Vindplaatsnummer 8 
BOOR-vindplaatscode 14-11 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23681 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Beneden Rijweg - nabij Huys ten Donck uit 1746.  
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 10.440/433.800 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om een bronzen kandelaar. De vindplaats ligt nabij Huys ten Donck. 
 Het klooster St. Maartensdonk bij Brandwijk bezat grond in de Polder Nieuw-Reijerwaard.  
 Het klooster verkocht dit land met bijbehorende hofstede in 1544 aan Arent Brouwer, lid  
 van een oud regentengeslacht uit Dordrecht, die de gebouwen vernieuwde. Sinds die tijd  
 heet het Huys ten Donck. In 1575 brandde het huis door oorlogsgeweld af en werd pas in  
 1616 weer opgebouwd. In 1746 werd het herenhuis afgebroken en werd er door Otto  
 Groeninx van Zoelen als buitenverblijf een geheel nieuw huis voor in de plaats gezet  
 (Pons 2003, 95). 
Datering Nieuwe tijd (16e eeuw). 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Vondst particulier (heer Jansen) in 1978 in buitenzijde van de binnensloot langs de  
 Beneden Rijweg. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 98. 
 
Vindplaatsnummer 10a 
BOOR-vindplaatscode 14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23326 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Reijerbos I 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.700/432.350 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om een scherf terra sigillata aardewerk. 
Datering Romeinse tijd. 
Stratigrafische positie Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk afkomstig zijn uit de  
 basis van een laag klei, die gelegen is op een veenpakket. 
Diepteligging Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek Vondsten scholieren bij het graven van een kanovijver en het opwerpen van heuvels  
 met de uitgegraven grond in 1979 en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 50. 
 

Vindplaatsnummer 10b 
BOOR-vindplaatscode 14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23326 
Ligt binnen Monumentnummer - 
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Toponiem Reijerbos I 
Plaats Ridderker 
RD-coördinaten 99.700/432.350 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om scherven Paffrath, Pingsdorf en Andenne aardewerk. 
Datering Late Middeleeuwen A. 
Stratigrafische positie Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk afkomstig zijn uit de  
 basis van een laag klei, die gelegen is op een veenpakket. 
Diepteligging Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek Vondsten scholieren 1979 bij het graven van een kanovijver en het opwerpen van heuvels  
 met de uitgegraven grond en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 67 
 
Vindplaatsnummer 11 
BOOR-vindplaatscode 14-07 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 797 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Veldweg 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 100.160/432.520 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om scherven Pingsdorf en kogelpot aardewerk. De vondsten  
 kwamen aan het licht bij het graven van een waterpartij. Waarschijnlijk in het talud zijn  
 over een afstand van 100 meter insnijdingen in schone klei waargenomen. Mogelijk gaat  
 het om de resten van een oude verkaveling. 
Datering Late Middeleeuwen A 
Stratigrafische positie De vondsten bevonden zich in een niveau op de overgang veen (Hollandveen  
 Laagpakket) naar de er op liggende laag klei (Formatie van Echteld). 
Diepteligging 0,8 meter - mv. 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en vondstmelding van de heer G. van den Beemt in 1972.  
Bron(nen) BOORIS en Archis. 
 
Vindplaatsnummer 12 
BOOR-vindplaatscode 14-01 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 24909 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Oranjestraat - Nassaustraat 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.380/432.920 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om aardewerk, waaronder een gave kom van blauw-grijs aardewerk  
 van het type Holwerda 136. 
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie Onbekend. Een booronderzoek in 2004 bracht geen uitsluitsel. 
Diepteligging Onbekend. Een booronder\oek in 2004 bracht geen uitsluitsel. De top van het veen  
 (Hollandveen Laagpakket) bevond zich op 2,02 m - mv (= 2,89 m - NAP). Aangenomen  
 wordt dat het vondstniveau zich op deze diepte of hoger bevindt. 
Soort en jaar onderzoek Waarneming ROB in 1948 en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Hoek 1972, 21. 
 
  
Vindplaatsnummer 13 
BOOR-vindplaatscode 14-20 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 417243 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Ringdijk Slikkerveer 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.440/432.690 
Complextype en beschrijving Dijk. Het gaat om een kerndijkje dat zichtbaar werd in de wand en in het vlak van een  
 sleuf bij de aanleg van een fietstunnel door de Ringdijk. Uit het dijklichaam zijn ook  
 aardewerkscherven afkomstig. De Ringdijk heette vroeger Eenige dijk en maakte deel uit  
 van het dijkenstelsel om de Polder Nieuw-Reijerwaard, die uit 1442/43 dateert. 
Datering Late Middeleeuwen B 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming door BOOR in 1989 bij doorgraven Ringdijk. 
Bron(nen) Moree e.a. 2002, 183-184. 
 

Vindplaatsnummer 14a 
BOOR-vindplaatscode 14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23555 
Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Huis te Woude 
Plaats Slikkerveer 
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RD-coördinaten 101.450/432.650 
Complextype en beschrijving Kasteel Huis te Woude. 
 De bouw van Huis te Woude begon in 1372. Bij de overstroming van de Riederwaard in  
 1373 was het nog niet af en kwam het kasteel in aanbouw buitendijks te liggen. In 1418 -  
 gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten - werden de kasteelmuren die de  
 overstromingsramp hadden overleefd omgetrokken: de Hoeken wilden voorkomen dat de  
 Kabeljauwen het kasteel gingen gebruiken. Toen in 1442/1443 de Polder Nieuw- 
 Reijerwaard werd bedijkt, kwam een deel van de dijk over het kasteelterrein te liggen. 
 Tijdens het onderzoek van het kasteelterrein in de jaren 1968-1972 bleek dat het  
 gesloopte muurwerk destijds in stukken en brokken in de grachten terecht was gekomen.  
 Aan de hand van deze bouwfragmenten kon het kasteel gedeeltelijk worden  
 gereconstrueerd. De funderingsresten van het kasteel zijn opgemetseld en  
 geconserveerd. 
Datering Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie Maaiveld 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1971, 1982 en 1989. In 1972 is de conservering  
 voltooid. 
Bron(nen) Hoek 1968a; Hoek 1968b; Hoek 1969; Hoek 1970; Hoek 1971; Hoek 1972; Trierum 1988,  
 85-87; Carmiggelt en Van Ginkel 1993, 59-60; Carmiggelt en Van Trierum 2010, 100-101. 
 
Vindplaatsnummer 14b 
BOOR-vindplaatscode 14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23555 
Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Huis te Woude 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.450/432.650 
Complextype en beschrijving Het gaat om een omgracht terrein aan de westzijde van Huis te Woude, waarbinnen zich  
 een opgehoogd terrein bevindt. Het één meter dikke ophogingspakket zal grotendeels uit  
 de ongeveer 1,5 meter diepe grachten afkomstig zijn. Een enkele mestkuil wijst op de  
 agrarische functie van dit deel van het kasteelcomplex. Mogelijk heeft hier een boerderij  
 gestaan die bij Huis te Woude hoorde. Van de bedrijfsgebouwen zelf is niets  
 teruggevonden.  
Datering Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie Maaiveld. 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1972, 1982 en 1989. 
Bron(nen) Hoek 1968a; Hoek 1968b; Hoek 1969; Hoek 1970; Hoek 1971; Hoek 1972; Trierum 1988,  
 85-87; Carmiggelt en Van Ginkel 1993, 59-60; Carmiggelt en Van Trierum 2010, 100-101. 
  
Vindplaatsnummer 16a 
BOOR-vindplaatscode 14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 420350 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem - 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.550/432.630 
Complextype en beschrijving Nederzetting. Het gaat om aardewerk scherven (geverfd, dikwandig en blauwgrijs  
 Waasland), bot, metaal, tegula en houten palen.  
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie De vondstlaag bevindt zich in de Afzettingen van Tiel (Formatie van Echteld).  
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe vijver in 1989. 
Bron(nen) Moree e.a. 2002, 133. 
 

 
Vindplaatsnummer 16b 
BOOR-vindplaatscode 14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 420350 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem - 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.550/432.630 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om aardewerk scherven die verspreid zijn aangetroffen in de taluds  
 en op de bodem van een vijver in aanleg. 
Datering Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe vijver in 1989. 
Bron(nen) Moree e.a. 2002, 145. 
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Vindplaatsnummer 17 
BOOR-vindplaatscode 14-17 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23327 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Leidekkerstraat 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.440/432.500 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om aardewerk en bot. 
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie De vondsten bevonden zich op de Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van  
 Walcheren) en onder de Afzettingen van Duinkerke III (Laagpakket van  
 Walcheren). 
Diepteligging Ongeveer 1,2 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Melding van vondsten in uitgeworpen grond langs een nieuw gegraven sloot door de heer  
 en mevrouw D. en E. de Winter, gevolgd door een waarneming van het BOOR in 1981 en  
 booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum 1988, 50. 

  
Vindplaatsnummer 18 
BOOR-vindplaatscode 14-25 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Kerksingel 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 100.985/431.635 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat waarnemingen die op verschillende locaties zijn gedaan gedurende  
 rioleringswerkzaamhden in de Kerksingel rond de oude kerk van Ridderkerk. De best te  
 duiden observatie werd gedaan nabij de oostelijke toegang tot het kerkterrein binnen de  
 singel. Aan de hand van deze locatie zijn de vindplaatscoördinaten van de vindplaats  
 bepaald. Tot anderhalve meter diepte is hier donkere, vuile grond aanwezig, waarin grote  
 stukken rechthoekige leistenen dakpannen, botmateriaal en Hollandse IJsselstenen zijn  
 aangetroffen. Hieronder bevond zich een ‘schone’ grijze klei met een bodemfragment van  
 een steengoedkan (14e-15e eeuw), enkele roodgeglazuurde scherven en een fragment  
 van mogelijk een middeleeuwse leren schoen bevonden. 
 Vlakbij deze locatie werd door arbeiders een 2 tot 3 meter lange ‘muur van  
 kloostermoppen, met dezelfde oriëntatie als de singel’ waargenomen. Hier ten westen  
 van bevonden zich houten balken in een verder schone laag klei zonder vondstmateriaal,  
 die onder een ongeveer 1 meter dikke laag zand was gelegen. Tegenover de  
 zuidwestelijke toegang tot het kerkterrein zijn in grotendeels verstoorde grond botten met  
 snijsporen, roodgeglazuurd aardewerk, baksteen en een ronde leistenen speelschijf (Late  
 Middeleeuwen, geïdentificeerd door de conservator Middeleeuwen van het Rijksmuseum  
 van Oudheden) gevonden.   
Datering Late Middeleeuwen B (waarschijnlijk begin 15e eeuw) - Nieuwe tijd (laatste vermelding in  
 historische bronnen is in 1722). 
Stratigrafische positie Zie boven. In een boring aan de zuidzijde van de kerk bleek dat de ondergrond wordt  
 gevormd door een pakket veen. De top van het veen bevond zich op 5,45 m - mv (= 5,20  
 m - NAP. Op het veen rust een een dikke laag klei. De basis van de klei is lichtzandig,  
 niet venig en bevat iets hout; het bovenste traject is niet zandig en afwisselend niet tot  
 matig venig. De bovenste trajecten zijn niet venig en licht tot matig zandig en bevatten af  
 en toe enig hout. Rond 2,06 m - mv (= 1,81 m - NAP) gaat de klei over in een vuile klei  
 met af en toe een brokje houtskool, mortel en bot. Boven 1,30 m - mv (= 1,05 m - NAP) is  
 de klei sterk humeus, donker gekleurd en bevat veel brokjes mortel en baksteen. Het  
 maaiveld ligt op 0,25 m + NAP. 
Diepteligging Zie boven. 
Soort en jaar onderzoek Vondstmelding K.L. Wilson (Ridderkerk) in 2001 en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) - 

 

 

2.5.5 Bouwhistorische gegevens 

Het (beknopte) bouwhistorisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de mogelijke 

aanwezigheid van ondergrondse bouwhistorische waarden in het plangebied. 

 

2.5.6 Luchtfoto’s 

Bestudering van luchtfotonummer 100-436 in de luchtfoto atlas van Uitgeverij 12 Provinciën (genomen 

op 29 mei 2003) leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van archeologische waarden in 

het plangebied. 
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2.5.7 AHN 

Bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) leverde geen aanwijzingen op voor de 

aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. 

 
2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de omgeving 

en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de archeologische 

verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Gemini college – Sportpark’ worden 

aangegeven. Van het bodemtraject dieper dan 5 meter beneden het maaiveld is geen of slechts in 

zeer beperkte mate informatie beschikbaar. Om deze reden kan hiervoor geen archeologische 

verwachting worden opgesteld.  

 

Voor het gehele plangebied geldt dat er in het bodemtraject top veen (Formatie van Nieuwkoop) - 

basis overstromingsdek van 1373 een middelgrote kans is op de aanwezigheid van sporen uit de 

Romeinse tijd en een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Late 

Middeleeuwen A en B tot 1373. Archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen B na 1441 en 

de Nieuwe tijd bevinden zich op het overstromingsdek. Op basis van cartografische gegevens wordt 

de kans op een archeologische vindplaats uit deze periode als laag ingeschat. 

 

Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de archeologische waarden kunnen worden 

verwacht. Afgaand op de resultaten van onderzoeken in de gemeente Ridderkerk bevindt de top van 

de Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 3 meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat de 

bovenste 3 meter hoogstwaarschijnlijk het meest kansrijke bodemtraject vormen. 

 

Voor bovengenoemde perioden gaat het om nederzettingsterreinen/huisplaatsen en om sporen van 

inrichting en agrarische gebruik van het gebied. Voor de Romeinse tijd geldt dat ook grafvelden en 

constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig kunnen zijn.  

De nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich door het 

voorkomen van een veelal donkergekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau kunnen 

aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, houtskool, 

fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich resten van 

constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B 

is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere 

dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 

 

NB indien de onderkant van het veen relatief hoog blijkt te liggen kunnen eventueel ook nog 

Mesolithische en Neolithische resten worden verwacht. 

 

2.7 Aantasting archeologische waarden 

De realisatie van de nieuwbouwplannen in het plangebied ‘Gemini college – Sportpark’ zal gepaard 

gaan met grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden 

worden aangetast. Dit geldt voor archeologische waarden uit alle bovengenoemde perioden.  

 

2.8 Advies 

Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 

bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 

het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend 

veldonderzoek noodzakelijk met een focus op de aanwezigheid van archeologische waarden uit de 

Romeinse tijd, Late Middeleeuwen A en B (voor 1373) en Late Middeleeuwen B (na 1441) en Nieuwe 

tijd.  
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3. PROGRAMMA VAN EISEN VOOR HET VERKENNEND EN KARTEREND 
INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
3.1 Inleiding 

Dit PvE heeft betrekking op de verkennende en karterende fasen van het inventariserend 

veldonderzoek in het onderzoeksgebied ‘Gemini college – Sportpark’  aan de Sportlaan in de 

gemeente Ridderkerk. De twee fasen worden in één keer uitgevoerd om de doorlooptijd van de 

archeologische bemoeienis met de geplande ontwikkelingen in het plangebied te verkorten. 

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 

van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 

eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 

locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 

selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een 

eventueel waarderend inventariserend veldonderzoek worden gedurende de verkennende en 

karterende fasen van het inventariserend veldonderzoek alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld 

om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 

eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt 

of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied archeologische 

waarden zullen worden aangetast. 

 

3.2 Onderzoeksgebied inventariserend onderzoek 

Het onderzoeksgebied voor het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek betreft het 

plangebied ‘Sportlaan - Gemini college’. Het onderzoeksgebied is bepaald aan de hand van de 

beoogde ingrepen, in combinatie met de gespecificeerde archeologische verwachting. 

 

3.3 Verkennend en/of karterend inventariserend veldonderzoek in het onderzoeksgebied 

Het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van 

grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 4.1 en de 

Richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en niet-gravend inventariserend 

veldonderzoek in de gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, 

Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Westvoorne, versie 2.8 (november 2018, 

binnenkort geactualiseerd naar versie 2.9). 

 

Er zijn volgens het bureauonderzoek twee stratigrafische niveaus met archeologische potentie: 

1. Bodemtraject top Formatie van Nieuwkoop) - basis overstromingsdek van 1373 (Formatie van 

Echteld). 

Te verwachten archeologische waarden: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B tot 

1373 

2. Bodemtraject top overstromingsdek van 1373 (Formatie van Echteld) - maaiveld. 

Te verwachten archeologische waarden: Late Middeleeuwen B na 1441 en Nieuwe tijd 

 
3.4 Doel boren 
Verkennend inventariserend veldonderzoek  

1. De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in beeld 
brengen. 

2. Eventueel archeologische waarden traceren. 
 
  
Karterend inventariserend veldonderzoek  

1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in kaart 
brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en 
kwaliteit van deze waarden. 

2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een 
eerste indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden. 
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3.5 Onderzoeksvragen 

- Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied? 

- Wat is de mate van gaafheid van de bodemopbouw in het plangebied? 

- Zijn in het plangebied stratigrafische niveaus met archeologische potentie aanwezig? 

- Op welke diepte bevinden deze niveaus zich? 

- Zijn in het plangebied archeologische waarden aanwezig en kan, indien mogelijk, een eerste indruk 

gegeven worden van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden? 

- Is in het plangebied, gelet op de geplande bodemingrepen, vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 

3.6 Boorstrategie en methoden 

Verkennende boringen 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door  drie raaien met in totaal 8 verkennende boringen te zetten. 

Binnen een raai bedraagt de boorafstand 50 meter. De ligging van de boorpunten ligt min of meer vast 

en is weergegeven op bijlage 2. 

 

Karterende boringen 

Voorts worden 4 boringen op voorhand ‘gereserveerd’ om in overleg met het bevoegd gezag in te 

zetten in ‘Gemini College – Sportpark’ voor het karterend boren in kansrijke zones en of in gebieden 

waar in de verkennende boringen archeologische waarden zijn aangetroffen om deze (nog) scherper 

in kaart brengen. 

 

De volgende aspecten zijn van belang bij het boren: 

- De locatie van de boorpunten op de boorpuntenkaart is indicatief. Er kan eventueel met boorpunten  

  worden geschoven als de situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft (bebouwing, verharding). 

- De boringen worden gezet door de Formatie van Echteld tot 0,5 m in de top van de Formatie van  

 Nieuwkoop) met een maximale diepte van 5 meter - maaiveld. Vier boringen worden sowieso      

  doorgezet tot 5m – maaiveld. 

- Mocht na visuele inspectie met behulp van gutsmes in het veld nog twijfel bestaan over de aan- of 

  afwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject dan wordt het betreffende   

  stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 

- De x-/y-coördinaat van de boorpunten dienen te worden bepaald, waarbij de meetfout maximaal 1    

  meter bedraagt. 

- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald, waarbij de meetfout maximaal 3 cm  

  bedraagt. Bij het vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het AHN. 

- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een binnendiameter van  

  minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste - geroerde - bodemtrajecten kan eventueel worden gebruik  

  gemaakt van een Edelmanboor. 

- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of  

  een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 

 - De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. De  

  boorkern mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 cm worden beschreven. 

 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk,  

  scherp/abrupt, erosief. 

 

 

3.7 Samenstelling onderzoeksteam 

Bij het verkennend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de uitwerking als de 

rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de aantoonbare aanwezigheid 

van kennis en ervaring met het werken in Holoceen West-Nederland een vereiste is. 
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3.8 Verslaglegging onderzoek 

De resultaten van het verkennend  en karterend inventariserend veldonderzoek dienen door de 

opdrachtnemer in de vorm van een conceptrapport aan de opdrachtgever te worden gepresenteerd. 

De opdrachtgever biedt het concept ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aan. Ten behoeve van 

een vlot verloop van de beoordeling van de rapportage dient het conceptrapport vergezeld te gaan 

van cad- (.dxf/.dwg) of gis-bestanden (.shp/.mif) met de ligging van het plangebied, het 

onderzoeksgebied en de boorlocaties. De boorgegevens worden als database bestand 

(.dbf/.accdb/.xls) aangeleverd. 

Vervolgens verstrekt de opdrachtnemer het goedgekeurde rapport aan de opdrachtgever. Tevens 

wordt het rapport gestuurd naar het bevoegd gezag, het BOOR, de Koninklijke Bibliotheek en de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 4.1 voor inventariserend 

veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende - gebruikelijke - aspecten aan de 

orde: 

- Resultaten bureauonderzoek 

- Het doel van het veldonderzoek 

- De onderzoeksmethoden 

- De resultaten van het veldonderzoek 

- Conclusies en aanbevelingen 

 

Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt/gesteld: 

- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de  

  onderscheiden stratigrafische eenheden en lithogenetische interpretaties) te worden opgenomen. 

- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven. 

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de  

  conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Duinkerke (0, I, II en III), Hollandveen en  

  Afzettingen van Calais (I, II, III en IV), Hellevoeterzand en dergelijke. 

- Met behulp van de boorstaten wordt het profiel van de meest indicatieve  raaien getekend.  

- Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de   

   boorstaten in de profielen weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de  

   boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 

- In de profielen wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 

 

In het rapport worden de volgende zaken opgenomen: 

- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische indicatoren  

   zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren en het stratigrafische niveau waarop zij    

   zijn gevonden te worden aangegeven. 

-  Het voorliggende PvE wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

 

3.9 Overleg 

Vooraf dient de betredingstoestemming geregeld te worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever 

informeert de opdrachtnemer over de toestemmingen en eventuele voorwaarden aan deze 

toestemmingen. 

Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 

gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 

 

3.10 Tijdpad 

Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en het 
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bevoegd gezag over de verdere aanpak van de planlocatie. 

Het definitieve rapport zal uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden verstuurd. 



 16 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
Literatuur 
 
 

BOOR, 2013: Archeologische Waardenkaart van de gemeente Ridderkerk, Ridderkerk (vastgesteld op 

23 september 2013). 
 
Gout de Kreek, M.C.A. en J.M. Moree, 2012: Archeologische vindplaatsen en AMK-terreinen in de 
gemeente Ridderkerk (BOOR notitie 18), Rotterdam. 
 

Hageman, R.J.B., 1991: IJsselmonde. Een archeologische kartering, inventarisatie en waardering, 

Rotterdam (BOOR-rapporten 8). 

 

Hoek, C. 1968a: Slikkerveer, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1968 I/II, 31. 

 

Hoek, C. 1968b: Slikkerveer, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1968 III/IV, 7. 

 

Hoek, C. 1969: Ridderkerk, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1969, 3-8. 

 

Hoek, C. 1970: Slikkerveer, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1970, 21. 

 

Hoek, C. 1971: Slikkerveer, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1971, 11. 

 

Hoek, C. 1972: Ridderkerk, Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van 

Gemeentewerken Rotterdam 1972, 21. 
 
Moree, J.M., A. Carmiggelt, T.A. Goossens, A.J. Guiran, F.J.C. Peters en M.C. van Trierum, 2002: 
Archeologisch onderzoek in het Maasmondgebied: archeologische kroniek 1991-2000, in: A. 
Carmiggelt, A.J. Guiran en M.C. van Trierum (red.), BOORbalans 5 Bijdragen aan de 
bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied, Rotterdam, 87-213. 
 
Moree, J.M., A.V. Schoonhoven en M.C. van Trierum, 2010: Archeologisch onderzoek van het BOOR 
in het Maasmondgebied: archeologische kroniek 2001-2006, in: A. Carmiggelt, M.C. van Trierum en 
D.A. Wesselingh (red.), BOORbalans 6 Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het 
Maasmondgebied, Rotterdam, 77-240. 
 
Plassche, O. van de, 1982: Sea-level change and water-level movements in the Netherlands during 
the Holocene (mededelingen Rijksgeologische Dienst, volume 36-1). 
 
Pons, L.J., 2003: Passen en meten. De landinrichting bij de herdijking van de polders Oud- en Nieuw-
Reijerwaard in respectievelijk 1404/05 en 1442/43, in: B. Wouda (red.), Ingelanden als uitbaters. 
Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands 
eiland, Hilversum, 71-111. 
 
Trierum, M.C. van, A.B. Döbken en A.J. Guiran, 1988: Archeologisch onderzoek in het 
Maasmondgebied 1976-1986, in: M.C. van Trierum, A.B. Döbken en A.J. Guiran (red.), BOORbalans 
1 Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied, Rotterdam, 11-104 

 

Uitgeverij 12 Provinciën, 2005: Luchtfoto-Atlas Zuid-Holland. Loodrechtluchtfoto’s provincie Zuid-

Holland, schaal 1:14.000, Landsmeer. 



 17 

 

Uitgeverij Nieuwland, 2005: Grote Historische topografische Atlas ± 1905 Zuid-Holland, schaal 

1:25.000, Tilburg. 

 
Westerhoff, W.E., T.E. Wong en E.F.J. de Mulder, 2003: Opbouw van de ondergrond, in: Mulder, 
E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong (red.): De ondergrond van 
Nederland, Groningen/Houten, 247-352. 

 

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990: Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, I 

West-Nederland 1839-1859, Groningen. 

 

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties/Topografische Dienst, 1990: Grote Provincie Atlas van Zuid-

Holland, schaal 1:25.000, Groningen/Emmen. 
 
 
Zagwijn, W.H. en C.J. van Staalduinen (red.), 1975: Toelichting bij de geologische overzichtskaarten 
van Nederland, Haarlem. 
 
 
Digitale bronnen 
 
Archis 3: Archeologisch informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(https://archis.cultureelerfgoed.nl). 
 
BOORIS: Informatie Systeem van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken 
Rotterdam. 
 
Provincie Zuid-Holland: Cultuur Historische Atlas  
(http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas, versie 2017). 
 
Provincie Zuid-Holland:  
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/locatie/geschiedenis-van-ridderkerk 

 
  



 18 

BIJLAGEN 
 
1. Begrenzing van het plan- en onderzoeksgebied. 
2. Boorpuntenkaart 
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1. INLEIDING 
 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en 
met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 
zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
 
Op 6 april is het concept ontwerpbestemmingsplan verstuurd naar de overlegpartners. Op 7 april 2020 is 
via een “E-formulier aanbieden ruimtelijk plan” het concept ontwerpbestemmingsplan bij de provincie 
Zuid-Holland aangemeld.  
 
De reacties zijn verwerkt in deze nota evenals eventuele wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan als 
gevolg daarvan. 

 
2. INSPRAAKREACTIES EN BEANTWOORDING 
 
In onderstaande overzicht staan alle vooroverlegreacties inclusief de beantwoording daarop door de 
gemeente.  
 

Overlegpartner Reactie Beantwoording 

Provincie Zuid-
Holland 

Samenvatting ingevuld E-formulier 
‘Aanbieden ruimtelijk plan’. Conclusie: het 
bestemmingsplan hoeft niet opgestuurd te 
worden.  

- 

Waterschap 
Hollandse Delta 
(WSHD) 

Onder andere op 22 november 2019 is 
overleg geweest met het Waterschap 
Hollandse Delta over en de gemeente over 
onder andere de benodigde 
watercompensatie voor de ontwikkeling van 
dit bestemmingsplan. Het waterschap is 
akkoord met de eventuele inzet van de 
beschikbare waterbank voor dit peilgebied.  
Daarnaast adviseert het Waterschap om 
klimaatadaptief te bouwen.  
Het waterschap heeft geen opmerkingen 
doorgegeven op het 
(ontwerp)bestemmingsplan.   

Op basis van de overleggen met 
het waterschap is de 
waterparagraaf in het 
bestemmingsplan geschreven. 
Hierop is na vooroverleg geen 
reactie meer op gegeven.  
 
Overige adviezen die verband 
houden met de bouw (en niet 
direct met het bestemmingsplan) 
zijn ter kennisgeving aangenomen. 

Veiligheidsregio 
Rotterdam-
Rijnmond (VRR) 

Advies 
 
In het kader van vooroverleg is gekeken naar 
het aspect externe veiligheid. Voor dit plan 
geldt het volgende advies: 

Het advies is ter kennisgeving 
aangenomen.  
 



 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

  

 

 

 
Draag zorg voor een goede voorlichting en 
instructie van de aanwezige personen zodat 
men weet hoe te handelen tijdens een 
calamiteit door middel van de campagne 
“Goed voorbereid zijn heb je zelf in de 
hand”. Doorgaans is schuilen in een gebouw 
de beste optie; sluit ramen en deuren, 
schakel het ventilatiesysteem af, blijf weg bij 
ramen en schuil bij voorkeur in dat deel van 
het gebouw dat zo ver mogelijk van het 
incident af is gelegen. Op de website 
“www.rijnmondveilig.nr vindt u meer 
informatie over wat te doen in geval van een 
incident. 

In de toelichting is een verwijzing 
opgenomen naar het EV-beleid. De 
VRR is hier medeopsteller van.  
 
Bovendien is het advies uit het 
Onderzoek externe veiligheid 
overgenomen in de toelichting. Dit 
betreft het opstellen van een 
vluchtplan ten behoeve van het 
vergroten van de zelfredzaamheid. 
Bij het ontwerp van de 
buitenruimte is al rekening 
gehouden met de mogelijkheid tot 
meerdere vluchtroutes.  

 
3. WIJZIGINGEN IN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN NAAR AANLEIDING VAN OVERLEGREACTIES 
 
In het onderstaande overzicht staan alle wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding 
van het vooroverleg. 
 

Overlegpartner Punt Wijzigingen naar aanleiding van overlegreactie 

Provincie Zuid-
Holland 

1 - 

WSHD 1 - 

VRR 1 In de tekst van de toelichting is het advies uit het onderzoek externe 
veiligheid om een vluchtplan op te stellen overgenomen.  
Bovendien is in de toelichting een verwijzing gemaakt naar het EV-
beleid van de gemeente Ridderkerk.   
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