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NOTITIE 
 

  

Betreft Geluidsberekening mogelijke maatregelen Actieplan Geluid 

Ridderkerk 

Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk 

Contactpersoon Mevrouw M. Verschoor 

Werknummer 618.105.80 

Datum 27 maart 2019 

  

Aanleiding 

Medio 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor de gemeente Ridderkerk opgeleverd. In vervolg 

op deze geluidsbelastingkaarten wordt een Actieplan Geluid voor de gemeente Ridderkerk 

opgesteld. In dit Actieplan worden de maatregelen in de vorm van een beleidsvoornemens 

opgenomen die leiden tot een verlaging van het omgevingslawaai. Deze maatregelen worden 

voorgesteld voor zogenoemde prioritaire knelpunten. Het Actieplan geluid heeft een looptijd van 

5 jaar. 

In deze notitie wordt het akoestisch effect van mogelijke op te nemen maatregelen in het Actieplan 

beschreven. Dit op grond van de verandering van het aantal (ernstig) gehinderden en 

slaapgestoorden. 

Herberekening aantallen gehinderden 

Voordat het effect van de maatregelen die in het actieplan geluid worden bepaald zijn de aantallen 

(ernstig) gehinderden en slaapgestoorden opnieuw berekend. Dit is gedaan omdat recent op de 

Rijnsingel stil wegdek is aangelegd en deze maatregel nog niet in de geluidsbelastingkaarten is 

verwerkt. 

Onderzochte maatregelen Actieplan geluid Ridderkerk 

Voor het Actieplan geluid zijn er voor zes clusters de volgende maatregelen berekend. 

 

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand:  

- Geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg ter hoogte van Drievliet ’t Zand. Het 

wegdek wordt SMA-NL8G+.  

- Hoogte geluidswal/scherm Rotterdamseweg bij Drievliet; Variant 2 zoals in het akoestisch 

onderzoek “Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg Woningen wijk 

Drievliet” van 31 maart 2016.  

- Hoogte geluidswal/scherm Rotterdamseweg bij ’t Zand zoals in akoestisch onderzoek 

“Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg woningen wijk Het Zand te 

Ridderkerk” van 8 juni 2016 is beschreven in paragraaf 4.2.3. Met aangepaste schermen 

op de geluidswal 
 

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan: 

- hoogte scherm aansluitend op de bestaande hoogte van de beide schermen. Lengte 

wordt hetzelfde aangehouden als in “Notitie afscherming A15/A16-gemeente Ridderkerk” 

van 13 maart 2017, variant 3”. 
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Cluster 3 variant a Rotterdamseweg: 

- geluidsreducerend wegdek (dunne geluidsreducerende deklaag type B). 

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg: 

- scherm waarvan de ligging wordt aangegeven op een nog aan te leveren afbeelding en 

een hoogte in overeenstemming met reeds aanwezige schermen langs de 

Rotterdamseweg. 

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg: 

- wettelijk toegestane rijsnelheid op het deel van de Rotterdamseweg gelegen binnen de 

gemeente Ridderkerk terugbrengen tot 50 km/h. 
 

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark  

- Scherm van 8 m ten noorden van de A15 zoals ook is aangehouden in de “Notitie 

doelmatigheid en effect geluidsscherm A15 Oosterpark (Ridderkerk)” van 30 oktober 

2017. 

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data) 

- Dezelfde maatregel als beschreven in cluster 4a maar voor de verkeersgegevens op de 

rijkswegen wordt uitgegaan van de gegevens uit het emissieregister (worstcase). 

 

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van 

plandrempel 63 dB (dunne geluidsreducerende deklaag type B) 

- Populierenlaan  

- Burgemeester de Zeeuwstraat 

- Vondellaan 

- Jan Luykenstraat  

- Geerlaan 

- Vlietlaan 

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van 

plandrempel 63 dB 

- Idem als cluster 5 variant a waarbij de klinkerverharding op de Jan Luykenstraat wordt 

vervangen door dicht asfalt beton (referentiewegdek) 

 

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek (dunne geluidsreducerende 

deklaag type B) op basis van een geluidsbelasting boven de 59 dB. Dit naar aanleiding van 

ontvangen adviezen op het concept ontwerp actieplan geluid.  

- Geerlaan (Burg. de Zeeuwstraat tot het viaduct A15/A16); 

- Sportlaan (rotonde Populierenlaan tot de tunnel onder de Rotterdamseweg); 

- Extra stukje Populierenlaan (tot rotonde zwembad); 

- Lagendijk; 

- Geerlaan (vanaf Rijkstraatweg tot bord binnen de bebouwde kom); 

- Havenstraat (Staalstraat – Noorderweg); 

- Randweg (Willem Landrestraat – Johann Sebastian Bachstraat); 

- Benedenrijweg (Ringdijk – Beverwaardseweg) 
 

Het effect van de clusters zijn berekend op basis van de verkeersgegevens voor het 

beoordelingsjaar 2016. Deze gegevens zijn overgenomen uit de derde tranche 

geluidsbelastingkaarten van de gemeente Ridderkerk.  
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Het geluidsscherm langs de Rijksweg A15 in de Variant 4b is gebaseerd op de gegevens uit het 

Emissieregister geluid. Dit emissieregister bevat gegevens uit het referentiejaar waarbij op de 

resultaten 1,5 dB wordt opgeteld en wordt ook wel het GeluidsProductiePlafond (GPP) genoemd.  

De toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden in variant 4b ten opzichte 

van variant 4a (zie tabel hierna) wordt vooral veroorzaakt door het optellen van de 1,5 dB 

werkruimte voor Rijkswaterstaat. 

Berekeningsresultaten 

In de hierna opgenomen tabel is het effect van de maatregelen opgenomen en de kostenindicatie 

van deze maatregelen.  

In de kostenindicatie voor de aanleg van een stillere wegdekverharding zijn alleen de meerkosten 

voor de aanleg ten opzichte van een normale asfaltverharding (dicht asfalt beton) in rekening 

gebracht. De kosten voor het wijzigen van een klinkerverharding naar een asfaltverharding en de 

meer kosten voor het onderhoud van de stillere asfaltverharding zijn niet beschouwd.  

De weergegeven kosten van een geluidsscherm kunnen hoger dan aangegeven zijn door de 

bodemgesteldheid, werkzaamheden aan kabels en leidingen, vormgeving en materiaalgebruik 

en eventuele noodzakelijke verkeersmaatregelen bij de bouw van het scherm. 

In bijlage 2 is een afbeelding opgenomen waarop de locaties van de voorgenomen maatregelen 

zijn aangegeven.  

 

 
  

Samenvattende tabel verandering aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden en indicatie kosten.

Gehinderden Ernstig gehinderden Slaapgestoorden

4.874 2.033 812

4.865 2.030 812

Verandering tov referentie -8 -3 -1

4.809 1.998 800

Verandering tov referentie -65 -35 -13

4.820 2.005 805

Verandering tov referentie -54 -28 -8

4.766 1.985 778

Verandering tov referentie -107 -48 -34

4.831 2.012 810

Verandering tov referentie -43 -22 -3

4.749 1.985 809

Verandering tov referentie -125 -48 -4

5.098 2.138 860

Verandering tov referentie 224 105 47

4.583 1.888 731

Verandering tov referentie -291 -146 -81

4.599 1.894 733

Verandering tov referentie -275 -139 -79

4.822 2.006 789

Verandering tov referentie -52 -27 -23

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark

Indicatie scherm- en 

meerkosten stil wegdek Cluster/variant

Aantallen

Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB

--

--

€ 809.583

€ 43.933

--

€ 66.705

idem

€ 5.728.659

--

€ 3.006.448

€ 64.179

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan
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Bijlagen >>> 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Bijlage 1 Uitgebreide weergave van de resultaten 

 

 



Tabel : Aantal gehinderden wegverkeersgeluid.

Geluidsklasse Lden [dB] 55-59 60-64 65-69 70 en hoger

Gehinderden [%] 21 30 41 54

Totaal

Aantal woningen 4.603 3.260 655 4

Personen (2,2 per woning) 2.127 2.152 591 5 4.874

Aantal woningen 4.587 3.260 654 4

Personen (2,2 per woning) 2.119 2.152 590 5 4.865

Aantal woningen 4.748 3.170 575 4

Personen (2,2 per woning) 2.194 2.092 519 5 4.809

Aantal woningen 4.804 3.046 649 4

Personen (2,2 per woning) 2.219 2.010 585 5 4.820

Aantal woningen 4.674 3.053 651 4

Personen (2,2 per woning) 2.159 2.015 587 5 4.766

Aantal woningen 4.720 3.123 648 4

Personen (2,2 per woning) 2.181 2.061 584 5 4.831

Aantal woningen 4.347 3.250 655 4

Personen (2,2 per woning) 2.008 2.145 591 5 4.749

Aantal woningen 4.541 3.474 779 4

Personen (2,2 per woning) 2.098 2.293 703 5 5.098

Aantal woningen 4.644 3.310 275 4

Personen (2,2 per woning) 2.146 2.185 248 5 4.583

Aantal woningen 4.655 3.327 275 4

Personen (2,2 per woning) 2.151 2.196 248 5 4.599

Aantal woningen 4.782 3.059 653 4

Personen (2,2 per woning) 2.209 2.019 589 5 4.822

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB

Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB



Tabel : Aantal ernstig gehinderden wegverkeersgeluid.

Geluidsklasse Lden [dB] 55-59 60-64 65-69 70 en hoger

Ernstig gehinderden [%] 8 13 20 30

Totaal

Aantal woningen 4.603 3.260 655 4

Personen (2,2 per woning) 810 932 288 3 2.033

Aantal woningen 4.587 3.260 654 4

Personen (2,2 per woning) 807 932 288 3 2.030

Aantal woningen 4.748 3.170 575 4

Personen (2,2 per woning) 836 907 253 3 1.998

Aantal woningen 4.804 3.046 649 4

Personen (2,2 per woning) 846 871 286 3 2.005

Aantal woningen 4.674 3.053 651 4

Personen (2,2 per woning) 823 873 286 3 1.985

Aantal woningen 4.720 3.123 648 4

Personen (2,2 per woning) 831 893 285 3 2.012

Aantal woningen 4.347 3.250 655 4

Personen (2,2 per woning) 765 930 288 3 1.985

Aantal woningen 4.541 3.474 779 4

Personen (2,2 per woning) 799 994 343 3 2.138

Aantal woningen 4.644 3.310 275 4

Personen (2,2 per woning) 817 947 121 3 1.888

Aantal woningen 4.655 3.327 275 4

Personen (2,2 per woning) 819 952 121 3 1.894

Aantal woningen 4.782 3.059 653 4

Personen (2,2 per woning) 842 875 287 3 2.006

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)

Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)



Tabel : Aantal slaapverstoorden wegverkeersgeluid.

Geluidsklasse Lnight [dB] 50-54 55-59 60-64 65-69

Slaapverstoorden [%] 7 10 13 18

Totaal

Aantal woningen 3.711 1.090 4 0

Personen (2,2 per woning) 571 240 1 0 812

Cluster 1 Project geluidswal/scherm Drievliet ‘t Zand

Aantal woningen 3.706 1.090 4 0

Personen (2,2 per woning) 571 240 1 0 812

Aantal woningen 3.627 1.091 4 0

Personen (2,2 per woning) 559 240 1 0 800

Aantal woningen 3.673 1.081 4 0

Personen (2,2 per woning) 566 238 1 0 805

Aantal woningen 3.497 1.085 4 0

Personen (2,2 per woning) 539 239 1 0 778

Aantal woningen 3.698 1.086 4 0

Personen (2,2 per woning) 569 239 1 0 810

Aantal woningen 3.685 1.092 4 0

Personen (2,2 per woning) 567 240 1 0 809

Aantal woningen 3.829 1.222 5 0

Personen (2,2 per woning) 590 269 1 0 860

Aantal woningen 4.210 372 4 0

Personen (2,2 per woning) 648 82 1 0 731

Aantal woningen 4.221 372 4 0

Personen (2,2 per woning) 650 82 1 0 733

Aantal woningen 3.575 1.080 4 0

Personen (2,2 per woning) 551 238 1 0 789

Cluster 4 variant b Scherm Oosterpark (GPP-data)

Cluster 5 variant a diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 5 variant b diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van plandrempel 63 dB

Cluster 2 Scherm langs de A15/A16 ten zuidoosten van het viaduct Populierenlaan

Cluster 3 variant a Rotterdamseweg (geluidsreducerend wegdek)

Cluster 3 variant b Rotterdamseweg (geluidscherm)

Cluster 3 variant c Rotterdamseweg (verlagen rijsnelheid)

Cluster 4 variant a Scherm Oosterpark

Nieuwe referentiesituatie (stil wegdek Rijnsingel)

Cluster 6 Diverse lokale wegen voorzien van een stiller wegdek op basis van een geluidsbelasting > 59 dB



 

 

 

Bijlage 2 Locaties van de mogelijke maatregelen 

 



Overzicht mogelijke maatregelen actieplan geluid Ridderkerk

1:15.000

l

Legenda
Snelheid van 80 naar 50 km/uur
Toevoeging/aanpassing geluidsscherm

Cluster 3A: dunne deklaag type B
Cluster 1: SMA-NL8G+

Cluster 5: dunne deklaag type B
Cluster 5A: dunne deklaag type B
Cluster 5B: referentiewegdek
Cluster 6: dunne deklaag type B
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