
Gemeente Ridderkerk

Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’

Vastgesteld

10 december 2020



Gemeente Ridderkerk

Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’

Vastgesteld

KuiperCompagnons BV
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap
Rotterdam

Inhoud:

- toelichting
- regels
- verbeelding

werknummer: 618.142.10
datum: 10 december 2020
bestand: J:\618\141\10\3.projectresultaat\c. vaststelling 
imro-code: NL.IMRO.0597.BPZANDDRIEHOEK2019-VA01

Procedureoverzicht
Fase Datum
Concept  18 maart 2019
Voorontwerp  28 maart 2019
      Terinzagelegging      10 mei 2019 tot en met 

     29 juni 2019
Concept-ontwerp 12 mei 2020
Ontwerp 2 juni 2020
      Terinzagelegging       5 juni 2020 tot en met 

      16 juli 2020
Vastgesteld 10 december 2020



TOELICHTING 



2 

Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’

Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 Inleiding 5 

1.1 Aanleiding en doel 5 

1.2 Plangebied 6 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 6 

1.4 Leeswijzer 7 

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 8 

2.1 Inleiding 8 

2.2 Bestaande situatie 8 

2.3 Ontwikkelingen 9 

Hoofdstuk 3 Ruimtelijk beleidskader 14 

3.1 Inleiding 14 

3.2 Rijksbeleid 14 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 14 

3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 15 

3.2.3 Nationale Omgevingsvisie (NOVI), ontwerp juni 2019 16 

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 17 

3.3.1 Omgevingsbeleid Zuid-Holland 17 

3.3.2 Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 24 

3.4  Gemeentelijk beleid 24 

3.4.1 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 24 

3.4.2 Wijkprogramma  25 

3.4.3 Woningbouwstrategie Ridderkerk 27 

3.4.4 Welstandsnota 2009 27 

3.4.5 Integraal Accomodatie Plan 2016 (IAP)  28 

3.4.6 Ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit Driehoek het Zand 28 

3.5 Toetsing en conclusie 30 

Hoofdstuk 4 Sectorale aspecten 32 

4.1 Inleiding 32 

4.2 M.e.r.-beoordeling 32 

4.2.1 Kader  32 

4.2.2 Onderzoek en conclusie  32 

4.3 Water 33 

4.3.1 Kader 33 

4.3.2 Onderzoek 35 

4.3.3 Conclusie 38 

4.4  Bedrijven en milieuzonering 39 

4.4.1 Kader 39 

4.4.2 Onderzoek 39 

4.4.3 Conclusie 41 

4.5  Akoestische aspecten 41 

4.5.1 Kader 41 

4.5.2 Onderzoek 42 

4.5.3  Conclusie 43 

4.6  Parkeren 43 

4.6.1 Kader 43 



 3  

  

 Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’  

 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

4.6.2  Onderzoek        43 

4.6.3  Conclusie        44 

4.7  Bodem          45 

4.7.1  Kader         45 

4.7.2  Onderzoek        46 

4.7.3  Conclusie        48 

4.8  Externe veiligheid        48 

4.8.1  Kader         48 

4.8.2  Onderzoek        49 

4.8.3  Conclusie        49 

4.9  Kabels en leidingen        49 

4.10  Luchtkwaliteit         50 

4.10.1  Kader         50 

4.10.2  Onderzoek        50 

4.10.3  Conclusie        52 

4.11  Flora en fauna         52 

4.11.1  Kader         52 

4.11.2  Onderzoek        52 

4.11.3  Conclusie        56 

4.12  Archeologie         56 

4.12.1  Kader         56 

4.12.2  Onderzoek        57 

4.12.3  Conclusie        58 

4.13  Cultuurhistorie         58 

4.13.1  Kader         58 

4.13.2  Onderzoek        59 

4.13.3  Conclusie        59 

4.14  Duurzaamheid         59 

4.14.1  Kader         59 

4.14.2  Onderzoek        60 

4.14.3  Conclusie        63 

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid       65 

5.1  Economische uitvoerbaarheid       65 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      65 

Hoofdstuk 6  Juridische plantoelichting      68 

6.1  Verantwoording planvorm       68 

6.2  Opbouw regels         68 

6.3  De bestemmingen        68 



 4  

  

 Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’  

 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

Bijlagen  

 
 
Bijlage 1  Stedenbouwkundige verkaveling, RROG stedenbouw en landschap in samenwerking 

met Heren 5 architecten, d.d. oktober 2020 

Bijlage 2  Ruimtelijke uitgangspunten & Beeldkwaliteit Driehoek Het Zand, Urban Synergy, d.d. 5 
december 2017        

Bijlage 3  Parkeerbalans, Gemeente Ridderkerk, d.d. 26 november 2019 

Bijlage 4  Quickscan Flora en Fauna, Elzerman Ecologisch Advies, d.d. 3 oktober 2017 

Bijlage 5  Aanvullend vleermuizenonderzoek, Elzerman Ecologisch Advies, d.d. 6 december 2018 

Bijlage 6  Indicatief geotechnisch advies, GeoBest, d.d. 24 januari 2018 

Bijlage 7  Milieuhygiënisch (water)bodem onderzoek, Cauberg-Huygen, d.d. 6 april 2012 

Bijlage 8  Verkennend asbestonderzoek Driehoek Het Zand, CRUX, d.d. 15 december 2017 

Bijlage 9  Archeologisch bureauonderzoek, IDDS Archeologie, d.d. 6 februari 2012 

Bijlage 10  Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai), KuiperCompagnons,  
 d.d. 6 oktober 2020 

Bijlage 11  Duurzame ontwikkeling Driehoek Het Zand, Gemeente Ridderkerk, d.d. 7 december 
2017 

Bijlage 12  Aanmeldnotitie mer, KuiperCompagnons, d.d. 13 maart 2019 

Bijlage 13  Onderzoek stikstofdepositie, Tauw, d.d. 20 november 2019 

Bijlage 14  Inventariserend veldonderzoek archeologie, IDDS Archeologie, d.d. maart 2020 

Bijlage 15  Nota inspraak en vooroverleg 

Bijlage 16 Akoestisch onderzoek industrielawaai sportvoorziening, KuiperCompagnons,  
 d.d. 5 oktober 2020 

Bijlage 17 Rapportage gecumuleerde geluidbelasting buitenruimtes wegverkeerslawaai en 
industrielawaai (buitensportvoorziening), KuiperCompagnons, d.d. 6 oktober 2020 

Bijlage 18 Nota zienswijzen 

 

  



 5  

  

 Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’  

 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 

"Driehoek Het Zand" maakt onderdeel uit van de wijk Drievliet – het Zand te Ridderkerk. Het perceel is 

centraal gelegen tussen de wijken Het Zand en Drievliet, aan de noordzijde van winkelcentrum 

Vlietplein (afbeelding 1.1). Het gebied ligt momenteel braak, en heeft een tijdelijke functie als 

parkeerterrein en speelvoorziening. De driehoekige kavel vormt het afrondende deelgebied van het 

stedenbouwkundig masterplan voor de wijk Drievliet – het Zand.  

De gemeente Ridderkerk heeft de afgelopen jaren gezocht naar een haalbare gebiedsontwikkeling van 

Driehoek Het Zand. Voorheen is gekeken of het perceel mogelijk oplossingen kon bieden voor een deel 

van de ruimtelijke problemen van het winkelcentrum Vlietplein. Een van de mogelijkheden was om het 

deelgebied in te vullen met een multifunctionele accommodatie, waarbij sporthal Drievliet zou 

verdwijnen en in Driehoek het Zand een gymzaal terug zou komen in combinatie met (zorg)woningen, 

een buitensportvoorziening en parkeerplaatsen. Met de komst van het aangepast Integraal 

Accommodatieplan (AIAP) is de komst van een gymzaal niet meer wenselijk. Inmiddels is het gewenst 

om de leefbaarheid en uitstraling van het gebied voor alle omwonenden en betrokkenen te verbeteren. 

Ook is er ruimtevraag naar een buitensportvoorziening en parkeerplaatsen. Hiertoe heeft de gemeente 

in januari 2016 een nieuw perspectief voor Driehoek Het Zand verkend. Middels een 

aanbestedingsprocedure is in maart 2018 een ontwikkelpartij gekozen. Het concept is uitgewerkt in een 

nieuw stedenbouwkundig plan. 

Het stedenbouwkundig plan (Bijlage 1) voorziet in 133 woningen en sport- en speelvoorzieningen in de 

buitenruimte. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet 

mogelijk. Een nieuw planologisch-juridisch kader dient daarom te worden opgesteld. Hiertoe is een 

nieuw bestemmingsplan benodigd; het voorliggende. 

 

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied in Ridderkerk (plangebied is rood omkaderd) 
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1.2  Plangebied 

Deelgebied 'Driehoek Het Zand' ligt centraal in het midden tussen het Zand en Drievliet, ingeklemd 

tussen de Middenmolendijk, Hugo de Grootlaan, de Erasmuslaan en de Vlietlaan (afbeelding 1.2). De 

Erasmuslaan heeft een gebogen verloop door de wijk. De Vlietlaan vormt een belangrijke as die 

ruimtelijk gezien de wijken Het Zand en Drievliet van elkaar scheidt. Ten zuiden van het plangebied, 

direct aan de overzijde van de Vlietlaan, bevindt zich de bestaande sporthal Drievliet met daarachter 

het wijkwinkelcentrum.  

 

Afbeelding 1.2: Situering van het plangebied in woonwijk ‘Drievliet – het Zand’ 

1.3  Vigerend bestemmingsplan 

In 2013 is voor de wijken Het Zand en De Gorzen een nieuw, overwegend conserverend 

bestemmingsplan opgesteld. Gezien de beoogde ontwikkelingen voor Driehoek Het Zand is dit deel 

niet opgenomen in dat bestemmingsplan. Er vigeert nog een oud plan, namelijk het bestemmingsplan 

'Het Zand' (afbeelding 1.3). Dit plan is op 30 januari 1992 onherroepelijk geworden. Voor het plangebied 

is destijds een uit te werken bestemming "woongebied" opgenomen. Deze bestemming maakt 

woningen, praktijkruimten, maatschappelijke doeleinden en recreatieve doeleinden (zowel veldsporten 

als binnensporten) reeds mogelijk. Binnen deze bestemming zijn nadere aanduidingen opgenomen ten 

behoeve van de realisatie van gestapelde woningbouw (tot een hoogte van maximaal 27 m), een 

waterloop en een langzaamverkeersroute. Woningen mogen op basis van het vigerende 

bestemmingsplan na uitwerking worden gerealiseerd tot een goothoogte van maximaal 9 m.  
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Strijdigheid 

Op basis van het huidige bestemmingsplan is de realisatie van het beoogde ontwerp voor Driehoek het 

Zand niet mogelijk. In het vigerend plan zijn concentratieplaatsen voor gestapelde woningbouw 

aangeduid. Het stedenbouwkundig plan (paragraaf 2.3) voorziet in drie eilanden met gestapelde 

woningbouw, met een sterk afwijkende ligging ten opzichte van de aangeduide contouren. Ook wijkt de 

ligging van de langzaam verkeersroute en de waterloop sterk af van de aanwijzingen op basis van het 

vigerende plan.   

Voorliggend plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor het beoogde 

stedenbouwkundig plan. 

 

 

Afbeelding 1.3: Vigerend bestemmingsplan "Het Zand" 

1.4  Leeswijzer  

Het bestemmingsplan bestaat uit de Toelichting, de Regels en de geometrisch bepaalde bestemmingen 

(de verbeelding). De toelichting bevat de nadere onderbouwing van de bestemmingslegging zoals die 

in de regels en de verbeelding zijn opgenomen. 

Hoofdstuk 2 behandelt de ruimtelijke analyse van het plangebied. Hoofdstuk 3 van deze toelichting gaat 

in op de beleidskaders die op het plangebied van toepassing zijn. Dit is gebeurd aan de hand van het  

wijkontwikkelingsprogramma. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een overzicht van relevant onderzoek naar 

onder andere milieuaspecten. De economische uitvoerbaarheid is opgenomen in Hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 bevat tenslotte de toelichting op de juridische regeling. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het plangebied zodat een duidelijk beeld van het totale gebied 

ontstaat. Bij de beschrijving van de bestaande situatie komen de ruimtelijke en functionele aspecten 

van het gebied aan bod. Vervolgens komen de uitgangspunten van het bestemmingsplan aan de orde 

waarbij ingegaan wordt op de planologische afwegingen die zijn gemaakt bij het opstellen van het 

bestemmingsplan. Ten slotte wordt de methodiek van het bestemmingsplan besproken.  

2.2  Bestaande situatie 

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de wijk Drievliet – het Zand gaat uit van een heldere 

hoofdstructuur met wegen en openbare ruimtes waaraan de woningen zich presenteren. De structuur 

van de wijk wordt bepaald door een min of meer geometrische opzet met rechte en gebogen lijnen in 

de vorm van groene ruimten, singels en wegen.  

De directe omgeving van het plangebied is zeer divers: ten westen bevindt zich een historisch dijklint 

(de Middenmolendijk), ten noordwesten het kenmerkend vormgegeven zorgcomplex 't Ronde Sant, ten 

oosten appartementencomplexen van 4 tot 7 lagen en ten zuiden de wijkontsluitingsweg Vlietlaan met 

de bestaande sporthal en daarachter het winkelcentrum Vlietplein (afbeelding 2.1). 

 

Afbeelding 2.1: 3D luchtfoto plangebied met aanduidingen 

Het huidige plangebied is in ruimtelijke zin een driehoek. De driehoek kenmerkt zich nu als een groene 

ruimte met enkele solitaire bomen en een waterstructuur, waar tijdelijke activiteiten als parkeren en 

sport- en speelvoorzieningen zijn gesitueerd (afbeelding 2.2). Rond het plangebied bevinden zich 

vrijliggende fietspaden.  
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Afbeelding 2.2. Huidige situatie van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Hugo de Grootlaan 

2.3  Ontwikkelingen 

Voor de ontwikkeling van voorliggend plangebied is een definitief stedenbouwkundig ontwerp 

voorhanden (afbeelding 2.3). Ook de ruimtelijke inpassing en programmatische invulling zijn hierin 

meegenomen. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de bouw van maximaal 133 woningen. Het 

plan omvat zowel appartementen als grondgebonden woningen alsmede een groene parkachtige 

openbare ruimte met buitensportveld en een natuurspeelplaats. 
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Afbeelding 2.3. Bovenaanzicht concept inrichtingsplan (Bron: RROG stedenbouw en landschap) 

Stedenbouwkundige opzet 

Het stedenbouwkundig plan voor “Driehoek Het Zand” heeft als uitgangspunt om het open en groene 

karakter van de locatie te behouden en versterken. De hoofdopzet bestaat uit drie alzijdige gebouwen 

in een vloeiend vormgegeven park dat de twee dijken, de twee lanen en de singel met elkaar verbindt 

(afbeelding 2.4). Het park blijft zo een groen scharnier tussen de bestaande wijken. 
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Afbeelding 2.4. Concept 

Bouwmassa 

De bouwblokken worden 4 tot 5 bouwlagen hoog (inclusief parkeergarages) en hebben een alzijdige 

oriëntatie en afgeronde hoeken. Hierdoor sluit de vormgeving van de architectuur aan op het glooiende 

landschap. Aan de Vlietlaan komen twee gebouwen. Materialen sluiten aan bij de omgeving in 

aardtinten van metselwerk en hout. Afgeronde hoeken met buitenruimtes maken het integraal ontwerp 

van architectuur & landschap tot één geheel. 

Programma 

In het park komen drie gebouwen met een mix van appartementen en eengezinswoningen. Parkeren 

voor de bewoners is voorzien onder de woonblokken, op de begane grond. Bezoekersparkeren vindt 

plaats in de buitenruimte en op loopafstand, zoals opgenomen in de CROW / ASVV.  
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Openbare ruimte 

Door gebruik te maken van wijkende gevelwanden worden doorzichten gegeven op het omliggende 

groen, en de bestaande boomgroepen. Het sportveld vormt de centraal gelegen ontmoetingsplek, en 

wordt samen met de hekwerken, de ballenvangers en een luifel op het centraal gelegen pleintje in één 

vormgeving gerealiseerd. Door het park slingert een brede sloot die het bestaande water uit de 

omgeving verbindt. Er zijn licht glooiende oevers, steilere oevers en plasbermen met rietlandjes. In het 

plan komt een waterpartij met daarin een speeleiland: een plek voor kinderen om in een natuurlijke 

omgeving te spelen. Aan de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint, als referentie 

naar de oorspronkelijke dijk. Natuurlijke taluds met de functie van extra waterbuffers geven de wijk 

kleine speelse hoogteverschillen (zie ook afbeelding 2.5). 

 

Afbeelding 2.5. 3D impressie schetsontwerp, gezien vanaf de Vlietlaan 

Duurzaamheid 

Driehoek Het Zand is ontworpen als uiterst duurzame wijk: alle gebouwen zijn energieneutraal en 

gasloos. De bouwmaterialen en –methoden zijn geselecteerd met een zo laag mogelijke milieu-impact: 

materialen gaan lang mee en verouderen op een mooie manier. Door de toevoeging van veel groen in 

het plan en daglicht in de woningen wordt een comfortabel woonmilieu gecreëerd. Bij de opzet van de 

wijk is tevens rekening gehouden met de duurzame materialen, verlichting en de sociale veiligheid van 

de buitenruimte. Uiteraard wordt rekening gehouden met plaatsing van elektrische laadpalen in het 

openbaar gebied. 
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleidskader 

3.1  Inleiding 

Het plan moet worden getoetst aan het nu geldende relevante Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 

Hieronder is dit beleid nader beschreven. Paragraaf 3.2 gaat in op het Rijksbeleid. Paragraaf 3.3 

behandelt het provinciale en regionale beleid. Het relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 3.4. 

Paragraaf 3.5 geeft vervolgens de conclusies.  

Het Rijks- en provinciaal beleid zoals hieronder beschreven geven geen aanleiding voor specifieke 

keuzes of ontwikkelingen in het plangebied. Op gemeentelijk niveau wordt door middel van de 

omgevingsvisie en verschillende wijkprogramma's richting gegeven aan de gewenste ontwikkelingen. 

Dit bestemmingsplan sluit hierbij waar mogelijk aan. 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Deze 

structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen 

en opgaven tot 2028.  

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste 

Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich 

vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en 

gemeentelijk niveau. 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van Rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor Ridderkerk 

relevante belangen zijn: 

 een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een 

concentratie van topsectoren; 

 een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen; 

 het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren 

van de netwerken te waarborgen; 

 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en 

vaarwegen; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's; 

 ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke 

(her)ontwikkeling; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter-)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

 zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

Deze belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 

 



 15  

  

 Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’  

 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Barro bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan ruimtelijke plannen, zoals dit 

bestemmingsplan, moeten voldoen. Het Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam (Maasvlakte II), Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie 

(militaire terreinen, munitie, militaire luchtvaart), Erfgoed (Unesco). Het Barro bevat geen specifieke 

uitspraken met betrekking tot het voorliggende plangebied.  

Ladder voor duurzame verstedelijking  

Op 1 juli 2017 is de Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking in werking getreden (artikel 3.1.6 lid 

twee en drie Bro). De nieuwe Ladder is ten opzichte van de voorgaande Ladder vereenvoudigd. De 

drie treden zijn komen te vervallen en er is een nieuwe bepaling toegevoegd. De Laddertoets geldt 

alleen voor plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken. Onder een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen'.  

Toetsing aan de nieuwe Ladder houdt in dat een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt een beschrijving bevat van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien 

het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 

motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

Indien een bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden of uitwerkingsplichten bevat, kan bij het 

moederplan worden bepaald dat de Laddertoets zich niet richt op de toelichting bij het moederplan, 

maar op de toelichting bij het wijzigings- of uitwerkingsplan.  

Toetsing en conclusie 

Een in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling dient voldoende substantieel te zijn om als 

stedelijke ontwikkeling te kunnen worden aangemerkt. Wanneer een bestemmingsplan voorziet in niet 

meer dan 11 woningen die gelet op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als bedoeld in 

artikel 1.1.1, eerste lid, Bro, wordt de ontwikkeling in beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling  

aangemerkt. 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een binnenstedelijke ontwikkeling. Hierbij is sprake van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling, waarbij 133 woningen worden ontwikkeld.  

Woningbouw 

De beoogde 133 woningen zijn regionaal afgestemd, en zijn gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Het plan is derhalve in lijn met het regionaal en provinciaal beleid. In het gemeentelijke 

projectenoverzicht is de ontwikkeling van 'Driehoek Het Zand' opgenomen als GREX/Particuliere 

ontwikkeling.  

Het wijkprogramma voor Ridderkerk benoemt de kwalitatieve invulling voor woningbouw in het 

plangebied. Starters, gezinnen en ouderen moeten hier een woning kunnen vinden die aan hun eisen 

voldoet. Aandachtspunt daarbij is de ontwikkeling van de buitenruimte, waarbij inwoners, jeugd en de 

partners in de wijk betrokken worden en veel ruimte is voor sport- en speelvoorzieningen. Voorliggend 

plan voorziet in 133 woningen, waaronder appartementen en grondgebonden woningen. Het plan is 

daarmee in lijn met de visie zoals beschreven in het wijkprogramma.  
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3.2.3 Nationale Omgevingsvisie (NOVI), ontwerp juni 2019 

Ook in de toekomst moet Nederland een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en 

economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar 

Nederland voor staat. De druk op de ruimte, op onze leefomgeving, vraagt voortdurend om afweging 

van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende 

verschillen tussen regio’s vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert 

en er moet zorgvuldiger worden omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook daaruit vloeien 

nieuwe opgaven. In aanloop naar de Omgevingswet komt er één rijksvisie op de leefomgeving: de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de 

leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. De eerste Nationale 

Omgevingsvisie staat gepland voor de zomer van 2020. Het Ontwerp van deze Nationale 

Omgevingsvisie is in juni 2019 verschenen.  

De NOVI schetst een duurzaam toekomstperspectief voor de leefomgeving in Nederland in 2050. Dit 

toekomstperspectief voor Nederland is: 

 Een klimaatbestendige delta, waarbij Nederland beschermd is tegen de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering, waterveiligheid (ook voor de laaggelegen gebieden in het westen) 

gegarandeerd is en voldoende zoetwater beschikbaar is van goede kwaliteit; 

 Duurzaam, concurrerend en circulair: een toekomstbestendige en volledig circulaire economie 

zonder vervuilende manieren van produceren en consumeren, met een uitstekend 

vestigingsklimaat en een hoge quality of life, met een zo goed mogelijke inpassing van duurzame 

energie in onze leefomgeving en slimme combinaties van functies zonder de risico's en 

milieunadelen te vergroten. Een economie die veel maatschappelijke winst oplevert in termen van 

banen, innovatie en nieuwe bedrijvigheid en exportmogelijkheden; 

 Kwaliteit van leven in stad en dorp: met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een goede 

verbondenheid van stad en land. De ontwikkelingen zijn gericht op kwaliteit, met gecontroleerde en 

doordachte groei waar dat nodig is, waardoor diversiteit in wonen, een stedelijk netwerk, prettige 

woonmilieus, met rust en ruimte maar ook vitale en leefbare regio's ontstaan. 

 Nabijheid en betrouwbare verbindingen: een uitstekende bereikbaarheid wordt met een goede 

en betrouwbare infrastructuur gegarandeerd, waarbij wordt ingespeeld op locatiekeuzes voor 

wonen en werken (nabijheid). De infrastructuur is onderdeel van een mobiliteitssysteem dat een 

meer divers patroon van mobiliteit veilig, robuust en duurzaam afhandelt. Luchthavens blijven 

belangrijk voor een sterk internationaal netwerk voor de lange afstanden. De uitdaging is om het 

vliegverkeer net als het goederenvervoer op een zo veilige, efficiënte en duurzame manier vorm te 

geven. 

 Veilig en gezond, herkenbaar en natuurlijk: een veilig en gezond leven voor iedereen staat 

voorop. De leefomgeving nodigt uit om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Daarbij 

horen een goede milieukwaliteit, robuuste natuur, klimaatbestendigheid en voor iedereen goede 

toegang tot wonen, werken en voorzieningen. 

Het realiseren van een fysieke leefomgeving die dit toekomstperspectief mogelijk maakt, is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden. In de NOVI benoemt het Rijk 21 nationale 

belangen voor het omgevingsbeleid, inclusief de opgaven en de rol van het Rijk in het realiseren van 

deze opgaven. Deze opgaven komen samen in vier prioriteiten. Deze prioriteiten vormen complexe, 

omvangrijke en dringende opgaven die voortkomen uit of samenhangen met grote transities. Deze 

prioriteiten zijn: 

1. Naar een duurzame en concurrerende economie; 

2. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; 

3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving; 
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4. Naar een waardevolle leefomgeving. 

Deze vier opgaven kunnen alleen in samenhang verder worden gebracht wanneer aandacht is voor 

thema’s die hier dwars doorheen lopen, zoals omgevingskwaliteit, gezondheid, cultuurhistorie, 

klimaatadaptatie, water, bodem, (nationale) veiligheid en milieukwaliteit. 

Voorliggend plan voorziet in een nieuwe ruimtelijke kwaliteit op braakliggend terrein, en draagt daarmee 

bij aan de woon- en leefomgeving in de wijk Het Zand. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en de 

diverse thema’s, waaronder milieu, veiligheid, cultuurhistorie, water en bodem worden in hoofdstuk 4 

nader toegelicht. De NOVI krijgt doorwerking op lagere beleidsniveaus. De relevante beleidsstukken 

op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau zijn in de navolgende paragrafen getoetst. Tot slot zijn 

op rijksniveau geen belangen benoemd die rechtstreeks van invloed zijn op het plangebied van 

Driehoek het Zand. 

3.3  Provinciaal en regionaal beleid 

3.3.1  Omgevingsbeleid Zuid-Holland 

Op 20 februari 2019 heeft de provincie Zuid-Holland het Omgevingsbeleid vastgesteld. Het 

Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het 

bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.  

 

Daarnaast zijn in het Omgevingsbeleid operationele doelstellingen opgenomen, zodat zichtbaar is hoe 

de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar beleid. Deze operationele doelstellingen 

maken onderdeel uit van verschillende uitvoeringsprogramma’s en –plannen, zoals het programma 

Ruimte en het programma Mobiliteit.   

 

Met het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. Uit de provinciale opgaven 

worden samenhangende beleidskeuzes gemaakt, die doorwerken naar uitvoeringsprogramma’s en 

naar regels in de verordening. De ruimtelijke hoofdstructuur maakt met een integraal kaartbeeld 

inzichtelijk hoe de strategische beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie ruimtelijk samenkomen. 

 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zuid-Holland 

Door het samenvoegen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving sorteert de 

provincie voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en gemeenten 

een omgevingsvisie te maken. De provinciale Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een beschrijving en kaartbeelden van de ruimtelijke hoofdstructuur; 

• De ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid: ambities en sturing 

• Een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet 

voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

• De samenhangende beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving. 
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Ad. 1 Ruimtelijke hoofdstructuur 

 

 
 

Ad. 2 Omgevingsbeleid: ambities en sturing 

 

De ambitie van de provincie is een slim, schoon en sterk Zuid-Holland. De provincie gaat uit van zes 

richtinggevende ambities, waarbinnen een aantal opgaven zijn geformuleerd: 

 

1. Naar een klimaatbestendige delta  

2. Naar een nieuwe economie: the next level  

3. Naar een levendige meerkernige metropool  

4. Energievernieuwing  

5. Best bereikbare provincie  

6. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving 
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Ad. 3 Omgevingskwaliteit 

 

Centraal doel van het integrale omgevingsbeleid is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Onder 

‘omgevingskwaliteit’ wordt verstaan: het geheel aan kwaliteiten die de waarde van de fysieke 

leefomgeving bepalen. Ofwel een samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, 

gebruikswaarde en toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en veiligheid).  

 

De omgevingskwaliteit bestaat uit de unieke kwaliteiten van Zuid-Holland, het toepassen van de 

leefomgevingstoets (beleidscyclus en monitoring) en een nadere uitwerking van het provinciale beleid. 

Dit laatste gebeurt door middel van een ‘kwaliteitskaart’ en bijbehorende ‘richtpunten ruimtelijke 

kwaliteit’. 

 

Kwaliteitskaart, richtpunten en gebiedsprofielen 

 

De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen 

en omgevingskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, 

beoogt het kwaliteitsbeleid een ‘ja, mits-beleid’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit.   

Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bestaat uit een viertal kwaliteitskaarten (de laag van de ondergrond, de 

laag van de cultuur- en natuurlandschappen, de laag van de stedelijke occupatie en de laag van de 

beleving), samengevat in één integrale kwaliteitskaart, bijbehorende richtpunten en een aantal 

bepalingen in de verordening. Ontwikkelingen moeten rekening houden met deze richtpunten. De 

kwaliteiten zijn uitgewerkt in de gebiedsprofielen.  

Het plangebied is opgenomen in vier kwaliteitskaarten. In de laag van de ondergrond is het overgrote 

deel van het plangebied aangeduid als ‘Rivierdeltacomplex – rivierklei / veen. Richtpunt is dat 

ontwikkelingen in het rivierengebied het verschil tussen komgronden en oeverwallen herkenbaar wordt 

gehouden. Aan de zuidrand, langs de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint die 

doet denken aan de oorspronkelijke dijk. Hiermee refereert het plan aan de cultuurhistorische identiteit 

van de plek. 

 

 

Afbeelding 3.1: uitsnede Kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland, laag van de ondergrond 
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Afbeelding 3.2: uitsnede Kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland, laag van de stedelijke occupatie 

 

In de laag van de stedelijk occupatie is het plangebied aangeduid als ‘Steden en dorpen’. Relevante 

richtpunten voor voorgenomen ontwikkeling zijn: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, kern of dorp. 

• Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en waterstructuur. 

De nieuwe bebouwing past qua maat en schaal in de bestaande omgeving. Er wordt een mix van 

gestapelde en grondgebonden woningtypen gerealiseerd wat bijdraagt aan de gevarieerde 

samenstelling van de wijk. Door het toevoegen van een park als centrale plek in het plan, draagt de 

realisatie van Driehoek het Zand bij aan de versterking van de bestaande groen- en waterstructuur in 

de wijk. Het toevoegen van speelvoorzieningen en verblijfsplekken zorgt ervoor dat deze structuren 

beleefbaar worden voor bewoners uit de omgeving. 
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Afbeelding 3.3: uitsnede Kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland, laag van de cultuur- en 

natuurlandschappen 

 
Op deze kaart is het plangebied aangeduid als 'Rivierdeltalandschappen'. Voor rivierdeltalandschappen 

is bepaald dat de karakteristiek van de Zuid-Hollandse eilanden onderscheidend en behouden blijft. Er 

zijn geen richtpunten benoemd voor 'Rivierdeltalandschappen'.  

 

 

Afbeelding 3.4: uitsnede Kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland, laag van de beleving 

In de laag van de beleving is de zuidelijk gelegen Vlietlaan aangemerkt als ‘Fiets- en wandelroute’. De 

provincie richt zich hier op het voorkomen van (nieuwe) obstakels en omwegen in het recreatief 

netwerk. Recreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatieknooppunten in 

het recreatieve netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het cultuurhistorisch erfgoed of 

andere recreatief interessante locaties. De fietsroute aan de zuidzijde van het plangebied blijft 

behouden, en door middel van een groene berm gescheiden van het doorgaand autoverkeer. Hierdoor 

zullen geen obstakels en/of omwegen in het recreatief netwerk ontstaan. Het perceel betreft geen grote, 
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recreatief interessante locatie op gemeentelijk niveau, maar door middel van de interne padenstructuur 

wordt het nieuwe park met speelvoorzieningen beter bereikbaar voor bewoners en bezoekers uit de 

omgeving. 

Ad. 4 Beleidskeuzes 

De provincie heeft 12 provinciale opgaven gedefinieerd, die elk bestaan uit samenhangende 

beleidskeuzes. Deze beleidskeuzes werken door naar uitvoeringsprogramma’s en regels in de 

verordening. Hieronder zijn de voor het plangebied relevante opgaven uiteengezet. 

 

Gezondheid en veiligheid 

Zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving en het beperken van hinder.  

 

Ruimte en verstedelijking 

Zorgen voor een zorgvuldig ruimtegebruik en een compact, samenhangend en kwalitatief hoogwaardig 

bebouwd gebied.  

 

Bodem en ondergrond 

Zorgen voor een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond.  

 

Energievoorziening 

Bevorderen van een betrouwbare, duurzame en efficiënte energievoorziening met een minimale 

uitstoot van broeikasgassen. 

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving en 

zorgvuldig ruimtegebruik. De diverse relevante milieuaspecten worden in hoofdstuk 7 verder 

uiteengezet en afgewogen. Voorgenomen ontwikkeling draagt dus bij aan sommige provinciale 

opgaven en vormt geen belemmering voor de andere provinciale opgaven. 

 

Programma Ruimte 

Het Programma ruimte is parallel aan de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening opgesteld. Het 

Programma ruimte bevat een nadere invulling en operationalisering van ruimtelijk relevante onderdelen 

van de Omgevingsvisie. Het is enerzijds een beleidsdocument, namelijk uitwerking van de 

beleidsbeslissingen, en anderzijds gericht op uitvoering. Het document is toegespitst op de thema’s 

Bebouwde ruimte en mobiliteit, Landschap, groen en erfgoed en Water, bodem en energie. Ten aanzien 

van het voorliggende plangebied worden geen specifieke uitspraken gedaan in het Programma Ruimte.  

Conclusie 

De ontwikkeling van Driehoek Het Zand past binnen het provinciale beleid. Het beleid van de provincie 

Zuid-Holland vormt zodoende geen belemmering voor de ontwikkeling.  

Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Op 1 juli 2017 is de Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking in werking getreden (artikel 3.1.6 lid 

twee Bro). De nieuwe Ladder is ten opzichte van de voorgaande Ladder vereenvoudigd. De drie treden 

zijn komen te vervallen en er is een nieuwe bepaling toegevoegd. De Laddertoets geldt alleen voor 

plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken. Onder een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling wordt verstaan: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een woongebied of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.  

Toetsing aan de nieuwe Ladder houdt in dat een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt een beschrijving bevat van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien 

het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 

motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  
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Indien een bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden of uitwerkingsplichten bevat, kan bij het 

moederplan worden bepaald dat de Laddertoets zich niet richt op de toelichting bij het moederplan, 

maar op de toelichting bij het wijzigings- of uitwerkingsplan. 

Onderhavig plan maakt de ontwikkeling van maximaal 133 woningen mogelijk binnen de bestaande 

bebouwde kern van Ridderkerk. Het plangebied is in Kaart 1 (Transformeren, herstructureren en 

verdichten) van het Programma Ruimte aangeduid als bestaande bebouwde ruimte (zie afbeelding 3.5). 

Hiermee is in voorliggend bestemmingsplan sprake van een ontwikkeling binnen het bestaand bebouwd 

gebied. Vanwege de directe ligging aan meerdere hoofdwegen kan het plangebied passend worden 

ontsloten. De ladder voor duurzame verstedelijking is reeds toegelicht in paragraaf 3.2.2. 

 

Afbeelding 3.5: uitsnede Programma Ruimte (Kaart 1, Transformeren, herstructureren, verdichten) 

Voormalige reservering tracé A14 Gemeente Ridderkerk A14-1 Ridderkerklijn 

De provincie werkt constructief mee aan de totstandkoming van rijks-infrastructuur waarover 

tracékeuzes zijn of worden gemaakt. Ze waakt over een goede aansluiting op het onderliggend 

wegennet en de ruimtelijke inpassing. Voor ontbrekende rijks-infrastructuur waarover nog niet is 

besloten, treft de provincie een ruimtelijke reservering. Hiervan was sprake in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit. De Visie ruimte en mobiliteit en de daarbij behorende Verordening ruimte 2014 zijn op 1 april 

2019 vervallen, met de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit werd beoogd om in de toekomst een snelle railverbinding mogelijk te 

maken tussen Ridderkerk en Rotterdam. Bij brief van 31 oktober 2017 heeft de gemeente Ridderkerk 

verzocht om de Ridderkerklijn te laten vervallen als ruimtelijke reservering voor een railverbinding. Ook 

de MRDH heeft dit verzoek gedaan bij brief van 7 juni 2017. Het verzoek is door de provincie 

afgewezen. De reservering was daarom vooralsnog opgenomen in de Wijziging 2018 van de VRM.  

De tramreservering, zoals deze door de provincie was opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit, is 

op 3 juni 2020 komen te vervallen. In de plaats daarvan komt er een nieuwe en snellere HOV-

verbinding, de bus. Dit alternatief zorgt voor tijdswinst, indien aanpassingen plaatsvinden in het 

bestaande verkeersnetwerk. 
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3.3.2  Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 

In oktober 2011 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Woonvisie Zuid-Holland 2011 - 2020 

vastgesteld. In deze woonvisie zijn ambities en doelstellingen voor wonen in Zuid-Holland tot 2020 

vastgelegd. 

De woningbehoefte is als gevolg van economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 

(individualisering, gezinsverdunning, vergrijzing, vluchtelingenbeleid) aan verandering onderhevig. Het 

provinciale beleid is erop gericht voor alle bevolkingsgroepen een voldoende en passend 

woningaanbod te realiseren. Passend betekent dat woningen en woonmilieus aansluiten bij de situatie 

en wensen van bewoners, duurzaam zijn en passen in de ruimtelijke visie. Met dit uitgangspunt heeft 

de provincie 5 ambities geformuleerd: 

 Passend woningaanbod voor iedereen; 

 Niet meer woningen plannen dan nodig; 

 Toevoegingen en impulsen dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid; 

 Provincie stelt kaders voor de lange termijn, waardoor innovatie mogelijk wordt; 

 Regionale verscheidenheid wordt behouden en benut. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

De gemeente Ridderkerk heeft veel verschillende wijken met allemaal een eigen karakter. Samen 

vormen ze een unieke gemeente om te leven en te werken. Om dit unieke karakter optimaal te benutten 

legt de gemeente de kaders van het beleid tot 2035 vast in een Omgevingsvisie, vastgesteld in 2017. 

Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de 

Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen.  

De identiteit, het karakter van Ridderkerk is aansluitend op de structuurvisie uit 2009, in drie 

kernwaarden samen te vatten: 1. Sterke wijken, goed verbonden; 2. Groenblauwe oase; 3. Kloppend 

hart. 

Nieuwe initiatieven moeten passen binnen de verschillende kwaliteiten die binnen Ridderkerk aanwezig 

zijn. De kwaliteiten die betrekking hebben op voorliggend plan zijn hieronder toegelicht: 

 De verschillende wijken met eigen karakter, schaal en identiteit, die vragen om passende 

kleinschalige ontwikkelingen. 

 De cultuurhistorische lijnen en linten met karakteristieke bebouwing en doorzichten. 

 Elke ontwikkeling of elk initiatief wordt positief, ja, mits benaderd. De ontwikkeling of het initiatief 

moet wel passen bij de aard en het karakter van het gebied. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de 

verkeersaantrekkende werking, of het geluid of risico’s met zich meebrengt, maar ook de vraag of 

het bestaande evenwicht niet verstoord wordt. 

 De identiteit van onze wijken wordt gekoesterd en verder uitgewerkt in de wijkprogramma’s. De 

cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van de wijken vormen de 

belangrijkste dragers van onze identiteit, nu en in de toekomst. Van initiatieven wordt verwacht dat 

zij bijdragen aan het behoud en de versterking van deze eigen identiteit. 

 Onze ruimte wordt zorgvuldig gekoesterd. Initiatieven die afbreuk doen aan de spaarzame open, 

groene ruimte in de wijken of in de karakteristieke cultuurhistorische linten worden afgewezen, 

evenals initiatieven die een onevenredig groot beslag leggen op het open landelijk gebied. 

De voorgenomen ontwikkeling van Driehoek Het Zand is tevens opgenomen in het Projectenoverzicht 

behorende bij het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (afbeelding 3.6). 
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Afbeelding 3.6: uitsnede kaart Projectenoverzicht Ridderkerk ter hoogte van de wijk ‘Drievliet het Zand’ 

 

3.4.2  Wijkontwikkelingsprogramma Drievliet Het Zand ‘We kijken vooruit!’ 2019-2024 

Door de gemeenteraad van Ridderkerk worden voor diverse wijken zogenoemde wijkprogramma's 

vastgesteld. Het wijkprogramma is een verdere uitwerking van bestaande kaders, zoals de 

Omgevingsvisie 2035 en de woningbouwstrategie. Het wijkprogramma vormt de basis voor jaarplannen 

waarin concrete acties zijn opgenomen. Een wijkprogramma is meer gericht op het uitwerken van 

wensen en plannen voor de wijk in concrete acties.  

Het wijkontwikkelingsprogramma heeft geen juridische status. Het is een document dat richting en 

sturing geeft aan de ontwikkelingen in de wijk voor de komende 5 jaar. Het wijkprogramma Drievliet Het 

Zand is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2019. In dit bestemmingsplan is aangesloten op 

de visie zoals deze is neergelegd in het wijkontwikkelingsprogramma voor Drievliet het Zand.  

Wijkontwikkelingsprogramma Drievliet - het Zand 

Drievliet is een typische bloemkoolwijk uit de zeventiger jaren. De bouw van Het Zand is in de jaren ’90 

gestart en heeft een versnelling gehad vanaf 2013. De laatste fasen worden momenteel ontwikkeld.  

Inwoners in de wijk Drievliet Het Zand overgrote deel tevreden (73,4%) tot zeer tevreden (19%) over 

het wonen in de wijk. Uit de enquête en de participatieavonden kwam naar voren dat het beheer van 

de groenstroken, parkeervoorzieningen nabij woningen, speelvoorzieningen in het nieuw gebouwde 

gedeelte van Het Zand en sportveldjes in aantal en afstand aandachtspunten zijn. 

In het wijkontwikkelingsprogramma voor Drievliet - het Zand is vooral aandacht geschonken aan de 

inbreng van bewoners van Drievliet het Zand. Aan de hand van vijf belangrijke thema’s is een visie 

ontwikkeld op de wijk. In het uitvoeringsprogramma staan de projecten en activiteiten die moeten 

bijdragen aan de realisatie van de gewenste ontwikkelingen:  
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1. Sociaal-maatschappelijk: de buitenruimte van de wijk is erg belangrijk. In het nieuwste deel van Het 

Zand missen de inwoners speelplekken voor de jongste kinderen. Door heel de wijk is er behoefte 

aan meer sportveldjes. De noodzaak voor de realisatie van de buitensportlocatie in de Driehoek 

Het Zand is duidelijk. De invulling van dit project verdient de komende jaren van alle partners de 

nodige aandacht. Verder worden ludieke acties bedacht tegen hondenpoepproblematiek, onkruid 

in tuinen enz. Ook wordt middels een quickscan de alertheid op verandering van inwoners in de 

wijk bekeken en brengt de gemeente de zorgbehoefte in de wijk in kaart, in relatie tot de vitaliteit in 

de wijk. De gemeente wil de wijk ‘vergrijzingsproof’ maken, door de ruimtelijke en maatschappelijke 

structuren met elkaar te verbinden. Tot slot gaat de gemeente de zichtbaarheid van de Fuik 

onderzoeken. 

2. Wonen en woonomgeving. er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de wijk: het westelijke deel 

van Het Zand (totaal 7 fases, vanaf 2015 in ontwikkeling) en Driehoek Het Zand. Het definitief 

ontwerpen van de buitenruimte in Driehoek het Zand staat op de planning tot 2022. Aandachtspunt 

daarbij is de ontwikkeling van de buitenruimte, waarbij inwoners, jeugd en de partners in de wijk 

betrokken worden. Op het gebied van groen en klimaatadaptatie wordt gekeken naar plekken waar 

bomen worden aangeplant en er worden openbare buitensportlocaties en speelplekken in beeld 

gebracht. Het Zand met zijn nieuwbouw is deels al zonder aardgas. Voor de wijk Drievliet is de 

uitdaging groot. Het is een grote opgave om ook bestaande woningen te isoleren en van het gas af 

te halen. Er vindt samenwerking plaats tussen het wijkoverleg en de gemeente om te werken aan 

klimaatadaptatie in de wijk. Daar waar hoge parkeerdruk wordt ervaren, wordt samen met inwoners 

de parkeerwensen en parkeercapaciteit geïnventariseerd en naar de benodigde oplossing gezocht. 

3. Verkeer en mobiliteit: de inwoners van Drievliet Het Zand maken zich zorgen om de 

verkeersveiligheid op de wegen binnen Drievliet Het Zand. Er wordt daarom gekeken naar 

snelheidsremmende maatregelen op de hoofdwegen in en rond de wijk. Daarbij is, samen met 

inwoners, meer aandacht voor verkeersveiligheid en bewustwording van asociaal gedrag in het 

verkeer. Ook vergaart de gemeente meer kennis over de mate van fijnstof en geluidsoverlast door 

de wegen rond Drievliet Het Zand en de mogelijke maatregelen tegen overlast, zoals bijvoorbeeld 

de mogelijkheden voor een scherm langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark. 

4. Veiligheid: belangrijk is om de ‘overlastplekken’ te blijven monitoren en eventuele nieuwe 

hangplekken in kaart te brengen. Daarnaast is het ook nodig jongeren te stimuleren en te motiveren 

om gebruik te maken van de sociëteit de Fuik. Het verhogen van de sociale cohesie tussen 

inwoners en jeugd blijft een aandachtspunt. Op het gebied van inbraakpreventie worden 

inspanningen verricht en jongerenoverlast wordt beter gemonitord. 

5. Groen, blauw en recreatie: de gemeente beoogt het groen in de wijk naar een hoger 

onderhoudsniveau te brengen. Ook blijft zij betrokken bij herbeplanting door Staatsbosbeheer in 

het Oosterpark.  

 

Voorliggend plan voorziet in een woningbouwontwikkeling bestaande uit een mix van appartementen 

en grondgebonden woningen op de locatie Driehoek het Zand, zoals omschreven in het 

wijkontwikkelingsprogramma. Er wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van de buitenruimte, in 

lijn met het programma. Voor de herinrichting van de Vlietlaan wordt stil asfalt toegepast, en worden 

maatregelen getroffen die de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen aanvaardbaar 

maken. Het plan is zodoende in lijn met het wijkprogramma zoals hierboven beschreven, en vormt een 

aanvulling op de bestaande structuur. 
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3.4.3  Woningbouwstrategie Ridderkerk 

Conform de structuurvisie van de gemeente Ridderkerk is een woningbouwstrategie opgesteld. De 

strategie is op 27 januari 2011 vastgesteld en thans nog in werking. Uit dit strategiedocument blijkt het 

volgende.  

Voor het opstellen van de Woningbouwstrategie zijn de uitgangspunten uit de Structuurvisie als kader 

genomen. Het gaat kort samengevat voor de Woningbouwstrategie met name om de volgende 

uitdagingen: 

 een gezonde bevolkingsopbouw (jong en oud) 

 aantrekkelijke woningen en woonwijken 

 een versterkte identiteit en sociale samenhang op wijkniveau 

Onderkend is, dat de ruimte, die naast de verstedelijkingsopgave overblijft voor een belangrijk deel 

bestaat uit aantrekkelijke landschappen. Die ruimte wordt gekoesterd. Dit brengt met zich mee, dat 

ontwikkelingen op het gebied van wonen met name bestaan uit inbreiding en herstructurering van 

bebouwd gebied. 

Er wordt ingezet op een tweetal bouw-/ontwikkelopgaven om daarmee de doorstroming over de gehele 

voorraad te verbeteren.  

1. levensloopgeschikte woningen voor de oudere doelgroep in de nabijheid van zorg-, ontmoetings- 

en winkelvoorzieningen. Een gemengd woonmilieu nabij het stadscentrum of de centra in de wijken 

is daarvoor geschikt; 

2. duurdere woningtypen om de uitstroom van de wat koopkrachtiger huishoudens te keren en deze 

groep zelfs wellicht weer enigszins aan te trekken. Deze duurdere woningtypen, waaronder 

patiowoningen, bungalows en twee-onder-een-kappers kunnen het best worden gebouwd in de 

meer luwe woonmilieus. 

Daarvoor: 

 zal er sprake zijn van een onttrekking aan de voorraad van portieketagewoningen; dit biedt kansen 

voor een herontwikkeling voor een gemengd woonmilieu per wijk voor met name de doelgroepen 

senioren en starters; 

 zal ingezet worden ingezet op groene luwe woonmilieus, niet direct gekoppeld aan wijken, maar 

aan geschikte locaties voor de doelgroep koopkrachtige een- en tweeverdieners; 

 een selectieve verkoop van huurwoningen plaatsvinden om bij te dragen aan de gewenste 

wooncarrière in de wijk en aan de sociale samenhang van die wijk. 

Met de ontwikkeling van Driehoek het Zand wordt ingezet op groene luwe woonmilieus, waarbij wordt 

ingezet op inbreiding in het bestaand stedelijk gebied van Ridderkerk. Het toevoegen van een 

parkachtige omgeving en een sportveld in het plan draagt bij aan het gemengde woonmilieu en de 

aantrekkelijkheid van het gebied. Hiermee sluit het plan aan op de woningbouwstrategie van de 

gemeente. 

3.4.4  Welstandsnota 2009 

Op 28 februari 2009 is de welstandsnota van de gemeente Ridderkerk in werking getreden. In 

Ridderkerk geldt een uitgebreide welstandsnota waarin de culturele en historische waarden binnen de 

gemeente worden herkend en zo nodig beschermd. De gemeente acht deze cultuurhistorische waarden 

van belang voor de identiteit van de gemeente Ridderkerk. Woningen, boerderijen en bedrijfsgebouwen 

worden als beeldbepalend gezien. Er wordt dan ook waarde gehecht aan het behoud van de kwaliteit 

van bestaande en nieuwe bebouwing.  
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Het stedenbouwkundig ontwerp van het nieuwe plan is gelegen op braakliggend terrein. Aan de 

Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint die doet denken aan de oorspronkelijke dijk. 

Hiermee refereert het plan aan de cultuurhistorische identiteit van de plek. Het aspect cultuurhistorie 

wordt nader toegelicht in paragraaf 4.12. 

3.4.5  Integraal Accommodatie Plan 2016 (IAP) en Aangepast Integraal Accommodatieplan 

2019 (AIAP) 

De gemeente Ridderkerk heeft circa 70 accommodaties in eigendom. Dit vastgoed ondersteunt de 

gemeente bij het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen op diverse beleidsterreinen, zoals 

onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, welzijn en zorg. In het collegeprogramma 2014-2018 is de 

uitvoering van een verbreed onderzoek naar alle accommodaties benoemd. Tevens is opgenomen dat 

de visie op maatschappelijk vastgoed en samenhangend beleid ten aanzien van de gemeentelijke 

gebouwen wordt ontwikkeld. Om uitvoering te geven aan bovenstaande ambities is het Integraal 

Accommodatie Plan (IAP) voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk opgesteld. 

Het integraal accommodatieplan zorgt voor vernieuwing en optimalisatie van de accommodaties in de 

gemeente Ridderkerk. Daarnaast zijn er kansen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Door 

samenvoeging van de kennis en visie van de gebruikers, Stichting Sport en Welzijn en de 

beleidsmedewerkers van de gemeente Ridderkerk zijn we erin geslaagd een optimaal resultaat te 

bieden. Het IAP toont maatschappelijke kansen en biedt oplossingen voor de knelpunten in 

voornamelijk de sport- en onderwijsaccommodaties. 

Voor alle gymzalen en sporthallen binnen de gemeente zijn overwegingen opgesteld. Bij de scenario 

ontwikkeling is uitgegaan van het totale capaciteit aan sportvloeren waarbij rekening is gehouden met 

de staat van onderhoud, stedenbouwkundige visie en spreiding ten opzichte van de scholen. Hierbij 

zijn de huidige gymzalen Da Costalaan, P.C. Hooftstraat en van den Broekstraat en de sporthallen de 

Beverbol en Drievliet integraal bekeken.  

Gekozen is voor een voorkeursscenario waarbij de gymzaal aan de da Costalaan, sporthal Drievliet, 

sporthal Beverbol en gymzaal P.C. Hoofstraat zullen worden gesloopt. Daarnaast zal de gymzaal Van 

der Broekstraat worden gerenoveerd, en zijn er drie nieuwbouwlocaties aangewezen: de Driehoek, P.C 

Hooftpark en een nader te bepalen locatie op sportpark Ridderkerk of sportpark Reyerpark.  

Het IAP is inmiddels geactualiseerd naar het Aangepast Integraal Accommodatieplan (AIAP). Hieruit is 

gebleken dat de geplande nieuwbouwlocatie van een gymzaal in Driehoek het Zand is komen te 

vervallen.  

3.4.6  Ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit Driehoek het Zand 

Vooruitlopend op de stedenbouwkundige uitwerking is in december 2017 een document opgesteld met 

ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteitseisen ten aanzien van Driehoek Het Zand. Het document 

geeft de belangrijkste kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied.  
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Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Driehoek is het behoud van het open en groene 

karakter van het gebied. Het vormt de schakel tussen de omliggende wijken. De diversiteit van aan 

bebouwing rondom het gebied vraagt om een heldere invulling van de Driehoek met grote, eenvoudige 

volumes. Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor een model waarin drie grote volumes in de groene 

ruimte liggen waarbinnen het parkeren is opgelost. De bouwblokken kunnen bestaan uit 

appartementen, grondgebonden woningen of portiekwoningen. Op deze manier blijft het groene en 

open karakter behouden. De bouwblokken worden ingepast in een landschappelijke setting, inclusief 

watergangen, het visueel doortrekken van de dijkstructuur en voldoende maat tussen bebouwing en 

aangrenzende wegen. Het gebied wordt beleefbaar door langzaamverkeerroutes door het gebied, 

gekoppeld aan waterverbindingen en verblijfsplekken in het park. De bebouwing is alzijdig georiënteerd 

op het groen, met levendige gebouwplinten waarin entrees en ramen van woningen zijn opgenomen. 

Programma 

 Het aantal te realiseren woningen is minimaal 100 en maximaal 120 woningen; 

 De bebouwing bestaat uit een mix van grondgebonden woningen en appartementen of 

portiekwoningen; 

 In het plangebied moet een buitensportfaciliteit gerealiseerd worden van 2000 m² met hierin een 

multifunctioneel sportveld van 30x40 meter en diverse andere sport en spel mogelijkheden. Deze 

faciliteit moet verbonden worden met de gymzaal zodat overdekte voorzieningen gedeeld kunnen 

worden; 

 Een gymzaal van 500 m² dient geïntegreerd te worden in de bouwblokken en is gekoppeld aan de 

buitensportfaciliteit 

 

Afbeelding 3.7: kaartbeeld Ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit Driehoek Het Zand 
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De inpassing van de gymzaal is komen te vervallen met de actualisatie van het Integraal Accommodatie 

Plan. Het stedenbouwkundig plan (Bijlage 1) voldoet in ruimtelijke zin aan de overige gestelde eisen uit 

het document 'Ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit' dat voor het gebied is opgesteld. De opzet 

van drie alzijdige bouwblokken met appartementen en grondgebonden woningen blijft gehandhaafd. 

De sportvoorzieningen zijn voorzien in de buitenruimten conform bovenstaande maatvoeringen. De 

bouwblokken worden ingepast in een landschappelijke setting, waarbij de dijkstructuur visueel wordt 

doorgetrokken. Ook de waterstructuur en langzaamverkeersroutes zijn ingepast.  

Het document geeft voor het plangebied een norm van minimaal 100 en maximaal 120 woningen. 

Voorliggend bestemmingsplan maakt maximaal 133 woningen mogelijk. Het programma wijkt hierdoor 

in geringe mate af van de gestelde norm. Met het doorlopen van de Ladder voor duurzame 

verstedelijking (paragraaf 3.2.2) is de behoefte aan 133 woningen aangetoond. Hiermee is de afwijking 

van het aantal opgenomen wooneenheden in het document 'Ruimtelijke uitgangspunten en 

beeldkwaliteit' voldoende gemotiveerd. Daarnaast blijft het plan ruimtelijk gezien hetzelfde. De gymzaal 

is weliswaar komen te vervallen, maar op de geplande locatie in het bouwblok worden woningen 

ingepast. 

3.5  Toetsing en conclusie 

Het Rijks- en provinciaal beleid geven geen aanleiding voor specifieke keuzes of ontwikkelingen in het 

plangebied. De Ladder voor duurzame verstedelijking is doorlopen. Op gemeentelijk niveau wordt door 

middel van de Omgevingsvisie, het Wijkontwikkelingsprogramma, de Woningbouwstrategie, de 

Welstandsnota en het geactualiseerde Integraal Accomodatie Plan richting gegeven aan de gewenste 

ontwikkelingen. Dit bestemmingsplan sluit hierbij waar mogelijk aan.  

Voorliggend plan past binnen het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de voor dit bestemmingsplan relevante milieu- en omgevingsaspecten 

beschreven. Op basis van de onderzochte informatie worden geen bijzondere belemmeringen verwacht 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten. 

4.2  M.e.r.-beoordeling 

4.2.1  Kader 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit 

m.e.r.) is het noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kader-stellend is voor 

projecten met grote milieugevolgen, een plan-m.e.r. op te stellen. Onderdeel D van de bijlage Besluit 

m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten aan. Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit 

m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd 

een toets noodzakelijk of sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats 

te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan 

moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de projecten en kenmerken van het 

potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim beneden de omvang uit de bijlage 

van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn.  

4.2.2  Onderzoek en conclusie 

Voor zover het voorliggende project kan worden aangemerkt als `de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen` (D-

lijst onder 11.2), gelden de volgende drempelwaarden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  

2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  

De voorgenomen ontwikkeling omvat de bouw van circa 133 woningen en blijft daarmee ruim beneden 

de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. Dit neemt niet weg dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

moet worden opgesteld. Deze aanmeldnotitie dient plaats te vinden aan de hand van drie criteria:  

 Kenmerken van het project;  

 Plaats van het project;  

 Kenmerken van het potentiële effect.  

De aanmeldnotitie is opgenomen in Bijlage 12. In het kader van de voorliggende ontwikkeling zijn 

verderop in dit hoofdstuk diverse milieuaspecten zorgvuldig afgewogen. Per aspect is bepaald of de 

ontwikkeling gevolgen heeft voor de (milieu)aspecten water, bedrijven- en milieuzonering, geluid, 

parkeren, bodemgeschiktheid, externe veiligheid, kabels en leidingen, luchtkwaliteit, flora en fauna, 

archeologie, cultuurhistorie en duurzaamheid. Uit de afweging is gebleken dat de effecten niet van dien 

aard zijn dat een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. Op grond van het voorgaande zijn belangrijke 

nadelige milieueffecten uitgesloten, waardoor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of MER niet 

zinvol wordt geacht.  
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4.3  Water 

4.3.1  Kader 

Waterbeheer en watertoets 

In een vroeg stadium van de planvorming moet overleg worden gevoerd met de waterbeheerder. 

Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het 

plangebied ligt binnen het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta. Deze is verantwoordelijk 

voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de Nieuwe 

Maas, die ten noorden van de Ringdijk ligt (buiten het bestemmingsplangebied).  

Beleid duurzaamstedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen met betrekking tot 

de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (zowel kwalitatief als kwantitatief). 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van 

het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 

Nationaal Waterplan 

Het Rijksbeleid op het gebied van water is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De 

waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid weer. Voor het 

Rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP). Het NWP geeft de hoofdlijnen, 

principes en richting van het nationale waterbeleid. Het NWP is op 10 december 2015 door de minister 

van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. Op basis van 

de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie. Het 

NWP is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het hoofd- 

watersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het 

waterbeheer vast. Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange 

termijn, om overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in 

uitvoering die een antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden 

openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de 

resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is Nederland koploper en toonaangevend 

voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan voldoet Nederland aan de Europese eisen die 

voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en de 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS).  

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem verankert het Rijk de volgende principes: 
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 Integraal waterbeheer. Het kabinet houdt vast aan een integrale aanpak van de wateropgaven, 

door opgaven op het gebied van waterkwantiteit (waterveiligheid en wateroverlast), waterkwaliteit 

en gebruik van (zoet)water in natte en droge situaties in samenhang te beschouwen. 

 Afwenteling voorkomen. Het kabinet wil voorkomen dat waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsproblemen worden afgewenteld in de ruimte en de tijd, zoals het afwentelen van 

bovenstrooms veroorzaakte waterkwaliteitsproblemen op benedenstrooms gelegen wateren. Om 

afwenteling te voorkomen, maken beheerders onderling afspraken over acceptabele hoeveelheden 

en de kwaliteit van het te ontvangen water. Om afwenteling te voorkomen gelden ook de tritsen 

vasthouden-bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-schoonmaken.  

 Ruimte en water verbinden. Bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van maatregelen 

vindt vooraf afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke opgaven en maatregelen in het 

gebied. Het doel is dat de scope, programmering en financiering zo veel mogelijk op elkaar 

aansluiten of elkaar versterken. Met deze aanpak is het vaak mogelijk het waterbeheer te 

verbeteren en tegelijk de economie en de leefomgeving te versterken tegen lagere kosten. 

Waterschapsbeleid  

In het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 heeft het Waterschap Hollandse Delta haar doelen 

opgeschreven, inclusief taken voor de waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon 

water en de waterketen. Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het waterschap in 

de planperiode wil doen om de doelen te bereiken. 

Gemeentelijk beleid  

Uitgangspunten en beeldkwaliteit Driehoek Het Zand Ridderkerk 

Op 5 december 2017 is een notitie omtrent de ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit in Driehoek 

Het Zand opgesteld. In de notitie zijn drie uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de 

waterstructuur in het plangebied: 

 De drie watergangen die uitkomen op de Driehoek (vanuit de Hugo de Grootlaan, vanuit het 

Erasmuspark en langs de Middenmolendijk) dienen met elkaar verbonden te worden in het 

plangebied; 

 Watergang minimaal 4 meter breed, aanleg van natuurvriendelijke oevers is gewenst; 

 Minimale hoeveelheid te realiseren waterberging is circa 1.200 m2. 
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Afbeelding 4.1: Ruimtelijke uitgangspunten waterstructuur Driehoek Het Zand 

4.3.2  Onderzoek 

Algemeen 

In het projectgebied liggen diverse watergangen. Deze watergangen staan in verbinding met 

aangrenzende watergangen via duikers. Midden in het projectgebied staat een stuw, dit is tevens de 

scheiding van het peilgebied. Aan de zuidzijde bevindt zich een duiker die de onderliggende wijk van 

water voorziet, dit is een leiding onder vrij verval. Deze duiker loopt onder de Vlietlaan door. In de 

nieuwe situatie moet deze duiker in stand gehouden worden.  

Toekomstige situatie 

Het bestemmingsplan voorziet in herinrichting van het terrein, waaronder een functieverandering, 

verandering van het verhard oppervlak, en aanpassing van de waterstructuur. Het bestemmingsplan 

biedt hiermee mogelijkheden om het watersysteem en -beheer te verbeteren.  
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Als in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, is het uitgangspunt dat de 

waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

waterhuishouding kan worden verbeterd door het afkoppelen van schoon verhard oppervlak. Hiermee 

wordt voorkomen dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit 

betekent ook dat toename van het verharde oppervlak en/of dempingen binnen het gebied moeten 

worden gecompenseerd. Ook combinaties met andere functies zoals groen en recreatie liggen voor de 

hand. Door de aanleg van natuurvriendelijke en ecologische oevers wordt bijvoorbeeld meer 

waterberging gerealiseerd. Daarnaast is het van belang om bij eventuele ontwikkeling diffuse 

verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van duurzame, niet-uitloogbare materialen (geen zink, 

lood, koper en PAK's-houdende materialen), zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 

Conform de beleidsregels van het Waterschap Hollandse Delta dient vanaf een toename van 500 m² 

compenserende waterberging toegepast te worden. De toename aan bebouwing en overige verharding 

dient voor 10% te worden gecompenseerd in de vorm van extra oppervlaktewater. Tuinen tellen voor 

50% mee als verharding. 

De oppervlakte aan verharding neemt in de toekomstige situatie toe met 11.805 m². Hiermee komt de 

toename aan verharding ruim boven de gestelde grens van 500 m². Compenserende waterberging is 

benodigd. De toename dient voor 10% te worden gecompenseerd, waardoor het nieuwe plan dient te 

voorzien in minimaal 1.181 m² water. 

In de huidige situatie is binnen voorliggend plangebied 1.883 m² water aanwezig. In het 

stedenbouwkundig ontwerp wordt het wateroppervlak uitgebreid. De bestaande duikers en de in- en 

uitlaten blijven verbonden met het watersysteem. In totaal wordt een oppervlakte van 2.849 m² water 

voorzien. Dat betekent dat in het plan 966 m2 water wordt toegevoegd, ofwel 215 m2 minder dan de 

gestelde norm van 1.181 m2. 

De ontbrekende 215 m2 wateroppervlak wordt in samenspraak met WSHD gerealiseerd in de 

omliggende wijk Het Zand, waar hetzelfde peilgebied geldt als in het westelijke deel van Driehoek het 

Zand. Conform het bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen dient op de betreffende locatie 8.900 m2 

oppervlaktewater te worden aangelegd terwijl de plannen uitgaan van 9.700 m2, ofwel een overschot 

van 800 m2 aan waterberging. Het nog benodigde aantal 215 m2 aan oppervlaktewater vanuit Driehoek 

het Zand past binnen dit overschot van Het Zand en de Gorzen. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde 

norm. 
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Afbeelding 4.2 Situering en oppervlakte waterberging in het plangebied 

 

Overleg met Waterschap Hollandse Delta 

Op 1 juni 2018 is overleg gevoerd met het Waterschap Hollandse Delta. Hierbij zijn aandachtspunten 

ten aanzien van de waterhuishouding en riolering in het plangebied benoemd. De aandachtspunten 

worden hieronder toegelicht. 

Water 

 Voor het onderhoud van de watergangen is het belangrijk dat er een losplaats is voor de maaiboot; 

 De doorvaarhoogte bij de brug is 1,1 m en 2,5 m breed; 

 De watergang dient 1,0 - 1,5 m diep te zijn; 

 De overstortbreedte van de stuw bedraagt 1 meter; 

 De overstortende straal van de stuw bedraagt 0,08 meter en het kritisch maaiveld van het 

bovenstrooms peilgebied ligt op -0,02 m NAP. 

 De stuw zal worden verplaatst naar de westzijde van het meest noordelijk gelegen bouwblok (blok 

C). Tijdens de bouw (tijdelijke situatie) blijft de bestaande stuw behouden in verband met mogelijk 

ruimtegebrek tijdens de bouw van blok C.  

 Eventueel dient er een hekwerk te komen rond de stuw; 

 Het is wenselijk dat er een auto kan parkeren bij de stuw, maar dit is niet noodzakelijk.  

 

Riolering 

 Het afwateren van hemelwater gebeurt op de watergang(en); 

 Riolering op bestaande riolering of met een pomp? Het heeft de voorkeur om de riolering onder 

vrijverval aan te brengen. Een pompgemaal brengt extra kosten met zich mee daarnaast is deze 
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ook storingsgevoelig; 

 De nieuwe riolering dient te worden aangesloten op de bestaande riolering. 

 

Aanleg van de riolering 

 In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de bestaande duikers in het gebied; 

 In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de verversingsleiding naar het Vlietplein; 

 Indien de riolering de watergang kruist moet deze worden beschermd tegen beschadiging, 

bijvoorbeeld bij baggerwerkzaamheden.  

 

Water en waterstaat in het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan zijn de hoofdwatergangen niet voorzien van een afzonderlijke bestemming, 

maar oppervlaktewater is integraal toegestaan binnen de bestemming "Groen“. Hiermee is er nog de 

nodige flexibiliteit inzake de uiteindelijke ligging van het water. Wel is in de regels een voorwaardelijke 

verplichting opgenomen voor het realiseren van voldoende oppervlaktewater/waterberging. 

Resultaat 

Het bestemmingsplan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 

plaatse. Er heeft reeds overleg plaatsgevonden met het Waterschap. Voorliggend plan vormt geen 

belemmering voor de genoemde aandachtspunten. Water en waterstaatkundige functies worden als 

zodanig geborgd dan wel bestemd.  

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan aan het Waterschap Hollandse 

Delta toegestuurd. De opmerkingen naar aanleiding van het vooroverleg zijn verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

4.3.3  Conclusie 

Het aspect Water vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan. 
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4.4  Bedrijven en milieuzonering 

4.4.1  Kader 

Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met eventuele 

milieuhinder van bedrijfsactiviteiten. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering 

worden beperkt en dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Voor deze afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt 

milieuzonering toegepast. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

Milieuzonering. In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en 

bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieuhinder. Voor elke bedrijfsactiviteit is de 

minimale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de 

categorie-indeling heeft plaats gevonden. In Bijlage 2 bij de regels is een Staat van Bedrijfsactiviteiten 

opgenomen met daarin de lijst van bedrijfsactiviteiten. 

De richtafstanden gelden in beginsel ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Voor 

andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 

stof. Op basis van de systematiek van milieuzonering wordt voor bedrijfslocaties bepaald welke 

categorie bedrijfsactiviteiten kan worden uitgeoefend zonder dat er sprake is van een kans op 

onaanvaardbare milieuhinder. Deze categorie, die per bedrijfsbestemming wordt bepaald, wordt de 

algemene toelaatbaarheid genoemd.  

4.4.2  Onderzoek 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse relevante inrichtingen gelegen (tabel 4.1). De relevante 

inrichtingen worden hierna beschouwd. 

Adres Functie Richtafstand Afstand tot woonfunctie 

Zeemanstraat 1 Fysiotherapie 30 meter ca. 38 meter 

Zeemanstraat 2 Kantoor 30 meter ca. 38 meter 

Hugo de Groothof 1 Zorginstelling 30 meter ca. 24,5 meter 

Hugo de Groothof 50 Kinderopvang 30 meter ca. 24,5 meter 

Houtzaagmolen 102 Notariskantoor 10 meter ca. 35 meter 

Voorn 47 Supermarkt 30 meter ca. 35 meter 

Voorn 35 Fitness 30 meter ca. 35 meter 

Vlietplein 137 Sporthal 50 meter ca. 50 meter 

Tabel 4.1: Relevante inrichtingen met bijbehorende richtafstanden 

In het noordoosten zijn binnen de bestemming 'Gemengd' feitelijk een fysiotherapeut en een kantoor 

gevestigd. De afstand van deze bestemming 'Gemengd' tot de geprojecteerde bestemming 'Wonen' 

bedraagt 38 meter. Voor deze bestemming belemmeringen verwacht. Deze woningen worden daarom 

redelijkerwijs als maatgevend beschouwd voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de voorziene 

woningen. Het zorgcomplex wordt door de bestaande woningen reeds beperkt in de bedrijfsvoering. 

Om deze redenen bestaan er geen belemmeringen t.a.v. het zorgcomplex.  

Binnen de bestemming 'Gemengd' aan de noordwestzijde van het plangebied zijn een zorginstelling en 

kinderdagverblijf gelegen. Voor deze bestemmingen geldt ook een richtafstand van 30 meter. De 

feitelijke afstand van de bestemming 'Gemengd' tot de geprojecteerde bestemming 'Wonen' bedraagt 
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24,5 meter. De richtafstand wordt dus niet volledig gerespecteerd. Gezien de feitelijke inrichting van 

het kinderdagverblijf, de akoestisch relevante activiteiten (het buitenspelen) vinden plaats aan de 

achterzijde van het gebouw, worden hier geen belemmeringen verwacht. De zorginstelling vormt 

namelijk reeds een gevoelige functie en is daarmee maatgevend.  

Aan de directe overzijde ten zuiden van het plangebied bevindt zich Sporthal Drievliet. Voor deze functie 

geldt milieucategorie 3.1 met een bijbehorende richtafstand van 50 meter. Ten zuiden en ten oosten 

van deze sporthal zijn binnen de richtafstand (50 meter) reeds woningen gelegen. Deze woningen 

worden daarom redelijkerwijs als maatgevend beschouwd voor het woon- en leefklimaat ter plaatse 

van de voorziene woningen. De sporthal wordt door de bestaande woningen reeds beperkt in de 

bedrijfsvoering. Om deze redenen bestaan er geen belemmeringen ten aanzien van de sporthal.  

Ten zuiden van het plangebied bevinden zich tevens een notariskantoor, supermarkt en 

verenigingsgebouw. Deze inrichtingen hebben een richtafstand van respectievelijk 10, 30 en 30 meter. 

Op basis van de stedenbouwkundige verkaveling blijkt dat deze richtafstanden worden gerespecteerd 

(35 meter). Hierdoor vormt het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering voor de realisatie 

van de woningen. 

Aanvullend onderzoek buitensportvoorziening 

Met voorliggend plan wordt een buitensportvoorziening mogelijk gemaakt. Om te beoordelen of de 

buitensportvoorziening geen afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat ter plaatse van de (bestaande 

en toekomstige) woningen is door KuiperCompagnons aanvullend onderzoek uitgevoerd.  

De rapportage is als bijlage 16 bij de toelichting gevoegd. Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als voor het maximale geluidsniveau niet voldaan wordt aan de 

toetswaarden uit de VNG publicatie. Er kan niet worden voldaan aan stap 3. Daarbij is het niet 

aannemelijk dat een verdere (significante) reductie mogelijk is. Hierbij wordt wel opgemerkt dat voor 

wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus de berekende situatie als worstcase kan 

worden beschouwd en het aantal dagen waarop deze optreedt naar verwachting beperkt zal zijn. Met 

een goede motivatie is afwijken van stap 3 mogelijk (stap 4). Bij deze onderbouwing speelt de 

wenselijkheid van de ontwikkeling op deze locatie vanuit stedenbouwkundig en maatschappelijk 

oogpunt een belangrijke rol.  

De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de gebouwen en het maatschappelijk belang van de 

buitensportvoorziening zijn van groot belang voor deze ontwikkeling. Het uitgangspunt is het open en 

groene karakter van de locatie te behouden en versterken. De drie alzijdige gebouwen zijn dusdanig, 

in het vloeiend vormgegeven park, gepositioneerd dat de twee dijken, de twee lanen en de singel met 

elkaar verbonden zijn. Het park blijft zo een groen scharnier tussen de bestaande wijken. Aan de 

Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint, als referentie naar de oorspronkelijke dijk. 

Het sportveld vormt de centraal gelegen ontmoetingsplek.  

De geluiduitstraling van de buitensportvoorziening is uitgebreid in beeld gebracht voor de worstcase 

situatie. Het aantal dagen dat dit optreedt zal beperkt zijn. Alle maatregelen die getroffen kunnen 

worden aan de buitensportvoorziening worden uitgevoerd, een verdere reductie van het geluid is niet 

mogelijk. Een belangrijke afweging voor het realiseren van een goed woon- en leefklimaat is dat alle 

woningen uit dit plan beschikken over een geluidluwe binnenzijde.  

Er is gekeken naar de geluidsuitstraling van zowel de buitensportvoorziening als het 

wegverkeerslawaai, zie hiervoor bijlage 17. Hieruit blijkt dat de woningen geen onevenredige 

gecumuleerde geluidsbelasting ondervinden.   
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4.4.3  Conclusie 

Met het realiseren van de geplande woningbouw zijn er geen knelpunten voor bestaande bedrijvigheid 

en zal de bestaande bedrijvigheid geen knelpunt opleveren voor de te realiseren woningen. Ook 

ondervinden de woningen geen onevenredige gecumuleerde geluidbelasting van de toekomstige 

sportvoorziening. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.  

4.5  Akoestische aspecten 

4.5.1  Kader 

Wegverkeerslawaai 

Onderzoekszone 

Langs wegen bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan weerszijden een zone waarbinnen 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen 

worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan. 

De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of 

buitenstedelijk gebied). De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 

Wgh. Deze definities luiden: 

 stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

 buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde 

kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

De nieuwe ontwikkeling wordt gerealiseerd in de zones van de Vlietlaan en het 50 km-deel van de 

Erasmuslaan, de Visvliet en de Molenvliet. Voor deze wegen geldt een zone van 200 meter (2 x 1 

rijstroken, stedelijk gebied). Voor de Rotterdamseweg geldt een zone van 400 meter (vier rijstroken, 

buitenstedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste 

rijstrook. 

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt ook het verkeer op de 30 km-wegen in 

het onderzoek betrokken. Dit is het verkeer op de route Erasmuslaan/Visvliet en de Molenvliet. 

Normstelling 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen is vastgelegd in de Wgh. Indien de geluidbelasting 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te 

kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk bevoegd tot het vaststellen van hogere 

waarden. 

In onderstaande tabel is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde en de maximale 

ontheffingswaarde is voor nieuwe woningen. 

Functie Situatie Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Nieuwe woningen Stedelijk 48 dB (artikel 82 Wgh) 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 

Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, 

mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Vanaf 1 juli 2012 moet 

worden gerekend met het vernieuwde ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. (RMG 2012). De 
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resultaten zijn, voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur, in veel situaties 1 tot 2 dB hoger dan 

berekend met het oudere reken- en meetvoorschrift. 

In het onderstaande overzicht is aangegeven welke reductie is toegepast: 

 de resultaten van de lokale wegen met een snelheid van 50 km/h zijn gereduceerd met 5 dB; 

 de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 2 dB gereduceerd 

voor zover de geluidbelasting zonder correctie kleiner of gelijk is aan 55 dB of groter is dan 57 dB 

is; 

 de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 3 dB gereduceerd 

voor zover de geluidbelasting zonder correctie 56 dB is; 

 de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 4 dB gereduceerd 

voor zover de geluidbelasting zonder correctie 57 dB is. 

 

4.5.2  Onderzoek 

Wegverkeerslawaai 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar wegverkeerslawaai in relatie tot de ontwikkelingen in het bestemmingsplan “Driehoek 

het Zand” in Ridderkerk. Het rapport is opgenomen als bijlage 10. Het voornemen is om in dit 

bestemmingsplan 133 woningen te bouwen. De nieuw te bouwen woningen zijn gelegen binnen de 

onderzoekszone van de Vlietlaan, de Rotterdamseweg en de 50 km-delen van de Molenvliet, de 

Erasmuslaan en de Visvliet. Dit betekent dat op grond van de Wgh akoestisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd en moet worden getoetst aan de grenswaarden uit deze wet. Vanuit het oogpunt van een 

goede ruimtelijke ordening wordt ook het verkeer op de 30 km-wegen in het onderzoek betrokken. Dit 

is het verkeer op de route Erasmuslaan/Visvliet en de Molenvliet. 

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woningen in dit bestemmingsplan overschreden 

door het verkeer op de Vlietlaan en het 50 km-deel van de Erasmuslaan/Visvliet. De geluidsbelasting 

bedraagt maximaal respectievelijk 58 en 51 dB zodat de maximale ontheffingswaarde niet wordt 

overschreden. Voor de woningen met een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 

moet een hogere waarde worden vastgesteld. Door de voorgestane gesloten bouwwijze, langs de rand 

van de bouwvelden, wordt aan de binnenzijde van deze bouwvelden een geluidsluwe situatie 

gerealiseerd. 

Uit de cumulatieve geluidsbelasting inclusief de 30 km-wegen en zonder de reductie ex artikel 110g 

Wgh blijkt dat de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan geluid wordt overschreden in het uiterste 

zuidoostelijke deel van dat bouwveld. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 64 dB zodat de 

overschrijding 1 dB bedraagt. In het nieuwe Actieplan geluid wordt een dunne geluidsreducerende 

deklaag voorzien op de Vlietlaan, ook ter hoogte van dit bestemmingsplan. Dit stillere wegdek leidt er 

toe dat overal kan worden voldaan aan de plandrempel. 

Voor de woningen met een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moet een 

hogere waarde worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde moet 

gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

Industrie- en railverkeerslawaai 

De ontwikkellocatie is niet gelegen in de onderzoekszone van een gezoneerd industrieterrein of een 

spoorlijn. Daardoor is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar industrielawaai en 

railverkeerslawaai niet aan de orde. 
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4.5.3  Conclusie 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden is gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage gelegd. Omdat het akoestisch onderzoek na terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan is geactualiseerd op basis van het meest recente bouwplan, wordt gelijktijdig 

met het vastgestelde bestemmingsplan een nieuw ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Het aantal 

woningen waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd, is hierin beperkt ten opzichte van het 

voorgaande besluit.  

Voorts wordt aan de ontwikkelaar het advies gegeven om absorberende plafonds bij balkons die direct 

boven elkaar hangen toe te passen en vragen we de ontwikkelaar middels een gevelrapport aan te 

tonen dat de gevelbelasting van het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit 2012 op basis van de 

gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek zoals omschreven in artikel 110g Wgh. Het aspect 'Geluid' 

vormt geen belemmering voor voorliggend plan. 

4.6  Parkeren 

4.6.1  Kader 

Om inzicht te bieden in de gewenste parkeersituatie van de ontwikkeling die met dit bestemmingsplan 

wordt gefaciliteerd, is gebruik gemaakt van de CROW-Publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren; 

van parkeerkencijfers naar parkeernormen'.  

Op grond van het CBS valt de gemeente Ridderkerk onder de verstedelijkingsgraad “sterk stedelijk”. 

Het plangebied bevindt zich in de 'rest bebouwde kom' van Ridderkerk. Uitgangspunt is het gemiddelde 

parkeerkencijfer behorende bij de “rest bebouwde kom”. In principe kan hier niet van afgeweken 

worden, tenzij hier dwingende beargumenteerde redenen voor zijn en dit bijvoorbeeld besloten wordt 

door het bevoegd college. Door de gemeente Ridderkerk is, in lijn met het CROW, een parkeeropgave 

aan het plangebied toegekend. 

4.6.2  Onderzoek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een parkeerberekening gemaakt. De benodigde 

parkeerplaatsen worden voorzien binnen plangebied Driehoek Het Zand. Het uitgangspunt is om de 

bestaande parkeerplaatsen ten aanzien van het naastgelegen zorggebouw in stand te houden. 

Daarnaast zijn in het stedenbouwkundig plan nieuwe parkeerplaatsen voorzien. Parkeren voor de 

bewoners is voorzien onder de woonblokken, op de begane grond. Bezoekersparkeren vindt plaats in 

de buitenruimte en op loopafstand, zoals opgenomen in de CROW / ASVV. 

Ten aanzien van de woningen wordt onderscheid gemaakt in de parkeernorm voor appartementen en 

eengezinswoningen. Voor de appartementen bedraagt de gehanteerde parkeernorm 1,6 parkeerplaats 

per woning, voor de eengezinswoningen is de norm gesteld op 1,5 parkeerplaats per woning. Voor 

beide woontypologieën geldt dat 0,3 parkeerplaats per woning openbaar toegankelijk moet zijn voor 

bezoekers. De bestaande parkeerplaatsen voor het naastgelegen zorggebouw blijven gehandhaafd.  

In bijlage 3 is een parkeerberekening opgenomen. Daarin is rekening gehouden met zowel het 

aanwezigheidspercentage als bezoekersparkeren. De samenvatting is opgenomen in onderstaande 

tabel. De normen zijn afgestemd met de gemeente Ridderkerk. De te hanteren parkeernorm is als 

voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. Bij de toetsing van een 

aanvraag omgevingsvergunning zal hier dan ook aan getoetst moeten worden. 
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Samenvatting, m.i. 

aanwezigheids- % 
BLOK A BLOK B BLOK C zorggebouw 

Totaal blok    

A t/m C + 

zorggebouw 

Bewoners 84 79 41 nvt 204 

Bezoekers 17 15 8 nvt 40 

Zorggebouw nvt nvt nvt 34 34 

totaal 101 94 49 34 278 

 

Beschikbaar in sted. plan BLOK A BLOK B BLOK C zorggebouw 

 

Parkeren in bouwblokken 90 80 41 nvt 193 

Bezoekersparkeren in 

openbare ruimte 
14 16 9 nvt 

39 

Zorggebouw nvt nvt nvt 34 34 

(oude) Sporthal nvt nvt nvt nvt 18 

totaal 104 96 50 34 284 

 

Restant totaal beschikbare parkeerplaatsen blokken A t/m C + zorggebouw 6 

 

4.6.3  Conclusie 

Het stedenbouwkundig plan voorziet in parkeerplaatsen binnen voorliggend plangebied. Gelet op het 

voorgaande worden de te realiseren parkeervoorzieningen voldoende geacht voor dit plan. De te 

hanteren parkeernormen zijn juridisch bindend voorgeschreven. Het aspect parkeren vormt derhalve 

geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan. 
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4.7  Bodem 

4.7.1  Kader 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de uitvoerbaarheid van een 

plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen 

moet worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen worden bij voorkeur op schone grond gerealiseerd. 

 

Bodemkwaliteitskaart (2012) 

Voor de gemeente Ridderkerk is een bodemkwaliteitskaart opgesteld, welke in 2012 is vastgesteld door 

het college van burgemeester en wethouders. Ridderkerk is hierbij opgedeeld in verschillende zones 

(voornamelijk gebaseerd op de functie van het gebied) en per zone is een inventarisatie gemaakt van 

alle aanwezige bodemonderzoeksgegevens. Deze gegevens zijn gebundeld en leiden tot een profiel 

van de bodem in deze zone (afbeelding 4.3 en 4.4). Het geeft dus een globaal beeld van de 

bodemkwaliteit in een zone.  

 

 

Afbeelding 4.3 Toepassingskaart ondergrond Ridderkerk 
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Afbeelding 4.4 Toepassingskaart bovengrond Ridderkerk 

Zoals blijkt uit de bodemkwaliteitskaart, is er een achtergrondwaarde aanwezig ter plaatse van het 

plangebied. Er dient te worden onderzocht of de kwaliteit van de bodem voldoende is voor de 

toekomstige functies. 

 

4.7.2  Onderzoek 

Om te onderzoeken of de bodem ter plaatse van het plangebied geschikt is voor de geplande 

herinrichting van het terrein zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd: 

a. Indicatief geotechnisch advies, opgenomen in bijlage 6 van deze toelichting; 

b. Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek, opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting; 

c. Verkennend asbestonderzoek, opgenomen in bijlage 8 van deze toelichting. 

 

Indicatief geotechnisch advies 

Het Indicatief Geotechnisch Advies is in januari 2018 opgesteld door Geobest, en geeft een indicatief 

advies ten aanzien van de te hanteren voorbelastingen die noodzakelijk zijn om voor aanvang van de 

bouwwerkzaamheden aan de eisen voor restzetting en drooglegging te kunnen voldoen. 

Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat ten gevolge van het bouwrijp maken van het terrein 

Driehoek het Zand te Ridderkerk, wat gepaard gaat met het aanbrengen van een ophoging in zand, 

zettingen zullen ontstaan. Afhankelijk van de dikte van de toekomstige ophoging is het toepassen van 

zettingsversnellende maatregelen noodzakelijk om aan de restzettingseis van 0,10 m in 30 jaar te 

voldoen. Wanneer in een vervolgfase blijkt dat er niet voldoende tijd is om de overhoogte haar werk te 

laten doen kunnen er alternatieve maatregelen worden toegepast. Ter plaatse van eventueel te kruisen 

kabels en leidingen kan sprake zijn van aanvullende monitoringseisen vanuit de leidingbeheerders. 
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Aanbevolen wordt om in een later stadium meer grondonderzoek uit te voeren, waarbij naast 

aanvullende sonderingen ook enkele geotechnische boringen met ongeroerde monstername ten 

behoeve van laboratoriumonderzoek (samendrukkingsproeven). Zodra er meer duidelijkheid is over het 

gewenste aanlegniveau van het terrein en de indeling van het plan dient de zettingsprognose te worden 

herzien. 

Tot slot wordt opgemerkt dat geconstateerd is dat er in het gebied sprake is van een verschil 

beheerspeil van de watergangen. Het is noodzakelijk om op basis van de nieuwe plannen in overleg te 

treden met het Waterschap om te bepalen of hiervoor een peilwijziging gewenst of noodzakelijk is. 

Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek 

In april 2012 is door Cauberg-Huygen een milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek opgesteld (Bijlage 

7). De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: enerzijds het vaststellen van de milieuhygiënische 

kwaliteit van de (water-)bodem (grond, grondwater, waterbodem) en anderzijds het verkrijgen van een 

indicatie over de hergebruikmogelijkheden van vrijkomende materialen (grond, slib en vaste 

waterbodem). Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

Landbodem 

De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd met de onderzochte parameters. Op basis 

van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gedempte sloot niet gedempt is met 

noemenswaardig ‘verontreinigde’ grond (maximaal licht verontreinigd): de kwaliteit wijkt niet significant 

af van de overige onderzochte grond. 

Waterbodem 

Het onderzochte slib en de vaste waterbodem komen, zowel op het land als onder water, in aanmerking 

voor hergebruik (voldoen aan de achtergrondwaarde). 

Puindepot 

Aangezien het puindepot, met een volume van circa 1.750 ton (~ 1.020 m3), op basis van de twee 

eerder verrichte onderzoeken [ref. 7 en 8] overwegend als niet toepasbaar is getoetst als gevolg van 

verhoogde gehalten met immobiele parameters (zwarte metalen en PAK) is een verificatieonderzoek 

onzes inziens niet noodzakelijk geacht. Het percentage aan bodemvreemde bijmengingen voor het 

gehele depot ligt tussen de 50 en 75%. Conform de definities uit de Wet Bodembescherming zijn 

materialen die meer dan 50% bodemvreemde bijmengingen bevatten niet te beschouwen als grond. 

Een ontgraving van dit materiaal valt derhalve niet onder de ‘circulaire bodembescherming’. Als gevolg 

van het feit dat de werkzaamheden niet onder de Wet Bodembescherming vallen, zijn de genoemde 

certificeringen niet noodzakelijk. Wel wordt aanbevolen om de kwaliteit van de grond direct onder het 

puindepot (na verwijdering) steekproefsgewijs te onderzoeken op de bepalende parameters.  

Aanbevolen wordt met betrekking tot bovenstaande in contact te treden met het bevoegd gezag 

(DCMR). Opgemerkt wordt dat de veiligheidsaspecten (ARBO) geen directe relatie hebben met de WBb 

en derhalve onverminderd van kracht blijven. 

Hergebruiksmogelijkheden 

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn indicatief de hergebruiksmogelijkheden van de grond bepaald 

in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De onderzochte grond komt indicatief in aanmerking 

voor toepassing ter plaatse van de bodemfunctieklasse industrie en als schone grond. Alle onderzochte 

grond ter plaatse van de geplande waterpartij en de geplande bunker komt indicatief in aanmerking 

voor toepassing als schone grond (multifunctioneel toepasbaar). 
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In bepaalde situaties is het toegestaan om grond op basis van een indicatief onderzoek toe te passen 

(bijvoorbeeld op basis van bodemkwaliteitskaarten of toepassing in eigen beheer). Over het algemeen 

is het echter noodzakelijk om de toe te passen grond te keuren onder de BRL 1000 (bewijsmiddel 

conform het Besluit bodemkwaliteit). Een partijkeuring kan plaatsvinden na ontgraving (in depot) of vóór 

ontgraving (in-situ). 

Lozingsparameters 

Het grondwater is aanvullend geanalyseerd op de ‘lozingsparameters’. Op basis van de gemeten 

gehalten kan advies bij de waterbeheerder worden ingewonnen met betrekking tot het verkrijgen van 

een tijdelijke lozingsontheffing. 

Asbestonderzoek 

Naar aanleiding van de geplande herinrichting van het terrein is in december 2017 een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd door CRUX. De doelstelling van het onderzoek is het (verkennend) 

vaststellen van de concentratie aan asbest in een puindepot dat is verwerkt in het landschap. 

In het mengmonster van het puin afkomstig van het zuidelijk terreindeel (proefgaten 105 t/m 108) is 

asbest aangetoond in een gewogen gehalte van 42,2 mg/kg ds (bij een hergebruikswaarde van 

100mg/kg ds).  

Op basis van paragraaf 6.6.4 van de NEN 5897 is bij gehalten kleiner dan de helft van de 

hergebruikswaarde (< 50 mg/kg ds) geen verder onderzoek noodzakelijk en is het statistisch 

aannemelijk dat de hergebruikswaarde ook in een eventueel uit te voeren nader onderzoek niet zal 

worden overschreden. 

In het mengmonster van het puin afkomstig het noordelijk terreindeel (proefgaten 101 t/m 104) is geen 

asbest aangetoond in een gehalte groter dan de detectielimiet. 

Geconcludeerd kan worden dat het onderzochte puinlichaam niet (sterk) verontreinigd is met asbest. 

Opgemerkt wordt dat het puin, op basis van eerder verricht onderzoek in 2002, niet in aanmerking komt 

voor hergebruik. De betreffende onderzoeksrapportages zijn bijgevoegd als bijlage VII en VIII. 

4.7.3  Conclusie 

Het Indicatief geotechnisch advies en het Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vormen geen 

belemmering voor voorliggend plan. Uit het Asbestonderzoek blijkt dat er geen asbest is aangetoond 

ter plaatse van het plangebied. De bodem is milieu-hygiënisch gezien geschikt voor de toekomstige 

bestemming. Geconcludeerd wordt dat het aspect bodemkwaliteit de vaststelling van het 

bestemmingsplan niet in de weg staat.   

4.8  Externe veiligheid 

4.8.1  Kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 

opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de 

ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 

externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 

nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico 

(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.  
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Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 

verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 

vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag worden. 

Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10-6 per jaar 

als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een 

gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 

contour.  

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 

calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen overlijdt 

als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een oriënterende 

waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd gezag geldt met 

betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.  

Gemeentelijk beleid 

De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie Externe Veiligheid d.d. november 2011. Deze 

beleidsvisie bevat het samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. In de visie is een 

bijlage opgenomen met een overzicht van alle risicobronnen met bijbehorende risico's. In de bijlagen is 

tevens een scenario-analyse opgenomen van de meest waarschijnlijke en worst-case 

ongevalscenario's. De beleidsvisie is kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten en het 

verlenen van vergunningen waarbij externe veiligheid in het geding is. 

De gemeente Ridderkerk hanteert voor externe veiligheid de volgende ambities: 

1. Ridderkerk is en blijft zo veilig mogelijk voor risico’s van gevaarlijke stoffen. Deze ambitie wordt 

als volgt bereikt: 

a. Waar mogelijk het advies van de VRR opvolgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

b. Als dit niet mogelijk is dan wordt de MAL Groepsrisico toegepast. 

2. Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op 

bedrijventerreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan. 

3. Streven naar uitplaatsing van de risicobronnen uit de woonomgeving (tankstations).  

4. De gemeente brengt de beheersbaarheid op orde (inzet hulpdiensten, bereikbaarheid ed).  

5. Aanpassen route gevaarlijke stoffen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 

6. Voor risicocommunicatie wordt aangesloten bij de landelijke overheidscampagnes. 

4.8.2  Onderzoek 

Uit de risicokaart blijkt dat in of in de omgeving van de ontwikkellocatie geen risicobronnen aanwezig 

zijn. In het plan zelf worden geen risicobronnen mogelijk gemaakt. Voorliggend plan voldoet aan het 

beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid.  

4.8.3  Conclusie 

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmering op voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.9  Kabels en leidingen 

In het plangebied en de directe omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen zoals 

rioolpersleidingen of waterleidingen met een regionale functie gelegen. Ook komen er geen 

bovengrondse hoogspanningsverbindingen voor.   
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4.10  Luchtkwaliteit 

4.10.1  Kader 

Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet vanuit het oogpunt van de gezondheid van de mens 

rekening worden gehouden met de luchtkwaliteit. Als gevolg van de uitvoering van het 

bestemmingsplan mogen de grenswaarden voor luchtkwaliteit, die zijn opgenomen in de Wet 

milieubeheer, niet worden overschreden. 

4.10.2  Onderzoek 

Beoordeling luchtkwaliteit 

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)' (Regeling NIBM) zijn voor 

verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als 

een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, 

spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van 

woningbouw en kantoren. 

In de regeling NIBM is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen aan één 

ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit.  

Dit bestemmingsplan maakt 133 nieuwe woningen mogelijk. Daardoor is het vaststellen van dit 

bestemmingsplan niet zonder meer aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit, waardoor toetsing aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit 

niet nodig is. 

Op basis van de toename van de verkeersaantrekkende werking is  met de NIBM-tool de toename van 

de jaargemiddelde concentraties van de luchtverontreinigende stoffen NO2 en PM10 te worden 

berekend. Daaruit komt naar voren of de ontwikkeling als NIBM is aan te merken of IBM (in betekenende 

mate).  

Onderzoek 

Voorliggend plan voorziet in 133 woningen in de bebouwde kom van Ridderkerk. In het 

stedenbouwkundig plan zijn 92 appartementen en 41 eengezinswoningen opgenomen. Ridderkerk is 

volgens de CROW-normering aangemerkt als sterk stedelijk gebied. De verkeersgeneratie voor 

grondgebonden rijwoningen in de koopsector bedraagt maximaal 7,5 verkeersbewegingen per woning. 

Voor middeldure appartementen in de koopsector bedraagt het aantal verkeersbewegingen maximaal 

6,0 per woning.  

Verkeersaantrekkende werking 

Appartementen 92 * 6,0 = 552 verkeersbewegingen 

Rijwoningen 41 * 7,5 = 308 verkeersbewegingen 

Totaal 860 extra verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling 
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Uit de NIBM-tool komt naar voren dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is niet nodig.  

Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 

PM2,5 in de omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 4.6. zijn de concentraties 

NO2, PM10 en PM2,5 voor het peiljaar 2018 weergegeven. Deze concentraties zijn afkomstig uit de NSL-

monitoringstool 2019. 

 

Afbeelding 4.6 Overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5, peiljaar 2018 (NSL-monitoringstool 2019) 
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Uit afbeelding 4.6 blijkt dat in de omgeving van het plangebied de jaargemiddelde concentraties NO2, 

PM10 en PM2,5 respectievelijk maximaal 28 µg/m3, 20 µg/m3 en 12,7 µg/m3 bedraagt. De jaargemiddelde 

grenswaarde voor NO2 en PM10 (beide 40 µg/m3) en PM2,5 (25 µg/m3) wordt niet overschreden. Het 

aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie is maximaal 7, waardoor het 

maximum van 35 dagen niet wordt overschreden.  

De trend is dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen 

dalen, waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten. 

Binnenklimaat woningen 

Met het oog op (duurzame) goed geïsoleerde woningen wordt rekening gehouden met voldoende 

natuurlijke- dan wel mechanische ventilatie zoals gesteld in afd. 3.6. uit het Bouwbesluit 2012. 

4.10.3  Conclusie 

In het plangebied wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit 

staat de vaststelling van het plan niet in de weg.  

4.11  Flora en fauna 

4.11.1  Kader 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden, met wetgeving ten aanzien 

van soorten en Natura 2000-gebieden. Deze wet vervangt drie oude wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming: Natura 2000), de Flora- en faunawet 

(soortenbescherming) en de Boswet (kapvergunningen). Daarnaast hebben provincies eigen beleid ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN; de voormalige Ecologische Hoofdstructuur of EHS) 

en overige natuurwaarden buiten het NNN. 

4.11.2  Onderzoek 

Soortenbescherming 

Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten start met een globaal onderzoek (quick scan), 

waarin gekeken wordt of er een reële kans is op het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in 

of net buiten het plangebied. Indien blijkt dat die kans aanwezig is, zal een uitgebreid veldonderzoek 

moeten plaatshebben op het moment dat er kans is op (negatieve) effecten op de mogelijk aanwezige 

beschermde soorten als gevolg van werkzaamheden die voortvloeien uit het plan. Als daarbij wordt 

aangetoond dat inderdaad beschermde soorten aanwezig zijn, zal een effectenstudie moeten worden 

gedaan. Indien daaruit blijkt dat er handelingen gaan plaatshebben die nadelige gevolgen hebben voor 

de aanwezige beschermde soorten, is mogelijk een ontheffing van de Wnb aan de orde. Daarvoor moet 

in beeld worden gebracht hoe de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat 

dergelijke gevolgen niet of in mindere mate zullen optreden. 

Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig. Om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen 

realiseren dienen de aanwezige flora en fauna in beeld te worden gebracht. Ook worden de bestaande 

watergangen vergraven en is de voorwaarde gesteld om 'natuurinclusief' te bouwen. De bevindingen 

kunnen aanleiding geven voor het treffen van beschermingsmaatregelen. Om die reden is een 

quickscan flora en fauna benodigd. 

De quickscan naar het voorkomen van beschermde soorten is uitgevoerd door Elzerman Ecologisch 

Advies en opgenomen in bijlage 4 van deze toelichting. 
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Resultaten onderzoek 

Uit de quickscan is gebleken dat bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden de Wet 

Natuurbescherming mogelijk wordt overtreden.  

Vogels 

Het plangebied biedt weinig broedgelegenheid voor vogels. In de enkele bomen, struiken en 

watergangen zijn broedvogels te vinden. Voor jaarrond beschermde vogels is het plangebied 

ongeschikt. In de afgelopen jaren zijn hier ook geen nestplaatsen van deze soorten aangetroffen 

(Elzerman, 2013). De roofvogels, die hier voor in aanmerking komen vanwege de aanwezigheid van 

bomen, hebben meer rust nodig. De bomen staan niet geclusterd, waardoor de boomkroon de enige 

dekking biedt. Het gebiedsgebruik zorgt daarbij voor te veel verstoring. 

Bij de ontwikkeling van het plangebied dient wel rekening gehouden te worden met overige 

broedvogels. Alle vogels en hun nesten zijn gedurende de broedtijd beschermd (art. 3.1 uit de Wnb). 

Zoogdieren 

Op basis van de quickscan kan de waarde als foerageergebied voor vleermuizen niet exact bepaald 

worden. De inschatting op basis van de inrichting, de omgeving en onderzoeksresultaten uit het 

verleden (Adviesbureau Mertens, 2012b) wordt verwacht dat slechts een beperkt aantal vleermuizen 

het terrein gebruiken om te foerageren. Het is echter niet zeker of dat nu nog steeds het geval is. Het 

plangebied vormt immers één van de weinige groengebieden met weinig verlichting binnen de 

bebouwde kom. Daarom wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de 

gebiedsfunctie als essentieel foerageergebied. 

Indien het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd geeft het een goede indruk van het gebiedsgebruik 

door de verschillende soorten. Deze informatie kan worden benut om meerwaarde te creëren in de 

nieuwe situatie. Daarmee zijn de onderzoeksresultaten dus toe te passen bij het ‘natuurinclusief’ 

inrichten van het plangebied. 

Verder dient rekening gehouden te worden met algemeen voorkomende zoogdieren van de provinciale 

vrijstellingslijst. Voor deze soorten geldt de Algemene Zorgplicht (art. 1.11 uit Wnb). 

Reptielen en amfibieën 

Het is niet uitgesloten dat algemene amfibieën, zoals Bruine kikker, Groene kikker en Gewone pad de 

watergangen gebruiken als voortplantingswater. Voor deze dieren moeten op basis van de Zorgplicht 

voorzorgsmaatregelen genomen worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De 

maatregelen worden beschreven bij de aanbevelingen. 

Vissen 

Voor de vissen geldt hetzelfde als voor de amfibieën. Beschermde soorten kunnen op basis van het 

biotoop worden uitgesloten, maar algemene soorten maken wel gebruik van de watergangen. Bij 

werkzaamheden in en langs de watergangen moeten negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

Overige soortgroepen 

Op basis van het biotoop en/of verspreiding van de overige beschermde soorten, waarvoor een 

ontheffing nodig is, kunnen deze worden uitgesloten. 
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Aanbevelingen flora en fauna quickscan 

Flora en fauna 

De ruimtelijke ontwikkeling kan de gebiedsfunctie als foerageergebied voor vleermuizen aantasten. 

Indien in de huidige situatie het plangebied een essentieel foerageergebied vormt voor vleermuizen 

dan is een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. Om dit te kunnen bepalen is onderzoek naar 

het gebiedsgebruik door vleermuizen nodig. 

Vanwege de aanwezigheid van broedvogels in het plangebied moet rekening gehouden worden met 

de broedtijd. Alle nesten en broedende vogels zijn beschermd (art. 3.1 uit Wnb). De broedtijd strekt zich 

globaal uit van begin maart tot en met half juli. Het is echter soortspecifiek en kan onder invloed van de 

weersomstandigheden jaarlijks iets verschuiven. 

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de werkzaamheden te (laten) controleren op de aanwezigheid 

van nesten en broedende vogels. Als blijkt dat nog vogels aan het broeden zijn dan dient het nest en 

de omgeving niet verstoord te worden. Afhankelijk van de soort moet worden bepaald hoe groot het 

omringende rustgebied moet zijn. Bij het maaien van de graspercelen en het riet dient in één richting 

gewerkt te worden, zodat de aanwezige dieren de kans krijgen om te vluchten. 

Om de Zorgplicht te borgen kan een goedgekeurde gedragscode van een andere gemeente, zoals die 

van Zoetermeer (2015), van toepassing verklaard worden. 

De watergangen vormen een geschikt habitat voor amfibieën en vissen. Ter invulling van de Zorgplicht 

wordt geadviseerd zoveel mogelijk te werken volgens de Gedragscode van de Unie van 

Waterschappen (2012). 

 

Kansen en aandachtspunten voor 'natuurinclusief' bouwen 

Ten tijde van het opstellen van dit rapport is de definitieve inrichting van het plangebied en de 

bebouwing nog niet vastgesteld. Dit biedt mogelijkheid om in het ontwerpstadium suggesties te doen 

ten behoeve van de stadsnatuur. Het voorstel is van algemene aard, omdat de lijst aan mogelijkheden 

onuitputtelijk is. De keuze hangt van veel factoren af. Daarom is actieve betrokkenheid van een ecoloog 

in het gehele traject van ontwerp tot realisatie essentieel om 'natuurinclusief' bouwen tot een succes te 

laten worden. De ecoloog kan samen met de architect tot nuttige en creatieve inpassing van flora en 

fauna voorzieningen komen. Enkele kansen en aandachtspunten die op voorhand benoemd kunnen 

worden: 

 Ga uit van de bestaande situatie 

 Leg een relatie met de omgeving 

 Natuurvriendelijke oevers verhogen de waterkwaliteit 

 Nestvoorzieningen voor vogels en verblijfsruimtes voor vleermuizen in de nieuwbouw 

 Natuurinclusief houdt niet op bij ontwerp en inrichting 

Aanbevelingen aanvullend vleermuizenonderzoek 

Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat de ruimtelijke ontwikkeling de gebiedsfunctie als 

foerageergebied voor vleermuizen kan aantasten. Om te kunnen bepalen of het plangebied een 

essentieel foereergebied voor vleermuizen vormt is in 2018 een aanvullend onderzoek naar 

gebiedsgebruik door vleermuizen uitgevoerd door Elzerman Ecologisch Advies. Het onderzoek is 

opgenomen in Bijlage 5 van deze toelichting 

Resultaten en aanbevelingen onderzoek 

Uit het onderzoek blijkt het plangebied door een beperkt aantal vleermuizen gebruikt te worden om te 
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foerageren. Tijdens het onderzoek in juni en juli ging het uitsluitend om Gewone dwergvleermuizen. 

Per avond waren slechts enkele jagende vleermuizen in het plangebied aanwezig. Ze werden vooral 

jagend rondom de bomen boven de watergangen waargenomen. 

Met de ligging van diverse verblijfplaatsen, waaronder enkele kraamkolonies, in de wijk Drievliet is het 

potentiële aanbod aan vleermuizen dat in het plangebied kan foerageren groot. Per avond zijn echter 

slechts enkele vleermuizen jagend binnen het plangebied waargenomen. Er vlogen meer vleermuizen 

over het terrein naar andere gebieden dan dat er foeragerende exemplaren tegelijkertijd binnen het 

plangebied aanwezig waren. Waarschijnlijk hebben andere groengebieden in de omgeving, zoals het 

Gorzenpark en Oosterpark, een grotere waarde voor de vleermuizen dan de Driehoek. Er is dus geen 

sprake van een essentieel foerageergebied. 

Naast foerageergedrag werden ook passerende Gewone dwergvleermuizen waargenomen. De dieren 

waren afkomstig uit de woonwijk Drievliet en vlogen zonder vaste routes door het plangebied. Binnen 

het plangebied zijn evenmin verblijfplaatsen vastgesteld. 

Hoewel het plangebied in de huidige situatie geen beschermde functie bevat, neemt dat niet weg dat 

de nieuwe inrichting geen rekening hoeft te houden met de vleermuizen. Vanuit de gedachte om 

natuurinclusief te bouwen is het goed om te onderzoeken op welke het plangebied aantrekkelijker 

gemaakt kan worden voor vleermuizen. Er liggen meerdere kansen: 

 Verbeteren foerageermogelijkheden  

In de huidige situatie wordt het plangebied weinig gebruikt om te foerageren. Bij de nieuwe 

inrichtingsplannen zijn ook waterpartijen opgenomen. Dit vormen potentiële foerageerplekken voor 

vleermuizen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de waterkwaliteit goed is. Natuurvriendelijke 

oevers met rietkragen en oeverplanten kunnen hiertoe bijdragen. Verder is het van belang dat het water 

¡¦s nachts niet verlicht wordt. Door groene verbindingszones te creeren met de bestaande plas ten 

noorden van het plangebied en de watergang langs de Hugo de Grootlaan ontstaat een netwerk aan 

foerageerplekken voor vleermuizen. 

 Nieuwe verblijfplaatsen creeëren  

De gebouwen bieden mogelijkheden om verblijfplaatsen te creeren. Een deel van de vleermuissoorten 

verblijft in gebouwen (Limpens et al., 1997). De Gewone dwergvleermuis, die bij het onderzoek is 

waargenomen, is een van die soorten. Vleermuizen gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen. 

Afhankelijk van de functie kan een verblijfplaats een rol spelen in een bepaalde periode van het jaar. 

Afhankelijk van de bouwstijl kan een gebouw een of meerdere typen verblijfplaatsen herbergen. 

 Versterken vliegroutes  

Bij het onderzoek zijn in de huidige situatie geen vaste vliegroutes vastgesteld. Mogelijk heeft dit te 

maken met de openheid van het terrein. Er zijn op dit moment te weinig orientatiepunten aanwezig. Bij 

de nieuwe inrichting kunnen begeleidende landschapselementen worden toegevoegd. Denk aan 

watergangen, bomenrijen of positionering van de gebouwen. Een van de routes, die versterkt kan 

worden, is die langs de westrand van het plangebied. Uit vleermuisonderzoek op het voormalige Hak-

terrein blijkt hier een vaste vliegroute te liggen naar het Havenkanaal. De vastgestelde vliegroute wordt 

in verband met de nieuwe inrichting omgeleid langs de buitenranden van de wijk. Via de nieuwe 

watergangen en een aanpassing in de straatverlichting wordt een nieuwe vliegroute gevormd. De 

vleermuizen, die in 2017 gebruik maakten van de vliegroute, arriveerden (deels) via de watergang langs 

de Hugo de Grootlaan. Bij het voorliggende onderzoek werden ook enkele passerende vleermuizen in 

die richting vastgesteld. Door langs de westrand van de Driehoek een onverlichte, groene verbinding 

aan te leggen kan het de verblijfplaatsen in Drievliet verbinden met de vliegroute naar het Havenkanaal 

en De Gorzen. 
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Bij de herinrichting van het plangebied is te allen tijde de Zorgplicht (Art. 1.11 uit de Wnb) van 

toepassing. De Zorgplicht houdt in dat schadelijke effecten aan planten en dieren door menselijk 

handelen tot een minimum beperkt worden. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna 

in Nederland ongeacht de beschermde status. Een voorbeeld hoe de Zorgplicht toegepast kan worden 

is bijvoorbeeld door kleine zoogdieren, zoals de waargenomen Egel, de kans te bieden het werkterrein 

te verlaten wanneer het bouwrijp gemaakt wordt. Als een Egel wordt aangetroffen kan het ook 

voorzichtig verplaatst worden naar een geschikt leefgebied in de nabije omgeving en buiten de 

invloedssfeer van de werkzaamheden. Een ander voorbeeld is om de vissen en amfibieën weg te 

vangen uit de watergangen voordat het water gedempt wordt. Deze dieren kunnen verplaatst worden 

naar het water ten noorden van het plangebied. 

Gebiedsbescherming 

Voor nieuwe of gewijzigde plannen dient onderzocht te worden of er sprake kan zijn van een significante 

depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden. Een project dat meer dan 0,00 mol/ha/jaar 

bijdraagt aan de stikstofdepositie op een overbelast stikstofgevoelig habitattype of leefgebied heeft in 

potentie een significant effect. 

In november 2019 is door Tauw een onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie ten aanzien van 

de planontwikkeling van Driehoek Het Zand. Het onderzoek is bijgevoegd als bijlage 13 aan deze 

toelichting. Uit dit onderzoek blijkt dat op basis van realistische uitgangspunten bij dit project geen 

significante negatieve effecten zijn te verwachten op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. 

Wel is opgemerkt dat deze conclusie alleen geldt bij het gebruik van emissiearme werktuigen 

(emissieklasse STAGE IV – bouwjaar >2014). 

4.11.3  Conclusie 

De Wet natuurbescherming staat de vaststelling van dit bestemmingsplan niet in de weg. Er zijn geen 

significante negatieve effecten te verwachten op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Het 

plan is in lijn met de kansen en aandachtspunten voor 'natuurinclusief' bouwen. Het aspect Flora en 

fauna vormt geen belemmering voor voorliggend plan. 

4.12  Archeologie 

4.12.1  Kader 

Erfgoedwet 

De Erfgoedwet (1 juli 2016) bundelt de wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel 

erfgoed in Nederland. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke 

verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. De 

verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het 

erfgoedveld zelf. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden 

overgeheveld naar de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 of 2022 van kracht wordt. Voor deze 

onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2021. Het 

gaat daarbij om de volgende zaken: 

 Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten; 

 Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 

archeologie; 

 Bescherming van stads- en dorpsgezichten. 
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Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk 

De gemeente Ridderkerk heeft in 2013 erfgoedbeleid en beleidsinstrumenten vastgesteld, waaronder 

de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk. Hiermee is een tijdige en volwaardige 

inbreng van archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen gewaarborgd. Dit beleid sluit aan 

op en komt mede voort uit het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het Europese 

'Verdrag van Malta' is ontwikkeld en dat sinds 1 september 2007 van kracht is. Doel van het 

archeologisch beleid is (1) te zorgen voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de 

bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet 

mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn 

voor derden. Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden binnen een te 

ontwikkelen plangebied vindt binnen de archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een 

bureauonderzoek kan het nodig zijn een archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De 

resultaten van de inventarisatie kunnen vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. 

De resultaten van laatstgenoemd onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats 

te behouden, op te graven, waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere 

stappen te ondernemen. 

Voor de gronden die zijn aangemerkt als grote kans op het aantreffen van archeologische sporen in het 

plangebied moet, voorafgaand aan bouwwerkzaamheden (met per dubbelbestemming een 

verschillende verstoringsoppervlakte en verstoringsdiepte) een verkennend archeologisch onderzoek 

worden uitgevoerd.  

4.12.2  Onderzoek 

In februari 2012 is door IDDS Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ter plaatse 

van plangebied 'Driehoek Het Zand'. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 9 van deze toelichting. 

Advies 

Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage verwachting 

geldt voor het aantreffen van archeologische resten. De 14e-eeuwse dijk die ten westen en oosten van 

het plangebied nog wel in het landschap aanwezig is, is in het plangebied zelf (grotendeels) weg 

gegraven. De kans op het aantreffen van bebouwingsresten en resten van het water langs de dijk wordt 

gezien de kleinschaligheid, het ontbreken van bebouwing op kaartmateriaal vanaf de 19e eeuw en de 

latere verstoringen ten gevolge van onder andere het afgraven van de dijk niet heel hoog geacht. Er 

wordt geadviseerd om in het plangebied geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. 

Het bevoegd gezag, de gemeente Ridderkerk, heeft over het advies in dit rapport een besluit genomen. 

Op advies van Archeologie Rotterdam (BOOR) adviseert de gemeente om de aanbeveling van IDDS, 

om in het plangebied geen onderzoek te doen, niet over te nemen. Het bureauonderzoek vertoont 

lacunes en gaat niet in op bepaalde karakteristieken van de locatie. Voorafgaand aan de 

bodemverstorende werkzaamheden dient een archeologisch onderzoek door middel van 

grondboringen te worden uitgevoerd. 

Uiteraard is het de bedoeling dat het archeologisch hoofdstuk in het bestemmingsplan wordt gebaseerd 

op adequate archeologische informatie. Daarom is door BOOR een Programma van eisen (PVE) 

opgesteld voor het vervolgonderzoek. Aan de hand van dit PVE is door IDDS Archeologie in 2019 

vervolgonderzoek uitgevoerd. Het volledige rapport is opgenomen als bijlage 14 bij deze toelichting. 
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Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage verwachting is voor het 

aantreffen van archeologische waarden tot een diepte van 3,0 m –mv (-2,5 tot -3,8 m NAP). Op basis 

van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft 

het aspect archeologie, vrij te geven vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m –mv. De meldingsplicht 

archeologische toevalsvondst of waarneming blijft van kracht. 

Bovenstaand advies is gecontroleerd en beoordeeld door de bevoegde overheid, in dit geval de 

Gemeente Ridderkerk. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ met bijbehorende regels is 

toegevoegd als artikel 7 aan de regels. Indien de werkzaamheden dieper dan 3 meter onder het 

maaiveld plaatsvinden, is aanvullend onderzoek nodig. 

4.12.3  Conclusie 

De archeologische waarden ter plaatse van het plangebied zijn in de regels van het bestemmingsplan 

voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Het aspect Archeologie leidt niet tot 

belemmeringen voor dit bestemmingsplan. 

4.13  Cultuurhistorie 

4.13.1  Kader 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland heeft de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) vastgesteld. 

Inzet van de provincie is er op gericht het cultureel erfgoed te beschermen en versterken. De CHS is 

daarom opgenomen in de streekplannen en in de Nota Regels voor Ruimte. De CHS vormt de basis 

voor toetsing van en advisering over bestemmings- en bouwplannen van gemeenten en 

erfgoedaspecten.  

 

Afbeelding 4.7 Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Zuid-Holland 
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Uit de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Zuid-Holland blijkt dat de Middenmolendijk is 

aangeduid als Rivierdijk van voor 1945. 

Gemeentelijk beleid 

Cultuurhistorische Waardenkaart Centrum Ridderkerk 

In 2017 is een Cultuurhistorische Waardenkaart voor de woongebieden van Ridderkerk opgesteld. De 

waardering van cultuurhistorische elementen is gebaseerd op de criteria zoals opgesteld door de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorbeelden van criteria zijn zeldzaamheid, representativiteit, 

conservering en gaafheid. Als er gesproken wordt over cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijke ordening 

wordt vaak een onderscheid gemaakt in historische geografie en historische bouwkunst. Historische 

geografie gaat over landschappelijke en stedenbouwkundige elementen en structuren zoals dijken, 

slotenpatronen, stratenpatronen en verkavelingen. Historische bouwkunst heeft betrekking op 

bebouwing en architectuur. Aan het plangebied zijn op deze kaart geen specifieke cultuurhistorische 

waarden toegekend. 

4.13.2  Onderzoek 

Het voorliggende plangebied is niet gelegen binnen een historische structuur. Wel grenst de locatie aan 

een gewaardeerd oud dijklint: de Middenmolendijk (zie afbeelding 4.7).  

De Middenmolendijk maakt deel uit van het tracé van de voormalige zeedijk Ringdijk, Westmolendijk, 

Middenmolendijk en Oostmolendijk. Aan de Middenmolendijk wordt het historische karakter bepaald 

door de dijk zelf met aan de oostzijde op en onderaan de dijk bebouwing. De oorspronkelijke context 

van het polderlandschap is overal verdwenen. Het dijklichaam is op twee plekken aangetast. Tussen 

de Westmolendijk en de Middenmolendijk is een deel weggegraven in de jaren 1980 voor de aanleg 

van de Vondellaan en de Donkerslootweg. In de jaren 1990 is bij de aanleg van de wijk Het Zand ter 

hoogte van de Molenvliet en de Visvliet nog een deel van de dijk weggegraven.  

Plangebied Driehoek Het Zand bevindt zich ter hoogte van het weggegraven deel van de 

Middenmolendijk. In voorliggend plan wordt middels hoogteverschillen gerefereerd aan de 

kenmerkende dijkstructuur van de Middenmolendijk. De bestaande dijk wordt niet aangetast. Tevens 

heeft voorliggende ontwikkeling een groen en open karakter, dat aansluit op de bestaande groen- en 

waterstructuur binnen de wijk. 

4.13.3  Conclusie 

Het aspect Cultuurhistorie vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan. 

4.14  Duurzaamheid 

4.14.1  Kader 

Nationaal Klimaatbeleid 

Teneinde de Kyotodoelstellingen te realiseren, is landelijk klimaatbeleid geformuleerd. De korte termijn 

doelstelling voor Nederland is de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in de periode van 2008 

- 2012 met 6% terug te dringen ten opzichte van 1990. Op de lange termijn wil de overheid de overgang 

naar een duurzame energiehuishouding bereiken (een aandeel van twintig procent duurzame energie 

in 2020) en verdere beperking van de CO2-uitstoot realiseren (30% in 2020 ten opzichte van 1990). Dit 

is verwoord in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).  

De Nederlandse overheid wil de helft van de nodige emissiereductie behalen met binnenlandse 

maatregelen en de andere helft uit het buitenland met behulp van de flexibele instrumenten uit het 

Kyoto-protocol. 
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Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 

In oktober 2015 heeft de gemeente Ridderkerk het Milieu- en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 

opgesteld. Het programma bundelt het bestaande beleid, en geeft kaders en richting aan nieuw te 

vormen beleid. Hierbij worden een aantal thema's toegelicht: bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, 

duurzaamheid en natuur- en milieu educatie.  

In het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma van de gemeente Ridderkerk is als doel gesteld om 40% 

CO2 te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990. Dit kan bereikt worden door 

energieprestatieverbeteringen, efficiëntere en zuinigere energieverbruik en door het verduurzamen van 

woningen en gebouwen. Belangrijke rode draden in de projecten om deze doelstellingen te bereiken 

zijn: energiebesparing, duurzame nieuwbouw, duurzame energieopwekking, mobiliteit en vervoer en 

de samenwerking met partners.  

Duurzame gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand  

De Ridderkerkse Duurzaamheidsagenda geeft heldere ambities, vanuit (h)erkende globale 

milieuproblematiek. De ontwikkeling van Driehoek Het Zand biedt kansen voor bijdrage aan de 

verwezenlijking. Hiertoe is door de gemeente Ridderkerk op 7 december 2017 een notitie 'Duurzame 

gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand' opgesteld (Bijlage 11). De volgende uitgangspunten worden 

gehanteerd: 

 De gemeente Ridderkerk geeft zelf het goede voorbeeld. Voorbeeldige ontwikkeling van Het Zand 

is ambitie. Zichtbaarheid van duurzame maatregelen is hiervoor een mogelijkheid. 

 Communicatie neemt een belangrijke in bij duurzaamheid en de energietransitie. Het 'meekrijgen' 

van de omgeving is van belang en daarbij leggen we ook een link met nieuwe ontwikkelingen. 

 Inzicht bieden in toekomstige woonlasten waarvan energielasten deel uitmaken. De markt biedt 

financieel aantrekkelijkere hypotheken voor energiezuinige woningen. 

 Streven is 40% reductie van CO2 in 2040 (lineair betekent dit 100% reductie in 2050) door onder 

meer gebieds-, gebouw- en gebruiksgerichte maatregelen voor energiebesparing. 

 Besparing van het energieverbruik in de gemeente met 1,5% per jaar. De gemeente draagt hieraan 

bij door o.m. toepassing van energiezuinige LED-verlichting in de openbare ruimte. 

 Toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020. Ridderkerk 

legt een accent op zonne-energie. Mogelijkheden voor opwekking van hernieuwbare energie zijn 

te creeren in zowel de openbare ruimte als in gebouwen. 

 Aardgasloos is een must. 

 Nieuwbouw op niveau: in principe dienen alle nieuwbouwprojecten in Ridderkerk moeten 

energieneutraal zijn en worden opgeleverd zonder gasaansluiting (motie nr. 2017-136 

'Energieneutraal Ridderkerk', van 2 november 2017) 

 De gemeente omarmt elektrisch rijden. 

4.14.2  Onderzoek 

Voorbeeldfunctie 

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de ontwikkeling van Driehoek Het Zand. In het 

stedenbouwkundig plan is een combinatie gemaakt van een goed ontwerp met high-end installaties en 

technieken. Dit heeft geresulteerd in een uiterst duurzaam en toekomstbestendig plan, waarbij ook veel 

aandacht besteed aan het comfort en de gezondheid van de bewoners en de groen- en waterbeleving 

van de wijk. Het plan is opgesteld binnen de gestelde kaders zoals omschreven in de notitie 'Duurzame 

gebiedsontwikkeling Driehoek Het Zand'. Hierdoor heeft de wijk een dusdanig niveau van 

duurzaamheid dat de ontwikkeling kan dienen als voorbeeldfunctie voor toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen in de wijdere omgeving. 
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GPR-score gebouw 

De duurzaamheid van gebouwen wordt gemeten aan de hand van GPR Gebouw. De GPR-score vormt 

een hard toetsingscriterium bij de Omgevingsvergunning van ieder (deel)plan. Ook indien plannen 

tussentijds wijzigen (en de gemeente hiermee instemt), bijvoorbeeld door een gewijzigde woningvraag, 

zal de ingediende en daarmee vastgelegde GPR-score behaald moeten worden. In onderstaande 

grafiek wordt aangetoond dat er ruim wordt voldaan aan de minimale GPR-score, en dat er 5 extra 

punten worden behaald op de GPR-berekening. 

 

Afbeelding 4.8 Tabel GPR score gebouw 

De GPR-score is opgebouwd aan de hand van vijf thema's op het gebied van duurzame ontwikkeling 

van gebouwen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De toegepaste 

maatregelen op het gebied van deze thema's binnen Driehoek Het Zand worden hierna beknopt 

toegelicht. 

Energiezuinig wonen  

Omdat energie tijdens de gebruiksfase de grootste milieu-impact van het gebouw veroorzaakt, zijn alle 

gebouwen geheel energieneutraal. Dit wordt gerealiseerd door de energievraag te minimaliseren en 

door het toepassen van lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling in combinatie met een 

hoogwaardige warmtepomp. De resterende energie die nodig is, wordt opgewekt door PV-panelen. 

Door het efficiënte ontwerp en de slimme installaties blijft er ruimte op het dak over voor bijvoorbeeld 

een daktuin, of kan op termijn de hoeveelheid PV-panelen worden uitgebreid ten behoeve evan 

elektrische auto's. 
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Afbeelding 4.9 Toepassing duurzaamheidsmaatregelen Driehoek Het Zand 

Circulair plan met lage milieu-impact 

Het gebouw is ontworpen en gedimensioneerd om zo min mogelijk materiaal en grondstoffen te 

verspillen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire, biobased en geoogste 

materialen met een lage milieu-impact, bepaald op basis van. van levenscyclusanalyseonderzoeken. 

Zo is gekozen voor een optimale betonsoort met relatief lage milieu-impact. Ook wordt voor het plan 

een ontmantelplan opgesteld, waarmee in een later stadium de producten hoogwaardig worden 

hergebruikt. 

Het waterverbruik wordt beperkt door waterbesparende kranen, douches en toiletten (afbeelding 4.10). 

Daarnaast wordt het regenwater in een rainwinner opgevangen om gebruikt te worden voor de 

begroeiing. Deze zorgt voor een duurzame balans tussen periodes van regenwateroverschot en tekort. 

De rainwinner fungeert tevens als erfscheiding. De piekbelasting van het regenwater in het plangebied 

wordt opgevangen waardoor de hemelwaterafvoer van het riool kan worden losgekoppeld en de 

gemeente geen hemelwaterafvoeren hoeft aan te leggen. De Circulariteitsprestatie (CPG) van de 

gebouwen scoort een 8,1. 

Gezondheid 

Een gebouw is pas duurzaam wanneer er ook gezond en aangenaam verbleven kan worden. De 

gezondheid is geborgd door onder andere CO2-gestuurde ventilatie, veel groen in het plan, een 

optimale hoeveelheid daglichttoetreding, LTV en HTK (gelaagde temperatuur opbouw), geen gebruik 

van materiaal met gezondheidsrisico's en minimale geluidshinder.  
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Gebruikskwaliteit 

Het gebouw voldoet aan het Woonkeur en in het ontwerp is rekening gehouden met de sociale 

veiligheid en een optimaal functionele en kwalitatief hoogwaardige bouwwijze. Het plan wordt zo 

ontworpen dat maximale flexibiliteit in de toekomst mogelijk is, met materialen die mooi verouderen, 

weinig tot geen onderhoud behoeven en lang mee gaan. In het ontwerp zijn ook laadvoorzieningen 

opgenomen voor auto's, ruimte voor accu\s in de woningberging en voldoende fietsbergingen. 

 

Afbeelding 4.10 Toepassing duurzaam materiaalgebruik en waterbeheer 

Duurzame stedenbouw  

Het stedenbouwkundig ontwerp gaat uit van een hoogwaardige ruimte met veel natuur en water, waarbij 

de bouwblokken te gast zijn in het openbare gebied en de groenbeleving versterken. Dit maakt van 

deze wijk een groene oase binnen Ridderkerk; het ontwerp zorgt voor een ecologische verrijking van 

de buurt. Al de gebouwen hebben uitzicht op het groen en de meanderende route van het water. De 

natuurlijke taluds bieden ruimte voor extra waterbuffers in het gebied. Daarnaast is de verlichting van 

de buitenruimte energiezuinig (LED) en zijn de materialen voor de buitenruimte natuurlijk van aard en 

met een lage milieu-impact. Tot slot wordt ook het bouwproces op een duurzame manier vormgegeven. 

Denk hierbij aan slim georganiseerde logistiek, het scheiden van bouwafval en duurzame inzet van 

personeel. 

4.14.3  Conclusie 

Voorliggend bestemmingsplan past binnen de duurzaamheidsvisie van de gemeente Ridderkerk en de 

opgestelde uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid voor Driehoek Het Zand.  
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische 

uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de 

verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs 

kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de 

plankosten, deze moeten  worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient 

te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een 

grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient 

een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden 

vastgesteld. 

Het huidige terrein is in eigendom van de gemeente Ridderkerk. De ontwikkelaar sluit een 

koopovereenkomst met de gemeente. Het kostenverhaal wordt verdisconteerd in de gronduitgifteprijs. 

Daarmee is het kostenverhaal verzekerd. Er is geen noodzaak om een exploitatieplan vast te stellen. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Draagvlak 

Het voorliggende plangebied vormt de afronding van de wijk Het Zand te Ridderkerk. Eerdere pogingen 

om het gebied te ontwikkelen zijn niet haalbaar gebleken. Het nieuw opgestelde stedenbouwkundig 

plan voorziet in een passende invulling van het gebied. De diversiteit aan functies, waaronder  een 

passend en regionaal afgestemd woningbouwprogramma, zorgvuldige landschappelijke inpassing en 

sport- en speelvoorzieningen zijn passend op de locatie. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een 

juridisch-planologisch kader om het stedenbouwkundig plan tot ontwikkeling te brengen.  

Inspraak en overleg 

In het kader van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan Driehoek Het Zand gedurende zes 

weken, met ingang van 10 mei tot en met 19 juni 2019, ter inzage gelegd. Daarnaast is op grond van 

artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan 

diverse overleginstanties in het kader van het vooroverleg. Het plan was elektronisch te raadplegen op 

de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl, en op aanvraag ook analoog op het 

gemeentehuis. Gedurende de inspraaktermijn is iedereen in de mogelijkheid gesteld schriftelijk en/of 

mondeling te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens is op 29 mei 2019 een 

inloopmiddag /-avond georganiseerd. 

De binnengekomen inspraak- en overlegreacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke 

reactie in de Nota inspraak en overleg (bijlage 15). In totaal zijn acht inspraakreacties ontvangen. Zes 

van deze inspraakreacties zien toe op de komst van de jongeren ontmoetingsplek (JOP) tegenover het 

appartementencomplex. In het ontwerpbestemmingsplan is hiertoe een aanduiding opgenomen op de 

verbeelding en in de regels, waarbij tevens een maximale maatvoering is opgenomen. Ook gaat de 

gemeente met de betreffende indieners in gesprek omtrent de ruimtelijke inpassing van de JOP.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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In het kader van vooroverleg zijn twee reacties naar voren gebracht, door het Bureau Oudheidkundig 

Onderzoek Rotterdam (BOOR) en het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Op basis van deze 

vooroverlegreacties is het plan op onderdelen aangepast. Ten aanzien van archeologie is nader 

onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn opgenomen in paragraaf 4.12 en aan het totale plangebied is 

een archeologische dubbelbestemming toegekend. Ten aanzien van water is de watertoets 

gecorrigeerd en aangevuld waar nodig.  

Tot slot zijn vier ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het betreft een beperkte wijziging in het maximaal 

aantal woningen, een aanvullend onderzoeken naar stikstofdepositie en het mogelijk maken van een 

omheinend hekwerk/ballenvanger rond het sportveld. 

Zienswijzen 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang met afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 5 

juni tot en met 16 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een ieder in de 

gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het plan in te dienen. De tijdens deze 

termijn ontvangen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan “Driehoek het Zand”, die als bijlage 18 is opgenomen bij deze toelichting. In 

totaal zijn 33 zienswijzen ingediend.  

Een groot deel van de zienswijzen komen inhoudelijk overeen. De zienswijzen hebben ertoe geleid dat 

de beoogde jongeren ontmoetingsplek komt te vervallen. Op de verbeelding is de functieaanduiding 

‘jongeren ontmoetingsplek’ verwijderd. Ook de bijbehorende planregel en tekstuele verwijzingen naar 

de jongeren ontmoetingsplek in deze toelichting zijn komen te vervallen. Verder zijn ambtshalve 

aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het akoestisch onderzoek. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op basis van het meest recente bouwplan, er is een extra maatregelvariant toegevoegd en 

er is expliciet aandacht besteed aan de binnenzijde van de bouwblokken. Daarnaast is een aanvullend 

onderzoek uitgevoerd naar de beoogde buitensportvoorziening. De rapportages zijn verwerkt in de 

toelichting van het bestemmingsplan. Tot slot is de parkeerbalans aangepast zodat sprake is van een 

juiste optelsom, en zijn enkele ondergeschikte tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Vaststelling 

De eventuele wijzigingen die voortkomen uit de zienswijzen zijn verwerkt in het vast te stellen 

bestemmingsplan. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de vaststelling van het plan. Na 

vaststelling ligt het plan nog eenmaal gedurende zes weken ter inzage; de beroepstermijn.  
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Hoofdstuk 6  Juridische plantoelichting 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag hebben 

gelegen en hoe deze is vormgegeven. 

6.1  Verantwoording planvorm 

De planmethodiek is afgestemd op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen van de DURP-

standaarden 2012. Daarbij is de indelingsopzet van de aangegeven hoofdgroepen van bestemmingen 

gehanteerd.  

Verbeelding  

De analoge verbeelding is getekend op schaal 1:1000 (A3). Op de verbeelding wordt met lijnen, 

coderingen en arceringen aan gronden een bepaalde bestemming toegekend. Binnen een 

bestemmingsvlak zijn op de verbeelding met aanduidingen nadere regels aangegeven. De verbeelding 

is volgens IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012) getekend. Dit is een eenduidige 

en technische methode voor het tekenen van kaarten. Hiermee kan ruimtelijke informatie eenvoudig 

digitaal uitgewisseld worden met andere overheden en samenwerkingspartners. Tevens maakt deze 

methode het mogelijk om het plan via internet te raadplegen.  

6.2  Opbouw regels 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 

bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige 

en/of op te richten bouwwerken.  

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:  

 Inleidende regels (INLEIDENDE REGELS) 

 Bestemmingsregels (BESTEMMINGSREGELS) 

 Algemene regels (ALGEMENE REGELS) 

 Overgangs- en slotregels (OVERGANGS- EN SLOTREGELS) 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.  

6.3  De bestemmingen 

In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen gegeven aan het plangebied. Hieronder 

wordt ingegaan op de inhoud van deze bestemmingen. Uitgangspunt is het legale gebruik van de 

bestemmingen. 

Groen 

Kenmerkende groengebieden binnen het plangebied zijn bestemd als 'Groen'. Het betreft vrijwel het 

gehele plangebied, met uitzondering van de woongebouwen en de wegen en ontsluitingen. Binnen 

deze bestemming zijn beplanting, water, geluidswerende voorzieningen, speelvoorzieningen en voet- 

en fietspaden toegestaan. De in de bestemming geprojecteerde parkeerplaatsen zijn voorzien van de 

functieaanduiding 'parkeerterrein'. Het sportveld centraal in het gebied is voorzien van de 

functieaanduiding 'sportveld'. Binnen deze aanduiding zijn tevens lichtmasten mogelijk met een 

maximale hoogte van 15 meter. Tot slot vindt watercompensatie plaats binnen deze bestemming. 
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Verkeer 

De bestemming “Verkeer” is opgenomen voor het gedeelte van de Vlietlaan dat in het plangebied is 

opgenomen. Het gaat daarbij om een hoofdontsluitingsweg met twee rijstroken waar 50 km/u is 

toegestaan. De weg heeft een stedelijke ontsluitingsfunctie, in tegenstelling tot de bestemming 'Verkeer 

- Verblijfsgebied'.  

Verkeer - Verblijfsgebied 

De ontsluitingen van het plangebied hebben de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' gekregen. Deze 

bestemming is gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende 

bestemmingen. De desbetreffende gronden zijn mede bestemd voor bij deze bestemming behorende 

voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, 

kunstuitingen, groen en water. 

Wonen 

De bestemming "Wonen" is toegekend aan de drie nieuwe woonblokken in het gebied. De contouren 

uit het stedenbouwkundig plan zijn, met een kleine marge, overgenomen in het bestemmingsplan. Het 

is toegestaan één hoofdgebouw te bouwen binnen een bouwvlak. Het maximum aantal wooneenheden 

bedraagt 133. Tevens is door middel van een maatvoeringsaanduiding de maximale bouwhoogte 

opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de verschillende bouwhoogten per gebouw.  

Waarde - Archeologie 

De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ is opgenomen ter bescherming van de archeologische 

waarden ter plaatse. Indien de werkzaamheden dieper dan 3 meter onder het maaiveld plaatsvinden, 

is aanvullend onderzoek nodig. 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Driehoek Het Zand met identificatienummer 

NL.IMRO.0597.BPZANDDriehoek2019-VA01 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen. 

 

Verdere begrippen in alfabetische volgorde: 

 

1.3  aan- en uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van en in 

volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan-huis-gebonden bedrijf: 

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op 

grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte 

omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7  aan-huis-gebonden beroep: 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of 

daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, 

paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een 

woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.8  achtererf: 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het 

hoofdgebouw. 

1.9  archeologisch onderzoek: 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 

beschikt. 
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1.10  archeologische deskundige: 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige op 

het gebied van de archeologische monumentenzorg. 

1.11  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.12  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bevoegd gezag: 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.15  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 

met een dak. 

1.16  bijgebouw: 

een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel en bouwkundig 

opzicht te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.17  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk. 

1.18  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.19  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwperceelsgrens: 

een grens van een bouwperceel. 

1.21  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.22  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 
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1.23  erker: 

een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de breedte 

van de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een maximale hoogte gelijk 

aan de hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende woning vermeerderd met 0,35 m. 

1.24  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.  

1.25  hof: 

een omheinde en gemeenschappelijke tuin ten behoeve van de naastgelegen woningen. 

1.26  hoofdgebouw: 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.27  maatschappelijke voorzieningen: 

voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, onderwijs, openbare orde en 

veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. 

1.28  nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.29  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 

1.30  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.31  pand 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 

direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.32  peil: 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of 

minder uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 

b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 

m uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte van het 

aangrenzend terrein. 

1.33  voorgevel: 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op de uitstraling 

ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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1.34  voorgevel (rooi)lijn: 

de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.35  woning / wooneenheid: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.36  zorgwoningen: 

woningen uitsluitend bedoeld voor bewoners die gebruik maken van intensieve (24 uurs) zorg. 

1.37  zijerf: 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel- en de 

achtergevellijn van het gebouw. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand: 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een overig bouwwerk met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen. 

2.3  dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.4  diepte en breedte van een hoofdgebouw: 

De diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst 

zijn, met dien verstande dat erkers en aan- en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.5  goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel. 

2.6  inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.7  oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. beplantingen en groenvoorzieningen; 

b. geluidswerende voorzieningen; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, perceelsontsluitingen, 

speelvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, bermen en 

water; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld': tevens een sportveld; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens ongebouwde parkeervoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 onder b, is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'sportveld' een ballenvanger/hekwerk toegestaan met een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter. 

d. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' bedraagt de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 15 

m. 
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Artikel 4  Verkeer 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, voet- en fietspaden; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, 

geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, kunstuitingen, groen en water. 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 8 m.   
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, 

afvalinzameling, groen en water. 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 5 m; 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, nutsvoorzieningen, verkeers- 

en parkeervoorzieningen, groen en water. 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

6.2.1  Gebouwen en overkappingen 

a.  binnen een bouwvlak mag ten hoogste één gebouw worden gebouwd; 

b. overkappingen zijn niet toegestaan; 

c. het aantal woningen binnen alle bestemmingsvlakken samen bedraagt ten hoogste 133; 

d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan overkappingen 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten 

hoogste 1 m;  

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten 

hoogste 2 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan overkappingen, 

bedraagt ten hoogste 3 m. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Het gebruik van gedeelten van woningen voor aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden 

bedrijven, als bedoeld in artikel 6.1 onder a is uitsluitend toegestaan voor zover: 

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;  

b. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven 

niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 70 m²; 

c. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 

d. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt 

aan de uitoefening van toegestane aan-huis-gebonden beroepen; 

e. het beroep of de activiteit door de bewoner(s) wordt uitgeoefend. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 

 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 

waarden. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Rapport archeologisch deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) die dieper reiken dan de dieptemaat van 3,0 m beneden maaiveld. 

7.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 7.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 300 cm beneden maaiveld. 

7.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken cq. werkzaamheden 

d. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

f. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

g. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, afgraven; 

h. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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7.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

7.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld. 

7.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan de vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene bouwregels 

9.1  Overschrijding bouwhoogte 

De bouwhoogte mag worden overschreden door: 

a. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² 

bedraagt en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

b. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 

4 m2;  

c. de bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m. 

9.2  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen mogen in afwijking van bestemmingen, aanduidingen, aanduidingsgrenzen en 

regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt.  
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS reeds afwijking 

mogelijk is - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 

bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 

aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bouwwerken.  
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

11.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 

ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk 

is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten 

hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

11.2  Algemene randvoorwaarden bij wijzigen 

Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan een wijziging van het plan, mits:  

dit ruimtelijk inpasbaar is, gelet op: 

1. de kwaliteit van het openbare gebied, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

2. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en 

waterelementen; 

3. de bebouwingsmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden en/of bezonning van het betreffende 

perceel en de aangrenzende percelen en bouwwerken; 

4. de verkeersveiligheid; 

5. de sociale veiligheid; 

6. het gewenste voorzieningenniveau; 

voldaan wordt aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen: 

1. luchtkwaliteit; 

2. parkeerbehoefte; 

3. geluid; 

4. bodemkwaliteit; 

5. watertoets; 

6. archeologie; 

7. externe veiligheid (afweging van het groepsrisico); 

8. ecologie, toetsing Wet natuurbescherming; 

9. economische uitvoerbaarheid en kostenverhaal. 
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 Bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’  

 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

Artikel 12  Algemene procedureregels 

12.1  Procedureregels afwijken bij omgevingsvergunning 

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor afwijken is de procedure als bedoeld in 

paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 

12.2  Procedureregels bij wijzigen 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de procedure als bedoeld in artikel 3.9a van de 

Wet ruimtelijke ordening van toepassing. 

12.3  Procedureregels bij het stellen van nadere eisen 

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van een nadere eisen is de volgende procedure 

van toepassing. 

a. Het voornemen, waarbij toepassing wordt gegeven aan het stellen van nadere eisen, ligt met 

bijbehorende stukken gedurende twee weken ter gemeentesecretarie ter inzage. 

b. Burgemeester en wethouders maken de nederlegging te voren in één of meer dag- of 

nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze bekend. 

c. De bekendmaking houdt in mededeling van de mogelijkheid voor belanghebbenden tot het 

indienen van zienswijzen bij burgemeester en wethouders tegen het voornemen gedurende de 

onder a genoemde termijn. 

d. Indien tegen het voornemen zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen omkleed. 

e. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend de beslissing 

daaromtrent met redenen omkleed mede en maken het besluit op de voorgeschreven wijze 

bekend. 
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 Vastgesteld, d.d. 10 december 2020 

Artikel 13  Overige regels 

 

13.1  Voorwaardelijke verplichting waterberging 

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik van de gronden voor de 

doeleinden zoals genoemd in Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS, zonder dat wordt voorzien in de 

aanleg en instandhouding van voldoende oppervlaktewater in of nabij het plangebied. 

13.2  Voorwaardelijke verplichting parkeren 

13.2.1  Voorwaardelijke verplichting 

De gronden van de bestemmingen in Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS mogen slechts worden 

bebouwd of gebruikt onder de voorwaarde dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt 

gerealiseerd en in stand wordt gehouden alsmede voor het laden en lossen van goederen voldoende 

voorzieningen worden getroffen op eigen terrein.  

13.2.2  Toetsingskader 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt aan de hand van parkeernormen voor auto's 

aan de hand van CROW-Publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar 

parkeernormen' bepaald of sprake is van voldoende parkeergelegenheid met dien verstande dat 

indien voorgenoemde beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt 

gehouden met die wijziging.  

13.2.3  Afwijken 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. de eis in 13.2.1 dat parkeren en/of laden en lossen op eigen terrein dient plaats te vinden; 

b. de parkeernormen zoals opgenomen in de CROW-publicatie 381; 

mits wordt voldaan aan de in de CROW-publicatie 381 opgenomen overige regels en voorwaarden.  
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar 

na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

a. het bevoegd gezag kan eenmalig ontheffing bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid 

onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met 

maximaal 10%; 

b. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

14.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Driehoek Het Zand. 

 
 
Bijlagen bij de regels 

 

 

 

 

 



   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

Staat van bedrijfsactiviteiten  



Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

-  niet van toepassing of niet relevant 

<  kleiner dan 

> groter  

= gelijk aan 

cat.  categorie 

e.d.  en dergelijke 

kl.  klasse 

n.e.g.  niet elders genoemd 

o.c.  opslagcapaciteit 

p.c.  productiecapaciteit 

p.o.  productieoppervlak 

b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c.  verwerkingscapaciteit 

u  uur 

d  dag 

w  week 

j  jaar 

B  bodemverontreiniging 

C  continu 

D  divers 

L  luchtverontreiniging 

Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 

V Vuurwerkbesluit van toepassing 

G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 

  



SBI-CODE 

1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

e
r 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW                         

0112 0 Tuinbouw:                         

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

014 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         

014 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 

014 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30     10   30   2 1 G 

014  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

0142   KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 

                           

05 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         

0501.1   Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

0501.2   Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 

0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         

0502 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 

0502 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 

                            

15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         

151 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 

151 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 

151 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

151 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 
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151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 

151 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 

151 8 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. 

< 2.000 m²  50 0 50     10   50   3.1 2 G 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:                         

152 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 

152 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 

152 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 

152 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 

152 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 

152 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 

1531 0 Aardappelproductenfabrieken:                         

1531 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 

1531 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         

1532, 1533 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 

1532, 1533 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532, 1533 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532, 1533 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 

1532, 1533 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 

1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1541 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 

1541 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1542 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 

1542 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

1543 0 Margarinefabrieken:                         

1543 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 

1543 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
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1551 0 Zuivelproductenfabrieken:                         

1551 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 

1551 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 

1551 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1551 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1551 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 

1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 

1561 0 Meelfabrieken:              

1561 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 

1561 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 

1561   Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 

1562 0 Zetmeelfabrieken:             

1562 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1562 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

1571 0 Veevoerfabrieken:                      

1571 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 

1571 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 

1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur water 300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 

1571 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur water 700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 

1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 

1571 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         

1581 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

1581 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 

1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 

1583 0 Suikerfabrieken:                         

1583 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 
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1583 2 - v.c. >= 2.500 ton/jaar 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         

1584 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 

1584 2 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.  

< 2.000 m² 100 30 50     30   100   3.2 2 G 

1584 3 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.  

<= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

1584 4 - suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 

1584 5 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

1585   Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                        

1586 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 

1586 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 

1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 

1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 

1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:                        

1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 

1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 

1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 

1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                         

1592 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1592 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 

1593 t/m 

1595   Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 

1596   Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

1597   Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 

1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 



SBI-CODE 

1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

e
r 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

                           

16 - VERWERKING VAN TABAK                         

160   Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 

                           

17 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         

171   Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 

172 0 Weven van textiel:                         

172 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 

172 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 

173   Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 

174, 175   Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 

1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 

176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 

                          

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                        

181   Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 

182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 

183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 

                           

19 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         

191   Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 

192   Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 

193   Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 

                           

20 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE                         

2010.1   Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:                         

2010.2 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
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2010.2 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 

202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 

203, 204, 

205 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 

203, 204, 

205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² 0 30 50     0   50   3.1 1 G 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 

                           

21 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         

2111   Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:                         

2112 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 

2112 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 

2112 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 

212   Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:                         

2121.2 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 

                           

22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                         

2221   Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C   10   100   3.2 3 G 

2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100     10   100   3.2 3 G 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 1 P 

2223 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 1 G 

2223 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 2 G 

2224   Grafische reproductie en zetten 30 0 10     10   30   2 2 G 

2225   Overige grafische activiteiten 30 0 30     10   30 D 2 2 G 

223   Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 1 G 
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23 - 

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN                        

231   Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000   5.3 2 G 

2320.1   Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500   6 3 G 

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100     30 R 100   3.2 2 G 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100     50 R 300   4.2 2 G 

2320.2 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200     50 R 300 D 4.2 2 G 

233   Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100     1500   1500 D 6 1 G 

                          

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                         

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:                         

2411 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 

2411 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C   100 R 500   5.1 3 G 

2411 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C   300 R 500   5.1 3 G 

2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C   200 R 200 D 4.1 3 G 

2413 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                         

2413 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C   300 R 300 D 4.2 2 G 

2413 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C   700 R 700 D 5.2 3 G 

2414.1 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                         

2414.1 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C   300 R 300 D 4.2 2 G 

2414.1 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C   700 R 1000 D 5.3 2 G 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:                         

2414.1 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C   100 R 200   4.1 2 G 

2414.1 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                         

2414.2 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C   100 R 300   4.2 2 G 

2414.2 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 

2415   Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C   500 R 500   5.1 3 G 

2416   Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C   500 R 700   5.2 3 G 
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242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                         

242 1 - fabricage 300 50 100 C   1000 R 1000   5.3 3 G 

242 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C   500 R 500 D 5.1 2 G 

243   Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C   300 R 300 D 4.2 3 G 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                         

2441 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C   300 R 300   4.2 1 G 

2441 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C   500 R 500   5.1 2 G 

2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:                         

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50     50 R 50   3.1 2 G 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 2 G 

2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C   100 R 300   4.2 3 G 

2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C   50 R 300   4.2 2 G 

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                         

2462 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100     50   100   3.2 3 G 

2462 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100     50   500   5.1 3 G 

2464   Fotochemische productenfabrieken 50 10 100     50 R 100   3.2 3 G 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50     50 R 50   3.1 3 G 

2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C   200 R 200 D 4.1 2 G 

247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C   200 R 300   4.2 3 G 

                          

25 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        

2511   Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C   100 R 300   4.2 2 G 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        

2512 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30     30   50   3.1 1 G 

2512 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100     50 R 200   4.1 2 G 

2513   Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50     50 R 100 D 3.2 1 G 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                         

252 1 - zonder fenolharsen 200 50 100     100 R 200   4.1 2 G 

252 2 - met fenolharsen 300 50 100     200 R 300   4.2 2 G 
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252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50     30   50   3.1 2 G 

                           

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN                         

261 0 Glasfabrieken:                         

261 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100     30   100   3.2 1 G 

261 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100     30   300   4.2 1 G 

261 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

2612   Glas-in-loodzetterij 10 30 30     10   30   2 1 G 

2615   Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50     10   50   3.1 1 G 

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:                         

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 1 G 

262, 263 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100     30   100   3.2 2 G 

264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200     30   200   4.1 2 G 

264 B Dakpannenfabrieken 50 200 200     100 R 200   4.1 2 G 

2651 0 Cementfabrieken:                         

2651 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C   30 R 500   5.1 2 G 

2651 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 

2652 0 Kalkfabrieken:                         

2652 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 

2652 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 

2653 0 Gipsfabrieken:                         

2653 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200     30 R 200   4.1 2 G 

2653 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300   Z 50 R 500   5.1 3 G 

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:                         

2661.1 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200     30   200   4.1 2 G 

2661.1 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300     30   300   4.2 2 G 

2661.1 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700   Z 30   700   5.2 3 G 
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2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:                         

2661.2 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100     30   100   3.2 2 G 

2661.2 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 

2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100     30   100   3.2 2 G 

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:                         

2663, 2664 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100     10  100   3.2 3 G 

2663, 2664 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300   Z 10  300   4.2 3 G 

2665, 2666 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                         

2665, 2666 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100     50 R 100   3.2 2 G 

2665, 2666 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300   Z 200 R 300   4.2 3 G 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                         

267 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100     0   100 D 3.2 1 G 

267 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50     0   50   3.1 1 G 

267 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300     10   300   4.2 1 G 

267 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   Z 10   700   5.2 2 G 

2681   Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                         

2682 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100     30   300   4.2 3 G 

2682 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200   Z 50   500   5.1 3 G 

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                         

2682 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 

2682 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C   50   200   4.1 2 G 

2682 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100     50   100 D 3.2 2 G 

2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200     30   200   4.1 3 G 

2682 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300   Z 50   300   4.2 3 G 

                           

27 - VERVAARDIGING VAN METALEN                         

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                         

271 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700     200 R 700   5.2 2 G 
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271 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 

272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                         

272 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500     30   500   5.1 2 G 

272 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 1000   Z 50 R 1000   5.3 3 G 

273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                         

273 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300     30   300   4.2 2 G 

273 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700   Z 50 R 700   5.2 3 G 

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                         

274 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300     30 R 300   4.2 1 G 

274 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700   Z 50 R 700   5.2 2 G 

274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                         

274 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500     50 R 500   5.1 2 G 

274 B2 - p.o. >= 2.000 m² 200 100 1000   Z 100 R 1000   5.3 3 G 

2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                         

2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 

2751, 2752 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                         

2753, 2754 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C   30 R 300   4.2 1 G 

2753, 2754 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

                           

28 - 

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN)                         

281 0 Constructiewerkplaatsen:                         

281 1 - gesloten gebouw 30 30 100     30   100   3.2 2 G 

281 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50   3.1 1 G 

281 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200     30   200   4.1 2 G 

281 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300   Z 30   300   4.2 3 G 

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                         

2821 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300     30 R 300   4.2 2 G 
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2821 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500   Z 50 R 500   5.1 3 G 

2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200     30   200   4.1 2 G 

284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200     30   200   4.1 1 G 

284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100     30   100 D 3.2 2 G 

284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50 D 3.1 1 G 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                         

2851 1 - algemeen 50 50 100     50   100   3.2 2 G 

2851 10 - stralen 30 200 200     30   200 D 4.1 2 G 

2851 11 - metaalharden 30 50 100     50   100 D 3.2 1 G 

2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100     50 R 100 D 3.2 2 G 

2851 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100     30 R 100 D 3.2 2 G 

2851 3 - thermisch verzinken 100 50 100     50   100   3.2 2 G 

2851 4 - thermisch vertinnen 100 50 100     50   100   3.2 2 G 

2851 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100     30   100   3.2 2 G 

2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100     30   100   3.2 2 G 

2851 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100     30   100   3.2 2 G 

2851 8 - emailleren 100 50 100     50 R 100   3.2 1 G 

2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en dergelijke) 30 30 100     50   100   3.2 2 G 

2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100     30   100 D 3.2 1 G 

2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50     10   50 D 3.1 1 G 

287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                         

287 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200     30   200   4.1 2 G 

287 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500   Z 30   500   5.1 3 G 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100     30   100   3.2 2 G 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50     10   50   3.1 1 G 

                           

29 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                         

29 0 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:                         

29 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 



SBI-CODE 

1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

e
r 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

29 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200     30   200 D 4.1 3 G 

29 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30   300 D 4.2 3 G 

29  

- reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 

1 MW 30 30 50     30   50   3.1 1 G 

                           

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                         

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30     10   30   2 1 G 

                        

31 - 

VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN                      

311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30     50   200   4.1 1 G 

312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30     50   200   4.1 1 G 

313   Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200     100 R 200 D 4.1 2 G 

314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100     50   100   3.2 2 G 

315   Lampenfabrieken 200 30 30     300 R 300   4.2 2 G 

316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 1 G 

3162   Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500   6 2 G 

                           

32 - 

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN  

-BENODIGDHEDEN                         

321 t/m 323   

Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en dergelijke, 

inclusief reparatie 30 0 50     30   50 D 3.1 2 G 

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50     30   50   3.1 1 G 

                        

33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                         

33 A 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en dergelijke, 

inclusief reparatie 30 0 30     0   30   2 1 G 

                          

34   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS                        

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                        
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341 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C   30 R 200 D 4.1 3 G 

341 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300   Z 50 R 300   4.2 3 G 

3420.1   Carrosseriefabrieken 100 10 200     30 R 200   4.1 2 G 

3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200     30   200   4.1 2 G 

343   Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 

                           

35 - 

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 

AANHANGWAGENS)                         

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                         

351 1 - houten schepen 30 30 50     10   50   3.1 2 G 

351 2 - kunststof schepen 100 50 100     50 R 100   3.2 2 G 

351 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200     30   200   4.1 2 G 

351 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 

351  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50     30   50   3.1 2 G 

3511   Scheepssloperijen 100 200 700     100 R 700   5.2 2 G 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                         

352 1 - algemeen 50 30 100     30   100   3.2 2 G 

352 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300   Z 30 R 300   4.2 2 G 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                         

353 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200     30   200   4.1 2 G 

353 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000   Z 100 R 1000   5.3 2 G 

354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100     30 R 100   3.2 2 G 

355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100     30   100 D 3.2 2 G 

                           

36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                         

361 1 Meubelfabrieken 50 50 100     30   100 D 3.2 2 G 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10     0   10   1 1 P 

362   Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10     10   30   2 1 G 

363   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 2 G 
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364   Sportartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 

365   Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50     30   50   3.1 2 G 

3661.1   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 1 P 

3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50     30   50 D 3.1 2 G 

               

37 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                         

371   Metaal- en autoschredders 30 100 500   Z 30   500   5.1 2 G 

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                         

372 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300     10   300   4.2 2 G 

372 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700     10   700   5.2 3 G 

372 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100     50 R 300   4.2 2 G 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C   50   300   4.2 3 G 

                           

40 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                         

40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)                      

40 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 

40 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 

40 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                         

40 B1 

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100     30 R 100   3.2 2 G 

40 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100     30 R 100   3.2 2 G 

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                        

40 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 1 P 

40 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C   30   50   3.1 1 P 

40 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C   50   100   3.2 1 P 

40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 

40 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 
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40 D0 Gasdistributiebedrijven:                         

40 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C   100   300   4.2 1 P 

40 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C   200 R 500   5.1 1 P 

40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C   10   10   1 1 P 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C   10   30   2 1 P 

40 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C   50 R 50   3.1 1 P 

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                         

40 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C   50   100   3.2 1 P 

40 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 1 P 

                           

41 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                         

41 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                         

41 A1 - met chloorgas 50 0 50 C   1000 R 1000 D 5.3 1 G 

41 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C   30   50   3.1 1 G 

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                         

41 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 1 P 

41 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C   10   100   3.2 1 P 

41 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C   10   300   4.2 1 P 

                           

45 - BOUWNIJVERHEID                         

45   Bouwbedrijven/aannemers algemeen                         

45 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100     10   100   3.2 2 G 

45 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50     10   50   3.1 2 G 

45 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 

453  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30     30   30   2 1 G 

453  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50     30   50   3.1 1 G 

453  Elektrotechnische installatie 10 10 30     10   30   2 1 G 
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50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                         

501, 502, 

504   Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 

501   Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100     10   100   3.2 2 G 

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100     10   100   3.2 1 G 

5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 1 G 

5020.4 C Autospuitinrichtingen 50 30 30     30 R 50   3.1 1 G 

5020.5   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 3 P 

503, 504   Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 1 P 

51 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                         

5121 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 

5121 1 

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 

van 500 ton/uur of meer 100 100 300   Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122   Groothandel in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 2 G 

5123   Groothandel in levende dieren 50 10 100 C   0   100   3.2 2 G 

5124   Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30     0   50   3.1 2 G 

5125, 5131   Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30     50 R 50   3.1 2 G 

5132, 5133   Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30     50 R 50   3.1 2 G 

5134   Groothandel in dranken 0 0 30     0   30   2 2 G 

5135   Groothandel in tabaksproducten 10 0 30     0   30   2 2 G 

5136   Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 2 G 

5137   Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 2 G 

5138, 5139   Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 2 G 

514   Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 2 G 

5148.7 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                         

5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30     10 V 30   2 2 G 

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30     50 V 50   3.1 2 G 

5148.7 5 - munitie 0 0 30     30   30   2 2 G 

5151.1 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                         
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5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50     30   50   3.1 2 P 

5151.1 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500   Z 100   500   5.1 3 G 

5151.2 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                         

5151.2  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10     10   10   1 1 G 

5151.2  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10     50 R 50   3.1 1 G 

5151.2  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30     100 R 100   3.2 1 G 

5151.2  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10     10   30   2 1 G 

5151.2  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30     50   50   3.1 1 G 

5151.2 1 - o.c. > 1.000 m³, < 100.000 m³ 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50     500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50     300 R 300 D 4.2 2 G 

5151.2 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                         

5151.2  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0     30   30   2 1 G 

5151.2  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0     50 R 50   3.1 1 G 

5151.2  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10     100 R 100   3.2 1 G 

5151.2  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30     300 R 300   4.2 2 G 

5151.2  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10     50 R 50   3.1 1G G 

5151.2  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30     200 R 200   4.1 2 G 

5151.2 1 - o.c. > 1.000 m³, < 100.000 m³ 50 0 50     200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50     500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2  Gasvormige brandstoffen in gasflessen                         

5151.2  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0     10   10   1 1 G 

5151.2  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10     30 R 30   2 1 G 

5151.2  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30     500 R 500   5.1 2 G 

5151.2  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10     50   50   3.1 1 G 

5151.3   Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30     50   100   3.2 2 G 

5152.1 0 Groothandel in metaalertsen:                         

5152.1 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300     10   300   4.2 3 G 

5152.1 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700   Z 10   700   5.2 3 G 



SBI-CODE 

1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

e
r 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

5152.2 /.3   Groothandel in metalen en -halffabricaten 0 10 100     10   100   3.2 2 G 

5153 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                         

5153 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50     10   50   3.1 2 G 

5153 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30     10   30   2 1 G 

5153.4 4 Zand en grind:                         

5153.4 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100     0   100   3.2 2 G 

5153.4 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 1 G 

5154 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                         

5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50     10   50   3.1 2 G 

5154 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 1 G 

5155.1  Groothandel in chemische producten 50 10 30     100 R 100 D 3.2 2 G 

5155.2  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 1 G 

5155.2  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of gasflessen                         

5155.2  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0     10   10   1 1 G 

5155.2  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 0 0 0     30 R 30   2 1 G 

5155.2  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0     500 R 500   5.1 1 G 

5156   Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 2 G 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100     30   100   3.2 2 G 

5157 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 

5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100     10   100 D 3.2 2 G 

5157.2/3 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50     10   50   3.1 2 G 

518 0 Groothandel in machines en apparaten:                         

518 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100     10   100   3.2 2 G 

518 2 - overige 0 10 50     0   50   3.1 2 G 

518 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30     0   30   2 1 G 

519   Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en dergelijke) 0 0 30     0   30   2 2 G 

                           

52 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                         

527   Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 1 P 
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60 - VERVOER OVER LAND                         

6022   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 2 P 

6023   Touringcarbedrijven 10 0 100 C   0   100   3.2 2 G 

6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C   30   100   3.2 3 G 

6024 1 

- goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  

<= 1.000 m² 0 0 50 C   30   50   3.1 2 G 

                           

63 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER                         

631   Loswal 10 30 50     30   50   3.1 2 G 

6312 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C   50 R 50 D 3.1 2 G 

6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10  30  2 2 G 

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C   30   100   3.2 2 G 

6321 3 Caravanstalling 10 0 30 C   10   30   2 2 P 

                           

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE                         

641   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 2 P 

71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                         

711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 2 P 

712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 

713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50     10   50 D 3.1 2 G 

7133   Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30     10       2 2 G 

               

72 -                          

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                         

725  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10     0   10   1 1 P 

72 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 1 P 
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73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                         

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 1 P 

                           

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                         

74701   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30     30   50 D 3.1 1 P 

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 2 G 

7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C   50 R 200   4.1 3 G 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10     0   10   1 2 P 

                           

90 - MILIEUDIENSTVERLENING                         

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:                         

9001 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C   10   200   4.1 2 G 

9001 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 

9001 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 

9001 B Rioolgemalen 30 0 10 C   0   30   2 1 P 

9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50     10   50   3.1 2 G 

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50     30 R 50   3.1 2 G 

9002.1 C Vuiloverslagstations 200 200 300     30   300   4.2 3 G 

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                         

9002.2 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C   10   500   5.1 3 G 

9002.2 A2 - kabelbranderijen 100 50 30     10   100   3.2 1 G 

9002.2 A3 - verwerking radioactief afval 0 10 200 C   1500   1500   6 1 G 

9002.2 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30     10   50   3.1 1 G 

9002.2 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10     30 R 100 D 3.2 1 G 

9002.2 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30     30 R 30   2 1 G 

9002.2 B Vuilstortplaatsen 300 200 300     10   300   4.2 3 G 

9002.2 C0 Composteerbedrijven:                         

9002.2 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50     10   300   4.2 2 G 



SBI-CODE 

1993  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS  INDICES 

 

n
u

m
m

e
r 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

9002.2 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100     30   700   5.2 2 G 

9002.2 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100     10   100   3.2 2 G 

9002.2 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100     30   200   4.1 3 G 

9002.2 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100     100 R 200   4.1 3 G 

                           

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING                         

9301.1 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C   30   50   3.1 2 G 

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50     30   50   3.1 2 G 

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 2 G 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 1 G 

 
SBI 93/SvB b ex.o 
oktober 2010 
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Bijlage 1 

Stedenbouwkundige verkaveling, RROG stedenbouw en landschap in 
samenwerking met Heren 5 architecten, d.d. oktober 2020 
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Kooicontructie, nader uit te werken 

Tijdelijke GSM-Antenne 
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wp - 1.23

Brandkraan 
Bestaande locaties brandkranen via VRR

Elzenlaantje
Aanplant elzen langs de waterzijde 

Rijbaan
Aansluiten op de bestaande rijbaan 

Fietspad
Aansluiten op de bestaande fietspaden 

Voetpad
Voetpad met 30x30 tegels 

Parkpad
Parkpad wat zich onderscheidt van de andere voetpaden

Fietsstraat 
Auto te gast straat 

Entreeplein 
Voorplein bij de entrees van de woningen 

Verkeerplateaus 
Drempelplateaus bij kruisend verkeer 

Dijk
Dijk met grasruigte 

Water
Doorgaande waterstructuur met peilverschil 

Ondiep water
Ondiep water voor de veiligheid t.b.v. natuurspelen 

Voetgangersbrug 
Parkbrug voor de voetgangers 

Basalt 
Basalt talud langs het sportveld 

Parkeren
Parkeerplaatsen 

Tribune

Sportveld met hekwerk
Sportveld voor verschillende sporten 

Freerun toestellen 
Sport- en speltoestellen 

Tribune om de sporters aan te moedigen 

Watertappunt 
Plek waar men water kan halen 

Natuurspeelplaats 

Bruggetje 
Oversteek voor kinderwagens/mindervaliden

Diverse natuurspeel toestellen

Steltenloop
Een balanceerparcours over het water heen 

Prullenbakken 
Plekken langs de route waar men afval kan deponeren

Zitbanken
Parkbanken 

Fietsenstallingsplekken
Fietsnieten waar fietsen kunnen worden gestald 

Duikers / stuw
Duikers voor verbinden sloten, stuw tbv verschil waterpeil

Projectgrens 
Projectgrens plangebied 
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Solitaire heesters
Opgaande heesters met bloemen als sierwaarde
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Brandkraan 
Nieuw aan te brengen brandkraan (of boorput) 

Zoeklocatie voor een Jongeren OntmoetingsPlek 

Zoekgebied JOP
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit document geeft een overzicht van de eisen die 
ruimtelijk en programmatisch gesteld worden aan de 
gebiedsontwikkeling van Driehoek Het Zand. 

Opgave
Het deelgebied Driehoek Het Zand maakt onderdeel 
uit van de wijk Het Zand. De locatie is altijd 
onbebouwd gebleven. In de huidige situatie is de 
open groene ruimte de schakel tussen de wijk 
Drievliet en de wijk Het Zand. Doordat de omgeving 
reeds ontwikkeld is, of de laatste delen daarvan 
binnenkort ontwikkeld worden, vormt de locatie het 
slotstuk van de twee wijken. 

Het gebied dient ontwikkeld te worden als kwalitatief 
hoogwaardige woonomgeving. Het gaat hierbij 
om hoogwaardige appartementen en specifieke 
grondgebonden woningen als losse bouwblokken 
in het groen. Naast het woonprogramma dient een 
gymzaal en een buitensportvoorziening in het gebied 
ingepast te worden. 

Leeswijzer
Het document is als volgt opgebouwd. In het tweede 
hoofdstuk wordt de ruimtelijke analyse van de 
Driehoek in de context beschreven. DIt dient als basis 
voor de verdere ontwikkeling en uitgangspunten. 
De bestaande omgevings,- en gebiedskwaliteiten 
worden hierbij in beeld gebracht. In hoofdstuk 
drie wordt de stedenbouwkundige invulling van 
het gebied in ruimtelijke en programmatische 
uitgangspunten uiteengezet. Hierin wordt beschreven 
waaraan de toekomstige ontwikkeling dient te 
voldoen. Het laatste hoofdstuk gaat in op de 
gewenste beeldkwaliteit. Deze beeldkwaliteit draagt 
bij aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit van 
het plangebied. Het zegt iets over de uitstraling en 
kwaliteitsniveau van de bebouwing en architectuur, 
overgangen van privé- naar openbaar gebied en 
inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt 
ingezoomd op een aantal specifieke opgaven, zoals 
de inpassing van de buitensportfaciliteit.
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Hoofdstuk 2: Bestaande omgevings en gebiedskwaliteiten

1990

1880 1960

heden

Historische analyse

Ridderkerk is ontstaan op de kruising van drie 
dijklinten. Driehoek Het Zand is gelegen aan de 
Molendijk, een van de oudste dijklinten. Grootschalige 
woningbouw in Ridderkerk is vanaf de jaren '60 
gestart, aan de westzijde, later de zuidzijde en de 
laatste uitbreidingen aan de oostzijde. Het Zand is 
gebouwd in de jaren ‘90. Om een betere verbinding 
tussen Drievliet en Het Zand te realiseren is een deel 
van de historische dijk verwijderd. 
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Winkelcentrum 
Vlietplein

Plangebied

Ligging binnen Ridderkerk

Aan de oostzijde van Ridderkerk ligt Driehoek Het 
Zand, goed verbonden met de A15 door de ligging 
aan de Vlietlaan. De locatie ligt op slechts 7 minuten 
fietsen van het centrum.
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Ligging in de omgeving

Driehoek Het Zand is gelegen ten noorden van de 
Vlietlaan en winkelcentrum Vlietplein. Het gebied 
beslaat 2,9 hectare en bestaat uit een groene open 
ruimte. 

Aan de andere zijden liggen een aantal woonwijken, 
met appartementenblokken en grondgebonden 
woningen. 

Erasm
uslaan

Hugo de Grootla
an

Vlietlaan
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Auto ontsluiting

De Driehoek is per auto goed bereikbaar door de 
ligging aan de Vlietlaan en Erasmuslaan. De A15 is 
binnen 4 minuten te bereiken via de ontsluitingsweg 
van de Vlietlaan.

Fietsontsluiting

Langs de hoofdwegen liggen vrijliggende fiets- 
en voetpaden die een veilige langzaam verkeer 
verbinding vormen met de omgeving.

De verbinding vanuit Het Zand naar het winkelcentrum 
is niet goed. Het winkelcentrum is vanaf de Vlietlaan 
naar binnen gekeerd en slechts bereikbaar via smalle, 
donkere doorgangen. Voetgangers en fietsers moeten 
om het gebied heen, doordat paden door het gebied 
ontbreken. In de toekomstige ontwikkeling kunnen 
deze ontbrekende verbindingen aangelegd worden.

De Erasmuslaan ontsluit de wijk het Zand

Auto-ontsluiting

De Vlietlaan vormt een verbinding naar de snelweg Langs de wegen liggen vrijliggende fietspaden

Fietspaden
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Groenstructuur

De Driehoek wordt omgeven door lanen met 
bomenrijen zoals de Vlietlaan en de Erasmuslaan. Aan 
het gebied grenzen diverse groengebieden waardoor 
het gebied de groene schakel tussen Erasmuspark en 
de dijklichamen langs de Vlietlaan. Het vormt daarnaast 
de groene voorruimte van winkelcentrum Vlietplein. De 
groene open ruimte vormt goede aanknopingspunten 
voor de ontwikkeling van Driehoek Het zand.

Het dijklichaam begeleid de Vlietlaan

De Erasmuslaan is ruim opgezette weg met bomenrij

WINKELCENTRUM 
VLIETPLEIN
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Omliggende bebouwing

De randen van het gebied worden gevormd door 
verschillende type bebouwing die in massa en volume 
van elkaar verschillen. Aan de Vlietlaan vormt de 
bebouwing van het winkelcentrum een wand. Het 
achterliggende winkelcentrum is nauwelijks zichtbaar. 
Het gebouw van zorgcomplex Aafje ‘t Ronde Sant en 
de toren in het Erasmuspark zijn losse elementen in 
het groen. De overige gestappelde bebouwing vormt 
onderdeel van de achterliggende bouwblokken.

De balkons van omliggende bebouwing zijn 
veelal gericht naar de Driehoek. De entrees van 
deze complexen liggen echter niet direct aan de 
omliggende hoofdstructuren, maar aan de achterzijde 
waar parkeren veelal geclusterd is. Daardoor zijn 
de gebouwplinten rondom het gebied dicht en is er 
weinig levendigheid aan de randen.

De rand van het winkelcentrum en sporthal is niet uitnodigend 
door de gesloten gevel.

Bebouwing langs de Erasmuslaan vormt een duidelijke rand langs 
het plangebied.

Overzijde Erasmuslaan bestaat uit torens in het groen.

Entrees Diversiteit aan volumes rondom het plangebied.
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Belangrijkste omgevings- en gebiedskwaliteiten

De locatie wordt omgeven door twee lanen. De 
randen van het gebied vormen de uitlopers van de 
wijken Drievliet en Het Zand en kennen door verschil 
in bouwperiode en verschil in massa en volume een 
diverse uitstraling. Het gebied ligt tegenover het 
winkelcentrum Vlietplein aan de andere kant van de 
Vlietlaan en sporthal Drievliet. Aan de westzijde ligt 
zorgcomplex Aafje ‘t Ronde Sant en aan de noord- en 
oostzijde liggen hoge en lagere woongebouwen van 
4-7 lagen. Aan de zuidwestzijde ligt het zorgcomplex 
Reijerheem.  Bij de ontwikkeling van het gebied dient 
aandacht besteedt en rekening gehouden te worden 
met:
• Groene uitstraling en openheid van het gebied;
• Samenbrengen van de verschillende randen;
• Vergroten van de levendigheid en gebuikswaarde 
  van het gebied;
• Relatie met omliggende groenstructuren zoals, het 
   oude dijklint, het Erasmuspark en de bestaande   
   waterstructuur;
• Verbindingen vanuit de omliggende straten met het 
   winkelcentrum door het gebied;
• Zicht vanuit bestaande bebouwing.

Driehoek is een groene schakel in de wijk

Continue boomstructuur

Dijkbeplanting niet continue doorgetrokken

Dijk wordt onderbroken bij plangebied

Verbinding water structuur

Stadsontsluiting

Wijkontsluiting

Buurtontsluiting

Onaantrekkelijke langzaamverkeersverbinding

Oriëntatie bebouwing

Wandvorming bebouwing

Blokken in het groen

Hoogte accent

Winkelcentrum Vlietplein
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Hoofdstuk 3: Ruimtelijke uitgangspunten

Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
de Driehoek is het behoud van het open en groene 
karakter van het gebied. Het vormt de schakel 
tussen de omliggende wijken. De diversiteit van aan 
bebouwing rondom het gebied vraagt om een heldere 
invulling van de Driehoek met grote, eenvoudige 
volumes. Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor 
een model waarin drie grote volumes in de groene 
ruimte liggen waarbinnen het parkeren is opgelost. 
De bouwblokken kunnen bestaan uit appartementen, 
grondgebonden woningen of portiekwoningen. 
Op deze manier blijft het groene en open karakter 
behouden. De bouwblokken worden ingepast in een 
landschappelijke setting, inclusief watergangen, het 
visueel doortrekken van de dijkstructuur en voldoende 
maat tussen bebouwing en aangrenzende wegen. Het 
gebied wordt beleefbaar door langzaamverkeerroutes 
door het gebied, gekoppeld aan waterverbindingen 
en verblijfsplekken in het park. De bebouwing is 
alzijdig georienteerd op het groen, met levendige 
gebouwplinten waarin entrees en ramen van 
woningen zijn opgenomen.

Legenda

Bouwvlak
Rooilijn bebouwing
Indicatieve rooilijn
Minimale afstand weg tot rooilijn bebouwing
Ontsluiting woniningen
Buitenruimte prive en/of collectief
Parkeren bewoners in het bouwblok
Verplaatsing sporthal
Uitlijnen van bebouwing, sportveld en/of dijkzone

Ontsluiting naar parkeerplaatsen in het bouwblok
Bezoekersparkeren in de openbare ruimte
Langzaamverkeersroute 

De Driehoek als groene verbindende schakel
Bomenlaan doorzetten
Watergangen verbinden; minimaal 4 m. breed
Parkzone, inclusief waterberging 
Parkzone gecombineerd met sport en waterberging
Parkzone gecombineerd met sport

Indicatie locatie multifunctioneel sportveld 30x40m
Gymzaal opnemen in bouwblok
Nabijheid en uitwisseling gymzaal en buitensport
Ontmoetingsplek jeugd en overige bezoekers park 

x

P

P

Programma
• Het aantal te realiseren woningen is minimaal 100 

en maximaal 120 woningen;
• De bebouwing bestaat uit een mix van 

grondgebonden woningen en appartementen of 
portiekwoningen;

• In het plangebied moet een buitensportfaciliteit 
gerealiseerd worden van 2000 m2 met hierin een 
multifunctioneel sportveld van 30x40 meter en 
diverse andere sport en spel mogelijkheden. Deze 
faciliteit moet verbonden worden met de gymzaal 
zodat overdekte voorzieningen gedeeld kunnen 
worden;

• Een gymzaal van 500 m2 dient geïntegreerd te 
worden in de bouwblokken en is gekoppeld aan 
de buitensportfaciliteit. 

Op de volgende pagina’s worden de ruimtelijke 
uitgangspunten waaraan de ontwikkeling van de 
Driehoek dient te voldoen verder uiteengezet.
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Mogelijke invulling woonblokken 

Grondgebonden woningen sluiten aan op de ambitie 
om de relatie met het groene binnengebied te 
versterken. Aan de randen zijn portiek appartementen 
en appartementen geschikte woontypologieën 
voor de randen van het plangebied. Hier is minder 
verblijfskwaliteit, maar is het wel wenselijk om aan 
de randen van het plangebied voordeuren of een 
portiekontsluiting naar de openbare ruimte te hebben. 

Optie 1 Grondgebonden woningen & appartementen
Grondgebonden woningen (5,4m):  27  76
Portiek appartementen (90-100 m2):  12  33
Totaal per blok:    39 Totaal: 109

Beschikbare parkeerruimte vs parkeernorm
Parkeernorm (1,8) = benodigd volgens norm 70,2 
Parkeren haalbaar in het bouwblok  60

Optie 2 Grondgebonden woningen, 
              portiek & appartementen
Grondgebonden woningen (5,4m):  18  49
Portiek appartementen (90-100 m2):  6  15
Appartementen (90-100 m2):  18  54
Totaal per blok:    42 Totaal: 118

Beschikbare parkeerruimte vs parkeernorm
Parkeernorm (1,8) = benodigd volgens norm 75,6 
Parkeren haalbaar in het bouwblok  60

Optie 3 Grondgebonden woningen, 
              portiek & appartementen
Grondgebonden woningen (5,4m):  18  49
Portiek appartementen (90-100 m2):  6  15
Appartementen (90-100 m2):  17  51
Totaal:     41 Totaal: 115

Beschikbare parkeerruimte vs parkeernorm
Parkeernorm (1,8) = benodigd volgens norm 73,8 
Parkeren haalbaar in het bouwblok  60

Begane grond en 
eerste verdieping

55 m

65,5m

Tweede
verdieping

Derde
verdieping

55 m65,5 m 65,5m65,5m

65,5m

65,5m

65
,5

 m

55
 m

55
 m

55
 m

55 m
55 m

Model 1 Model 2
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Ontsluiting
• Het binnengebied is alleen toegankelijk voor 

langzaamverkeer;
• Minimaal ruimtegebruik voor de auto-ontsluiting 

d.m.v. inprikkers het gebied in vanaf de 
Erasmuslaan en/of Hugo de Grootlaan;

• Ten behoeven van de bereikbaarheid 
van het winkelcentrum worden er 
langzaamverkeersverbinding tussen woonwijk Het 
Zand en winkelcentrum Vlietplein gerealiseerd. De 
verbindingen sluiten aan  op de doorgang langs 
de Lidl. Op de Vlietlaan wordt een veilige oversteek 
gemaakt;

• De verblijfskwaliteit in het middengebied wordt 
gewaarborgd door parkeren voor bewoners in het 
bouwblok op te lossen;

• De entree naar het parkeren binnen in de blokken 
is opgenomen in de bebouwingswand;

• Bezoekersparkeren ligt aan de randen van het 
plangebied, gekoppeld aan de ontsluiting van het 
parkeren in de binnenblokken;

• Aan de hand van Publicatie CROW 317 moet een 
parkeerbalans worden opgesteld, waarbij de totale 
parkeercapaciteit, dus zowel openbaar als op eigen 
terrein, wordt meegerekend. Uitgangspunt daarbij 
is: Ridderkerk is ‘sterk stedelijk’, het gebied is ‘rest 
bebouwde kom’.

Bebouwing
• De bebouwing bestaat uit grote gesloten 

bouwblokken;
• Alle nutsvoorzieningen t.b.v. de woning (o.a. trafo’s) 

dienen geïntegreerd te zijn in de bebouwing 
(realisatie in de buitenruimte niet toegestaan);

• De bouwblokken zijn alzijdig georiënteerde 
gesloten blokken;

• Parkeren is aan de binnenzijde van de 
bouwblokken opgelost;

• De bebouwing bestaat  in principe uit minimaal 3 
en maximaal 6 bouwlagen;

• In het gebied is een bebouwingsaccent 
toegestaan, aangegeven met sterren op de kaart. 
Het hoogteaccent op de hoek van de Vlietlaan 
met de Erasmuslaan mag tot 8 lagen hoog. 

Wonen
• Realisatie levensloopgeschikte woningen. 

Bijvoorbeeld appartementen met lift, beneden-
bovenwoningen of gelijkvloerse patiowoningen 
woningen;

• Woningen ook geschikt voor starters. Dit zorgt voor 
een duurzame balans in de woningvoorraad, ook in 
de toekomst;

• Gewenste woonmilieu is ‘gemengd’, dit zorgt voor 
diversiteit en variatie in het woningaanbod;

• Prijsklasse woningen is middelduur. Sociale 
woningbouw is niet gewenst. Voor wat betreft 
koop is het advies om een prijsklasse tussen 
de €175.000,- en €220.000,- aan te houden. Dit 
noemen we middeldure koop.

Rooilijnen en afstanden
• Het bouwblok in de zuidoosthoek wordt uitgelijnd 

met de bestaande bebouwing aan de overzijde 
van de Vlietlaan;

• De gevels van de bouwblokken liggen op 
minimaal 14 meter vanaf de weg, de gevel aan de 
Erasmuslaan liggen op minimaal 18 meter vanaf 
de weg;

• Tussen de bouwblokken aan de Vlietlaan bevindt 
zich een opening van 35 tot 50 meter breed ten 
behoeven van de verbinding van de Driehoek met 
het winkelcentrum. De opening vormt onderdeel 
van de parkzone.

Entrees en balkons
• Elke wand van de bouwblokken bevat minimaal 

1 entree. Bij grondgebonden woningen liggen de 
entrees aan de buitenkant van de bouwblokken 
op maaiveld. Dit vergroot de levendigheid van het 
gebied;

• Galerij-ontsluiting van appartementen ligt aan de 
binnenzijden van de bouwblokken;

• Balkons, logia’s of andere prive buitenruime 
bevinden zich aan de buitenzijde van het 
bouwblok zodat de sociale controle wordt 
verbeterd.
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Ontsluiting en parkeren
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Doorsnede bouwblok
 
De gesloten bouwblokken bestaan uit een mix van 
appartementen, portiekwoningen en grondgebonden 
woningen.

In het binnenblok is ruimte voor parkeren. Op de 
eerste verdieping zijn privedekken, grenzend aan de 
leefruimte van de woningen.
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Zone voor sport en spel
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Groene randen
• Het plangebied vormt de verbindende groene 

schakel tussen de aangrenzende groenstructuren 
welke hier samenkomen;

• Bestaande bomen in het plangebied zoveel 
mogelijk behouden;

• De dijkstructuur wordt visueel doorgezet langs de 
Vlietlaan in de bebouwingswand;

• Bomenlaan langs de Vlietlaan doorzetten;
• De Driehoek krijgt een groene omkadering:

• Aan de Vlietlaan komt een groene rand van 
minimaal 14 meter, hierin ligt het vrij liggende 
voet,- en fietspad;

• Langs de Erasmuslaan bedraagt de groene 
rand minimaal 18 meter vanaf de rand van de 
straat met hierin ruimte voor langzaam verkeer;

• Langs de Hugo de Grootlaan is de groene 
rand minimaal 14 meter.

Water
• De drie watergangen die uitkomen op de 

Driehoek (vanuit de Hugo de Grootlaan, vanuit 
het Erasmuspark en langs de Middenmolendijk) 
dienen met elkaar verbonden te worden in het 
plangebied;

• Watergang minimaal 4 meter breed, aanleg van 
natuurvriendelijke oevers is gewenst;

• Minimale hoeveelheid te realiseren waterberging is 
circa 1200 m2. 

Duurzaamheid
De komende decennia krijgen we in grotere mate te 
maken met de gevolgen van klimaatveranderingen. 
De piekbelasting, door meer en grotere buien en 
langere periodes van droogte, heeft een impact op 
hoe om te gaan met de inrichting van de openbare 
ruimte. Het plangebied kan hierop inspelen door 
hemelwaterafvoer los te koppelen van het riool en aan 
te bieden in de openbare ruimte. Wadi’s kunnen een 
piek bij hevige regenval opvangen. Daarnaast leent 
een gebied met veel platte daken zich voor toepassing 
van zonnepanelen. Het gebied kan onderscheidend 
en duurzaam worden door aanvullende maatregelen 
zoals toepassing driedubbelglas, warmtepompen 
etc. Hierdoor kan een gebied gecreëerd worden met 
energie neutrale woningen.

Uitgangspunten duurzaamheid
• 14% opwekking van hernieuwbare energie per 

2020;
• Besparing van het energieverbruik in de gemeente 

met 1,5% per jaar;

Uitgangspunten openbare ruimte Uitgangspunten water Wadi (www.habitos.be)
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• Streven is 40% reductie van CO2 in 2040 (lineair 
betekent dit 100% reductie in 2050);

• Ridderkerk legt een accent op zonne-energie;
• Aantonen inzicht te hebben in de ontwikkelingen 

en de daarvoor te nemen (voorbereidende) 
maatregelen in de bouw  voor zowel elektrisch 
rijden als voor deelauto’s;

• Inzicht bieden in toekomstige woonlasten i.r.t. 
energiegebruik. Bouwen voor toekomstig gebruik;

• Aardgasloos bouwen.

Op 2 november jl. is de motie ‘energieneutraal 
Ridderkerk’ aangenomen. Hierin staat dat in principe 
alle nieuwbouwprojecten in Ridderkerk, waarvoor 
nu nog geen vergunningen zijn aangevraagd, 
energieneutraal zouden moeten zijn en worden 
opgeleverd zonder gasaansluiting.

Buitensportfaciliteit
In de wijk Drievliet zijn in het verleden twee trapvelden 
weggehaald welke gecompenseerd dienen te worden 
in de Driehoek. In het gebied ligt in de huidige 
situatie een trapveld, een pannaveld en een klimboog 
met zitgelegenheid en is het overige grasveld een 
losloopgebied voor honden. In de nieuwe ontwikkeling 
dient een wijksportlocatie van 2000 m2 gerealiseerd 
te worden. Aan deze wijksportlocatie worden de 
volgende eisen gesteld.

Wijksportlocatie
• Sportzone van tenminste 2000 m²;
• Multifunctionele sportieve buitenruimte voor de 

wijk;
• Trapveld (30x40) met diverse voorzieningen voor 

basketbal, tennis en straathockey;
• Behendigheid, ‘kracht’ sport, speelobjecten en 

ontmoetingsplek (sport-/spelvoorzieningen);
• Voor meerdere leeftijds-/doelgroepen geschikt;
• “Eigen” plek, ontmoetingsruimte voor jongeren;

• Buurt onderwijs, sport-functie, schoolsport, 
organiseren van vakantie activiteiten, clinics en 
wijktoernooi.

Faciliteiten
• Onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen 

(afvalbakken, zitbanken, hekwerken ed) wel 
‘mensvriendelijk’;

• Diversiteit in sportmogelijkheden;
• Ruimtes voor beheerder opnemen in, en 

combineren met ruimtes gymzaal (bureau/toilet/
nutsaansluitingen/telefoon) met uitgifte van sport- 
en spel attributen en drinkwatertappunt;

• Een overdekt ontmoetingsplek met zitbanken en 
zijwanden niet hoger dan 1 meter met verlichting;

• Ondergrond (semi)verhard: kunstgras/asfalt;
• Diverse speelobjecten waaronder tafeltennis, 

klimwand en speeltoestel;
• Geen overbodige objecten.

Beheer / onderhoud
• Regelmatig onderhoud (schoon, heel en veilig);
• Regulatie (sport, spel);
• Vastleggen organisatietaken en 

verantwoordelijkheden alle betrokkenen;
• Beheer- uitleenruimte bij voorkeur via gymzaal, ook 

toiletgebruik.

Infrastructuur
• Ruimte voor hulpdiensten;
• Vanaf doorgaande weg zicht op de locatie;
• Geen mogelijkheid tot parkeren van auto’s;
• Stallingruimte voor fietsen;
• Ga in- / aanrijden scooters / brommers tegen –

passend hekwerk;
• Goede verlichting op timer;
• Voldoende afvalbakken op de juiste plekken. 

Mogelijkheden politie
• Sturen op informatie, contact en bewustwording 

tijdens surveillance (integraal);
• Verwijslocatie;
• Efficiënt handhaven en toezicht houden;
• Wijk aandacht punt (sturing overig politie 

personeel);
• Vroegtijdige interventie van een brandhaard;
• Buurtpreventie betrekken bij locatie. 

Voorkomen overlast
• Verblijfstijd (in de zomer) tot 22.00 uur;
• Hekwerken geluidsarm, voldoende hoog 4 meter 

(eventueel kooi beoordelen);
• Voorkomen van dominerend gedrag van oudere 

jeugd;
• Vast aanspreekpersoon (vertrouwenspersoon) voor 

de doelgroep(en) jeugd.

Veiligheid
• Speelruimte moeten aan de veiligheidsnormen 

voldoen;
• Sportzone afsluitbaar indien er geen toezicht is;
• Met elkaar vaststellen van zichtbaar opgehangen 

gebruiksregels met regelmatige controle daarop.
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Hoofdstuk 4: Beeldkwaliteit

Het groene binnengebied met landschappelijke 
uitstraling

Het gebied tussen de bouwblokken is een groene 
en landschappelijk ingerichte omgeving. Er is 
geen autoverkeer en voordeuren zijn naar het park 
georiënteerd. Water vormt een aantrekkelijk element 
in de openbare ruimte om langs te wandelen of 
te verblijven. Vanaf het 2 meter brede verharde 
pad beleven fietsers, wandelaars of skaters de 
groene omgeving. Sport en buitenspeelfaciliteiten 
zijn ingepast in het landschap. Er is eenheid in 
straatmeubilair; o.a. bankjes, vlonderbruggen en 
steigers zijn in natuurlijke materialen uitgevoerd en 
eenvoudig vormgegeven. Het binnengebied wordt 
landschappelijk ingericht met solitaire en clusters van 
bomen en natuurvriendelijke oevers. Bestaande bomen 
worden zoveel mogelijk opgenomen in het ontwerp. 

UItgangspunten groene binnengebied met 
landschappelijke uitstraling
• Landschappelijke invulling middengebied 

(referentie 1);
• Autoverkeer of (bezoekers)parkeren in het 

middengebied niet wenselijk;
• Watergang minimaal 4 meter breed met een 

voorkeur voor een natuurvriendelijke oever van 1 
op 5 (referentie 2);

• Wandel- en fietspaden zoveel mogelijk koppelen 
aan waterstructuur (referentie 3);

• Verharding park/pad geschikt voor verschillende 
doelgroepen zoals fietsers, wandelaars, skaters en 
is rolstoeltoegankelijk, breedte pad tussen 2 en 3 
meter;

• Straatmeubilair; natuurlijke uitstraling en eenheid 
in ontwerp (referentie 5);

• Sport en speelelementen op landschappelijke wijze 
ingepast (referentie 7).
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> 4m 
watergang

Talud >1:3

Verblijfsplekken aan 
het water stimuleren

Spelen i.r.t. water stimuleren

Vlonderbrug

Eenheid in materialisatie; 
natuurlijke uitstraling

Watergang minimaal 4 meter breed (referentie 2)
Straatmeubilair; natuurlijke uitstraling en eenheid in ontwerp (referentie 5)

Straatmeubilair; natuurlijke uitstraling en eenheid in ontwerp (referentie 5) (referentie 5)

Speelnatuur of speelelementen op landschappelijke wijze ingepast (referentie 7)

Speelnatuur of speelelementen op landschappelijke wijze ingepast (referentie 7)

(referentie 3)
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Wenselijk om het wandelpad in de 
parkzone zoveel mogelijk te koppelen 
aan de watergang of waterplas

Solitaire of clusters bomen 
in het park voor een 
landschappelijke uitstraling

> 2m - < 3m
Ondergrond verhard

Landschappelijke uitstraling bloemborders en solitaire en afwisselende bomen (referentie 6) Natuurvriendelijke oevers, (referentie 6) 

Wandel- / fietspaden langs waterstructuur (referentie 3)Speelnatuur of speelelementen op landschappelijke wijze ingepast (referentie 7)

Landschappelijke uitstraling middengebied (referentie 1)
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Sporten in een landschappelijke setting

Het middengebied is landschappelijk ingericht. In 
een aantal zones (oranje stippellijn) zijn verschillende 
speelelementen landschappelijk ingepast, zowel op 
land als over water. Een multifunctioneel sportveld 
van 30 x 40 meter is ingepast in het landschap 
door een fraai vormgegeven hekwerk en een 40 cm 
verzonken sportveld. Toeschouwers nemen plaats op 
de zitrand en aanschouwen het spel. De privacy van 
bewoners in het middengebied wordt gewaarborgd, 
door een eigen wandelpad voor alle woningen 
langs. Een licht verhoogde strook van 80 cm breed, 
voor de ramen van de grondgebonden woningen, 
zorgt ervoor dat bewoners een stukje openbare 
ruimte in het park kunnen inrichten en toe-eigenen, 
tegelijkertijd geeft dit iets meer privacy t.o.v. buren. 
Centraal in het park is een ontmoetingsruimte voor 
jongeren, maar ook voor omwonenden en bezoekers 
van het groengebied. Een hoge luifel biedt een plek 
om samen te komen of te schuilen. Deze luifel ligt 
in de nabijheid van de sportvelden en de sporthal, 
waardoor er uitwisseling is in gebruik. Overlast van 
hangjongeren wordt geminimaliseerd doordat het 
sportveld of sportgebied afgesloten kan worden.

Uitgangspunten sporten in een landschappelijke 
setting
• Sportveld landschappelijk ingepast; iets verdiepte 

zitrand tbv verblijfskwaliteit (referentie 8);
• Hekwerk is mee ontworpen; landschappelijk 

ingepast en minimaal 4 meter hoog ter hoogte van 
de goals en basketnet (referentie 9);

• Materialisatie en ondergrond sportveld; zoveel 
mogelijk geluiddempend;

• Ontmoetingsplek voor jongeren en ouders; 
lichtgewicht constructie met hoge luifel (refentie 
10).
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Bouwvlak
Rooilijn bebouwing
Indicatieve rooilijn
Minimale afstand weg tot rooilijn bebouwing
Ontsluiting woniningen
Buitenruimte prive en/of collectief
Parkeren bewoners in het bouwblok
Verplaatsing sporthal
Uitlijnen van bebouwing, sportveld en/of dijkzone

Ontsluiting naar parkeerplaatsen in het bouwblok
Bezoekersparkeren in de openbare ruimte
Langzaamverkeersroute 

De Driehoek als groene verbindende schakel
Bomenlaan doorzetten
Watergangen verbinden; minimaal 4 m. breed
Parkzone, inclusief waterberging 
Parkzone gecombineerd met sport en waterberging
Parkzone gecombineerd met sport

Indicatie locatie multifunctioneel sportveld 30x40m
Gymzaal opnemen in bouwblok
Nabijheid en uitwisseling gymzaal en buitensport
Ontmoetingsplek jeugd en overige bezoekers park 
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Verlaging van het sportveld

> 4m hoog 
Ter hoogte van goals en basketnet

Materialisatie zoveel mogelijk 
geluidsdempend

Hekwerk mee ontwerpen; 
landschappelijk inpassen

Sportveld landschappelijk ingepast; iets verdiepte zitrand tbv verblijfskwaliteit (referentie 8) Sportveld landschappelijk ingepast; iets verdiepte zitrand tbv verblijfskwaliteit (referentie 8)

Hekwerk is mee ontworpen; landschappelijk ingepast (referentie 9)Ontmoetingsplek voor jongeren en ouders; lichtgewicht constructie met hoge luifel (refentie 10)
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Architectuur

De drie bouwblokken in het groen zijn één familie, 
passen bij elkaar qua uitstraling maar zijn tegelijkertijd 
onderscheidend. De bouwblokken variëren in 
hoogte van 3 tot 6 lagen. Verspringingen in de gevel 
zijn gewenst, om te wandvorming te voorkomen. 
Daktuinen sluiten aan bij het groene karakter van het 
gebied.

Aan de parkzone grenzen grondgebonden woningen, 
aan de randen appartementen, portiekwoningen of 
ook grondgebonden woningen. Portiekwoningen 
zijn ontsloten aan de randen van het plangebied. 
Galerij woningen of appartementen worden per blok 
op minimaal 2 locaties ontsloten. Een ontsluiting 
bij het bezoekersparkeren en een in het groene 
binnengebied.

Uitgangspunten architectuur
• Woonblokken in een parkachtige setting (referentie 

11);
• Eenheid in schaal van de woonblokken in een 

parkachtige setting; diversiteit door afwijkende 
materialisatie of kleurgebruik (referentie 12);

• Grondgebonden woningen grenzend aan het park;
• Ramen en voordeuren georiënteerd op het park 

i.v.m. interactie en sociale veiligheid (referentie 14);
• Balkons op het zuiden georiënteerd (referentie 15);
• Verspringing in hoogte zorgt voor doorbreking 

wandwerking (referentie16).
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Eenheid in schaal van de woonblokken in een parkachtige setting (referentie 12) Eenheid in schaal van de woonblokken in een parkachtige setting (referentie 12)
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Balkons op het zuiden georiënteerd (15)

Verspringing = doorbreking wandwerking (16)

Grondgebonden woningen grenzend aan het park (13)

Woonblokken in een parkachtige setting (11)
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Verblijfsruimte voor bewoners

De zuidzijde zijn het meest geschikt voor diepe 
balkons. Hierdoor hebben bewoners een optimale 
verblijfsruimte, ontstaat er een levendig gevelbeeld 
en is er sociale controle op de openbare ruimte. De 
meest privé verblijfsruimte voor bewoners  bevindt 
zich aan de binnenzijde van deze bouwblokken. Op 
de eerste verdieping zijn tuinen op een dek of balkon 
gesitueerd, eventueel aaneengeschakeld door een 
pad voorlangs. Deze zijn alleen toegankelijk voor 
bewoners. Op de begane grond van het binnenblok 
kunnen bewoners hun auto parkeren. Het dek op de 
eerste verdieping zorgt ervoor dat er een buitenruimte 
is voor bewoners en tegelijkertijd wordt het zicht 
op de geparkeerde auto’s in het binnenblok vanuit 
de woning vermindert door zicht op de tuin op het 
verhoogde dek.

Overgang openbaar - privé 

De grondgebonden woningen georiënteerd naar het 
groene middengebied hebben een smalle verhoogde 
stoep voor het raam, zodat er een goede overgang 
wordt gecreëerd tussen de woning en de openbare 
ruimte. 

Uitgangspunten overgang openbaar - privé
De bouwblokken hebben een scherpe grens 
tussen gebouw en groen. Voortuinen passen niet 
bij dit ruimtelijk concept. Tussen de woning en 
trottoir in komt een margestrook van circa 1 meter, 
welke behoort tot de openbare ruimte. Deze korte 
overgangszone tussen privé en openbaar dient op 
een architectonische manier zorgvuldig te worden 
vormgegeven. Kleine elementen zorgen voor het 
afperken van dit stukje privé tussen voordeur en 
trottoir, zoals hoogteverschil, vaste plantenbakken, 
banken, portieken, niches, luifels en erkers. Gezamenlijk 
nodigen ze uit tot gebruik, dat een huiselijke sfeer 
geeft.
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Allen voorbeelden van een scherpe overgang tussen openbaar en privé d.m.v. architectonische oplossingen, bijvoorbeeld een bankje
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Parkeren voor bewoners en bezoekers
Bezoekersparkeren vindt zo min mogelijk plaats in het 
binnengebied. Parkeren aan de randen van het gebied 
wordt zoveel mogelijk ingepakt met groenelementen. 
Hierdoor is vanaf de hoofdweg minder zicht op 
bezoekersparkeren. Het parkeren voor bewoners vindt 
collectief plaats op het maaiveld, in het bouwblok. 
Deze parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk voor 
bewoners.

Uitgangspunten binnenruimte woonblok
• Collectieve of private buitenruimte voor bewoners 

op dek of balkon  (referentie 17);
• Gallerij-ontsluiting woningen binnenblok 

(referentie 18).

Uitgangspunten bezoekersparkeren
• Bezoekersparkeerplaatsen zoveel mogelijk aan de 

rand van het gebied;
• Bezoekersparkeren zichtbaar vanaf de hoofdweg 

& landschappelijk ingepast met solitaire bomen en 
struiken (referentie 19).

Collectieve of private buitenruimte voor bewoners op dek of balkon  (referentie 17)

Gallerij-ontsluiting woningen binnenblok (referentie 18)
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Bezoekersparkeren zichtbaar vanaf de hoofdweg; 
landschappelijk inpassen met solitaire bomen en struiken/ onderbeplanting; 
variatie in beplanting i.v.m. landschappelijke uitstraling

Collectieve of private buitenruimte voor bewoners op dek of balkon  (referentie 17)

Bezoekersparkeren  landschappelijk ingepast (19)

Funen Amsterdam



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

Parkeerbalans, Gemeente Ridderkerk, d.d. 26 november 2019 

 

 

 

 

 



Basis gegevens komen uit adviesrapport "Parkeerbalans Het Zand Ridderkerk"
21 januari 2018 (Timpaan, R.M. Jonkers, Management B.V.)

min. gem. max.
incl. bezoek

Sporthal 631,2 per 100 m2 bvo  2,4 2,65 2,9 96% 16,7
Wonen koop, etage duur  40 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 76,0
Sportvelden  2000 per 10.000 m2 (ha)  13 20 27 95% 4,0

96,7

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK A 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek

16,7 100% 16,7 17 16
76,0 100% 76,0 76 12
4,0 25% 1,0 1 1

96,7 93,7 94 29

P‐berekening voor projectgroep 15 oktober 2019 

min. gem. max. incl. bezoek

Sporthal 631,2 per 100 m2 bvo  2,4 2,65 2,9 96% 16,7
Wonen koop, etage duur  40 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 76,0
Sportvelden  2000 per 10.000 m2 (ha)  13 20 27 95% 2,6

95,3

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK A 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek

16,7 100% 16,7 17 16
76,0 100% 76,0 76 12
2,6 25% 0,7 1 1

93,4 93 29

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

Alternatief: minimale P‐ norm ipv P‐ gemiddeld voor sportveld

Parkeernorm BLOK A  Aantal Eenheid

Wonen koop, etage duur 
Sportvelden 

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Sporthal
Wonen koop, etage duur 
Sportvelden 

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

BASIS GEGEVENS
P totaal = Aantal x P‐

norm (gem.)

Parkeernorm BLOK A  Aantal Eenheid

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Sporthal



min. gem. max. incl. bezoek

Wonen koop, etage goedkoop  8 wooneenheden 1,1 1,5 1,9 0,3 12,0
Wonen koop, etage duur  40 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 76,0
Sportvelden  2000 per 10.000 m2 (ha)  13 20 27 95% 2,6

90,6

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK A 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek

12,0 100% 12,0 12 4
76,0 100% 76,0 76 12
2,6 25% 0,7 1 1

88,7 89 16

P‐berekening voor projectgroep 13 november 2019 

min. gem. max. incl. bezoek

Wonen koop, etage goedkoop  8 wooneenheden 1,1 1,5 1,9 0,3 12,0
Wonen koop, etage duur  45 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 85,5
Sportvelden  2000 per 10.000 m2 (ha)  13 20 27 95% 2,6

100,1

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK A 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek

12,0 100% 12,0 12 4
85,5 100% 85,5 86 14
2,6 25% 0,7 1 1

98,2 98 18

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Wonen koop, etage goedkoop 
Wonen koop, etage duur 
Sportvelden 

P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

Sportvelden 

Parkeernorm BLOK A 

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Wonen koop, etage goedkoop 
Wonen koop, etage duur 

Eenheid

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

Alternatief: woning type goedkoop ipv sporthal

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

Alternatief: minimum norm sportveld + 45 woningen duur ipv 40 + 8 woningen goedkoop
Parkeernorm BLOK A 

Aantal

Aantal Eenheid P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)



min. gem. max. incl. bezoek

Wonen koop, etage goedkoop  10 wooneenheden 1,1 1,5 1,9 0,3 15,0
Wonen koop, etage duur  45 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 85,5
Sportvelden  2000 per 10.000 m2 (ha)  13 20 27 95% 2,6
Totaal wonen blok A 55 103,1

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK A 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek aandeel bewoners

15,0 100% 15,0 15 3,0 12,0
85,5 100% 85,5 86 13,5 72,0
2,6 25% 0,7 1 0,6 0,0

101,2 101 17 84

min. gem. max. incl. bezoek

Wonen koop, tussen/hoek=Eengezinswoningen 15 wooneenheden 1,4 1,8 2,2 0,3 27,0
Wonen koop, etage midden 8 wooneenheden 1,3 1,7 2,1 0,3 13,6
Wonen koop, etage duur  28 wooneenheden 1,5 1,9 2,3 0,3 53,2
Totaal wonen blok B 51 93,8

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK B 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek aandeel bewoners

27,0 100% 27,0 27 4,5 22,5
13,6 100% 13,6 14 2,4 12,0
53,2 100% 53,2 53 8,4 44,8

93,8 94 15 79

min. gem. max. incl. bezoek

Wonen koop, tussen/hoek=Eengezinswoningen 27 wooneenheden 1,4 1,8 2,2 0,3 48,6
48,6

P totaal =aantal x P‐norm Aanwezig‐
heid % 

P‐totaal BLOK C 
(incl. aanwezigheid)

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel bezoek aandeel bewoners

48,6 100% 48,6 49 8,1 40,5
48,6 49 8 41

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

Totaal rekening gehouden met aanwezigheidspercentage

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage

Wonen koop, 
tussen/hoek=Eengezinswoningen

Parkeernorm BLOK C Aantal Eenheid Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317 P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Wonen koop, tussen/hoek=Eengezinsw
Wonen koop, etage midden

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

Parkeerkencijfer vanuit de CROW‐publicatie 317

Sportvelden 

Parkeernorm BLOK B

P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)

Aantal

Wonen koop, etage duur 

Aanwezigheidspercentage 
zaterdagavond

Wonen koop, etage goedkoop 
Wonen koop, etage duur 

Alternatief: minimum norm sportveld + 45 woningen duur ipv 40 + 10 ipv 8 woningen goedkoop
Parkeernorm BLOK A 

Aantal Eenheid P totaal = Aantal x P‐
norm (gem & min)

Eenheid

<‐Totaal zonder rekening te houden met aanwezigheidspercentage



Samenvatting rekening houdend met 
aanwezigheidspecentage (incl. bezoek)

BLOK A BLOK B BLOK C Totaal BLOK 
A t/m C

P‐totaal per BLOK 101 94 49 244

Beschikbare parkeerplaatsen
BLOK A BLOK B BLOK C Totaal BLOK 

A t/m C

Parkeren in blokken 72 80 41 193
Bezoekersparkeren buiten blokken 14 16 9 39
(oude) Sporthal 18 0 0 18

104 96 50 250

6

Zorg‐
gebouw

P‐totaal afgerond 
naar boven

Aandeel bezoek aandeel 
bewoners

P‐totaal 
afgerond naar 

boven

Aandeel 
bezoek

aandeel bewoners P‐totaal afgerond naar 
boven

Aandeel 
bezoek

aandeel 
bewoners

Vervanging 
voor 

zorggebouw

Parkeer vraag 101 17 84 94 15 79 49 8 41 34
Beschikbare parkeerplaatsen 104 32 72 96 16 80 50 9 41 34

Sub totaal bezoek/bewoners 15 ‐12 1 1 1 0

Restant beschikbare parkeerplaatsen 3 2 1 0 6

totaal beschikbare parkeerplaatsen blokken A t/m C

samenvatting rekening houdend met aanwezigheidspecentage (incl. bezoek)
BLOK A BLOK B BLOK C

 45 woningen duur + 10 woningen goedkoop
totaal beschikbare 

parkeerplaatsen 
blokken A t/m C





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 

Quickscan Flora en Fauna, Elzerman Ecologisch Advies,  

d.d. 3 oktober 2017 

 

 

 

 



 
 
 
 

Flora en fauna quickscan 
‘Driehoek ’t Zand’ te Ridderkerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportnr.  2017-N35 

Auteur Sander D. Elzerman 
Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk 

Contactpersoon Dhr. M. Koorn 
Datum uitgave  3 oktober 2017 

 
 



Quickscan ‘Driehoek ’t Zand’ Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  2 

Flora en fauna quickscan ‘Driehoek ’t Zand’ te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
In de wijk ’t Zand ligt een groen, open gebied genaamd ‘Driehoek ‘t Zand’. Het plangebied bestaat uit 
het terrein tussen de Hugo de Grootlaan, Erasmuslaan en Vondellaan (Figuur 1). 
Er zijn nu plannen om dit gebied te bebouwen. Voorwaarde hierbij is om ‘natuurinclusief’ te bouwen. In 
2012 is het gebied onderzocht op beschermde flora en fauna (Adviesbureau Mertens, 2012). De 
resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gedateerd, zodat behoefte bestaat voor een actualisatie. 
Om een beeld te krijgen van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten is een flora en fauna 
quickscan uitgevoerd worden. De quickscan vormt een verkennend onderzoek dat de kans op 
aanwezigheid van beschermde soorten in kaart brengt. Hiermee kunnen beschermde flora en fauna 
worden uitgesloten, maar in sommige gevallen is vervolgonderzoek nodig om hier meer zekerheid 
over te krijgen. De bevindingen kunnen aanleiding geven voor het treffen van 
beschermingsmaatregelen. Bij de aanwezigheid van (een) beschermde soort(en) kan een ontheffing 
op de Wet natuurbescherming nodig zijn voor de werkzaamheden. 
 

 
Figuur 1. Het plangebied in Ridderkerk is aangegeven met een rood kader (©OpenStreetMap-auteurs, 2017). 
 
 

Methodiek 
De flora en fauna quickscan bestaat uit een combinatie van een literatuurstudie en een veldbezoek. 
Op 28 augustus 2017 is het plangebied onderzocht door een ecoloog. De weersomstandigheden 
waren voldoende geschikt om een gedegen beeld van de situatie te krijgen (bewolkingsgraad 2/8, 
24oC, 1Bft. Var. windrichting). Het gebied is lopend doorkruist en de bevindingen zijn ter plaatse 
ingetekend op een veldkaart. 
Daarnaast is ook de Natuurwaardenkaart van de gemeente Ridderkerk geraadpleegd (Elzerman, 
2013 met aanvullingen uit 2014-2016). Hieruit bleek dat het plangebied al eerder onderzocht is op 
beschermde flora en fauna (Adviesbureau Mertens, 2012a en 2012b). De resultaten uit dat onderzoek 
zijn meegenomen in de gebiedsanalyse. De Natuurwaardenkaart is een database met de bekende 
vindplaatsen van beschermde soorten flora en fauna binnen de BAR-gemeenten, maar vormt geen 
uitputtende inventarisatie. Het ontbreken van een waarneming betekent niet automatisch dat de soort 
niet aanwezig is. Daarom is bij het veldbezoek met alle mogelijke beschermde soorten rekening 
gehouden. 
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De quickscan richt zich op de beschermde soorten van de Wet natuurbescherming (Wnb) die sinds 1 
januari 2017 van kracht is. Het gaat hierbij met name om de soorten van de Europese Habitatrichtlijn 
en Vogelrichtlijn. De aanwezigheid van deze soorten kan leiden tot een ontheffingsaanvraag. 
De soorten, die op basis van art. 3.10 van de Wnb beschermd worden, vallen ook binnen de 
quickscan. Voor deze soorten is op basis van provinciale vrijstellingsbesluiten in veel gevallen geen 
ontheffing vereist, maar dient wel zorgvuldig gehandeld te worden. 
 

Wet- en regelgeving 
Dit onderzoek richt zich op de beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming. Deze wet heeft per 
1 januari 2017 de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Hieronder 
is een overzicht gegeven van de Zorgplicht en verbodsbepalingen in de nieuwe wet. 
De Wnb verschilt van de oude wetten in de formulering van de Algemene Zorgplicht en de 
verbodsbepalingen. Daarnaast verschilt de lijst van beschermde soorten dieren en planten van de 
Flora- en faunawet. 
 

Algemene Zorgplicht (Art. 1.11) 
In beginsel zijn alle in Nederland in het wild levende dieren en planten beschermd. De bescherming 
wordt vormgegeven door verbodsbepalingen en een Algemene Zorgplicht. De Wnb richt zich op de 
bescherming van soorten en gebieden. Echter, de intrinsieke waarde van elk individueel dier en plant 
wordt wel erkend. Mensen mogen hier dus niet onzorgvuldig mee omgaan. 
Vanuit deze gedachte is de Zorgplicht opgesteld: 
 

 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het 

wild levende dieren en planten:  

 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 
noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

 voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 
mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

 
De Zorgplicht is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
 
 
Verbodsbepalingen (Art. 3.1 t/m 3.10) 
De bescherming van planten en dieren is gebaseerd op het ‘Nee, tenzij’-principe. Dit wil zeggen, dat in 
principe werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op 
beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. 
Wanneer de activiteiten geen negatief effect hebben op de flora en fauna dan is geen ontheffing 
nodig. In veel gevallen is dat echter moeilijk vooraf te bepalen. Daarom wordt vaak vooraf het 
voorkomen van beschermde soorten in kaart gebracht door een ecologisch adviseur. Hiermee wordt 
niet alleen de aanwezigheid van een soort binnen het plangebied bepaald, maar ook het 
gebiedsgebruik en daarmee het effect van de activiteiten. 
In de Wnb zijn de verbodsbepalingen gekoppeld aan de verschillende beschermde soorten vanuit de 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en internationale verdragen. De verbodsbepalingen, die in het kader van 
een flora en fauna quickscan van belang zijn, worden besproken in Artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb: 
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Artikel Verbodsbepalingen 

3.1 Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels te doden, te vangen en te verstoren.  
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, beschadigen, 
weg te nemen, rapen en onder zicht te hebben. (Soorten genoemd in de Vogelrichtlijn) 

3.5 Het is verboden in het wild levende dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden, te vangen, te verstoren. 
Het is verboden eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen. 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen. 
Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
(Soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van 
Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn) 

3.10 Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 
libellen en kevers opzettelijk te doden, te vangen, de vaste verblijf- en rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen.  
Het is verboden vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen, of te vernielen. 
(Aangewezen soorten in de bijlage, onderdeel A & B van de Wet Natuurbescherming) 

 
 
 
De Wnb deelt beschermde flora en fauna in drie groepen in: 
 

 Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (Vogelrichtlijn). 

 Alle internationaal beschermde flora en fauna (die genoemd zijn in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van 
Bonn).  

 Alle nationaal beschermde flora en fauna (die genoemd zijn in Bijlage A & B van Wnb). 

 Bij de laatste twee punten gaat het om de bescherming van verschillende inheemse soorten 
vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers, sporenplanten 
en vaatplanten in Nederland. 

 
De drie gedefinieerde groepen hebben hetzelfde beschermingsniveau in de Wnb. Het is noodzakelijk 
om voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden een ontheffing aan te vragen indien 
beschermde flora en/of fauna in het plangebied aangetroffen of aangetoond is. 
 
Vogels 
Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten worden in beginsel gelijkwaardig beschermd. Het is in 
het algemeen verboden om vogels te doden, te verontrusten, hun nesten en vaste rust- en 
verblijfplaatsen te verstoren. In de praktijk gaat het met name om werkzaamheden gedurende het 
broedseizoen. Buiten het broedseizoen zullen veel activiteiten minder problemen geven voor de 
meeste vogelsoorten. Uitzondering hierop vormt een selectie aan vogelsoorten die jaarronde 
bescherming genieten (Ministerie van LNV, 2009). De nesten van deze soorten mogen ook buiten het 
broedseizoen niet verstoord worden. De jaarrond beschermde vogelsoorten zijn ingedeeld in vijf 
categorieën. Voor de soorten uit de vijfde categorie geldt alleen onder specifieke omstandigheden een 
ontheffingsplicht. Deze lijst is samengesteld onder de voormalige Flora- en faunawet, maar blijft 
(voorlopig) van toepassing binnen de huidige natuurwetgeving. 
 
Voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen dieren 
Naast de dieren zelf worden ook hun voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd. Onder 
een voortplantingsplaats wordt niet alleen een nest van een vogel of kolonieverblijf voor vleermuizen 
verstaan, maar ook de functionele omgeving. Sommige faunasoorten zijn zeer kritisch wat betreft hun 
foerageerplek of slaapplaats. Zij stellen specifieke eisen aan het leefmilieu en kunnen ook moeilijk 
overschakelen op een veranderde situatie. Indien werkzaamheden invloed hebben op vaste rust- en 
verblijfplaatsen dient een ontheffing te worden aangevraagd. 
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Vrijstellingsregeling van de verboden 
Voor internationaal en nationaal beschermde soorten geldt in sommige gevallen een algemene 
vrijstelling voor werkzaamheden. Iedere provincie heeft apart bepaald welke flora en fauna valt onder 
deze vrijstellingsregeling (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016). De vrijstelling geldt voor de 
volgende werkzaamheden: 
 

 De ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

 Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

 Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

 Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. 
 
Vallen de activiteiten onder één van deze noemers dan is de vrijstellingsregeling van de 
verbodsbepalingen van de Wnb van toepassing. Als geen sprake is van dit type werkzaamheden dan 
is toch een ontheffingsaanvraag nodig. De Algemene Zorgplicht blijft in alle gevallen wel van kracht. 
 

Resultaten 
Het plangebied is beschreven aan de hand van de landschappelijke en ecologische kenmerken. 
Vervolgens worden de aangetroffen en, indien van toepassing, de te verwachten soorten behandeld. 
 

Beschrijving plangebied 

De woonwijk ’t Zand ligt midden in de gemeente Ridderkerk. In de loop der tijd is de voormalige polder 
bebouwd met woningen. ‘De Driehoek’ is daarbij altijd een open terrein gebleven. Het gebied ligt langs 
de zuidrand in de oostelijke helft van de woonwijk. Het plangebied heeft een omvang van circa 2,9 
hectare. 
Het terrein heeft de functie als openbaar groen. Het open terrein bestaat voornamelijk uit grasland dat 
doorkruist is met de oude poldersloten (Figuur 2). Verspreid in het gebied staan enkele vrijstaande 
bomen (Figuur 3). Het plangebied wordt vooral gebruikt door hondenbezitters en recreanten. Langs de 
Vlietlaan zijn een voetbalveld, enkele speeltoestellen en een parkeerplaats te vinden (Figuur 5). In het 
plangebied is verder geen bebouwing aanwezig. 
 

 
Figuur 2. Overzicht van het plangebied vanuit 
noordelijke richting. 

 
Figuur 3. Het zuidelijke deel van ‘De Driehoek’ met 
rechts in beeld de Vlietlaan en de sporthal. 

 
 
 
 
 



Quickscan ‘Driehoek ’t Zand’ Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  6 

Flora en fauna quickscan 

 
Vogels – aanwezige soorten 
Het veldbezoek is aan het einde van het broedseizoen uitgevoerd. Sommige soorten waren al enige 
tijd klaar met broeden en waren de jongen al uitgevlogen. Voor deze soorten is een inschatting 
gemaakt van de broedgelegenheid op basis van het landschap en gebiedsgebruik. 
Tijdens het veldbezoek trok een groepje jonge Koolmezen Parus major en Pimpelmezen Cyanistes 
caeruleus rond. Een Tjiftjaf Phylloscopus collybita werd vanuit één van de wilgen in het westelijke deel 
van het terrein gehoord. Hier zaten ook een Grote bonte specht Dendrocopos major en Boomkruiper 
Certhia brachydactyla in een dode boom. In de watergangen waren Meerkoet Fulica atra en 
Waterhoen Gallinula chloropus aanwezig, waarvan de eerste met jongen. Deze soorten kunnen allen 
tot broeden komen in het plangebied. Verder is nog een nest aangetroffen van een Ekster Pica pica. 
De waargenomen zangvogels broeden allemaal in of nabij bomen en struikgewas. Dit zijn ook de 
enige kansrijke plekken voor vogelnesten. Weidevogels of andere soorten die in het open veld 
broeden zijn niet te verwachten. Daarvoor vindt te veel verstoring plaats door wandelaars, loslopende 
honden en spelende kinderen. De struiken, bomen en watergangen vormen de plekken waar nesten 
te verwachten zijn. 
Naast de waargenomen soorten zijn vooral algemene stadsvogels te verwachten (Sovon, 2017). De 
bomen en struiken zijn bijvoorbeeld geschikt voor Houtduif Columba palumbus, Merel Turdus merula, 
Winterkoning Troglodytes troglodytes, Heggenmus Prunella modularis, Zwarte kraai Corvus corone, 
Spreeuw Sturnus vulgaris en Vink Fringilla coelebs. In de watergangen broedt in ieder geval 
Meerkoet, maar waarschijnlijk broedt het waargenomen Waterhoen hier ook. Het is niet uitgesloten dat 
een Wilde eend Anas platyrhynchos onder een struik of langs de slootkant broedt. In het riet kan een 
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus of Rietgors Emberiza schoeniclus tot broeden komen. 
 
Vogels – jaarrond beschermde soorten 
Op basis van de Natuurwaardenkaart is geen nestplaats van een jaarrond beschermde vogel in het 
plangebied bekend (Elzerman, 2013 met aanvullingen uit 2014-2016). Op basis van het biotoop kan al 
een groot aantal soorten worden uitgesloten. De jaarrond beschermde soorten, die in Ridderkerk als 
broedvogel voorkomen en in bomen broeden, zijn Boomvalk Falco subbuteo, Buizerd Buteo buteo, 
Ransuil Asio otus en Sperwer Accipiter nisus. Ten tijde van de flora en fauna quickscan in 2012 waren 
de bomen nog te klein om geschikt te zijn voor deze roofvogels. Daarom werd het plangebied op dat 
moment ongeschikt geacht (Adviesbureau Mertens, 2012a). In de afgelopen jaren zijn de bomen 
gegroeid en vooral enkele wilgen in het zuidelijke deel van het plangebied omvangrijk geworden 
(Figuur 3). 
De broedtijd voor deze roofvogels was al afgelopen, maar een nest zou nog zichtbaar moeten zijn. 
Een groot nest, zoals de Buizerd bouwt, is niet aangetroffen. In één van de wilgen was wel een 
eksternest aanwezig. De Boomvalk en Ransuil gebruiken oude nesten van kraai-achtigen om op te 
broeden. De bomen staan echter nabij een drukbezocht voetbalveldje. De bomen zijn wel groot, maar 
niet erg hoog. Hierdoor is de verstoring van het gebiedsgebruik te groot voor een Ransuil of 
Boomvalk. Een Sperwer broedt in bosjes met voldoende dekking. De solitaire bomen bieden te weinig 
dekking. Daarmee kunnen jaarrond beschermde soorten worden uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen wilde zoogdieren waargenomen in het plangebied. In de open 
graslanden zijn vooral Haas Lepus europaeus en Konijn Oryctolagus cuniculus te verwachten. Langs 
de watergang kan de Woelrat Arvicola amphibius/scherman voorkomen. Verder  zijn vooral algemene 
muizen, zoals Veldmuis Microtus arvalis, te verwachten (Broekhuizen et al., 2016). Het plangebied 
heeft (te) weinig bosschages voor de meeste andere algemene zoogdieren. De genoemde soorten 
zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingslijst (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016). Voor 
deze soorten is geen ontheffing nodig, maar geldt wel de Zorgplicht. 
 
Van de strikt beschermde soorten van de Habitatrichtlijn waren op voorhand alleen vleermuizen te 
verwachten. De overige zoogdieren kunnen op basis het biotoop en/of de verspreiding worden 
uitgesloten (Broekhuizen et al., 2016; Elzerman, 2013). 
In 2012 is een vliegroute langs de zuidrand van het plangebied vastgesteld. Toen zijn geen 
verblijfplaatsen of andere beschermde functies binnen het plangebied vastgesteld (Adviesbureau 
Mertens, 2012b). Een aantal Gewone dwergvleermuizen Pipistrellus pipistrellus gebruikte de 
gebouwen langs de Vlietlaan ter oriëntatie. 
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Het plangebied is in de huidige situatie (nog steeds) ongeschikt voor verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Sommige soorten verblijven een deel van het jaar of jaarrond in bomen, terwijl andere soorten in 
gebouwen verblijven (Limpens et al., 1997). De boombewonende soorten hebben een vrije 
aanvliegroute naar de verblijfplaats nodig. Dit kan in een boomholte, scheur in de stam, bij een 
afgebroken tak of achter loshangende schors zijn. Niet alle bomen in het projectgebied zijn groot 
genoeg om als verblijfplaats te dienen. De bomen, die dat wel zijn, hebben veel afhangende takken 
met bladeren waardoor de stam niet vrij toegankelijk is. 
In hoeverre het gebied een essentieel foerageergebied vormt is moeilijk in te schatten. Het vormt één 
van de grotere groengebieden waar nauwelijks verlichting is. De meeste vleermuizen mijden sterk 
verlichtte gebieden (Limpens et al., 1997). In 2012 werd het terrein slechts gebruikt door enkele 
vleermuizen om te foerageren (Adviesbureau Mertens, 2012b). Gedurende de afgelopen jaren is een 
groter deel van Het Zand bebouwd, waardoor hier geschikt foerageergebied verloren is gegaan. 
Bovendien hebben zich in de nieuwbouw mogelijk vleermuizen gevestigd, die ergens gaan 
foerageren. Vermoedelijk speelt het plangebied een beperkte rol als foerageergebied voor 
vleermuizen in de omgeving. Ten noorden van de woonwijk ligt De Gorzen waar veel vleermuizen 
naartoe trekken (Elzerman, 2017). Bovendien zijn in het gebied weinig bloeiende planten en is het 
oppervlak aan open water beperkt, waardoor het aanbod aan vliegende insecten mogelijk ook laag is. 
Dit zijn echter allemaal aannames. Op basis van de quickscan kan de waarde als foerageergebied niet 
goed ingeschat worden. 
Het plangebied biedt weinig gelegenheid voor een vaste vliegroute. Vleermuizen maken in open 
landschappen gebruik van de lijnvormige elementen, zoals bomenrijen of watergangen, om zich te 
oriënteren. Op die manier kunnen ze zich snel verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebied 
(Limpens et al., 1997). Binnen het plangebied zijn geen geschikte landschapselementen aanwezig die 
deze functie kunnen vervullen. Het is niet geheel uitgesloten dat de vaste vliegroute langs de Vlietlaan 
nog in gebruik is (Figuur 4). Langs de zuidrand van de weg is nog steeds een opgaande structuur van 
gebouwen en bomen aanwezig (cf. Adviesbureau Mertens, 2012b). Deze gebiedsfunctie (indien nog 
aanwezig) wordt niet aangetast door de nieuwe invulling van ‘De Driehoek’. 
 

 
Figuur 4. De bebouwing met bomenrij (rechts) werd 
in het verleden gebruikt als vleermuis vliegroute. 

 
Figuur 5. Het voetbalveld is één van de weinige 
recreatieve voorzieningen in het plangebied. 

 
 
Planten 
De vegetatie in het plangebied bestaat voornamelijk uit grassen, met Engels raaigras Lolium perenne 
als dominante soort. Enkele soorten ruigtekruiden groeiden tussen het gras, waaronder Rode Klaver 
Trifolium pratense, Smeerwortel Symphytum officinale, Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, 
Paardenbloem Taraxacum officinale, Grote brandnetel Urtica dioica, Ridderzuring Rumex obtusifolius 
en Boterbloem Ranunculus spec. Opvallende soort was de groeiplaats van een Korenbloem 
Centaurea cyanus (Figuur 6). Mogelijk is de plant hier verwilderd of uitgezaaid, want het is meer een 
soort van open plekken (Van der Meijden, 2005). Langs de slootkanten gaat het gras langzaam over 
in Riet Phragmites australis. Hier groeien ook planten als Waterzuring Rumex hydrolapathum en 
Liesgras Glyceria maxima. Delen van de watergangen raken gedurende het seizoen geheel 
dichtgegroeid met Riet. Op de open plekken is het water over grote delen bedekt met kroos en/of 
algen. In het water zijn veel ondergedoken waterplanten aanwezig (Figuur 7). 
De soortensamenstelling van de planten op de grasvelden en in het water duiden op een voedselrijke 
en vochtige tot matig droge bodem (FLORON, 2017). De vegetatie is relatief hoog en dicht 
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opeengepakt. Hierdoor krijgen de meer kritische, beschermde soorten geen kans. In 2012 is nog 
gezocht naar de destijds beschermde Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa (Adviesbureau 
Mertens, 2012b). Deze soort is toen niet aangetroffen. Onder de huidige omstandigheden is deze ook 
niet te verwachten (en niet meer strikt beschermd). 
Verspreid over het plangebied staan enkele loofbomen. In het zuidwestelijke deel van staan de 
meeste grote bomen. Het zijn voornamelijk wilgen Salix spec. Verder staan enkele jonge bomen langs 
de Erasmuslaan. Langs de parkeerplaatsen bij ’t Ronde Sant is een grondwal aangebracht. De 
begroeiing is sterk verruigd met Perzikkruid Persicaria maculosa, Fluitenkruid, distels, zuringen en 
grassen. Dit zijn kenmerkende soorten voor voedselrijke en verstoorde grond. Eigenlijk is hier nog 
sprake van een soort pionierfase. De soortensamenstelling zal hier veranderen afhankelijk van het 
toegepaste maaibeheer. De zuidelijke percelen langs de Vlietlaan worden intensiever onderhouden. 
Hier wordt regelmatig gemaaid waardoor het gazon weinig kansen biedt voor andere wilde planten. 
In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen en/of te verwachten op basis van het 
biotoop. 
 
Reptielen en amfibieën 
Reptielen kunnen op basis van het verspreidingsgebied worden uitgesloten (Creemers & van Delft, 
2009). Bij het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen, maar het biotoop is wel geschikt voor 
algemene amfibieën als Bruine kikker Rana temporaria, Groene kikker Pelophylax spec. en Gewone 
pad Bufo bufo. Deze soorten komen wijdverspreid voor in de gemeente Ridderkerk (Elzerman, 2013). 
Ze vallen onder de provinciale vrijstelling (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016). 
In 2012 is het voorkomen van de strikt beschermde Rugstreeppad Bufo/Epidalea calamita onderzocht. 
Deze is toen niet aangetroffen (Adviesbureau Mertens, 2012b). Er zijn geen aanwijzingen dat de 
situatie in de tussentijd veranderd is. Het afgelopen decennium is de soort nooit waargenomen op het 
eiland IJsselmonde (RAVON, 2017). 
 
Vissen 
In de watergangen zijn bij het veldbezoek vissen waargenomen. Op basis van de gebiedskennis zal 
het om algemene soorten gaan. In 2012 is onderzoek gedaan naar de Bittervoorn Rhodeus amarus 
en Kleine modderkruiper Cobitis taenia (Adviesbureau Mertens, 2012b). Onder de voormalige Flora- 
en faunawet waren deze soorten nog ontheffingsplichtig. Nu is dat buiten Natura 2000-gebieden niet 
meer het geval en is alleen de Algemene Zorgplicht van toepassing. Zorgvuldig handelen geldt voor 
alle vissoorten. Bittervoorn en Kleine modderkruiper zijn toen overigens niet aangetroffen. 
 
Overige soortgroepen 
Op basis van de verspreiding en/of het biotoop kunnen de overige strikt beschermde soorten, 
waarvoor een ontheffing nodig is, worden uitgesloten. 
 

 
Figuur 6. Bloeiende Korenbloem is aangetroffen in de 
noordpunt van het plangebied. 

 
Figuur 7. Voorbeeld van een watergang in het 
plangebied. 
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Ecologisch advies ‘Natuurinclusief’ bouwen 
 
De gemeente Ridderkerk heeft als voorwaarde meegegeven aan de nieuwbouw dat ‘Natuurinclusief’ 
gebouwd moet worden. Dit houdt in dat bij al in de ontwerpfase wordt nagedacht over mogelijkheden 
om waarde te creëren voor de natuur. De inrichting van het plangebied en het ontwerp van de 
gebouwen moet niet alleen functioneel zijn voor mensen, maar ook flora en fauna moeten hier een 
plekje kunnen vinden (Vink, Vollaard & de Zwarte, 2017). 
Een belangrijk uitgangspunt is om de juiste voorwaarden te creëren dat natuur van het plangebied 
gebruik kan maken. De natuur is altijd in beweging. Veel dieren en planten zijn opportunistisch en 
zullen de kans grijpen als die zich voordoet. Het heeft echter een dynamiek in zich. Soorten komen en 
gaan. Als een gebied zich in de loop der tijd ontwikkelt, dan veranderen ook de omstandigheden. 
Daarmee biedt het voor nieuwe soorten kansen en verkleint het de mogelijkheden voor sommige 
gevestigde soorten. Deze natuurlijke ontwikkeling kan wel gestuurd worden. In de beginfase kan dit 
door de juiste voorwaarden te scheppen. Gedurende het bestaan van de nieuwe inrichting kan 
gestuurd worden middels beheer en onderhoud. Niet alleen van de groene ruimte, maar ook van de 
gebouwen. 
Het is niet mogelijk om een uitputtende lijst met mogelijkheden te bieden. Bovendien kan een 
maatregel op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan bijvoorbeeld een nestvoorziening 
voor de Gierzwaluw Apus apus worden toegepast als speciale dakpan, ingemetselde neststeen of 
nestkast aan de buitenmuur (Kooijmans, 2009). Veel hangt af van de keuzes die gemaakt worden 
tijdens het ontwerpproces. Ten tijde van het schrijven van dit rapport is nog geen definitieve keuze 
gemaakt over de inrichting van het plangebied (Figuur 8). Ook het ontwerp voor de bebouwing staat 
nog niet vast. Daarmee is het niet mogelijk om gedetailleerd advies te geven. Het is wel mogelijk 
aandachtspunten ten aanzien van bestaande natuurwaarden mee te geven. Bovendien biedt de 
ruimtelijke ontwikkeling kansen om te verzilveren ten gunste van de stadsnatuur. 
 
Op basis van de resultaten van de flora en fauna quickscan, Natuurwaardenkaart (Elzerman, 2013) en 
gebiedskennis van de auteur worden hieronder enkele kansen en aandachtspunten genoemd voor het 
‘natuurinclusief’ ontwerpen. Bij de kansen en aandachtspunten is rekening gehouden met de 
ruimtelijke uitgangspunten zoals benoemd in het rapport van Urban Synergy (2017). 
 

 
Figuur 8. Twee voorbeelden van de ruimtelijke invulling van het plangebied ‘Driehoek ’t Zand’ (Urban Synergy, 
2017). 
 
 
Ga uit van de bestaande situatie 
In de huidige situatie zijn reeds natuurwaarden aanwezig. Benut deze en bouw hierop voort. Probeer 
bijvoorbeeld de zoveel mogelijk bestaande bomen te integreren in de inrichting van het plangebied. 
De bomen zijn enkele jaren oud. Ze geven de nieuwe inrichting direct een karakter en uitstraling. 
Bovendien vormt het een variatie met de aanplant van nieuwe, jonge bomen. 
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Naarmate bomen ouder worden, worden ze over het algemeen waardevoller voor diverse dieren. 
Oudere bomen trekken een grotere biodiversiteit aan de jonge aanplant. Grote bomen dienen 
bovendien een belangrijke ecosysteemdienst door de schaduw (koeling en verdamping), het binden 
van fijnstof en vastleggen van overtollige CO2. Waar een boom op de huidige plek niet kan blijven 
staan dient de mogelijkheid onderzocht te worden om de boom te verplanten. 
Voor de nieuwe waterpartijen in het plangebied kan gebruik gemaakt worden van de bestaande 
watergangen. Dit geeft de huidige waterleven de mogelijkheid om in het gebied te blijven. Bovendien 
kunnen de huidige macrofauna, bacteriën en overige organismen het waterleven in de nieuwe situatie 
bevorderen. 
 
Leg een relatie met de omgeving 
De ‘Driehoek ’t Zand’ ligt te midden van bebouwing, maar kent nog enkele verbindingszones met de 
groengebieden in de omgeving. In de analyse van de ruimtelijke omgevings- en gebiedskwaliteiten 
wordt de relatie met het oude dijklint en de watergangen ook onderkend (p. 13 in: Urban Synergy, 
2017). 
Een belangrijke verbindingszone is de Middenmolendijk aan de oost- en westzijde van het gebied. De 
Middenmolendijk loopt in oostelijke richting naar het natuur-/recreatiegebied De Gorzen. In westelijke 
richting loopt de dijk door het centrum naar de Ringdijk langs de woonwijk Slikkerveer. De dijk biedt 
grote kansen om een groene dooradering van de bebouwde kom te vormen. Het zuidelijke deel van 
‘De Driehoek’ kan hier een bijdrage aan leveren door langs de zuidrand van het plangebied een 
bloemrijke zone te creëren. Bij voorkeur wordt daarbij gebruik gemaakt van inheemse planten. Dit kan 
op een natuurlijke wijze ingericht worden door een ecologisch grasbeheer toe te passen, maar het zal 
de nodige tijd kosten om een bloemrijke berm te creëren op de plek waar nu een intensief 
onderhouden gazon ligt (Figuur 3). De natuur kan een handje geholpen worden door hier inheemse 
bloeiende planten aan te brengen. 
Een andere relatie met de omgeving vormt de mogelijkheid voor een vliegroute van vleermuizen. Uit 
het natuuronderzoek in 2012 bleek de Vlietlaan langs de zuidrand van het plangebied gebruikt te 
worden als vaste vliegroute door Gewone dwergvleermuizen (Adviesbureau Mertens, 2012b). Op 
basis van de huidige situatie kan dit nog steeds het geval zijn. In het westelijke deel van de woonwijk ’t 
Zand is recentelijk een vleermuisonderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van Fase 5 en 6. Hier 
bleek ook een vaste vliegroute van Gewone dwergvleermuizen aanwezig te zijn. Een deel van de 
vleermuizen vloog daarbij via de watergang langs de Hugo de Grootlaan (Elzerman, 2017). De 
ontwikkeling in ‘De Driehoek’ biedt de kans om deze vliegroutes te verbinden dan wel te versterken. 
Dit kan door langs de westzijde van het plangebied een onverlichte zone te creëren, die de Hugo de 
Grootlaan met de Vlietlaan verbindt. Bij voorkeur is dit een groenstrook begeleid met bomen waardoor 
de Gewone dwergvleermuizen zich vanaf de rotonde van de Vlietlaan in noordelijke richting kunnen 
oriënteren. Daarnaast kunnen de nieuwe waterpartijen zorgen voor een oost-west verbindingsroute 
door ze onverlicht en begeleid met bomen te verbinden met de bestaande watergangen langs de 
Middenmolendijk en Hugo de Grootlaan. 
 
Natuurvriendelijke oevers verhogen de waterkwaliteit 
De nieuwe ruimtelijke inrichting voorziet in waterpartijen. In welke vorm deze worden aangelegd is op 
dit moment nog niet duidelijk. Onafhankelijk van de variant is het van belang om natuurvriendelijke 
oevers te creëren. De geleidelijke overgang (talud minimaal 1:3) van droog naar nat zorgt voor een 
grote diversiteit aan gradiënten, waardoor een grote verscheidenheid aan planten een geschikte 
groeiplaats vindt. Bovendien dragen de water- en oeverplanten bij aan een goede waterkwaliteit. 
Afhankelijk van de ruimte kan de natuurvriendelijke oever op verschillende manieren worden 
vormgegeven. 
Om het leefgebied van amfibieën te versterken dient het water gecombineerd te worden met 
schuilmogelijkheden. Dit kan in de vorm van bosschages, houtrillen, losse stenen en zand. Het water 
moet ook plaatselijk diep genoeg zijn voor vissen en amfibieën om zonder bevriezing te kunnen 
overwinteren (ca. 80 cm.). Wanneer dit niet binnen het plangebied mogelijk is dan moeten de wateren 
verbonden worden met water in de omgeving, zodat de dieren naar dieper gelegen delen kunnen 
zwemmen. 
 
Een belangrijk uitgangspunt bij inrichting van het water is dat hier geen openbare verlichting naartoe 
schijnt. Waterpartijen vormen aantrekkelijke foerageergebieden en vliegroutes voor vleermuizen 
vanwege de insecten die ’s nachts boven het water vliegen. Het voedselaanbod neemt echter af bij 
nachtelijke verlichting. In de ontwerptekeningen staat een noord-zuid fietsverbinding ingetekend 
(Figuur 8). Vanuit het oogpunt van veiligheid is het wenselijk om dit helder te verlichten. In plaats van 
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straatlantaarns kan hier verlichting in het fietspad of in de leuning van en brug worden verwerkt om 
uitstraling naar het groen en water te minimaliseren. 
 
Nest- en verblijfsvoorzieningen in de nieuwbouw 
Een veel toegepaste methode om voor natuur een plekje te geven is door het aanbrengen van 
nestvoorzieningen of andere verblijfsruimten. Dit kan op vele verschillende manieren en voor diverse 
soorten. 
Het plan gaat uit van de realisatie van drie woonblokken. De gebouwen worden samengesteld uit 
grondgebonden woningen, appartementen en portiekwoningen (p. 14 in: Urban Synergy, 2017). Het 
meest kansrijk zijn voorzieningen voor de Gierzwaluw en vleermuizen (voornamelijk Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii en Laatvlieger Eptesicus serotinus). 
Belangrijke meerwaarde is dat de voorzieningen voor deze soorten worden geïntegreerd in de muur. 
Dit maakt de nest- of verblijfsruimte duurzamer. Bovendien biedt het voor vleermuizen de meerwaarde 
dat het mogelijk kan profiteren van de warmte die binnenshuis wordt gecreëerd. 
Voor Gierzwaluwen zijn speciale neststenen verkrijgbaar. Wanneer gekozen wordt voor een nestkast, 
die aan de buitengevel gemonteerd wordt, dan bestaat de optie voor een invliegopening aan de 
onderzijde en aan de voorzijde van de nestkast. De keuze hangt af van de plek waar het opgehangen 
wordt. 
Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van verschillende ruimtes. Die kunnen zich binnen 
hetzelfde gebouw bevinden, maar kunnen ook op verschillende gebouwen zijn. De keuze voor een 
verblijfplaats hangt onder meer af van het gewenste binnenklimaat (Limpens et al., 1997). Tijdens de 
kraamperiode is bijvoorbeeld een hoge binnentemperatuur nodig om de jongen voldoende warm te 
houden. Vleermuizen kunnen zich echter ook binnen een gevel verplaatsen op zoek naar de juiste 
temperatuur. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk aaneengesloten open ruimte te bieden 
voor de vleermuizen. Geschakelde vleermuiskasten kunnen een optie zijn, maar ook een ‘valse 
spouwruimte’ is een mogelijkheid. Een ‘valse spouw’ doet geen dienst voor de isolatie van de woning, 
maar vormt een loze, open ruimte van de juiste doorsnee die een soort als de Gewone 
dwergvleermuis kan gebruiken. 
 
De exacte locaties en hoeveelheid voorzieningen hangt sterk af van het ontwerp van de bebouwing. 
Ook de inrichting van de directe omgeving van de bebouwing is hierbij van belang. Wanneer 
bijvoorbeeld gekozen wordt voor de inrichting van voorbeeld 2 dan kan de verlichting van het 
sportveld de gevels van de naastgelegen appartementengebouwen ongeschikt maken voor 
vleermuizen. Bij voorbeeld 1 zijn de noordzijden van dezelfde gebouwen juist aantrekkelijk voor 
vleermuizen, omdat deze gevels aansluiten bij gunstig foerageergebied (Figuur 8). 
Belangrijke uitgangspunten bij de voorzieningen voor Gierzwaluwen en vleermuizen zijn dat ze op 
voldoende hoogte hangen en een vrije aanvliegroute hebben. De voorzieningen dienen op tenminste 
drie tot vier meter aangebracht te worden. De vogels en vleermuizen benaderen vliegend de 
verblijfplaats, dus de aanvliegroute mag niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld bomen, 
lantaarnpalen of gebouwen. Voor vleermuizen is het daarnaast van belang dat de verblijfplaats niet 
direct verlicht wordt. Positionering nabij ramen wordt bij voorkeur vermeden, hoewel dat niet in alle 
gevallen een belemmering hoeft te zijn voor het gebruik. 
 
Natuurinclusief houdt niet op bij ontwerp en inrichting 
Bij het ontwerpen van de nieuwbouw en de inrichting van het plangebied worden de voorwaarden 
geschapen voor de mogelijkheden voor natuur. Daarna dient het echter ook beheerd te worden. Dit is 
een belangrijk element om het plangebied ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden. De ideeën 
uit de planvorming moeten ook te beheren kunnen zijn. De meeste voorzieningen, zoals nestkasten 
voor Gierzwaluwen of vleermuiskasten, vergen weinig onderhoud, maar op de lange termijn moeten 
bijvoorbeeld wel reparaties mogelijk zijn. In het beheer van het openbaar groen en het water valt de 
meeste meerwaarde te halen. Op locaties waar dat kan is het wenselijk om de beplanting extensief te 
onderhouden. Zeker voor insecten is het van belang om voldoende nectarbronnen, waardplanten en 
overwinteringsplekken gedurende het gehele jaar te behouden. Dit betekent in de praktijk vaak een 
gefaseerd maaibeheer voor grasvegetaties en gefaseerd snoeien bij struiken en bomen. 
Het maaien van de rietkragen en oevervegetatie gebeurt niet in één keer, zodat het waterleven 
voldoende schuilmogelijkheden behoudt. Zorg voor voldoende doorstroming in de wateren en 
voorkom geïsoleerde plassen. Tenzij een amfibieënpoel gecreëerd wordt. Dit vergt wel regelmatig 
onderhoud om verdroging en dichtgroeien op de lange termijn te voorkomen. 
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Betrek hierbij ook het beheer van de omgeving. Om een verbindingszone te laten functioneren dient 
een overkoepelende visie te zijn. Het plangebied vormt slechts een klein onderdeel, maar kan wel de 
aanleiding vormen om het beter in een groter gebied op elkaar af te stemmen. Bij voorkeur wordt het 
natuurlijke beheer ook vastgelegd in beleidsstukken, zoals een Groenbeleidsplan. 
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Conclusie en aanbevelingen 
De ‘Driehoek ’t Zand’ te Ridderkerk is een open groengebied dat recreatief gebruikt wordt. Er zijn 
weinig voorzieningen en bestaat grotendeels uit grasland met enkele verspreid staande loofbomen. 
Het wordt doorkruist door een aantal watergangen. Er zijn plannen om het gebied te bebouwen. De 
plannen voorzien in drie woonblokken met appartementen, grondgebonden woningen en/of 
portiekwoningen. In het gebied komt ook een buitensportfaciliteit terug. Belangrijk uitgangspunt bij 
deze ruimtelijke ontwikkeling is het behoud van het open en groene karakter. De gemeente Ridderkerk 
heeft als randvoorwaarde voor de ontwikkeling gesteld om ‘natuurinclusief’ te bouwen. 
Ter voorbereiding op deze ruimtelijke ontwikkeling is een flora en fauna quickscan uitgevoerd. Middels 
dit verkennende onderzoek is de aanwezigheid van beschermde soorten uit de Wet 
natuurbescherming in beeld gebracht. Daarnaast zijn enkele kansen en aandachtspunten geschetst 
om mee te nemen in het ‘natuurinclusief’ ontwerpen van de nieuwe inrichting van het plangebied. 
 

Conclusie flora en fauna quickscan 

De quickscan was gericht op beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming (Wnb). Hieronder 
worden de resultaten per soortgroep besproken: 
 
Vogels 
Het plangebied biedt weinig broedgelegenheid voor vogels. In de enkele bomen, struiken en 
watergangen zijn broedvogels te vinden. Voor jaarrond beschermde vogels is het plangebied 
ongeschikt. In de afgelopen jaren zijn hier ook geen nestplaatsen van deze soorten aangetroffen 
(Elzerman, 2013). De roofvogels, die hier voor in aanmerking komen vanwege de aanwezigheid van 
bomen, hebben meer rust nodig. De bomen staan niet geclusterd, waardoor de boomkroon de enige 
dekking biedt. Het gebiedsgebruik zorgt daarbij voor te veel verstoring. 
Bij de ontwikkeling van het plangebied dient wel rekening gehouden te worden met overige 
broedvogels. Alle vogels en hun nesten zijn gedurende de broedtijd beschermd (art. 3.1 uit de Wnb). 
 
Zoogdieren 
Op basis van de quickscan kan de waarde als foerageergebied voor vleermuizen niet exact bepaald 
worden. De inschatting op basis van de inrichting, de omgeving en onderzoeksresultaten uit het 
verleden (Adviesbureau Mertens, 2012b) wordt verwacht dat slechts een beperkt aantal vleermuizen 
het terrein gebruiken om te foerageren. Het is echter niet zeker of dat nu nog steeds het geval is. Het 
plangebied vormt immers één van de weinige groengebieden met weinig verlichting binnen de 
bebouwde kom. Daarom wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de 
gebiedsfunctie als essentieel foerageergebied. 
Indien het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd geeft het een goede indruk van het gebiedsgebruik 
door de verschillende soorten. Deze informatie kan worden benut om meerwaarde te creëren in de 
nieuwe situatie. Daarmee zijn de onderzoeksresultaten dus toe te passen bij het ‘natuurinclusief’ 
inrichten van het plangebied. 
Verder dient rekening gehouden te worden met algemeen voorkomende zoogdieren van de 
provinciale vrijstellingslijst. Voor deze soorten geldt de Algemene Zorgplicht (art. 1.11 uit Wnb). 
 
Reptielen en amfibieën 
Het is niet uitgesloten dat algemene amfibieën, zoals Bruine kikker, Groene kikker en Gewone pad de 
watergangen gebruiken als voortplantingswater. Voor deze dieren moeten op basis van de Zorgplicht 
voorzorgsmaatregelen genomen worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De 
maatregelen worden beschreven bij de aanbevelingen. 
 
Vissen 
Voor de vissen geldt hetzelfde als voor de amfibieën. Beschermde soorten kunnen op basis van het 
biotoop worden uitgesloten, maar algemene soorten maken wel gebruik van de watergangen. Bij 
werkzaamheden in en langs de watergangen moeten negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen 
worden. 
 
Overige soortgroepen 
Op basis van het biotoop en/of verspreiding van de overige beschermde soorten, waarvoor een 
ontheffing nodig is, kunnen deze worden uitgesloten. 



Quickscan ‘Driehoek ’t Zand’ Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  14 

 

Aanbevelingen flora en fauna quickscan 

De ruimtelijke ontwikkeling kan de gebiedsfunctie als foerageergebied voor vleermuizen aantasten. 
Indien in de huidige situatie het plangebied een essentieel foerageergebied vormt voor vleermuizen 
dan is een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. Om dit te kunnen bepalen is onderzoek 
naar het gebiedsgebruik door vleermuizen nodig. 
Het vleermuisonderzoek moet volgens de richtlijnen van het Vleermuisprotocol worden uitgevoerd 
(Vleermuisvakberaad NGB & Zoogdiervereniging, 2017). Dit komt neer op een tweetal bezoeken met 
een tussenliggende periode van tenminste vier weken, maar bij voorkeur meer dan acht weken. 
Bovendien moet tenminste één van de bezoeken tijdens de kraamperiode worden uitgevoerd. 
 
Vanwege de aanwezigheid van broedvogels in het plangebied moet rekening gehouden worden met 
de broedtijd. Alle nesten en broedende vogels zijn beschermd (art. 3.1 uit Wnb). De broedtijd strekt 
zich globaal uit van begin maart tot en met half juli. Het is echter soortspecifiek en kan onder invloed 
van de weersomstandigheden jaarlijks iets verschuiven. Zo kan de Meerkoet twee tot drie legsels per 
jaar grootbrengen, waardoor de broedtijd kan doorlopen tot in september. Ook een Houtduif kan laat 
in het jaar starten met broeden. 
Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de werkzaamheden te (laten) controleren op de aanwezigheid 
van nesten en broedende vogels. Als blijkt dat nog vogels aan het broeden zijn dan dient het nest en 
de omgeving niet verstoord te worden. Afhankelijk van de soort moet worden bepaald hoe groot het 
omringende rustgebied moet zijn. Bij het maaien van de graspercelen en het riet dient in één richting 
gewerkt te worden, zodat de aanwezige dieren de kans krijgen om te vluchten. 
Om de Zorgplicht te borgen kan een goedgekeurde gedragscode van een andere gemeente, zoals die 
van Zoetermeer (2015), van toepassing verklaard worden. 
 
De watergangen vormen een geschikt habitat voor amfibieën en vissen. Ter invulling van de Zorgplicht 
wordt geadviseerd zoveel mogelijk te werken volgens de Gedragscode van de Unie van 
Waterschappen (2012). Hierin staan enkele praktische maatregelen benoemd: 

o In beginsel wordt het afdammen, dempen, vergraven en leegpompen van een 
watergang buiten de kwetsbare periode van 15 juli en 1 november uitgevoerd; 

o Bij het leegpompen van een watergang wordt de werkstrook afgedamd. De vissen en 
amfibieën uit dit deel van de watergang worden gevangen en verplaatst naar een 
geschikt water in de nabije omgeving. Dit water dient buiten de invloedssfeer van de 
werkzaamheden te liggen; 

o Voor het dempen van een watergang dient in één richting gewerkt te worden. Vanuit 
het midden (ten opzichte van noord en zuid) wordt langzaam naar buiten toe gewerkt. 
Hierdoor hebben vissen en amfibieën de mogelijkheid om naar andere delen van het 
watersysteem te vluchten. Deze maatregel kan niet toegepast worden tijdens 
vorstperiodes, omdat de dieren dan in een ruststand zijn en niet voldoende energie 
hebben om op tijd weg te komen. Als tijdens vorstperiodes gewerkt wordt dan moeten 
de dieren voorafgaand aan de vorst worden verplaatst naar nabijgelegen water. 

 

Kansen en aandachtspunten voor ‘natuurinclusief’ bouwen 
Ten tijde van dit rapport is de definitieve inrichting van het plangebied en de bebouwing nog niet 
vastgesteld. Dit biedt mogelijkheid om in het ontwerpstadium suggesties te doen ten behoeve van de 
stadsnatuur. Het voorstel is van algemene aard, omdat de lijst aan mogelijkheden onuitputtelijk is. De 
keuze hangt van veel factoren af. Daarom is actieve betrokkenheid van een ecoloog in het gehele 
traject van ontwerp tot realisatie essentieel om ‘natuurinclusief’ bouwen tot een succes te laten 
worden. De ecoloog kan samen met de architect tot nuttige en creatieve inpassing van flora en fauna 
voorzieningen komen. Enkele kansen en aandachtspunten op voorhand benoemd worden: 
 

 Ga uit van de bestaande situatie 

 Leg een relatie met de omgeving 

 Natuurvriendelijke oevers verhogen de waterkwaliteit 

 Nestvoorzieningen voor vogels en verblijfsruimtes voor vleermuizen in de nieuwbouw 

 Natuurinclusief houdt niet op bij ontwerp en inrichting 
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Vleermuisonderzoek ‘Driehoek’ Het Zand te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
Er is een plan om het open terrein ‘de Driehoek’ in de wijk Het Zand in de gemeente Ridderkerk, 
provincie Zuid-Holland, te bebouwen. De gemeente wil hier woningbouw realiseren. Onderdeel van 
het plan is ook om de Sporthal Drievliet te verplaatsen naar het plangebied. Op de plek van de 
sporthal komen dan woningen voor in de plaats. Het voorliggende onderzoek richt zich op het open 
terrein tussen de Hugo de Grootlaan, Erasmuslaan en Vondellaan (Figuur 1). 
In 2017 is een flora en fauna quickscan uitgevoerd (Elzerman, 2017b). Hoewel de meeste 
beschermde soorten konden worden uitgesloten was het niet duidelijk welke waarde het terrein had 
als foerageergebied voor vleermuizen. Indien het een essentiële functie heeft dan is het beschermd 
door de Wet natuurbescherming. De ruimtelijke ontwikkeling in het gebied kan de 
foerageermogelijkheden voor vleermuizen negatief beïnvloeden. Aan de andere kant kan deze 
ontwikkeling ook kansen bieden, omdat de gemeente de woningbouw volgens het concept van 
‘natuurinclusief bouwen’ wilt ontwikkelen. Om enig inzicht te krijgen in het gebiedsgebruik door 
vleermuizen is dit in 2018 onderzocht. Dit rapport doet verslag van de resultaten van het 
vleermuisonderzoek. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied (rode kader) in Ridderkerk. 
 

 

Methodiek 
In 2018 is het vleermuisonderzoek uitgevoerd dat gericht was op het vaststellen van het 
gebiedsgebruik door deze beschermde dieren. Op basis van de Wet natuurbescherming (Art. 3.5) zijn 
niet alleen de dieren zelf, maar ook enkele gebiedsfuncties specifiek beschermd. Het gaat hierbij om 
verblijfplaatsen, essentiële foerageergebieden en vaste vliegroutes. Wanneer ruimtelijke ingrepen 
deze functies treffen dan is hiervoor een ontheffing vereist. Voor een uitgebreide bespreking van de 
natuurwetgeving wordt verwezen naar het rapport van de flora en fauna quickscan (Elzerman, 2017b). 
Het onderzoek richtte zich op de functie als essentieel foerageergebied. Verblijfplaatsen en vaste 
vliegroutes konden op basis van de quickscan redelijkerwijs worden uitgesloten (p. 6-7 in: Elzerman, 
2017b). Indien tijdens het onderzoek aanwijzingen werden gevonden dat toch verblijfplaatsen of een 
vaste vliegroute aanwezig waren dan is het onderzoek hierop uitgebreid. 
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Bij het onderzoek zijn de landelijke richtlijnen van het Vleermuisprotocol 2017 gehanteerd 
(Vleermuisvakberaad NGB & Zoogdiervereniging, 2017). Er zijn twee inventarisaties uitgevoerd in juni 
en juli (Tabel 1). Het eerste veldbezoek viel binnen de kraamperiode van vleermuizen. Tijdens deze 
periode worden de jongen geboren en grootgebracht. De foerageeractiviteit is dan hoog, omdat de 
vrouwtjes hun jongen moeten voeden (Limpens et al., 1997). Voor de instandhouding van de soort is 
dit een vitale periode. Indien dan een gebied een essentiële functie blijkt te hebben dan is het 
belangrijk om deze te beschermen tegen negatieve effecten. De tweede inventarisatieronde is 
uitgevoerd in een periode dat de kraamkolonies verlaten worden en jongen zelfstandig gaan 
rondvliegen. Dit kan leiden tot concentraties van dieren op gunstige foerageerplekken. 
Bij beide bezoeken zijn uitgevoerd met hulp van een batdetector (Petterson D240x) en zaklamp 
(Petzl). Alle waargenomen vleermuizen genoteerd en met GPS-locatie vastgelegd. Daarbij is (waar 
mogelijk) per individu genoteerd welk gedrag het dier vertoonde. Op deze manier is een beeld 
verkregen van de waarde als foerageergebied en de vliegbewegingen. De waarnemingen zijn 
beoordeeld in relatie tot de omgeving van het terrein. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de data uit de 
Natuurwaardenkaart van de BAR-organisatie (Elzerman, 2015; Elzerman, 2014 met aanvullingen uit 
2016-2018). Middels een gebiedsanalyse is beoordeeld of het plangebied een essentiële functie heeft 
voor het foerageren. 
 

Tabel 1. Datum, tijd en weersomstandigheden per inventarisatieronde van het vleermuisonderzoek. 

 

Beschrijving plangebied 
De ‘Driehoek’ bestaat grotendeels uit open grasvelden te midden van de woonwijken Het Zand en 
Drievliet in Ridderkerk (Figuur 1). Waar het grootste deel van de voormalige polder de afgelopen jaren 
bebouwd is, is dit terrein open gebleven (Figuur 2). Het heeft nu een recreatief gebruik door 
hondenbezitters en wandelaars uit de omgeving, een voetbalveld, een pannaveldje en een klimrek 
(Figuur 3). Nabij de Vlietlaan zijn met betonplaten enkele parkeervakken gecreëerd. 
Verspreid door het plangebied staan enkele bomen, voornamelijk wilgen Salix spec. Het grasland 
wordt doorkruist door enkele poldersloten met rietkragen. Het gras wordt jaarlijks tweemaal gemaaid. 
De eerste maaironde werd uitgevoerd tussen beide veldbezoeken. Het zuidelijke deel wordt 
onderhouden als gazon en wordt vaker gemaaid. 
 
 

 
Figuur 2. Overzicht van het plangebied vanaf de 
noordzijde van het terrein. 

 
Figuur 3. Het zuidelijke deel van de ‘Driehoek’ met 
rechts in beeld de Vlietlaan en sporthal. 

 
 

Datum Tijd Bewolkingsgraad Temperatuur Wind Zonsondergang 

06-06-2018 21:55 – 00:00 0/8 23oC 2 N 21:55 
23-07-2018  21:45 – 00:00 0/8 23oC 0-1 N 21:47 
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Resultaten 
Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten uit het onderzoek met een onderscheid naar de 
beschermde gebiedsfuncties. 
 

Vleermuizen 

De Wet natuurbescherming beschermt drie gebiedsfuncties voor vleermuizen: verblijfplaatsen, vaste 
vliegroutes en essentiële foerageergebieden. Aantasting van deze functies kunnen een negatief effect 
hebben op de staat van instandhouding van de soort. Vleermuizen verblijven in bomen of gebouwen. 
Afhankelijk van de soort en tijd van het jaar kunnen verschillende soorten gebruikmaken van bomen 
(Limpens et al., 1997). 
Op beide avonden zijn vleermuizen waargenomen. Binnen het plangebied is alleen de Gewone 
dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus vastgesteld. Dit is de meest algemene soort in Nederland 
(Broekhuizen et al., 2016). Ook binnen Ridderkerk komt het wijdverspreid en algemeen voor 
(Elzerman, 2013). Ten noorden van het plangebied vloog op 23 juli ook een Ruige dwergvleermuis 
Pipistrellus nathusii rond (Figuur 4). 
 
Het ging uitsluitend om jagende of passerende individuen. Per avond varieerde het aantal 
exemplaren. Het is lastig om het exact aantal te bepalen dat per avond gebruikmaakte van het 
plangebied. Maar het was wel opvallend dat de meeste vleermuizen slechts korte tijd aanwezig waren. 
Er zijn geen vleermuizen vastgesteld, die de hele avond binnen het plangebied rondvlogen. Het is niet 
geheel uitgesloten dat foeragerende individuen het plangebied op een gegeven moment verlieten en 
op een later moment terugkwamen, omdat de vleermuizen niet individueel herkenbaar zijn. Er waren 
echter steeds één tot twee vleermuizen tegelijk in het plangebied aanwezig. De vleermuizen joegen 
vooral rondom de bomen en langs de watergangen. Waarschijnlijk vlogen hier meer insecten dan 
boven het open grasveld. 
 
De inventarisaties vonden plaats vanaf zonsondergang. In de eerste twee uren na zonsondergang 
verlaten de meeste vleermuizen hun verblijfplaatsen (Dietz et al., 2011; Limpens et al., 1997). Het 
foerageergebied van een lokale populatie vleermuizen is niet beperkt tot één plek. Het is een netwerk 
van gebieden, die afhankelijk van de (weers-)omstandigheden, gebruikt worden. Deze plekken 
worden met elkaar verbonden via vaste vliegroutes van de verblijfplaatsen naar foerageergebieden. In 
open gebieden kunnen lijnvormige landschapselementen, zoals singels, houtwallen en bomenrijen, 
gebruikt worden ter oriëntatie in de omgeving (Limpens et al., 1989). 
De eerste vleermuizen werden 20-25 minuten na zonsondergang vastgesteld. Op beide avonden 
waren dit overvliegende individuen. Begin juni werden kort na elkaar vijf Gewone dwergvleermuizen 
waargenomen, die tussen de Sporthal Drievliet en de flat ten westen ervan, het plangebied binnen 
vlogen (Figuur 4). In juli volgde één Gewone dwergvleermuis dezelfde route. Ze vlogen allen op 
geringe hoogte (max. 5 meter). Dit wijst op een herkomst uit een verblijfplaats net ten zuiden van het 
plangebied. Uit de Natuurwaardenkaart blijkt dat in 2014 een kraamkolonie in een gebouw aan de 
Houtzaagmolen aanwezig was (Elzerman, 2015). Het is goed mogelijk dat deze kolonie nog steeds op 
dezelfde plek of in de directe omgeving aanwezig is. 
De vleermuizen volgden geen vaste route door het plangebied. Het terrein werd via de kortste route 
doorkruist. Een klein aantal (ca. 3-4 ex.) Gewone dwergvleermuizen vloog door de zuidwesthoek van 
het plangebied naar de Hugo de Grootlaan. Mogelijk volgden deze vleermuizen de watergang in 
westelijke richting om vervolgens ten westen van de Dondersstraat naar het Havenkanaal te vliegen. 
Bij het voormalige Hak-terrein is in 2017 namelijk een vaste vliegroute van Gewone dwergvleermuizen 
vastgesteld. Een groot deel van deze vleermuizen arriveerden via de watergang langs de Hugo de 
Grootlaan (Elzerman, 2017a). 
Opvallend is dat de passerende vleermuizen allen in noordelijke richting over het plangebied vlogen. 
Het betreffen vleermuizen die de verblijfplaatsen in de wijk Drievliet verlieten. Door de 
onderzoeksopzet is de terugkomst naar de verblijfplaatsen niet vastgelegd. Het feit dat de passerende 
vleermuizen geen vaste vliegroute bij het verlaten van de verblijfplaatsen volgden maakt het 
aannemelijk dat dit ook niet het geval is bij de terugkeer naar de verblijfplaatsen. 
 
Verblijfplaatsen zijn in het plangebied niet vastgesteld. Er is ook geen gedrag waargenomen dat hier 
op wijst. Rondom de bomen zijn alleen jagende vleermuizen waargenomen. Baltsgedrag of 
uitvliegende exemplaren zijn niet geregistreerd. 
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Figuur 4. De waarnemingen van vleermuizen tijdens het onderzoek in 2018. De stippen staan symbool voor een 
overvliegende vleermuis (incl. vliegrichting indien vastgesteld). De vierkanten betreffen foeragerende 
exemplaren. Rood = Gewone dwergvleermuis; geel = Ruige dwergvleermuis. 
 

Waarnemingen van overige soorten 

Buiten vleermuizen is op 23 juli nog een andere soort zoogdier waargenomen. Een Egel Erinaceus 
europaeus scharrelde rond in de zuidwesthoek van het plangebied. Een verblijfplaats van deze soort 
valt binnen het plangebied niet te verwachten vanwege het gebrek aan schuilmogelijkheden onder 
bijvoorbeeld struiken. De Egel valt onder de bescherming van Art. 3.10 ‘Nationaal beschermde 
soorten’. Het dier is opgenomen op de vrijstellingslijst van de provincie Zuid-Holland (Provinciale 
Staten van Zuid-Holland, 2016). Dit betekent dat wanneer de ruimtelijke ontwikkeling geen negatief 
effect heeft op de staat van instandhouding van de soort alleen de Zorgplicht in acht genomen dient te 
worden. De ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied heeft geen negatief effect op de staat van de 
instandhouding van deze soort, omdat het terrein in de nieuwe situatie ook foerageergelegenheid zal 
bieden. De Zorgplicht ten aanzien van deze zoogdieren blijft onverminderd van kracht. 
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Conclusie en aanbevelingen 
De gemeente is van plan om ‘de Driehoek’ in Ridderkerk te bebouwen. Dit open gebied van 
grasvelden met sloten en verspreid enkele bomen ligt te midden van de woonwijken Het Zand en 
Drievliet (Figuur 1). Er ligt een plan om hier appartementencomplexen en een sporthal te realiseren. 
De gebouwen zullen worden omgeven door groen en water. De nieuwbouw moet plaatsvinden via het 
concept van natuurinclusief bouwen. 
Ter voorbereiding op de bestemmingsplanwijziging is een flora en fauna quickscan uitgevoerd 
(Elzerman, 2017b). Hierbij kon de waarde als foerageergebied voor vleermuizen niet goed ingeschat 
worden. Indien sprake is van een essentieel foerageergebied dan is deze functie beschermd door de 
Wet natuurbescherming. De ruimtelijke ontwikkeling kan hier een negatief effect op hebben. In dat 
geval is een ontheffing op de natuurwetgeving nodig. 
Om een beeld te krijgen van het gebiedsgebruik door vleermuizen is in 2018 een onderzoek 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van het landelijke geldende Vleermuisprotocol (Vleermuisvakberaad 
NGB & Zoogdiervereniging, 2017). Het onderzoek was primair gericht op de waarde als 
foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Uit het onderzoek blijkt het plangebied door een beperkt aantal vleermuizen gebruikt te worden om te 
foerageren. Tijdens het onderzoek in juni en juli ging het uitsluitend om Gewone dwergvleermuizen. 
Per avond waren slechts enkele jagende vleermuizen in het plangebied aanwezig. Ze werden vooral 
jagend rondom de bomen boven de watergangen waargenomen (Figuur 4). 
Met de ligging van diverse verblijfplaatsen, waaronder enkele kraamkolonies, in de wijk Drievliet is het 
potentiële aanbod aan vleermuizen dat in het plangebied kan foerageren groot. Per avond zijn echter 
slechts enkele vleermuizen jagend binnen het plangebied waargenomen. Er vlogen meer vleermuizen 
over het terrein naar andere gebieden dan dat er foeragerende exemplaren tegelijkertijd binnen het 
plangebied aanwezig waren. Waarschijnlijk hebben andere groengebieden in de omgeving, zoals het 
Gorzenpark en Oosterpark, een grotere waarde voor de vleermuizen dan de ‘Driehoek’. Er is dus geen 
sprake van een essentieel foerageergebied. 
Naast foerageergedrag werden ook passerende Gewone dwergvleermuizen waargenomen. De dieren 
waren afkomstig uit de woonwijk Drievliet en vlogen zonder vaste routes door het plangebied. Binnen 
het plangebied zijn evenmin verblijfplaatsen vastgesteld. 
 
Hoewel het plangebied in de huidige situatie geen beschermde functie bevat, neemt dat niet weg dat 
de nieuwe inrichting geen rekening hoeft te houden met de vleermuizen. Vanuit de gedachte om 
natuurinclusief te bouwen is het goed om te onderzoeken op welke het plangebied aantrekkelijker 
gemaakt kan worden voor vleermuizen. Er liggen meerdere kansen: 
 

 Verbeteren foerageermogelijkheden 
In de huidige situatie wordt het plangebied weinig gebruikt om te foerageren. Bij de nieuwe 
inrichtingsplannen zijn ook waterpartijen opgenomen. Dit vormen potentiële foerageerplekken 
voor vleermuizen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de waterkwaliteit goed is. 
Natuurvriendelijke oevers met rietkragen en oeverplanten kunnen hiertoe bijdragen. Verder is 
het van belang dat het water ’s nachts niet verlicht wordt. Door groene verbindingszones te 
creëren met de bestaande plas ten noorden van het plangebied en de watergang langs de 
Hugo de Grootlaan ontstaat een netwerk aan foerageerplekken voor vleermuizen. 
 

 Nieuwe verblijfplaatsen creëren 
De gebouwen bieden mogelijkheden om verblijfplaatsen te creëren. Een deel van de 
vleermuissoorten verblijft in gebouwen (Limpens et al., 1997). De Gewone dwergvleermuis, 
die bij het onderzoek is waargenomen, is één van die soorten. Vleermuizen gebruiken een 
netwerk van verblijfplaatsen. Afhankelijk van de functie kan een verblijfplaats een rol spelen in 
een bepaalde periode van het jaar. Afhankelijk van de bouwstijl kan een gebouw één of 
meerdere typen verblijfplaatsen herbergen. 
 

 Versterken vliegroutes 
Bij het onderzoek zijn in de huidige situatie geen vaste vliegroutes vastgesteld. Mogelijk heeft 
dit te maken met de openheid van het terrein. Er zijn op dit moment te weinig oriëntatiepunten 
aanwezig. Bij de nieuwe inrichting kunnen begeleidende landschapselementen worden 
toegevoegd. Denk aan watergangen, bomenrijen of positionering van de gebouwen. Eén van 
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de routes, die versterkt kan worden, is die langs de westrand van het plangebied. Uit 
vleermuisonderzoek op het voormalige Hak-terrein blijkt hier een vaste vliegroute te liggen 
naar het Havenkanaal. De vastgestelde vliegroute wordt in verband met de nieuwe inrichting 
(Fase 6-7) omgeleid langs de buitenranden van de wijk (Elzerman, in prep). Via de nieuwe 
watergangen en een aanpassing in de straatverlichting wordt een nieuwe vliegroute gevormd. 
De vleermuizen, die in 2017 gebruik maakten van de vliegroute, arriveerden (deels) via de 
watergang langs de Hugo de Grootlaan. Bij het voorliggende onderzoek werden ook enkele 
passerende vleermuizen in die richting vastgesteld (Figuur 4). Door langs de westrand van de 
‘Driehoek’ een onverlichte, groene verbinding aan te leggen kan het de verblijfplaatsen in 
Drievliet verbinden met de vliegroute naar het Havenkanaal en De Gorzen. 

 
 
Bij de herinrichting van het plangebied is te allen tijde de Zorgplicht (Art. 1.11 uit de Wnb) van 
toepassing. De Zorgplicht houdt in dat schadelijke effecten aan planten en dieren door menselijk 
handelen tot een minimum beperkt worden. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna 
in Nederland ongeacht de beschermde status. Een voorbeeld hoe de Zorgplicht toegepast kan worden 
is bijvoorbeeld door kleine zoogdieren, zoals de waargenomen Egel, de kans te bieden het werkterrein 
te verlaten wanneer het bouwrijp gemaakt wordt. Als een Egel wordt aangetroffen kan het ook 
voorzichtig verplaatst worden naar een geschikt leefgebied in de nabije omgeving en buiten de 
invloedssfeer van de werkzaamheden. Een ander voorbeeld is om de vissen en amfibieën weg te 
vangen uit de watergangen voordat het water gedempt wordt. Deze dieren kunnen verplaatst worden 
naar het water ten noorden van het plangebied. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is Geobest B.V. gevraagd een indicatief geotechnisch advies 

uit te brengen ten behoeve van het bouwrijp maken van de locatie Driehoek ’t Zand te Ridderkerk.  

 

De locatie is gelegen aan de Vlietlaan/Erasmuslaan te Ridderkerk. Het terrein beslaat een oppervlak 

van circa 38 hectare. Op het terrein worden in de toekomst woningen, groenvoorzieningen en 

speelvoorzieningen gerealiseerd. In Figuur 1 is een situatietekening van de locatie weergeven.  

 

 
Figuur 1: Situatietekening locatie 

 

In onderliggend rapport is een indicatief advies opgesteld ten aanzien van de te hanteren 

voorbelastingen die noodzakelijk zijn om voor aanvang van de bouwwerkzaamheden aan de eisen 

voor restzetting en drooglegging  te kunnen voldoen. 

 

Het bouwrijpadvies wordt opgesteld op basis van de uitgangspunten van NEN 9997-1 ‘Geotechnisch 

ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels’ en gaat in op de voor het bouwrijp maken 

noodzakelijke voorbelasting om aan de restzettingseisen te kunnen voldoen. 

 

Naast het opstellen van een indicatief bouwrijpadvies bestaat de opdracht tevens uit een bureaustudie 

naar de te verwachten grondwaterstanden op het terrein. Deze bureaustudie is uitgevoerd door 

derden en gerapporteerd in een memo met kenmerk 180102_M01 d.d. 24-01-2018. Deze memo is 

integraal opgenomen in dit rapport onder bijlage 3. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Normen en richtlijnen 

Er is gebruikgemaakt van de volgende normen en richtlijnen: 

[1] NEN 9997-1:2016 Geotechnisch ontwerp van constructies – Samenstelling van NEN-EN 1997-1, 

NEN-EN 1997-1/NB Nationale bijlage en NEN 9097-1 Aanvullingsnorm bij NEN-EN 1997-1, juni 

2016; 

[2] CUR 162 Construeren met grond; 2e druk, juli 2002; 

[3] CUR 2003-7 Bepaling geotechnische parameters; 1e druk, oktober 2003. 

 

 
2.2 Verstrekte gegevens 

Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten aangeleverd: 

[4] Tekeningnummer R-ZA-13-002, Ruimtegebruik Driehoek ’t Zand Ridderkerk, d.d. 18 oktober 

2017, Gemeente Ridderkerk; 

[5] Opdrachtnummer 1703747, Sonderingen ’t Zand, d.d. 17 januari 2018, MOS Grondmechanica 

B.V.;  

 
Via het internet zijn diverse databanken te raadplegen met relevante informatie aangaande de 
bodemgesteldheid en de historie van de locatie. Voor het tot op heden uitgevoerde onderzoek is 
gebruikgemaakt van de volgende openbare bronnen: 
 
[6] Overzicht van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (www.ahn.nl); 

[7] Grondonderzoek vanuit het DINOloket van NITG-TNO (www.dinoloket.nl); 

[8] Gegevens van Waterschap Hollandse Delta 

(https://wshd.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=6803a257663944ecbad43a1706fec

d47).  

 

 
2.3 Grondgesteldheid 

2.3.1 Grondonderzoek 

Door MOS Grondmechanica is een grondonderzoek uitgevoerd onder kenmerk 1703747, bestaande 

uit 4 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van circa 20 m onder maaiveld. 

Ter plaatse van het project zijn alle 4 de sonderingen relevant. In bijlage 1 zijn de relevante 

sonderingen opgenomen. 

 

 
2.3.2 Maaiveld 

Het maaiveld ter plaatse van de sondering zoals aangetroffen ten tijde van het grondonderzoek 

varieert van NAP +0,02 m (sondering 4) tot NAP +0,94 m (sondering 1).  

 

Op basis van het grondonderzoek en het maaiveld uit het Actueel Hoogtebestand Nederland [6] is een 

huidig maaiveldniveau van ca. NAP +0,00 m aangehouden.  

 

 
2.3.3 Grondopbouw en parameters 

Voor het bepalen van de karakteristieke waarden van de geotechnische parameters is gebruik 

gemaakt van tabel 2b uit NEN 9997-1, correlatie met de conusweerstand en onze ervaring in deze 

grondslag.  
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De afgeleide parameters zijn weergegeven in Tabel 1. Hierin is de globale grondopbouw gebaseerd 

op de voor de zettingen maatgevende sondering 4, waarbij de onderkant van de cohesieve, 

samendrukbare lagen zoals die wordt aangetroffen op sondering 1 t/m 3 tot NAP –14,0 m is 

doorgezet. Dit betreft een conservatieve aanname. 

 

Sondering 2 ziet er ten opzichte van de overige sonderingen qua zettingsgevoeligheid gunstiger uit in 

verband met de aanwezigheid van een tussenzandlaag van circa NAP –2,8 m tot circa NAP –5,0 m. 

Wanneer deze tussenzandlaag slechts lokaal aanwezig is (bijvoorbeeld als het gevolg van het 

dempen van een sloot) wordt aanbevolen om de zettingen zoals in dit rapport berekend aan te 

houden. Wanneer later blijkt dat deze tussenzandlaag over een groter oppervlak in het terrein 

aanwezig is zullen de zettingen lager uitvallen.  
 

Tabel 1: Geotechnische parameters (karakteristiek), sondering 4 

Laag BK OK γγγγunsat γγγγsat Cp Cp' POP Cs Cs' cv 

[m + NAP] [m + NAP] [kN/m3] [kN/m3] [-] [-] [kPa] [-] [-] m²/s 

Klei, uitgedroogd 0,0 -1,2 15 15 100 25 5 1600 400 1E-6 

Klei, zwak siltig -1,2 -5,0 14 14 80 20 5 960 240 5E-7 

Veen -5,0 -7,0 11 11 48 12 5 192 48 5E-8 

Klei, siltig -7,0 -14,0 15 15 100 25 0 1600 400 5E-7 

Zand, pleistoceen -14,0 -- 18 20 2400 600 0 ∞ ∞ drained 

Legenda 

γunsat = aardvochtig volumegewicht 

γsat = verzadigd volumegewicht 

Cp = primaire samendrukkingconstante onder de grensspanning 

Cp' = primaire samendrukkingconstante boven de grensspanning  

Cs = secundaire samendrukkingconstante onder de grensspanning 

Cs' = secundaire samendrukkingconstante boven de grensspanning 

cv  = verticale consolidatiecoëfficiënt 

POP = Pre Overburden Pressure (voorbelasting) 

 
 
2.3.4 Grondwaterstanden 

Uit de bureaustudie naar de grondwaterstand (zie memo in bijlage 3) blijkt dat de hoogste freatische 

grondwaterstand waarschijnlijk rond NAP –1,1 m ligt). De laagste freatische grondwaterstand ligt 

waarschijnlijk rond NAP -1,5 m. 

 

De stijghoogte van het diepe zand ligt iets hoger dan de freatische grondwaterstand. De hoogste 

stijghoogte ligt waarschijnlijk rond NAP -0,80 m. De laagste stijghoogte in het diepe zand ligt 

waarschijnlijk rond NAP –1,2 m. 

 

In de zettingsberekeningen is vooralsnog conservatief uitgegaan van een freatische grondwaterstand 

van NAP –1,0 m. Aanbevolen wordt om in een later stadium enkele diepe en ondiepe peilbuizen in het 

gebied te plaatsen en deze gedurende langere tijd te monitoren. 
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3 ZETTINGSBEREKENINGEN  

Ten gevolge van de permanent aanwezige belasting (vanuit de ophoging) zal in de samendrukbare 

lagen een zettingsproces in gang worden gezet. Deze zetting treedt voor een groot deel op door een 

verandering van het poriënvolume en voor een kleiner aandeel door het kruipgedrag van de 

samendrukbare lagen.  

 

 

3.1 Uitgangspunten 

De zettingen zijn berekend met behulp van het rekenprogramma D-Settlement versie 18.1 van 

Deltares, waarbij het volgende als input heeft gediend: 

 

• de berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methode Koppejan-Terzaghi met natuurlijke rek; 

• voor berekening van de zettingen zijn de geotechnische parameters gehanteerd zoals 

aangegeven in Tabel 1; 

• de berekeningen zijn uitgevoerd uitgaande van een bestaand maaiveldniveau op NAP +0,0 m; 

• de freatische grondwaterstand is aangehouden op NAP –1,0 m; 

• voor de ophoging is een volumieke massa van 18 kN/m³ (droog) respectievelijk 20 kN/m³ 
(verzadigd) aangehouden; 

• er is rekening gehouden met een restzettingseis van 10 cm in 30 jaar; 

• de ophoging zal niet excessief worden verdicht; 

• verticale drainage wordt niet toegepast; 

• rekening dient te worden gehouden met een onnauwkeurigheid van +/- 50% voor de berekende 

zettingen; 

• de resultaten zijn exclusief autonome maaiveld dalingen (achtergrondzettingen).  
 

 

3.2 Resultaten 

Tijdens de totstandkoming van dit rapport was nog niet bekend wat het maaiveldpeil van het terrein na 

ophogen dient te zijn. Er is voor gekozen om de zettingen na 30 jaar voor een ophoging van 0,3 m, 

0,5 m en 1,0 m te presenteren. De resultaten zijn samengevat in  

Tabel 2. 

 

Tabel 2: Resultaten zettingsberekeningen 

Ophoging Totaalzetting na 30 jaar 

[m] [m] 

0,3 0,07 

0,5 0,17 

1,0 0,36 

 

In bijlage 2 zijn de grafische in- en uitvoer van de zettingsberekeningen opgenomen, waaronder de 

tijdzettingslijnen.  
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3.3 Voorbelasting 

Om aan de restzettingseis van 0,1 m in 30 jaar te kunnen voldoen moet voor de beschouwde 

ophogingen van 0,5 m en 1,0 m zettingsversnellende maatregelen worden toegepast. Hierbij kan 

gevarieerd worden in de dikte van de tijdelijke overhoogte en de duur van de voorbelasting. In Tabel 3 

zijn de resultaten gepresenteerd voor een aantal mogelijkheden om aan de gestelde restzettingseis 

van 10 cm in 30 jaar te kunnen voldoen.  

 

Tabel 3: Restzetting na toepassen voorbelasting 

Netto 

Ophoging 

Tijdelijke 

overhoogte 

Voorbelastingstijd Restzetting 

[m] [m] [dagen] [m] 

0,5 0,5 180 0,06 

0,5 1,0 90 0,07 

1,0 1,0 360 0,10 

1,0 2,0 270 0,09 

1,0 4,0 180 0,10 

 

 
In bijlage 2 zijn de grafische in- en uitvoer van de zettingsberekeningen opgenomen, waaronder de 
tijdzettingslijnen.  
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4 CONCLUSIES 

Ten gevolge van het bouwrijp maken van het terrein Driehoek ’t Zand te Ridderkerk, wat gepaard gaat 

met het aanbrengen van een ophoging in zand, zullen zettingen ontstaan. Afhankelijk van de dikte van 

de toekomstige ophoging is het toepassen van zettingsversnellende maatregelen noodzakelijk om aan 

de restzettingseis van 0,10 m in 30 jaar te voldoen. 

 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat een ophoging van 0,3 m een zetting van circa 

0,07 m tot gevolg heeft. In dit geval is het dus niet noodzakelijk om zettingsversnellende maatregelen 

toe te passen. 

 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij ophogingen van 0,5 m zettingen optreden 

groter dan 0,1 m. Hierdoor is het noodzakelijk om zettingsversnellende maatregelen toe te passen. 

Afhankelijk van de beschikbare tijd en ruimte kan gekozen worden om een voorbelasting van 0,5 m 

gedurende een half jaar toe te passen of een voorbelasting van 1,0 m gedurende 3 maanden.  

 

Bij een ophoging van 1,0 m blijken er ook zettingen groter dan 0,1 m op te treden. Hierdoor zal het in 

dit geval ook nodig zijn om zettingsversnellende maatregelen toe te passen. Afhankelijk van de 

beschikbare tijd en ruimte kan gedacht worden aan een voorbelasting van 1,0 m gedurende één jaar, 

2,0 m gedurende 9 maanden of 4,0 m gedurende een half jaar.  

 

Wanneer in een vervolgfase blijkt dat er niet voldoende tijd is om de overhoogte haar werk te laten 

doen kunnen er alternatieve maatregelen worden toegepast. Er kan gedacht worden aan het 

toepassen van verticale drainage of toepassing van licht ophoogmateriaal. 

 

In het geval van het toepassen van een voorbelasting dient het zettingsverloop in de praktijk te 

worden gemonitord met behulp van zakbaken. Er wordt geadviseerd de zakbaken te plaatsen met een 

onderlinge hart op hart afstand van circa 15 m. Ter plaatse van eventueel te kruisen kabels en 

leidingen kan sprake zijn van aanvullende monitoringseisen vanuit de leidingbeheerders.  

 

De berekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van dit indicatieve advies zijn 

uitgevoerd op basis van zettingsparameters die zijn bepaald op basis van correlaties met de 

sondeergegevens, ervaring en tabel 2b van NEN 9997-1;2016. De nauwkeurigheid van de berekening 

is daardoor beperkt. Aanbevolen wordt om in een later stadium meer grondonderzoek uit te voeren, 

waarbij naast aanvullende sonderingen ook enkele geotechnische boringen met ongeroerde 

monstername ten behoeve van laboratoriumonderzoek (samendrukkingsproeven). 

 

Zodra er meer duidelijkheid is over het gewenste aanlegniveau van het terrein en de indeling van het 

plan dient de zettingsprognose te worden herzien. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat geconstateerd is dat er in het gebied sprake is van een verschil 

beheerspeil van de watergangen. Het is noodzakelijk om op basis van de nieuwe plannen in overleg 

te treden met het Waterschap om te bepalen of hiervoor een peilwijziging gewenst of noodzakelijk is. 
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Bijlage 1 Grondonderzoek 
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Bijlage 2 Grafische in- en uitvoer D-Settlement 
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Bijlage 3 Bureaustudie grondwaterstanden (kenmerk 180102_M01) 
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Inleiding	
Gevraagd	is	om	voor	het	project	Driehoek	’t	Zand	te	Ridderkerk	een	indicatief	geohydrologisch	

advies	op	te	stellen.	Voor	dit	advies	wordt	gekeken	naar	de	historische	informatie	uit	TNO	

DINOloket	voor	zowel	de	grondopbouw	als	de	grondwaterstanden.					

	

Brongegevens	
De	volgende	brongegevens	zijn	door	de	klant	aangeleverd:	

• Tekening:	Situatie	Grondonderzoek,	getekend	door	MOS	Grondmechanica,	project:	

1703747,	d.d.	22	januari	2018;	

• Rapport:	Sonderingen	’t	Zand,	Ridderkerk,	opgesteld	door	MOS	Grondmechanica,	

project:	1703747,	d.d.	17	januari	2018.	

	

Projectlocatie	
De	projectlocatie	is	begrensd	door	de	Hugo	de	Grootlaan,	de	Vlietlaan	en	de	Erasmuslaan.	Figuur	

1	toont	de	projectlocatie.	

	

			
Figuur	1:	Projectlocatie.	

	

Betreft:	 Bepaling	ontwerp	grondwaterstanden	locatie	Driehoek	‘t	Zand	
Plaats:	 Ridderkerk	

	 	

Van:	 Mattijs	Borst	(06	–	4202	4664)	

Aan:	 Robert	Schippers	(Geobest)	
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Er	is	een	aanzienlijke	variatie	in	maaiveldhoogte	op	en	rond	de	projectlocatie.	De	Hugo	de	

Grootlaan	(noordwestzijde)	is	gelegen	op	circa	NAP	+0,25	m,	de	Vlietlaan	(zuidzijde)	op	circa	

NAP	-1,1	m	en	de	Erasmuslaan	(oostzijde)	op	circa	NAP	-0,35	m.	Figuur	2	toont	de	hoogtekaart	

van	de	projectlocatie.	

	

	
Figuur	2:	Maaiveldhoogte	(AHN2)	

	

Grondopbouw	
De	grondopbouw	is	ingeschat	voor	de	projectlocatie	aan	de	hand	van	de	aangeleverde	

sonderingen	en	aanvullende	sonderingen	en	boringen	uit	TNO	DINOloket.	Voor	de	diepere	lagen	

is	gekeken	naar	informatie	van	RegisII.1.		

	

Het	maaiveld	van	de	projectlocatie	varieert	tussen	NAP	+0,94	m	en	NAP	-1,1	m.	Vanaf	maaiveld	

tot	circa	NAP	-15	m	is	een	slecht	doorlatend	klei-	en	veenpakket	aangetroffen,	gevolgd	door	een	

watervoerende	zandlaag	tot	circa	NAP	-25	m.	Het	eerste	watervoerend	pakket	loopt	van	circa	

NAP	-15	m	tot	circa	NAP	-25	m.			

	

Oppervlaktewater	
Het	oppervlaktewater	op	de	projectlocatie	ligt	in	de	huidige	situatie	in	drie	verschillende	

peilgebieden.	Figuur	2	toont	de	huidige	peilgebieden	volgens	het	Waterschap	Hollandse	Delta.	

	



	

	 Kenmerk:	 	 180102_M01	

MEMO	 Datum:	 	 24	januari	2018	
	 Pagina:	 	 3	/	4	

	

	CWG	Ingenieurs	b.v.	–	Rosemondsingel	11	–	2651	AW	Berkel	en	Rodenrijs	–	Tel:	0642	-	024	664	–	URL:	www.cwgi.nl	

		

	
Figuur	2:	Polderpeil		

	

Gelet	op	de	inrichtingstekening	achten	wij	het	aannemelijk	dat	de	gehele	projectlocatie	in	een	

peilgebied	gaat	vallen	waar	het	peil	van	NAP	-0,65	m	wordt	gehandhaafd.	Dit	open	waterpeil	

wordt	daarmee	als	meest	relevant	beschouwd.	

	

In	een	later	stadium	dient	te	worden	nagegaan	bij	het	Waterschap	Hollandse	Delta	of	inderdaad	

het	waterpeil	van	NAP	-0,65	m	voor	de	gehele	projectlocatie	gaat	gelden.	

	

Grondwaterstand	
De	freatische	grondwaterstand	is	ingeschat	aan	de	hand	van	freatische	peilbuizen	uit	TNO	

DINOloket	en	het	polderpeil	in	het	gebied.	De	locatie	en	meetreeksen	van	de	peilbuizen	zijn	

opgenomen	in	bijlage	A.	De	statistieken	van	de	meetreeksen	zijn	weergegeven	in	tabel	1.	

	

Tabel	1:	Freatische	peilbuizen	

 B38C0484_1	 B38C0813_1	 B38C0975_1	
Bovenkant	peilbuis	(NAP	m)	 1,32	 1,49	 -0,12	

Bovenkant	filter	(NAP	m)	 -13,40	 -12,80	 -3,69	

Onderkant	filter	(NAP	m)	 -14,40	 -13,80	 -4,69	

90%	 -1,11	 -0,52	 -1,12	

50%	 -1,29	 -0,70	 -1,23	

10%	 -1,46	 -0,86	 -1,36	
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De	drie	gepresenteerde	peilbuizen	zijn	niet	gelegen	in	het	peilgebied	van	NAP	-0,65	m	en	zijn	

daarom	niet	of	beperkt	representatief	voor	de	toekomstige	situatie.	Op	basis	van	het	verwachte	

toekomstige	polderpeil	voor	de	projectlocatie	van	NAP	-0,65	m	en	een	analyse	van	de	

geohydrologische	situatie	wordt	de	gemiddeld	hoge	grondwaterstand	in	het	freatisch	pakket	op	

de	projectlocatie	ingeschat	op	circa	NAP	-0,5	m	en	de	gemiddeld	lage	grondwaterstand	op	circa	

NAP	-0,8	m.	Aan	de	zuidzijde	van	de	projectlocatie	kan	de	freatische	grondwaterstand	wat	lager	

zijn	door	wegstroming	van	grondwater	naar	het	laaggelegen	gebied,	alwaar	een	polderpeil	van	

NAP	-2,0	m	wordt	gehandhaafd.	De	gemiddeld	hoge	grondwaterstand	in	het	freatisch	pakket	

aan	de	zuidzijde	van	de	projectlocatie	kan	ruwweg	0,5	m	lager	liggen.	Indien	een	beter	inzicht	

gewenst	is	in	de	grondwaterstanden	op	de	projectlocatie,	wordt	geadviseerd	om	enkele	

peilbuizen	te	plaatsen	en	die	regelmatig	te	peilen.	

De	stijghoogte	in	het	eerste	watervoerend	pakket	is	ingeschat	aan	de	hand	van	diepe	peilbuizen	

uit	TNO	DINOloket.	De	locatie	en	meetreeksen	van	de	peilbuizen	is	opgenomen	in	bijlage	A.	De	

statistieken	van	de	meetreeks	zijn	weergegeven	in	tabel	2	en	tabel	3.		

	
Tabel	2:	Diepe	peilbuizen		

 B38C0243_1	 B38C0484_2	 B38C0485_1	
Bovenkant	peilbuis	(NAP	m)	 -1,43	 1,27	 0,22	

Bovenkant	filter	(NAP	m)	 -14,88	 -37,80	 -15,30	

Onderkant	filter	(NAP	m)	 -22,88	 -38,80	 -17,30	

90%	 -1,35	 -1,89	 -0,83	

50%	 -1,56	 -2,04	 -1,06	

10%	 -1,78	 -2,22	 -1,22	

	
Tabel	3:	Diepe	peilbuizen	

 B38C0487_1	 B38C0813_2	 B38C0975_2	
Bovenkant	peilbuis	(NAP	m)	 0,68	 1,41	 -0,10	

Bovenkant	filter	(NAP	m)	 -17,32	 -21,79	 -15,86	

Onderkant	filter	(NAP	m)	 -18,32	 -22,79	 -17,86	

90%	 -1,31	 -0,52	 -0,95	

50%	 -1,42	 -0,69	 -1,05	

10%	 -1,53	 -0,85	 -1,13	

	
Ten	behoeve	van	het	indicatief	geohydrologisch	advies	is	de	gemiddeld	hoge	stijghoogte	in	het	

eerste	watervoerend	pakket	op	de	projectlocatie	ingeschat	op	circa	NAP	-0,8	m	en	de	gemiddeld	

lage	grondwaterstand	op	circa	NAP	-1,2	m.		

	

Bijlage		
• Grondwaterstanden	
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk heeft Cauberg-Huygen Raadgevende  
Ingenieurs BV een milieuhygiënisch (water-)bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het project-
gebied ‘Het Zand’, te Ridderkerk. 
 
De regionale ligging van de locatie is aangegeven in bijlage I. De lokale situatie is opgenomen in  
bijlage II. 
 
De aanleiding voor het verrichten van de onderzoeken wordt gevormd door de beoogde  
ontwikkelingen ter plaatse: 
− nieuwbouw; 
− aanleg waterpartij; 
− demping bestaande sloten. 

 
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: 
− vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de (water-)bodem (grond, grondwater, water-

bodem); 
− het verkrijgen van een indicatie over de hergebruikmogelijkheden van vrijkomende materialen 

(grond, slib en vaste waterbodem). 
 
1.2 Kwaliteit en certificering 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 Procescertificaat ‘Veldwerk bij  
milieuhygiënisch bodemonderzoek’ [ref. 1]. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het  
VKB-protocol 2001 ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 
van grondmonsters en waterpassen’ [ref. 2], VKB-protocol 2002 ‘Het nemen van grondwatermonsters’ 
[ref. 3] en VKB-protocol 2003 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek [ref. 4]. Cauberg-
Huygen is gecertificeerd voor monstername in het kader van protocol 2001, 2002, 2003 en 2018.  
Deze rapportage is derhalve voorzien van het centrale keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer 
SIKB’. 
 
Het procescertificaat van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV en het hierbij behorende 
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende het veldwerk, inclusief alle  
secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht 
van veldgegevens en monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkrapportage, aan de opdracht-
gever.  
 
In deze context verklaart Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV dat zij tot de opdrachtgever in 
geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - opdrachtgever. 
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1.3 Opbouw rapport 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 
− locatie-informatie, voorinformatie en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2); 
− veldonderzoek (hoofdstuk 3); 
− chemisch onderzoek (hoofdstuk 4); 
− bespreking onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5); 
− conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Locatie-informatie, voorinformatie en onderzoeksopzet 

2.1 Locatie informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen tussen de rijwegen van de Vlietlaan, het Hugo de Groothof en de 
Erasmuslaan te Ridderkerk. Het projectgebied staat bekend als ‘Driehoek, Het Zand’. 
 
Met uitzondering van enkele elementenverharde terreindeeltjes is het gehele projectgebied onverhard: 
gras. Ter plaatse van het oostelijk deel van het terreindeel bevindt zich enig reliëf in de vorm van  
heuveltjes. Op basis van het uitgevoerde historisch onderzoek is gebleken dat dit puinstort lichamen 
zijn.  
 
Dwars door het projectgebied bevindt zich een stelsel van slootjes. Door middel van een sluizen-
systeem zijn deze, ondanks dat het puinlichaam deze lijkt te scheiden in twee ‘losse’ sloten, met  
elkaar verbonden. 
 
Het terreindeel ‘landbodem’ heeft een oppervlak van 2,6 hectare.  
De totale lengte van de sloten bedraagt circa 510 meter. 
 
Geplande ontwikkelingen 
Binnen het projectgebied is een sportcomplex en zijn woningen gepland. Het sportcomplex zal worden 
voorzien van een ‘bunker’ met een geplande aanlegdiepte van 3,1 m-mv. Direct ten noorden van het 
sportcomplex is een open waterpartij gepland. De aanlegdiepte hiervan is gepland op circa 1,2 m-mv.  
 
De lokale situatie is weergegeven op de tekeningen in bijlage II. 
 
2.2 Voorinformatie 

Voorafgaand aan de uitvoering van het feitelijke bodemonderzoek is een historisch onderzoek  
(beperkt vooronderzoek), conform de NEN 5725 (ref. 5, landbodem) en gebaseerd op de NEN 5717 
(ref. 6 waterbodem), verricht. Met betrekking tot de historische informatie is gebruik  
gemaakt van de gegevens beschikbaar op ‘bodemloket’ en de door de opdrachtgever beschikbaar 
gestelde informatie.  
 
Historie terrein 
De wijk Drievliet/Het Zand is de jongste wijk in Ridderkerk, gelegen ten zuidoosten van het centrum 
van Ridderkerk. De eerste woningen in Drievliet/Het Zand zijn medio jaren ‘70 opgeleverd. De bouw 
van Het Zand is vanaf 1990 in ontwikkeling gebracht en is nog niet voltooid als woonwijk. 
 
Eerder uitgevoerde onderzoeken 
Op basis van ‘bodemloket’ blijkt dat er op de onderzoekslocatie niet eerder onderzoek verricht is.  
Nabij de onderzoekslocatie zijn wel verschillende milieuhygiënische bodemonderzoeken verricht: 
− Hugo de Groothof 50: ter plaatse zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond; 
− Molendijk, Het Zand (direct ten oosten van onderhavig onderzoeksgebied): ter plaatse is een stort-

plaats bestaande uit huishoudelijk afval (1935-1945) aanwezig geweest. De bodem ter plaatse is 
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onderzocht en nadien gesaneerd. De onderzoeken tot en met de saneringsevaluatie zijn  
uitgevoerd in de periode 1989-1991.  

 
Door de opdrachtgever zijn twee depotonderzoeken ter beschikking gesteld [ref. 7 en 8]. Het betref-
fende depot bevindt zich op het oostelijk deel van de onderhavige onderzoekslocatie. 
Het depot heeft een volume van circa 1.750 ton (~ 1.020 m3), is noord-zuid georiënteerd en is groten-
deels in het landschap verwerkt. Het depot is een mengsel van grond, puin (dakpannen en bak-
stenen), asfaltresten, kolengruis en grind. De dikte varieert van 1 tot 1,5 meter. 
 
Tijdens het eerste onderzoek in februari 2002 is het materiaal indicatief (2x6 grepen) onderzocht. Uit 
dit onderzoek blijkt dat op basis van de parameters minerale olie en PAK het puindepot niet voor  
hergebruik in aanmerking komt.  
 
In augustus 2002 is het depot in vijf deelpartijen opgedeeld. In drie deelpartijen bevindt zich 75%  
bodemvreemd materiaal, in één deelpartij 50% en in één deelpartij 25%. 
Uit dit onderzoek blijkt dat vier van de vijf deelpartijen sterk verontreinigd zijn met zware metalen dan 
wel PAK. De vijfde deelpartij is ‘slechts’ licht verontreinigd met de onderzochte parameters.  
 
Locatiebezoek 
Op 10 maart 2012 heeft een locatie bezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is het volgende  
gebleken: 
− Het slotenstelsel is door middel van sluisjes met elkaar verbonden. 
− Ter plaatse van de sloten is geen oeverbeschoeiing aangetroffen waar asbestverdachte materialen 

in verwerkt zijn. 
− Eén van de sloten die op verschillende tekeningen (rapportages onderzoeken 2002 en kadastrale 

tekening) is weergegeven, is niet meer aanwezig. Aan het maaiveld is deze sloot ook niet meer 
herkenbaar. Bij de gemeente Ridderkerk en de ontwikkelaar zijn geen gegevens bekend over de 
demping van deze sloot. Aangezien de sloot op de tekeningen in 2002 nog is opgenomen is het 
aannemelijk dat de demping na 2002 heeft plaatsgevonden. De situering van de sloot is weer 
gegeven op de tekening opgenomen in bijlage II. 

− De aanwezigheid van het puindepot is geverifieerd. Het depot is in het landschap verwerkt. Ten  
dele manifesteert deze zich als kleine heuvels en als ‘dijklichaam’ langs de sloten. Het noordelijk 
deel van het puindepot maakt in zijn geheel deel uit van de bodem en is visueel niet waarneem-
baar aan het maaiveld. 

 
Resume 
Met uitzondering van het puindepot en de gedempte sloot kan de onderzoekslocatie vanuit milieu-
hygiënisch oogpunt als onverdacht (inclusief asbest) worden beschouwd. Gezien de kwaliteit van het 
puindepot in het verleden onzes inziens afdoende is onderzocht (en overwegend niet voor hergebruik 
in aanmerking komt), is in onderhavig onderzoek geen extra onderzoek verricht ter plaatse. De  
aanwezigheid en situering zijn voorafgaand aan de veldwerkzaamheden wel geverifieerd.  
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2.3 Onderzoeksopzet 

Landbodem 

Algemene kwaliteit 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een verkennend bodemonderzoek, strategie kleinschalig  
onverdacht conform de NEN 5740: 2009 (ref. 9) verricht.  
 
Vier van de acht ‘diepe’ boringen zijn verricht ter plaatse van de aan te leggen waterpartij tot een  
halve meter minus geplande aanlegdiepte (boring tot 1,7 m-mv). Ter plaatse van de geplande ‘bunker’ 
is een peilbuis geplaatst, waarbij de boring is doorgezet tot 3,6 m-mv. 
 
De grond en het grondwater zijn onderzocht op de parameters zoals genoemd in de NEN 5740: 2009. 
 
Gedempte watergang 
Ter plaatse van de gedempte watergang zijn twee raaien van drie boringen (met een onderlinge  
afstand van 1,5 meter) tot 2,0 m-mv verricht. De meest verdachte grond is chemisch-analytisch  
onderzoek op de parameters uit het NEN 5740: 2009 grondpakket. 
 
Asbest 
De onderzoekslocatie is als onverdacht beschouwd ten aanzien van asbest. Er heeft derhalve geen 
verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 [ref. 10] plaatsgevonden. Desondanks is tijdens 
de uitvoering van het veldwerk extra aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest in 
de grond. 
 
Lozingsparameters 
Vooruitlopend op een eventuele grondwateronttrekking/-lozing is het grondwater uit de  
geplaatste peilbuis aanvullend onderzocht op de lozingsparameters (ijzer, stikstof, zwevend stof en 
chloride). 
 

Waterbodem 

Algemene kwaliteit 
Ter plaatse is een verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 (ref. 11, strategie voor 
lintvormige watergangen) verricht.  
 
Binnen het onderzoeksgebied is sprake van twee watergangen waar werkzaamheden in de water-
bodem zullen plaatsvinden. Beide watergangen zijn beschouwd als één vak: lengte watergangen  
respectievelijk circa 400 en 110 meter.  
 
Per vak zijn tien steken verricht en is één analyse per laag uitgevoerd. Analyse van het slib heeft 
plaatsgevonden op het analysepakket conform ‘variant A’ uit de NEN 5720  
(inclusief sedimentkarakteristieken). De onderliggende vaste waterbodem is geanalyseerd op een 
‘NEN 5740: 2009-grondpakket’.  
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Asbest 
De onderzoekslocatie is als onverdacht beschouwd ten aanzien van asbest. Er is derhalve geen  
asbest in waterbodemonderzoek verricht conform de NTA 5727 [ref. 12]. Desondanks is tijdens de  
uitvoering van het veldwerk extra aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest in het 
slib en in de vaste waterbodem. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

De boorwerkzaamheden ‘landbodem’ zijn uitgevoerd op 15 en 16 maart 2012. Het grondwater is  
bemonsterd op 2 september 2011. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd op 23 
maart 2012. 
 
De boorwerkzaamheden ‘landbodem’ zijn uitgevoerd onder leiding van dhr. R. Salaz, de werkzaam-
heden ‘waterbodem’ zijn uitgevoerd door dhr. M. Bouwhuis, beiden werkzaam bij het veldwerkbedrijf 
Soil Select bv. Het grondwater is bemonsterd door dhr. M. Bouwhuis. 
De heren Bouwhuis en Salaz zijn conform het besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2:  
kwalibo) gecertificeerd voor de betreffende werkzaamheden en geregistreerd bij  
AgentschapNL/bodemplus. 
 
De veldwerkzaamheden hebben bestaan uit: 
− terreininspectie; 
− het verrichten van 28 boringen tot 0,5 m-mv; 
− het verrichten van vier boringen tot 1,7 m-mv; 
− het verrichten van tien boringen tot 2,0 m-mv; 
− het plaatsen van drie peilbuizen, boringen tot 3,0 m-mv; 
− het plaatsen van één peilbuis, boring tot 3,6 m-mv; 
− het verrichten van 20 slibsteken ten behoeve van het waterbodemonderzoek; 
− het beschrijven van de (water-)bodemopbouw; 
− het zintuiglijk onderzoeken van de opgebrachte grond, slib en vaste waterbodem; 
− het nemen van grond-, slib-, en vaste waterbodemmonsters; 
− het spoelen en bemonsteren van de geplaatste peilbuizen. 
 
3.2 Resultaten veldonderzoek 

3.2.1 Terreininspectie  

Met uitzondering van de voorafgaand aan de veldwerkzaamheden vastgestelde verdachte aandachts-
punten (puindepot en gedempte sloot), zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie aan het maaiveld 
geen waarnemingen gedaan die duiden op een eventuele bodemverontreiniging.  
 
3.2.2 Bodemopbouw 

Het opgebrachte materiaal is beschreven en geclassificeerd conform de NEN 5104 [ref. 13]. 
 
Landbodem 

Ter plaatse bestaat de bodem tot de maximale boordiepte van 3,6 m-mv uit zwak siltige klei. Plaatse-
lijk is matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen. 
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Waterbodem 

De waterbodem bevindt zich circa 0,5 meter onder het wateroppervlak. Ter plaatse van alle monster-
punten is slib (steekvast) aangetroffen met een dikte variërend van 20 tot 50 cm. De vaste water-
bodem bestaat overwegend uit klei. 
 
Voor een nauwkeuriger beschrijving van de lokale (water-)bodemopbouw wordt verwezen naar de 
boorstaten in bijlage III. 
 
3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op aanwijzingen die duiden op een mogelijke verontreiniging 
van de bodem.  
 
Landbodem 
De bovengrond is plaatselijk zwak puinhoudend.  
 
Voor het overige zijn er geen waarnemingen gedaan die duiden op een verontreiniging van de bodem. 
 
Waterbodem 
In de opgebrachte materialen (slib en vaste waterbodem) zijn geen bodemvreemde materialen  
aangetroffen. 
 
3.2.4 Grondwater 

Tijdens bemonstering van de peilbuizen zijn in het veld de pH- en EC-waarden bepaald. De in het veld 
gemeten pH en EC waarden alsmede de grondwaterstanden zijn weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Grondwaterstanden, pH en EC  
Peilbuisnummer Filterstelling (m-mv) Grondwaterstand (m-mv) pH EC 

Algemene kwaliteit 

01 1,5-2,5 0,75 7,12 2310 

02 1,5-2,5 0,80 7,08 1480 

03 1,5-2,5 1,08 7,27 950 

04 1,5-2,5 0,74 7,09 1400 

 



Tabel 4.1: Analyseschema grond 

Boring Traject (m-mv) Analyse Motivatie 

Algemene kwaliteit 

01+03+06+27+ 

16+ 

18 

0,0-0,5 

0,05-0,2 

0,05-0,4 

NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit zandige bovengrond 

 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

09+11+31+32+36 0,0-0,5 NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige bovengrond tpv 

de geplande waterpartij 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

05+13+14+15+17 0,0-0,5 NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige bovengrond tpv 

het zuidelijk terreindeel 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

19+22+23+24+26 0,0-0,5 NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige bovengrond tpv 

het oostelijk terreindeel 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

28+30+33+35+41 0,0-0,5 NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige bovengrond tpv 

het noordelijk terreindeel 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

01+ 

03 

0,5-1,0 

0,5-3,0 

NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit zandige ondergrond  

 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

01 1,5-3,6 NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige ondergrond tpv de 

geplande bunker 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

10+ 

12+ 

09+11 

0,5-1,0 

0,5-1,7 

1,0-1,5 

NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige ondergrond tpv de 

geplande waterpartij 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

02+06+07+ 

05+ 

08 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit kleiige ondergrond tpv 

het overig terreindeel 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 

Gedempte sloot 

04+37+ 

38+42+ 

39+40 

0,0-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

NEN 5740: 2009 grondpakket 

 

lutum en humus 

Vaststellen algemene kwaliteit grond tpv de gedempte 

sloot 

Vaststellen lokale toetsingswaarden 
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4 Chemisch onderzoek 

4.1 Analyseprogramma 

4.1.1 Grond 

Algemene kwaliteit 
Ten behoeve van de bepaling van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de grond op de  
onderzoekslocatie zijn negen grondmengmonsters geanalyseerd op de parameters uit het NEN 5740: 
2009 grondpakket1. 
 
Gedempte sloot 
De grond tot 1,5 m-mv ter plaatse van de gedempte sloot is onderzocht op de parameters uit het  
NEN 5740: 2009 grondpakket. 
 
Het analyseprogramma van de grond is weergeven in tabel 4.1 (linker pagina). 
 
4.1.2 Grondwater 

Algemene kwaliteit 
Ter bepaling van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de  
onderzoekslocatie zijn vier grondwatermonsters geanalyseerd op de parameters uit het NEN 5740: 
2009-grondwaterpakket2. 
 
Lozingsparameters 
Het grondwater uit peilbuis 01 is aanvullend geanalyseerd op ijzer, stikstof, zwevend stof en chloride 
(lozingsparameters).  
 
4.1.3 Waterbodem 

Indicatie hergebruiksmogelijkheden 
Van beide deelgebieden is van het slib één mengmonster samengesteld en geanalyseerd op de  
parameters uit het standaardpakket bij verkennend waterbodemonderzoek conform ‘variant A’ uit de 
NEN 57203. 
 
De onderliggende vast waterbodem (één analyse per deelgebied) is geanalyseerd op de parameters 
uit het NEN 5740: 2009 grondpakket.  
 
Het analyseprogramma van de waterbodem is weergeven in tabel 4.2 (volgende pagina). 

                                                      
1 zware metalen [barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink], minerale olie (GC), PCB (PCB 28, 52,  

  101, 118, 138, 153, 180), polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK]  
2 zware metalen [barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink], minerale olie (GC), gehalogeneerde 

koolwaterstoffen, vluchtige aromaten; bromoform 
3 zware metalen [barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink], minerale olie (GC), PCB (PCB 28, 52,  

  101, 118, 138, 153, 180), polycyclische aromatische koolwaterstoffen [PAK] 
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Tabel 4.2: Analyseprogramma waterbodem 
Boringen Traject  

(m-wateroppervlak) 

Analyse Motivatie 

Slib 

S01-S10 0,44-1,00 ‘A-pakket’  

 

lutum + humus 

indicatie hergebruiksmogelijkheden van het slib tpv de 

oostelijk gesitueerde sloot 

bepalen lokale toetsingswaarden 

S11-S20 0,32-1,02 ‘A-pakket’  

 

lutum + humus 

indicatie hergebruiksmogelijkheden van het slib tpv de 

westelijk gesitueerde sloot 

bepalen lokale toetsingswaarden 

Vaste waterbodem 

S01+ 

S03+ 

S05+ 

S07+ 

S09 

0,81-1,30 

1,00-1,50 

0,84-1,30 

0,65-1,15 

0,63-1,15 

NEN 5740: 2009 grondpakket  

 

lutum en humus 

indicatie hergebruiksmogelijkheden van de vaste water-

bodem tpv de oostelijk gesitueerde sloot 

bepalen lokale toetsingswaarden 

S11+ 

S13+ 

S16+ 

S18+ 

S20 

1,02-1,50 

0,62-1,10 

0,44-0,90 

0,73-1,20 

0,65-1,15 

NEN 5740: 2009 grondpakket  

 

lutum en humus 

indicatie hergebruiksmogelijkheden van de vaste water-

bodem tpv de westelijk gesitueerde sloot 

bepalen lokale toetsingswaarden 
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5 Bespreking onderzoeksresultaten 

5.1 Toetsingskader 

Landbodem 

Voor het beoordelen van de algemene bodemkwaliteit en het vaststellen van een eventuele  
saneringsnoodzaak heeft toetsing conform de Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 14] plaats-
gevonden. 
 
De toetsing kent verschillende toetsingswaarden voor de beoordeling van de bodemkwaliteit:  
− De achtergrondwaarde (AW 2000) geeft het kwaliteitsniveau aan van de bodem (grond) van  

natuur- en landbouwgronden in Nederland, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting 
door lokale verontreinigingsbronnen. Bij gehalten boven de achtergrondwaarden is sprake van 
een lichte verontreiniging.  

− De streefwaarde (S) geeft het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. Bij 
gehalten boven de streefwaarden is sprake van een lichte verontreiniging. In bijzondere gevallen 
kan in bodems door natuurlijke oorzaken de streefwaarde worden overschreden. Deze waarde 
wordt in dat geval als streefwaarde gehanteerd. 

− De tussenwaarde (T) betreft het rekenkundig gemiddelde uit achtergrond- en interventiewaarde 
voor grond en het rekenkundig gemiddelde van streef- en interventiewaarde voor grondwater. De 
tussenwaarde betreft geen toetsnorm op basis van de genoemde overheidsbesluiten, maar het 
criterium voor het verrichten van nader onderzoek conform de NEN 5740:2009. Bij overschrijding 
van de tussenwaarde is sprake van een matige verontreiniging.  

− De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grond of grondwater aan, waarboven van 
een ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant en dier heeft, sprake kan zijn. Bij gehaltes boven de interventiewaarde is 
sprake van een sterke verontreiniging. 

 
Genoemde waarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof- en lutumgehalte (H en L). De 
interpretatie van de geanalyseerde waarden wordt in de tabellen in de rapportage weergegeven. 
 
Waterbodem 

Met het inwerking treden van de waterwet (22 december 2009) vallen waterbodems in principe niet 
langer onder de wet bodembescherming en is derhalve het toetsingskader conform de Circulaire  
sanering waterbodems 2008 niet langer van toepassing.  
 
Gezien de aanleiding en doelstelling van het onderzoek (projectmatig werken) is een beoordeling van 
de waterbodemkwaliteit in het kader van een eventuele saneringsnoodzaak niet van toepassing. 
Voor het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomend materiaal geldt nog steeds het 
Besluit Bodemkwaliteit [ref. 15]. Tevens worden de maximale waarden uit de Regeling Bodemkwaliteit 
[ref. 16] als ‘interventiewaardes’ gebruikt. 
 
Grondverzet 

Toetsing in het kader van grondverzet (indicatie hergebruiksmogelijkheden vrijkomende grond) heeft 
plaatsgevonden conform het Besluit Bodemkwaliteit [ref. 15] en de Regeling Bodemkwaliteit [ref. 16]. 
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De maximale waarden voor de klasse wonen en de maximale waarden voor de klasse industrie geven 
de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te 
houden voor de betreffende functie. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteit de maximale waarde 
voor de klasse industrie overschrijdt, mag in het generieke kader niet worden toegepast.  
 
Genoemde waarden zijn afhankelijk van het organische stof- en lutumgehalte. De  
interpretatie van de geanalyseerde waarden wordt in de tabellen in de rapportage weergegeven. 
 
5.2 Analyseresultaten 

5.2.1 Grond 

Algemene kwaliteit 

De resultaten zijn voor de interventiewaarden getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de 
gewijzigde Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 14] en voor de achtergrondwaarden aan de toetsings-
waarden zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit [ref. 15]. 
 
De overschrijdingen ten opzichte van de achtergrondwaarden zijn weergegeven in tabel 5.1. Tevens is 
in deze tabel een indicatie van de hergebruiksmogelijkheden (toepasbaarheid) van de onderzochte 
grond opgenomen.  
 
Tabel 5.1: Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg ds)  
Boringen Traject (m-mv) Co Pb Ni Zn PAK PCB Indicatie hergebruik 

Algemene kwaliteit 

01+03+06+27+16+18 0,0-0,5     1,6* 12* Industrie 

09+11+31+32+36 0,0-0,5       Schone grond 

05+13+14+15+17 0,0-0,5       Schone grond 

19+22+23+24+26 0,0-0,5       Schone grond 

28+30+33+35+41 0,0-0,5  70*     Schone grond 

01+03 0,5-3,0       Schone grond 

01 1,5-3,6       Schone grond 

10+12+09+11 0,5-1,7       Schone grond 

02+06+07+05+08 0,5-2,0 10*  28* 76*   Industrie 

Gedempte sloot 

04+37+38+42+39+40 0,0-1,5     4,6*  Wonen 

toelichting: 

blanco : geen overschrijding achtergrondwaarde  

* : achtergrondwaarde < concentratie ≤ tussenwaarde 

** : tussenwaarde < concentratie ≤ interventiewaarde 

*** : concentratie > interventiewaarde 
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Uit de analyseresultaten blijkt het volgende: 
Bovengrond 
− de zandige bovengrond (boringen 01, 03, 06, 16, 18 en 27) is licht verontreinigd met PAK en PCB. 

De overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd gehalte gemeten; 
− de kleiige bovengrond ter plaatse van het noordelijk terreindeel (boringen 28, 30, 33, 35 en 41) is 

licht verontreinigd met lood. De overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd gehalte 
gemeten; 

− de overige onderzochte bovengrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 
 
Ondergrond 
− de zandige ondergrond (boringen 01 en 03: traject 0,5-3,0 m-mv) is niet verontreinigd met de  

onderzochte parameters; 
− de kleiige ondergrond ter plaatse van de geplande bunker (boring 01: traject 1,5-3,6 m-mv) is niet 

verontreinigd met de onderzochte parameters; 
− de kleiige ondergrond ter plaatse van de geplande waterpartij (boringen 09, 10, 11 en 12: traject 

0,5-1,7 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters; 
− de kleiige ondergrond ter plaatse van het overige terreindeel (boringen 02, 05, 06, 07 en 08: tra-

ject 0,5-2,0 m-mv) is licht verontreinigd met kobalt, nikkel en zink. De overige onderzochte  
parameters zijn niet in een verhoogd gehalte gemeten. 

 
Gedempte sloot 
− de grond ter plaatse van de gedempte sloot (boringen 04, 37, 38, 39, 40 en 42: traject  

0,0-1,5 m-mv) is licht verontreinigd met PAK. De overige onderzochte parameters zijn niet in een 
verhoogd gehalte gemeten. 

 

Indicatie hergebruiksmogelijkheden 

Van de grond zijn de analyseresultaten van de grond(meng)monsters indicatief getoetst aan de eisen 
zoals verwoord in de Regeling Bodemkwaliteit [ref. 16]. De vrijkomende grond is indicatief getoetst als 
toe te passen grond.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt het volgende: 
− alle onderzochte grond komt indicatief voor hergebruik in aanmerking als klasse industrie dan wel 

als schone grond; 
− de mogelijk vrijkomende grond ter plaatse van de geplande waterpartij en de bunker komen  

indicatief in aanmerking als schone grond. 
 
De analyseresultaten met toetsingskader zijn opgenomen in bijlage IV. 
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5.2.2 Grondwater 

De resultaten van de grondwatermonsters zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de 
gewijzigde Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 14]. 
 
De overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarden zijn weergegeven in tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2 Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

Peilbuisnummer Filterstelling (m-mv) arseen barium kobalt nikkel xylenen naftaleen 

Algemene kwaliteit 

01 1,5-2,5 24* 310* 24* 21* 0,53*  

02 1,5-2,5 - 140*   0,31*  

03 1,5-2,5 - 140*     

04 1,5-2,5 - 140*   0,37* 14* 

toelichting: 

- : niet geanalyseerd 

blanco : geen overschrijding streefwaarde 

* : streefwaarde < concentratie ≤ tussenwaarde 

** : tussenwaarde < concentratie ≤ interventiewaarde 

*** : concentratie > interventiewaarde 

 
Uit de analyseresultaten blijkt het volgende: 
Algemene kwaliteit 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is maximaal licht verontreinigd met de onderzochte  
parameters. 
 
Lozingsparameters 

Het grondwater uit peilbuis 01 is aanvullend geanalyseerd op ijzer, stikstof, zwevend stof en chloride 
(lozingsparameters).  
 
Op basis van de gemeten gehalten kan advies bij de waterbeheerder worden ingewonnen met betrek-
king tot het verkrijgen van een tijdelijke lozingsontheffing. 
 
De analyseresultaten met toetsingskader zijn opgenomen in bijlage V. 
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5.2.3 Waterbodem 

Indicatie hergebruiksmogelijkheden 

De analyseresultaten van de waterbodem zijn indicatief getoetst aan de eisen zoals verwoord in de 
Regeling Bodemkwaliteit [ref. 16].  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het onderzochte slib en de onderliggende vaste water op de land-
bodem én onder water indicatief voor hergebruik in aanmerking komen als schone grond (achter-
grondwaarde). 
 
De analyseresultaten met toetsingskader van het waterbodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage  
VI. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
Landbodem 
De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd met de onderzochte parameters. Op  
basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de gedempte sloot niet gedempt 
is met noemenswaardig ‘verontreinigde’ grond (maximaal licht verontreinigd): de kwaliteit wijkt niet 
significant af van de overige onderzochte grond). 
 
Waterbodem 
Het onderzochte slib en de vaste waterbodem komen, zowel op het land als onder water, in aan-
merking voor hergebruik (voldoen aan de achtergrondwaarde). 
 
Puindepot 
Aangezien het puindepot, met een volume van circa 1.750 ton (~ 1.020 m3), op basis van de twee 
eerder verrichte onderzoeken [ref. 7 en 8] overwegend als niet toepasbaar is getoetst als gevolg van 
verhoogde gehalten met immobiele parameters (zwarte metalen en PAK) is een verificatieonderzoek 
onzes inziens niet noodzakelijk geacht. Het percentage aan bodemvreemde bijmengingen voor het 
gehele depot ligt tussen de 50 en 75%.   
 
Conform de definities uit de Wet Bodembescherming zijn materialen die meer dan 50% bodemvreem-
de bijmengingen bevatten niet te beschouwen als grond. Een ontgraving van dit materiaal valt  
derhalve niet onder de ‘circulaire bodembescherming’. Als gevolg van het feit dat de werkzaamheden 
niet onder de Wet Bodembescherming vallen, zijn de genoemde certificeringen (betreft milieukundige 
begeleiding onder VKB protocol 6001 en uitvoering onder VKB protocol 7001) niet noodzakelijk.  
 
Wel wordt aanbevolen om de kwaliteit van de grond direct onder het puindepot (na verwijdering) 
steekproefsgewijs te onderzoeken op de bepalende parameters.  
 
Aanbevolen wordt met betrekking tot bovenstaande in contact te treden met het bevoegd gezag 
(DCMR). 
 
Opgemerkt wordt dat de veiligheidsaspecten (ARBO) geen directe relatie hebben met de WBb en 
derhalve onverminderd van kracht blijven. 
 

Hergebruiksmogelijkheden 

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn indicatief de hergebruiksmogelijkheden van de grond  
bepaald in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). 
De onderzochte grond komt indicatief in aanmerking voor toepassing ter plaatse van de bodem-
functieklasse industrie en als schone grond. Alle onderzochte grond ter plaatse van de geplande  
waterpartij en de geplande bunker komt indicatief in aanmerking voor toepassing als schone grond 
(multifunctioneel toepasbaar) 
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In bepaalde situaties is het toegestaan om grond op basis van een indicatief onderzoek toe te passen 
(bijvoorbeeld op basis van bodemkwaliteitskaarten of toepassing in eigen beheer). Over het algemeen 
is het echter noodzakelijk om de toe te passen grond te keuren onder de BRL 1000 (bewijsmiddel 
conform het Besluit bodemkwaliteit). Een partijkeuring kan plaatsvinden na ontgraving (in depot) of 
vóór ontgraving (in-situ). 
 
Lozingsparameters 
Het grondwater is aanvullend geanalyseerd op de ‘lozingsparameters’. Op basis van de gemeten  
gehalten kan advies bij de waterbeheerder worden ingewonnen met betrekking tot het verkrijgen van 
een tijdelijke lozingsontheffing. 
 
 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

 
drs. P. Venhuis 
Projectleider 
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Klei, zwak siltig, resten veen, 
neutraalgrijs
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Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen roest, 
neutraalbruin
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Klei, matig zandig, sporen roest, 
licht grijsbruin

-100

Klei, zwak siltig, sporen puin, licht 
grijsbruin

-150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs

-200
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Bijlagen IV 

Analyseresultaten grond 



 

 

Bijlage IV - 1 Toetsingskader wet bodembescherming 



Projectnaam  Het Zand grond 
Projectcode  20112193 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode bg zand1 bg waterp.2 bg klei Z3 bg klei O4 bg klei N5 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 

droge stof(gew.-%) 86.1 -- 80.4 -- 80.5 -- 76.5 -- 74.5 -- 
gewicht artefacten(g) 6.7 -- <1 -- 4.9 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) 

Stenen -- Geen -- 
Div. 
materialen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 1.6 -- 3.0 -- 3.1 -- 3.8 -- 3.7 -- 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 4.7 -- 24 -- 18 -- 26 -- 29 -- 
METALEN 
barium+ 40 110 94 120 110 
cadmium <0.35 0.4 <0.35 <0.35 0.4 
kobalt 5.0 11 9.8 11 11 
koper <10 27 19 20 23 
kwik <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
lood 17 40 32 33 70 * 
molybdeen <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 
nikkel 13 32 28 32 31 
zink 58 96 76 91 95 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- 
fenantreen 0.07 -- 0.06 -- 0.05 -- 0.07 -- 0.08 -- 
antraceen 0.05 -- 0.02 -- 0.02 -- 0.03 -- 0.03 -- 
fluoranteen 0.31 -- 0.19 -- 0.20 -- 0.23 -- 0.25 -- 
benzo(a)antraceen 0.22 -- 0.09 -- 0.12 -- 0.20 -- 0.12 -- 
chryseen 0.18 -- 0.09 -- 0.11 -- 0.17 -- 0.12 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.14 -- 0.07 -- 0.07 -- 0.13 -- 0.08 -- 
benzo(a)pyreen 0.25 -- 0.12 -- 0.11 -- 0.21 -- 0.13 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.18 -- 0.08 -- 0.08 -- 0.14 -- 0.09 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.17 -- 0.08 -- 0.08 -- 0.14 -- 0.08 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.6 * 0.81 0.84 1.3 0.99 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- 1.3 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) 1.5 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) 3.0 -- <1 -- <1 -- <1 -- 1.0 -- 
PCB 153(µg/kgds) 3.4 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) 2.4 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 12 * 5.5 4.9 4.9 5.2 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 <20 
Monstercode en monstertraject 
1  11765533-001     bg zand bg zand 27 (0-50) 03 (0-50) 01 (0-50) 16 (5-20) 18 (5-40) 06 (0-50) 
2  11765533-002     bg waterp. bg waterp. 36 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 
3  11765533-003     bg klei Z bg klei Z 13 (-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 05 (0-50) 
4  11765533-004     bg klei O bg klei O 19 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50) 23 (0-50) 
5  11765533-005     bg klei N bg klei N 28 (0-50) 35 (0-50) 33 (0-50) 30 (0-50) 41 (0-50) 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 
antropogene verontreiniging. 

1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 4.7% ; humus 1.6% 
  2 lutum 24% ; humus 3% 
  3 lutum 18% ; humus 3.1% 
  4 lutum 26% ; humus 3.8% 
  5 lutum 29% ; humus 3.7% 



Projectnaam  Het Zand grond 
Projectcode  20112193 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
demping1 o.g. zand2 o.g. klei bunker3 o.g. klei 

waterperti4 
o.g. klei overig5 

Bodemtype1) 6 7 8 9 10 

droge stof(gew.-%) 76.4 -- 78.5 -- 47.9 -- 69.4 -- 75.4 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 2.6 -- 1.4 -- 10.6 -- 4.1 -- 3.7 -- 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 29 -- 6.6 -- 30 -- 21 -- 6.8 -- 
METALEN 
barium+ 130 28 98 86 110 
cadmium <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 
kobalt 13 4.5 12 10.0 10 * 
koper 23 <10 18 18 19 
kwik <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
lood 44 <13 17 25 26 
molybdeen <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 
nikkel 32 12 35 29 28 * 
zink 120 26 92 71 76 * 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- 
fenantreen 0.17 -- 0.01 -- 0.04 -- 0.01 -- 0.03 -- 
antraceen 0.07 -- <0.01 -- 0.01 -- 0.01 -- <0.01 -- 
fluoranteen 0.93 -- 0.02 -- 0.03 -- 0.03 -- 0.06 -- 
benzo(a)antraceen 0.85 -- 0.02 -- 0.03 -- 0.02 -- 0.04 -- 
chryseen 0.86 -- <0.01 -- 0.01 -- 0.01 -- 0.03 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.44 -- <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- 0.02 -- 
benzo(a)pyreen 0.53 -- 0.01 -- 0.02 -- 0.01 -- 0.03 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.34 -- <0.01 -- 0.01 -- 0.01 -- 0.03 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.35 -- <0.01 -- 0.01 -- 0.01 -- 0.03 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 4.6 * 0.10 0.18 0.13 0.28 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 4.9 a 4.9 4.9 4.9 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 <20 
Monstercode en monstertraject 
1  11765533-006     demping demping 04 (0-50) 40 (100-150) 42 (50-100) 37 (0-50) 38 (50-100) 39 (100-

150) 
2  11765533-007     o.g. zand o.g. zand 03 (50-100) 03 (150-200) 03 (200-250) 03 (250-300) 01 (50-100) 
3  11765533-008     o.g. klei bunker o.g. klei bunker 01 (150-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 01 (300-320) 

01 (320-360) 
4  11765533-009     o.g. klei waterperti o.g. klei waterperti 09 (100-150) 11 (100-150) 10 (50-100) 12 (50-

100) 12 (150-170) 
5  11765533-010     o.g. klei overig o.g. klei overig 02 (50-100) 05 (100-150) 08 (150-200) 07 (50-100) 06 

(50-100) 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 



achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 
antropogene verontreiniging. 

1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6 lutum 29% ; humus 2.6% 
  7 lutum 6.6% ; humus 1.4% 
  8 lutum 30% ; humus 10.6% 
  9 lutum 21% ; humus 4.1% 
  10 lutum 6.8% ; humus 3.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 318 66 

cadmium 0.36 4.1 7.9 0.36 
kobalt 5.5 38 70 5.5 
koper 21 61 100 21 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 33 193 354 33 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 28 42 15 
zink 67 206 345 67 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 1: lutum 4.7%; humus 1.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 890 184 

cadmium 0.48 5.5 10 0.48 
kobalt 15 99 184 15 
koper 35 100 165 35 
kwik 0.14 17 34 0.14 
lood 45 263 480 45 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 34 66 97 34 
zink 126 389 651 126 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 6.0 153 300 15 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 57 778 1500 57 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 2: lutum 24%; humus 3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 712 147 

cadmium 0.45 5.1 9.8 0.45 
kobalt 12 80 149 12 
koper 31 88 146 31 
kwik 0.13 16 32 0.13 
lood 42 243 443 42 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 28 54 80 28 
zink 109 334 559 109 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 6.2 158 310 15 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 59 804 1550 59 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 3: lutum 18%; humus 3.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 950 196 

cadmium 0.51 5.7 11 0.51 
kobalt 15 106 196 15 
koper 37 105 174 37 
kwik 0.15 18 35 0.15 
lood 47 272 498 47 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 36 69 103 36 
zink 134 411 688 134 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 7.6 194 380 19 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 72 986 1900 72 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 4: lutum 26%; humus 3.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 1039 215 

cadmium 0.52 5.9 11 0.52 
kobalt 17 115 214 17 
koper 38 111 183 38 
kwik 0.15 18 36 0.15 
lood 49 282 516 49 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 39 75 111 39 
zink 143 438 733 143 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 7.4 189 370 18 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 70 960 1850 70 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 5: lutum 29%; humus 3.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 1039 215 

cadmium 0.50 5.7 11 0.50 
kobalt 17 115 214 17 
koper 38 108 179 38 
kwik 0.15 18 36 0.15 
lood 48 278 509 48 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 39 75 111 39 
zink 141 433 725 141 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 5.2 133 260 13 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 6: lutum 29%; humus 2.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 374 77 

cadmium 0.37 4.2 8.1 0.37 
kobalt 6.4 44 81 6.4 
koper 22 64 106 22 
kwik 0.11 14 27 0.11 
lood 34 200 365 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 17 32 47 17 
zink 73 224 374 73 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 9.8 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 7: lutum 6.6%; humus 1.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 1068 221 

cadmium 0.64 7.2 14 0.64 
kobalt 17 118 220 17 
koper 44 126 208 44 
kwik 0.16 19 38 0.16 
lood 53 309 565 53 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 40 77 114 40 
zink 156 479 802 156 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.6 22 42 1.1 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 21 541 1060 52 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 201 2751 5300 201 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 8: lutum 30%; humus 10.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 801 165 

cadmium 0.48 5.5 10 0.48 
kobalt 13 90 166 13 
koper 33 96 159 33 
kwik 0.14 17 33 0.14 
lood 44 256 468 44 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 31 60 89 31 
zink 119 366 613 119 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 8.2 209 410 20 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 78 1064 2050 78 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 9: lutum 21%; humus 4.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 

 
 380 78 

cadmium 0.40 4.6 8.7 0.40 
kobalt 6.5 44 82 6.5 
koper 24 68 112 24 
kwik 0.11 14 27 0.11 
lood 36 206 377 36 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 17 32 48 17 
zink 76 233 391 76 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 7.4 189 370 18 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 70 960 1850 70 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 

 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 

 10: lutum 6.8%; humus 3.7% 

 



 

 

Bijlage IV - 2 Toetsingskader besluit bodemkwaliteit 























 

 

Bijlage IV - 3 Analysecertificaat algemene kwaliteit  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Cauberg-Huygen
P. Venhuis
Postbus 94204
1090 GE  AMSTERDAM

Uw projectnaam : Het Zand grond
Uw projectnummer : 20112193
ALcontrol rapportnummer : 11765533, versie nummer: 1

Rotterdam, 26-03-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20112193. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

bg zand bg zand 27 (0-50) 03 (0-50) 01 (0-50) 16 (5-20) 18 (5-40) 06 (0-50)

bg waterp. bg waterp. 36 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)

bg klei Z bg klei Z 13 (-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 05 (0-50)

bg klei O bg klei O 19 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50) 23 (0-50)

bg klei N bg klei N 28 (0-50) 35 (0-50) 33 (0-50) 30 (0-50) 41 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.1  80.4  80.5  76.5  74.5  

gewicht artefacten g S 6.7  <1  4.9  <1  <1  

aard van de artefacten g S stenen  geen  div. materialen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6  3.0  3.1  3.8  3.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.7  24  18  26  29  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 40  110  94  120  110  

cadmium mg/kgds S <0.35  0.4  <0.35  <0.35  0.4  

kobalt mg/kgds S 5.0  11  9.8  11  11  

koper mg/kgds S <10  27  19  20  23  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 17  40  32  33  70  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 13  32  28  32  31  

zink mg/kgds S 58  96  76  91  95  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.06  0.05  0.07  0.08  

antraceen mg/kgds S 0.05  0.02  0.02  0.03  0.03  

fluoranteen mg/kgds S 0.31  0.19  0.20  0.23  0.25  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.22  0.09  0.12  0.20  0.12  

chryseen mg/kgds S 0.18  0.09  0.11  0.17  0.12  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14  0.07  0.07  0.13  0.08  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.25  0.12  0.11  0.21  0.13  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.18  0.08  0.08  0.14  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17  0.08  0.08  0.14  0.08  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.6 1) 0.81 1) 0.84 1) 1.3 1) 0.99 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  1.3  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S 1.5  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

bg zand bg zand 27 (0-50) 03 (0-50) 01 (0-50) 16 (5-20) 18 (5-40) 06 (0-50)

bg waterp. bg waterp. 36 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)

bg klei Z bg klei Z 13 (-50) 15 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 05 (0-50)

bg klei O bg klei O 19 (0-50) 22 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50) 23 (0-50)

bg klei N bg klei N 28 (0-50) 35 (0-50) 33 (0-50) 30 (0-50) 41 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 3.0  <1  <1  <1  1.0  

PCB 153 µg/kgds S 3.4  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S 2.4  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 12 1) 5.5 1) 4.9 1) 4.9 1) 5.2 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

demping demping 04 (0-50) 40 (100-150) 42 (50-100) 37 (0-50) 38 (50-100) 39 (100-150)

o.g. zand o.g. zand 03 (50-100) 03 (150-200) 03 (200-250) 03 (250-300) 01 (50-100)

o.g. klei bunker o.g. klei bunker 01 (150-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 01 (300-320) 01 (320-360)

o.g. klei waterperti o.g. klei waterperti 09 (100-150) 11 (100-150) 10 (50-100) 12 (50-100) 12 (150-170)

o.g. klei overig o.g. klei overig 02 (50-100) 05 (100-150) 08 (150-200) 07 (50-100) 06 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 76.4  78.5  47.9  69.4  75.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6  1.4  10.6  4.1  3.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 29  6.6  30  21  6.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 130  28  98  86  110  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S 13  4.5  12  10.0  10  

koper mg/kgds S 23  <10  18  18  19  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 44  <13  17  25  26  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 32  12  35  29  28  

zink mg/kgds S 120  26  92  71  76  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.17  0.01  0.04  0.01  0.03  

antraceen mg/kgds S 0.07  <0.01  0.01  0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.93  0.02  0.03  0.03  0.06  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.85  0.02  0.03  0.02 2) 0.04  

chryseen mg/kgds S 0.86  <0.01  0.01  0.01  0.03  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.44  <0.01  <0.01  <0.01  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.53  0.01  0.02  0.01  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.34  <0.01  0.01  0.01  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.35  <0.01  0.01  0.01  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.6 1) 0.10 1) 0.18 1) 0.13 1) 0.28 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

demping demping 04 (0-50) 40 (100-150) 42 (50-100) 37 (0-50) 38 (50-100) 39 (100-150)

o.g. zand o.g. zand 03 (50-100) 03 (150-200) 03 (200-250) 03 (250-300) 01 (50-100)

o.g. klei bunker o.g. klei bunker 01 (150-200) 01 (200-250) 01 (250-300) 01 (300-320) 01 (320-360)

o.g. klei waterperti o.g. klei waterperti 09 (100-150) 11 (100-150) 10 (50-100) 12 (50-100) 12 (150-170)

o.g. klei overig o.g. klei overig 02 (50-100) 05 (100-150) 08 (150-200) 07 (50-100) 06 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9138796 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
001 Y3676204 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
001 Y3689079 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
001 Y3689228 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
001 Y3689289 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
001 Y3689458 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
002 A9138324 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
002 A9138371 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 A9138403 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
002 Y3689452 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
002 Y3703442 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
003 A9138369 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
003 A9138451 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
003 A9138854 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
003 Y3702630 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
003 Y3703440 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
004 A9138373 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
004 A9138455 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
004 A9138841 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
004 Y3702656 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
004 Y3702658 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
005 A9138325 16-03-2012 16-03-2012 ALC201  
005 A9138376 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
005 A9138442 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
005 A9138848 16-03-2012 15-03-2012 ALC201  
005 Y3689471 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689168 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689284 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689285 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689290 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689410 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
006 Y3689467 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
007 Y3689076 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
007 Y3689078 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
007 Y3689081 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
007 Y3689082 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
007 Y3689466 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
008 Y3689061 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
008 Y3689066 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
008 Y3689347 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
008 Y3689355 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
008 Y3689465 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
009 Y3689065 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
009 Y3689334 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  



Cauberg-Huygen

Het Zand grond
20112193
11765533

19-03-2012

P. Venhuis

19-03-2012

26-03-2012

Blad 10 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

009 Y3689397 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
009 Y3689470 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
009 Y3689484 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
010 Y3634674 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
010 Y3689059 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
010 Y3689203 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
010 Y3689294 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  
010 Y3703433 19-03-2012 16-03-2012 ALC201  



 

 

Bijlagen V 

Analyseresultaten en toetsingskader grondwater 



 

 

Bijlage V – 1 Toetsingskader wet bodembescherming 



Projectnaam  Het Zand, grondwater 
Projectcode  20112193 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monste rs (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode 01-1-11 02-1-12 03-1-13 04-1-14 

METALEN 
arseen 24 * - - - 
barium 310 * 140 * 140 * 140 * 
cadmium <0.8 a <0.8 a <0.8 a <0.8 a 
kobalt 24 * <5 <5 <5 
koper <15 <15 <15 <15 
kwik <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
lood <15 <15 <15 <15 
molybdeen <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 
nikkel 21 * <15 <15 <15 
ijzer 12000 -- - - - 
zink <60 <60 <60 <60 
ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
ammonium(mgN/l) 14 -- - - - 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
tolueen 0.45 0.29 <0.2 0.33 
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
o-xyleen 0.15 -- <0.1 -- <0.1 -- 0.11 -- 
p- en m-xyleen 0.38 -- 0.24 -- <0.2 -- 0.26 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.53 * 0.31 * 0.21 a 0.37 * 
styreen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
naftaleen <0.10 *#b <0.05 a <0.05 a 14 * 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
1,2-dichloorethaan <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a <0.2 a <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
1,2-dichloorpropaan <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
1,3-dichloorpropaan <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.53 0.53 0.53 0.53 
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
chloroform <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
vinylchloride <0.1 a <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
tribroommethaan <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 a <100 a <100 a <100 a 
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
chloride(mg/l) 100 - - - 
onopgel.best./zwev.stof(mg/l) 60 -- - - - 
monstervolume tbv analyse(ml) 25 -- - - - 
Monstercode en monstertraject 
1  11767661-001     01-1-1 01-1-1 01 (150-250) 
2  11767661-002     02-1-1 02-1-1 02 (150-250) 
3  11767661-003     03-1-1 03-1-1 03 (150-250) 
4  11767661-004     04-1-1 04-1-1 04 (150-250) 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van 



de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner 

dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde 

voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor 
opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

METALEN 
arseen 10 35 60 10 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5.0 152 300 5.0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 6.0 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7.0 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.52 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6.0 203 400 6.0 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan 

 
 630 2.0 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
chloride(mg/l) 100  0.10 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 

 



 

 

Bijlage V – 2 Analysecertificaat grondwateronderzoek 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Cauberg-Huygen
P. Venhuis
Postbus 94204
1090 GE  AMSTERDAM

Uw projectnaam : Het Zand, grondwater
Uw projectnummer : 20112193
ALcontrol rapportnummer : 11767661, versie nummer: 1

Rotterdam, 30-03-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20112193. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (150-250)

02-1-1 02-1-1 02 (150-250)

03-1-1 03-1-1 03 (150-250)

04-1-1 04-1-1 04 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
arseen µg/l S 24          

barium µg/l S 310  140  140  140    

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8  <0.8    

kobalt µg/l S 24  <5  <5  <5    

koper µg/l S <15  <15  <15  <15    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <15  <15  <15  <15    

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6  <3.6    

nikkel µg/l S 21  <15  <15  <15    

ijzer µg/l Q 12000          

zink µg/l S <60  <60  <60  <60    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
ammonium mgN/l Q 14          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S 0.45  0.29  <0.2  0.33    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S 0.15  <0.1  <0.1  0.11    

p- en m-xyleen µg/l S 0.38  0.24  <0.2  0.26    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.53  0.31  0.21  0.37    

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

naftaleen µg/l S <0.10 1) <0.05  <0.05  14    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.14  0.14  0.14    

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53  0.53    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01-1-1 01 (150-250)

02-1-1 02-1-1 02 (150-250)

03-1-1 03-1-1 03 (150-250)

04-1-1 04-1-1 04 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l S 100          

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 60          

monstervolume tbv analyse ml  25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
ijzer Grondwater (AS3000) Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
zink Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
ammonium Grondwater (AS3000) Conform NEN 6604
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604
onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1144715 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
001 B1144724 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1144725 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
001 B5240032 23-03-2012 23-03-2012 ALC207  
001 F5548915 23-03-2012 23-03-2012 ALC227  
001 G8261362 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
001 G8261368 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
001 T0121907 23-03-2012 23-03-2012 ALC244  
002 B1144717 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
002 G8261360 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
002 G8261369 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
003 B1144718 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
003 G8261361 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
003 G8261371 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
004 B1144716 23-03-2012 23-03-2012 ALC204  
004 G8261354 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  
004 G8261355 23-03-2012 23-03-2012 ALC236  



 

 

Bijlagen VI 

Analyseresultaten waterbodem 
  



 

 

Bijlage VI -  1 Toetsingskader besluit bodemkwaliteit slib 







 

 

Bijlage VI -  2 Toetsingskader besluit bodemkwaliteit vaste waterbodem 







 

 

Bijlage VI -  3 Analysecertificaat slib 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Cauberg-Huygen
P. Venhuis
Postbus 94204
1090 GE  AMSTERDAM

Uw projectnaam : Het Zand, waterbodem (slib)
Uw projectnummer : 20112193
ALcontrol rapportnummer : 11763996, versie nummer: 1

Rotterdam, 20-03-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20112193. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Waterbodem
(AS3000)
Waterbodem
(AS3000)

slib I slib I S01 (51-81) S02 (52-80) S03 (60-100) S04 (55-80) S05 (56-84) S06 (44-58) S07 (48-65) S08 (47-68)
S09 (45-63) S10 (51-74)
slib II slib II S11 (50-102) S12 (42-68) S13 (38-62) S14 (54-80) S15 (52-70) S16 (32-44) S17 (41-59) S18 (49-73)
S19 (36-62) S20 (49-65)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 40.4  36.3        

calciet % vd DS Q 13  17        

gewicht artefacten g S 0  0        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.3  7.6        

gloeirest % vd DS  91.5  90.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 32  24        

min. delen <2um % min st  37  30        

min. delen <16um % min st Q 67  57        

min. delen <32um % min st  84  73        

min. delen <50um % min st Q 90  84        

min. delen <63um % min st Q 91  86        

min. delen <125um % min st Q 95  91        

min. delen <250um % min st Q 97  93        

min. delen <500um % min st Q 98  97        

min. delen <1mm % min st Q 100  99        

min. delen <2mm % min st Q 100  99        

min. delen >2mm % vd DS Q <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

pH (H2O) - S 7.6  7.3        

temperatuur t.b.v. pH °C  21.0  21.0        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 130  130        

cadmium mg/kgds S 0.3  0.4        

kobalt mg/kgds S 9.0  10        

koper mg/kgds S 21  22        

kwik mg/kgds S 0.09  0.08        

lood mg/kgds S 34  32        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 26  29        

zink mg/kgds S 120  130        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.02  <0.02        

fenantreen mg/kgds S 0.12  0.17        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Waterbodem
(AS3000)
Waterbodem
(AS3000)

slib I slib I S01 (51-81) S02 (52-80) S03 (60-100) S04 (55-80) S05 (56-84) S06 (44-58) S07 (48-65) S08 (47-68)
S09 (45-63) S10 (51-74)
slib II slib II S11 (50-102) S12 (42-68) S13 (38-62) S14 (54-80) S15 (52-70) S16 (32-44) S17 (41-59) S18 (49-73)
S19 (36-62) S20 (49-65)

Analyse Eenheid Q 001 002    

antraceen mg/kgds S 0.04  0.04        

fluoranteen mg/kgds S 0.31  0.36        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.11  0.11        

chryseen mg/kgds S 0.09  0.10        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.07        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.10  0.11        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  0.08        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.08        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.00  1.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  1.7        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 5.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  5        

fractie C12 - C22 mg/kgds S 15  21        

fractie C22 - C30 mg/kgds S 15  32        

fractie C30 - C40 mg/kgds S 12  24        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 47  81        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-
waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880

calciet Waterbodem (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
min. delen <16um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <32um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <50um Waterbodem (AS3000) Eigen methode, zeef methode
min. delen <63um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <125um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <250um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <500um Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <1mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen <2mm Waterbodem (AS3000) Idem
min. delen >2mm Waterbodem (AS3000) Eigen methode, zeefmethode
pH (H2O) Waterbodem (AS3000) Conform AS3240-3 en conform NEN-ISO 10390
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6



Cauberg-Huygen

Het Zand, waterbodem (slib)
20112193
11763996

14-03-2012

P. Venhuis

14-03-2012

20-03-2012

Blad 6 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3674189 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674191 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674195 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674196 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674199 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674200 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674204 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674205 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674209 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674212 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676021 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676027 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676030 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676031 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676032 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676034 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676036 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676038 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676039 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676042 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

slib Islib I S01 (51-81) S02 (52-80) S03 (60-100) S04 (55-80) S05 (56-84) S06 (44-58) S07
(48-65) S08 (47-68) S09 (45-63) S10 (51-74)
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

slib IIslib II S11 (50-102) S12 (42-68) S13 (38-62) S14 (54-80) S15 (52-70) S16 (32-44) S17
(41-59) S18 (49-73) S19 (36-62) S20 (49-65)

002



 

 

Bijlage VI -  4 Analysecertificaat vaste waterbodem 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Cauberg-Huygen
P. Venhuis
Postbus 94204
1090 GE  AMSTERDAM

Uw projectnaam : Het Zand, waterbodem (vast)
Uw projectnummer : 20112193
ALcontrol rapportnummer : 11763998, versie nummer: 1

Rotterdam, 20-03-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20112193. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

vwb I vwb I S01 (81-130) S03 (100-150) S05 (84-130) S07 (65-115) S09 (63-115)

vwb II vwb II S11 (102-150) S13 (62-110) S16 (44-90) S18 (73-120) S20 (65-115)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 57.3  54.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.4  7.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 30  31        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 120  290        

cadmium mg/kgds S <0.35  0.5        

kobalt mg/kgds S 11  21        

koper mg/kgds S 19  24        

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10        

lood mg/kgds S 23  24        

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5        

nikkel mg/kgds S 35  65        

zink mg/kgds S 80  110        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.02  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  0.02        

chryseen mg/kgds S 0.02 1) <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.18 2) 0.08 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

vwb I vwb I S01 (81-130) S03 (100-150) S05 (84-130) S07 (65-115) S09 (63-115)

vwb II vwb II S11 (102-150) S13 (62-110) S16 (44-90) S18 (73-120) S20 (65-115)

Analyse Eenheid Q 001 002    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  8  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  45  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  29  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 80  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3674192 15-03-2012 15-03-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y3674197 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674198 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674203 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
001 Y3674208 15-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676026 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676028 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676035 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y3676040 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  
002 Y3676044 14-03-2012 13-03-2012 ALC201  



Cauberg-Huygen

Het Zand, waterbodem (vast)
20112193
11763998

14-03-2012

P. Venhuis

14-03-2012

20-03-2012

Blad 7 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

vwb Ivwb I S01 (81-130) S03 (100-150) S05 (84-130) S07 (65-115) S09 (63-115)
001



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 8 

Verkennend asbestonderzoek Driehoek Het Zand, CRUX, d.d. 15 
december 2017 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk heeft CRUX Engineering BV een verkennend asbest in puin
onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het projectgebied ‘Driehoek ‘t Zand’ aan de Vlietlaan, te
Ridderkerk.

De regionale ligging van de locatie is aangegeven in bijlage I. De lokale situatie is opgenomen in
bijlage II.

De aanleiding van het onderzoek betreft de geplande herinrichting van het terrein.

De doelstelling van het onderhavig onderzoek is het (verkennend) vaststellen van de concentratie aan
asbest in een puindepot dat is verwerkt in het landschap.

1.2 Kwaliteit en certificering

De veldwerkformulieren zijn bijgevoegd in bijlage VI.

Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek buiten de scope van de
BRL 2000 vallen. De monsters zijn ter analyse aangeboden aan een laboratorium dat beschikt over
een accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025.

1.3 Opbouw rapport

De rapportage is als volgt opgebouwd:
- locatie-informatie, voorinformatie en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2);
- veldonderzoek (hoofdstuk 3);
- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4);
- bespreking onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5);
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Locatie informatie, voorinformatie en onderzoeksopzet

2.1 Locatie informatie

De onderzoekslocatie is gelegen tussen de rijwegen van de Vlietlaan, het Hugo de Groothof en de
Erasmuslaan te Ridderkerk. Het projectgebied staat bekend als ‘Driehoek, ‘t Zand’.

Met uitzondering van enkele elementenverharde terreindeeltjes is het gehele projectgebied
onverhard: gras. Ter plaatse van het oostelijk deel van het terreindeel bevindt zich enig reliëf in de
vorm van heuveltjes, dit betreft een puinstort.

Dwars door het projectgebied bevindt zich een stelsel van slootjes. Door middel van een
sluizensysteem zijn de slootjes met elkaar verbonden.

De projectlocatie heeft een oppervlak van 2,6 hectare.

2.2 Voorinformatie

Door de opdrachtgever zijn drie onderzoeksrapportages ter beschikking gesteld die betrekking
hebben op de onderhavige projectlocatie. De hierin opgenomen voorinformatie voldoet onzes
inziens aan een vooronderzoek conform de NEN 5725 [ref. 1].

Historie terrein
De wijk Drievliet/Het Zand is de jongste wijk in Ridderkerk, gelegen ten zuidoosten van het centrum
van Ridderkerk. De eerste woningen in Drievliet/Het Zand zijn medio jaren ‘70 opgeleverd. De bouw
van Het Zand is vanaf 1990 in ontwikkeling gebracht en is nog niet voltooid als woonwijk.

Eerder uitgevoerde onderzoeken
Bodemonderzoek

- Milieuhygiënisch (water-)bodemonderzoek ‘Driehoek Het Zand’ te Ridderkerk. Cauberg-
Huygen Raadgevende Ingenieurs BV, rap.nr. 20112193-15, d.d. 5 april 2012.

Uit het in 2012 uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende:
- De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd met de onderzochte

parameters;
- Het slib en de vaste waterbodem komen, zowel op het land als onder water, in aanmerking

voor hergebruik (voldoen aan de achtergrondwaarde).

Onderzoeken puinstort
- Kwaliteitsbepaling bouwstof Opslagterrein Erasmuslaan Ridderkerk. Arnicon, rap.nr. C01-728-

B, d.d. 21 februari 2002;
- Depotonderzoek ter plaatse van een locatie aan de Erasmuslaan te Ridderkerk. Arnicon,

rap.nr. C02-276-D, d.d. augustus 2002.

Beide rapportages zijn bijgevoegd als bijlage VII en VIII.
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Uit bovengenoemde onderzoeken blijkt het volgende:
- Het depot heeft een volume van circa 1.700 ton (~ 1.000 m3), is noord-zuid georiënteerd en is

grotendeels in het landschap verwerkt;
- Het depot bestaat uit een mengsel van grond, puin (dakpannen en bakstenen), asfaltresten,

kolengruis en grind. De dikte varieert van 1 tot 1,5 meter;
- Tijdens het onderzoek in februari 2002 is het materiaal indicatief (2x6 grepen) onderzocht. Uit

dit onderzoek blijkt dat op basis van de parameters minerale olie en PAK het puindepot niet
voor hergebruik in aanmerking komt;

- In augustus 2002 is het depot in vijf deelpartijen opgedeeld. In drie deelpartijen bevindt zich
75% bodemvreemd materiaal, in één deelpartij 50% en in één deelpartij 25%. Uit dit onderzoek
blijkt dat vier van de vijf deelpartijen sterk verontreinigd zijn met zware metalen dan wel PAK.
De vijfde deelpartij is ‘slechts’ licht verontreinigd met de onderzochte parameters;

- Het puindepot is niet onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

2.3 Onderzoeksopzet

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is het puinlichaam (puinstort) verkennend onderzocht op de
aanwezigheid van asbest conform de NEN 5897 [ref. 2].

2.3.1 Puinstort

Asbest
Het puin is verkennend onderzocht conform de NEN 5897.

Van het puin zijn twee analyses op asbest (kwantitatief, 25 kg) verricht.
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3 Veldonderzoek

3.1 Uitgevoerde werkzaamheden

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 16 november 2017 door dhr. J. Brouwer van
veldwerkbureau Soil Select bv.

De veldwerkzaamheden hebben bestaan uit:
o terreininspectie / maaiveldinspectie;
o het verrichten van acht proefgaten (0,3*0,3*0,5 meter);
o het zintuiglijk onderzoeken van de opgebrachte materialen, onder andere op asbest;
o het samenstellen van twee mengmonsters van het puin ten behoeve van het verkennend

asbestonderzoek (NEN 5897).

De locaties van de monsternamepunten zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage II.

Foto’s van de locatie zijn opgenomen als bijlage IV.

3.2 Resultaten veldonderzoek

3.2.1 Maaiveldinspectie

Ter plaatse van de puinstort is een maaiveldinspectie conform de NEN 5897 verricht. Tijdens de
maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De locatie is dicht begroeid met
gras.

Er hebben zich tijdens de maaiveldinspectie geen weersomstandigheden voorgedaan, die een
negatieve invloed op de inspectie-efficiëntie gehad hebben. Voor de gehele puinlichaam kan uit
worden gegaan van een lage inspectie efficiëntie < 50 %.

3.2.2 Visuele inspectie opgebrachte puin op asbest

Het opgebrachte puin uit de proefgaten is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van
asbestverdachte fragmenten. Hiervoor is de fractie > 20 mm gescheiden van de fijne fractie < 20 mm.

In het opgebrachte puin is geen specifiek asbesthoudend materiaal aangetroffen.
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4 Chemisch onderzoek

4.1 Analyseprogramma

4.1.1 Puinstort

Asbest
Er zijn twee mengmonsters van het puin samengesteld en geanalyseerd op asbest (kwantitatief, fractie
<20 mm):
- MM01: puin noordelijk terreindeel - proefgaten 101 t/m 104;
- MM02: puin zuidelijk terreindeel - proefgaten 105 t/m 108.
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5 Bespreking onderzoeksresultaten

5.1 Toetsingskader

Asbest
Voor asbest geldt als interventiewaarde en restconcentratienorm voor hergebruik een gewogen
gehalte van 100 mg/kg ds. (serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbest concentratie). Deze waarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit [ref. 3].

Tijdens het verkennend onderzoek conform de NEN 5897 dient het gemeten gehalte getoetst te
worden aan de hergebruikswaarde gecorrigeerd met een factor 2 (~ 50 mg/kg ds).

5.2 Analyseresultaten

5.2.1 Puinstort

Asbest
Er zijn twee mengmonsters van het puin geanalyseerd op asbest (kwantitatief, fractie < 20 mm).

Uit de analyseresultaten blijkt het volgende:
- In het geanalyseerde mengmonster van het puin afkomstig van het noordelijk terreindeel

(proefgaten 101 t/m 104) is geen asbest aangetoond in een gehalte groter dan de detectielimiet;
- In het geanalyseerde mengmonster van het puin afkomstig van het zuidelijk terreindeel

(proefgaten 105 t/m 108) is asbest aangetoond in een gewogen gehalte van 42,2 mg/kg ds. Het
gewogen gehalte wordt veroorzaakt door twee stukjes plaat (hechtgebonden chrysotiel) in de
fractie 8-20 mm.

De hergebruikswaarde voor asbest (100 mg/kg ds) wordt niet overschreden. De toetswaarde voor
het verrichten van een nader onderzoek naar asbest (> 50 mg/kg ds) wordt evenmin overschreden.

Het analysecertificaat van het asbest in puinonderzoek is opgenomen in bijlage V.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

In het mengmonster van het puin afkomstig van het zuidelijk terreindeel (proefgaten 105 t/m 108) is
asbest aangetoond in een gewogen gehalte van 42,2 mg/kg ds (bij een hergebruikswaarde van 100
mg/kg ds).
Op basis van paragraaf 6.6.4 van de NEN 5897 is bij gehalten kleiner dan de helft van de
hergebruikswaarde (< 50 mg/kg ds) geen verder onderzoek noodzakelijk en is het statistisch
aannemelijk dat de hergebruikswaarde ook in een eventueel uit te voeren nader onderzoek niet zal
worden overschreden.

In het mengmonster van het puin afkomstig het noordelijk terreindeel (proefgaten 101 t/m 104) is
geen asbest aangetoond in een gehalte groter dan de detectielimiet.

Geconcludeerd kan worden dat het onderzochte puinlichaam niet (sterk) verontreinigd is met asbest.

Opgemerkt wordt dat het puin, op basis van eerder verricht onderzoek in 2002, niet in aanmerking
komt voor hergebruik. De betreffende onderzoeksrapportages zijn bijgevoegd als bijlage VII en VIII.
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Regionale situatieBijlage I.



Regionaal overzicht ‘Driehoek ‘t Zand’, Ridderkerk
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Lokale situatieBijlage II.
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BoorstatenBijlage III.



Projectcode: 17823

Projectnaam: Driehoek 't Zand, Ridderkerk

Pagina 1 / 1
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50
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0
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sterk grindhoudend, donkerbruin

50
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Foto’sBijlage IV.
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Analysecertificaat asbest in puinBijlage V.



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Crux Engineering  B.V.
P Venhuis
Pedro de Medinalaan 3c
1086 XK  AMSTERDAM

Uw projectnaam : Driehoek 't Zand, Ridderkerk puindepot asb.
Uw projectnummer : 17823
ALcontrol rapportnummer : 12664137, versienummer: 1

Rotterdam, 27-11-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 17823.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Puin depot MM01 MM01 (0-50) MM01 (0-50)
002 Asbestverdacht Puin depot MM02 MM02 (0-50) MM02 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  27.71  32.49        

totaal gewicht na drogen g  23391  27817        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  19807 1) 17302 1)       

droge stof gew.-%  84.4  85.6        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  42        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  34        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2  51        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  42        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.64  0.58        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2  42.2115        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Idem
droge stof Asbestverdacht Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1616094 17-11-2017 16-11-2017 ALC291  
001 E1616093 17-11-2017 16-11-2017 ALC291  
002 E1616095 17-11-2017 16-11-2017 ALC291  
002 E1616096 17-11-2017 16-11-2017 ALC291  



Blad 5 van 6ALcontrol rapportnummer 12664137 - 1



Blad 6 van 6ALcontrol rapportnummer 12664137 - 1
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VeldwerkformulierenBijlage VI.
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Kwaliteitsbepaling bouwstof OpslagterreinBijlage VII.
Erasmuslaan Ridderkerk.
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Stichting Woonvisie heeft IDDS Archeologie in februari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor plangebied Driehoek ’t Zand in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan voor het 
gebied, dat momenteel in gebruik is als park maar waar in de toekomst ontwikkelingen plaats zullen 
gaan vinden.  

Het plangebied is gelegen in de zuidwestelijke delta van de Maas, op de restanten van de Slikkerveer 
stroomgordel. Deze stroomgordel betreft een meanderbocht van de Noord die actief was tussen 950 
en 1331 na Chr. In 1331 na Chr. is langs de Noord de Molendijk aangelegd. Deze Molendijk liep tot 
de aanleg van de wijk ’t Zand aan het einde van de 20e eeuw door het plangebied. Bij de aanleg van 
de wijk en het park is de dijk verwijderd. Het hoogteverschil met de gebieden ten oosten en westen 
van het plangebied waar de dijk nog wel aanwezig is, bedraagt 3,0 tot 3,5 m.  

Archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied hebben geen resten van bewoning 
aangetoond. Op historische kaarten vanaf het begin van de 19e eeuw is te zien dat er ten zuiden van 
de Molendijk kleinschalige bebouwing voorkwam, alsmede een sloot die parallel aan de dijk liep. Het 
deel van het plangebied ten noorden van de dijk lag tot in de 19e eeuw nog buitendijks. Het 
landgebruik was weiland tot aan de realisatie van woonwijk ’t Zand.  

Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage 
verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten. De 14e-eeuwse dijk die ten westen 
en oosten van het plangebied nog wel in het landschap aanwezig is, is in het plangebied zelf 
(grotendeels) weg gegraven. De kans op het aantreffen van bebouwingsresten en resten van het 
water langs de dijk wordt gezien de kleinschaligheid, het ontbreken van bebouwing op kaartmateriaal 
vanaf de 19e eeuw en de latere verstoringen ten gevolge van onder andere het afgraven van de dijk 
niet heel hoog geacht. Er wordt geadviseerd om in het plangebied geen vervolgonderzoek uit te laten 
voeren.   
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Stichting Woonvisie heeft IDDS Archeologie in januari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor plangebied Driehoek ’t Zand in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. 
De aanleiding voor dit onderzoek is het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve van nieuwe 
ontwikkelingen in het plangebied. Om na te gaan in hoeverre er bij deze ontwikkelingen rekening 
moet worden gehouden met archeologische resten, wordt een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd. De gemeente Ridderkerk beschikt nog niet over een gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting voor het 
plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en verwachte 
archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek 
worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek. 

Om dit doel te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

 Is op de locatie naar verwachting nog een bodemarchief aanwezig? 

 Wat is (naar verwachting) de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Indien het bureauonderzoek niet of onvoldoende antwoord kan geven op bovenstaande vragen:  

 Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de vragen 1 en 2 voldoende te kunnen 
beantwoorden? 

Indien het bureauonderzoek voldoende antwoord kan geven op de vragen 1 en 2:  

 In welke mate wordt een eventueel aanwezig bodemarchief verstoord door de realisatie van de 
geplande bodemingreep? 

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 4. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied wordt begrensd door de Vlietlaan aan de zuidzijde, de Erasmuslaan aan de oostzijde en 
de Hugo de Grootlaan aan de noordzijde. Aan de westzijde raakt het dijklichaam langs de Vlietlaan 
de locatie. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 32.000 m2 en een gemiddelde 
maaiveldhoogte van 0 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader 
weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 1000 m rondom het 
plangebied gekozen.  
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Figuur 1: Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2005 (bron: Google Earth). 

1.4. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is gebruik gemaakt van informatie uit de 
onderstaande lijst. Deze gegevens zijn aangevuld met relevante informatie uit beschikbare 
achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

Archeologie en bouwhistorie 
 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 
 Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland 
 Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
 KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl) 

 
Bodemkaarten, geomorfologische kaarten en hoogtekaarten 
 Bodemkaart 38 West Gorinchem (Stichting voor Bodemkartering 1984) 
 Geomorfologische kaart 38 (Alterra 2005) 
 Geomorfologische kaart van de Rijn-Maas delta (Berendsen/Stouthamer 2001) 
 Actueel Hoogtebestand van Nederland (www.ahn.nl/viewer) 
 
Historische kaarten 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit via watwaswaar.nl beschikbaar historisch 
kaartmateriaal, waaronder enkele topografische kaarten vanaf het einde van de 19e eeuw en het 
minuutplan van het begin van de 19e eeuw.  
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Overige informatie 
Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  
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2. Geomorfologie en bodem 

2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied is gelegen in de zuidwestelijke delta van de Maas, waar mariene processen 
(sedimentatie en erosie) tot in relatief recente tijden nog grote invloed uitgeoefend hebben op het 
landschap (Berendsen 2005). Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) stroomden de Rijn en de 
Maas samen ter plaatse van Rotterdam in een brede vlakte van vlechtende rivieren, die hoofdzakelijk 
bestond uit grofzandig sediment en grind. Geologisch gezien behoren deze grofzandige sedimenten 
tot de Formatie van Kreftenheije (de Mulder et al. 2003). Volgens Hijma et al (2009) zijn deze 
afzettingen nabij Rotterdam te verwachten op een diepte van circa -15 m NAP. Gedurende de Bølling 
en Allerød interstadialen (circa 13.000 en 11.000 jaar geleden) concentreerde de afvoer van de 
rivieren zich in enkele hoofdgeulen, die een meanderend (bochtig) karakter hadden. Door het 
voorkomen van slechts enkele meanderende hoofdgeulen ontstond een sterke differentiatie van het 
sediment in beddingafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen (overstromingsafzettingen). Met 
name de oever- en komafzettingen uit deze perioden zijn terug te vinden als een dik kleipakket 
bovenop de rivierafzettingen uit het Laat-Pleistoceen. De kleilaag kenmerkt zich als een relatief 
stugge blauwgrijze klei en staat bekend als de Laag van Wijchen (de Mulder et al. 2003). Na de 
Bølling en Allerød interstadialen verslechterde het klimaat tijdelijk weer. In deze perioden, de Oude en 
Jonge Dryas stadialen, namen piekafvoeren weer toe en verdween de vegetatie waardoor weer veel 
grofzandig materiaal door de rivieren kon worden aangevoerd. Daardoor kon opnieuw een vlechtende 
riviervlakte ontstaan. Vanuit de ’s winters droogvallende rivierbedding kon tijdens deze stadialen 
verstuiving optreden, waarbij een groot deel van het verstoven zand weer tot afzetting kwam langs 
het rivierdal. Hierdoor ontstonden zogenaamde rivierduinen, die geologisch gezien tot Afzettingen van 
Delwijnen worden gerekend (de Mulder et al. 2003). 

De overgang van het Pleistoceen naar het huidige Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) wordt 
gekenmerkt door een abrupte overgang naar een warmer en vochtiger wordend klimaat. Door de 
veranderde sedimentslast en afvoer in de rivieren ontstond wederom een meanderend riviersysteem 
in het rivierdal. Daarnaast trad een stijging op van de relatieve zeespiegel, waardoor vanaf het Vroeg-
Holoceen de rivierdalen vanaf het westen van Nederland zich begonnen op te vullen met veen (het 
Basisveen) en sediment vanuit inmiddels accumulerende riviersystemen.  

De verdere Holocene ontwikkeling in het westelijk rivierengebied is in hoge mate bepaald door de 
relatieve zeespiegelstijging in combinatie met de getijden. Als gevolg van de stijgende zeespiegel 
ontwikkelden de mondingen van de toenmalige rivieren in de omgeving van Ridderkerk zich als 
estuaria. In de estuaria werd sediment afgezet bovenop het Basisveen, vermoedelijk rond 8700 jaar 
geleden (Hijma et al. 2009). Een estuarium is normaliter gedefinieerd als het zeewaarts liggende deel 
van een rivier, waarin zowel sediment vanuit de rivier als vanuit de zee terecht komt waarbij de 
afzetting van sediment beïnvloed wordt door getijde-, golf- en rivierprocessen. Binnen een estuarien 
gebied vindt dus een overgang plaats van rivierafzettingen naar getijdeafzettingen. De afzettingen 
daartussen hebben onder invloed gestaan van zowel rivier als getijde, maar zullen hoofdzakelijk 
zoetwatercondities kennen (Hijma et al. 2009). Deze afzettingen worden volgens de geologische 
kaart gerekend tot de Afzettingen van Gorkum1 (fluviatiele afzettingen), terwijl Hijma et al. (2009) 
voorstelt de afzettingen onder invloed van zowel rivier als getijde tot het Terbregge Laagpakket2 te 
rekenen. Deze afzettingen worden naar verwachting aangetroffen tussen 7 m –NAP en 9 m –NAP. 
Door aanwas van sediment, de afname van rivierinvloed in het gebied en de afname in de stijging van 
de zeespiegelstand rond 6000 jaar geleden ontstonden uiteindelijk rustige maar natte 
omstandigheden, waardoor grote broek- en bosveengebieden (het Hollandveen Laagpakket, de 
Mulder et al. 2003) konden ontstaan3. Alleen in de nabijheid van rivierlopen, zoals de Nieuwe Maas 

                                                      
1 De afzettingen van Gorkum betreft een oude geologische benaming naar Zagwijn / van Staalduinen (1975). De afzettingen 
vallen tegenwoordig samen met de afzettingen van Tiel onder de Formatie van Echteld (de Mulder et al. 2003) 
2 Als onderdeel van de Formatie van Echteld (de Mulder et al. 2003) 
3 Een datering van de onderkant van het veen iets ten noorden van Ridderkerk bedraagt 5885 ± 70 BP (B37H0274, Hijma et al. 
2009) 
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ten noorden van Ridderkerk, kon veengroei onderbroken worden door de afzetting van klei als gevolg 
van overstromingen (Afzettingen van Tiel; Zagwijn / van Staalduinen 19754). 

Tijdens transgressies5 brak de zee via het mondingsgebied van de Maas het achterland binnen, 
waardoor deze overstroomde. De overstromingen vonden met name plaats in de Middeleeuwen, 
waarbij belangrijke overstromingen in 1373 en 1375 de toenmalige polders van Ridderkerk en 
Barendrecht volledig onder water zetten. Bij deze overstromingen werden geulen uitgeschuurd waarin 
sterk gelamineerd zand en zandige klei werd afgezet. Rondom de geulen werd in de 
overstromingsvlakte een dik, matig tot licht silthoudend kleidek afgezet. Geologisch gezien worden 
deze afzettingen bij Barendrecht gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke (marien; Zagwijn / van 
Staalduinen 1975)6, terwijl bij Ridderkerk deze tot de Formatie van Tiel worden gerekend (als 
fluviatiele afzettingen). 

2.2. Geomorfologie  

Op de geomorfologische kaart staat het plangebied aangegeven als ongekarteerd vanwege de ligging 
binnen de bebouwde kom. Op basis van omliggende eenheden is het waarschijnlijk dat het 
plangebied in het noorden gelegen is op een getij-oeverwal (kaartcode 3K34) en in het zuiden op een 
vlakte van getij-afzettingen (kaartcode 2M35). Deze getij-afzettingen zijn waarschijnlijk afgezet vanuit 
de rondom Ridderkerk gelegen rivierlopen die actief zijn geweest sinds het begin van de jaartelling 
(Berendsen / Stouthamer 2001). De verschillende getijde/rivier afzettingen worden waarschijnlijk 
afgewisseld met veenpakketten ontstaan gedurende periodes met minder overstromingen. 

Volgens Berendsen en Stouthamer (2001) worden in het noorden van het plangebied resten verwacht 
van de Slikkerveer stroomgordel. Het betreft een grote meanderbocht van (een voorloper van) de 
Noord, die vlak langs de dorpskern van Ridderkerk liep. In het uiterste noorden van het plangebied 
komen daarvan waarschijnlijk de bedding- en restgeulafzettingen voor terwijl naar het zuiden toe de 
oever(wal)afzettingen voorkomen, mogelijk op Hollandveen. Door het zuiden van het plangebied liep 
oorspronkelijk de Molendijk, de rivierdijk op de zuidelijke oever. Deze stroomgordel wordt gedateerd 
vanaf ongeveer 950 na Chr. Sedimentatie eindigde in 1331 na Chr. toen de Zwijndrechtse Waard 
werd bedijkt en de meanderbocht werd afgesneden en rechtgetrokken in de Noord. 

2.3. Bodem 

Volgens de bodemkaart bestaat de bodem in het plangebied uit kalkrijke poldervaaggronden. In het 
noorden zijn deze gevormd in zware klei (kaartcode Mn45A) en in het zuiden in zware zavel 
(kaartcode Mn25A). De grondwatertrap is IV in het noorden en VI in het zuiden. De zware kleien 
komen waarschijnlijk overeen met de opvulling van de restgeul van de Slikkeveer-meanderbocht. De 
zware zavelgronden betreffen waarschijnlijk de oever(wal)afzettingen waarop de Molendijk is 
aangebracht. 

 

                                                      
4 Zie noot 2 
5 Een periode met een toenemende zeeinvloed wordt ook wel een transgressie genoemd 
6 De afzettingen van Calais en Duinkerke betreffen oude geologische benamingen naar Zagwijn / van Staalduinen (1975). De 
afzettingen vallen tegenwoordig samen onder de Formatie van Naaldwijk (de Mulder et al. 2003). 
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3. Archeologische en (bouw)historische informatie 

3.1. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en 
geen eerdere onderzoeken uitgevoerd. In het plangebied zijn geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden bekend (www.kich.nl). Volgens Berendsen en Stouthamer (2001) zijn op de Slikkerveer 
stroomgordel geen archeologische resten aanwezig. 

Het plangebied heeft op de landelijke verwachtingskaart (IKAW) een grotendeels middelhoge 
verwachtingswaarde. In het meest noordelijke puntje van het plangebied geldt een lage 
archeologische verwachtingswaarde. Dit komt overeen met de archeologische verwachtingswaardes 
volgens de provinciale verwachtingskaart (CHS). De middelhoge verwachting geldt volgens de CHS 
voor het komgebied waarin archeologische resten kunnen worden aangetroffen vanaf de IJzertijd of 
Romeinse tijd. De lage verwachting geldt voor de geulafzettingen of stroomgordel waarop bewoning 
mogelijk was vanaf de Middeleeuwen. 

 

Figuur 2: Het plangebied op de CHS met daarop weergegeven de archeologische 
verwachtingswaardes (donkerbruin=hoog, lichtbruin=middelhoog) en het dijktracé. 

In het onderzoeksgebied zijn drie waarnemingen gedaan. Ongeveer 350 m ten westen van het 
plangebied is bij baggerwerkzaamheden een compleet Romeins kruikje aangetroffen. Het betreft 
mogelijk gladwandig aardewerk en kan waarschijnlijk aan het einde van de 3e eeuw gedateerd 
worden (waarneming 24910). Ongeveer 900 m ten oosten van het plangebied zijn bij een 
veldkartering langs de rivier in 1987 twee fragmenten kogelpotaardewerk uit de Late Middeleeuwen B 
aangetroffen (waarneming 100251). Een later bureauonderzoek voor de locatie (onderzoeksmelding 
27233) concludeerde echter dat er geen archeologische resten te verwachten waren in het gebied. 
Tot slot is ongeveer 720 m ten westen van het plangebied bij niet-archeologische werkzaamheden ter 
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plaatse van de Molendijk de voet van een steenwerk kan uit de 15e eeuw aangetroffen (waarneming 
417241). 

Binnen het onderzoeksgebied zijn drie onderzoeken uitgevoerd, namelijk het eerder genoemde 
bureauonderzoek langs de rivier (onderzoeksmelding 27233), een booronderzoek vlak ten zuiden van 
het plangebied (onderzoeksmelding 19830) en een booronderzoek ongeveer 960 m ten zuidwesten 
van het plangebied (onderzoeksmelding 8720). Geen van de onderzoeken heeft indicaties opgeleverd 
voor archeologische resten waardoor er in geen van de gevallen vervolgonderzoek is geadviseerd. 

3.2. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Al in de 12e eeuw bestond er aan de toenmalige Maas (de Nieuwe Maas stroomrug, Berendsen / 
Stouthamer 2001) een nederzetting, die bekend stond onder de naam “Riede”, dat deel uitmaakte van 
de Riederwaard, een gebied dat reeds in het begin van dezelfde eeuw was bedijkt. Ondanks deze 
bedijking werd het gebied als gevolg van pover watermanagement, achterstallig dijkonderhoud en 
een serie overstromingen getroffen door een reeks dijkdoorbraken die de waard onder water hebben 
gezet. De overstromingen uit 1373 en 1375 leidden ertoe dat de bevolking wegtrok en de 
Riederwaard verliet. In 1404 besloot men de verloren waard toch weer te gaan bedijken en werd de 
Molendijk hersteld.  

Het noordelijke deel van het plangebied is gelegen in de Polder Het Zand. De naam van de polder 
verwijst waarschijnlijk naar de aanwezigheid van de zandige bedding van de Slikkeveer-
meanderbocht in dit gebied. Door de zuidelijke helft van het plangebied loopt volgens de CHS een 
verstoorde rivierdijk van voor 1945 (Figuur 2). Het betreft de Molendijk waarover tot de realisatie van 
de woonwijk ’t Zand aan het einde van de vorige eeuw een weg liep. Deze weg (de Middenmolendijk) 
is nog aanwezig aan weerszijden van het plangebied (Figuur 1). Op plaatsen waar de 
Middenmolendijk nog aanwezig is, bevindt het maaiveld zich op ongeveer 3,5 tot 4,0 m NAP. In het 
park, ter plaatse van de oorspronkelijke ligging van de dijk, bevindt het maaiveld zich nu op ongeveer 
0 tot 0,3 m NAP. Het gedeelte van de dijk door het plangebied (het park) is verwijderd tussen 1989 en 
1995 (watwaswaar.nl). 

De gebieden ten noorden van de Molendijk zijn pas ingedijkt in de loop van de 19e eeuw, alhoewel 
deze al sinds ten minste de 17e eeuw droog liggen (Markus 1984). Op het minuutplan uit begin 19e 
eeuw is te zien dat er zich direct ten zuiden langs de dijk bebouwing bevond en dat de gebieden ten 
zuiden daarvan in gebruik waren als weiland (bijlage 5). De bebouwing bevond zich niet binnen het 
plangebied. Ten zuiden van de dijk, in het uiterste zuiden van het plangebied, bevond zich een sloot.  

Latere kaarten laten tot de realisatie van de woonwijk ’t Zand weinig veranderingen zien in het 
landgebruik. Het oosten van het plangebied, langs de Erasmuslaan, is in gebruik geweest als 
opslagterrein waardoor daar puin en asfalt in de bovengrond aanwezig is. 

3.3. Huidig landgebruik 

Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied in gebruik als park (Figuur 1). Het plangebied 
was begroeid met gras en enkele bomen. Door het plangebied liepen enkele sloten die grotendeels 
het restant zijn van de perceelsindeling zoals deze zichtbaar is op het minuutplan uit begin 19e eeuw. 
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4. Conclusie en verwachtingsmodel 

Op basis van het bureauonderzoek is gebleken dat het noordelijke deel van het plangebied gelegen is 
op een afgesneden meanderbocht van de Slikkerveer stroomgordel, die actief was van 950 tot 1331 
na Chr. Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een vlakte van getij-afzettingen die zijn 
afgezet door verschillende rivierlopen rondom Ridderkerk sinds het begin van de jaartelling.  

De vlakte van getij-afzettingen was bewoonbaar vanaf de Romeinse tijd. In deze periode voor de 
bedijking vonden echter nog regelmatig overstromingen plaats waardoor het plangebied waarschijnlijk 
niet een erg gunstige locatie vormde. Overstromingen vanuit de Slikkerveer stroomgordel, die actief 
was vanaf 950 na Chr., zullen de locatie nog ongunstiger hebben gemaakt. Deze situatie veranderde 
rond 1331, toen de Molendijk werd aangelegd op de oever(wal) van de Slikkerveer stroomgordel en 
de meanderbocht werd afgesneden. Het zuiden van het plangebied lag toen binnendijks en daar was 
bewoning mogelijk. Het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw toont aan dat er toen ook inderdaad 
bewoning plaatsvond ten zuiden van de dijk, hoewel niet in het plangebied. Het noordelijke deel van 
het plangebied heeft nog tot in de 19e eeuw buitendijks gelegen en zal waarschijnlijk voornamelijk als 
weiland in gebruik zijn geweest. Dit bleef het geval tot aan de bouw van de woonwijk ’t Zand aan het 
einde van de 20e eeuw. 

Voor het noordelijke deel van het plangebied geldt een lage verwachting voor archeologische 
waarden uit alle perioden. In het zuiden van het plangebied, ten zuiden van de Molendijk, geldt een 
lage tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van bewoningsresten vanaf 1331 tot in de 
Nieuwe tijd. Op basis van de historische kaarten gaat het om kleinschalige bebouwing en was het 
plangebied vanaf de 19e eeuw in ieder geval niet bebouwd. Tevens kunnen resten worden 
aangetroffen van een sloot met mogelijke beschoeiingen en bruggen, voor zover deze niet zijn 
verstoord door later grondgebruik. Voor het aantreffen van de Molendijk geldt in het plangebied een 
lage verwachting. De dijk is verstoord en tussen 1989 en 1995 (deels) afgegraven bij de aanleg van 
de woonwijk. Ten minste 3,0 tot 3,5 m van de oorspronkelijke dijk is weggegraven. In hoeverre de 
onder de dijk gelegen oeverwal nog intact is, is niet bekend. Ten oosten en ten westen van het 
plangebied is de dijk nog wel aanwezig in het landschap. 
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5. Aanbevelingen 

Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage 
verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten. De 14e-eeuwse dijk die ten westen 
en oosten van het plangebied nog wel in het landschap aanwezig is, is in het plangebied zelf 
(grotendeels) weg gegraven. De kans op het aantreffen van bebouwingsresten en resten van het 
water langs de dijk wordt gezien de kleinschaligheid, het ontbreken van bebouwing op kaartmateriaal 
vanaf de 19e eeuw en de latere verstoringen ten gevolge van onder andere het afgraven van de dijk 
niet heel hoog geacht. Er wordt geadviseerd om in het plangebied geen vervolgonderzoek uit te laten 
voeren.  

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de gemeente Ridderkerk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

5.1. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een 
bureaustudie kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van 
eventuele archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 
archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 
invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met het Archismeldpunt 
(archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
CHS  Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de 

oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
leem samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 

25% klei 
podzol   goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
vaaggrond  grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
zavel   grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat 
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar wegverkeerslawaai in relatie tot de ontwikkelingen in het bestemmingsplan  

“Driehoek het Zand” in Ridderkerk.  

 

Het voornemen is om in dit bestemmingsplan maximaal 133 woningen te bouwen en een 

buitensportveld. Daarnaast voorziet het plan in de wijziging van de ontsluitingsstructuur en 

wijziging van de bestaande parkeerplaatsen. De nieuw te bouwen woningen zijn gelegen binnen 

de in de Wet geluidhinder (Wgh) vastgelegde onderzoekszones van de Vlietlaan en de 

Rotterdamseweg. De delen van de Molenvliet, de Erasmuslaan en de Visvliet die grenzen aan 

de Vlietlaan zijn ook 50 km-wegen. Dit betekent dat op grond van de Wgh akoestisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd en moet worden getoetst aan de grenswaarden uit deze wet.  

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt ook het verkeer op de 30 km-wegen 

in het onderzoek betrokken. Dit is het verkeer op de route Erasmuslaan/Visvliet en de Molenvliet.  

Omdat het plangebied niet is gelegen in de zone van een spoorlijn of industrieterrein, spelen deze 

aspecten geen rol. 

 

Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In 

hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de gebruikte 

gegevens en berekeningsmethode opgenomen. De resultaten zijn in hoofdstuk 4 beschreven en 

het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het onderzoek worden 

beschreven. 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeerslawaai 

Onderzoekszone 

Langs wegen bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan weerszijden een zone waarbinnen 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone 

kunnen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de grenswaarden van de Wgh 

wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de 

omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 

 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze 

definities luiden: 

- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de 

bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

De nieuwe ontwikkeling wordt gerealiseerd in de zones van de Vlietlaan en het 50 km-deel van de 

Erasmuslaan, de Visvliet en de Molenvliet. Voor deze wegen geldt een zone van 200 meter (2 x 1 

rijstroken, stedelijk gebied). Voor de Rotterdamseweg geldt een zone van 400 meter (vier rijstroken, 

buitenstedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste 

rijstrook.  

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt ook het verkeer op de 30 km-wegen 

in het onderzoek betrokken. Dit is het verkeer op de route Erasmuslaan/Visvliet en de Molenvliet.  

 

Normstelling 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen is vastgelegd in de Wgh. Indien de 

geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen 

om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende 

bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 

aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk bevoegd 

tot het vaststellen van hogere waarden. 

In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde is 

voor nieuwe woningen. 

 

Tabel 1: Grenswaarden wegverkeerslawaai. 

Functie Situatie Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Nieuwe woningen Stedelijk 48 dB (artikel 82 Wgh) 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
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Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, 

mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Vanaf 1 juli 2012 moet 

worden gerekend met het vernieuwde ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. (RMG 2012). De 

resultaten zijn, voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur, in veel situaties 1 tot 2 dB hoger 

dan berekend met het oudere reken- en meetvoorschrift.  

 

In het onderstaande overzicht is aangegeven welke reductie is toegepast: 

- de resultaten van de lokale wegen met een snelheid van 50 km/h zijn gereduceerd met 5 dB; 

- de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 2 dB 

gereduceerd voor zover de geluidbelasting zonder correctie kleiner of gelijk is aan 55 dB of 

groter is dan 57 dB is; 

- de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 3 dB 

gereduceerd voor zover de geluidbelasting zonder correctie 56 dB is; 

- de resultaten van de Rotterdamseweg met een snelheid van 80 km/h zijn met 4 dB 

gereduceerd voor zover de geluidbelasting zonder correctie 57 dB is. 

 

2.2. Gemeentelijk geluidbeleid 

De plandrempel in het Actieplan geluid bedraagt 63 dB. In dit onderzoek is eveneens getoetst aan 

deze plandrempel. De gemeente Ridderkerk heeft verder geen hogere waarden beleid.  

 

2.3. Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld ten aanzien van de karakteristieke geluidswering van 

de gevels van een nieuwe woning. De eis aan de karakteristieke geluidwering voor wegverkeer 

is de vastgestelde hogere waarde minus 33 dB. De karakteristieke geluidwering moet worden 

bepaald op basis van de cumulatieve geluidsbelasting van alle relevante wegen samen exclusief 

de reductie ex artikel 110g Wgh.  
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3. Uitgangspunten geluidberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het wegverkeerslawaai beschreven. 

Het gaat om de gehanteerde verkeersgegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  

 

3.1. Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor het jaar 2030 zijn gebaseerd op door de gemeente Ridderkerk 

uitgevoerde verkeerstellingen op de volgende  wegvakken: 

- Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet):  van 25 maart t/m 10 april 2015; 

- Vlietlaan (Molenvliet - Visvliet):   van 13 t/m 27 mei 2015. 

 

De verkeerstellingen zijn uitgevoerd per richting, waarbij onderscheid is gemaakt in de 

categorieën ‘Tweewielers’, ‘Auto’, ‘Bestelwagen’, ‘Vrachtwagen’ en ‘Vrachtwagen trailer’ en de 

tijdsperiodes ’00.00-07.00 uur’, ’07.00-19.00 uur’, ’19.00-23.00 uur’ en ’23.00-00.00 uur’. De 

resultaten van de verkeerstellingen per richting per dag zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen, voor de gemiddelde weekdag (maandag t/m 

zondag), dienen de voertuigen toegekend te worden aan de voertuigcategorieën ‘lichte 

motorvoertuigen (LV)’, ‘middelzware motorvoertuigen (MV)’ en ‘zware motorvoertuigen (ZV)’ voor 

de dag- (07.00-19.00 uur), avond- (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur).  

Bij de toekenning in de voertuigcategorieën zijn de tweewielers niet meegenomen. De 

categorieën ‘Auto’ en ‘Bestelwagen’ zijn toegekend aan de categorie ‘lichte motorvoertuigen’ en 

de categorieën ‘Vrachtwagen’ en ‘Vrachtwagen trailer’ aan respectievelijk de categorieën 

‘middelzware motorvoertuigen’ en ‘zware motorvoertuigen’.  

 

Bij het uitwerken van de verkeerstellingen zijn de teldagen gedurende feestdagen en vakanties 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Uit de verkeerstellingen volgt per wegvak in 2015 de volgende gemiddelde weekdagintensiteit:  

- Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet):     7.976 mvt/etm; 

- Vlietlaan (Molenvliet - Visvliet):     6.906 mvt/etm. 

 

De verkeersintensiteit in 2030 is bepaald door de intensiteit 2015 per wegvak te verhogen met 

een verwachte verkeersgroei per jaar. De verwachte verkeersgroei (in %) per jaar bedraagt per 

wegvak:  

- Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet):   + 0,48 %; 

- Vlietlaan (Molenvliet - Visvliet):   + 0,53 %. 

 

De groeipercentages zijn gebaseerd op de gemiddelde verkeersgroei in de periode 2010-2030, 

zoals deze voor bovenstaande wegvakken volgt uit de regionale verkeersmodellen van de 

Stadsregio Rotterdam. De verkeersgroei is beperkt van omvang. 

 

In tabel 2.1 en 2.2 is een overzicht opgenomen van de verkeersverdeling en -samenstelling voor 

de gemiddelde weekdag (beide richtingen samen), zoals volgt uit de verkeerstellingen. Deze 

gegevens zijn representatief voor het jaar 2030.  
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Tabel 2.1: Verkeersverdeling voor de gemiddelde weekdag  Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet)  

Weekdag uur LV MV ZV 

7:00 - 19:00 6,75 % 97,09 % 2,32 % 0,59 % 

19:00 - 23:00 2,93 % 98,92 % 0,96 % 0,12 % 

23:00 - 7:00 0,91 % 95,07 % 3,66 % 1,27 % 

 

Tabel 2.2: Verkeersverdeling voor de gemiddelde weekdag Vlietlaan (Molenvliet - Visvliet)  

Weekdag uur LV MV ZV 

7:00 - 19:00 6,53 % 96,89 % 2,73 % 0,38 % 

19:00 - 23:00 2,95 % 99,14 % 0,77 % 0,09 % 

23:00 - 7:00 1,23 % 95,25 % 3,89 % 0,86 % 

 

De verkeersgegevens voor de Vlietlaan ten oosten van de route Erasmuslaan/Visvliet  is 

gebaseerd op een telling uit het jaar 2012. De resultaten van deze  telling is opgenomen in bijlage 

1. Voor de groei van het verkeer in de periode van 2012 tot 2030 is uitgegaan van 0,53% gelijk 

aan het naastgelegen wegvak van de Vlietlaan tussen de Molenvliet en de Visvliet. 

De verkeersgegevens voor de Molenvliet zijn gebaseerd op het verkeersmodel 2030 van de 

Stadsregio Rotterdam (Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) versie 3.1). 

  

De verkeersgegevens op de Rotterdamseweg zijn voor het jaar 2015 gebaseerd op de tellingen 

van het Waterschap Hollandse Delta uitgevoerd in de periode 1 tot en met 9 september 2015. 

Deze tellingen zijn uitgevoerd op de volgende wegvakken: 

- Industrieweg en Vlietlaan (telpunt Y035150); 

- Vlietlaan en N915-zuid (telpunt Y0135160); 

- N915-Zuid en N915-Noord (telpunt Y035170). 

 

De verkeerstellingen zijn uitgevoerd per richting, waarbij onderscheid is gemaakt in de 

categorieën ‘Licht’, ‘Middelzwaar’ en ‘Zwaar’ verkeer en de tijdsperiodes ’07.00-19.00 uur’, ’19.00-

23.00 uur’ en ’23.00-07.00’ uur. De resultaten van de verkeerstellingen per richting per dag zijn 

eveneens opgenomen in bijlage 1. 

 

De verkeersintensiteit in 2030 is bepaald door de intensiteiten 2015 te verhogen met een 

verwachte verkeersgroei van:  

- 0,31% per jaar voor het wegvak tussen de Industrieweg en Vlietlaan; 

- 0,44% per jaar voor het wegvak tussen Vlietlaan en de N915-Zuid; 

- 0,68% per jaar voor het wegvak tussen de N915-Zuid en N915-Noord. 

 

De groeipercentages zijn gebaseerd op de gemiddelde verkeersgroei in de periode 2015-2026, 

zoals deze voor de Rotterdamseweg volgt uit de regionale verkeersmodellen van de Stadsregio 

Rotterdam.  

 

Voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de gegevens aangevuld met de ter plaatse 

geldende maximumsnelheid en aanwezige verharding. Volgens opgave van de gemeente is op 

het wegvak Molenvliet - Visvliet (exclusief de rotondes) in 2012 een verharding aangebracht 

bestaande uit SMA-NL5. Op de overige wegvakken bestaat de verharding uit een wegdek 

vergelijkbaar met het referentiewegdek. 
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Een overzicht van de in het onderzoek gebruikte verkeersgegevens voor 2030 is opgenomen in 

bijlage 2.  

 

 

3.2. Berekeningsmethode 

Voor het bepalen van de geluidsbelasting door het verkeer is gebruik gemaakt van 

Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het RMG 2012. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van het softwarepakket Geomilieu, versie 4.30 voor de berekeningen op de bestemmingsgrens en 

versie 2020 voor de berekeningen van het bouwplan. De ontwikkelde rekenmodellen zijn 

weergegeven in bijlage 3 ‘Rekenmodel wegverkeerslawaai’.  

 

In het rekenmodel zijn de volgende elementen ingevoerd: 

- rijlijnen; 

- bodemgebieden (hard/zacht gebieden); 

- objecten (gebouwen); 

- obstakels; 

- hoogtelijnen; 

- toetspunten. 

 

Rijlijnen 

Als uitgangspunt is voor de ligging van de wegen is uitgegaan van de digitale ondergrond van de 

gemeente Ridderkerk.  

 

Bodemgebieden 

In het rekenmodel kan worden gekozen de akoestisch harde of akoestisch zachte gebieden te 

modelleren. In dit rekenmodel is ervoor gekozen de akoestisch harde gebieden te modelleren. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld de wegen en watergangen zijn opgenomen in het rekenmodel. Alle 

overige niet in het model gedefinieerde gebieden zijn akoestisch zacht (absorberend; Bf= 1). 

 

Objecten 

De objecten betreffen de bestaande gebouwen die in het rekenmodel zijn betrokken. De gebouwen 

tussen de geluidsbronnen en de locatie leiden tot afscherming van het geluid. Gebouwen aan de 

overzijde van de weg leiden tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de locatie toeneemt. Voor 

het invoeren van de gebouwen is gebruikt gemaakt van de BAG 3D. Deze is handmatig bewerkt en 

verbeterd.  

De ligging van de nieuwbouw in het plan is gebaseerd op de bouwvlakken in de woonbestemming 

op de verbeelding van het bestemmingsplan.  

 

Hoogtelijnen 

Met hoogtelijnen kunnen hoogteverschillen in het rekenmodel worden betrokken. In de directe 

omgeving van het plan zijn significante hoogteverschillen aanwezig, welke invloed hebben op de 

resultaten. 

 

Rotondes en kruisingen 

De rotondes in de Vlietlaan en de kruising in de Rotterdamseweg zijn meegenomen in het model.  
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Toetspunten 

In de rekenmodellen zijn toetspunten opgenomen. Deze zijn op een hoogte van anderhalve meter 

boven de verdiepingsvloer geplaatst. De beoordelingshoogten ter plaatse van de nieuwe woningen 

is 1,5 m tot en met maximaal 13,5 m met een stapgrootte van 3 m. 
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4. Berekeningsresultaten 

In deze paragraaf worden de berekeningsresultaten beschreven. In bijlage 4 tot en met 7 zijn de 

resultaten gepresenteerd. In bijlage 4 zijn de resultaten voor de 50 km-wegen op de grens van 

de woonbestemming gepresenteerd. In bijlage 5 zijn de resultaten gepresenteerd voor mogelijke 

maatregelen aan de Vlietlaan. In bijlage 6 is op basis van het bouwplan een beeld gegeven van 

de akoestische situatie. Deze resultaten kunnen specifiek worden gebruikt voor het vaststellen 

van een hogere waarde. In bijlage 7 zijn de resultaten gepresenteerd voor mogelijke maatregelen 

aan de buitenruimte. 

 

4.1. Resultaten wegverkeer op de grens woonbestemming  

Vlietlaan 

Het verkeer op de Vlietlaan leidt tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De 

maximale geluidsbelasting op de grens van de woonbestemming bedraagt 58 dB. De maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 

Erasmuslaan/Visvliet (50 km-deel) 

Het verkeer op het 50 km-deel van de route Erasmuslaan/Visvliet leidt tot een overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidsbelasting bedraagt 51 dB op de oostgevel van 

het zuidoostelijke bouwblok. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 

Molenvliet 

Het verkeer op het 50 km-deel van de Molenvliet leidt niet tot een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidsbelasting bedraagt 46 dB op de westgevel van het 

zuidwestelijke bouwblok. 

 

Rotterdamseweg 

Het verkeer op de Rotterdamseweg leidt niet tot een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidsbelasting bedraagt 40 dB. 

 

Wegverkeer cumulatief 

Het grootste deel van de Erasmuslaan, de Visvliet en de Molenvliet is ingericht en bestemd als 

30 km-weg. De mogelijke geluidshinder van deze wegdelen is in samenhang met de 50 km-

wegen op de laatste afbeelding in bijlage 4 gepresenteerd. Uit deze resultaten blijkt dat de 

cumulatieve geluidsbelasting zonder de reductie van artikel 110g Wgh maximaal 64 dB bedraagt. 

Dit is 1 dB hoger dan de plandrempel van 63 dB, zodat er maatregelen moeten worden getroffen 

om aan de plandrempel te kunnen voldoen.  

 

4.2. Resultaten maatregelen Vlietlaan 

Bronmaatregelen in de vorm van het beperken van de verkeersintensiteit en het verlagen van de 

snelheid is vanuit verkeerskundig oogpunt niet gewenst. De Vlietlaan maakt deel uit van de 

hoofdontsluitingsstructuur van de gemeente Ridderkerk. 

 

Stil wegdek 

Vanuit het Actieplan geluid Ridderkerk is het voornemen het wegdek op de Vlietlaan te vervangen 

door een geluidsreducerende deklaag type B. Op de eerste afbeelding in bijlage 5 is aangegeven 
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voor welke delen van de Vlietlaan is uitgegaan van dit stillere wegdek. Op de rotondes is 

uitgegaan van een normale asfaltverharding (dicht asfalt  beton).  

Op de tweede afbeelding in bijlage 5 zijn de resultaten voor de Vlietlaan gepresenteerd inclusief 

de aanleg van een dunne geluidsreducerende deklaag type B. De geluidsbelasting door het 

verkeer op de Vlietlaan varieert aan de wegzijde van 54 tot maximaal 57 dB.  

Op de derde afbeelding in bijlage 5 zijn de cumulatieve geluidsbelastingen gepresenteerd zonder 

de reductie ex artikel 110 Wgh. Uit deze resultaten blijkt dat de toepassing van het stille wegdek 

er toe leidt dat de plandrempel ook aan de zijde van de Vlietlaan wordt gerespecteerd. De 

geluidsbelasting bedraagt op die plaats maximaal 62 dB en is daarmee 1 dB lager dan de 

plandrempel.  

 

Verder is van belang dat de bebouwing langs de randen van de bouwvelden gesloten uit wordt 

gevoerd. Deze bouwvorm leidt er toe dat de binnenzijde van deze bouwvelden als geluidsluw 

kunnen worden beschouwd. Voor zover aan deze gevel ook de buitenruimte wordt gerealiseerd 

is eveneens sprake van een geluidsluwe buitenruimte. 

 

Geluidscherm 

Tevens is onderzocht wat het effect van het plaatsen van een geluidscherm langs de Vlietlaan 

zal zijn. Het scherm zou tussen de Vlietlaan en het fietspad/parallelweg geplaats worden over 

een lengte van circa 145 meter. Ter hoogte van het oostelijke bouwblok is een bushalte gelegen, 

waardoor het scherm slechts tot de helft van het gebouw gerealiseerd zou kunnen worden en 

daardoor ook alleen bij de helft van het gebouw een significante afname van de geluidbelasting 

teweeg kan brengen. 

 

Bij een schermhoogte van 2 meter varieert de geluidsbelasting door het verkeer op de Vlietlaan 

aan de wegzijde van 50 tot maximaal 57 dB. Het plaatsen van een scherm heeft vooral effect op 

de begane grond (maximaal 7 dB verlaging). Op de eerste verdieping is een afname te zien van 

maximaal 4 dB en op de hogere verdiepingen is geen significant effect berekend. 

 

Bij een scherm van 4 meter hoog varieert de geluidsbelasting door het verkeer op de Vlietlaan 

aan de wegzijde van 47 tot maximaal 55 dB. Op de begane grond is een afname berekend van 

maximaal 12 dB. Op de eerste verdieping maximaal 7 dB en op de tweede verdieping 5 dB. 

 

Aangezien een geluidscherm slechts effect heeft op een beperkt aantal woningen en het plaatsen 

van een scherm stuit op stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële bezwaren is het niet 

gewenst om een geluidscherm te realiseren. 

 

4.3. Resultaten wegverkeer op basis van het bouwplan 

In bijlage 6 zijn de resultaten op het bouwplan weergegeven van de Vlietlaan, het 50 km/uur 

gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet en de cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer. De 

geluidbelasting van de Molenvliet en Rotterdamseweg zijn niet berekend, aangezien deze wegen 

geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde veroorzaken (zie paragraaf 4.1). Voor de 

berekening van de geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer op de Vlietlaan is uitgegaan van 

een geluidsreducerende deklaag type B, zoals bepaald is in het Actieplan geluid Ridderkerk. 
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Vlietlaan 

Het verkeer op de Vlietlaan leidt tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op 29 

woningen in bouwblok A en 32 woningen in blok B. De maximale geluidsbelasting bedraagt 56 dB 

op de hoekappartementen aan de zijde van de rotonde op de eerste en tweede verdieping in blok 

B. Op bouwblok A bedraagt de maximale geluidbelasting 54 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt 

bij blok A alleen overschreden op de woningen die aan de zijde van de Vlietlaan zijn gelegen. Op 

bouwblok B vindt de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats op de woningen aan de 

zijde van de Vlietlaan en op de eerste vier woningen aan de oostzijde van het bouwblok. De 

maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 

Erasmuslaan/Visvliet (50 km-deel) 

Het verkeer op het 50 km-deel van de route Erasmuslaan/Visvliet leidt tot een overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarde op acht woningen in blok B. De maximale geluidsbelasting bedraagt 

51 dB op de oostgevel van de hoekappartementen. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB 

wordt niet overschreden. 

 

Wegverkeer cumulatief incl. reductie 

Op de vierde t/m zesde afbeelding van bijlage 6 is de cumulatieve geluidbelasting incl. reductie 

weergegeven. De geluidbelasting aan de binnenzijde van de bouwblokken is maximaal 45 dB en 

vindt plaats in bouwblok B. Hieruit blijkt dat de binnenzijde van alle bouwblokken geluidluw is. Op 

de laatste twee afbeeldingen in bijlage 6 zijn de geluidluwe gevels op een 3D weergave 

aangeduid met groene bolletjes. De oranje bolletjes hebben geen geluidluwe gevel. Hoewel de 

geluidbelasting hier per weg afzonderlijk niet boven de 48 dB uitkomt, is de cumulatieve 

geluidbelasting voor het wegverkeer hier wel hoger dan 48 dB. 

 

Wegverkeer cumulatief excl. reductie 

De karakteristieke geluidwering van de gevels moet worden bepaald op basis van de cumulatieve 

geluidsbelasting van wegverkeerslawaai zonder de reductie van 5 dB ex artikel 110g Wgh. Deze 

geluidbelastingen zijn gepresenteerd op de afbeeldingen zeven tot en met negen van bijlage 6. 

 

4.4. Bouwkundige maatregelen bouwplan 

Op de eerste twee afbeeldingen in bijlage 7 zijn in de 3D weergave de buitenruimten 

gepresenteerd waarbij sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In deze 

paragraaf worden een drietal maatregelen besproken waardoor de geluidbelasting op de gevels 

ter plaatse van de buitenruimte omlaag gebracht zou kunnen worden. 

 

Borstweringen naar 1,2 meter hoog 

Omdat de voorkeursgrenswaarde op een deel van de woningen wordt overschreden is een 

maatregelvariant toegevoegd waar het effect is berekend van een gesloten borstwering van 1,2 

meter hoog ter plaatse van de buitenruimtes waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 

Deze buitenruimtes bevinden zich op de eerste tot en met de vierde verdieping in blok A en B. In 

bijlage 7 zijn de rekenresultaten weergegeven. 

 

Als gevolg van deze borstweringen vindt er vanwege het verkeer op de Vlietlaan een reductie 

plaats van maximaal 6 dB op de 1e verdieping, 8 dB op de  2e verdieping, 9 dB op de 3e verdieping 

en 10 dB op de 4e verdieping. Vanwege het verkeer op het 50 km/uur gedeelte van de 

Erasmusweg/Visvliet vindt door deze maatregel een reductie plaats van maximaal 9 dB. 
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Het verhogen van de borstweringen van de balkons van 0,7 naar 1,2 meter is echter niet haalbaar, 

omdat dit een onevenredig grote inbreuk op het ontwerp met zich meebrengt. Het heeft een 

negatief effect op de daglichttoetreding, wat slecht is voor de gezondheid van mensen. Daarnaast 

kijken mensen vanuit de binnenzijde van de woning tegen een dichte muur aan waarbij een 

opgesloten gevoel kan ontstaan.  

  

Glasschermen 

Een afsluitbare uitvoering van de buitenruimte zal een verbetering van het woon- en leefklimaat 

opleveren. Daarom is onderzocht of er glasschermen op de balkons geplaatst konden worden. 

De balkons hebben ronde (organische) vormen en slingeren langs de Vlietlaan. Het plaatsen van 

glazen schermen is onhaalbaar: gebogen glas dat ook nog goed moet aansluiten en moet kunnen 

schuiven zonder de mogelijkheid dat aan de bovenkant te voorzien van een rail of andere 

constructie vanwege het ontbreken van het balkon erboven. 

  

Geluidwerende beplating aan de onderzijde van de balkons 

De balkons “slingeren” en verspringen horizontaal met een woningbreedte van elkaar waardoor 

de verticale ruimte tussen de 2 boven elkaar gelegen balkons voor een deel 3 meter is en voor 

een deel 6 meter. In de situatie waar de verticale afstand tussen twee balkons 6 meter is heeft 

het toepassen van geluidwerende beplating aan de onderzijde van de balkons geen nut. Bij de 

(delen van de) balkons die wel boven elkaar gesitueerd zijn, wordt geadviseerd dit wel toe te 

passen. 

 

4.5. Hogere waarden 

Op grond van de vorige paragrafen blijkt dat het vaststellen van een hogere waarde noodzakelijk 

is. Een hogere waarden kan alleen worden vastgesteld voor het verkeer op de 50 km-wegen 

waarvan de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Dit betreft het verkeer op de 

Vlietlaan en de Erasmuslaan/Visvliet. In de hierna opgenomen tabel zijn de vast te stellen hogere 

waarden gepresenteerd. Deze hogere waarden zijn gebaseerd op de 3D-afbeeldingen in bijlage 

6. Op de gevels met de roze bolletjes wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden door de 

Vlietweg en op de gevels met de paarse bolletjes wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden 

door de Erasmusweg/Visvliet. 

 

Tabel 3: Vast te stellen hogere waarden bestemmingsplan ‘Driehoek Het Zand’.  

Bron Aantal woningen Hogere waarde [dB] 

Vlietlaan  61 56 

Erasmuslaan 8 51 
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5. Conclusies 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar wegverkeerslawaai in relatie tot de ontwikkelingen in het bestemmingsplan  

“Driehoek het Zand” in Ridderkerk.  

 

Het voornemen is om in dit bestemmingsplan 133 woningen te bouwen. De nieuw te bouwen 

woningen zijn gelegen binnen de onderzoekszone van de Vlietlaan, de Rotterdamseweg en de 

50 km-delen van de Molenvliet, de Erasmuslaan en de Visvliet. Dit betekent dat op grond van de 

Wgh akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd en moet worden getoetst aan de 

grenswaarden uit deze wet. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt ook het 

verkeer op de 30 km-wegen in het onderzoek betrokken. Dit is het verkeer op de route 

Erasmuslaan/Visvliet en de Molenvliet.  

 

De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woningen in dit bestemmingsplan 

overschreden door het verkeer op de Vlietlaan en het 50 km-deel van de Erasmuslaan/Visvliet. 

De geluidsbelasting bedraagt maximaal respectievelijk 58 en 51 dB zodat de maximale 

ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Voor de woningen met een geluidsbelasting die 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moet een hogere waarde worden vastgesteld. Door de 

voorgestane gesloten bouwwijze, langs de rand van de bouwvelden, wordt aan de binnenzijde 

van deze bouwvelden een geluidsluwe situatie gerealiseerd.  

 

Uit de cumulatieve geluidsbelasting inclusief de 30 km-wegen en zonder de reductie ex artikel 

110g Wgh blijkt dat de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan geluid wordt overschreden in het 

uiterste zuidoostelijke deel van dat bouwveld. De geluidsbelasting bedraagt maximaal 64 dB 

zodat de overschrijding 1 dB bedraagt. In het nieuwe Actieplan geluid wordt een dunne 

geluidsreducerende deklaag voorzien op de Vlietlaan, ook ter hoogte van dit bestemmingsplan. 

Dit stillere wegdek leidt er toe dat overal kan worden voldaan aan de plandrempel. 

 

Voor de woningen met een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moet een 

hogere waarde worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde 

moet gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen >>> 

 

 

 

 
  



 

 

 

Bijlage 1 Verkeerstellingen 

 



Bijlage 1 Uitwerking verkeerstellingen Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet)

Richting Vogelvliet naar Molenvliet

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 2 188 62 11 6 270

7:00 - 19:00 20 2690 592 96 34 3432

19:00 - 23:00 4 395 98 6 1 504

23:00 - 0:00 0 29 6 0 1 37

0:00 - 0:00 27 3303 758 114 42 4243

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 3282 96 34 3412

19:00 - 23:00 494 6 1 500

23:00 - 7:00 286 12 7 304

Etmaal 4061 114 42 4216

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,74% 96,19% 2,80% 1,00% 100,00%

19:00 - 23:00 2,97% 98,66% 1,21% 0,12% 100,00%

23:00 - 7:00 0,90% 93,77% 3,88% 2,35% 100,00%

Etmaal 96,31% 2,69% 1,00% 100,00%

Richting Molenvliet naar Vogelvliet

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 22 228 3 9 0 262

7:00 - 19:00 345 2959 31 54 4 3394

19:00 - 23:00 31 430 2 3 1 466

23:00 - 0:00 2 37 0 0 0 38

0:00 - 0:00 400 3653 36 66 5 4161

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 2991 54 4 3048

19:00 - 23:00 431 3 1 435

23:00 - 7:00 267 9 0 277

Etmaal 3689 66 5 3760

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,76% 98,10% 1,77% 0,13% 100,00%

19:00 - 23:00 2,89% 99,22% 0,66% 0,12% 100,00%

23:00 - 7:00 0,92% 96,51% 3,42% 0,07% 100,00%

Etmaal 98,11% 1,76% 0,13% 100,00%

Richting Totaal

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 24 416 65 21 6 532

7:00 - 19:00 366 5649 623 150 38 6826

19:00 - 23:00 35 825 100 9 1 970

23:00 - 0:00 2 66 6 0 1 75

0:00 - 0:00 427 6956 794 180 47 8404

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6272 150 38 6460

19:00 - 23:00 925 9 1 935

23:00 - 7:00 553 21 7 581

Etmaal 7750 180 47 7976

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,75% 97,09% 2,32% 0,59% 100,00%

19:00 - 23:00 2,93% 98,92% 0,96% 0,12% 100,00%

23:00 - 7:00 0,91% 95,07% 3,66% 1,27% 100,00%

Etmaal 97,16% 2,25% 0,59% 100,00%

Verkeersgroei 0,48% per jaar

Aantal jaren 12

Prognose 2027 4466 3982 8448 mvt/weekdag



Bijlage 1 Uitwerking verkeerstellingen Vlietlaan (Visvliet - Molenvliet)

Richting Visvliet naar Molenvliet

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 2 168 36 16 5 227

7:00 - 19:00 20 2283 338 92 15 2748

19:00 - 23:00 3 370 61 4 1 439

23:00 - 0:00 1 25 4 0 0 30

0:00 - 0:00 26 2846 439 112 21 3444

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 2621 92 15 2728

19:00 - 23:00 432 4 1 436

23:00 - 7:00 233 16 5 254

Etmaal 3285 112 21 3418

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,65% 96,07% 3,37% 0,57% 100,00%

19:00 - 23:00 3,19% 98,95% 0,88% 0,16% 100,00%

23:00 - 7:00 0,93% 91,62% 6,30% 2,08% 100,00%

Etmaal 96,10% 3,27% 0,63% 100,00%

Richting Molenvliet naar Visvliet

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 22 384 10 10 1 426

7:00 - 19:00 222 2574 48 56 5 2905

19:00 - 23:00 20 375 2 2 0 400

23:00 - 0:00 1 20 0 1 0 22

0:00 - 0:00 266 3353 60 69 6 3753

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 2621 56 5 2682

19:00 - 23:00 378 2 0 380

23:00 - 7:00 414 10 1 425

Etmaal 3413 69 6 3487

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,41% 97,73% 2,09% 0,19% 100,00%

19:00 - 23:00 2,72% 99,36% 0,64% 0,00% 100,00%

23:00 - 7:00 1,52% 97,41% 2,45% 0,13% 100,00%

Etmaal 97,87% 1,97% 0,16% 100,00%

Richting Totaal

Weekdag Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen

Vrachtwagen 

Trailer Totaal

0:00 - 7:00 24 552 46 25 6 653

7:00 - 19:00 242 4856 386 148 20 5653

19:00 - 23:00 23 746 63 6 1 840

23:00 - 0:00 2 45 4 1 0 52

0:00 - 0:00 291 6199 499 181 27 7197

Weekdag  LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 5242 148 20 5411

19:00 - 23:00 809 6 1 816

23:00 - 7:00 647 26 6 679

Etmaal 6698 181 27 6906

Weekdag uur LV  MV ZV Totaal

7:00 - 19:00 6,53% 96,89% 2,73% 0,38% 100,00%

19:00 - 23:00 2,95% 99,14% 0,77% 0,09% 100,00%

23:00 - 7:00 1,23% 95,24% 3,89% 0,86% 100,00%

Etmaal 96,99% 2,61% 0,39% 100,00%

Verkeersgroei 0,53% per jaar

Aantal jaren 12

Prognose 2027 3642 3716 7358 mvt/weekdag



Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035150

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035150 Y035150 Y035150

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 20154-09 20154-09 20154-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo Industrieweg richting Vlietlaan Vlietlaan richting Industrieweg

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 2165 2311 4476

Maandag 5886 6116 12002

Dinsdag 6155 6434 12589

Woensdag 6237 6713 12950

Donderdag 6172 6576 12748

Vrijdag 6309 6621 12930

Zaterdag 3956 4005 7961

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 5269 5539 10808

Werkdag 6152 6492 12644

Weekenddag 3060 3158 6218

07-19 uur (werkdag) 5049 5302 10351

19-23 uur (werkdag) 693 653 1346

23-07 uur (werkdag) 410 537 947

Voertuigcategorie ri Vlietlaan ri Industrieweg Totaal

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 4900 4694 9594 Licht 79,65% 72,29% 75,88%

Middel 859 1331 2189 Middel 13,96% 20,50% 17,31%

Zwaar 393 468 860 Zwaar 6,39% 7,21% 6,80%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 6152 6493 12643 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 3982 3784 7766 Licht 78,88% 71,37% 75,03%

Middel 749 1124 1874 Middel 14,84% 21,20% 18,10%

Zwaar 317 394 711 Zwaar 6,28% 7,43% 6,87%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 5048 5302 10351 Uur 6,84% 6,80% 6,82%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 648 543 1191 Licht 93,51% 83,15% 88,48%

Middel 31 75 106 Middel 4,47% 11,49% 7,88%

Zwaar 14 35 49 Zwaar 2,02% 5,36% 3,64%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 693 653 1346 Uur 2,82% 2,51% 2,66%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 270 367 637 Licht 65,85% 68,34% 67,27%

Middel 78 132 209 Middel 19,02% 24,58% 22,07%

Zwaar 62 38 101 Zwaar 15,12% 7,08% 10,67%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 410 537 947 Uur 0,83% 1,03% 0,94%

Prognose 2025 6345 6697 13040

groei 2015 - 2025 per jaar 0,31%



Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035160

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035160 Y035160 Y035160

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 2015-09 2015-09 2015-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo richting A15/N915 richting Vlietlaan

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 4296 4238 8534

Maandag 9057 8719 17776

Dinsdag 9539 9268 18807

Woensdag 9725 9579 19304

Donderdag 9574 9249 18823

Vrijdag 9983 9361 19344

Zaterdag 7310 6669 13979

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 8498 8155 16652

Werkdag 9576 9235 18811

Weekenddag 5803 5454 11256

07-19 uur (werkdag) 7585 7356 14941

19-23 uur (werkdag) 1143 1167 2309

23-07 uur (werkdag) 848 712 1560

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 7786 7478 15263 Licht 81,31% 80,97% 81,14%

Middel 1267 1305 2571 Middel 13,23% 14,13% 13,67%

Zwaar 523 453 976 Zwaar 5,46% 4,90% 5,19%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 9576 9236 18810 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 6107 5889 11996 Licht 80,51% 80,06% 80,29%

Middel 1059 1084 2143 Middel 13,96% 14,74% 14,34%

Zwaar 419 383 802 Zwaar 5,52% 5,21% 5,37%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 7585 7356 14941 Totaal 6,60% 6,64% 6,62%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 1038 1050 2088 Licht 90,89% 89,97% 90,39%

Middel 72 86 158 Middel 6,30% 7,37% 6,84%

Zwaar 32 31 64 Zwaar 2,80% 2,66% 2,77%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 1142 1167 2310 Totaal 2,98% 3,16% 3,07%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 641 539 1180 Licht 75,59% 75,60% 75,59%

Middel 136 135 271 Middel 16,04% 18,93% 17,36%

Zwaar 71 39 110 Zwaar 8,37% 5,47% 7,05%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 848 713 1561 Totaal 1,11% 0,96% 1,04%

Prognose 2025 9877 9526 19401

groei 2015 - 2025 per jaar 0,310%



Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035170

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035170 Y035170 Y035160

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 2015-09 2015-09 2015-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo richting N915-zuid richting N915-noord

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 2378 1890 4268

Maandag 5233 3396 8629

Dinsdag 5566 3433 8999

Woensdag 5762 3651 9413

Donderdag 5481 3617 9098

Vrijdag 5803 3426 9229

Zaterdag 3958 2351 6309

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 4883 3109 7992 88,08%

Werkdag 5569 3505 9074

Weekenddag 3168 2120 5288

07-19 uur (werkdag) 4472 2797 7268

19-23 uur (werkdag) 654 446 1100

23-07 uur (werkdag) 444 262 705

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 4502 2666 7167 Licht 80,83% 76,06% 78,98%

Middel 802 611 1413 Middel 14,40% 17,43% 15,57%

Zwaar 266 228 494 Zwaar 4,78% 6,50% 5,44%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 5570 3505 9074 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 3591 2077 5668 Licht 80,32% 74,26% 77,99%

Middel 676 517 1193 Middel 15,12% 18,48% 16,41%

Zwaar 204 203 407 Zwaar 4,56% 7,26% 5,60%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 4471 2797 7268 Totaal 6,69% 6,65% 6,67%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 592 394 986 Licht 90,52% 88,34% 89,64%

Middel 43 42 85 Middel 6,57% 9,42% 7,73%

Zwaar 19 10 29 Zwaar 2,91% 2,24% 2,64%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 654 446 1100 Totaal 2,94% 3,18% 3,03%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 318 195 513 Licht 71,78% 74,43% 72,66%

Middel 82 52 135 Middel 18,51% 19,85% 19,12%

Zwaar 43 15 58 Zwaar 9,71% 5,73% 8,22%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 443 262 706 Totaal 0,99% 0,93% 0,97%

Prognose 2025 5961 3751 9710

groei 2015 - 2025 per jaar 0,68%



 

 

 

 

Bijlage 2 Verkeersprognose 2030 voor akoestisch onderzoek 
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Bestemmingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCompagnons

Wegvaknummering

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30

Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen

periode: Lden
groep: 50 km

Inclusief groepsreducties

0 m 200 m

schaal = 1 : 6500



Weg Naam Intensiteit Snelheid Wegdek daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar

1a Vlietlaan (Molenvliet - Vogelvliet) 4040 50 Referentiewegdek 6,76 98,10 1,77 0,13 2,89 99,22 0,66 0,12 0,92 96,51 3,42 0,07

1b Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet) 4531 50 Referentiewegdek 6,74 96,20 2,80 1,00 2,97 98,67 1,21 0,12 0,90 93,77 3,88 2,35

1c Vlietlaan (Molenvliet - Vogelvliet) 4040 50 Referentiewegdek 6,76 98,10 1,77 0,13 2,89 99,22 0,66 0,12 0,92 96,51 3,42 0,07

1d Vlietlaan (Vogelvliet - Molenvliet) 4531 50 Referentiewegdek 6,74 96,20 2,80 1,00 2,97 98,67 1,21 0,12 0,90 93,77 3,88 2,35

1e Vlietlaan (Visvliet - Molenvliet) 3700 50 Referentiewegdek 6,65 96,06 3,37 0,57 3,19 98,96 0,88 0,16 0,93 91,62 6,30 2,08

1f Vlietlaan (Molenvliet - Visvliet) 3775 50 Referentiewegdek 6,41 97,72 2,09 0,19 2,72 99,36 0,64 0,00 1,52 97,42 2,45 0,13

1g Vlietlaan (Visvliet - entree Salem) 5363 50 Referentiewegdek 6,65 96,06 3,37 0,57 3,19 98,96 0,88 0,16 0,93 91,62 6,30 2,08

1h Vlietlaan (Visvliet - entree Salem) 5363 50 Referentiewegdek 6,65 96,06 3,37 0,57 3,19 98,96 0,88 0,16 0,93 91,62 6,30 2,08

2a Molenvliet (Vlietlaan - Rosmolen) 2333 50 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

2b Molenvliet (Rosmolen - Vlietlaan) 2333 50 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

2c Molenvliet (Vlietlaan - Rosmolen) 2333 30 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

2d Molenvliet (Rosmolen - Vlietlaan) 2333 30 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

2e Molenvliet (Vlietlaan - Rosmolen) 2128 30 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

2f Molenvliet (Rosmolen - Vlietlaan) 2128 30 Referentiewegdek 6,17 97,21 2,53 0,26 4,81 98,38 1,47 0,15 0,84 93,85 5,58 0,57

3a Rotterdamseweg (Vlietlaan - Industrieweg) 6801 80 SMA-NL11 6,80 71,37 21,20 7,43 2,51 83,15 11,49 5,36 1,03 68,34 24,58 7,08

3b Rotterdamseweg (Industrieweg-Vlietlaan) 6444 80 SMA-NL11 6,84 78,88 14,84 6,28 2,82 93,51 4,47 2,02 0,83 65,85 19,02 15,12

3c Rotterdamseweg (N915 - Vlietlaan) 9737 80 SMA-NL11 6,64 80,06 14,74 5,21 3,16 89,97 7,37 2,66 0,96 75,60 18,93 5,47

3d Rotterdamseweg (Vlietlaan - N915) 10096 80 SMA-NL11 6,60 80,51 13,96 5,52 2,98 90,89 6,30 2,80 1,11 75,59 16,04 8,37

3e Rotterdamseweg (A15 - N915) 3880 80 SMA-NL11 6,65 74,26 18,48 7,26 3,18 88,34 9,42 2,24 0,93 74,43 19,85 5,73

3f Rotterdamseweg (N915-Noord - N915-Zuid) 6166 80 SMA-NL11 6,69 80,32 15,12 4,56 2,94 90,52 6,57 2,91 0,99 71,78 18,51 9,71

4a Erasmuslaan 3409 30 Referentiewegdek 6,19 94,85 4,98 0,17 4,77 97,16 2,74 0,10 0,82 93,91 5,71 0,38

4b Erasmuslaan 5436 30 Referentiewegdek 6,19 95,99 3,85 0,16 4,79 97,77 2,13 0,10 0,83 94,45 5,18 0,37

4c1/2 Erasmuslaan 2718 50 Referentiewegdek 6,19 95,99 3,85 0,16 4,79 97,77 2,13 0,10 0,83 94,45 5,18 0,37

4d1/2 Visvliet 2481 50 Referentiewegdek 6,19 95,63 4,18 0,18 4,79 97,57 2,32 0,11 0,83 93,99 5,60 0,41

4e Visvliet 4962 30 Referentiewegdek 6,19 95,63 4,18 0,18 4,79 97,57 2,32 0,11 0,83 93,99 5,60 0,41

4f Visvliet 4584 30 Referentiewegdek 6,19 95,66 4,22 0,12 4,79 97,60 2,33 0,07 0,82 94,33 5,39 0,28

4g Visvliet 2663 30 Referentiewegdek 6,20 93,28 6,50 0,21 4,74 96,26 3,61 0,13 0,83 91,95 7,57 0,48

Tabel : Verkeersgegevens prognosejaar 2030 akoestisch onderzoek bestemmingsplan Driehoek Het Zand.

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode



 

 

 

Bijlage 3 Rekenmodel wegverkeerslawaai 
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Bestemmingsplan ' Driehoek Het Zand'
618.142.10

KuiperCompagnons

Overzicht rekenmodel conform Standaardrekenmethode 2
Grens woonbestemming op basis van verbeelding bestemmingsplan Driehoek het Zand

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen

0 m 200 m

schaal = 1 : 6000



Bestemmingsplan ' Driehoek Het Zand'
618.142.10

KuiperCompagnons

Overzicht rekenmodel conform Standaardrekenmethode 2
Rekenmodel op basis van het bouwplan

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons

Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen

0 m 200 m

schaal = 1 : 6000



 

 

 

Bijlage 4 Berekeningsresultaten grens woonbestemming 
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38/38/39

39/40/41

38/39/40

30/31/29
32/32/32

26/29/31

45/47/48

42/43/44

45/46/47/48

50/52/52/52

42/43/45/46 21/23/24

46/47/48

57/58/58 57/58/5857/58/58/57
51/52/52/52/52

57/58/58/58/5858/58/58/58/5857/58/58/58/57

48/49/49/49/49

28/29/30/23

42/44/45/45

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Vlietlaan

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



26/27/28

35/36/36

16/17/19

11/12/13

8/9/8
31/31/31

11/13/14

45/47/47

25/26/26

7/8/8/4

3/4/4/3

8/9/9/6 9/10/10

27/28/28

35/35/36 36/37/3833/33/34/34
49/51/51/51/50

43/45/46/46/4648/50/50/50/4941/42/43/43/43

6/8/9/10/11

7/8/8/5

14/15/17/18

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Erasmuslaan/Visvliet

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: 50 km

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



10/11/11

10/10/11

11/12/13

15/17/18

11/12/13
9/10/11

1/8/8

--/--/-3

12/13/14

41/42/43/43

44/46/46/46

38/39/41/41 0/2/3

25/26/26

40/41/42 37/38/3943/45/45/45
--/--/-6/--/--

30/31/31/32/3229/29/30/30/3133/34/34/35/36

14/14/16/17/20

25/25/2/3

8/9/10/12

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Molenvliet

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Molenvliet 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



30/32/33

30/32/34

30/32/34

31/34/36

34/36/38
33/36/40

30/33/35

33/35/36

30/33/35

31/33/35/36

30/33/35/35

31/34/36/36 31/33/35

29/32/34

30/31/32 30/32/3229/31/32/34
34/35/36/36/37

32/34/34/36/3633/34/35/35/3631/33/34/35/35

29/32/34/35/36

32/34/36/36

28/31/33/35

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Rotterdamseweg

De resultaten zijn gereduceerd met 2 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Rotterdamseweg 2030 werkdag t...

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



47/48/49

50/51/51

47/48/49

43/45/46

46/47/48
53/54/55

45/47/48

55/57/57

47/49/50

51/53/54/54

56/58/58/58

48/50/51/52 37/39/40

51/52/53

62/63/63 62/63/6362/63/63/63
58/60/60/60/60

63/63/63/63/6363/64/64/64/6362/63/63/63/62

53/54/55/55/55

39/40/41/41

48/49/50/50

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten wegverkeer cumulatief

De resultaten zijn NIET gereduceerd ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Wegen

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



 

 

 

Bijlage 5 Berekeningsresultaten grens woonbestemming; inclusief stil wegdek Vlietlaan 
  



Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnons

Weergave weggedeelte Vlietlaan met dunne deklaag type B

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming; stil wegdek Vlietlaan] , Geomilieu V4.30
101600 102000 102400

431200

430800

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten
Hulplijnen

0 m 100 m

schaal = 1 : 4500



32/33/34

37/37/38

35/36/37

34/35/36

27/28/27
31/32/32

24/27/29

44/46/47

37/39/40

44/46/47/47

50/51/51/51

19/21/21

42/43/44

54/54/54 54/54/5454/55/55/55
50/51/51/51/51

54/55/55/55/5556/57/56/56/5654/54/54/54/54

44/45/46/46/46

27/28/27/20

38/40/40/41

42/43/44/45

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Vlietlaan; incl dunne deklaag type B

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming; stil wegdek Vlietlaan] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



46/48/49

49/51/51

45/46/47

41/42/43

46/47/48
53/54/55

45/47/48

55/56/57

44/45/46

51/53/53/54

56/57/57/57

37/39/40

47/49/49

59/60/60 59/59/6060/60/60/60
58/60/60/60/59

60/61/61/60/6062/62/62/62/6259/60/60/60/60

49/50/51/51/51

39/40/41/41

44/45/46/47

48/50/51/51

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand' 
618.142.10 

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten cumulatief wegverkeer; incl dunne deklaag type B op de Vlietlaan

De resultaten zijn NIET gereduceerd ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming; stil wegdek Vlietlaan] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Minirotondes
Schermen
Hoogtelijnen
Adrespunten

periode: Lden
groep: Wegen

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



33/34/35

38/38/38

32/34/36

32/34/36

26/28/29
32/32/32

26/29/31

45/47/48

36/39/41

43/45/47/47

48/50/51/51

41/42/44/45 21/23/24

39/42/44

49/54/57 49/55/5750/55/57/57
51/52/52/52/52

56/57/58/58/5858/58/58/58/5851/55/57/57/57

39/44/47/48/48

28/29/30/23

36/38/41/42

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Vlietlaan; incl. 2 meter hoog geluidscherm langs Vlietlaan

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming - scherm 2 meter] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

Kruisingen

Minirotondes

Schermen

Hoogtelijnen

Adrespunten

periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



41/43/44

45/46/47

39/41/42

34/36/38

41/43/44
49/49/50

41/43/44

50/52/52

37/38/40

45/47/48/49

49/51/52/52

42/44/46/47 33/35/37

35/38/42

45/49/53 46/50/5347/51/54/55
53/55/55/55/55

56/57/57/57/5758/59/59/59/5850/52/54/55/56

35/39/44/45/46

35/37/38/38

34/36/40/41

Bestem
m

ingsplan 'Driehoek Het Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsBerekeningsresultaten Vlietlaan; incl. 4 meter hoog geluidscherm langs Vlietlaan

De resultaten zijn gereduceerd met 5 dB ex artikel 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bestemmingsplan grens woonbestemming - scherm 4 meter] , Geomilieu V4.30
102000 102100 102200 102300

431300

431200

431100

Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

Kruisingen

Minirotondes

Schermen

Hoogtelijnen

Adrespunten

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 60 m

schaal = 1 : 1500



 

 

 

Bijlage 6 Berekeningsresultaten bouwplan 



../54/54/54 ../54/54/54 ../54/54/54 ../54/54/54/53 ../53/54/53/53 ../53/53/53/53 ../53/53/53/53 ../53/54/53/53

../42/43/43/43

38/40/41

19/21/23

19/21/21

22/23/23

../25/25

42/43/44

../44/46/46

../46/47/47

../50/50/50

../22/24/26 ../23/25/27 ../24/26/27/29 ../24/27/27/29 ../24/26/27/29 ../24/25/28/28

../46/46/46/46

../27/28/30/32

25/27/28

26/27/29

26/27/29

26/27/29

../27/29
24/25/27

../26/27/29

../27/28/30

../../../25

../../../25/27

../../../../38

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan Blok A

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102040 102080

431200

431160

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 400



../54/54/54/53 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../55/55/54/54 ../55/55/55/55 ../56/56/55/55

../49/49/49/49

46/48/48

45/47/47

44/45/46

27/29/30
25/27/29

26/27/29
26/28/29

24/27/28
25/27/2934/35/36

36/38/39

37/39/40

37/39/40

38/40/41

../47/47/47/47

../22/23/26/31 ../22/24/27/30 ../23/25/28/29 ../23/25/28/29 ../22/24/27/29

../52/52/52/52

../26/27/30/31

25/26/27

25/26/28

27/37/39
26/31/34

26/29/31
26/28/30

26/28/30
26/28/30

24/27/29

../24/26

23/24/26

25/28/30

25/27/29

25/27/29

25/28/29

../28/30/32/34

39/41/42

../43/44/44/44

24/27/28

25

../../../28/30

../../../29/30

26/28/30

24/36/40

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan Blok B

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102120 102160 102200

431200

431160

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 400



../42/43/43/43 ../43/44/44/44 ../44/45/45/45 ../45/45/45/45 ../46/46/46/46 ../48/48/48/48 ../49/49/49/49

../49/49/49/49

46/48/48

45/47/47

44/45/46

23/23/23
18/18/19

22/21/22
15/16/17

15/16/17
12/13/1522/23/23

22/23/24

23/24/24

11/12/13

10/11/12

../9/9/10/10

../18/20/22/24 ../18/20/22/24 ../18/19/21/23 ../18/20/22/25 ../17/18/19/20

../51/51/51/50

../15/17/18/19

14/15/17

15/16/17

23/39/41
20/22/26

20/24/26
20/23/25

19/21/23
19/21/23

18/18/20

../18/20

18/19/21

19/21/23

20/21/24

21/23/28

20/22/27

../22/27/29/30

10/11/11

../9/9/10/10

11/13/15

19

../../../25/28

../../../17/22

19/21/23

20/33/37

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten 50 km/uur gedeelte Erasmuslaan/Visvliet - bouwplan Blok B

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102120 102160 102200

431200

431160

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden
groep: 50 km

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 400



../55/55/55 ../54/54/54 ../54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/54/54/54

../43/44/45/45

39/41/42

34/36/37

34/36/37

34/36/37

../36/38

44/45/46

../46/47/48

../48/49/49

../51/51/51

../30/32/35 ../31/33/36 ../31/34/36/37 ../31/34/36/37 ../30/33/36/37 ../30/33/36/37

../47/47/47/47

../31/33/36/37

29/30/33

29/31/33

29/31/33

29/31/34

../31/33
29/31/33

../31/34/36

../32/34/36

../../../38

../../../37/38

../../../../41

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok A

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102040 102080

431200

431160

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 400



../54/54/54/54 ../54/54/54/54 ../54/55/54/54 ../55/55/55/55 ../55/55/55/55 ../56/56/56/55 ../57/57/56/56

../53/53/53/53

50/52/52

50/51/52

49/51/51

42/44/45
42/43/44

41/43/44
41/42/44

40/42/43
40/42/4337/39/40

38/40/41

39/40/42

39/40/42

39/41/42

../47/47/47/47

../32/35/37/40 ../33/36/38/41 ../33/36/39/41 ../32/35/38/40 ../32/35/38/40

../55/55/55/55

../32/35/39/40

30/32/35

30/32/35

32/43/45
32/38/42

31/36/40
31/34/39

31/34/38
31/33/37

31/36/39

../37/39

30/34/37

32/35/38

31/34/37

31/34/36

31/33/36

../33/35/37/40

40/42/43

../44/44/45/45

39/41/42

30

../../../37/40

../../../41/46

31/33/36

31/42/45

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok B

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102120 102160 102200

431200

431160

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden

Inclusief groepsreducties

0 m 10 m

schaal = 1 : 400



39/40/41

40/41/42

40/41/42

40/42/43

41/42/43

41/43/44

42/43/44

42/44/45

43/45/45

48/49/50

48/49/50

48/49/50

48/49/50

48/49/50

44/46/47
43/45/46

42/44/46
42/43/44

41/43/44
40/42/43

39/41/42

37/38/39

38/39/39

36/38/38

36/37/39

36/37/39

36/38/39

../35/37

31/33/36

33/34/37

32/35/38

33/35/38

33/35/38

33/36/38

32/35/38
30/39/41

29

31/39/41

31/38/40

32/38/40

32/43/45
32/39/43

32/38/42
31/36/40

31/35/38
31/34/38

31/34/37
../39/40

32/37/39

33/35/38

32/35/38

32/35/38

32/35/38

32/34/38

38

31

../40/41

35/36/37
33/41/44

32/35/37

30/34/37

Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok C

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102080 102120 102160 102200

431280

431240

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
periode: Lden

Inclusief groepsreducties

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



../60/60/60 ../59/59/59 ../59/59/59 ../59/59/59/59 ../59/59/59/59 ../59/59/59/59 ../59/59/59/59 ../59/59/59/59

../48/49/49/49

44/46/47

38/39/41

38/39/41

37/39/40

../39/41

48/50/51

../51/52/52

../53/54/54

../56/56/56

../33/35/38 ../34/36/39 ../34/37/39/41 ../34/37/39/40 ../34/36/39/40 ../34/36/39/40

../51/52/52/52

../35/37/39/40

33/34/37

33/35/37

33/35/37

33/35/37
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
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KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok A

Resultaten excl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok B

Resultaten excl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten wegverkeer cumulatief - bouwplan Blok C

Resultaten excl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan totaal] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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oktober 2020

¯

Akoestisch onderzoek Driehoek het Zand - Hogere waarden en geluidluwe gevels

hogere waarde Vlietlaan

geluidluwe gevel (≤ 48 dB wegverkeer cumulatief incl. reductie ex art. 110g Wgh)

Legenda

hogere geluidbelasting 30 km/uur weg

hogere waarde Vlietlaan en hogere waarde 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet

geen hogere waarde en geen geluidluwe gevel



oktober 2020

Akoestisch onderzoek Driehoek het Zand - Hogere waarden en geluidluwe gevels ¯
hogere waarde Vlietlaan

geluidluwe gevel (≤ 48 dB wegverkeer cumulatief incl. reductie ex art. 110g Wgh)

Legenda

hogere geluidbelasting 30 km/uur weg

hogere waarde Vlietlaan en hogere waarde 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet

geen hogere waarde en geen geluidluwe gevel



 

 

 

Bijlage 7 Berekeningsresultaten bouwplan - maatregelen borstweringen 



oktober 2020

¯

Akoestisch onderzoek Driehoek het Zand - buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan

buitenruimte voldoet aan voorkeursgrenswaarde

Legenda

geen buitenruimte

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan en Erasmuslaan/Visvliet



oktober 2020

¯Akoestisch onderzoek Driehoek het Zand - buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan

buitenruimte voldoet aan voorkeursgrenswaarde

Legenda

geen buitenruimte

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan en Erasmuslaan/Visvliet
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Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan 1e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 1e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet - bouwplan 1e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 1e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Toetspunten
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Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: 50 km

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan 2e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 2e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102000 102100 102200

431200

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000



35 36 36 37 38 38 39 40
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Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet - bouwplan 2e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 2e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: 50 km

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan 3e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 3e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
102000 102100 102200

431200

Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: Vlietlaan 2030 telling

Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
m

ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet- bouwplan 3e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 3e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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431200
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Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: 50 km

Inclusief groepsreducties
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schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten Vlietlaan - bouwplan 4e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 4e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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groep: Vlietlaan 2030 telling
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schaal = 1 : 1000
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Akoestisch onderzoek bestem
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ingsplan 'Driehoek 't  Zand'
618.142.10

KuiperCom
pagnonsRekenresultaten 50 km/uur gedeelte van de Erasmuslaan/Visvliet - bouwplan 4e verdieping met borstwering 1.2 meter hoog

Resultaten incl. reductie ex art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Bestemmingsplan Driehoek 't Zand - Wegverkeerslawaai 2030; bouwplan 4e verdieping - borstwering 1.2 meter] , Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Gebouwen
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Hoogtelijnen
periode: Lden
groep: 50 km

Inclusief groepsreducties

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 11  

Duurzame ontwikkeling Driehoek Het Zand, Gemeente Ridderkerk,  
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1 Inleiding 

1.1 Duurzame gebiedsontwikkeling 

De ontwikkeling van Driehoek Het Zand benaderen wij als een duurzame gebiedsontwikkeling, dus 
met aandacht voor duurzaamheid in de volle breedte. Het brede repertoire waarop duurzaamheid 
betrekking heeft zijn thema’s zoals: bodem, water, stedelijk groen, natuur en landschap, energie, 
mobiliteit en transport, gezondheid en veiligheid, slim ruimtegebruik, cultuurhistorie en identiteit. 
 
Wij onderscheiden hierbij de volgende sleutelbegrippen: vrije beslisruimte, flexibiliteit en adaptief 
vermogen (op de toekomst voorbereid zijn). Wij willen niet alles vangen in milieunormen en 
duurzaamheidsprestaties, bijvoorbeeld GPR Gebied & BREEAM Gebied. Wij koesteren de vrije 
beslisruimte in verband met locatie specifieke omstandigheden. Een geslaagde ‘duurzame’ 
ontwikkeling is een optimalisering van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ambities en financieel-
economische haalbaarheid.  
 
Ofwel: gebiedsontwikkeling is duurzaam wanneer de maatschappelijke component en de ruimtelijke 
component elkaar versterken en ruimtelijke kwaliteit het resultaat is. 
 
In duurzame gebiedsontwikkeling komen de maatschappelijke en ruimtelijke component samen. De 
kwaliteit, die duurzame gebiedsontwikkeling moet opleveren, is een balans tussen people – planet – 
profit én gebruikswaarde – belevingswaarde – toekomstwaarde. 
 

1.2 Ambitie Ridderkerk  

De Ridderkerkse Duurzaamheidsagenda geeft heldere ambities, vanuit (h)erkende globale 
milieuproblematiek. De ontwikkeling van Driehoek Het Zand biedt kansen voor bijdrage aan 
verwezenlijking: 

 De gemeente Ridderkerk geeft zelf het goede voorbeeld. Voorbeeldige ontwikkeling van Het 

Zand is ambitie. Zichtbaarheid van duurzame maatregelen is hiervoor een mogelijkheid. 

 Communicatie neemt een belangrijke in bij duurzaamheid en de energietransitie. Het 

‘meekrijgen’ van de omgeving is van belang en daarbij leggen we ook een link met nieuwe 

ontwikkelingen. 

 Inzicht bieden in toekomstige woonlasten waarvan energielasten deel uitmaken. De markt 

biedt financieel aantrekkelijker hypotheken voor energiezuinige woningen.  

 Streven is 40% reductie van CO2 in 2040 (lineair betekent dit 100% reductie in 2050). Door 

onder meer gebieds-, gebouw- en gebruiksgerichte maatregelen voor energiebesparing. 

 Besparing van het energieverbruik in de gemeente met 1,5% per jaar. De gemeente draagt 

hieraan bij door o.m. toepassing van energiezuinige LED-verlichting in de openbare ruimte. 

 Toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020. 

Ridderkerk legt een accent op zonne-energie. Mogelijkheden voor opwekking van 

hernieuwbare energie zijn te creëren in zowel de openbare ruimte als in gebouwen.  

 Aardgasloos is een must.  

 Nieuwbouw op niveau ‘energieneutraal’ (motie nr. 2017-136 ‘Energieneutraal Ridderkerk’, 2 

november 2017)*1 

 Wij omarmen elektrisch rijden. 
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Actuele onderwerpen die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving betreffen voegen we hieraan toe. 
Te denken valt aan onderwerpen aangereikt vanuit de Bouwagenda en de Internationale 
Waterambitie: circulaire gebouwen respectievelijk klimaatadaptatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1Op 2 november 2017 is de motie ‘Energieneutraal Ridderkerk’ aangenomen. Hierin staat dat in 
principe alle nieuwbouwprojecten in Ridderkerk, waarvoor nu nog geen vergunningen zijn 
aangevraagd, energieneutraal zouden moeten zijn en worden opgeleverd zonder gasaansluiting. 
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2 DRIEHOEK HET ZAND 

2.1 Algemeen 

Duurzaamheid wordt breed opgevat. In Driehoek Het Zand wordt duurzaamheid als het ware verpakt  
in ruimtelijke kwaliteit: functiemenging, hoge dichtheid, multifunctioneel en meervoudig 
ruimtegebruik, een hoog niveau in architectuur en inrichting van de openbare ruimte. 
 

2.2 Ontwikkelproces  

Omwonenden en andere belanghebbenden worden nauw bij de gebiedsontwikkeling betrokken. Wij 
omarmen de volgende principes als kompas voor het proces: 

a. Fuseer belangen: 
Door verbinding van belangen ontstaan extra kansen om meer ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid te realiseren dan wanneer ieder op de eigen belangen is gericht; 

b. Creëer identiteit: 
Identiteit staat voor authenticiteit en herkenbaarheid en is belangrijk om mensen te binden. 
Binding is een voorwaarde voor verantwoord en duurzaam gedrag; 

c. Koppel droom en realiteit: 
Hoge ambities zijn mooi, maar alleen als deze leiden tot daadwerkelijke realisatie en gebruik. 
Gebieden moeten lang mee, daarom is veel aandacht voor gebruik en beheer in de 
planvorming een belangrijke voorwaarde om tot een duurzame gebiedsontwikkeling te 
komen; 

d. Verzilver de toekomstwaarde nu: 
Beslissingen over de toekomst van een gebied worden in het ‘hier en nu’ genomen, mede op 
grond van inschattingen over toekomstige (maatschappelijke) kosten en baten. 

 
Deze principes zijn in het gehele ontwikkelingsproces toepasbaar. In het begin vormen deze principes 
vooral een ‘spoorboekje’ om een traject van gebiedsontwikkeling verstandig te organiseren. 
Tegelijkertijd vormen de principes een checklist gedurende het gebiedsontwikkelingstraject om te 
zien of het bewandelde spoor nog verstandig is en om te ontdekken waar extra aandacht nodig is. 
 
De principes zijn niet aan partijen of belangen gebonden; ze overstijgen deze en blijven betekenis 
houden. Ook wanneer in de loop van het proces verhoudingen tussen partijen anders komen te 
liggen of de partijen aan tafel wisselen. Ze hebben betekenis in publiek-publieke samenwerking, in  
publiek-private samenwerking (bijv. in de haalbaarheidsfase) en in de samenwerking tussen private 
partijen onderling (bijv.). 
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2.3 Locatie specifiek  

Relevante onderwerpen voor het gebied (kunnen) zijn: Energie, Ruimtelijke inrichting, Gezondheid, 
Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Deze onderwerpen zijn ontleend aan het meetinstrument 
GPR Stedenbouw. Onderstaand figuur toont de thematische structuur van dit instrument.  

 
 
Relevante onderwerpen voor het vastgoed zijn: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en 
Toekomstwaarde. Deze onderwerpen zijn ontleend aan het meetinstrument GPR Gebouw. 
Onderstaand figuur toont de thematische structuur van dit instrument. 

 
 
De mate van circulariteit van gebouwen is goed in beeld te brengen en te meten met de 
Circulariteitsprestatie Gebouwen (CPG). CPG omvat 5 strategieën voor circulaire gebouwen, vertaald 
naar een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw, 
zonder extra moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van een GPR Gebouw-
berekening. Informatie over CPG en het rekeninstrument zijn beschikbaar via, map Tools, submap 
Circulair. 

 

Energie
Ruimtelijke 

inrichting
Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde

Vermindering 

energievraag

Ruimte en 

grondgebruik
Geluid Mobiliteit Toekomst-gerichtheid

Energieprestatie (EPL) Natuur Luchtkwaliteit Functionaliteit Flexibiliteit

Water Externe veiligheid Belevingswaarde Gebruikswaarde

Bebouwing en 

infrastructuur
Hinder en comfort

Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde

Energieprestatie 
Milieuprestatie 

gebouw
Geluid Toegankelijkheid

Toekomstgerichte 

voorzieningen

Energieprestatie, 

aanvullend 

Circulair 

materiaalgebruik
Luchtkwaliteit Functionaliteit Flexibiliteit

Water Thermisch comfort Technische kwaliteit Belevingswaarde

Licht & visueel 

comfort
Sociale veiligheid 
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Duurzaamheid van gebouwen meten we met GPR Gebouw, wij werken met GPR Gebouw versie 4.3.  
 
Aan duurzaamheid van het vastgoed in Driehoek Het Zand stellen we minimumeisen te weten: 
 
Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde 
9,0 6,5 7,5 7,5 7,5 
 
*De duurzaamheidseisen voor de gymzaal wijken af (zie bijlage ‘Globaal functioneel en ruimtelijk 
Programma van Eisen gymzaal Driehoek d.d. 7 december 2017’)! 
 
  
De GPR-score vormt een hard toetsingscriterium bij de Omgevingsvergunning van ieder (deel)plan. 
Ook indien plannen tussentijds wijzigen (en de gemeente hiermee instemt), bijvoorbeeld door een 
gewijzigde woningvraag, zal de ingediende en daarmee vastgelegde GPR-score behaald moeten 
worden. 

GPR Gebouw
®
 

Gemeenten en marktpartijen gebruiken GPR Gebouw voor het ontwikkelen en realiseren van duurzame 
gebouwen. GPR Gebouw is hét hulpmiddel voor nieuwbouw en renovatie van woningen, utilitaire gebouwen 
en scholen. Met GPR Gebouw meet de gebruiker de kwaliteit en duurzaamheidprestaties van een gebouw. 
Dat maakt duurzaam bouwen goed bespreekbaar, zowel in de eigen organisatie als met externe partijen.  

Kwaliteitsbeeld 
Het kwaliteitsbeeld dat u na de gegevensinvoer in de software van GPR Gebouw te zien krijgt, is overzichtelijk 
ingedeeld in vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. GPR Gebouw 
geeft voor elk thema een kwaliteitscore op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit – of hoe lager de 
milieubelasting – hoe hoger de score. Energieverbruik, materiaalgebruik, watergebruik, gezondheid en andere 
plankwaliteiten worden meegenomen in de beoordeling. 

GPR Gebouw Certificaat  
Met een GPR Gebouw Certificaat laat u zien dat uw gebouw of ontwerp getoetst is op kwaliteit door een GPR 
Gebouw Expert. Certificeren met GPR Gebouw is dé manier om officieel aan te tonen hoe duurzaam uw 
gebouw is. U legt verantwoording af over de behaalde GPR Gebouw resultaten. 
Meer informatie over GPR Gebouw is te vinden op: www.gprsoftware.nl . 

http://www.gprsoftware.nl/
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Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling – bestemmingsplan “Driehoek Het Zand” 

 

1.  Beschrijving van het project  
 

Op het driehoekige perceel, centraal gelegen tussen de wijken Het Zand en Drievliet in 
Ridderkerk, is woningbouw voorzien. Het betreft het terrein dat is ingeklemd tussen de Vlietlaan, 
de Erasmuslaan en het Hugo de Groothof te Ridderkerk. Het gebied ligt momenteel braak, en 
heeft een tijdelijke functie als parkeerterrein en speelvoorziening. De driehoekige kavel vormt 
het afrondende deelgebied van het stedenbouwkundig masterplan voor de wijk 't Zand. De 
gemeente Ridderkerk is voornemens om het terrein te herontwikkelen. Hiertoe is een 
ontwikkelpartij gekozen en een stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan voor de ‘Driehoek 
het Zand’ betreft de ontwikkeling van maximaal 130 woningen, bestaande uit verschillende 
woningtypologieën en de inpassing van een gymzaal en buitensportvoorzieningen. Afbeelding 
1.1. geeft dit weer.  

 

 
Afbeelding 1.1: stedenbouwkundig plan 
 

Omdat de beoogde herontwikkeling niet past binnen de vigerende bestemmingsregeling, wordt 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld: “Driehoek Het Zand”.  
 

2.  Waarom een vormvrije m.e.r. beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

 
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt 
geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 
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De ontwikkeling op de locatie Driehoek het Zand voorziet in de realisatie van maximaal 130 
woningen en in ondergeschikte vorm, sport- en speelvoorzieningen. Daarmee blijft de omvang 
ruim onder de drempelwaarden genoemd in onderdeel D11.2. Het plan is daarom niet plan 
m.e.r.- plichtig. 

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit 
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project maar een projectontwikkelaar, 
moet de m.e.r.-beoordeling in de vorm van een aanmeldnotitie worden gegoten. Deze 
aanmeldnotitie moet door de initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente 
dient op een zo vroeg mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) 
m.e.r.-beoordeling of MER moet worden opgesteld.  

 

3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 

 
Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  

 
1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft het realiseren van maximaal 130 woningen, waarvan circa 
81 appartementen en circa 43 grondgebonden woningen. Op deze manier ontstaat een groene 
woonbuurt in een suburbaan woonmilieu. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de 
drempelwaarde van 2.000 woningen en 100 hectare aaneengesloten gebied. Daarnaast 
worden in ondergeschikte vorm sport- en speelvoorzieningen gerealiseerd.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het plangebied is gelegen aan/achter de Vlietlaan, aan de oostzijde van de kern Ridderkerk.  
Globaal wordt het plangebied begrensd door: 
 
- Het zorgcentrum en de Hugo de Grootlaan aan de noordwestzijde; 
- de Erasmuslaan aan de noordoostzijde; 
- de Vlietlaan aan de zuidzijde; en, 
- de bebouwing aan de Middenmolendijk aan de zuidwestzijde.  
 
De begrenzing van het plangebied is weergegeven in afbeelding 3.1. De locatie ligt op de grens 
tussen de wijken het Zand en Drievliet, aan de oostzijde van Ridderkerk en bewerkstelligt een 
logische transformatie van het kavel (van braakliggend terrein naar een woonfunctie).   
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Afbeelding 3.1: begrenzing plangebied ‘Driehoek Het Zand’ (rood omlijnd) 

 
3. Samenhang met andere activiteiten 
Door de herontwikkeling wordt het braakliggende terrein aan de Vlietlaan nieuw leven in 
geblazen. Het oorspronkelijk ontwikkelingsplan voor dit deel van Ridderkerk ging altijd al uit van 
woonbebouwing op deze locatie. Het plan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 130 
woningen en de inpassing van een gymzaal, alsmede van buitensportvoorzieningen. De 
woningen zijn verdeeld over drie woonblokken, die op passende wijze in de stedenbouwkundige 
structuur van de omgeving worden gevoegd, rekening houdend met de aard en schaal van de 
omliggende bebouwing en de kenmerkende Middenmolendijk. Van belang is dat er aandacht is 
voor duurzaamheid en een landschappelijke inpassing met ruim voldoende groen en 
speelplekken. Tevens dient er differentiatie in woningbouw te zijn. Onderhavig plan voorziet in 
verschillende woningtypes met vooruitstrevende duurzaamheidsdoelstellingen, ingepast in een 
landschappelijke omgeving. Gelet hierop is het plan in lijn met de gemeentelijke omgevingsvisie 
en het wijkontwikkelingsprogramma van Ridderkerk. 
 
De ontwikkeling van de woningen voorziet kwantitatief in een actuele regionale woningbehoefte 
die regionaal is afgestemd. Het plan voorziet derhalve in een gevarieerd aanbod van zowel 
appartementen als grondgebonden woningen zodat starters, gezinnen en ouderen een 
passende woning kunnen vinden, in lijn met het wijkontwikkelingsprogramma. Tevens past de 
ontwikkeling van maximaal 130 woningen binnen de provinciale doelstelling waarbij sprake is 
van het intensiveren van de bestaande bebouwde ruimte. Hiermee wordt voldaan aan de ladder 
voor duurzame verstedelijking.  
 
De actuele behoefte aan nieuwbouw van een gymzaal wordt momenteel in kaart gebracht 
middels een actualisatie van het Integraal Accomodatie Plan (IAP). Door de onzekerheid van 
deze functie wordt de gymzaal middels een flexibele regeling opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. De mogelijkheid tot het inpassen van de gymzaal is hierbij ondergebracht in 
de woonbestemming. Wanneer de behoefte aan een nieuwe gymzaal is aangetoond in het IAP, 
wordt middels voorliggend plan voorzien in de behoefte aan passende sportaccommodaties in 
Ridderkerk. Wanneer blijkt dat er geen actuele behoefte is aan een dergelijke functie, zal het 
plan voorzien in woningbouw. Ook dit is in lijn met het gemeentelijk beleid. In dat geval zijn bij 
recht al vier extra woningen mogelijk. 
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De buitenspeelvoorzieningen zijn van ondergeschikte aard en worden als passend in een 
woonwijk beoordeeld.  
 
Er zijn verder geen andere ruimtelijke ontwikkelingen / activiteiten in de omgeving van het 
plangebied.  

 
4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde herontwikkeling zijn in het kader van het bestemmingsplan meerdere 
omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als bijlage I bij deze 
notitie geeft een samenvatting van deze afweging. Aspecten waar (mogelijk) nadelige effecten 
optreden zijn hieronder nader uitgewerkt. Op een aantal aspecten is juist sprake van positieve 
effecten.  
 
Archeologie 
Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage 
verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten. De kans op het aantreffen van 
bebouwingsresten en resten van het water langs de dijk wordt gezien de kleinschaligheid, het 
ontbreken van bebouwing op kaartmateriaal vanaf de 19e eeuw en de latere verstoringen ten 
gevolge van onder andere het afgraven van de dijk niet heel hoog geacht. Er wordt geadviseerd 
om in het plangebied geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. 
 
Het bevoegd gezag, de gemeente Ridderkerk, heeft over het advies in dit rapport een besluit 
genomen. Op advies van Archeologie Rotterdam (BOOR) heeft de gemeente besloten om de 
aanbeveling van IDDS, om in het plangebied geen onderzoek te doen, niet over te nemen. 
Uiteraard is het de bedoeling dat het archeologisch hoofdstuk in het bestemmingsplan wordt 
gebaseerd op adequate archeologische informatie. Op dit moment stelt BOOR een Programma 
van eisen op voor het vervolgonderzoek. Mogelijk dient een archeologische dubbelbestemming 
te worden opgenomen voor het plangebied. Uiteraard blijft ten alle tijden de meldingsplicht 
archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht. Het aspect archeologie is hiermee 
voldoende beheerst.  
 
Bedrijven en milieuzonering 
In de omgeving van het plangebied zijn diverse relevante inrichtingen gelegen, waaronder een 
zorginstelling en kinderopvang aan het Hugo de Groothof, een kantoor en fysiotherapie aan de 
Zeemanstraat ten noorden van het plangebied en enkele voorzieningen in het 
wijkwinkelcentrum aan de overzijde van de Vlietlaan. In de huidige situatie worden vrijwel alle 
voorzieningen door bestaande, omliggende woningen reeds beperkt in hun bedrijfsvoering. De 
nieuwe woningen binnen Driehoek het Zand liggen buiten de richtafstanden van overige 
voorzieningen rondom het plangebied. Het woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen 
wordt dan ook acceptabel geacht. 
 
Ecologie 
In de huidige situatie ligt het perceel braak, en is daardoor grotendeels groen ingericht. Hierdoor 
bestaat er een reële kans dat in het gebied beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat negatieve effecten zijn te voorkomen, en dat er kansen zijn 
voor natuurinclusief bouwen. Het plangebied is niet gelegen binnen de invloedssfeer van 
beschermde natuurgebieden. In het nieuwe woongebied worden groen-/blauwe gebieden 
aangelegd, waar mogelijk met natuurvriendelijke oevers. Dit biedt mogelijk nieuw leefgebied 
voor plant- en diersoorten, zoals vleermuizen.  

 
Geluid (Wet geluidhinder) 
De nieuwe woningen in het gebied zijn zogenaamde ‘geluidgevoelige objecten’. De 
geluidsbelastingen op deze nieuwe woningen als gevolg van gezoneerde wegen en spoorlijnen 
zijn in kaart gebracht. De voorkeursgrenswaarde wordt ter plaatse van de woningen in dit 
bestemmingsplan overschreden door het verkeer op de Vlietlaan en het 50 km-deel van de 
Erasmuslaan. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de woningen met 
een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moet een hogere waarde 
worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde moet gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.  Door de afstand van de 
bouwvelden tot de omliggende wegen en de toegepaste bouwwijze langs de zuidelijke rand van 
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de bouwvelden wordt vanuit de cumulatieve geluidsbelasting van verkeer (incl 30 km-wegen) 
geen onoverkomelijke belemmeringen verwacht. 
 
Luchtkwaliteit 

De ontwikkeling wordt beschouwd als ‘Niet in Betekenende Mate’ bijdragen aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De huidige achtergrondconcentraties zijn daarnaast 

dermate laag dat geen onaanvaardbare situatie ontstaat op het gebied van luchtkwaliteit.  

 

4.  Conclusie 
Uit de tabel in bijlage I blijkt dat er sprake is of kan zijn van nadelige milieueffecten. Deze 
effecten zijn weloverwogen beoordeeld. Waar mogelijk worden maatregelen worden genomen 
om deze effecten te beperken en/of beheersen. Er kan worden geconstateerd dat de nadelige 
effecten te reguleren zijn en dat een uitgebreide m.e.r.-beoordeling of het opstellen van een 
MER in deze niet zinvol en/of noodzakelijk is. 
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

 

Afweging relevante milieuaspecten 
 

 
Aspect 

 

 
Nu 

 
Straks 

 
Uitwerking 

Archeologie 0 - Er geldt een lage tot redelijk hoge archeologische 
verwachting in het gebied. Vervolgonderzoek is 
nodig. Mogelijk dient een archeologische 
dubbelbestemming te worden opgenomen.   

Bedrijven en 

milieuzonering 

0 0 De richtafstanden tot de omliggende relevante 
inrichtingen worden gerespecteerd danwel er zijn 
bestaande woningen die de milieuruimte van 
bestaande inrichtingen al beperken. Er is geen 
sprake van onevenredige aantasting van een goed 
woon- en leefklimaat.  

Bodem - + De bodem wordt gedeeltelijk gesaneerd t.b.v. 
woningbouw.  

Bezonning + + Geen tot beperkte schaduwwerking door de 
nieuwbouw. 

Brandveiligheid + + Voldoet aan de brandvoorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie 0 + Op de cultuurhistorische hoofdstructuur van de 
provincie Zuid-Holland zijn in het plangebied 
geen cultuurhistorische waarden aangegeven. Er 
is sprake van een zorgvuldige stedenbouwkundige 
inpassing i.r.t. de historische Middenmolendijk 
door middel van een groenzone.  

Duurzaamheid 0 + In het plan wordt ruim aandacht besteed aan 
duurzaamheidsaspecten. Daarbij wordt verder 
gegaan dan alleen de wettelijke verplichtingen.  

Ecologie 0 0 Mogelijk zijn er beschermde soorten aanwezig, 
maar er zal geen overtreding van de Wet 
natuurbescherming optreden. Het plangebied is 
niet gelegen binnen de invloedssfeer van 
beschermde natuurgebieden. Door de realisatie 
van natuurvriendelijke oevers en door toepassing 
van natuurinclusief bouwen nemen de 
mogelijkheden voor plant- en diersoorten naar 
verwachting toe.  

Economie 0 + Woonbehoefte conform programma. 

Energie 0 + Zie duurzaamheid. 

Externe veiligheid 0 0 In de omgeving van de ontwikkellocatie zijn geen 
risicobronnen aanwezig. In het plan zelf worden 
geen risicobronnen mogelijk gemaakt. 

Geur 0 0 N.v.t. 

Geluid (Wet geluidhinder) 0 - De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, 
maar de maximale ontheffingswaarde niet. Voor 
alle woningen waar de voorkeursgrenswaarde 
voor weg- of railverkeer wordt overschreden, moet 
een hogere waarde worden vastgesteld.  

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit en groen. 

Groen + ++ Groen wordt beleefbaar gemaakt en aangesloten 
op routes die uitnodigen tot bewegen.  

Klimaatadaptatie 0 0 Zie water. 

Landschap 0 0 N.v.t. 
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Licht 0 0 N.v.t. 

Luchtkwaliteit 0 0 De ontwikkeling kan worden aangemerkt als Niet 
In Betekenende Mate.  

Mobiliteit 0 0 Extra verkeersbewegingen, maar deze kunnen 
worden opgevangen door de huidige omliggende 
infrastructuur.  

Ondergrond 0 0 Blijft ongewijzigd. 

Ruimtelijke kwaliteit - + Het plangebied krijgt een passende invulling: de 
woonbestemming ten behoeve van een groen, 
gevarieerd woongebied met sportvoorzieningen 
past beter op deze plek. De landschappelijke 
inpassing maakt het gebied aantrekkelijk en 
beleefbaar.  

Sociale veiligheid 0 + Ten opzichte van de huidige braakliggende staat  
is er in een woongebied een grotere sociale 
veiligheid.  

Straling 0 0 N.v.t. 

Trilling 0 0 N.v.t. 

Water 0 + Er wordt voldoende water gegraven, dat door de 
landschappelijke inpassing beter beleefbaar wordt. 
Voldaan wordt aan het beleid van de 
waterbeheerder. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 
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1 Inleiding 

Gemeente Ridderkerk is voornemens om in Ridderkerk een gebied te ontwikkelen, genaamd 

Driehoek het Zand (circa 2,5 ha). In het kader van een bestemmingsplanwijziging wordt een 

onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie die het gevolg is van de ontwikkeling. Het plan 

voorziet in de aanleg van 133 woningen, waarvan 92 appartementen en 41 rijtjeswoningen. 

 

Figuur 1.1 toont de ligging van plangebied en de Natura 2000-gebieden in de directe omgeving. 

De meest nabije stikstofgevoelige habitats of leefgebieden zijn gelegen op ongeveer 10,6 km van 

het plangebied in Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

 

Figuur 1.1 Project/planlocatie en omliggende Natura 2000-gebieden (groen en blauw) en stikstofgevoelige habitats 

en leefgebieden (licht en donkerpaars) 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, dit zijn gebieden met een 

Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie en 

overbelast door een teveel aan stikstof.  

 

Een bestuursorgaan stelt een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een  

Natura 2000-gebied, uitsluitend vast na als blijkt dat de zekerheid is verkregen dat het plan de 

natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. 

 

Daarom dient voor nieuwe of gewijzigde plannen onderzocht te worden of er sprake kan zijn van 

een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden. Een project dat meer 

dan 0,00 mol/ha/jaar bijdraagt aan de stikstofdepositie op een overbelast stikstofgevoelig 

habitattype of leefgebied heeft in potentie een significant effect.  

 

Een plan kan alleen worden vastgesteld als de stikstofdepositie op geen enkele relevante locatie 

toeneemt. Bij (wijziging van) plannen wordt het projecteffect bepaald ten opzichte van de 

referentiesituatie. De referentiesituatie bij plannen is de feitelijke bestaande planologisch legale 

situatie ten tijde van het vaststellen van het plan.  

 

Wanneer er sprake is van een toename in stikstofdepositie kan in een Ecologische voortoets of 

Passende Beoordeling onderzocht worden of effecten daadwerkelijk op gaan treden als gevolg 

van het project en of deze de natuurlijke kenmerken van het gebied aantasten.  

3 Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie is gebruik gemaakt van het rekenmodel 

AERIUS Calculator, versie 2019. 

 

In de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. In de 

berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante bronnen meegenomen. Het gaat 

hierbij om: 

• Verkeersbeweging en mobiele werktuigen in de aanlegfase  

• Verkeersbewegingen van en naar de locatie in de gebruiksfase 
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4 Uitgangspunten aanlegfase 

De werkzaamheden in de aanlegfase bestaan uit:  

 

• Bouwrijp maken van kavels 

• Bouw van 41 rijwoningen en 92 appartementen (totaal 9.600 m2 bouwterrein) 

 

Op moment van schrijven van dit rapport is nog niet besloten wanneer de bouw zal starten. 

Daarom is aangenomen dat de bouw zal starten in 2020, omdat in dat jaar de emissiefactoren 

voor wegverkeer en mobiele werktuigen het hoogste zijn. De emissies in de jaren nadien worden 

verwacht lager te zijn door de dalende trend in emissies van voertuigen. Daarom is de keuze voor 

rekenjaar 2020 op te vatten als worst-case keuze. Als het plan later dan 2020 wordt gerealiseerd, 

zal de uitstoot dan ook lager zijn dan berekend in deze rapportage. 

 

4.1 Mobiele werktuigen 

De benodigde informatie voor het uitvoeren van de AERIUS berekening is een inschatting 

door specialisten van Tauw, op basis van verzamelde informatie van soortgelijke  

stikstofdepositie-onderzoeken. Het aantal bedrijfsuren en het vermogen is een worst-case 

inschatting. De emissiefactor en de deellastfactor zijn overgenomen uit de EMMA methodiek die 

ten grondslag ligt van de rekenmodule in AERIUS voor mobiele werktuigen1. Aangenomen wordt 

dat bij de werkzaamheden moderne werktuigen worden ingezet, ofwel minimaal STAGE IV 

emissieklasse (bouwjaar > 2014). Tabel 4.1 geeft een overzicht van de werktuigen en de 

berekende emissie.  

 

Tabel 4.1Stikstofemissie afkomstig van mobiele werktuigen tijdens de aanlegfase 

Activiteit / werktuig bedrijfsuren 

Vermogen 

[kW] 

Deellast- 

factor [%] 

Emissiefactor 

[g NOx/kWh] 

Emissie NOx 

[kg/jaar] 

Kavel bouwrijp maken      

Tractor met hulpstuk 192 100 60 0,36 4,1 

Shovel 134 100 60 0,36 2,9 

Bulldozer 96 100 60 0,36 2,1 

Bouwwerkzaamheden2      

Dieselaggregaten voor 

Bronbemaling 

3.864 80 50 0,36 56 

Shovel 1.430 100 60 0,36 31 

Graafmachine 1.710 200 60 0,36 74 

Heistelling 1.140 300 60 0,36 74 

 
1 J.H.J. Hulskotte, R.P. Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie 
met brandstof afzet (EMMA), TNO, 2009 
2 Werkzaamheden die hierbij zijn meegenomen zijn: graafwerkzaamheden voor aanleg kabels en leidingen, 
fundering graven en storten, heien, betonnen constructie plaatsen, dak plaatsen, verplaatsen materiaal op 
bouwplaats 
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Activiteit / werktuig bedrijfsuren 

Vermogen 

[kW] 

Deellast- 

factor [%] 

Emissiefactor 

[g NOx/kWh] 

Emissie NOx 

[kg/jaar] 

Betonmixer 285 300 40 0,36 12,3 

Telekraan 1.858 200 60 0,36 80 

Heftruck 1.288 100 60 0,36 28 

Hoogwerker 644 100 50 0,36 12 

TOTAAL     375,4 

 

De mobiele werktuigen zullen actief zijn op de bouwlocatie en daar rondrijden. Daarom zijn de 

emissies gemodelleerd als vlakbron gelijk aan de planlocatie. Daarbij is gekozen voor de sector 

‘Mobiele werktuigen’, subsector ‘Bouw en Industrie’. De emissiehoogte is 4 meter, 4 meter 

spreiding en 0 MW warmte-inhoud. Dit zijn de default waarden in AERIUS voor mobiele 

werktuigen. 

 

4.2 Verkeersgeneratie 

Tijdens de aanlegfase is er sprake van verkeersgeneratie. Personenauto’s en vrachtverkeer zullen 

gedurende de aanlegfase van en naar de locatie rijden. Voor de aanlegfase is aangenomen dat er 

gedurende 260 werkdagen (werkdagen in één jaar) verkeersgeneratie zal zijn. Het aantal 

voertuigbewegingen3 van vrachtwagens en personenauto’s is een inschatting door specialisten 

van Tauw, op basis van informatie van soortgelijke stikstofdepositie-onderzoeken. Tabel 4.2 geeft 

het aantal voertuigbewegingen weer. 

 

Tabel 4.2 Voertuigbewegingen tijdens de aanlegfase 

activiteit / type voertuig Aantal voertuigbewegingen per jaar 

Kavel bouwrijp maken  

Licht verkeer 80 

Middelzwaar vrachtverkeer 40 

Zwaar vrachtverkeer 19 

Bouwwerkzaamheden  

Licht verkeer 1.920 

Zwaar vrachtverkeer 492 

 

Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron van de planlocatie, in oostelijke richting over de 

Vlietlaan, naar de Rotterdamseweg. Daarbij is gekozen voor de sector ‘binnen bebouwde kom’, en 

is geen rekening gehouden met stagnatie. 

 
3 Het aantal voertuigbewegingen is het aantal ritten maal twee; een voertuig rijdt heen en terug naar de locatie 



 

 8/10  

 

 
 

Kenmerk R001-1273360AMX-V03-hgm-NL 

  

5 Uitgangspunten gebruiksfase 

5.1 Woningen 

De woningen en appartementen zullen niet op het gasnet worden aangesloten. Om deze reden 

worden er geen NOx emissies verwacht tijdens de gebruiksfase, afkomstig van ‘wonen’. Er is ook 

geen sprake van NOx emissie van sfeerhaarden bij de woningen en appartementen. 
 

Eerder is aangenomen dat het plan op zijn vroegst in 2020 gerealiseerd kan worden. Bij een 

bouwtijd van 1 jaar is het vroegst mogelijke rekenjaar voor de gebruiksfase dus 2021. Als het 

plan later gerealiseerd wordt, is dit een worst-case aanname doordat emissiefactoren voor verkeer 

dalen in latere jaren.  
 

5.2 Verkeergeneratie 

Op basis van publicatie 381 van het CROW (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018) is 

de verkeersgeneratie voor de gebruiksfase bepaald. Hiervoor is woonmilieutype, de mate van 

stedelijkheid en type woning van belang; waarvoor de volgende keuzes zijn gemaakt: 
 

• Woonmilieutype: rest bebouwde kom 

• Mate van stedelijkheid: sterk stedelijk 

• Type woning: koop, tussen/hoek en / koop, etage, midden 
 

De bijbehorende verkeersgeneratie bedraagt: maximaal 6,0 bewegingen per 

appartementen/etmaal en maximaal 7,5 bewegingen per woningen/etmaal. Voor de dit project zal 

dit leiden tot een totale 860 bewegingen waarvan 552 voor de appartementen en 308 voor de 

rijwoningen. 
 

De emissies afkomstig van verkeer worden door AERIUS zelf berekend. Deze emissie is 

afhankelijk van het voertuigtype4 (personenauto’s, middelzwaar of zwaar vrachtverkeer), het 

aantal bewegingen per etmaal, het wegtype, de rijafstand en de mate van stagnatie. Vervoer van 

bewoners van en naar de locatie vindt plaats met personenauto’s. Deze bewegingen zijn in 

AERIUS gemodelleerd als ‘licht verkeer’. Voor het wegtype is in de modellering aanhouden binnen 

bebouwde kom. 
 

De instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator (BIJ12, januari 2018) geeft aan dat verkeer 

van en naar inrichtingen meegenomen dient te worden totdat het verkeer is opgenomen in het 

heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich 

door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich 

op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid 

verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg 

aanwezige verkeer. Hier van uit gaande is het verkeer vanaf de projectlocatie meegenomen tot 

aan een kruising waarbij het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld.  

 
4 In AERIUS zijn steeds de meest recente emissiekentallen voor wegverkeer geïmplementeerd, voor de zichtjaren 
2014 tot en met 2030 



 

 9/10  

 

 
 

Kenmerk R001-1273360AMX-V03-hgm-NL 

  

In overleg met de opdrachtgever zijn de verkeersbeweging verdeeld in 3 verschillende 

verkeersrichtingen: 

• 20 % via Erasmuslaan 

• 40 % via Vlietlaat naar Rotterdamseweg (oostelijke richting)  

• 40 % via Vlietlaan naar de Donkerslootweg (westelijke richting) 

 

De modellering is weergegeven in figuur 5.1. 

 

 

Figuur 5.1 Modellering van de verkeersstromen ten gevolge van de woningen 

6 Resultaat en conclusie 

De verspreiding van emissies en de bijdrage aan de stikstofdepositie ten gevolge van het plan 

Driehoek Het Zand, is berekend met het rekenmodel AERIUS Calculator (versie 2019). Er zijn 

twee berekeningen uitgevoerd, een voor de depositie tijdens de aanleg van de woningen, en een 

voor de depositie tijdens het gebruik van de woningen. 

 

Voor de zowel de aanleg- als gebruiksfase is de maximale bijdrage minder dan 0,00 mol/ha/jaar. 

Daarmee kan geconcludeerd worden dat er geen significante negatieve effecten te verwachten 

zijn op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van zowel de aanleg- als 

gebruiksfase van het plan. Het plan kan hiermee worden vastgesteld. 
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Opgemerkt moet worden dat deze conclusie alleen geldt bij het gebruik van emissiearme 

werktuigen, ofwel emissieklasse STAGE IV (bouwjaar > 2014). Bij het gebruik van oudere 

werktuigen zal de uitstoot van stikstofoxiden fors hoger zijn en is het mogelijk dat de depositie 

hoger zal zijn dan 0,00 mol/ha/jaar. 
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Bijlage 1 AERIUS aanlegfase 2020 

 

 

 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWnDByXuEHJi (14 november 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Bar Organisatie (willem
Goudzwaard)

Driehoek Zand, 2984 Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Driehoek Zand RWnDByXuEHJi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 november 2019, 09:40 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 394,37 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Driehoek het Zand. Aanlegfase, rekenjaar 2020

RWnDByXuEHJi (14 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen  aanleg
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 375,40 kg/j

Verkeer tijdens aanleg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 18,97 kg/j

RWnDByXuEHJi (14 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen  aanleg
Locatie (X,Y) 102128, 431220
NOx 375,40 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen,
Het Zand driehoek

4,0 4,0 0,0 NOx 375,40
kg/j

Naam Verkeer tijdens aanleg
Locatie (X,Y) 102728, 430732
NOx 18,97 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.000,0 / jaar NOx
NH3

1,43 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.939,0 / jaar NOx
NH3

17,32 kg/j
< 1 kg/j

RWnDByXuEHJi (14 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RWnDByXuEHJi (14 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 2 AERIUS gebruiksfase 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Bar Organisatie (willem
Goudzwaard)

Driehoek Zand, 2984 Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Driehoek Zand RngyQd6cg1UB

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 november 2019, 12:04 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 91,19 kg/j

NH3 5,50 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase 41 wonigen en 92 appartementen

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/6



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeersbeweging Vlietlaan 40%
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,65 kg/j 27,30 kg/j

woningblok  1
Wonen en Werken | Woningen

- -

woningblok 2
Wonen en Werken | Woningen

- -

woningblok 3
Wonen en Werken | Woningen

- -

verkeersbeweging Vlietlaan westelijk 40%
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,18 kg/j 36,12 kg/j

verkeersbeweging Erasmuslaan 20%
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,67 kg/j 27,77 kg/j

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeersbeweging Vlietlaan 40%
Locatie (X,Y) 102449, 431066
NOx 27,30 kg/j
NH3 1,65 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 344,0 / etmaal NOx
NH3

27,30 kg/j
1,65 kg/j

Naam woningblok  1
Locatie (X,Y) 102145, 431270
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

Naam woningblok 2
Locatie (X,Y) 102170, 431186
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

Naam woningblok 3
Locatie (X,Y) 102068, 431191
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam verkeersbeweging Vlietlaan
westelijk 40%

Locatie (X,Y) 101627, 431176
NOx 36,12 kg/j
NH3 2,18 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 344,0 / etmaal NOx
NH3

36,12 kg/j
2,18 kg/j

Naam verkeersbeweging Erasmuslaan
20%

Locatie (X,Y) 101635, 431498
NOx 27,77 kg/j
NH3 1,67 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 172,0 / etmaal NOx
NH3

27,77 kg/j
1,67 kg/j

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RngyQd6cg1UB (11 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een inventariserend 
veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de driehoek tussen de Erasmuslaan, Vlietlaan 
en Hugo de Groothof in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. De noodzaak tot het archeologisch 
onderzoek komt voort uit het bureauonderzoek. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het 
toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting.   

Het booronderzoek bevestigd de resultaten uit het bureauonderzoek uit 2012: in het plangebied bevindt 
zich een dik pakket overstromingsafzettingen. Daarnaast blijkt uit het booronderzoek, in tegenstelling 
tot het beknopte bureauonderzoek uit het PvE van 2019, dat de top van het veen in het grootste deel 
van het plangebied geërodeerd is.   

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage verwachting is voor het 
aantreffen van archeologische waarden tot een diepte van 3,0 m –mv (-2,5 tot -3,8 m NAP)1. Op basis 
van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft 
het aspect archeologie, vrij te geven vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m –mv2. 

 

                                                      
1 De diepte ten opzichte van het maaiveld is leidend, aangezien het maaiveld veel reliëf heeft. 
2 Idem. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft IDDS Archeologie in februari 2020 een inventariserend 
veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in Ridderkerk in de driehoek tussen de wegen 
Erasmuslaan, Vlietlaan en Hugo de Groothof in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk (dit gebied staat ook 
wel bekend als Driehoek ’t Zand).  

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden omdat er op het terrein nieuwbouw is gepland in de vorm 
woningen (zie bijlage 2). Bovendien zal er een sportveld en een waterpartij worden aangelegd. Uit het 
Programma van Eisen dat is opgesteld voor het plangebied blijkt dat de woningen zullen worden 
gefundeerd op palen (Schoonhoven 2019). De onderkant van de funderingsbalk zal worden aangelegd 
op een diepte van ca. 1,07 m – peil (het peil is voor dit gebied nog niet vastgesteld). Behalve 
funderingspalen, zullen er ook poeren worden aangebracht. De basis van een poer zal worden 
aangelegd p ca. 1,27 m - peil. Voor de waterpartij zal tot een diepte van 2,0 m –mv worden gegraven.  

Voor de locatie is geen vigerend bestemmingsplan. Het (project)bestemmingsplan ‘Driehoek het Zand’ 
is in voorbereiding. De resultaten van het huidige archeologische onderzoek zullen worden verwerkt in 
het nieuwe bestemmingsplan. Wel bestaat er een Archeologische Waarden- en Beleidskaart voor de 
gemeente Ridderkerk (BOOR 2013). Op basis van die kaart blijkt dat het plangebied zich bevindt in 
twee zones met elk een eigen verwachting. Uit het PvE blijkt dat het een deel van het plangebied zich 
bevindt in een zone met een geslechte historische dijk (AWK-zone 2.2) en een deel in zone 3.1 (rest 
van het plangebied). Voor die zones is archeologisch onderzoek noodzakelijk indien bodemverstorende 
werkzaanheden (inclusief heiwerkzaamheden) dieper reiken dan 0,5 m –mv en een oppervlakte beslaan 
van meer dan 100 m2 (zone 2.2) of meer dan 200 m2 (zone 3.1). De geplande werkzaamheden zullen 
deze vrijstellingsgrenzen overschrijden. Hierdoor dienen de geplande werkzaamheden te worden 
getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek (Schoonhoven 2019). In het Programma van 
Eisen dat voor het huidige plangebied is opgesteld door de adviseur van de bevoegde overheid 
(Archeologie Rotterdam, voorheen BOOR) is aangegeven dat een verkennend inventariserend 
veldonderzoek noodzakelijk is (Schoonhoven 2019). 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de 
gespecificeerde verwachting. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het 
landschap in het plangebied, voor zover deze vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de 
bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op basis van de resultaten van het 
onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden 
geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt 
op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat 
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is de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van 
het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 4.1 (Centraal College van Deskundigen 2018),  de Richtlijnen voor het uitvoeren van 
archeologisch bureauonderzoek en niet-gravend inventariserend veldonderzoek in de gemeente 
Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, 
Rotterdam, Schiedam en Westvoorne, versie 2.8 (november 2018) en het door de gemeente 
goedgekeurde Plan van Aanpak (PvA; van den Biggelaar 2020). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen naar 
Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van afkortingen 
en begrippen). 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het plangebied 
ligt ingesloten tussen de wegen Erasmuslaan, Vlietlaan en Hugo de Groothof in Ridderkerk. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ca. 35.000 m2 en een maaiveldhoogte dat varieert van circa -1,0 
m NAP in het zuiden van het plangebied tot ongeveer 1,5 m NAP op de plek waar een gronddepot is 
gelegen (oostzijde). De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in 
Bijlage 3 en Figuur 1. 

 

Figuur 1: Het plangebied op een recente luchtfoto (bron: PDOK). 
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1.4. Vooronderzoek 

Voor het plangebied is vooronderzoek uitgevoerd. Zo is er in 2012 een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd (Moerman 2012). Ook is er in 2019 voor het plangebied een Programma van Eisen opgesteld 
met daarin een beknopt bureauonderzoek (Schoonhoven 2019). 

Op basis van het bureauonderzoek uit 2012 is gebleken dat het noordelijke deel van het plangebied 

gelegen is op een afgesneden meanderbocht van de Slikkerveer stroomgordel, die actief was van 950 

tot 1331 na Chr. Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een vlakte van getij-afzettingen die 

zijn afgezet door verschillende rivierlopen rondom Ridderkerk sinds het begin van de jaartelling.  

De vlakte van getij-afzettingen was bewoonbaar vanaf de Romeinse tijd. In deze periode voorafgaand 

aan de bedijking vonden echter nog regelmatig overstromingen plaats waardoor het plangebied 

waarschijnlijk niet een erg gunstige locatie vormde. Overstromingen vanuit de Slikkerveer stroomgordel, 

die actief was vanaf 950 na Chr., zullen de locatie nog ongunstiger hebben gemaakt. Deze situatie 

veranderde rond 1331, toen de Molendijk werd aangelegd (zie Figuur 2) op de oever(wal) van de 

Slikkerveer stroomgordel en de meanderbocht werd afgesneden. Het zuiden van het plangebied lag 

toen binnendijks en daar was bewoning mogelijk. Het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw toont 

aan dat er toen ook inderdaad bewoning plaatsvond ten zuiden van de dijk, hoewel niet in het 

plangebied. Het noordelijke deel van het plangebied heeft nog tot in de 19e eeuw buitendijks gelegen 

en zal waarschijnlijk voornamelijk als weiland in gebruik zijn geweest. Dit bleef het geval tot aan de 

bouw van de woonwijk ’t Zand aan het einde van de 20e eeuw. 

 

Figuur 2: Ligging van de voormalige Molendijk (zwarte lijn) in het plangebied. Het gebied ten noorden 
van de Molendijk was vanaf de Late Middeleeuwen tot in de 19e eeuw buitendijks gebied (bron: 
Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland, http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas). 

Uit het PvE uit 2019 blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de archeologische 

verwachting op te stellen voor de ondergrond dieper dan 5,0 m –mv. Voor het deel van de ondergrond 

dat zich bevindt vanaf het maaiveld tot een diepte van 5,0 m –mv is wel een archeologische verwachting 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
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opgesteld. Zo is de verwachting dat vanaf de top van het veen (behorende tot de Formatie van 

Nieuwkoop) tot aan het maaiveld er een middelgrote kans is op sporen uit de Romeinse tijd en / of de 

Late Middeleeuwen A en B. De exacte diepte waarop die sporen worden verwacht is onbekend. Echter, 

op basis van de resultaten van eerdere onderzoek in de gemeente Ridderkerk bevindt de top van het 

veen zich meestal in de top 3 m van de ondergrond. Dit betekent dat de ondergrond vanaf het maaiveld 

tot een diepte van 3,0 m –mv het meest kansrijk is op het aantreffen van archeologische waarden uit de 

Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen A en B. Die waarden kunnen 

nederzettingsterreinen/huisplaatsen betreffen, evenals sporen van inrichting en agrarisch gebruik van 

het terrein. Uit de Romeinse tijd kunnen er ook grafvelden en constructies zoals dammen en duikers 

aanwezig zijn. De nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich 

door een donkere humeus pakket waarin aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, 

metaal, bewerkt hout, as, houtskool, fosfaat en mest en dergelijke kunnen voorkomen. In en onder zo’n 
vondstlaag kunnen zich resten van constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van 

nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan 

voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen 

bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 
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2. Veldonderzoek 

2.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is gebleven 
en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover 
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden uitgesloten en 
kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek. 

2.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 22 boringen gezet met een diepte van 3,0 m beneden het maaiveld (bijlage 3 en 
4). Deze boringen zijn verdeeld over het plangebied zoals vastgelegd in het PvE. De boringen zijn, voor 
de bovenste – geroerde – bodemtrajecten uitgevoerd met een Edelmanboor van 10 cm. Onder de 
geroerde bodemlagen is meestal gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 3 cm.  

De boringen zijn gezet tot 0,5 m in de top van de Formatie van Nieuwkoop, met een maximale diepte 
tot 3 m –mv. De boringen zijn zo verdeeld dat de te verstoren terreinen evenredig worden bemonsterd. 
De boringen zijn uitgevoerd conform een verkennend boorgrid met een onderlinge boorafstand van 40 
m. Die boringen zijn haaks uitgevoerd ten opzichte van de geslechte dijk in het plangebied. Dat betekent 
dat de boringen in een noord – zuid georiënteerd grid zijn uitgevoerd. Boring 1 is een aantal meters 
verplaatst in noordoostelijke richting naar een ligging waarbij het veiliger was om de boring uit te voeren. 
Ook de locatie van kabels en leidingen is meegenomen bij de plaatsbepaling van de boringen. 
Daarnaast zijn er geen boringen uitgevoerd op de locatie van een puindepot en een gedempte sloot. 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door D.F.A.M. van den Biggelaar (KNA Prospector MA). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De locaties 
en maaiveldhoogtes van de boringen (x-, y- en z-waarden) zijn ingemeten met een gps. De opgeboorde 
monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

2.3. Resultaten 

2.3.1. Lithologie en geologie 
Tot de maximale boordiepte van 3,0 m –mv is de ondergrond lithologisch divers. Zo bestaat de 
ondergrond tot 3,0 m –mv uit (humeuze) klei, zandige klei, zand en (kleiig) veen. Die diversiteit aan 
lithologie kan worden verdeeld in drie verschillende pakketten (zie Figuur 4 en Figuur 5 en Bijlagen 3 
en 4). Echter, die verdeling in drie pakketten is onder voorbehoud. Aangezien de boringen zijn gezet tot 
een diepte van maximaal 3,0 m –mv is niet overal in het plangebied eenzelfde niveau bereikt tov NAP 
of een duidelijk herkenbaar pakket. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de bodemlagen. Door de 
vastgestelde maximale boordiepte in het PvE is soms slechts enkele decimenters in een veenlaag 
geboord. Daardoor is niet goed vast te stellen of het werkelijk gaat om in situ gevormd veen of om 
verspoeld veen in de vorm van grote brokken. 

Hollandveen: 
Het onderste pakket bestaat uit rietveen. Het veen is zwak tot matig amorf. Alleen op boorlocaties 2 en 
22 is met grote mate van zekerheid te stellen dat het om Hollandveen gaat (Figuur 3). Voor de veenlaag 
aangetroffen op boorlocaties 5, 14, 15 en 17 is het onduidelijk of het intact Hollandveen betreft of 
verspoeld veen. Het veen aangetroffen op boorlocaties 7, 9, 11, 12, 20 en 21 betreft verspoeld of 



IDDS Archeologie rapport 2385 
Versie 1.5 (definitief) 

10 

 

geërodeerd veen aangezien er erosieve overgangen zijn naar bovenliggende lagen. Voor de overige 
boorlocaties is het onduidelijk of er veen aanwezig is. Op de locaties waar geen veen is aangetroffen 
kan het zijn dat niet diep genoeg geboord kon worden om het veen te bereiken of dat het veen is 
geërodeerd. De top van het onderste pakket bevindt zich op een diepte die varieert van 2,1 tot 2,2 m –
mv (-2,3 tot -3,1 m NAP). Op lithostratigrafische gronden is dit pakket geïnterpreteerd als Hollandveen 
(Formatie van Nieuwkoop). 

Klei (humeus) behorende tot de Formatie van Echteld (overstromingsafzetting): 
Met uitzondering van boorlocaties 8, 13 en 18 is op alle boorlocaties binnen het plangebied een pakket 
aangetroffen bestaande uit (licht)grijze tot bruine (humeuze) klei. Dit pakket bevat schelpen(gruis), 
detrituslagen, zandlagen en is kalkrijk. Op boorlocaties 1, 7 en 21 komen bovendien donkergrijze 
vlekken voor die indicatief zijn voor slib (en dus geulen). Op boorlocatie 14 is dit pakket grotendeels 
verstoord. Daar is tot een diepte van 1,8 m –mv (-2,4 m NAP) voornamelijk matig fijn zand aangetroffen.  

De humeuze delen binnen dit kleipakket bevinden zich voornamelijk in de bovenste 0,3 tot 0,6 m van 
dit pakket of juist onderin. Direct onder de humeuze top is dit pakket roesthoudend. Daarnaast komen 
er ook bijmengingen voor in dit pakket. Die bijmengingen aangetroffen in de top 0,3 tot 0,6 m bestaan 
uit baksteengruis, puin, grind en plastic. Onder de humeuze top zijn op enkele boorlocaties ook 
bijmengingen aangetroffen. Zo is op boorlocaties 3 (0,5 – 1,0 m –mv), 6 (0,5 – 1,2 m –mv), 9 (1,0 – 1,8 
m –mv) en 22 (0,4 – 0,8 m –mv) baksteengruis aangetroffen. Op boorlocatie 9 is op 1,0 tot 1,8 m –mv 
ook enkele grote grinden aangetroffen. Op basis van de lithostratigrafie is dit pakket geïnterpreteerd als 
overstromingsafzetting in de oeverzone van de Slikkerveer (Formatie van Echteld). De bovenste 0,3 tot 
0,6 m is geïnterpreteerd als bouwvoor behorende bij het pakket met overstromingsafzettingen. De 
zandige lagen op boorlocatie 14 zijn geïnterpreteerd als recente verstoring. 

Klei (zandig) en matig fijn zand behorende tot de Formatie van Echteld (restgeulafzetting): 
Op boorlocaties 8, 13 en 18 is een pakket aangetroffen dat bestaat uit zandige klei en matig fijn zand. 
Dat pakket bevat schelpengruis, detrituslagen, zandlagen en is kalkrijk. Ook zijn er bijmengingen 
aangetroffen in dit pakket op boorlocaties 13 (0,2 – 1,0 m –mv) en 18 (0,2 – 1,2 m –mv). Die 
bijmengingen betreffen baksteengruis. Op basis van de lithostratigrafie is dit pakket geïnterpreteerd als 
restgeulsafzetting. Mogelijk is die restgeulafzetting van de periode na de bedijking in 1331 (Molendijk). 
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Figuur 3: Overzicht van alle uitgevoerde boringen, de boringen waar veen is aangetroffen (oranje cirkels) 
en de ligging van het plangebied (rode contour), de profielen (blauwe lijnen) en de Molendijk (zwarte 
lijn). 
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Figuur 4: Profiel A. Voor de locatie van het profiel zie Figuur 3. Voor de legenda zie Bijlage 4. 
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Figuur 5: Profiel B (links) en profiel C (rechts). Voor de locatie van de profielen zie Figuur 3. Voor de 
legenda zie Bijlage 4. 

2.3.2. Bodemopbouw 
De top van het bodemprofiel betreft een bouwvoor met een dikte van 0,3 tot 0,8 m. Daarnaast komen 
er ook bijmengingen voor van baksteengruis, puin, grind en plastic. Door die dikte van de bouwvoor en 
de bijmengingen kan de bodem alleen worden geïnterpreteerd als antropogene bodem. 

2.3.3. Archeologische indicatoren 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

2.4. Interpretatie 

Tot 900 na Chr. ligt het plangebied waarschijnlijk in een veengebied, waarbij het veen is bedekt met een 
relatief dunne laag komklei van de in de omgeving voorkomende rivieren. Tussen 900 en 1300 na Chr. 
vormt zich een meanderbocht van de Slikkerveer (rivier met zoetwatergetij) die het veen erodeerd. 
Langs die rivierbocht komen brede oeverzones voor. In die oeverzone ontstaan door het zoetwatergetij 
verschillende kreken die het veengebied verder eroderen en bedekken met een dik pakket 
overstromingssediment. Vrijwel overal wordt het veen geërodeerd tot een diepte van meer dan -3,0 m 
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NAP. Aanwijzingen van die erosie zijn aangetroffen op de overgang van het veen naar de klei en 
betreffen gelaagdheid (zand en detritus), verspoeld veen en schelpen. Een andere aanwijzing voor 
erosie is de aanwezigheid van geulen. Zo duiden de donkergrijze vlekken op slibvlekken en 
slootbodems, welke een indicatie zijn voor geulen. Aangezien de top van het veen in het grootste deel 
van het plangebied is geërodeerd zullen eventuele archeologische resten op en in dat veen ook zijn 
geërodeerd. Hierdoor is er een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische resten op het 
veen die dateren uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. 

In 1331 wordt de meanderbocht afgesneden en wordt rond de bocht een dijk aangelegd. Het deel ten 
noorden van de boringen 1, 2, 5, 9, 14 en 19 komt buitendijks te liggen. Deze dijk wordt aangelegd in 
de oeverzone, op de overstromingsafzettingen.  

Na 1331 overstroomt het buitendijkse gebied nog wel eens. Bij die overstroming wordt eerst en vooral 
de restgeul opgevuld, met zandige klei en zand (zie Figuur 5 en boringen 8, 13 en 18 in Bijlage 4). Op 
het buitendijkse oevergebied wordt ook nog een beetje overstromingssedimenten afgezet, hierdoor 
komt dit gebied hoger te liggen dan het binnendijkse gebied waar geen sediment meer wordt afgezet 
(zie Figuur 6).  

 

Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3, www.ahn.nl) met de ligging van 
het plangebied (rode contour) en de Molendijk (zwarte lijn). 

Het grootste deel van het plangebied bevond zich vanaf 1331 na Chr. tot in de 19e eeuw in een 
buitendijks gebied (Figuur 6). In dat buitendijkse gebied was het te nat voor bewoning vanaf de Late 
Middeleeuwen tot in de 19e eeuw. Pas in de 19e eeuw veranderde het buitendijkse gebied in een 
weiland. Tot aan de bouw van de woonwijk ’t Zand in het einde van de 20ste eeuw bleef het grootste 
deel van het plangebied weiland. Dit betekent dat er een lage verwachting is voor het aantreffen van 
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in het buitendijkse gebied. 

Alleen het gebied ten zuiden van de Molendijk was bewoonbaar gedurende de Late Middeleeuwen en 
de Nieuwe Tijd. Echter, ook ten zuiden van de Molendijk is er een lage verwachting voor het aantreffen 
van archeologische resten. Die lage verwachting wordt ondersteund door het huidige booronderzoek 

http://www.ahn.nl/
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waaruit blijkt dat op boorlocaties 9 en 14 de ondergrond diep is verstoord (beiden tot 1,8 m –mv). 
Bovendien bevindt zich in het gebied ten zuiden van de voormalige Molendijk de huidige verkeersweg 
“Vlietlaan”. De kans is groot dat bij de aanleg van die verkeersweg de ondergrond tot enkele meters 
diep is verstoord.  
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3. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van KuiperCompagnons is in februari 2020 een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied in de 
driehoek tussen de wegen Erasmuslaan, Vlietlaan en Hugo de Groothof in Ridderkerk, gemeente 
Ridderkerk (dit gebied staat ook wel bekend als Driehoek ’t Zand. Ten behoeve van het onderzoek is 
een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord kunnen worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het noordelijk deel van het plangebied bevindt zich in een zone dat vanaf 1331 na Chr. buitendijks 
gebied was, terwijl het zuidelijk deel binnendijks lag. In het buitendijkse gebied vond na 1331 na Chr. 
nog sedimentatie plaats en in het binnendijkse gebied waarschijnlijk niet meer. Doordat in het 
buitendijkse gebied sedimentatie langer doorging ligt het maaiveld daar ter plekke hoger dan 
binnendijks.  

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

De top van het bodemprofiel betreft een bouwvoor met een dikte van 0,3 tot 0,8 m. Daarnaast komen 
er ook bijmengingen voor van baksteengruis, puin, grind en plastic. Door die dikte van de bouwvoor en 
de bijmengingen kan de bodem alleen worden geïnterpreteerd als antropogene bodem. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek uit 2012 is gebleken dat het noordelijke deel van het plangebied 

gelegen is op een afgesneden meanderbocht van de Slikkerveer stroomgordel, die actief was van 950 

tot 1331 na Chr. Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen in een vlakte van getij-afzettingen die 

zijn afgezet door verschillende rivierlopen rondom Ridderkerk sinds het begin van de jaartelling.  

De vlakte van getij-afzettingen was bewoonbaar vanaf de Romeinse tijd. In deze periode voorafgaand 

aan de bedijking vonden echter nog regelmatig overstromingen plaats waardoor het plangebied 

waarschijnlijk niet een erg gunstige locatie vormde. Overstromingen vanuit de Slikkerveer stroomgordel, 

die actief was vanaf 950 na Chr., zullen de locatie nog ongunstiger hebben gemaakt. Deze situatie 

veranderde rond 1331, toen de Molendijk werd aangelegd op de oever(wal) van de Slikkerveer 

stroomgordel en de meanderbocht werd afgesneden. Het zuiden van het plangebied lag toen 

binnendijks en daar was bewoning mogelijk. Het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw toont aan 

dat er toen ook inderdaad bewoning plaatsvond ten zuiden van de dijk, hoewel niet in het plangebied. 

Het noordelijk deel van het plangebied heeft nog tot in de 19e eeuw buitendijks gelegen en zal 

waarschijnlijk voornamelijk als weiland in gebruik zijn geweest. Dit bleef het geval tot aan de bouw van 

de woonwijk ’t Zand aan het einde van de 20e eeuw. 

Uit het PvE uit 2019 blijkt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de archeologische 

verwachting op te stellen voor de ondergrond dieper dan 5,0 m –mv. Voor het deel van de ondergrond 

dat zich bevindt vanaf het maaiveld tot een diepte van 5,0 m –mv is wel een archeologische verwachting 

opgesteld. Zo is de verwachting dat vanaf de top van het veen behorende tot de Formatie van 

Nieuwkoop tot aan het maaiveld er een middelgrote kans is op sporen uit de Romeinse tijd en / of de 

Late Middeleeuwen A en B. De exacte diepte waarop die sporen worden verwacht is onbekend. Echter, 

op basis van de resultaten van eerdere onderzoek in de gemeente Ridderkerk bevindt de top van het 

veen behorende tot de Formatie van Nieuwkoop zich meestal in de top 3 m van de ondergrond. Dit 

betekent dat de ondergrond vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m –mv het meest kansrijk is op 

het aantreffen van archeologische waarden uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen A en B. Die 
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waarden kunnen nederzettingsterreinen/huisplaatsen betreffen, evenals sporen van inrichting en 

agrarisch gebruik van het terrein. Uit de Romeinse tijd kunnen er ook grafvelden en constructies zoals 

dammen en duikers aanwezig zijn. De nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late 

Middeleeuwen A kenmerken zich door een donkere humeus pakket waarin aardewerk, verbrand en 

onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, houtskool, fosfaat en mest en dergelijke 

kunnen voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich resten van constructiehout bevinden. Het 
vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B is grotendeels vergelijkbaar 

met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden voor. Aan het 

vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 

Het booronderzoek bevestigd de resultaten uit het bureauonderzoek uit 2012: in het plangebied bevindt 
zich een dik pakket overstromingsafzettingen. Daarnaast blijkt uit het booronderzoek, in tegenstelling 
tot het beknopte bureauonderzoek uit het PvE van 2019, dat de top van het veen in het grootste deel 
van het plangebied geërodeerd is.   

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de volgende 
vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering 
en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
bodemverstorende werkzaamheden? 

De maximale verstoringsdiepte van de geplande werkzaamheden is 2,0 m –mv. Uit het huidige 
onderzoek blijkt dat de ondergrond in het plangebied tot de maximale boordiepte van 3,0 m –mv (-2,5 
tot -3,8 m NAP)3 geen archeologisch relevante niveaus bevat. Hierdoor is er een zeer lage kans dat de 
geplande bodemverstorende werkzaamheden een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige 
archeologische waarden. 

3.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage verwachting is voor het 
aantreffen van archeologische waarden tot een diepte van 3,0 m –mv (-2,5 tot -3,8 m NAP)4. Op basis 
van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft 
het aspect archeologie, vrij te geven vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m –mv5. 

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Ridderkerk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen 
dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het 
plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden 
aangetroffen, deze conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet zo spoedig mogelijk bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 

                                                      
3 De diepte ten opzichte van het maaiveld is leidend, aangezien het maaiveld veel reliëf heeft. 
4 Idem. 
5 Idem. 



IDDS Archeologie rapport 2385 
Versie 1.5 (definitief) 

18 

 

vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen 

Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumentenzorg 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
ASB  Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 
AWN  Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 
BP  Before Present (Present = 1950) 
GHG  Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
indet  ondetermineerbaar 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
SIKB  Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
 
Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve koolstof 14C van 

organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 
1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie) 

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 11.800-
11.000 jaar geleden 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt) 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
artefact   Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen 
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal 

door plantengroei en dierenactiviteiten 
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 13.500-

12.000 jaar geleden 
Boreaal Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd 

en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.) 

buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied 
liggen de uiterwaarden 

castellum  Romeins legerkamp 
conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten 

bewaard zijn 
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om 

de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te 
stellen 

crematie  Begraving met gecremeerd menselijk bot 
crevasse  Doorbraakgeul door een oeverwal 
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van 

zand, klei, etc.) 
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dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 
door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 
grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel) 

Dryas Laatste gedeelte van de laatste ijstijd (Weichselien), ca. 20.000-10.000 jaar 
geleden 

Edelmanboor  Een handboor voor bodemonderzoek 
Eemien Interglaciaal tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (Saalien en Weichselien), 

ca. 130.000-120.000 jaar geleden 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
eolisch   Door de wind gevormd, afgezet 
estuarien  Afgezet in een estuarium 
estuarium Inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op het 

landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde 
fluviatiel  Door rivieren gevormd, afgezet 
fluvioglaciaal  Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet 
gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als 

in horizontale zin (omvang) 
Hollandveen  Holocene formatie, ontstaan vanaf 3500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste ijstijd: 

ca. 8800 jaar voor Chr.) 
horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de 

bodem 
ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en 

moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 

gedeponeerd, weggegooid of verloren 
inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 
interstadiaal  Een warmere periode tijdens een ijstijd (glaciaal) 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei 

kan bezinken 
kreek Waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde in- 

en uitstroomt 
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven – en grotendeels opgebouwd – door een 

meander 
kwel   Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater 
kwelder   zie schor 
laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden 

als eenheid wordt onderscheiden  
leem Grondsoort die wordt gekenmerkt door een samenstelling van meer dan 50% 

silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei 
Limes   de noordgrens van het Romeinse rijk 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
löss Door de wind gevormde afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 

overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 0,063 mm 
lutum   Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 
meander  Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht 
meanderen  (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren 
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 

oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt 
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OSL-datering Dateringsmethode waarmee op grond van energieverval kan worden bepaald 
wanneer een fragment kwarts (zand) voor het laatst heeft blootgestaan aan 
direct zonlicht 

oxidatie   Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen) 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor 

de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht 
plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 
Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud 
(de vier bekende ijstijden). Na de laatste ijstijd begon het Holoceen (ca. 8800 
voor Chr.) 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
pollenanalyse De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van 

de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 
kan het klimaat worden gereconstrueerd 

prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn 
gebleven 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom) 

Saalien Voorlaatste ijstijd, waarin het landijs tot in Nederland doordrong en de 
stuwwallen werden gevormd, ca. 200.00-130.000 jaar geleden 

schor Zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij, 
begroeid 

silt   Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   Steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
slik Zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij eb, 

kwelder onbegroeid; wad 
spieker   Op palen geplaatst opslaghuisje 
strandvlakte  Groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 
strandwal Langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 

gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie  Opeenvolging van lagen in de bodem 
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al 

dan niet met restgeul(en) 
stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier 

een nieuwe loop heeft gekregen; blijft door inklinking van de komgebieden als 
een rug in het landschap liggen 

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde 
preglaciale sedimenten 

terras (rivier-)  Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem 
vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag 
vicus Een burgerlijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter 

maar zonder stadsrechten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), 

ca. 120.000-10.000 jaar geleden 
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 

bevat 
zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied 
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-288

Klei, matig stevig, sterk

siltig, lichtbeige, Guts,

scherp, kalkloos
-308

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf

-388

Boring: 3

X: 102039,17

Y: 431196,13

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,18
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gras18

Klei, stevig, uiterst

siltig, matig humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor,

Schelpengruis,

baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-32

Klei, sterk siltig, zwak

roesthoudend, grijs,

Guts, Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-82

Klei, sterk siltig, matig

roesthoudend,

lichtbeige, Guts,

scherp, kalkrijk

-182

Klei, sterk siltig,

laagjes zand, laagjes

detritus, lichtgrijs,

Guts, Schelpengruis,

verspoeld pakket,

scherp, zandlagen,

kalkrijk

-252

Klei, sterk siltig,

lichtgrijs, Guts, kalkrijk

-282



Projectcode: 62640120
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 4

X: 102046,98

Y: 431236,70

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,55
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gras55

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin,

Guts, Baksteengruis,

enkele stenen,

geleidelijk, kalkrijk

15

Klei, matig slap, zwak

zandig, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-95

Klei, matig stevig,

matig siltig, sporen

roest, lichtgrijs, Guts,

scherp, kalkrijk

-185

Klei, siltig, sterk

humeus, matig detritus,

grijsbruin, Guts, kalkrijk

-245

Boring: 5

X: 102075,86

Y: 431152,71

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,74
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gras-74

Klei, uiterst siltig, zwak

humeus, zwak

puinhoudend, sporen

grind, bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis, scherp,

kalkrijk

-134

Zand, matig fijn, zwak

siltig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

kalkrijk

-174

Klei, stijf, sterk siltig,

grijs, Guts,

Afwisselend humeuze

lagen met niet-

humeuze lagen,

scherp, kalkrijk

-294

Klei, sterk siltig, sterk

humeus, matig

schelphoudend,

donkerbruin, Guts,

scherp, kalkrijk-324

Klei, matig slap, matig

siltig, laagjes detritus,

grijs, Guts, Top 20 m

kalkrijk, daaronder

kalkloos, geleidelijk

-364

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf

-374

Boring: 6

X: 102080,40

Y: 431192,17

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,37
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gras37

Klei, stevig, uiterst

siltig, matig humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor,

Schelpengruis,

baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-13

Klei, sterk siltig, zwak

roesthoudend, grijs,

Guts, Baksteengruis,

scherp, kalkrijk

-83

Klei, sterk siltig,

laagjes detritus,

lichtgrijs, Guts,

verspoeld pakket,

schelpengruis, scherp,

kalkrijk

-203

Klei, sterk siltig,

laagjes zand,

lichtgrijs, Guts, Enkele

zandlagen, kalkrijk

-263



Projectcode: 62640120
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Boring: 7

X: 102084,16

Y: 431233,03

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,19
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gras19

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-21

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, Schelpengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-141

Klei, matig stevig,

matig siltig, lichtgrijs,

Guts, scherp, kalkrijk

-211

Klei, matig siltig, sterk

humeus, sterk

slibhoudend,

donkergrijs, Guts,

scherp, kalkloos

-251

Veen, sterk kleiïg,

donkerbruin, Guts,

rietveen, matig amorf

-281

Boring: 8

X: 102090,38

Y: 431270,31

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,38
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gras38

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin,

Guts, Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-2

Klei, matig slap, sterk

siltig, matig

roesthoudend, sporen

zand, lichtgrijs, Guts,

schelpengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-112

Klei, matig stevig,

matig siltig, lichtgrijs,

Guts, scherp, kalkrijk

-182

Klei, matig zandig,

grijs, Guts,

Schelpengruis, kalkrijk

-262

Boring: 9

X: 102114,85

Y: 431153,77

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,46
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gras-46

Klei, uiterst siltig, zwak

humeus, bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-96

Klei, zwak zandig,

bruingrijs,

Edelmanboor,

Schelpengruis, scherp,

kalkrijk

-146

Klei, stijf, sterk siltig,

grijs, Guts,

Baksteengruis, enkele

stenen, scherp, kalkrijk

-226

Klei, matig siltig,

laagjes detritus,

lichtgrijs, Guts, Geul?,

scherp, kalkrijk

-256

Klei, matig slap, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Guts, geleidelijk,

kalkloos

-286

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, geleidelijk,

rietveen, zwak amorf

-316

Klei, matig slap, matig

siltig, zwak humeus,

bruin, Guts, kalkloos

-346
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Boring: 10

X: 102118,95

Y: 431184,22

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,12
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gras12

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkrijk-18

Klei, stevig, sterk siltig,

beige, Edelmanboor,

geleidelijk, kalkrijk
-38

Klei, sterk siltig, matig

roesthoudend, grijs,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-138

Klei, matig siltig,

laagjes zand, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, geleidelijk,

zandlagen, kalkrijk

-158

Klei, sterk siltig,

laagjes zand, laagjes

detritus, lichtgrijs,

Guts, Veel zand en

detrituslagen, geul,

zandlagen, kalkrijk

-288

Boring: 11

X: 102127,28

Y: 431228,33

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,22
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gras-22

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak humeus,

grijsbruin, Guts,

geleidelijk, kalkloos

-52

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, Schelpengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-122

Klei, matig stevig, sterk

siltig, laagjes detritus,

laagjes zand, grijs,

Guts, Onderste meter

bevat zandlagen,

scherp, zandlagen,

kalkrijk

-302

Veen, sterk kleiïg,

donkerbruin, Guts,

rietveen, matig amorf
-322

Boring: 12

X: 102131,23

Y: 431268,98

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,1
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gras-10

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-50

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, Schelpengruis,

basis 30 cm bevat

zandlagen, geleidelijk,

kalkrijk

-140

Klei, matig stevig,

matig siltig, laagjes

zand, lichtgrijs, Guts,

scherp, zandlagen,

kalkrijk

-190

Klei, matig stevig,

matig siltig,

donkergrijs, Guts,

scherp, kalkloos

-300

Veen, sterk kleiïg,

donkerbruin, Guts,

rietveen, matig amorf

-310
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Boring: 13

X: 102136,69

Y: 431307,01

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,1
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gras10

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, grijsbruin,

Guts, geleidelijk, kalkrijk
-10

Klei, stevig, matig

zandig, bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

schelpengruis, enkele

stenen, scherp, kalkrijk

-90

Klei, matig slap, sterk

siltig, matig

roesthoudend,

lichtgrijs, Guts,

schelpengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-130

Klei, matig stevig,

matig siltig, lichtgrijs,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-190

Klei, matig zandig,

laagjes detritus,

lichtgrijs, Guts,

Gelaagde structuur,

zand/klei lagen en

detrituslagen, kalkrijk

-290

Boring: 14

X: 102157,14

Y: 431144,20

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,63
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gras-63

Zand, matig fijn, zwak

siltig, brokken klei,

grijsbeige,

Edelmanboor,

Baksteengruis, top 10

cm humeuze klei,

scherp, kalkrijk

-173

Klei, matig stevig, sterk

siltig, donkergrijs,

Guts, scherp, kalkrijk

-213

Zand, matig fijn, zwak

siltig, beige,

Zuigerboor handmatig,

kalkrijk
-238

Klei, matig siltig, zwak

humeus, matig

schelphoudend,

grijsbruin, Guts,

geleidelijk, kalkrijk
-263

Klei, matig slap, matig

siltig, matig humeus,

grijs, Guts, geleidelijk

-323

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

matig amorf

-363

Boring: 15

X: 102163,05

Y: 431187,94

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,08
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gras-8

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-58

Klei, matig stevig, sterk

siltig, matig

roesthoudend, grijs,

Guts, scherp, kalkrijk

-138

Klei, matig slap, matig

siltig, laagjes zand,

laagjes detritus, grijs,

Guts, Enkele

detrituslagen en

donkergrijze lagen,

scherp, zandlagen,

kalkrijk

-268

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf

-308
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Boring: 16

X: 102166,15

Y: 431223,52

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,06
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gras6

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak humeus,

grijsbruin, Guts,

geleidelijk, kalkloos

-24

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak

roesthoudend, beige,

Guts, Aan de top

zandig, geleidelijk,

kalkrijk

-94

Klei, matig stevig, sterk

siltig, sterk

roesthoudend, grijs,

Guts, Onderste meter

bevat zandlagen,

scherp, zandlagen,

kalkrijk

-184

Klei, matig siltig, matig

humeus, Guts,

Detrituslaag, scherp

-194

Klei, matig stevig,

matig siltig, lichtgrijs,

Guts, Schelpengruis,

kalkrijk

-294

Boring: 17

X: 102174,46

Y: 431264,12

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0
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Klei, matig slap, sterk

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis, scherp,

kalkrijk

-40

Klei, matig stevig, sterk

zandig, grijsbeige,

Edelmanboor, scherp,

kalkrijk

-70

Klei, matig slap, matig

siltig, grijsbeige, Guts,

scherp, kalkrijk

-150

Klei, matig siltig, matig

detritus, grijs, Guts,

geleidelijk, kalkloos

-220

Klei, matig slap, matig

siltig, sterk humeus,

matig riethoudend,

sterk slibhoudend,

donkergrijs, Guts, Top

20 m kalkrijk, daaronder

kalkloos, geleidelijk

-280

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf
-300

Boring: 18

X: 102165,68

Y: 431303,79

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): 0,21
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gras21

Klei, sterk siltig, matig

humeus, grijsbruin,

Guts, geleidelijk, kalkrijk
1

Klei, stevig, matig

zandig, matig

roesthoudend,

bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis, scherp,

kalkrijk

-99

Klei, matig slap, matig

siltig, laagjes detritus,

matig slibhoudend,

lichtgrijs, Guts, Enkele

detrituslaagjes,

schelpengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-159

Klei, matig zandig,

laagjes detritus,

lichtgrijs, Guts,

geleidelijk, kalkrijk

-229

Zand, matig fijn, zwak

siltig, lichtgrijs, Guts,

kalkrijk

-279



Projectcode: 62640120

Pagina 7 / 8

getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

X: 102199,83

Y: 431150,50

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,51
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gras-51

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-91

Klei, matig stevig, sterk

siltig, matig

roesthoudend, beige,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-211

Klei, matig siltig,

laagjes detritus,

lichtbeige, Guts,

Enkele cm dunne

zandlagen,, kalkrijk

-351

Boring: 20

X: 102202,70

Y: 431179,59

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,18
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gras-18

Klei, matig slap, sterk

siltig, zwak humeus,

zwak puinhoudend,

zwak plastic afval

houdend, bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-78

Klei, matig stevig, sterk

siltig, matig

roesthoudend, beige,

Guts, geleidelijk, kalkrijk

-148

Klei, matig siltig,

laagjes detritus,

laagjes zand,

lichtbeige, Guts,

Schelpengruis, scherp,

kalkrijk

-308

Veen, zwak kleiïg,

bruin, Guts, Top 5 cm

is donkergrijs, mogelijk

veraard, rietveen, zwak

amorf

-318

Boring: 21

X: 102210,11

Y: 431215,33

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,09
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gras-9

Klei, matig stevig, sterk

siltig, zwak humeus,

grijsbruin,

Edelmanboor,

geleidelijk, kalkrijk

-59

Klei, sterk siltig, matig

roesthoudend,

oranjebeige, Guts,

geleidelijk, kalkrijk

-139

Klei, matig siltig,

laagjes zand, matig

slibhoudend,

grijsbeige, Guts,

geleidelijk, zandlagen,

kalkrijk

-189

Klei, sterk siltig, zwak

humeus, laagjes zand,

laagjes detritus,

lichtgrijs, Guts, Veel

zand en detrituslagen,

geul, geleidelijk,

zandlagen, kalkloos

-249

Klei, matig stevig,

matig siltig, lichtgrijs,

Guts, Aan de basis

humeus, enkele

detrituslaagjes en

slibvlekken, geleidelijk,

kalkrijk

-299

Veen, sterk kleiïg,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf

-309
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Boring: 22

X: 102205,87

Y: 431257,59

Datum: 18-2-2020

Hoogte (m NAP): -0,23
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gras-23

Klei, matig slap, sterk

siltig, zwak humeus,

bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis,

geleidelijk, kalkrijk

-63

Klei, stevig, sterk siltig,

bruingrijs,

Edelmanboor,

Baksteengruis, scherp,

kalkrijk

-103

Klei, matig slap, matig

siltig, laagjes zand,

lichtgrijs, Guts, Enkele

detrituslaagjes,

rietveen, zwak amorf,

kalkrijk

-233

Veen, mineraalarm,

bruin, Guts, rietveen,

zwak amorf

-323



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 

Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 

Zeer fijn 105-150 µm 

Matig fijn 150-210 µm 

Matig grof 210-300 µm 

Zeer grof 300-420 µm 

Uiterst grof 420-2000 µm 

 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 

FFC Fosfaatconcreties 

FOV Fosfaatvlekken 

MNC Mangaanconcreties 

ROV Roestvlekken 

VIV Vivianiet 

VKZ Verkiezeling 

ZAV Zandverkittingen 

 
Bodemkundige interpretaties 

Code Bodemkundige 
interpretaties 

BOD Bodem 

BOV Bouwvoor 

ESG Esgrond 

GLE Gleyhorizont 

HIN Humusinspoeling 

INH Inspoelingshorizont 

KAT Katteklei 

KBR Klei, brokkelig 

LOO Loodzand 

MOE Moedermateriaal 

OMG Omgewerkte grond 

OPG Opgebrachte grond 

OXR Oxidatie-reductiegrens 

POD Podzol 

RYP Gerijpt 

TKL Top kalkloos 

TRP Terpaarde 

UIT Uitspoelingshorizont 

VEN Vegetatieniveau 

VNG Gelaagd vegetatieniveau 

VRG Vergraven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 

Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 

BHAC AC-horizont Overgangshorizont 

BHAE AE-horizont Overgangshorizont 

BHB B-horizont Inspoelingshorizont 

BHBC BH-horizont Overgangshorizont 

BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 

BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 

BHEB EB-horizont Overgangshorizont 

BHO O-horizont Strooisellaag 

BHR R-horizont Vast gesteente 

 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 

Afkorting Afmeting 
overgangszone 

Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 

Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 

CA2 Kalkarm 

CA3 kalkrijk 

 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 

BST Baksteen 

GLS Glas 

HKB Houtskoolbrokken 

HKS Houtskoolspikkels 

MXX Metaal 

OXBO Onverbrand bot 

OXBV Verbrand bot 

SGK Gebroken kwarts 

SLA Slakken/sintels 

SVU Vuursteen 

SXX Natuursteen 

VKL Verbrande klei 

VSR Visresten 

 



 

 
 

Bijlage 5: Periodentabel 
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NOTA VAN INSPRAAK EN OVERLEG 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DRIEHOEK HET ZAND’  

 

 

1. Inleiding 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan “Driehoek het Zand”, met de daarop betrekking hebbende stukken, 

heeft met ingang van 10 mei 2019 tot en met 19 juni ter inzage gelegen. Het plan was elektronisch te 

raadplegen op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl, en op aanvraag ook analoog op 

het gemeentehuis. Gedurende de inspraaktermijn is iedereen in de mogelijkheid gesteld schriftelijk en/of 

mondeling te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn in totaal acht inspraakreacties (hoofdstuk 2) en twee 

vooroverlegreactie (Hoofdstuk 3) op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. In deze nota 

zijn de inspraakreacties samengevat en beantwoord in hoofdstuk 4. De overlegreacties zijn samengevat en 

beantwoord in hoofdstuk 5. Ook is per reactie aangegeven of deze aanleiding geeft tot wijziging van het 

voorontwerpbestemmingsplan. De ambtshalve wijzigingen hebben wij in hoofdstuk 6 opgenomen. Tot slot 

hebben wij een overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen in hoofdstuk 7. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in de toelichting, de regels en de verbeelding.  

 

2. Overzicht van de inspraakreacties 

 

De volgende inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan zijn gedurende de inspraaktermijn 

naar voren gebracht: 

 

Nr. Indiener inspraakreactie Adres Datum  

1.  Geanonimiseerd Geanonimiseerd 03-06-2019 

2. Geanonimiseerd  Geanonimiseerd 03-06-2019 

3. Geanonimiseerd Geanonimiseerd  04-06-2019 

4. Geanonimiseerd Geanonimiseerd 06-06-2019 

5. Geanonimiseerd  Geanonimiseerd 10-06-2019 

6. Geanonimiseerd  Geanonimiseerd  14-06-2019 

7. Geanonimiseerd  Geanonimiseerd 17-06-2019 

8. Geanonimiseerd Geanonimiseerd 18-06-2019 

 

De inspraakreacties zijn in hoofdstuk 4 samengevat en beantwoord. Per inspraakreactie is aangegeven of de 

reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

3. Overzicht van de overlegreacties 

 

De volgende overlegreacties over het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het kader van het wettelijk 

overleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, naar voren gebracht: 

 

Nr. Indiener overlegreactie Adres Datum  

9. Bureau Oudheidkundig Onderzoek 

Rotterdam (BOOR) 

Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

10-05-2019 

10. Waterschap Hollandse Delta (WSHD) Handelsweg 100 

2988 DC Ridderkerk 

16-05-2019 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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De overlegreacties zijn in hoofdstuk 5 samengevat en beantwoord. Per overlegreactie is aangegeven of de 

reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4. Inspraakreacties 

 

1. Indiener 

  

 Samenvatting 

1.1 Indiener maakt bezwaar tegen de komst van een jongerenontmoetingsplek (JOP) tegenover hun 

appartement. Men is bang voor overlast en zwerfvuil, daar waar het een mooie en fijne wijk moet 

worden met een prachtig parkje, waar het fijn spelen is voor kinderen.  

 

Reactie 

1.1 De JOP, zoals deze is voorzien aan de oostzijde van het plangebied, blijft gehandhaafd. De gemeenteraad 

heeft op 23 maart 2007 besloten (BBVnr: 1185674) dat een JOP in het gebied wenselijk is. In bijlage 1 

(Voorstel gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand) behorende bij dat raadsbesluit is het volgende 

opgenomen: In het plangebied moet een buitensportfaciliteit gerealiseerd worden, vanuit 

beheeroogpunt bij voorkeur in combinatie met de gymzaal en ontmoetingsplaats voor 18+. 

 

In overleg met de Jongerenraad Ridderkerk op 16 januari en op advies van Facet Ridderkerk is gekozen 

de JOP in het zicht te brengen, aan de rand van het plangebied. Zij hebben daarbij aangegeven dat gelet 

op bruikbaarheid en controle een plaats naast een weg het meest geschikt is. De hoek van de 

parkeerkoffer van blok B (het zuidoostelijke blok) is het meest geschikt geacht. Daarin is meegenomen 

dat bij de Hugo de Grootlaan ’t Ronde Sant is gelegen, waar specifieke zorg wordt aangeboden. Aan de 

rand is deze controle hoger dan in het gebied, waar de JOP verscholen ligt. Uiteraard gaat de gemeente 

graag het gesprek aan met omwonenden over de ruimtelijke inpassing van de gewenste JOP. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 

aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  

  

2. Indiener 

 

 Samenvatting 

2.1 Indiener maakt bezwaar tegen de komst van een JOP, want die is voorzien op 40 meter van het 

appartement van de familie. Indiener is bang voor lawaai, zwerfafval en mogelijk drugshandel en -

gebruik. Een JOP past niet in een leefbare wijk, wat Driehoek het Zand moet worden. De huidige JOP bij 

de sporthal voldoet volgens indiener prima en het argument dat hier auto's beschadigd worden is alleen 

het probleem verleggen. Bij de nieuwe JOP zijn namelijk ook parkeerplaatsen voorzien. Volgens indiener 

is de vijver bij de ‘blauwe speeltuin’ aan de Erasmuslaan een alternatief, waar ook niemand last heeft 

van deze jongeren. 

 

 Reactie 

2.1 Zie het antwoord onder 1.1, ook met betrekking tot de voorgestelde alternatieve locatie voor de JOP. 

Een andere locatie is op dit moment niet wenselijk, gezien de raad heeft besloten in Driehoek het Zand 

een JOP te willen. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 
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aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  

 

3. Indiener 

 

 Samenvatting 

3.1 Indiener heeft vernomen dat de JOP is voorzien tegenover Van ’t Hoffstraat. Graag verneemt mevrouw 

waar de JOP exact is voorzien.  Mevrouw is namelijk bang last te ondervinden van de JOP. Nu al is er last 

van jongeren onder het Vlietplein. Indiener vraagt dan ook rekening te houden met omwonenden en 

de JOP niet aan de straatkant te realiseren.   

  

Reactie 

3.1 De JOP is voorzien tegenover de T-splitsing van de Van ‘t Hoffstraat met de Erasmuslaan. Voor het 

overige verwijzen wij indiener naar het antwoord onder 1.1. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 

aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  

 

4. Indiener 

 

 Samenvatting 

4.1 Indiener heeft bezwaar tegen de komst van een JOP tegenover zijn woning aan de Zeemanstraat.    

  

Reactie 

4.1 Zie het antwoord onder 1.1. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 

aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  

 

5. Indiener 

 

 Samenvatting 

5.1 Indiener geeft aan graag meer evenwicht te verwachten, zodat het plan beter in haar omgeving past. 

5.2 De hoogte van de bouwplannen gaan het uitzicht van indiener richting de Gorzen belemmeren. Hierdoor 

kijkt meneer niet meer op groen bomen uit. 

5.3 Ook stelt indiener voor de hoogte van lichtmasten te beperken van 15 meter naar 10 meter. 

5.4 Indien er een antenne van maximaal zes meter hoog op het gebouw aan van zestien meter hoog komt, 

dan bedraagt de hoogte 22 meter. Meneer stelt voor de hoogte van antennemasten te verlagen naar 

twee meter. Een totaal van achttien meter hoog geeft minder verstoring van het uitzicht dat meneer 

heeft. 

5.5 Indiener stelt voor om het mogelijke trappenhuis van 2,5 meter op het gedeelte van maximaal 10 meter 

te realiseren. Hierdoor wordt de hoogte niet verstoord. 

5.6 Het herstellen van de oude dijk is niet realistisch, aldus indiener. Het terugbrengen van elementen zou 

wel mooi zijn, zoals bijvoorbeeld een verlaagd dijklichaam. De bouwvlakken zijn nu gesitueerd op de 

oude dijklichamen, iets wat onlogisch is. Een beklemmend gevoel is het resultaat. Een onderzoek 

daarover ontbreekt en meneer vraagt zich af of dat onderzoek nog komt.  
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5.7 Indiener stelt voor de bouwvlakken vijf of tien meter naar achter te plaatsen. Daarvoor is dan een 

verhoging van een tot drie meter wenselijk om het ruimtelijk effect van de dijk terug te krijgen. Het 

terugleggen van de bouwblokken heeft mede te maken met de mogelijkheid tot balkons, die 2,5 meter 

uit het bouwvlak mogen uitsteken. Het vijf meter verschuiven van het bouwvlak zou voldoende moeten 

zijn, indien het artikel met betrekking tot het mogelijk realiseren van balkons buiten het bouwvlak tot 

2,5 meter, komt te vervallen.  

5.8 Indiener mist een onderzoek naar luchtkwaliteit. 

5.9 Ook kan indiener niets vinden over de verkeersafwikkeling en dan met name de drukte op de 

Erasmuslaan. Het is volgens indiener onwenselijk dat hier nog eens extra verkeer overheen gaat voor 

ongeveer 100 woningen. 

5.10 Vervolgens is voorgesteld om twee uitgangen naar de Vlietlaan te richten. Een voorste daarbij is om 

bijvoorbeeld verplichte uitrijrichtingen op te nemen.  

5.11 De ingang van het gebouw aan de zuidwestzijde is ook nog eens aan een drukke fietsroute gesitueerd. 

Dat is onwenselijk en onveilig. Onderzoek is hier wenselijk. Een aanpassing van de rotonde is ook 

wenselijk volgens meneer, want fietsers nemen daar vaak de verkeerde kant van de rotonde. Twee 

richtingen op de rotonde zou dit probleem oplossen. 

5.12 Als laatste stelt indiener voor om het aantal woningen te beperken tot 100. Gezien de verkeerdruk, de 

milieuperikelen en de ruimtelijkheid, is 100 het maximum. 

  

Reactie 

5.1 Het college is van mening dat de bebouwing stedenbouwkundig en landschappelijk is ingepast in haar 

omgeving. Dit is ook al vastgelegd in een in december 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie. 

5.2 De beoogde hoogbouw waar indiener naar verwijst, is maximaal 16 meter (vijf bouwlagen) hoog. Een 

hoogte van 13 meter (vier bouwlagen) aan de kant van de woning van indiener vindt het college van 

burgemeester en wethouders passend op deze locatie. De hoogte neemt richting het oosten vervolgens 

toe tot maximaal 16 meter. De woning van indiener bevindt zich op ongeveer 300 meter van het meest 

dichtstbijzijnde voorziene gebouw. Hoewel het vrije uitzicht richting de Gorzen inderdaad deels zal 

verdwijnen, is het college van mening dat de bebouwing stedenbouwkundig en landschappelijk is 

ingepast in haar omgeving, zoals ook al blijkt uit 5.1.  

5.3 De hoogte van 15 meter voor een lichtmast is nodig voor het sportveld. We passen het bestemmingsplan 

aan, dat alleen ter plaatse van het sportveld verlichting tot 15 meter hoog is toegestaan.  

5.4 Het toestaan van een antennemast tot 6 meter is een gebruikelijke bouwregel in de gemeente 

Ridderkerk. Deze hoogte is opgenomen omdat lagere masten in de meeste gevallen niet toereikend zijn. 

We handhaven daarom de hoogte van deze algemene bouwregel. 

5.5 De regel waar indiener naar verwijst, heeft betrekking op bouwgrenzen en niet op bouwhoogten. Wel 

mag de bouwhoogte worden overschreden voor onder andere trappenhuizen indien (delen van) 

bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt. 

5.6 De twee gebouwen in het zuiden van het plangebied willen we als het ware op een dijk realiseren. 

Daaronder kan men dan parkeren.  Door het realiseren van de dijk verbinden we de Middenmolendijk 

aan de west- en oostzijde met elkaar. Die verbinding ontbreekt op dit moment. We herstellen de 

oorspronkelijke dijk hier zelfs deels mee, die medio jaren 80 heeft plaatsgemaakt voor de ontwikkeling 

van Het Zand. Met Het Ronde Zand ronden we die ontwikkeling ook af, wat een mooie gelegenheid is 

om de dijk deels in ere te herstellen.  

5.7 De bouwvlakken worden niet verplaatst. Zoals blijkt uit het antwoord zoals gegeven bij 5.1. 

5.8 Onderzoek naar luchtkwaliteit is uitgevoerd en opgenomen in paragraaf 4.10 (luchtkwaliteit) van de 

toelichting behorende bij het bestemmingsplan. Overigens hebben we ook aanvullend onderzoek 

uitgevoerd naar de mogelijke uitstoot van stikstof met de komst van dit woningbouwproject. Het 

onderzoek en de resultaten daarvan (er zijn geen negatieve effecten te verwachten) voegen we toe aan 

de toelichting van het bestemmingsplan. 
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5.9 In de paragrafen 4.5 en 4.10 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan, is verder ingegaan 

op de verkeersafwikkeling. De Erasmuslaan is ingericht op een toename van het aantal woningen dat 

via dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.  

5.10 Er komt geen ingang naar de gebouwen vanaf de Vlietlaan. Naast dat dit stedenbouwkundig onwenselijk 

is, betekent dit ook twee extra in en uitritten richting de Vlietlaan. Dat willen we voorkomen, omdat dit 

tot onoverzichtelijke situaties kan leiden. Daarnaast is het college van mening dat de 

verkeersafwikkeling zoals deze is voorgesteld in het plan, zorgt voor een goede verdeling op de 

verschillende omliggende wegen. Extra uitritten op de Vlietlaan kan zorgen voor extra druk op de 

Vlietlaan, daar waar we de doorgang van het (OV)verkeer juist willen bevorderen. 

5.11 Onduidelijk is waaruit blijkt dat een onveilige situatie gaat ontstaan. Daarnaast dient iedereen zich aan 

de verkeersregels te houden, ook als het gaat om het benaderen van een rotonde. De rotonde 

aanpassen is ruimtelijk niet haalbaar en wenselijk op dit moment. 

5.12 Dat woningbouw gewenst is op deze locatie blijkt ook uit bladzijde 64 van de omgevingsvisie, waarin 

het gebied is aangewezen als een ontwikkellocatie voor woningbouw. Ook moet de gemeente in 

overeenstemming met de regionale afspraken ongeveer 1.100 woningen bouwen tot 2030. Driehoek 

het Zand is één van de weinige inbreidingslocaties om woningen te realiseren, zonder dat dit ten koste 

gaat van het buitengebied. Aangezien de gymzaal niet meer in plan terugkomt, dit is vastgelegd in het 

door de raad vastgestelde aangepaste Integrale Accommodatieplan, is gekozen om meer woningen te 

realiseren. Het maximum aantal woningen in het aangepaste plan bedraagt 133. 

 

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. Alleen ter plaatse van de 

aanduiding ‘sportveld’ zijn lichtmasten tot 15 meter hoog toegestaan. Daarnaast voegen we het 

onderzoek naar stikstof toe als bijlage bij het bestemmingsplan. 

 

6 Indiener 

 

 Samenvatting 

6.1 De beoogde hoogbouw zorgt volgens indiener voor een negatieve invloed op met name woningen aan 

de noord- en westzijde van het plangebied. Met name bouwblok A, dat zich aan de zuidwestzijde 

bevindt, zorgt voor negatieve effecten. Als eerste zal bijvoorbeeld het vrije zicht over de dijk, gezien 

vanuit de woningen van indiener, verdwijnen. 

6.2 Ook is sprake van een karakteristiek doorzicht, zoals onder andere omschreven in de Omgevingsvisie 

Ridderkerk 2035. Het te koesteren historisch dijklint wordt teniet gedaan door de hoogbouw. 

6.3 De omgevingsvisie gaat verder in op initiatieven die afbreuk doen aan de spaarzame open, groene 

ruimte in de wijken of in de karakteristieke cultuurhistorische linten. Deze wijst de gemeente af volgens 

indiener, als de lijn van de omgevingsvisie volgen. De geplande nieuwbouw doet vanuit het perspectief 

van omwonenden enorme afbreuk aan de spaarzame open, groene ruimte. 

6.4 Ook spreekt men in de omgevingsvisie over passende kleinschalige ontwikkelingen, aldus indiener.  

6.5 Er zal sprake zijn van 75% aan slagschaduw in de tuin en aan de oostgevel van het gebouw. Dit is het 

geval bij lage zonsopkomst in het voorjaar, najaar en winter. 

6.6 De beoogde hoogbouw lijdt tot ernstige inbreuk op de privacy. De bovenste woonlagen hebben vrij zicht 

op 75% van de tuin en op een aantal slaapkamer- en woonkamerramen van de woning van indiener. 

6.7 Er zal sprake zijn van een toename van de verkeerdruk, vanwege een nieuwe ontsluitingsweg aan de 

westzijde met bijbehorende parkeerplaatsen. Dit heeft als resultaat dat sprake zal zijn van overlast door 

geluid, emissies, fijnstof, etc.). 

6.8 Indiener stelt voor rekening te houden met voorgaande en daarom de bouwblokken anders te 

positioneren of de verdeling van de bouwhoogtes anders toe te passen. Eén niet limitatief voorstel is 

om het gebouw aan de zuidwestzijde niet hoger dan tien meter te bouwen.  

  

 



Nota Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Driehoek het Zand’ 
6 

Reactie 

6.1 De beoogde hoogbouw waar indiener naar verwijst, is maximaal 16 meter (vijf bouwlagen) hoog. Een 

hoogte van 13 meter (vier bouwlagen) aan de kant van de woning van indiener vindt het college van 

burgemeester en wethouders passend op deze locatie. De hoogte neemt richting het oosten vervolgens 

toe tot maximaal 16 meter. De woning van indiener bevindt zich op ongeveer 50 meter van het meest 

dichtstbijzijnde voorziene gebouw. Dat is een afstand die gangbaar is als afstand tussen bestaande 

bebouwing en de beoogde hoogbouw. Hoewel het vrije uitzicht hier inderdaad deels zal verdwijnen, is 

het college van mening dat de bebouwing stedenbouwkundig en landschappelijk is ingepast in haar 

omgeving. Dit is ook al vastgelegd in een in december 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie. 

Dat woningbouw gewenst is op deze locatie blijkt ook uit bladzijde 64 van de omgevingsvisie, waarin 

het gebied is aangewezen als een ontwikkellocatie voor woningbouw. Ook moet de gemeente in 

overeenstemming met de regionale afspraken ongeveer 1.100 woningen bouwen tot 2030. Driehoek 

het Zand is één van de weinige inbreidingslocaties om woningen te realiseren, zonder dat dit ten koste 

gaat van het buitengebied.  

6.2 De twee gebouwen in het zuiden van het plangebied willen we als het ware op een dijk realiseren. 

Daaronder kan men dan parkeren.  Door het realiseren van de dijk verbinden we de Middenmolendijk 

aan de west- en oostzijde met elkaar. Die verbinding ontbreekt op dit moment. We herstellen de 

oorspronkelijke dijk hier zelfs deels mee, die medio jaren 80 heeft plaatsgemaakt voor de ontwikkeling 

van Het Zand. Met Het Ronde Zand ronden we die ontwikkeling ook af, wat een mooie gelegenheid is 

om de dijk deels in ere te herstellen. De lege ruimte die er nu is, heeft niets weg van een karakteristiek 

cultuurhistorisch lint. Door de dijk met gebouwen te realiseren is eerder sprake van het versterken van  

het karakteristieke doorzicht aan de Vlietlaan, dan dat deze teniet wordt gedaan.  

6.3 Hoewel Driehoek het Zand altijd een groen en braakliggend terrein is geweest, is het plan al langer 

aanwezig om hier woningbouw te realiseren. In 2012 heeft al een bestemmingsplan ter inzage gelegen 

om hier woningbouw te realiseren. Door de crisis is dit plan destijds niet voortgezet. Zoals in de 

toelichting (paragraaf 3.4.6) van het bestemmingsplan al is opgenomen, heeft de gemeenteraad van 

Ridderkerk in december 2017 een document vastgesteld met ruimtelijke uitgangspunten en 

beeldkwaliteitseisen. In dit document zijn ook al drie gebouwen weergegeven, op nagenoeg dezelfde 

locatie. Zoals aangegeven voldoet het plan ook aan door de raad vastgestelde eisen. Overigens is het 

idee ook altijd geweest de gebouwen in het groen te realiseren (zie paragraaf 2.3 van de toelichting van 

het bestemmingsplan). We besteden extra aandacht aan de openbare ruimte, met het toevoegen van 

een buitensportaccommodatie en een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). Ook water en wandelen krijgen 

extra aandacht. Daarnaast vormt Driehoek het Zand de groene schakel tussen west, noord, oost en zuid. 

Zoals in de reactie onder 6.2 al aangegeven, is ook geen sprake van een afbreuk van een 

cultuurhistorische lijn.  

6.4 In de omgevingsvisie wordt inderdaad gesproken over kleinschalige inpassingen. Nieuwe initiatieven 

moeten namelijk passen binnen de verschillende kwaliteiten die binnen Ridderkerk aanwezig zijn. De 

kwaliteiten die betrekking hebben op voorliggend plan zijn hieronder toegelicht. Daarbij is ook vermeld 

dat iedere wijk een eigen karakter, schaal en identiteit heeft. Ten zuiden, oosten en noorden bevindt 

zich ook al hoogbouw. Door drie gebouwen toe te voegen, sluiten we hierop aan. Daarbij is ook rekening 

gehouden met de woning van indienen aan de Middenmolendijk Aan die zijde is het gebouw maximaal 

vier bouwlagen hoog en is de aangehouden afstand van gevel tot gevel ruim vijftig meter. Zoals in de 

reactie onder 6.1 al aangegeven, is dit een gangbare afstand om onder andere privacy te waarborgen 

en schaduwhinder te voorkomen. 

6.5 Het is onduidelijk waaruit blijkt dat sprake zal zijn van 75% aan slagschaduw in de tuin en op de oostgevel 

van de tuin. Aan deze Nota van inspraak en overleg is een bezonningsstudie (bijlage 1) toegevoegd, die 

aantoont dat geen sprake zal zijn van schaduwhinder in de tuin van indiener. Bij deze studies zijn de 

maatgevende maanden april en juli gebruikt. Ook is de maand december toegevoegd, waaruit blijkt dat 

na 10.00 uur de slagschaduw verdwijnt op het perceel van indiener. 
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6.6 Zoals in de reactie onder 6.1 al aangegeven, bedraagt de afstand tussen de gevels ruim 50 meter. De 

westzijde van het gebouw zal vier lagen hoog bedragen, oplopend naar vijf bouwlagen aan de oostzijde 

van het gebouw. Ook is sprake van hoog opgaand groen ten oosten van de woning van inspreker. Dat 

hoog opgaand groen bevindt zich grotendeels op het terrein van de gemeente Ridderkerk. De gemeente 

is niet voornemens deze groene afschermende werking tussen de woning en de nieuwbouw te 

verwijderen. Het voorgaande in acht nemende, is het college van mening dat geen sprake zal zijn van 

ernstige inbreuk op de privacy. Ook hier is overigens onduidelijk waaruit blijkt dat de bovenste 

woonlagen vrij zicht hebben op 75% van de tuin en op een aantal slaapkamer- en woonkamerramen 

van de woning van indiener. 

6.7 Er zal inderdaad sprake zijn van een toename van verkeer. De ontsluiting naar het meest westelijk 

gebouw bevindt zich aan de westzijde en sluit aan op de Hugo de Grootlaan. De gemeente vindt het 

belangrijk dat aan alle normen wordt voldaan. Daarom is een akoestisch onderzoek toegevoegd aan de 

toelichting van het bestemmingsplan. De toename van het aantal verkeersbewegingen op de 

omliggende wegen zal vanwege deze ontwikkelingen niet leiden tot een significante bijdrage aan de 

geluidsbelasting van het wegverkeerslawaai. Ook zal de toename geen significante bijdrage hebben op 

de luchtkwaliteit. Uit paragraaf 4.10.2 blijkt overigens ook dat de emissies binnen de perken blijven en 

ook na aanvullend onderzoek naar stikstof (paragraaf 4.10 behorende bij de toelichting van het 

bestemmingsplan en bijlage 14 bij de toelichting) blijkt dat er geen problemen zijn voorzien.  

6.8 De gemeente is niet van plan de gebouwen anders te situeren en/ of bouwhoogtes aan te passen, zoals 

al blijkt uit de reacties 6.1 tot en met 6.7  

 

De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

7 Indiener 

 

 Samenvatting 

7.1 Indiener heeft bezwaar tegen de komst van een JOP tegenover haar woning aan de Zeemanstraat. De 

JOP leidt volgens haar tot veel lawaai, zwerfvuil en mogelijk drugsgebruik. Het balkon van inspreker is 

gelegen op ongeveer 50 meter van de JOP, wat onacceptabel is. 

  

Reactie 

7.1 Zie het antwoord onder 1.1. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 

aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  

 

8 Indiener 

 

 Samenvatting 

8.1 Indiener heeft bezwaar tegen de komst van een JOP tegenover zijn woning aan de Zeemanstraat. Een 

hangplek voor jongeren direct tegenover een gebouw waar voornamelijk ouderen wonen is ongewenst. 

Reactie 

8.1 Zie het antwoord onder 1.1. 

 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We nemen de aanduiding 

‘jongerenontmoetingsplek’ op, op de verbeelding en in de regels. Uitsluitend ter plaatse van die 

aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook gaat de gemeente het gesprek aan met 

inspreker over een ruimtelijke inpassing.  
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5. Overlegreacties 

 

9 Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) 

 

Samenvatting 

9.1 De tekst in de toelichting van het bestemmingsplan is correct. Wel valt op dat er in de regels niets staat 

over archeologie. Dat is risicovol, want daarmee ondermijnt de gemeente de onderzoeksplicht. Zolang 

het bestemmingsplan niet is vastgesteld, is dit geen probleem. Geadviseerd is een onderzoek naar 

archeologie uit te voeren. 

 

Reactie 

9.1  Op basis van een door BOOR opgesteld programma van eisen is een Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO) naar archeologische waarden uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied een lage verwachting is voor het 

aantreffen van archeologische waarden tot een diepte van 3,0 m –mv (-2,5 tot -3,8 m NAP). Op basis 

van de resultaten van het onderzoek adviseert IDDS Archeologie om het plangebied, voor wat betreft 

het aspect archeologie, vrij te geven vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,0 m –mv. 

Het onderzoek is inmiddels geaccordeerd door BOOR en de gemeente Ridderkerk. 

 

Op de verbeelding is voor het gehele plangebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ 

opgenomen. In de regels is vervolgens opgenomen dat indien werkzaamheden dieper dan 3 meter 

onder het maaiveld plaatsvinden, dat dan aanvullend onderzoek nodig is.  

 

10 Waterschap Hollandse Delta (WSHD) 

 

Samenvatting 

10.1  De watercompensatie moet 1.181 m2 bedragen. In het plan wordt 885 m2 gegraven, dit zal neerkomen 

op een verlies van bergingscapaciteit en dus een tekort compenserend water van 296 m2. 

10.2 De vraag over de capaciteit van de stuw is bij het waterschap onbekend. Deze vraag is inmiddels wel 

uitgezet binnen het WSHD; 

10.3  In het bestemmingsplan ziet het WSHD graag dat de bestaande duikers en de in- en uitlaten 

verbonden blijven met het watersysteem. 

 

Reactie 

10.1 In het voorontwerpbestemmingsplan is een fout gemaakt in de berekeningen. In de huidige situatie is 

sprake van 1.883 m2 oppervlaktewater. In de nieuwe situatie bedraagt dit 2.849 m2. Dat betekent een 

toename van 966 m2 aan oppervlakte water. Aangezien 11.805 m2 aan verharding wordt toegevoegd, 

is 1.181 m2 (10% van 11.805 m²) compensatie nodig. 966 m2 realiseren we in het plangebied, maar de 

overige 215 m2 realiseren we in samenspraak met het WSHD in de omliggende wijk Het Zand, waar 

hetzelfde peilgebied geldt als in het westelijke deel van Driehoek het Zand. Conform het 

bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen moeten we daar namelijk 8.900 m2 oppervlaktewater 

aanleggen, maar in de plannen zit daar 9.700 m2 aan oppervlaktewater. Dit betekent  een overschot 

van 800 m2. Het nog benodigde aantal 420 m2 aan oppervlaktewater vanuit Driehoek het Zand past 

binnen dat overschot van Het Zand en de Gorzen.  

10.2  De juiste gegevens, die zijn aangereikt door het WSHD, nemen we op in paragraaf 4.3 van het 

bestemmingsplan. 

10.3  De bestaande duikers en de in- en uitlaten blijven verbonden met het watersysteem. De nemen wij 

op in paragraaf 4.3 van de toelichting van het bestemmingplan.  
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De reactie geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. We passen de toelichting aan op 

bovenstaande. 

 

6. Ambtshalve wijzigingen 

 

6.1 De gymzaal is met de komst van het aangepast integraal accommodatieplan (AIAP – april 2019) komen 

te vervallen. De ruimte die daardoor vrijkomt benutten we voor extra (kleinere) woningen. In totaal 

maakt het plan daardoor 133 woningen mogelijk (dit was 130). We spelen met het verhogen van het 

aantal woningen in op de vraag naar meer (betaalbare) woningen voor jong en oud in de gemeente. 

Voor 10 woningen is daarom een antispeculatiebeding opgenomen, zodat deze woningen betaalbaar 

blijven.  
6.2 Gezien de stikstofcrisis, is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke uitstoot van stikstof met de 

komst van dit woningbouwproject. Het onderzoek en de resultaten daarvan voegen we toe aan de 

toelichting van het bestemmingsplan (zie ook wijzigingen bestemmingsplan). 

6.3 Voor het sportveld is ook een omheinend hekwerk/ballenvanger noodzakelijk. De hoogte daarvan 

bedraagt maximaal 5 meter. 

6.4 Het plangebied verruimen we aan de westzijde, ter hoogte van de T-splitsing van de Middenmolendijk 

en de Hugo de Grootlaan. Dit ten behoeve van een optimalere verkeersafwikkeling en andere situering 

van de parkeerplaatsen. 

 

7. Wijzigingen bestemmingsplan 

 

7.1 Toelichting 
- Het plan gaat uit van maximaal 133 woningen. Dit aantal is het maximum aantal woningen dat is 

toegestaan. Paragraaf 2.3 en de gehele toelichting passen we hierop aan; 

- De gymzaal komt er niet. Alle verwijzingen naar de gymzaal worden verwijderd uit de toelichting; 

- Ook de toekomstige ligging van de JOP vermelden en verbeelden we in paragraaf 2.3 van de 

toelichting; 

- De tramreservering, zoals deze door de provincie was opgenomen in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit, is komen te vervallen. In de plaats daarvan komt er een nieuwe en snellere HOV-

verbinding, de bus. Dit alternatief zorgt voor tijdswinst, indien aanpassingen plaatsvinden in het 

bestaande verkeersnetwerk. Paragraaf 3.3.1 passen we aan. Ook in de rest van de toelichting 

wordt iedere link naar de tramreservering verwijderd;  

- In de waterparagraaf (4.3) nemen we de juiste berekeningen op. Ook vermelden we dat een deel 

van de watercompensatie ergens anders in Het Zand wordt opgevangen. Daarnaast vermelden we 

dat bestaande duikers en de in- en uitlaten blijven verbonden met het watersysteem. Tot slot 

nemen we ook de capaciteit van de stuw op; 
- Aangezien het maximum aantal woningen is gewijzigd, is ook de parkeerbalans gewijzigd. Dit 

passen we aan in paragraaf 4.6 en bijlage 3 van de toelichting; 

- Het onderzoek naar stikstof voegen we als bijlage 13 toe aan de toelichting. Uit dit onderzoek 

blijkt dat op basis van realistische uitgangspunten bij dit project geen significante negatieve 

effecten zijn te verwachten op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Wel is 

opgemerkt dat deze conclusie alleen geldt bij het gebruik van emissiearme werktuigen 

(emissieklasse STAGE IV – bouwjaar >2014). De onderzoeksresultaten verwerken we in paragraaf 

4.10 van de toelichting. Daarnaast gaan we niet meer uit van de komst van een gymzaal, maar 

extra woningen. Hier passen we de berekeningen in paragraaf 4.2.10 op aan; 

- Het Inventariserend Veldonderzoek met betrekking tot archeologie voegen we toe als bijlage 14 

aan de toelichting. Daarnaast nemen we de onderzoeksresultaten van dat onderzoek op in 

paragraaf 4.12 van de toelichting.  
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7.2 Regels 

- De aanduiding ‘jongerenontmoetingsplek’ voegen we toe aan de bestemming ‘Groen’ (artikel 3). 

Uitsluitend ter plaatse van deze aanduiding is een jongerenontmoetingsplek mogelijk. Ook voegen 

we bouwregels toe, zodat we de JOP ook daadwerkelijk kunnen realiseren. De JOP is maximaal 3 

meter hoog en kent een maximum oppervlakte van 18 m2. 

- Aan artikel 3.2 voegen we een lid toe. In dit lid nemen we op dat, in afwijking van het bepaalde in 

artikel 3.2 onder b, ter plaatse van de aanduiding ‘sportveld’ een ballenvanger/hekwerk is 

toegestaan tot 5 meter hoog; 

- Artikel 3.2 lid c passen we aan. De maximumhoogte van 15 meter voor lichtmasten is uitsluitend 

mogelijk ter plaatse van de aanduiding ‘sportveld’; 

- In artikel de bestemming Wonen (artikel 6) verruimen we het maximum aantal woningen van 130 

naar 133; 

- De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ met bijbehorende regels wordt toegevoegd als 

artikel 7 aan de regels. Indien de werkzaamheden dieper dan 3 meter onder het maaiveld 

plaatsvinden, dan is aanvullend onderzoek nodig. De daarop volgende artikelen worden 

automatisch doorgenummerd. 

 

7.3 Verbeelding 

- Het plangebied is verruimd aan de westzijde, , ter hoogte van de T-splitsing van de 

Middenmolendijk en de Hugo de Grootlaan. 

- Op de verbeelding voegen we voor het gehele plangebied de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie’ toe. 

- De aanduiding ‘jongerenontmoetingsplek’ nemen we op daar waar de JOP is voorzien.  

 

Bijlage 

Bijlage 1: bezonningsstudie 
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1 Inleiding

In opdracht van de BAR-organisatie is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek

uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van de nieuw te realiseren

buitensportvoorziening binnen Driehoek ’t Zand te Ridderkerk.

Driehoek ’t Zand betreft het gebied dat omsloten wordt door de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de

Hugo de Grootlaan. Naast de buitensportvoorziening worden in dit gebied drie

appartementencomplexen gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw

bestemmingsplan opgesteld. Omdat de buitensportvoorziening op korte afstand van de nieuw te

realiseren woningen is gelegen, is een akoestisch onderzoek met betrekking tot de

geluiduitstraling van de buitensportvoorziening noodzakelijk.

Het doel van het onderzoek is het bepalen en beoordelen van de optredende geluidniveaus ten

gevolge van het gebruik van de buitensportvoorziening ter plaatse van de omliggende

(geprojecteerde) woningen.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de beoordelingssystematiek uit de VNG-publicatie

“Bedrijven en milieuzonering”. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding

meten en rekenen industrielawaai" 1999.



Akoestisch onderzoek buitensportvoorziening

Driehoek 't Zand te Ridderkerk

618.142.10 / 5 oktober 2020 2

2 Situering en gebiedstypering

Driehoek ’t Zand betreft het gebied dat omsloten wordt door de Vlietlaan, de Erasmuslaan en de

Hugo de Grootlaan in Ridderkerk. De buitensportvoorziening is voorzien in de noordwestzijde van

het plangebied. In onderstaande afbeelding 1 en afbeelding 2 is de situering van de

buitensportvoorziening ten opzichte van de omgeving respectievelijk de beoogde invulling van

het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1 Situering buitensportvoorziening ten opzichte van de omgeving

Afbeelding 2 Beoogde invulling plangebied Driehoek ‘t Zand
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De meest nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen de binnen het plan

geprojecteerde (nieuwe) woningen. Deze zijn gelegen op circa 11 meter afstand van de

buitensportvoorziening.

Gebiedstypering

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen “rustige woonwijk /

rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. Gezien de aanwezige functiemenging en ligging direct

aan een doorgaande ontsluitingsweg is in onderhavige situatie sprake van het omgevingstype

“gemengd gebied”.
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3 Toetsingskader

3.1 VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”

Om de ruimtelijke inpasbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen, is aangesloten

bij de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Deze geeft per bedrijfscategorie een “veilige”

afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Wanneer woningen binnen

deze richtafstand zijn gelegen, is de ontwikkeling alleen gemotiveerd mogelijk indien wordt

aangetoond dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en

leefklimaat.

3.1.1 Bedrijfscategorie en richtafstand

Volgens de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” valt een “Veldsportcomplex (met

verlichting)” in milieucategorie 3.1, met een richtafstand van 30 meter in geval van omgevingstype

“gemengd gebied”. De nieuwe woningen zijn geprojecteerd op een afstand van circa 11 meter.

3.1.2 Toetsingskader voor geluid

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan

(beknopt samengevat voor de gebiedstypering gemengd gebied):

Stap 1

Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan

mogelijk.

Stap 2

(Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)

Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van

maximaal:

o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT (etmaalwaarde);

o 70 dB(A) maximale geluidsniveau LAmax (etmaalwaarde);

o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Vrijstelling is dan mogelijk.

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van

maximaal:

o 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT (etmaalwaarde);

o 70 dB(A) maximale geluidsniveau LAmax (etmaalwaarde);

o 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze

geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
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Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en

gemotiveerd te worden.

Omdat de voorgenomen ontwikkeling binnen de richtafstand is gelegen, is een akoestisch

onderzoek noodzakelijk.
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4 Uitgangspunten

4.1 Algemeen

De buitensportvoorziening betreft een multifunctionele sportieve buitenruimte voor de wijk. De

voorziening is voor meerdere leeftijds- en doel groepen geschikt en wordt onder andere gebruikt

voor buurtonderwijs, als sportfunctie, voor schoolsport en voor het organiseren van vakantie-

activiteiten, clinics en wijktoernooien. Daarnaast dient de voorziening als sportieve

ontmoetingsruimte voor jongeren.

De buitensportvoorziening bestaat uit een trapveld en een gebied waar sporttoestellen voorzien

zijn. Het trapveld wordt dusdanig uitgevoerd dat hier verschillende sporten beoefend kunne

worden, zoals voetbal, basketbal, tennis en straathockey.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur

(de dagperiode), de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur (de avondperiode) en de periode

tussen 23.00 uur en 07.00 uur (de nachtperiode). In het navolgende worden deze kortweg

aangeduid als dagperiode, avondperiode en nachtperiode.

4.2 Buitensportvoorziening

In overleg met de gemeente zijn, mede op basis van vergelijkbare voorzieningen, de navolgende

uitgangspunten voor de buitensportvoorziening gehanteerd:

- De buitensportvoorziening is 7 dagen per week geopend van 08.00 tot 22.00 uur. Om dit te

borgen wordt rondom de buitensportvoorziening een afsluitbaar hek geplaatst en gaat de

verlichting om 22.00 uur uit.

- Het openen en sluiten van de buitensportvoorziening kan zowel plaatsvinden door de

beheerders van de welzijnsorganisatie als door sleutelhouders uit de omgeving (mensen die

in de buurt wonen en over een sleutel beschikken).

- In het algemeen is op werkdagen van circa 11.00 uur tot circa 20.00 uur een beheerder

aanwezig. Deze is in het weekend soms ook aanwezig.

- Het hekwerk rondom wordt geluidsarm uitgevoerd. Dit betekent dat tussen de hekdelen en

de staanders trillingsdempers / rubberelementen zijn aangebracht. In onderstaande

afbeeldingen is het principe hiervan weergegeven, waarbij wordt opgemerkt dat er meerdere

leveranciers zijn die gelijkwaardige oplossingen leveren.

Afbeelding 3 Principedetail bevestiging van firma Legi B.i 1

1 Bron: https://www.legi.de/wp-content/uploads/2017/10/70_nl_legi-ballenvanger_b_bi_brochure.pdf

https://www.legi.de/wp-content/uploads/2017/10/70_nl_legi-ballenvanger_b_bi_brochure.pdf
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Afbeelding 4 Voorbeeld geluidarme voetbalkooi zoals geleverd door de firma Hekwerk Soest B.V. 2

- Voor het onderzoek is uitgegaan van het volgende aantal aanwezige kinderen / jongeren op

het trapveld:

o 08.00 uur tot 14.00 uur 30 kinderen (schoolklas);

o 14.00 uur tot 17.00 uur 15 kinderen (spelen na schooltijd);

o 17.00 uur tot 18.30 uur 10 kinderen / jongeren;

o 18.30 uur tot 22.00 uur 10 jongeren (sportende oudere jeugd).

- Naast deze kinderen / jongeren kunnen er ook nog personen aanwezig zijn bij de

sporttoestellen. Bij andere locaties in de gemeente is gebleken dat gebruikers van deze

toestellen in het algemeen intensief met hun sport bezig zijn en dat daarbij geen

noemenswaardige geluidproductie optreedt, waarmee deze activiteiten akoestisch

verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de andere activiteiten.

4.3 Bronvermogens

De geluidemissie van een dergelijke sportvoorziening wordt zowel veroorzaakt door het

stemgeluid (schreeuwen van kinderen) als door speelgeluid (balcontact). Hierbij blijkt in de

praktijk het stemgeluid veelal bepalend te zijn ten opzichte van het speelgeluid. Daarnaast blijkt

in de praktijk de geluidemissie sterk afhankelijk van het enthousiasme en de intensiteit waarmee

gesport wordt.

In de VDI 3770 “Emissionskennwerte technischer Schallquelllen Sport- und Freizeitanlagen” is

aangegeven dat voor “public soccer grounds” de geluidemissie per persoon varieert van

LWR = 80 dB(A) (alleen voetbal) tot LWR = 87 dB(A) (voetbal met luide communicatie; schreeuwen

van kinderen). Gezien de beoogde aard en omvang van de activiteiten is in dit onderzoek een

bronvermogen van LWR = 87 dB(A) per persoon aangehouden. Dit bronvermogen ligt ook in lijn

met het bronvermogen dat door ons bureau is gemeten bij vergelijkbare activiteiten (o.a. bij een

pannakooi en basketbalpaal op een schoolplein).

Voor het schreeuwen van personen is op basis van de VDI 3770 een bronvermogen van

LWR,max = 108 dB(A) (“screaming loud voice”) aangehouden.

2 Bron: https://www.hekwerksoest.nl/wp-content/uploads/2017/03/6.voetbalkooi-detail-trillingsdemper-hekwerk-soest.jpg

https://www.hekwerksoest.nl/wp-content/uploads/2017/03/6.voetbalkooi-detail-trillingsdemper-hekwerk-soest.jpg
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Voor het schieten van een bal tegen het geluidsarme hek is op basis van leveranciersgegevens

en praktijkmetingen een bronvermogen van LWR,max = 100 dB(A) gehanteerd. Voor een niet

geluidsarm hek zijn circa 10 dB hogere niveaus gebruikelijk.

4.4 Rekenmodel

Om de geluidbelasting ter plaatse van de woningen te bepalen, is gebruik gemaakt van een

akoestisch rekenmodel. In dit model worden geluidbronnen, berekeningspunten en objecten

ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen

industrielawaai". De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Voor de berekeningen is

gebruik gemaakt van het DGMR rekenprogramma Geomilieu, versie 5.21.

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.
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5 Resultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus samengevat. In bijlage 3

zijn de uitgebreide berekeningsresultaten opgenomen.

Tabel 1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT [dB(A)]

Dagperiode

07.00-19.00 uur

Avondperiode

19.00-23.00 uur

Nachtperiode

23.00-07.00 uur

Berekend Toetsing1 Berekend Toetsing1 Berekend Toetsing1

A Nieuwbouw Zuidwest 61 50 / 55 54 45 / 50 - 40 / 45

B Nieuwbouw Zuidoost 55 50 / 55 49 45 / 50 - 40 / 45

C Nieuwbouw Noord 60 50 / 55 54 45 / 50 - 40 / 45

W Verzorgingshuis 58 50 / 55 52 45 / 50 - 40 / 45

1 Stap 2 respectievelijk stap 3

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten blijkt dat voor wat betreft het langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Over deze

overschrijding wordt het volgende opgemerkt:

- De overschrijding treedt met name op ter plaatse van de gevels die zicht hebben op de

buitensportvoorziening.

- Voor de gevels aan de binnenzijde (andere zijde) van de nieuwbouw geldt dat wel voldaan

wordt aan de toetswaarden, zodat alle woningen over een geluidluwe binnenzijde

beschikken.

- In de dagperiode zijn de schoolklassen (30 spelende kinderen) de bepalende bron. Omdat

elke halvering van het aantal kinderen of elke halvering van de bedrijfstijd een reductie van

3 dB levert, zou om de geluidbelasting significant te reduceren een significante reductie van

de activiteiten noodzakelijk zijn. Gezien het enthousiasme waarmee kinderen in het algemeen

in groepsverband spelen, is een significante verlaging aan de bronzijde niet realistisch.

- Voor de avondperiode geldt dat de beschouwde situatie als worstcase kan worden

aangemerkt en dat er in de praktijk vermoedelijk minder intensief gesport zal worden

waardoor het geluidniveau in de praktijk enkele dB’s lager uit zal vallen. Dit omdat elke

halvering van het aantal personen of elke halvering van de effectieve sporttijd een reductie

van 3 dB levert.

- Gezien de hoogte van omliggende woningen zal het realiseren van afschermende

voorzieningen (in de vorm van geluidwallen of schermen) niet doelmatig zijn omdat vanaf de

hogere bouwlagen over deze schermen heen wordt gekeken.

Resume

Uit het bovenstaande volgt dat niet voldaan kan worden aan stap 3 van de VNG publicatie. Daarbij

is het gelet op het bovenstaande niet aannemelijk dat een verdere (significante) reductie mogelijk

is. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de berekende situatie als worstcase kan worden beschouwd

en het aantal dagen waarop deze optreedt naar verwachting beperkt zal zijn. Met een goede

motivatie is afwijken van stap 3 mogelijk (stap 4). Hierbij speelt een belangrijke rol dat

ontwikkeling vanuit stedenbouwkundig en maatschappelijk oogpunt op deze locatie gewenst is.
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5.2 Maximale geluidsniveaus

In onderstaande tabel 2 zijn de berekende maximale geluidsniveaus samengevat. In bijlage 4 zijn

de uitgebreide berekeningsresultaten opgenomen.

Tabel 2: Berekende maximale geluidsniveaus

Beoordelingspunt Maximale geluidsniveaus LAmax [dB(A)]

Dagperiode

07.00-19.00 uur

Avondperiode

19.00-23.00 uur

Nachtperiode

23.00-07.00 uur

Berekend1 Toetsing Berekend1 Toetsing Berekend1 Toetsing

A Nieuwbouw Zuidwest 74 / 68 70 74 / 68 65 - / - 60

B Nieuwbouw Zuidoost 65 / 58 70 65 / 58 65 - / - 60

C Nieuwbouw Noord 74 / 64 70 74 / 64 65 - / - 60

W Verzorgingshuis 69 / 62 70 69 / 62 65 - / - 60

1 Stemgeluid respectievelijk bal tegen hek

Stemgeluid

Uit de toetsing blijkt dat voor wat betreft de maximale geluidsniveaus niet voldaan wordt aan de

toetswaarden uit de VNG-publicatie.

Voor het stemgeluid geldt dat de beheerders en begeleiders wanneer deze aanwezig zijn dit

enigszins kunnen beperken door de kinderen en jongeren op hun gedrag aan te spreken. Echter,

voor met name de dagperiode geldt dat schreeuwen en gillen “gebruikelijk” is tijdens sport en

spelactiviteiten zodat aanspreken redelijkerwijs maar beperkt mogelijk zal zijn.

Hekwerk

Uit de toetsing blijkt dat voor wat betreft de maximale geluidsniveaus in de avondperiode niet

voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Deze overschrijding treedt uitsluitend

op ter plaatse van de nieuwbouw aan de zuidwestzijde.

Hierbij wordt opgemerkt dat met het toepassen van geluidsarm hekwerk reeds de redelijkerwijs

te nemen maatregelen getroffen zijn.

Resume

Uit het bovenstaande volgt dat niet voldaan kan worden aan stap 3 van de VNG publicatie. Daarbij

is het gelet op het bovenstaande niet aannemelijk dat een verdere (significante) reductie mogelijk

is. Met een goede motivatie is afwijken van stap 3 mogelijk (stap 4). Hierbij speelt een belangrijke

rol dat ontwikkeling vanuit stedenbouwkundig en maatschappelijk oogpunt op deze locatie

gewenst is.
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6 Conclusie

In opdracht van de BAR-organisatie is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van de nieuw te realiseren 
buitensportvoorziening binnen Driehoek ’t Zand te Ridderkerk.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als voor 

het maximale geluidsniveau niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG publicatie.

Uit het onderzoek blijkt dat niet voldaan kan worden aan stap 3 van de VNG publicatie. Daarbij is 
zoals in hoofdstuk 5 aangegeven het niet aannemelijk dat een verdere (significante) reductie 
mogelijk is. Hierbij wordt wel opgemerkt dat voor wat betreft het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus de berekende situatie als worstcase kan worden beschouwd en het aantal 
dagen waarop deze optreedt naar verwachting beperkt zal zijn. Met een goede motivatie is 
afwijken van stap 3 mogelijk (stap 4). Hierbij speelt een belangrijke rol dat ontwikkeling vanuit 
stedenbouwkundig en maatschappelijk oogpunt op deze locatie gewenst is.



Bijlagen >>>



Bijlage 1 Tekeningen







Bijlage 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel



InvoergegevensKuiperCompagnons

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Buitensportvoorziening

Model eigenschap

Omschrijving Buitensportvoorziening
Verantwoordelijke MvanWijngaarden
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door MvanWijngaarden op 2-10-2020
Laatst ingezien door MvanWijngaarden op 5-10-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V5.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

5-10-2020 16:38:34Geomilieu V5.21



InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

A_01a A_01      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_02a A_02      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_03a A_03      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_04a A_04      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_05a A_05      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

A_06a A_06      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_07a A_07      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_08a A_08      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_09a A_09      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_10a A_10      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A_11a A_11      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_12a A_12      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_13a A_13      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_14a A_14      0,10 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_15a A_15      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A_16a A_16      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_17a A_17      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
B_01a B_01      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_02a B_02      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_03a B_03      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

B_04a B_04      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_05a B_05      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_06a B_06      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_07a B_07      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_08a B_08      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

B_09a B_09      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_10a B_10      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_11a B_11      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_12a B_12      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_13a B_13      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B_14a B_14      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_15a B_15      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_16a B_16      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_17a B_17      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_18a B_18      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B_19a B_19      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_20a B_20      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_21a B_21      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_22a B_22      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_01a C_01      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_02a C_02      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_03a C_03      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_04a C_04      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_05a C_05      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_06a C_06      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_07a C_07     -0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_08a C_08     -0,38 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_09a C_09     -0,49 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_10a C_10     -0,42 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_11a C_11     -0,34 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_12a C_12     -0,27 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_13a C_13     -0,20 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_14a C_14     -0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_15a C_15      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_16a C_16      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_17a C_17      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_18a C_18      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_19a C_19      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_20a C_20      0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_21a C_21      0,05 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_22a C_22      0,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_23a C_23      0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_24a C_24      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_25a C_25      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_26a C_26      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_27a C_27      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_01b A_01      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_02b A_02      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_03b A_03      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_04b A_04      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

5-10-2020 16:39:54Geomilieu V5.21
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Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

A_05b A_05      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_06b A_06      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_07b A_07      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_08b A_08      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
A_09b A_09      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

A_10b A_10      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_11b A_11      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_12b A_12      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_13b A_13      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_14b A_14      0,10 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A_15b A_15      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_16b A_16      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
A_17b A_17      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
B_01b B_01      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_02b B_02      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

B_03b B_03      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_04b B_04      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_05b B_05      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_06b B_06      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_07b B_07      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

B_08b B_08      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_09b B_09      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_10b B_10      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_11b B_11      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_12b B_12      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B_13b B_13      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_14b B_14      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_15b B_15      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_16b B_16      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_17c B_17      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B_18b B_18      0,10 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_19b B_19      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_20b B_20      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_21b B_21      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_22b B_22      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

B_23b B_23      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_24b B_24      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
B_23a B_23      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_24a B_24      0,10 Relatief --      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
C_01b C_01      0,10 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_02b C_02      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_03b C_03      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_04b C_04      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_05b C_05      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_06b C_06     -0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_07b C_07     -0,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_08b C_08     -0,38 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_09c C_09     -0,43 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_10b C_10     -0,40 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
C_11b C_11     -0,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_12b C_12     -0,30 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_13b C_13     -0,24 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_14b C_14     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_15b C_15     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_16b C_16     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_17b C_17     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_18b C_18     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_19b C_19     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_20b C_20     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_21b C_21      0,01 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_22b C_22     -0,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_23b C_23     -0,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_24b C_24     -0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_25b C_25      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_26b C_26      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_27b C_27      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_18c B_18      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_18b B_18      0,10 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
B_24c B_24      0,10 Relatief -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
B_08c B_08      0,10 Relatief -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

A_16c A_16      0,10 Relatief -- -- --     10,50 -- -- Ja
A_09c A_09      0,10 Relatief -- -- --     10,50     13,50 -- Ja
C_21b C_21      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
C_01b C_01      0,10 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
C_10b C_10     -0,44 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

A_04c A_04      0,10 Relatief -- -- -- --     13,50 -- Ja
B_17b B_17      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
B_10c B_10      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_20c C_20     -0,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_13c C_13     -0,18 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

C_09b C_09     -0,38 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
C_27c C_27      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
A_20a A_20a      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
W101 KDV      0,21 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
W102 Verzorgingshuis      0,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

W103 Verzorgingshuis      0,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

G101     3,00      0,81 Eigen waarde    0    0   0
G102     3,00     -0,36 Eigen waarde    0    0   0
G103     3,00      0,06 Eigen waarde    0    0   0
G104     3,00      0,69 Eigen waarde    0    0   0
G105 1831224     2,50     -0,92 Eigen waarde    0    0   0

G106 1900     7,06      0,15 Absoluut    0    0   0
G107 1998     2,84     -0,22 Absoluut    0    0   0
G108 1997     3,20     -0,04 Absoluut    0    0   0
G109 1974     4,20     -0,15 Absoluut    0    0   0
G110 1996     4,12     -0,10 Absoluut    0    0   0

G111 2004     4,82     -0,13 Absoluut    0    0   0
G112 1986     5,36     -1,12 Absoluut    0    0   0
G113 1985     1,76     -1,06 Absoluut    0    0   0
G114 1988    14,06     -0,90 Absoluut    0    0   0
G115 1993     4,04     -0,05 Absoluut gezondheidszorg    0    0   0

G116 2009    11,00     -1,03 Eigen waarde wonen    0    0   0
G117 1996     7,19      0,58 Absoluut wonen    0    0   0
G118 1981     9,03     -0,84 Absoluut wonen    0    0   0
G119 1986     9,14     -0,91 Absoluut wonen    0    0   0
G120 1900     6,90     -0,29 Absoluut wonen    0    0   0

G121 1997     9,22     -0,29 Absoluut wonen    0    0   0
G122 1900     7,09      0,17 Absoluut wonen    0    0   0
G123 1986     6,52     -0,01 Absoluut wonen    0    0   0
G124 1900     5,98      0,06 Absoluut wonen    0    0   0
G125 1999    27,62      0,08 Absoluut wonen    0    0   0

G126 1994    15,32     -0,24 Absoluut wonen    0    0   0
G127 1992    19,22     -0,21 Absoluut wonen    0    0   0
G128 1986    13,84     -0,76 Absoluut wonen    0    0   0
G129 1986    27,38     -1,39 Absoluut wonen    0    0   0
G130 1982     7,82     -1,09 Absoluut wonen    0    0   0

G131 1982     7,77     -1,09 Absoluut wonen    0    0   0
G132 1982     7,85     -1,11 Absoluut wonen    0    0   0
G133 1982     7,89     -1,10 Absoluut wonen    0    0   0
G134 1986    13,13     -1,21 Absoluut wonen    0    0   0
G135 1986    27,35     -1,21 Absoluut wonen    0    0   0

G136 1982     7,81     -1,17 Absoluut wonen    0    0   0
G137 1982     7,85     -1,01 Absoluut wonen    0    0   0
G138 1987     8,33     -1,02 Absoluut wonen    0    0   0
G139 1982     7,96     -1,01 Absoluut wonen    0    0   0
G140 1982     7,37     -1,13 Absoluut wonen    0    0   0

G141 1982     7,76     -1,13 Absoluut wonen    0    0   0
G142 Pand in gebruik (niet ingemeten)     8,50     -0,19 Eigen waarde wonen    0    0   0
G143     9,77     -0,01 Relatief    0    0   0
G144     9,77      0,10 Relatief    0    0   0
G145     9,77     -0,48 Relatief    0    0   0

G146     9,77      0,03 Relatief    0    0   0
G147     9,77      0,10 Relatief    0    0   0
G148    15,77      0,10 Relatief    0    0   0
G149     3,77     -0,50 Relatief    0    0   0
G150     3,77     -0,17 Relatief    0    0   0

G151     3,77     -0,09 Relatief    0    0   0
G152     3,77      0,10 Relatief    0    0   0
G153     3,77      0,10 Relatief    0    0   0
G154     3,77     -0,49 Relatief    0    0   0
G155     3,77     -0,01 Relatief    0    0   0

G156     9,77      0,10 Relatief    0    0   0
G157    12,77      0,10 Relatief    0    0   0
G158    12,77      0,10 Relatief    0    0   0
G159     3,77      0,10 Relatief    0    0   0
G160     9,77      0,10 Relatief    0    0   0

G161     9,77      0,10 Relatief    0    0   0
G162    15,77      0,10 Relatief    0    0   0
G163     6,00      0,08 Relatief    0    0   0
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G101 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G102 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G103 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G104 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G105 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G106 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G107 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G108 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G109 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G110 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G111 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G112 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G113 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G114 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G115 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G116 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G117 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G118 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G119 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G120 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G121 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G122 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G123 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G124 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G125 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G126 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G127 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G128 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G129 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G130 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G131 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G132 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G133 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G134 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G135 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G136 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G137 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G138 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G139 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G140 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G141 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G142 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G143 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G144 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G145 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G146 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G147 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G148 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G149 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G150 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G151 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G152 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G153 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G154 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G155 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G156 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G157 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G158 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G159 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G160 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G161 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G162 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G163 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k

S101 Poort      3,77      0,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S102 Poort      3,77      0,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S103 Poort      3,77      0,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S104 Poort      3,77 -- Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S105 Poort      3,77 -- Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

S101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S102 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
S105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

B101 Groen 1,00
B102 Groen 1,00
B103 Groen 1,00
B104 Groen 1,00
B105 Groen 1,00

B106 Groen 1,00
B107 Groen 1,00
B108 Groen 1,00
B109 Groen 1,00
B110 Groen 1,00
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H

Max stem       25720           1 14:47, 5 okt 2020 P101 LAmax schreeuwen Punt     102076,23     431239,57     1,60      1,60
Max stem       25721           1 14:44, 5 okt 2020 P102 LAmax schreeuwen Punt     102085,89     431244,97     1,60      1,60
Max stem       25722           1 14:44, 5 okt 2020 P103 LAmax schreeuwen Punt     102095,87     431250,54     1,60      1,60
Max stem       25723           1 14:44, 5 okt 2020 P104 LAmax schreeuwen Punt     102101,44     431245,23     1,60      1,60
Max stem       25724           1 14:44, 5 okt 2020 P105 LAmax schreeuwen Punt     102107,41     431234,80     1,60      1,60

Max stem       25725           1 14:44, 5 okt 2020 P106 LAmax schreeuwen Punt     102110,63     431225,42     1,60      1,60
Max stem       25726           1 14:44, 5 okt 2020 P107 LAmax schreeuwen Punt     102101,06     431219,64     1,60      1,60
Max stem       25727           1 14:44, 5 okt 2020 P108 LAmax schreeuwen Punt     102091,11     431213,86     1,60      1,60
Max stem       25728           1 14:44, 5 okt 2020 P109 LAmax schreeuwen Punt     102083,71     431226,46     1,60      1,60
Max stem       25729           1 14:47, 5 okt 2020 P110 LAmax schreeuwen Punt     102077,12     431220,04     1,60      1,60

Max hek       25730           2 14:52, 5 okt 2020 P201 LAmax bal in hek Punt     102074,75     431241,66     1,50      1,50
Max hek       25731           2 14:52, 5 okt 2020 P202 LAmax bal in hek Punt     102083,67     431248,43     1,50      1,50
Max hek       25732           2 14:52, 5 okt 2020 P203 LAmax bal in hek Punt     102092,15     431254,12     1,50      1,50
Max hek       25733           2 14:52, 5 okt 2020 P204 LAmax bal in hek Punt     102098,21     431251,44     1,50      1,50
Max hek       25734           2 14:52, 5 okt 2020 P205 LAmax bal in hek Punt     102104,20     431241,23     1,50      1,50

Max hek       25735           2 14:52, 5 okt 2020 P206 LAmax bal in hek Punt     102109,04     431232,81     1,50      1,50
Max hek       25736           2 14:52, 5 okt 2020 P207 LAmax bal in hek Punt     102113,22     431222,37     1,50      1,50
Max hek       25737           2 14:52, 5 okt 2020 P208 LAmax bal in hek Punt     102104,17     431215,53     1,50      1,50
Max hek       25738           2 14:52, 5 okt 2020 P209 LAmax bal in hek Punt     102092,08     431211,21     1,50      1,50
Max hek       25739           2 14:52, 5 okt 2020 P210 LAmax bal in hek Punt     102083,58     431215,51     1,50      1,50

Max hek       25740           2 14:52, 5 okt 2020 P211 LAmax bal in hek Punt     102076,07     431219,43     1,50      1,50
Max hek       25741           2 14:52, 5 okt 2020 P212 LAmax bal in hek Punt     102070,74     431222,26     1,50      1,50
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D)

Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max stem      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00

Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
Max hek      0,10 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- -- --  99,00
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47

Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47
Max stem  99,00 -- A Nee Nee Nee --   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47

Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30

Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30

Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
Max hek  99,00 -- A Nee Nee Nee   59,80   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31

Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --
Max stem   89,47 --  107,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --

Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80

Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80

Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
Max hek   94,30   90,00   99,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99

Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99
Max stem   68,47   84,47   98,47  105,45  101,47   97,47   89,47 --  107,99

Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96

Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96

Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
Max hek   76,80   80,60   77,90   86,90   94,50   94,30   94,30   90,00   99,96
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm

--       25693           0 13:33, 5 okt 2020        -940         164 S101 Spelen 30 kinderen Polygoon
--       25694           0 13:40, 5 okt 2020       -1300         164 S102 Spelen 15 kinderen Polygoon
--       25696           0 13:42, 5 okt 2020       -1660         164 S103 Spelen 10 kinderen / jongeren Polygoon
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

--     102091,10     431213,88     1,60      1,60      0,10 Relatief           4           103,51           659,35
--     102091,10     431213,88     1,60      1,60      0,10 Relatief           4           103,51           659,35
--     102091,10     431213,88     1,60      1,60      0,10 Relatief           4           103,51           659,35
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte TypeLw Weging Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A)

--            22,67            29,08 True A  6,000 -- --  50,003 -- --   3,01 --
--            22,67            29,08 True A  3,000 -- --  25,003 -- --   6,02 --
--            22,67            29,08 True A  2,001  2,000 --  16,672  50,003 --   7,78   3,01
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) DeltaL DeltaH X-aantal Y-aantal Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k

-- --   2,0   2,0          18          20 Ja --   34,05   50,05   64,05   71,05   67,05   63,05
-- --   2,0   2,0          18          20 Ja --   31,04   47,04   61,04   68,04   64,04   60,04
-- --   2,0   2,0          18          20 Ja --   29,28   45,28   59,26   66,28   62,28   58,28
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwM2 4k LwM2 8k LwM2 Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31

--   55,05 --   73,58 --   62,24   78,24   92,24   99,24   95,24   91,24   83,24 --  101,77    0,00
--   52,04 --   70,57 --   59,23   75,23   89,23   96,23   92,23   88,23   80,23 --   98,76    0,00
--   50,28 --   68,80 --   57,47   73,47   87,45   94,47   90,47   86,47   78,47 --   96,99    0,00
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k LwrM2 31 LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500

--    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   34,05   50,05   64,05   71,05
--    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   31,04   47,04   61,04   68,04
--    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   29,28   45,28   59,26   66,28
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

--   67,05   63,05   55,05 --   73,58 --   62,24   78,24   92,24   99,24   95,24   91,24   83,24
--   64,04   60,04   52,04 --   70,57 --   59,23   75,23   89,23   96,23   92,23   88,23   80,23
--   62,28   58,28   50,28 --   68,80 --   57,47   73,47   87,45   94,47   90,47   86,47   78,47
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InvoergegevensKuiperCompagnons

Model: Buitensportvoorziening
Driehoek 't Zand - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 8k Lwr Totaal

-- --  101,77
-- --   98,76
-- --   96,99
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Bijlage 3 Berekeningsresultaten LAr,LT



LAr,LTKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

A_11a_B A_11 102080,77 431202,32 4,50 60,60 54,49 -- 60,60 80,16
A_11a_C A_11 102080,77 431202,32 7,50 60,49 54,38 -- 60,49 79,93
A_20a_B A_20a 102087,96 431199,95 4,50 60,41 54,30 -- 60,41 79,88
A_20a_C A_20a 102087,96 431199,95 7,50 60,29 54,18 -- 60,29 79,65
C_27a_B C_27 102120,84 431251,89 4,50 59,98 53,87 -- 59,98 79,19

A_11a_A A_11 102080,77 431202,32 1,50 59,89 53,78 -- 59,89 79,83
C_27a_C C_27 102120,84 431251,89 7,50 59,88 53,77 -- 59,88 79,04
A_12a_B A_12 102073,25 431204,79 4,50 59,86 53,75 -- 59,86 79,75
A_12a_C A_12 102073,25 431204,79 7,50 59,80 53,68 -- 59,80 79,56
C_26a_B C_26 102118,76 431257,09 4,50 59,62 53,51 -- 59,62 78,84

A_20a_A A_20a 102087,96 431199,95 1,50 59,60 53,48 -- 59,60 79,47
C_26a_C C_26 102118,76 431257,09 7,50 59,53 53,42 -- 59,53 78,71
C_27a_A C_27 102120,84 431251,89 1,50 59,26 53,15 -- 59,26 78,92
A_13a_B A_13 102066,02 431207,17 4,50 59,11 53,00 -- 59,11 78,94
A_13a_C A_13 102066,02 431207,17 7,50 59,08 52,97 -- 59,08 78,79

C_25a_B C_25 102116,60 431262,49 4,50 59,08 52,97 -- 59,08 78,33
C_01b_C C_01 102126,86 431244,33 7,50 59,02 52,91 -- 59,02 77,38
C_25a_C C_25 102116,60 431262,49 7,50 59,00 52,89 -- 59,00 78,21
A_12a_A A_12 102073,25 431204,79 1,50 58,85 52,74 -- 58,85 79,33
C_01b_B C_01 102126,86 431244,33 4,50 58,85 52,74 -- 58,85 76,93

C_26a_A C_26 102118,76 431257,09 1,50 58,79 52,68 -- 58,79 78,58
C_24a_B C_24 102114,37 431268,07 4,50 58,38 52,27 -- 58,38 77,57
W102_B Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 4,50 58,38 52,27 -- 58,38 77,31
C_24a_C C_24 102114,37 431268,07 7,50 58,32 52,20 -- 58,32 77,48
W103_B Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 4,50 58,32 52,21 -- 58,32 77,30

A_14a_C A_14 102058,59 431209,62 7,50 58,16 52,05 -- 58,16 77,68
A_14a_B A_14 102058,59 431209,62 4,50 58,15 52,04 -- 58,15 77,75
C_25a_A C_25 102116,60 431262,49 1,50 58,06 51,95 -- 58,06 78,05
C_27c_C C_27 102126,55 431250,75 7,50 58,00 51,89 -- 58,00 77,02
A_10a_B A_10 102093,60 431191,71 4,50 57,85 51,74 -- 57,85 76,07

A_10a_C A_10 102093,60 431191,71 7,50 57,80 51,69 -- 57,80 76,00
A_13a_A A_13 102066,02 431207,17 1,50 57,80 51,69 -- 57,80 78,46
C_02b_C C_02 102131,46 431247,75 7,50 57,74 51,63 -- 57,74 76,40
C_23a_B C_23 102112,30 431273,26 4,50 57,66 51,55 -- 57,66 76,83
C_23a_C C_23 102112,30 431273,26 7,50 57,62 51,51 -- 57,62 76,76

C_03b_C C_03 102135,88 431251,02 7,50 57,40 51,29 -- 57,40 75,45
C_27c_B C_27 102126,55 431250,75 4,50 57,32 51,21 -- 57,32 76,00
C_24a_A C_24 102114,37 431268,07 1,50 57,06 50,95 -- 57,06 77,27
C_22a_B C_22 102110,16 431278,59 4,50 56,91 50,80 -- 56,91 75,98
C_22a_C C_22 102110,16 431278,59 7,50 56,89 50,77 -- 56,89 75,93

W102_A Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 1,50 56,71 50,60 -- 56,71 77,09
W103_A Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 1,50 56,62 50,51 -- 56,62 77,07
A_09c_E A_09 102089,41 431187,95 13,50 56,42 50,31 -- 56,42 74,23
A_10a_A A_10 102093,60 431191,71 1,50 56,33 50,22 -- 56,33 75,42
C_01a_B C_01 102133,51 431236,23 4,50 56,08 49,97 -- 56,08 75,42

C_01a_C C_01 102133,51 431236,23 7,50 56,02 49,90 -- 56,02 75,33
C_23a_A C_23 102112,30 431273,26 1,50 56,01 49,90 -- 56,01 76,50
W101_A KDV 102078,75 431280,27 1,50 55,86 49,75 -- 55,86 76,64
C_03b_B C_03 102135,88 431251,02 4,50 55,80 49,69 -- 55,80 73,60
C_02b_B C_02 102131,46 431247,75 4,50 55,32 49,21 -- 55,32 74,68

C_01a_A C_01 102133,51 431236,23 1,50 55,13 49,02 -- 55,13 75,25
A_09a_C A_09 102096,25 431179,02 7,50 55,00 48,89 -- 55,00 72,83
A_09a_B A_09 102096,25 431179,02 4,50 54,96 48,85 -- 54,96 72,83
A_09a_D A_09 102096,25 431179,02 10,50 54,96 48,85 -- 54,96 72,78
A_09a_E A_09 102096,25 431179,02 13,50 54,90 48,79 -- 54,90 72,68

C_22a_A C_22 102110,16 431278,59 1,50 54,87 48,76 -- 54,87 75,60
C_04b_C C_04 102140,53 431254,47 7,50 54,76 48,65 -- 54,76 70,87
B_18a_C B_18 102143,20 431207,94 7,50 54,66 48,55 -- 54,66 73,75
B_18a_B B_18 102143,20 431207,94 4,50 54,61 48,50 -- 54,61 73,77
B_19a_C B_19 102141,86 431203,02 7,50 54,45 48,34 -- 54,45 73,39

B_19a_B B_19 102141,86 431203,02 4,50 54,36 48,25 -- 54,36 73,41
B_20a_C B_20 102140,65 431197,86 7,50 54,16 48,05 -- 54,16 72,95
B_20a_B B_20 102140,65 431197,86 4,50 54,03 47,92 -- 54,03 72,95
B_18c_C B_18 102150,99 431210,97 7,50 53,90 47,79 -- 53,90 72,71
B_21a_C B_21 102139,27 431192,00 7,50 53,83 47,72 -- 53,83 72,61

B_18c_B B_18 102150,99 431210,97 4,50 53,70 47,59 -- 53,70 72,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

B_21a_B B_21 102139,27 431192,00 4,50 53,62 47,51 -- 53,62 72,61
B_22a_C B_22 102137,99 431186,54 7,50 53,43 47,32 -- 53,43 72,23
C_05b_C C_05 102145,20 431257,94 7,50 53,28 47,17 -- 53,28 69,16
B_22a_B B_22 102137,99 431186,54 4,50 53,12 47,00 -- 53,12 72,22
C_04b_B C_04 102140,53 431254,47 4,50 53,10 46,99 -- 53,10 68,40

B_23a_C B_23 102136,69 431181,02 7,50 53,04 46,93 -- 53,04 71,80
B_24a_C B_24 102135,07 431174,14 7,50 52,60 46,49 -- 52,60 71,20
B_23a_B B_23 102136,69 431181,02 4,50 52,59 46,48 -- 52,59 71,78
B_24a_D B_24 102135,07 431174,14 10,50 52,57 46,46 -- 52,57 71,20
B_24a_E B_24 102135,07 431174,14 13,50 52,53 46,42 -- 52,53 71,18

A_08b_C A_08 102099,39 431163,98 7,50 52,50 46,38 -- 52,50 70,50
A_08b_D A_08 102099,39 431163,98 10,50 52,46 46,35 -- 52,46 70,48
A_08b_E A_08 102099,39 431163,98 13,50 52,40 46,29 -- 52,40 70,44
C_27c_A C_27 102126,55 431250,75 1,50 52,17 46,06 -- 52,17 70,88
B_17a_C B_17 102161,88 431208,41 7,50 52,10 45,99 -- 52,10 70,38

A_08b_B A_08 102099,39 431163,98 4,50 52,01 45,90 -- 52,01 70,47
B_24c_E B_24 102141,18 431177,54 13,50 51,99 45,87 -- 51,99 70,87
B_24a_B B_24 102135,07 431174,14 4,50 51,93 45,82 -- 51,93 71,17
B_01b_D B_01 102132,03 431161,18 10,50 51,81 45,70 -- 51,81 70,56
B_01b_E B_01 102132,03 431161,18 13,50 51,80 45,69 -- 51,80 70,57

B_01b_C B_01 102132,03 431161,18 7,50 51,79 45,68 -- 51,79 70,54
C_06b_C C_06 102149,77 431261,33 7,50 51,75 45,64 -- 51,75 67,95
C_05b_B C_05 102145,20 431257,94 4,50 51,59 45,47 -- 51,59 66,92
B_18a_A B_18 102143,20 431207,94 1,50 51,55 45,44 -- 51,55 72,87
B_17a_B B_17 102161,88 431208,41 4,50 51,40 45,29 -- 51,40 70,38

B_16a_C B_16 102167,51 431207,09 7,50 51,39 45,28 -- 51,39 69,50
B_19a_A B_19 102141,86 431203,02 1,50 51,15 45,04 -- 51,15 72,37
B_15a_C B_15 102172,89 431205,83 7,50 50,77 44,66 -- 50,77 68,85
B_20a_A B_20 102140,65 431197,86 1,50 50,62 44,51 -- 50,62 71,78
B_01b_B B_01 102132,03 431161,18 4,50 50,61 44,50 -- 50,61 70,50

B_18c_A B_18 102150,99 431210,97 1,50 50,56 44,45 -- 50,56 72,03
C_07b_C C_07 102154,37 431264,74 7,50 50,53 44,42 -- 50,53 67,11
B_16a_B B_16 102167,51 431207,09 4,50 50,37 44,26 -- 50,37 69,49
B_14a_C B_14 102178,33 431204,55 7,50 50,13 44,02 -- 50,13 68,29
A_09c_D A_09 102089,41 431187,95 10,50 50,11 44,00 -- 50,11 68,68

B_21a_A B_21 102139,27 431192,00 1,50 50,01 43,90 -- 50,01 71,37
C_08b_C C_08 102159,02 431268,19 7,50 49,73 43,62 -- 49,73 65,85
C_06b_B C_06 102149,77 431261,33 4,50 49,70 43,59 -- 49,70 65,76
B_15a_B B_15 102172,89 431205,83 4,50 49,51 43,40 -- 49,51 68,85
B_13a_C B_13 102183,86 431203,25 7,50 49,49 43,38 -- 49,49 67,64

C_09b_C C_09 102163,54 431271,54 7,50 49,28 43,17 -- 49,28 65,33
B_22a_A B_22 102137,99 431186,54 1,50 49,27 43,16 -- 49,27 70,84
C_03b_A C_03 102135,88 431251,02 1,50 49,22 43,11 -- 49,22 69,49
B_24c_D B_24 102141,18 431177,54 10,50 49,03 42,92 -- 49,03 68,01
A_15a_C A_15 102042,87 431203,18 7,50 48,90 42,79 -- 48,90 66,24

B_12a_C B_12 102189,42 431201,95 7,50 48,86 42,74 -- 48,86 66,96
A_15a_B A_15 102042,87 431203,18 4,50 48,76 42,65 -- 48,76 66,21
B_04b_E B_04 102163,75 431165,40 13,50 48,72 42,61 -- 48,72 67,11
B_14a_B B_14 102178,33 431204,55 4,50 48,72 42,61 -- 48,72 68,28
B_23a_A B_23 102136,69 431181,02 1,50 48,65 42,54 -- 48,65 70,36

A_06b_E A_06 102077,21 431170,24 13,50 48,61 42,50 -- 48,61 66,97
C_12b_C C_12 102167,77 431280,33 7,50 48,47 42,36 -- 48,47 65,90
B_17a_A B_17 102161,88 431208,41 1,50 48,37 42,26 -- 48,37 69,57
A_05b_E A_05 102069,65 431170,67 13,50 48,05 41,94 -- 48,05 66,69
B_13a_B B_13 102183,86 431203,25 4,50 48,02 41,91 -- 48,02 67,64

C_07b_B C_07 102154,37 431264,74 4,50 47,88 41,77 -- 47,88 65,32
A_16c_D A_16 102046,25 431198,56 10,50 47,60 41,48 -- 47,60 66,57
B_05b_E B_05 102171,66 431164,95 13,50 47,52 41,41 -- 47,52 66,41
B_16a_A B_16 102167,51 431207,09 1,50 47,52 41,41 -- 47,52 68,65
A_16a_C A_16 102040,06 431194,65 7,50 47,45 41,34 -- 47,45 65,24

B_12a_B B_12 102189,42 431201,95 4,50 47,39 41,28 -- 47,39 66,96
B_03b_E B_03 102156,12 431165,83 13,50 47,28 41,17 -- 47,28 65,09
A_07b_E A_07 102085,29 431169,79 13,50 47,26 41,15 -- 47,26 65,35
A_04b_E A_04 102062,05 431171,09 13,50 47,25 41,14 -- 47,25 65,79
A_09b_E A_09 102087,06 431177,60 13,50 47,25 41,14 -- 47,25 65,31

A_16a_B A_16 102040,06 431194,65 4,50 47,05 40,94 -- 47,05 65,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

C_13b_C C_13 102164,35 431284,97 7,50 47,00 40,88 -- 47,00 64,49
B_15a_A B_15 102172,89 431205,83 1,50 46,86 40,75 -- 46,86 68,09
C_04b_A C_04 102140,53 431254,47 1,50 46,84 40,73 -- 46,84 64,48
C_08b_B C_08 102159,02 431268,19 4,50 46,67 40,56 -- 46,67 63,98
B_14a_A B_14 102178,33 431204,55 1,50 46,28 40,17 -- 46,28 67,62

A_09b_D A_09 102087,06 431177,60 10,50 46,22 40,11 -- 46,22 64,53
B_06b_E B_06 102179,45 431164,52 13,50 46,22 40,10 -- 46,22 65,75
C_09b_B C_09 102163,54 431271,54 4,50 46,03 39,91 -- 46,03 63,71
A_06b_D A_06 102077,21 431170,24 10,50 45,92 39,81 -- 45,92 63,95
B_13a_A B_13 102183,86 431203,25 1,50 45,82 39,71 -- 45,82 67,03

C_05b_A C_05 102145,20 431257,94 1,50 45,76 39,65 -- 45,76 62,67
A_17a_C A_17 102036,66 431184,31 7,50 45,75 39,64 -- 45,75 63,50
B_08b_E B_08 102185,65 431171,14 13,50 45,59 39,48 -- 45,59 65,62
A_05b_D A_05 102069,65 431170,67 10,50 45,58 39,46 -- 45,58 63,68
A_15a_A A_15 102042,87 431203,18 1,50 45,53 39,42 -- 45,53 65,97

B_12a_A B_12 102189,42 431201,95 1,50 45,39 39,27 -- 45,39 66,35
A_07b_D A_07 102085,29 431169,79 10,50 45,33 39,22 -- 45,33 63,47
C_12b_B C_12 102167,77 431280,33 4,50 45,29 39,18 -- 45,29 65,04
A_17a_D A_17 102036,66 431184,31 10,50 44,98 38,87 -- 44,98 62,96
A_16a_D A_16 102040,06 431194,65 10,50 44,90 38,79 -- 44,90 64,14

A_04b_D A_04 102062,05 431171,09 10,50 44,87 38,76 -- 44,87 62,82
A_17a_B A_17 102036,66 431184,31 4,50 44,77 38,65 -- 44,77 63,47
C_06b_A C_06 102149,77 431261,33 1,50 44,69 38,58 -- 44,69 61,71
A_16b_D A_16 102048,94 431191,56 10,50 44,63 38,52 -- 44,63 63,12
C_13b_B C_13 102164,35 431284,97 4,50 44,28 38,16 -- 44,28 63,45

C_02a_C C_02 102137,90 431239,20 7,50 44,26 38,14 -- 44,26 65,81
C_02a_B C_02 102137,90 431239,20 4,50 44,13 38,02 -- 44,13 65,62
C_27b_C C_27 102130,65 431255,69 7,50 43,50 37,38 -- 43,50 61,93
C_02b_A C_02 102131,46 431247,75 1,50 43,35 37,23 -- 43,35 65,50
C_07b_A C_07 102154,37 431264,74 1,50 43,25 37,14 -- 43,25 62,65

A_01b_D A_01 102030,98 431167,06 10,50 43,24 37,13 -- 43,24 61,49
A_01b_C A_01 102030,98 431167,06 7,50 43,04 36,93 -- 43,04 61,50
B_04b_D B_04 102163,75 431165,40 10,50 43,03 36,92 -- 43,03 61,60
A_03b_D A_03 102053,84 431171,55 10,50 42,90 36,78 -- 42,90 61,46
A_04c_E A_04 102056,67 431163,27 13,50 42,87 36,76 -- 42,87 61,29

C_01b_A C_01 102128,68 431247,18 1,50 42,77 36,65 -- 42,77 61,74
A_17b_D A_17 102045,70 431181,72 10,50 42,74 36,63 -- 42,74 61,50
C_27b_B C_27 102130,65 431255,69 4,50 42,74 36,62 -- 42,74 61,54
B_05b_D B_05 102171,66 431164,95 10,50 42,73 36,62 -- 42,73 61,47
C_08b_A C_08 102159,02 431268,19 1,50 42,62 36,50 -- 42,62 62,58

C_02a_A C_02 102137,90 431239,20 1,50 42,58 36,46 -- 42,58 65,44
C_14b_C C_14 102163,18 431297,61 7,50 42,46 36,35 -- 42,46 60,97
B_03a_D B_03 102155,30 431150,25 10,50 42,39 36,28 -- 42,39 60,07
B_08c_E B_08 102191,23 431175,09 13,50 42,37 36,26 -- 42,37 63,01
C_09b_A C_09 102163,54 431271,54 1,50 42,27 36,16 -- 42,27 61,57

B_03b_D B_03 102156,12 431165,83 10,50 42,18 36,07 -- 42,18 58,74
B_06b_D B_06 102179,45 431164,52 10,50 42,05 35,94 -- 42,05 61,11
C_12b_A C_12 102167,77 431280,33 1,50 42,04 35,93 -- 42,04 62,73
B_02a_D B_02 102147,60 431150,69 10,50 41,99 35,88 -- 41,99 58,13
B_04a_D B_04 102162,92 431149,82 10,50 41,90 35,79 -- 41,90 58,18

B_02a_C B_02 102147,60 431150,69 7,50 41,75 35,64 -- 41,75 57,83
A_02b_D A_02 102046,30 431171,98 10,50 41,68 35,57 -- 41,68 60,47
B_03a_C B_03 102155,30 431150,25 7,50 41,64 35,53 -- 41,64 59,42
C_26b_C C_26 102128,51 431261,11 7,50 41,60 35,49 -- 41,60 60,52
C_11b_C C_11 102171,17 431275,73 7,50 41,58 35,47 -- 41,58 59,35

C_17b_C C_17 102147,14 431291,20 7,50 41,56 35,45 -- 41,56 61,18
A_01b_B A_01 102030,98 431167,06 4,50 41,48 35,37 -- 41,48 61,49
C_13b_A C_13 102164,35 431284,97 1,50 41,48 35,37 -- 41,48 62,05
C_15b_C C_15 102157,19 431295,22 7,50 41,40 35,29 -- 41,40 62,18
B_08b_D B_08 102185,65 431171,14 10,50 41,27 35,16 -- 41,27 61,02

A_10b_C A_10 102084,40 431190,34 7,50 41,23 35,12 -- 41,23 60,21
B_03a_B B_03 102155,30 431150,25 4,50 41,18 35,07 -- 41,18 61,55
C_18b_C C_18 102142,36 431289,29 7,50 41,15 35,04 -- 41,15 62,36
A_10b_B A_10 102084,40 431190,34 4,50 41,02 34,91 -- 41,02 59,88
B_18b_C B_18 102153,57 431206,51 7,50 41,00 34,89 -- 41,00 59,20

B_02a_B B_02 102147,60 431150,69 4,50 40,98 34,87 -- 40,98 60,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

C_26b_B C_26 102128,51 431261,11 4,50 40,90 34,78 -- 40,90 60,25
B_04a_B B_04 102162,92 431149,82 4,50 40,68 34,57 -- 40,68 60,34
A_11b_C A_11 102078,57 431194,73 7,50 40,66 34,55 -- 40,66 59,65
C_27b_A C_27 102130,65 431255,69 1,50 40,66 34,55 -- 40,66 61,00
A_16b_C A_16 102048,94 431191,56 7,50 40,57 34,46 -- 40,57 59,22

C_16b_C C_16 102152,15 431293,21 7,50 40,57 34,46 -- 40,57 61,84
B_04a_C B_04 102162,92 431149,82 7,50 40,56 34,45 -- 40,56 57,92
C_14b_B C_14 102163,18 431297,61 4,50 40,28 34,17 -- 40,28 60,82
A_11b_B A_11 102078,57 431194,73 4,50 40,24 34,13 -- 40,24 59,39
C_19b_C C_19 102136,97 431287,14 7,50 40,19 34,07 -- 40,19 60,82

C_20b_C C_20 102131,90 431285,11 7,50 40,15 34,03 -- 40,15 59,12
C_20c_C C_20 102127,08 431289,48 7,50 40,11 33,99 -- 40,11 58,84
A_15b_C A_15 102051,74 431200,08 7,50 40,05 33,94 -- 40,05 58,80
A_10b_A A_10 102084,40 431190,34 1,50 39,98 33,87 -- 39,98 59,93
C_25b_C C_25 102126,48 431266,25 7,50 39,94 33,82 -- 39,94 59,94

A_12b_C A_12 102070,71 431197,31 7,50 39,82 33,71 -- 39,82 59,21
A_05b_C A_05 102069,65 431170,67 7,50 39,80 33,69 -- 39,80 58,18
A_17b_C A_17 102045,70 431181,72 7,50 39,79 33,67 -- 39,79 58,56
C_13c_C C_13 102166,53 431290,61 7,50 39,76 33,65 -- 39,76 58,36
A_04b_C A_04 102062,05 431171,09 7,50 39,75 33,63 -- 39,75 58,11

A_03b_C A_03 102053,84 431171,55 7,50 39,72 33,61 -- 39,72 58,28
A_06b_C A_06 102077,21 431170,24 7,50 39,72 33,61 -- 39,72 57,98
B_05a_D B_05 102170,64 431149,38 10,50 39,70 33,59 -- 39,70 58,31
A_12b_B A_12 102070,71 431197,31 4,50 39,53 33,42 -- 39,53 59,01
B_18b_B B_18 102153,57 431206,51 4,50 39,49 33,38 -- 39,49 57,84

C_25b_B C_25 102126,48 431266,25 4,50 39,47 33,36 -- 39,47 59,25
A_13b_C A_13 102063,36 431199,73 7,50 39,40 33,29 -- 39,40 58,56
A_02b_C A_02 102046,30 431171,98 7,50 39,37 33,26 -- 39,37 58,04
C_03a_C C_03 102142,54 431242,67 7,50 39,34 33,23 -- 39,34 61,96
C_26b_A C_26 102128,51 431261,11 1,50 39,32 33,21 -- 39,32 59,78

A_09b_C A_09 102087,06 431177,60 7,50 39,31 33,20 -- 39,31 58,44
A_11b_A A_11 102078,57 431194,73 1,50 39,31 33,20 -- 39,31 59,39
B_01a_E B_01 102138,49 431151,20 13,50 39,28 33,17 -- 39,28 57,18
C_03a_B C_03 102142,54 431242,67 4,50 39,21 33,10 -- 39,21 61,76
B_06a_E B_06 102178,54 431148,94 13,50 39,19 33,08 -- 39,19 56,40

B_05a_B B_05 102170,64 431149,38 4,50 39,14 33,03 -- 39,14 59,27
A_13b_B A_13 102063,36 431199,73 4,50 39,13 33,01 -- 39,13 58,43
B_01a_D B_01 102138,49 431151,20 10,50 39,13 33,02 -- 39,13 56,97
C_15b_B C_15 102157,19 431295,22 4,50 39,10 32,98 -- 39,10 61,15
C_21a_C C_21 102113,65 431289,88 7,50 39,10 32,99 -- 39,10 58,94

C_11b_B C_11 102171,17 431275,73 4,50 38,98 32,87 -- 38,98 57,76
C_18b_B C_18 102142,36 431289,29 4,50 38,97 32,86 -- 38,97 60,62
C_21a_B C_21 102113,65 431289,88 4,50 38,86 32,74 -- 38,86 58,67
B_01a_C B_01 102138,49 431151,20 7,50 38,83 32,72 -- 38,83 56,90
C_21b_C C_21 102118,05 431287,57 7,50 38,79 32,68 -- 38,79 57,45

C_17b_B C_17 102147,14 431291,20 4,50 38,77 32,66 -- 38,77 58,88
A_14b_C A_14 102056,23 431202,08 7,50 38,70 32,59 -- 38,70 57,80
A_14b_B A_14 102056,23 431202,08 4,50 38,52 32,41 -- 38,52 57,67
B_06a_D B_06 102178,54 431148,94 10,50 38,51 32,40 -- 38,51 57,92
B_08c_D B_08 102191,23 431175,09 10,50 38,45 32,34 -- 38,45 58,81

A_12b_A A_12 102070,71 431197,31 1,50 38,43 32,32 -- 38,43 58,99
B_05a_C B_05 102170,64 431149,38 7,50 38,38 32,27 -- 38,38 57,37
C_14b_A C_14 102163,18 431297,61 1,50 38,29 32,18 -- 38,29 61,08
C_04a_B C_04 102146,90 431245,93 4,50 38,24 32,13 -- 38,24 60,46
A_16b_B A_16 102048,94 431191,56 4,50 38,23 32,12 -- 38,23 57,24

B_04b_C B_04 102163,75 431165,40 7,50 38,21 32,09 -- 38,21 57,03
C_04a_C C_04 102146,90 431245,93 7,50 38,21 32,10 -- 38,21 60,54
A_15b_B A_15 102051,74 431200,08 4,50 38,16 32,05 -- 38,16 57,27
A_09b_B A_09 102087,06 431177,60 4,50 38,15 32,04 -- 38,15 57,20
A_07b_C A_07 102085,29 431169,79 7,50 38,13 32,02 -- 38,13 57,13

C_19b_B C_19 102136,97 431287,14 4,50 37,93 31,81 -- 37,93 59,70
C_25b_A C_25 102126,48 431266,25 1,50 37,88 31,77 -- 37,88 58,99
C_16b_B C_16 102152,15 431293,21 4,50 37,80 31,69 -- 37,80 60,49
A_13b_A A_13 102063,36 431199,73 1,50 37,76 31,65 -- 37,76 58,43
C_09c_C C_09 102168,97 431269,45 7,50 37,75 31,64 -- 37,75 55,90

B_05b_C B_05 102171,66 431164,95 7,50 37,72 31,60 -- 37,72 56,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

B_19b_C B_19 102152,18 431200,65 7,50 37,70 31,58 -- 37,70 56,49
C_21b_B C_21 102118,05 431287,57 4,50 37,66 31,55 -- 37,66 56,64
A_17b_B A_17 102045,70 431181,72 4,50 37,57 31,46 -- 37,57 56,93
A_05b_B A_05 102069,65 431170,67 4,50 37,42 31,31 -- 37,42 56,37
A_04b_B A_04 102062,05 431171,09 4,50 37,41 31,30 -- 37,41 56,69

C_20b_B C_20 102131,90 431285,11 4,50 37,34 31,23 -- 37,34 57,04
A_03b_B A_03 102053,84 431171,55 4,50 37,32 31,20 -- 37,32 56,65
B_03b_C B_03 102156,12 431165,83 7,50 37,31 31,19 -- 37,31 55,62
B_01a_B B_01 102138,49 431151,20 4,50 37,27 31,16 -- 37,27 56,85
B_06b_C B_06 102179,45 431164,52 7,50 37,26 31,15 -- 37,26 56,67

C_05a_C C_05 102151,54 431249,40 7,50 37,18 31,06 -- 37,18 59,42
B_11a_C B_11 102197,55 431193,85 7,50 37,15 31,04 -- 37,15 57,39
C_05a_B C_05 102151,54 431249,40 4,50 37,14 31,03 -- 37,14 59,36
B_09b_C B_09 102186,05 431178,20 7,50 37,06 30,95 -- 37,06 56,38
C_21a_A C_21 102113,65 431289,88 1,50 37,06 30,95 -- 37,06 58,91

B_10b_C B_10 102186,35 431183,58 7,50 37,05 30,94 -- 37,05 56,40
C_13c_B C_13 102166,53 431290,61 4,50 37,03 30,91 -- 37,03 57,78
A_06b_B A_06 102077,21 431170,24 4,50 37,01 30,90 -- 37,01 56,00
C_24b_B C_24 102124,31 431271,73 4,50 37,01 30,90 -- 37,01 56,15
B_08b_C B_08 102185,65 431171,14 7,50 37,00 30,89 -- 37,00 56,67

B_17c_C B_17 102157,34 431203,72 7,50 36,97 30,86 -- 36,97 55,85
C_20c_B C_20 102127,08 431289,48 4,50 36,97 30,86 -- 36,97 56,72
C_24b_C C_24 102124,31 431271,73 7,50 36,97 30,86 -- 36,97 56,17
C_03a_A C_03 102142,54 431242,67 1,50 36,95 30,84 -- 36,95 61,33
C_15b_A C_15 102157,19 431295,22 1,50 36,95 30,84 -- 36,95 61,21

A_02b_B A_02 102046,30 431171,98 4,50 36,92 30,81 -- 36,92 56,61
B_05a_E B_05 102170,64 431149,38 13,50 36,87 30,76 -- 36,87 55,93
B_04a_E B_04 102162,92 431149,82 13,50 36,86 30,75 -- 36,86 53,82
B_06a_B B_06 102178,54 431148,94 4,50 36,85 30,73 -- 36,85 58,00
A_08a_D A_08 102093,15 431153,72 10,50 36,78 30,67 -- 36,78 56,52

A_08a_C A_08 102093,15 431153,72 7,50 36,70 30,59 -- 36,70 56,52
C_23b_B C_23 102122,28 431276,87 4,50 36,52 30,41 -- 36,52 55,56
C_23b_C C_23 102122,28 431276,87 7,50 36,51 30,40 -- 36,51 55,61
A_08a_E A_08 102093,15 431153,72 13,50 36,29 30,18 -- 36,29 56,33
C_06a_C C_06 102156,09 431252,81 7,50 36,16 30,05 -- 36,16 58,58

B_11a_B B_11 102197,55 431193,85 4,50 36,11 30,00 -- 36,11 57,74
A_15b_A A_15 102051,74 431200,08 1,50 36,07 29,96 -- 36,07 57,21
C_07a_C C_07 102160,79 431256,32 7,50 36,05 29,94 -- 36,05 58,08
C_22b_C C_22 102120,19 431282,16 7,50 36,02 29,91 -- 36,02 55,12
A_07b_B A_07 102085,29 431169,79 4,50 36,01 29,90 -- 36,01 55,28

C_06a_B C_06 102156,09 431252,81 4,50 35,97 29,86 -- 35,97 58,48
C_22b_B C_22 102120,19 431282,16 4,50 35,96 29,85 -- 35,96 55,04
B_14b_C B_14 102175,89 431194,18 7,50 35,93 29,81 -- 35,93 54,40
B_07a_E B_07 102187,31 431148,44 13,50 35,80 29,69 -- 35,80 54,16
C_11b_A C_11 102171,17 431275,73 1,50 35,80 29,69 -- 35,80 56,40

C_04a_A C_04 102146,90 431245,93 1,50 35,73 29,62 -- 35,73 60,10
C_07a_B C_07 102160,79 431256,32 4,50 35,73 29,62 -- 35,73 58,23
B_06a_C B_06 102178,54 431148,94 7,50 35,72 29,61 -- 35,72 56,59
C_09c_B C_09 102168,97 431269,45 4,50 35,71 29,59 -- 35,71 55,36
A_08a_B A_08 102093,15 431153,72 4,50 35,70 29,59 -- 35,70 56,53

C_10b_C C_10 102174,81 431270,79 7,50 35,63 29,51 -- 35,63 54,34
B_13b_C B_13 102181,37 431192,88 7,50 35,60 29,49 -- 35,60 54,49
C_21b_A C_21 102120,37 431288,81 1,50 35,38 29,27 -- 35,38 56,77
C_24b_A C_24 102124,31 431271,73 1,50 35,33 29,21 -- 35,33 56,18
C_17b_A C_17 102147,14 431291,20 1,50 35,28 29,17 -- 35,28 58,22

C_18b_A C_18 102142,36 431289,29 1,50 35,26 29,14 -- 35,26 59,25
B_15b_C B_15 102170,27 431195,51 7,50 35,16 29,05 -- 35,16 54,79
B_02b_C B_02 102148,18 431166,27 7,50 35,15 29,03 -- 35,15 53,31
B_19b_B B_19 102152,18 431200,65 4,50 35,15 29,04 -- 35,15 54,59
B_10c_C B_10 102191,52 431186,52 7,50 35,08 28,97 -- 35,08 54,79

B_03a_E B_03 102155,30 431150,25 13,50 35,05 28,93 -- 35,05 54,70
C_13a_C C_13 102172,85 431291,27 7,50 35,00 28,88 -- 35,00 53,36
B_12b_C B_12 102186,80 431191,59 7,50 34,97 28,86 -- 34,97 54,40
C_16b_A C_16 102152,15 431293,21 1,50 34,92 28,81 -- 34,92 60,06
C_12a_C C_12 102176,42 431286,50 7,50 34,90 28,79 -- 34,90 53,43

B_11a_A B_11 102197,55 431193,85 1,50 34,85 28,74 -- 34,85 57,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

C_23b_A C_23 102122,28 431276,87 1,50 34,67 28,56 -- 34,67 55,59
C_05a_A C_05 102151,54 431249,40 1,50 34,59 28,48 -- 34,59 59,30
C_11a_C C_11 102179,72 431282,09 7,50 34,57 28,46 -- 34,57 52,52
C_19b_A C_19 102136,97 431287,14 1,50 34,57 28,46 -- 34,57 58,10
C_09a_C C_09 102169,81 431263,06 7,50 34,52 28,41 -- 34,52 57,20

C_14a_C C_14 102164,56 431302,36 7,50 34,50 28,39 -- 34,50 53,46
B_17b_C B_17 102159,12 431198,15 7,50 34,49 28,38 -- 34,49 54,40
C_13c_A C_13 102166,53 431290,61 1,50 34,49 28,38 -- 34,49 56,75
B_23b_C B_23 102146,96 431178,63 7,50 34,46 28,34 -- 34,46 53,72
A_06a_D A_06 102076,49 431154,65 10,50 34,44 28,32 -- 34,44 53,06

C_10a_C C_10 102182,83 431276,29 7,50 34,41 28,30 -- 34,41 53,25
A_06a_C A_06 102076,49 431154,65 7,50 34,40 28,29 -- 34,40 53,12
A_07a_C A_07 102084,48 431154,21 7,50 34,16 28,05 -- 34,16 53,46
B_04b_B B_04 102163,75 431165,40 4,50 34,15 28,04 -- 34,15 54,56
C_10b_A C_10 102171,66 431273,09 1,50 34,15 28,04 -- 34,15 55,72

A_07a_D A_07 102084,48 431154,21 10,50 34,14 28,03 -- 34,14 53,51
B_02b_E B_02 102148,18 431166,27 13,50 34,14 28,03 -- 34,14 52,77
A_05a_C A_05 102068,90 431155,08 7,50 34,11 28,00 -- 34,11 52,76
A_05a_D A_05 102068,90 431155,08 10,50 34,10 27,99 -- 34,10 52,64
C_08a_C C_08 102165,21 431259,62 7,50 34,07 27,96 -- 34,07 57,76

B_05b_B B_05 102171,66 431164,95 4,50 34,06 27,94 -- 34,06 54,51
C_20b_A C_20 102131,90 431285,11 1,50 33,98 27,87 -- 33,98 56,13
C_22b_A C_22 102120,19 431282,16 1,50 33,96 27,84 -- 33,96 55,08
C_07a_A C_07 102160,79 431256,32 1,50 33,93 27,81 -- 33,93 58,45
C_09c_A C_09 102168,97 431269,45 1,50 33,90 27,79 -- 33,90 55,61

B_06b_B B_06 102179,45 431164,52 4,50 33,87 27,76 -- 33,87 54,56
B_16b_C B_16 102164,81 431196,80 7,50 33,86 27,75 -- 33,86 54,87
B_10b_B B_10 102186,35 431183,58 4,50 33,79 27,67 -- 33,79 54,40
C_20a_C C_20 102127,86 431295,56 7,50 33,79 27,68 -- 33,79 55,00
B_09b_B B_09 102186,05 431178,20 4,50 33,78 27,67 -- 33,78 54,36

A_07a_E A_07 102084,48 431154,21 13,50 33,77 27,66 -- 33,77 52,89
B_08b_B B_08 102185,65 431171,14 4,50 33,73 27,62 -- 33,73 54,61
B_22b_C B_22 102148,30 431184,28 7,50 33,69 27,58 -- 33,69 52,47
A_06a_B A_06 102076,49 431154,65 4,50 33,67 27,56 -- 33,67 53,30
B_03b_B B_03 102156,12 431165,83 4,50 33,67 27,56 -- 33,67 53,78

C_06a_A C_06 102156,09 431252,81 1,50 33,65 27,54 -- 33,65 58,61
B_24b_C B_24 102145,36 431171,91 7,50 33,64 27,53 -- 33,64 52,32
B_17c_B B_17 102157,34 431203,72 4,50 33,60 27,49 -- 33,60 53,10
C_20c_A C_20 102127,08 431289,48 1,50 33,60 27,49 -- 33,60 55,77
A_04a_C A_04 102060,98 431155,52 7,50 33,54 27,43 -- 33,54 52,06

A_04a_D A_04 102060,98 431155,52 10,50 33,48 27,37 -- 33,48 51,98
C_09a_B C_09 102169,81 431263,06 4,50 33,44 27,33 -- 33,44 57,06
B_07a_D B_07 102187,31 431148,44 10,50 33,42 27,31 -- 33,42 55,91
A_06a_E A_06 102076,49 431154,65 13,50 33,41 27,30 -- 33,41 52,37
C_20a_B C_20 102127,86 431295,56 4,50 33,40 27,28 -- 33,40 55,10

B_14b_B B_14 102175,89 431194,18 4,50 33,38 27,26 -- 33,38 53,23
A_05a_B A_05 102068,90 431155,08 4,50 33,37 27,26 -- 33,37 53,40
B_02b_B B_02 102148,18 431166,27 4,50 33,36 27,25 -- 33,36 52,98
B_23b_B B_23 102146,96 431178,63 4,50 33,35 27,24 -- 33,35 53,53
A_07a_B A_07 102084,48 431154,21 4,50 33,32 27,20 -- 33,32 53,72

C_08a_B C_08 102165,21 431259,62 4,50 33,32 27,21 -- 33,32 57,63
C_19a_C C_19 102133,05 431297,63 7,50 33,21 27,09 -- 33,21 54,32
B_13b_B B_13 102181,37 431192,88 4,50 33,08 26,97 -- 33,08 53,27
B_20b_C B_20 102150,86 431195,09 7,50 33,00 26,88 -- 33,00 52,10
C_13a_B C_13 102172,85 431291,27 4,50 33,00 26,89 -- 33,00 52,87

C_10b_B C_10 102174,81 431270,79 4,50 32,90 26,78 -- 32,90 53,35
C_12a_B C_12 102176,42 431286,50 4,50 32,90 26,79 -- 32,90 53,08
B_15b_B B_15 102170,27 431195,51 4,50 32,88 26,77 -- 32,88 53,37
A_04a_B A_04 102060,98 431155,52 4,50 32,87 26,76 -- 32,87 52,39
B_10c_A B_10 102191,52 431186,52 1,50 32,83 26,72 -- 32,83 54,74

C_14a_B C_14 102164,56 431302,36 4,50 32,80 26,69 -- 32,80 53,43
A_01a_D A_01 102036,70 431156,89 10,50 32,79 26,68 -- 32,79 51,63
B_22b_B B_22 102148,30 431184,28 4,50 32,75 26,64 -- 32,75 52,41
C_18a_C C_18 102138,14 431299,67 7,50 32,75 26,64 -- 32,75 52,52
A_05a_E A_05 102068,90 431155,08 13,50 32,73 26,62 -- 32,73 51,52

B_21b_C B_21 102149,61 431189,84 7,50 32,73 26,62 -- 32,73 51,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

B_18b_A B_18 102154,13 431203,01 1,50 32,69 26,58 -- 32,69 54,31
B_02b_D B_02 102148,18 431166,27 10,50 32,68 26,57 -- 32,68 51,55
C_09a_A C_09 102169,81 431263,06 1,50 32,67 26,56 -- 32,67 57,57
B_19b_A B_19 102152,18 431200,65 1,50 32,65 26,54 -- 32,65 54,36
C_19a_B C_19 102133,05 431297,63 4,50 32,64 26,53 -- 32,64 54,50

A_01a_C A_01 102036,70 431156,89 7,50 32,62 26,51 -- 32,62 51,64
B_12b_B B_12 102186,80 431191,59 4,50 32,57 26,46 -- 32,57 53,27
B_24b_D B_24 102145,36 431171,91 10,50 32,55 26,44 -- 32,55 50,87
C_11a_B C_11 102179,72 431282,09 4,50 32,44 26,32 -- 32,44 52,17
C_10a_B C_10 102182,83 431276,29 4,50 32,41 26,30 -- 32,41 52,86

C_17a_C C_17 102143,06 431301,63 7,50 32,40 26,28 -- 32,40 51,97
B_07a_B B_07 102187,31 431148,44 4,50 32,35 26,24 -- 32,35 56,19
B_17b_B B_17 102159,12 431198,15 4,50 32,33 26,22 -- 32,33 52,33
B_20b_B B_20 102150,86 431195,09 4,50 32,30 26,19 -- 32,30 51,98
B_10c_B B_10 102191,52 431186,52 4,50 32,29 26,18 -- 32,29 53,21

B_24b_B B_24 102145,36 431171,91 4,50 32,28 26,17 -- 32,28 52,01
A_03a_C A_03 102052,98 431155,97 7,50 32,20 26,09 -- 32,20 51,13
B_16b_B B_16 102164,81 431196,80 4,50 32,08 25,96 -- 32,08 53,05
A_04a_E A_04 102060,98 431155,52 13,50 32,06 25,95 -- 32,06 51,15
C_18a_B C_18 102138,14 431299,67 4,50 32,00 25,89 -- 32,00 52,83

A_02a_D A_02 102045,46 431156,40 10,50 31,95 25,84 -- 31,95 51,50
C_16a_C C_16 102148,00 431303,61 7,50 31,95 25,84 -- 31,95 51,73
B_21b_B B_21 102149,61 431189,84 4,50 31,94 25,83 -- 31,94 51,57
A_02a_C A_02 102045,46 431156,40 7,50 31,92 25,81 -- 31,92 51,60
C_08a_A C_08 102165,21 431259,62 1,50 31,91 25,80 -- 31,91 57,98

C_15a_C C_15 102153,04 431305,62 7,50 31,89 25,78 -- 31,89 51,44
A_03a_D A_03 102052,98 431155,97 10,50 31,88 25,77 -- 31,88 51,07
C_12a_A C_12 102176,42 431286,50 1,50 31,84 25,73 -- 31,84 53,52
C_13a_A C_13 102172,85 431291,27 1,50 31,83 25,72 -- 31,83 53,66
B_24b_E B_24 102145,36 431171,91 13,50 31,74 25,63 -- 31,74 50,52

A_03a_B A_03 102052,98 431155,97 4,50 31,72 25,61 -- 31,72 51,76
C_14a_A C_14 102164,56 431302,36 1,50 31,66 25,55 -- 31,66 53,69
B_11b_C B_11 102193,59 431189,98 7,50 31,64 25,53 -- 31,64 52,97
C_17a_B C_17 102143,06 431301,63 4,50 31,49 25,38 -- 31,49 52,23
B_14b_A B_14 102175,89 431194,18 1,50 31,47 25,35 -- 31,47 53,11

B_09b_A B_09 102186,05 431178,20 1,50 31,45 25,33 -- 31,45 53,50
A_01a_B A_01 102036,70 431156,89 4,50 31,44 25,33 -- 31,44 51,90
B_10b_A B_10 102186,35 431183,58 1,50 31,43 25,32 -- 31,43 53,62
C_20a_A C_20 102127,86 431295,56 1,50 31,42 25,30 -- 31,42 55,19
B_13b_A B_13 102181,37 431192,88 1,50 31,35 25,24 -- 31,35 53,25

B_23b_A B_23 102146,96 431178,63 1,50 31,35 25,24 -- 31,35 53,62
A_02a_B A_02 102045,46 431156,40 4,50 31,27 25,16 -- 31,27 52,10
C_10a_A C_10 102182,83 431276,29 1,50 31,19 25,08 -- 31,19 53,04
C_11a_A C_11 102179,72 431282,09 1,50 31,16 25,05 -- 31,16 52,61
B_07a_C B_07 102187,31 431148,44 7,50 31,06 24,95 -- 31,06 54,68

B_12b_A B_12 102186,80 431191,59 1,50 31,06 24,95 -- 31,06 53,24
B_17c_A B_17 102157,34 431203,72 1,50 30,90 24,79 -- 30,90 52,73
B_02a_E B_02 102147,60 431150,69 13,50 30,89 24,78 -- 30,89 51,71
C_16a_B C_16 102148,00 431303,61 4,50 30,88 24,77 -- 30,88 52,31
B_15b_A B_15 102170,27 431195,51 1,50 30,86 24,75 -- 30,86 53,12

C_19a_A C_19 102133,05 431297,63 1,50 30,82 24,70 -- 30,82 54,65
B_22b_A B_22 102148,30 431184,28 1,50 30,67 24,56 -- 30,67 52,48
C_15a_B C_15 102153,04 431305,62 4,50 30,54 24,42 -- 30,54 51,97
C_18a_A C_18 102138,14 431299,67 1,50 30,38 24,27 -- 30,38 53,11
B_11b_B B_11 102193,59 431189,98 4,50 30,22 24,11 -- 30,22 52,35

B_17b_A B_17 102159,12 431198,15 1,50 30,17 24,05 -- 30,17 52,25
B_20b_A B_20 102150,86 431195,09 1,50 30,04 23,93 -- 30,04 51,97
B_16b_A B_16 102164,81 431196,80 1,50 30,01 23,90 -- 30,01 52,72
C_17a_A C_17 102143,06 431301,63 1,50 29,96 23,85 -- 29,96 52,54
B_09a_A B_09 102196,62 431177,34 1,50 29,91 23,80 -- 29,91 52,24

B_21b_A B_21 102149,61 431189,84 1,50 29,74 23,63 -- 29,74 51,58
B_09a_B B_09 102196,62 431177,34 4,50 29,65 23,54 -- 29,65 50,52
B_11b_A B_11 102193,59 431189,98 1,50 29,53 23,42 -- 29,53 52,70
C_16a_A C_16 102148,00 431303,61 1,50 29,47 23,35 -- 29,47 52,25
C_15a_A C_15 102153,04 431305,62 1,50 29,22 23,11 -- 29,22 51,93

B_09a_C B_09 102196,62 431177,34 7,50 29,03 22,92 -- 29,03 49,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

B_10a_C B_10 102196,93 431182,96 7,50 28,92 22,81 -- 28,92 48,68
B_10a_B B_10 102196,93 431182,96 4,50 28,51 22,40 -- 28,51 49,65
B_10a_A B_10 102196,93 431182,96 1,50 28,42 22,31 -- 28,42 50,79
B_08a_E B_08 102196,22 431170,24 13,50 28,06 21,94 -- 28,06 48,18
B_07b_E B_07 102195,48 431157,13 13,50 27,64 21,53 -- 27,64 47,16

B_08a_D B_08 102196,22 431170,24 10,50 27,62 21,51 -- 27,62 47,49
B_08a_B B_08 102196,22 431170,24 4,50 27,10 20,99 -- 27,10 48,52
B_07b_D B_07 102195,48 431157,13 10,50 27,09 20,98 -- 27,09 46,78
B_08a_C B_08 102196,22 431170,24 7,50 27,04 20,92 -- 27,04 47,83
B_07b_C B_07 102195,48 431157,13 7,50 25,78 19,66 -- 25,78 46,59

B_07b_B B_07 102195,48 431157,13 4,50 25,36 19,25 -- 25,36 47,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening
LAeq bij Bron voor toetspunt: A_11a_B - A_11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

A_11a_B A_11 102080,77 431202,32 4,50 60,60 54,49 -- 60,60 80,16

S103 Spelen 10 kinderen / jongeren 102091,10 431213,88 1,60 49,72 54,49 -- 59,49 57,50 0,00
S101 Spelen 30 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 59,26 -- -- 59,26 62,27 0,00
S102 Spelen 15 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 53,24 -- -- 53,24 59,26 0,00
P108 LAmax schreeuwen 102091,11 431213,86 1,60 -24,98 -24,98 -- -19,98 74,02 0,00
P110 LAmax schreeuwen 102077,12 431220,04 1,60 -27,48 -27,48 -- -22,48 71,52 0,00

P109 LAmax schreeuwen 102083,71 431226,46 1,60 -29,19 -29,19 -- -24,19 69,81 0,00
P107 LAmax schreeuwen 102101,06 431219,64 1,60 -29,49 -29,49 -- -24,49 69,51 0,00
P106 LAmax schreeuwen 102110,63 431225,42 1,60 -32,22 -32,22 -- -27,22 66,78 0,00
P101 LAmax schreeuwen 102076,23 431239,57 1,60 -32,36 -32,36 -- -27,36 66,64 0,00
P105 LAmax schreeuwen 102107,41 431234,80 1,60 -32,65 -32,65 -- -27,65 66,35 0,00

P210 LAmax bal in hek 102083,58 431215,51 1,50 -32,67 -32,67 -- -27,67 66,33 0,00
P209 LAmax bal in hek 102092,08 431211,21 1,50 -32,75 -32,75 -- -27,75 66,25 0,00
P102 LAmax schreeuwen 102085,89 431244,97 1,60 -33,17 -33,17 -- -28,17 65,83 0,00
P104 LAmax schreeuwen 102101,44 431245,23 1,60 -33,18 -33,18 -- -28,18 65,82 0,00
P103 LAmax schreeuwen 102095,87 431250,54 1,60 -34,25 -34,25 -- -29,25 64,75 0,00

P211 LAmax bal in hek 102076,07 431219,43 1,50 -34,82 -34,82 -- -29,82 64,18 0,00
P212 LAmax bal in hek 102070,74 431222,26 1,50 -36,90 -36,90 -- -31,90 62,10 0,00
P208 LAmax bal in hek 102104,17 431215,53 1,50 -37,67 -37,67 -- -32,67 61,33 0,00
P207 LAmax bal in hek 102113,22 431222,37 1,50 -40,20 -40,20 -- -35,20 58,80 0,00
P201 LAmax bal in hek 102074,75 431241,66 1,50 -40,73 -40,73 -- -35,73 58,27 0,00

P205 LAmax bal in hek 102104,20 431241,23 1,50 -40,80 -40,80 -- -35,80 58,20 0,00
P206 LAmax bal in hek 102109,04 431232,81 1,50 -40,96 -40,96 -- -35,96 58,04 0,00
P202 LAmax bal in hek 102083,67 431248,43 1,50 -41,76 -41,76 -- -36,76 57,24 0,00
P203 LAmax bal in hek 102092,15 431254,12 1,50 -41,97 -41,97 -- -36,97 57,03 0,00
P204 LAmax bal in hek 102098,21 431251,44 1,50 -42,65 -42,65 -- -37,65 56,35 0,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAr,LTKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening
LAeq bij Bron voor toetspunt: C_27a_B - C_27
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

C_27a_B C_27 102120,84 431251,89 4,50 59,98 53,87 -- 59,98 79,19

S103 Spelen 10 kinderen / jongeren 102091,10 431213,88 1,60 49,10 53,87 -- 58,87 56,88 0,00
S101 Spelen 30 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 58,64 -- -- 58,64 61,65 0,00
S102 Spelen 15 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 52,62 -- -- 52,62 58,64 0,00
P104 LAmax schreeuwen 102101,44 431245,23 1,60 -27,34 -27,34 -- -22,34 71,66 0,00
P105 LAmax schreeuwen 102107,41 431234,80 1,60 -28,04 -28,04 -- -23,04 70,96 0,00

P103 LAmax schreeuwen 102095,87 431250,54 1,60 -28,93 -28,93 -- -23,93 70,07 0,00
P106 LAmax schreeuwen 102110,63 431225,42 1,60 -30,29 -30,29 -- -25,29 68,71 0,00
P102 LAmax schreeuwen 102085,89 431244,97 1,60 -31,50 -31,50 -- -26,50 67,50 0,00
P107 LAmax schreeuwen 102101,06 431219,64 1,60 -32,50 -32,50 -- -27,50 66,50 0,00
P109 LAmax schreeuwen 102083,71 431226,46 1,60 -33,16 -33,16 -- -28,16 65,84 0,00

P101 LAmax schreeuwen 102076,23 431239,57 1,60 -33,52 -33,52 -- -28,52 65,48 0,00
P110 LAmax schreeuwen 102077,12 431220,04 1,60 -34,32 -34,32 -- -29,32 64,68 0,00
P108 LAmax schreeuwen 102091,11 431213,86 1,60 -34,48 -34,48 -- -29,48 64,52 0,00
P205 LAmax bal in hek 102104,20 431241,23 1,50 -35,01 -35,01 -- -30,01 63,99 0,00
P204 LAmax bal in hek 102098,21 431251,44 1,50 -36,08 -36,08 -- -31,08 62,92 0,00

P206 LAmax bal in hek 102109,04 431232,81 1,50 -36,20 -36,20 -- -31,20 62,80 0,00
P203 LAmax bal in hek 102092,15 431254,12 1,50 -37,94 -37,94 -- -32,94 61,06 0,00
P207 LAmax bal in hek 102113,22 431222,37 1,50 -38,81 -38,81 -- -33,81 60,19 0,00
P202 LAmax bal in hek 102083,67 431248,43 1,50 -40,02 -40,02 -- -35,02 58,98 0,00
P208 LAmax bal in hek 102104,17 431215,53 1,50 -41,10 -41,10 -- -36,10 57,90 0,00

P201 LAmax bal in hek 102074,75 431241,66 1,50 -41,89 -41,89 -- -36,89 57,11 0,00
P210 LAmax bal in hek 102083,58 431215,51 1,50 -42,12 -42,12 -- -37,12 56,88 0,00
P212 LAmax bal in hek 102070,74 431222,26 1,50 -42,42 -42,42 -- -37,42 56,58 0,00
P211 LAmax bal in hek 102076,07 431219,43 1,50 -42,62 -42,62 -- -37,62 56,38 0,00
P209 LAmax bal in hek 102092,08 431211,21 1,50 -42,96 -42,96 -- -37,96 56,04 0,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-10-2020 16:43:34Geomilieu V5.21
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LAmax stemKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

A_11a_B A_11 102080,77 431202,32 4,50 74,02 74,02 --
A_20a_B A_20a 102087,96 431199,95 4,50 73,83 73,83 --
A_11a_A A_11 102080,77 431202,32 1,50 73,81 73,81 --
A_11a_C A_11 102080,77 431202,32 7,50 73,62 73,62 --
A_20a_A A_20a 102087,96 431199,95 1,50 73,45 73,45 --

A_20a_C A_20a 102087,96 431199,95 7,50 73,36 73,36 --
A_12a_B A_12 102073,25 431204,79 4,50 73,30 73,30 --
A_12a_A A_12 102073,25 431204,79 1,50 72,91 72,91 --
A_12a_C A_12 102073,25 431204,79 7,50 72,90 72,90 --
A_13a_B A_13 102066,02 431207,17 4,50 72,56 72,56 --

A_13a_C A_13 102066,02 431207,17 7,50 72,22 72,22 --
A_13a_A A_13 102066,02 431207,17 1,50 72,09 72,09 --
C_27a_B C_27 102120,84 431251,89 4,50 71,66 71,66 --
C_26a_B C_26 102118,76 431257,09 4,50 71,50 71,50 --
C_27a_C C_27 102120,84 431251,89 7,50 71,41 71,41 --

C_27a_A C_27 102120,84 431251,89 1,50 71,39 71,39 --
C_26a_C C_26 102118,76 431257,09 7,50 71,27 71,27 --
C_26a_A C_26 102118,76 431257,09 1,50 71,24 71,24 --
C_01b_C C_01 102126,86 431244,33 7,50 71,04 71,04 --
C_25a_B C_25 102116,60 431262,49 4,50 70,74 70,74 --

C_25a_C C_25 102116,60 431262,49 7,50 70,54 70,54 --
A_14a_B A_14 102058,59 431209,62 4,50 70,52 70,52 --
C_25a_A C_25 102116,60 431262,49 1,50 70,45 70,45 --
A_14a_C A_14 102058,59 431209,62 7,50 70,32 70,32 --
C_01a_B C_01 102133,51 431236,23 4,50 70,21 70,21 --

C_01b_B C_01 102126,86 431244,33 4,50 70,09 70,09 --
C_24a_B C_24 102114,37 431268,07 4,50 70,06 70,06 --
C_01a_C C_01 102133,51 431236,23 7,50 70,05 70,05 --
C_01a_A C_01 102133,51 431236,23 1,50 70,02 70,02 --
A_10a_B A_10 102093,60 431191,71 4,50 69,97 69,97 --

C_03b_C C_03 102135,88 431251,02 7,50 69,97 69,97 --
C_24a_C C_24 102114,37 431268,07 7,50 69,90 69,90 --
C_27c_C C_27 102126,55 431250,75 7,50 69,82 69,82 --
A_10a_C A_10 102093,60 431191,71 7,50 69,79 69,79 --
C_24a_A C_24 102114,37 431268,07 1,50 69,78 69,78 --

A_10a_A A_10 102093,60 431191,71 1,50 69,29 69,29 --
C_27c_B C_27 102126,55 431250,75 4,50 69,29 69,29 --
C_02b_C C_02 102131,46 431247,75 7,50 69,27 69,27 --
C_23a_B C_23 102112,30 431273,26 4,50 69,24 69,24 --
C_23a_C C_23 102112,30 431273,26 7,50 69,11 69,11 --

C_23a_A C_23 102112,30 431273,26 1,50 68,93 68,93 --
W103_B Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 4,50 68,81 68,81 --
W102_B Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 4,50 68,68 68,68 --
W103_A Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 1,50 68,57 68,57 --
C_22a_B C_22 102110,16 431278,59 4,50 68,16 68,16 --

W102_A Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 1,50 68,10 68,10 --
C_22a_C C_22 102110,16 431278,59 7,50 68,08 68,08 --
W101_A KDV 102078,75 431280,27 1,50 67,74 67,74 --
C_22a_A C_22 102110,16 431278,59 1,50 67,73 67,73 --
C_03b_B C_03 102135,88 431251,02 4,50 67,28 67,28 --

C_02b_B C_02 102131,46 431247,75 4,50 66,78 66,78 --
C_27c_A C_27 102126,55 431250,75 1,50 66,53 66,53 --
C_04b_C C_04 102140,53 431254,47 7,50 66,37 66,37 --
A_09a_B A_09 102096,25 431179,02 4,50 66,18 66,18 --
A_09a_C A_09 102096,25 431179,02 7,50 66,12 66,12 --

A_09a_D A_09 102096,25 431179,02 10,50 65,97 65,97 --
A_09a_E A_09 102096,25 431179,02 13,50 65,76 65,76 --
A_09c_E A_09 102089,41 431187,95 13,50 65,76 65,76 --
B_18a_B B_18 102143,20 431207,94 4,50 65,17 65,17 --
B_18a_C B_18 102143,20 431207,94 7,50 65,12 65,12 --

B_19a_B B_19 102141,86 431203,02 4,50 64,73 64,73 --
B_19a_C B_19 102141,86 431203,02 7,50 64,69 64,69 --
B_20a_B B_20 102140,65 431197,86 4,50 64,11 64,11 --
C_05b_C C_05 102145,20 431257,94 7,50 64,11 64,11 --
B_18c_B B_18 102150,99 431210,97 4,50 64,10 64,10 --

B_20a_C B_20 102140,65 431197,86 7,50 64,08 64,08 --
B_18c_C B_18 102150,99 431210,97 7,50 64,07 64,07 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax stemKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_03b_A C_03 102135,88 431251,02 1,50 63,56 63,56 --
B_21a_B B_21 102139,27 431192,00 4,50 63,42 63,42 --
A_08b_B A_08 102099,39 431163,98 4,50 63,40 63,40 --
A_08b_C A_08 102099,39 431163,98 7,50 63,40 63,40 --
B_18a_A B_18 102143,20 431207,94 1,50 63,40 63,40 --

B_21a_C B_21 102139,27 431192,00 7,50 63,40 63,40 --
A_08b_D A_08 102099,39 431163,98 10,50 63,33 63,33 --
A_08b_E A_08 102099,39 431163,98 13,50 63,23 63,23 --
C_06b_C C_06 102149,77 431261,33 7,50 63,01 63,01 --
B_19a_A B_19 102141,86 431203,02 1,50 62,74 62,74 --

B_22a_B B_22 102137,99 431186,54 4,50 62,65 62,65 --
B_22a_C B_22 102137,99 431186,54 7,50 62,63 62,63 --
B_17a_B B_17 102161,88 431208,41 4,50 62,24 62,24 --
B_17a_C B_17 102161,88 431208,41 7,50 62,22 62,22 --
C_02b_A C_02 102131,46 431247,75 1,50 62,21 62,21 --

C_07b_C C_07 102154,37 431264,74 7,50 62,12 62,12 --
B_23a_C B_23 102136,69 431181,02 7,50 62,09 62,09 --
B_23a_B B_23 102136,69 431181,02 4,50 62,07 62,07 --
B_20a_A B_20 102140,65 431197,86 1,50 61,85 61,85 --
B_18c_A B_18 102150,99 431210,97 1,50 61,80 61,80 --

B_01b_C B_01 102132,03 431161,18 7,50 61,54 61,54 --
B_01b_D B_01 102132,03 431161,18 10,50 61,52 61,52 --
B_01b_E B_01 102132,03 431161,18 13,50 61,48 61,48 --
B_24a_D B_24 102135,07 431174,14 10,50 61,45 61,45 --
B_24a_C B_24 102135,07 431174,14 7,50 61,44 61,44 --

B_24a_B B_24 102135,07 431174,14 4,50 61,42 61,42 --
B_16a_C B_16 102167,51 431207,09 7,50 61,41 61,41 --
B_24a_E B_24 102135,07 431174,14 13,50 61,41 61,41 --
C_04b_B C_04 102140,53 431254,47 4,50 61,40 61,40 --
B_16a_B B_16 102167,51 431207,09 4,50 61,26 61,26 --

C_08b_C C_08 102159,02 431268,19 7,50 61,07 61,07 --
B_01b_B B_01 102132,03 431161,18 4,50 61,01 61,01 --
B_24c_E B_24 102141,18 431177,54 13,50 60,93 60,93 --
B_21a_A B_21 102139,27 431192,00 1,50 60,86 60,86 --
B_15a_C B_15 102172,89 431205,83 7,50 60,81 60,81 --

C_09b_C C_09 102163,54 431271,54 7,50 60,41 60,41 --
B_14a_C B_14 102178,33 431204,55 7,50 60,26 60,26 --
B_15a_B B_15 102172,89 431205,83 4,50 60,16 60,16 --
C_05b_B C_05 102145,20 431257,94 4,50 59,92 59,92 --
B_13a_C B_13 102183,86 431203,25 7,50 59,74 59,74 --

B_22a_A B_22 102137,99 431186,54 1,50 59,68 59,68 --
C_02a_C C_02 102137,90 431239,20 7,50 59,34 59,34 --
C_02a_B C_02 102137,90 431239,20 4,50 59,32 59,32 --
C_18b_C C_18 102142,36 431289,29 7,50 59,32 59,32 --
C_16b_C C_16 102152,15 431293,21 7,50 59,27 59,27 --

B_12a_C B_12 102189,42 431201,95 7,50 59,26 59,26 --
A_06b_E A_06 102077,21 431170,24 13,50 59,24 59,24 --
B_14a_B B_14 102178,33 431204,55 4,50 59,22 59,22 --
C_12b_C C_12 102167,77 431280,33 7,50 59,21 59,21 --
A_09c_D A_09 102089,41 431187,95 10,50 59,20 59,20 --

C_07b_B C_07 102154,37 431264,74 4,50 59,15 59,15 --
B_17a_A B_17 102161,88 431208,41 1,50 59,12 59,12 --
C_13b_C C_13 102164,35 431284,97 7,50 58,90 58,90 --
A_16c_D A_16 102046,25 431198,56 10,50 58,75 58,75 --
C_15b_C C_15 102157,19 431295,22 7,50 58,73 58,73 --

A_15a_C A_15 102042,87 431203,18 7,50 58,63 58,63 --
A_15a_B A_15 102042,87 431203,18 4,50 58,61 58,61 --
B_23a_A B_23 102136,69 431181,02 1,50 58,61 58,61 --
A_05b_E A_05 102069,65 431170,67 13,50 58,58 58,58 --
C_06b_B C_06 102149,77 431261,33 4,50 58,52 58,52 --

B_13a_B B_13 102183,86 431203,25 4,50 58,43 58,43 --
A_04b_E A_04 102062,05 431171,09 13,50 58,39 58,39 --
B_08b_E B_08 102185,65 431171,14 13,50 58,29 58,29 --
B_06b_E B_06 102179,45 431164,52 13,50 58,18 58,18 --
B_05b_E B_05 102171,66 431164,95 13,50 58,17 58,17 --

B_04b_E B_04 102163,75 431165,40 13,50 58,11 58,11 --
B_16a_A B_16 102167,51 431207,09 1,50 58,09 58,09 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax stemKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_02a_A C_02 102137,90 431239,20 1,50 57,98 57,98 --
C_17b_C C_17 102147,14 431291,20 7,50 57,86 57,86 --
B_12a_B B_12 102189,42 431201,95 4,50 57,69 57,69 --
A_16a_C A_16 102040,06 431194,65 7,50 57,62 57,62 --
A_16a_B A_16 102040,06 431194,65 4,50 57,61 57,61 --

A_16a_D A_16 102040,06 431194,65 10,50 57,61 57,61 --
B_24c_D B_24 102141,18 431177,54 10,50 57,58 57,58 --
C_04b_A C_04 102140,53 431254,47 1,50 57,57 57,57 --
C_12b_B C_12 102167,77 431280,33 4,50 57,38 57,38 --
B_15a_A B_15 102172,89 431205,83 1,50 57,36 57,36 --

C_16b_B C_16 102152,15 431293,21 4,50 57,36 57,36 --
C_18b_B C_18 102142,36 431289,29 4,50 57,17 57,17 --
A_07b_E A_07 102085,29 431169,79 13,50 57,06 57,06 --
B_03b_E B_03 102156,12 431165,83 13,50 56,93 56,93 --
C_08b_B C_08 102159,02 431268,19 4,50 56,90 56,90 --

B_14a_A B_14 102178,33 431204,55 1,50 56,77 56,77 --
A_09b_E A_09 102087,06 431177,60 13,50 56,67 56,67 --
A_17a_C A_17 102036,66 431184,31 7,50 56,57 56,57 --
A_17a_D A_17 102036,66 431184,31 10,50 56,56 56,56 --
C_15b_B C_15 102157,19 431295,22 4,50 56,54 56,54 --

C_09b_B C_09 102163,54 431271,54 4,50 56,34 56,34 --
B_13a_A B_13 102183,86 431203,25 1,50 56,27 56,27 --
B_08c_E B_08 102191,23 431175,09 13,50 56,10 56,10 --
A_17a_B A_17 102036,66 431184,31 4,50 56,03 56,03 --
B_12a_A B_12 102189,42 431201,95 1,50 55,74 55,74 --

A_05b_D A_05 102069,65 431170,67 10,50 55,68 55,68 --
C_07b_A C_07 102154,37 431264,74 1,50 55,56 55,56 --
C_08b_A C_08 102159,02 431268,19 1,50 55,55 55,55 --
C_19b_C C_19 102136,97 431287,14 7,50 55,55 55,55 --
A_04b_D A_04 102062,05 431171,09 10,50 55,48 55,48 --

A_15a_A A_15 102042,87 431203,18 1,50 55,42 55,42 --
C_03a_C C_03 102142,54 431242,67 7,50 55,23 55,23 --
C_19b_B C_19 102136,97 431287,14 4,50 55,21 55,21 --
A_01b_C A_01 102030,98 431167,06 7,50 55,14 55,14 --
A_01b_D A_01 102030,98 431167,06 10,50 55,14 55,14 --

A_06b_D A_06 102077,21 431170,24 10,50 55,14 55,14 --
A_16b_D A_16 102048,94 431191,56 10,50 55,11 55,11 --
A_09b_D A_09 102087,06 431177,60 10,50 55,00 55,00 --
C_16b_A C_16 102152,15 431293,21 1,50 54,83 54,83 --
C_04a_C C_04 102146,90 431245,93 7,50 54,82 54,82 --

C_01b_A C_01 102128,68 431247,18 1,50 54,81 54,81 --
C_03a_B C_03 102142,54 431242,67 4,50 54,79 54,79 --
C_25b_C C_25 102126,48 431266,25 7,50 54,64 54,64 --
A_07b_D A_07 102085,29 431169,79 10,50 54,47 54,47 --
C_05a_C C_05 102151,54 431249,40 7,50 54,32 54,32 --

C_12b_A C_12 102167,77 431280,33 1,50 54,26 54,26 --
C_05b_A C_05 102145,20 431257,94 1,50 54,22 54,22 --
C_15b_A C_15 102157,19 431295,22 1,50 54,18 54,18 --
C_26b_C C_26 102128,51 431261,11 7,50 54,17 54,17 --
C_04a_B C_04 102146,90 431245,93 4,50 54,09 54,09 --

C_13b_B C_13 102164,35 431284,97 4,50 54,06 54,06 --
C_27b_A C_27 102130,65 431255,69 1,50 54,01 54,01 --
C_06a_C C_06 102156,09 431252,81 7,50 53,92 53,92 --
C_11b_C C_11 102171,17 431275,73 7,50 53,92 53,92 --
C_14b_C C_14 102163,18 431297,61 7,50 53,91 53,91 --

B_04b_D B_04 102163,75 431165,40 10,50 53,77 53,77 --
A_01b_B A_01 102030,98 431167,06 4,50 53,69 53,69 --
C_18b_A C_18 102142,36 431289,29 1,50 53,64 53,64 --
C_14b_B C_14 102163,18 431297,61 4,50 53,61 53,61 --
C_26b_B C_26 102128,51 431261,11 4,50 53,56 53,56 --

C_07a_C C_07 102160,79 431256,32 7,50 53,51 53,51 --
C_27b_C C_27 102130,65 431255,69 7,50 53,33 53,33 --
C_05a_B C_05 102151,54 431249,40 4,50 53,31 53,31 --
B_05b_D B_05 102171,66 431164,95 10,50 53,28 53,28 --
A_04c_E A_04 102056,67 431163,27 13,50 53,27 53,27 --

C_06b_A C_06 102149,77 431261,33 1,50 53,27 53,27 --
C_08a_C C_08 102165,21 431259,62 7,50 53,14 53,14 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax stemKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_17b_B C_17 102147,14 431291,20 4,50 53,13 53,13 --
C_27b_B C_27 102130,65 431255,69 4,50 53,11 53,11 --
A_17b_D A_17 102045,70 431181,72 10,50 53,09 53,09 --
A_03b_D A_03 102053,84 431171,55 10,50 53,06 53,06 --
A_10b_A A_10 102084,40 431190,34 1,50 52,69 52,69 --

B_06b_D B_06 102179,45 431164,52 10,50 52,68 52,68 --
B_08b_D B_08 102185,65 431171,14 10,50 52,66 52,66 --
C_06a_B C_06 102156,09 431252,81 4,50 52,66 52,66 --
A_10b_B A_10 102084,40 431190,34 4,50 52,60 52,60 --
A_10b_C A_10 102084,40 431190,34 7,50 52,56 52,56 --

C_20b_C C_20 102131,90 431285,11 7,50 52,56 52,56 --
C_09a_C C_09 102169,81 431263,06 7,50 52,50 52,50 --
C_09b_A C_09 102163,54 431271,54 1,50 52,34 52,34 --
B_03a_D B_03 102155,30 431150,25 10,50 52,22 52,22 --
A_02b_D A_02 102046,30 431171,98 10,50 52,20 52,20 --

C_25b_B C_25 102126,48 431266,25 4,50 52,12 52,12 --
C_07a_B C_07 102160,79 431256,32 4,50 52,03 52,03 --
B_02a_D B_02 102147,60 431150,69 10,50 51,96 51,96 --
B_18b_C B_18 102153,57 431206,51 7,50 51,63 51,63 --
C_03a_A C_03 102142,54 431242,67 1,50 51,53 51,53 --

A_11b_A A_11 102078,57 431194,73 1,50 51,48 51,48 --
B_04a_D B_04 102162,92 431149,82 10,50 51,46 51,46 --
B_01a_E B_01 102138,49 431151,20 13,50 51,45 51,45 --
C_08a_B C_08 102165,21 431259,62 4,50 51,45 51,45 --
A_11b_B A_11 102078,57 431194,73 4,50 51,39 51,39 --

B_02a_C B_02 102147,60 431150,69 7,50 51,39 51,39 --
C_20c_C C_20 102127,08 431289,48 7,50 51,39 51,39 --
B_01a_D B_01 102138,49 431151,20 10,50 51,36 51,36 --
C_04a_A C_04 102146,90 431245,93 1,50 51,34 51,34 --
B_01a_C B_01 102138,49 431151,20 7,50 51,33 51,33 --

C_20b_B C_20 102131,90 431285,11 4,50 51,29 51,29 --
A_12b_A A_12 102070,71 431197,31 1,50 51,26 51,26 --
B_03a_C B_03 102155,30 431150,25 7,50 51,26 51,26 --
B_08c_D B_08 102191,23 431175,09 10,50 51,22 51,22 --
A_11b_C A_11 102078,57 431194,73 7,50 51,21 51,21 --

B_05a_D B_05 102170,64 431149,38 10,50 51,19 51,19 --
C_17b_A C_17 102147,14 431291,20 1,50 51,15 51,15 --
A_12b_B A_12 102070,71 431197,31 4,50 51,14 51,14 --
B_06a_D B_06 102178,54 431148,94 10,50 51,11 51,11 --
C_05a_A C_05 102151,54 431249,40 1,50 51,11 51,11 --

C_06a_A C_06 102156,09 431252,81 1,50 51,01 51,01 --
C_13c_C C_13 102166,53 431290,61 7,50 50,99 50,99 --
C_20c_B C_20 102127,08 431289,48 4,50 50,95 50,95 --
A_12b_C A_12 102070,71 431197,31 7,50 50,91 50,91 --
A_13b_A A_13 102063,36 431199,73 1,50 50,91 50,91 --

C_09a_B C_09 102169,81 431263,06 4,50 50,89 50,89 --
C_14b_A C_14 102163,18 431297,61 1,50 50,87 50,87 --
A_13b_B A_13 102063,36 431199,73 4,50 50,84 50,84 --
B_04a_C B_04 102162,92 431149,82 7,50 50,76 50,76 --
B_03b_D B_03 102156,12 431165,83 10,50 50,64 50,64 --

A_13b_C A_13 102063,36 431199,73 7,50 50,63 50,63 --
C_26b_A C_26 102128,51 431261,11 1,50 50,62 50,62 --
C_07a_A C_07 102160,79 431256,32 1,50 50,60 50,60 --
B_18b_B B_18 102153,57 431206,51 4,50 50,54 50,54 --
B_07a_D B_07 102187,31 431148,44 10,50 50,40 50,40 --

C_08a_A C_08 102165,21 431259,62 1,50 50,36 50,36 --
C_21a_C C_21 102113,65 431289,88 7,50 50,34 50,34 --
B_05a_C B_05 102170,64 431149,38 7,50 50,18 50,18 --
B_01a_B B_01 102138,49 431151,20 4,50 50,17 50,17 --
C_13b_A C_13 102164,35 431284,97 1,50 50,12 50,12 --

B_02a_B B_02 102147,60 431150,69 4,50 50,10 50,10 --
C_09a_A C_09 102169,81 431263,06 1,50 50,10 50,10 --
A_09b_C A_09 102087,06 431177,60 7,50 49,92 49,92 --
C_21a_B C_21 102113,65 431289,88 4,50 49,91 49,91 --
B_06a_C B_06 102178,54 431148,94 7,50 49,86 49,86 --

A_14b_B A_14 102056,23 431202,08 4,50 49,77 49,77 --
C_19b_A C_19 102136,97 431287,14 1,50 49,76 49,76 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

A_08a_C A_08 102093,15 431153,72 7,50 49,75 49,75 --
A_08a_E A_08 102093,15 431153,72 13,50 49,75 49,75 --
B_03a_B B_03 102155,30 431150,25 4,50 49,71 49,71 --
A_08a_D A_08 102093,15 431153,72 10,50 49,65 49,65 --
A_14b_C A_14 102056,23 431202,08 7,50 49,56 49,56 --

C_13c_B C_13 102166,53 431290,61 4,50 49,54 49,54 --
C_11b_B C_11 102171,17 431275,73 4,50 49,37 49,37 --
A_15b_C A_15 102051,74 431200,08 7,50 49,32 49,32 --
A_04b_C A_04 102062,05 431171,09 7,50 49,19 49,19 --
A_16b_C A_16 102048,94 431191,56 7,50 49,13 49,13 --

C_21b_B C_21 102118,05 431287,57 4,50 49,13 49,13 --
C_21b_C C_21 102118,05 431287,57 7,50 49,12 49,12 --
B_04a_B B_04 102162,92 431149,82 4,50 49,10 49,10 --
B_07a_C B_07 102187,31 431148,44 7,50 49,02 49,02 --
A_03b_C A_03 102053,84 431171,55 7,50 48,92 48,92 --

A_15b_B A_15 102051,74 431200,08 4,50 48,88 48,88 --
A_17b_C A_17 102045,70 431181,72 7,50 48,84 48,84 --
C_20b_A C_20 102131,90 431285,11 1,50 48,84 48,84 --
A_08a_B A_08 102093,15 431153,72 4,50 48,83 48,83 --
A_09b_B A_09 102087,06 431177,60 4,50 48,82 48,82 --

B_05a_B B_05 102170,64 431149,38 4,50 48,66 48,66 --
C_25b_A C_25 102126,48 431266,25 1,50 48,63 48,63 --
A_15b_A A_15 102051,74 431200,08 1,50 48,59 48,59 --
B_06a_B B_06 102178,54 431148,94 4,50 48,47 48,47 --
A_05b_C A_05 102069,65 431170,67 7,50 48,42 48,42 --

A_02b_C A_02 102046,30 431171,98 7,50 48,40 48,40 --
B_11a_C B_11 102197,55 431193,85 7,50 48,32 48,32 --
C_20c_A C_20 102127,08 431289,48 1,50 48,30 48,30 --
C_21a_A C_21 102113,65 431289,88 1,50 48,20 48,20 --
A_07b_C A_07 102085,29 431169,79 7,50 48,01 48,01 --

A_06b_C A_06 102077,21 431170,24 7,50 47,98 47,98 --
A_16b_B A_16 102048,94 431191,56 4,50 47,96 47,96 --
B_04a_E B_04 102162,92 431149,82 13,50 47,92 47,92 --
A_04b_B A_04 102062,05 431171,09 4,50 47,88 47,88 --
A_06b_B A_06 102077,21 431170,24 4,50 47,87 47,87 --

B_06a_E B_06 102178,54 431148,94 13,50 47,83 47,83 --
B_05a_E B_05 102170,64 431149,38 13,50 47,78 47,78 --
B_07a_B B_07 102187,31 431148,44 4,50 47,78 47,78 --
C_24b_B C_24 102124,31 431271,73 4,50 47,77 47,77 --
B_19b_C B_19 102152,18 431200,65 7,50 47,76 47,76 --

B_03a_E B_03 102155,30 431150,25 13,50 47,72 47,72 --
B_07a_E B_07 102187,31 431148,44 13,50 47,69 47,69 --
C_21b_A C_21 102120,37 431288,81 1,50 47,67 47,67 --
C_24b_C C_24 102124,31 431271,73 7,50 47,65 47,65 --
C_23b_B C_23 102122,28 431276,87 4,50 47,34 47,34 --

A_05b_B A_05 102069,65 431170,67 4,50 47,32 47,32 --
B_11a_B B_11 102197,55 431193,85 4,50 47,29 47,29 --
C_23b_C C_23 102122,28 431276,87 7,50 47,22 47,22 --
C_24b_A C_24 102124,31 431271,73 1,50 47,22 47,22 --
A_03b_B A_03 102053,84 431171,55 4,50 47,09 47,09 --

B_04b_C B_04 102163,75 431165,40 7,50 47,09 47,09 --
C_09c_C C_09 102168,97 431269,45 7,50 46,89 46,89 --
C_22b_B C_22 102120,19 431282,16 4,50 46,77 46,77 --
A_17b_B A_17 102045,70 431181,72 4,50 46,76 46,76 --
C_22b_C C_22 102120,19 431282,16 7,50 46,66 46,66 --

C_23b_A C_23 102122,28 431276,87 1,50 46,59 46,59 --
B_05b_C B_05 102171,66 431164,95 7,50 46,47 46,47 --
A_02b_B A_02 102046,30 431171,98 4,50 46,40 46,40 --
B_03b_C B_03 102156,12 431165,83 7,50 46,31 46,31 --
B_17c_C B_17 102157,34 431203,72 7,50 46,22 46,22 --

A_07b_B A_07 102085,29 431169,79 4,50 46,15 46,15 --
C_12a_C C_12 102176,42 431286,50 7,50 46,15 46,15 --
B_19b_B B_19 102152,18 431200,65 4,50 46,11 46,11 --
B_06b_C B_06 102179,45 431164,52 7,50 46,07 46,07 --
B_09b_C B_09 102186,05 431178,20 7,50 46,05 46,05 --

B_08b_C B_08 102185,65 431171,14 7,50 45,99 45,99 --
B_10b_C B_10 102186,35 431183,58 7,50 45,98 45,98 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

B_02a_E B_02 102147,60 431150,69 13,50 45,91 45,91 --
B_11a_A B_11 102197,55 431193,85 1,50 45,89 45,89 --
C_22b_A C_22 102120,19 431282,16 1,50 45,75 45,75 --
B_15b_C B_15 102170,27 431195,51 7,50 45,73 45,73 --
B_16b_C B_16 102164,81 431196,80 7,50 45,49 45,49 --

C_10b_C C_10 102174,81 431270,79 7,50 45,49 45,49 --
C_09c_B C_09 102168,97 431269,45 4,50 45,35 45,35 --
C_20a_B C_20 102127,86 431295,56 4,50 45,34 45,34 --
B_17b_C B_17 102159,12 431198,15 7,50 45,33 45,33 --
B_14b_C B_14 102175,89 431194,18 7,50 45,31 45,31 --

C_14a_C C_14 102164,56 431302,36 7,50 45,13 45,13 --
C_20a_C C_20 102127,86 431295,56 7,50 45,11 45,11 --
C_11a_C C_11 102179,72 431282,09 7,50 44,99 44,99 --
B_13b_C B_13 102181,37 431192,88 7,50 44,94 44,94 --
C_19a_B C_19 102133,05 431297,63 4,50 44,80 44,80 --

B_02b_D B_02 102148,18 431166,27 10,50 44,75 44,75 --
A_07a_E A_07 102084,48 431154,21 13,50 44,73 44,73 --
C_13c_A C_13 102166,53 431290,61 1,50 44,69 44,69 --
C_16a_C C_16 102148,00 431303,61 7,50 44,67 44,67 --
C_15a_C C_15 102153,04 431305,62 7,50 44,66 44,66 --

C_10a_C C_10 102182,83 431276,29 7,50 44,60 44,60 --
C_11b_A C_11 102171,17 431275,73 1,50 44,59 44,59 --
B_23b_C B_23 102146,96 431178,63 7,50 44,56 44,56 --
C_19a_C C_19 102133,05 431297,63 7,50 44,55 44,55 --
B_12b_C B_12 102186,80 431191,59 7,50 44,40 44,40 --

A_05a_B A_05 102068,90 431155,08 4,50 44,37 44,37 --
A_07a_D A_07 102084,48 431154,21 10,50 44,37 44,37 --
B_15b_B B_15 102170,27 431195,51 4,50 44,37 44,37 --
A_07a_C A_07 102084,48 431154,21 7,50 44,35 44,35 --
B_16b_B B_16 102164,81 431196,80 4,50 44,29 44,29 --

B_22b_B B_22 102148,30 431184,28 4,50 44,29 44,29 --
B_19b_A B_19 102152,18 431200,65 1,50 44,25 44,25 --
B_23b_B B_23 102146,96 431178,63 4,50 44,16 44,16 --
B_10c_C B_10 102191,52 431186,52 7,50 44,07 44,07 --
C_18a_C C_18 102138,14 431299,67 7,50 44,06 44,06 --

C_17a_C C_17 102143,06 431301,63 7,50 44,00 44,00 --
B_02b_C B_02 102148,18 431166,27 7,50 43,99 43,99 --
C_13a_C C_13 102172,85 431291,27 7,50 43,91 43,91 --
C_18a_B C_18 102138,14 431299,67 4,50 43,90 43,90 --
A_06a_B A_06 102076,49 431154,65 4,50 43,86 43,86 --

A_07a_B A_07 102084,48 431154,21 4,50 43,86 43,86 --
B_14b_B B_14 102175,89 431194,18 4,50 43,78 43,78 --
C_10b_A C_10 102171,66 431273,09 1,50 43,78 43,78 --
B_11b_C B_11 102193,59 431189,98 7,50 43,73 43,73 --
B_22b_C B_22 102148,30 431184,28 7,50 43,71 43,71 --

C_10b_B C_10 102174,81 431270,79 4,50 43,71 43,71 --
B_17c_B B_17 102157,34 431203,72 4,50 43,69 43,69 --
B_24b_D B_24 102145,36 431171,91 10,50 43,68 43,68 --
C_12a_B C_12 102176,42 431286,50 4,50 43,65 43,65 --
B_20b_B B_20 102150,86 431195,09 4,50 43,51 43,51 --

B_24b_C B_24 102145,36 431171,91 7,50 43,50 43,50 --
A_06a_C A_06 102076,49 431154,65 7,50 43,46 43,46 --
C_09c_A C_09 102168,97 431269,45 1,50 43,36 43,36 --
A_02a_D A_02 102045,46 431156,40 10,50 43,31 43,31 --
C_20a_A C_20 102127,86 431295,56 1,50 43,28 43,28 --

A_06a_E A_06 102076,49 431154,65 13,50 43,24 43,24 --
A_02a_C A_02 102045,46 431156,40 7,50 43,19 43,19 --
A_06a_D A_06 102076,49 431154,65 10,50 43,19 43,19 --
B_17b_B B_17 102159,12 431198,15 4,50 43,19 43,19 --
B_03b_B B_03 102156,12 431165,83 4,50 43,10 43,10 --

B_20b_C B_20 102150,86 431195,09 7,50 43,07 43,07 --
B_04b_B B_04 102163,75 431165,40 4,50 43,06 43,06 --
C_17a_B C_17 102143,06 431301,63 4,50 43,06 43,06 --
B_21b_B B_21 102149,61 431189,84 4,50 43,03 43,03 --
C_14a_B C_14 102164,56 431302,36 4,50 42,98 42,98 --

A_05a_C A_05 102068,90 431155,08 7,50 42,95 42,95 --
B_02b_B B_02 102148,18 431166,27 4,50 42,83 42,83 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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C_16a_B C_16 102148,00 431303,61 4,50 42,79 42,79 --
B_18b_A B_18 102154,13 431203,01 1,50 42,75 42,75 --
B_05b_B B_05 102171,66 431164,95 4,50 42,64 42,64 --
C_15a_B C_15 102153,04 431305,62 4,50 42,64 42,64 --
B_02b_E B_02 102148,18 431166,27 13,50 42,60 42,60 --

A_04a_D A_04 102060,98 431155,52 10,50 42,56 42,56 --
B_21b_C B_21 102149,61 431189,84 7,50 42,56 42,56 --
A_04a_C A_04 102060,98 431155,52 7,50 42,55 42,55 --
A_04a_B A_04 102060,98 431155,52 4,50 42,53 42,53 --
C_19a_A C_19 102133,05 431297,63 1,50 42,52 42,52 --

B_10b_B B_10 102186,35 431183,58 4,50 42,50 42,50 --
A_05a_D A_05 102068,90 431155,08 10,50 42,47 42,47 --
B_24b_B B_24 102145,36 431171,91 4,50 42,44 42,44 --
B_13b_B B_13 102181,37 431192,88 4,50 42,40 42,40 --
B_10c_A B_10 102191,52 431186,52 1,50 42,39 42,39 --

B_08b_B B_08 102185,65 431171,14 4,50 42,37 42,37 --
B_06b_B B_06 102179,45 431164,52 4,50 42,36 42,36 --
B_09b_B B_09 102186,05 431178,20 4,50 42,34 42,34 --
C_11a_B C_11 102179,72 431282,09 4,50 42,32 42,32 --
B_22b_A B_22 102148,30 431184,28 1,50 42,28 42,28 --

C_13a_B C_13 102172,85 431291,27 4,50 42,24 42,24 --
C_10a_B C_10 102182,83 431276,29 4,50 42,23 42,23 --
B_23b_A B_23 102146,96 431178,63 1,50 42,03 42,03 --
B_12b_B B_12 102186,80 431191,59 4,50 42,02 42,02 --
C_18a_A C_18 102138,14 431299,67 1,50 41,96 41,96 --

B_15b_A B_15 102170,27 431195,51 1,50 41,95 41,95 --
A_05a_E A_05 102068,90 431155,08 13,50 41,90 41,90 --
A_02a_B A_02 102045,46 431156,40 4,50 41,86 41,86 --
C_17a_A C_17 102143,06 431301,63 1,50 41,79 41,79 --
A_01a_C A_01 102036,70 431156,89 7,50 41,77 41,77 --

A_03a_B A_03 102052,98 431155,97 4,50 41,76 41,76 --
A_03a_C A_03 102052,98 431155,97 7,50 41,76 41,76 --
A_03a_D A_03 102052,98 431155,97 10,50 41,74 41,74 --
C_12a_A C_12 102176,42 431286,50 1,50 41,73 41,73 --
B_17c_A B_17 102157,34 431203,72 1,50 41,68 41,68 --

B_20b_A B_20 102150,86 431195,09 1,50 41,68 41,68 --
A_01a_D A_01 102036,70 431156,89 10,50 41,66 41,66 --
B_10c_B B_10 102191,52 431186,52 4,50 41,58 41,58 --
B_16b_A B_16 102164,81 431196,80 1,50 41,55 41,55 --
C_16a_A C_16 102148,00 431303,61 1,50 41,55 41,55 --

A_04a_E A_04 102060,98 431155,52 13,50 41,52 41,52 --
B_14b_A B_14 102175,89 431194,18 1,50 41,52 41,52 --
B_11b_B B_11 102193,59 431189,98 4,50 41,48 41,48 --
C_15a_A C_15 102153,04 431305,62 1,50 41,39 41,39 --
A_01a_B A_01 102036,70 431156,89 4,50 41,12 41,12 --

B_17b_A B_17 102159,12 431198,15 1,50 41,12 41,12 --
B_21b_A B_21 102149,61 431189,84 1,50 41,10 41,10 --
C_14a_A C_14 102164,56 431302,36 1,50 40,94 40,94 --
C_13a_A C_13 102172,85 431291,27 1,50 40,71 40,71 --
B_13b_A B_13 102181,37 431192,88 1,50 40,50 40,50 --

C_10a_A C_10 102182,83 431276,29 1,50 40,35 40,35 --
C_11a_A C_11 102179,72 431282,09 1,50 40,35 40,35 --
B_11b_A B_11 102193,59 431189,98 1,50 40,34 40,34 --
B_12b_A B_12 102186,80 431191,59 1,50 40,31 40,31 --
B_08a_E B_08 102196,22 431170,24 13,50 40,29 40,29 --

B_10b_A B_10 102186,35 431183,58 1,50 40,17 40,17 --
B_24b_E B_24 102145,36 431171,91 13,50 40,14 40,14 --
B_09b_A B_09 102186,05 431178,20 1,50 40,04 40,04 --
B_09a_C B_09 102196,62 431177,34 7,50 38,93 38,93 --
B_09a_A B_09 102196,62 431177,34 1,50 38,74 38,74 --

B_07b_E B_07 102195,48 431157,13 13,50 38,52 38,52 --
B_09a_B B_09 102196,62 431177,34 4,50 38,21 38,21 --
B_08a_D B_08 102196,22 431170,24 10,50 38,00 38,00 --
B_10a_B B_10 102196,93 431182,96 4,50 37,81 37,81 --
B_07b_D B_07 102195,48 431157,13 10,50 37,50 37,50 --

B_10a_A B_10 102196,93 431182,96 1,50 37,25 37,25 --
B_10a_C B_10 102196,93 431182,96 7,50 37,23 37,23 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax stemKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max stem

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

B_08a_C B_08 102196,22 431170,24 7,50 36,71 36,71 --
B_08a_B B_08 102196,22 431170,24 4,50 36,58 36,58 --
B_07b_C B_07 102195,48 431157,13 7,50 36,22 36,22 --
B_07b_B B_07 102195,48 431157,13 4,50 35,72 35,72 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

A_20a_A A_20a 102087,96 431199,95 1,50 67,61 67,61 --
A_20a_B A_20a 102087,96 431199,95 4,50 67,41 67,41 --
A_20a_C A_20a 102087,96 431199,95 7,50 66,71 66,71 --
A_11a_A A_11 102080,77 431202,32 1,50 66,47 66,47 --
A_11a_B A_11 102080,77 431202,32 4,50 66,33 66,33 --

A_12a_A A_12 102073,25 431204,79 1,50 66,05 66,05 --
A_12a_B A_12 102073,25 431204,79 4,50 65,94 65,94 --
A_11a_C A_11 102080,77 431202,32 7,50 65,76 65,76 --
A_12a_C A_12 102073,25 431204,79 7,50 65,46 65,46 --
A_13a_A A_13 102066,02 431207,17 1,50 65,44 65,44 --

A_13a_B A_13 102066,02 431207,17 4,50 65,35 65,35 --
A_13a_C A_13 102066,02 431207,17 7,50 64,93 64,93 --
A_14a_B A_14 102058,59 431209,62 4,50 64,53 64,53 --
A_14a_C A_14 102058,59 431209,62 7,50 64,18 64,18 --
C_27a_A C_27 102120,84 431251,89 1,50 64,04 64,04 --

C_27a_B C_27 102120,84 431251,89 4,50 63,99 63,99 --
C_27a_C C_27 102120,84 431251,89 7,50 63,70 63,70 --
C_25a_A C_25 102116,60 431262,49 1,50 63,54 63,54 --
C_26a_A C_26 102118,76 431257,09 1,50 63,52 63,52 --
C_25a_B C_25 102116,60 431262,49 4,50 63,49 63,49 --

C_26a_B C_26 102118,76 431257,09 4,50 63,47 63,47 --
A_10a_A A_10 102093,60 431191,71 1,50 63,38 63,38 --
A_10a_B A_10 102093,60 431191,71 4,50 63,36 63,36 --
C_01a_A C_01 102133,51 431236,23 1,50 63,35 63,35 --
C_01b_B C_01 102126,86 431244,33 4,50 63,32 63,32 --

C_01a_B C_01 102133,51 431236,23 4,50 63,30 63,30 --
C_25a_C C_25 102116,60 431262,49 7,50 63,25 63,25 --
C_01b_C C_01 102126,86 431244,33 7,50 63,24 63,24 --
C_26a_C C_26 102118,76 431257,09 7,50 63,22 63,22 --
C_01a_C C_01 102133,51 431236,23 7,50 63,11 63,11 --

A_10a_C A_10 102093,60 431191,71 7,50 63,08 63,08 --
C_24a_A C_24 102114,37 431268,07 1,50 62,85 62,85 --
C_24a_B C_24 102114,37 431268,07 4,50 62,81 62,81 --
C_24a_C C_24 102114,37 431268,07 7,50 62,60 62,60 --
C_27c_C C_27 102126,55 431250,75 7,50 62,10 62,10 --

C_03b_C C_03 102135,88 431251,02 7,50 62,02 62,02 --
C_23a_A C_23 102112,30 431273,26 1,50 61,84 61,84 --
C_23a_B C_23 102112,30 431273,26 4,50 61,81 61,81 --
W102_A Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 1,50 61,77 61,77 --
W102_B Verzorgingshuis 102066,95 431270,75 4,50 61,75 61,75 --

C_23a_C C_23 102112,30 431273,26 7,50 61,65 61,65 --
W103_A Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 1,50 61,63 61,63 --
W103_B Verzorgingshuis 102060,78 431266,17 4,50 61,61 61,61 --
W101_A KDV 102078,75 431280,27 1,50 61,55 61,55 --
C_27c_B C_27 102126,55 431250,75 4,50 61,36 61,36 --

C_02b_C C_02 102131,46 431247,75 7,50 61,33 61,33 --
C_22a_A C_22 102110,16 431278,59 1,50 60,67 60,67 --
C_22a_B C_22 102110,16 431278,59 4,50 60,65 60,65 --
C_22a_C C_22 102110,16 431278,59 7,50 60,52 60,52 --
C_02b_B C_02 102131,46 431247,75 4,50 59,81 59,81 --

A_09a_B A_09 102096,25 431179,02 4,50 59,33 59,33 --
A_09a_C A_09 102096,25 431179,02 7,50 59,23 59,23 --
A_09a_D A_09 102096,25 431179,02 10,50 59,06 59,06 --
A_09a_E A_09 102096,25 431179,02 13,50 58,83 58,83 --
A_09c_E A_09 102089,41 431187,95 13,50 58,69 58,69 --

B_18a_B B_18 102143,20 431207,94 4,50 58,49 58,49 --
B_18a_C B_18 102143,20 431207,94 7,50 58,39 58,39 --
C_04b_C C_04 102140,53 431254,47 7,50 58,34 58,34 --
B_19a_B B_19 102141,86 431203,02 4,50 58,10 58,10 --
B_19a_C B_19 102141,86 431203,02 7,50 58,01 58,01 --

B_18a_A B_18 102143,20 431207,94 1,50 57,91 57,91 --
B_20a_B B_20 102140,65 431197,86 4,50 57,51 57,51 --
B_20a_C B_20 102140,65 431197,86 7,50 57,43 57,43 --
C_03b_B C_03 102135,88 431251,02 4,50 57,39 57,39 --
B_19a_A B_19 102141,86 431203,02 1,50 57,35 57,35 --

B_18c_B B_18 102150,99 431210,97 4,50 57,18 57,18 --
B_18c_C B_18 102150,99 431210,97 7,50 57,11 57,11 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_05b_C C_05 102145,20 431257,94 7,50 57,07 57,07 --
B_21a_B B_21 102139,27 431192,00 4,50 56,76 56,76 --
B_21a_C B_21 102139,27 431192,00 7,50 56,69 56,69 --
B_20a_A B_20 102140,65 431197,86 1,50 56,49 56,49 --
A_08b_B A_08 102099,39 431163,98 4,50 56,21 56,21 --

A_08b_C A_08 102099,39 431163,98 7,50 56,17 56,17 --
A_08b_D A_08 102099,39 431163,98 10,50 56,10 56,10 --
C_06b_C C_06 102149,77 431261,33 7,50 56,03 56,03 --
A_08b_E A_08 102099,39 431163,98 13,50 55,98 55,98 --
B_22a_B B_22 102137,99 431186,54 4,50 55,98 55,98 --

B_22a_C B_22 102137,99 431186,54 7,50 55,93 55,93 --
B_18c_A B_18 102150,99 431210,97 1,50 55,89 55,89 --
C_02a_A C_02 102137,90 431239,20 1,50 55,79 55,79 --
C_02a_B C_02 102137,90 431239,20 4,50 55,74 55,74 --
C_02a_C C_02 102137,90 431239,20 7,50 55,64 55,64 --

B_23a_B B_23 102136,69 431181,02 4,50 55,44 55,44 --
C_04b_B C_04 102140,53 431254,47 4,50 55,43 55,43 --
B_21a_A B_21 102139,27 431192,00 1,50 55,41 55,41 --
B_23a_C B_23 102136,69 431181,02 7,50 55,40 55,40 --
B_17a_B B_17 102161,88 431208,41 4,50 55,09 55,09 --

B_17a_C B_17 102161,88 431208,41 7,50 55,04 55,04 --
B_01b_C B_01 102132,03 431161,18 7,50 54,86 54,86 --
B_01b_D B_01 102132,03 431161,18 10,50 54,82 54,82 --
B_01b_B B_01 102132,03 431161,18 4,50 54,79 54,79 --
B_01b_E B_01 102132,03 431161,18 13,50 54,77 54,77 --

C_07b_C C_07 102154,37 431264,74 7,50 54,70 54,70 --
B_24a_B B_24 102135,07 431174,14 4,50 54,69 54,69 --
B_24a_C B_24 102135,07 431174,14 7,50 54,66 54,66 --
B_24a_D B_24 102135,07 431174,14 10,50 54,60 54,60 --
C_27c_A C_27 102126,55 431250,75 1,50 54,54 54,54 --

B_24a_E B_24 102135,07 431174,14 13,50 54,51 54,51 --
B_22a_A B_22 102137,99 431186,54 1,50 54,29 54,29 --
B_24c_E B_24 102141,18 431177,54 13,50 54,16 54,16 --
B_16a_B B_16 102167,51 431207,09 4,50 54,13 54,13 --
C_05b_B C_05 102145,20 431257,94 4,50 54,11 54,11 --

B_16a_C B_16 102167,51 431207,09 7,50 54,09 54,09 --
C_02b_A C_02 102131,46 431247,75 1,50 53,99 53,99 --
C_08b_C C_08 102159,02 431268,19 7,50 53,59 53,59 --
B_23a_A B_23 102136,69 431181,02 1,50 53,54 53,54 --
B_15a_C B_15 102172,89 431205,83 7,50 53,27 53,27 --

B_15a_B B_15 102172,89 431205,83 4,50 53,15 53,15 --
B_17a_A B_17 102161,88 431208,41 1,50 53,00 53,00 --
C_21a_B C_21 102113,65 431289,88 4,50 52,69 52,69 --
B_14a_C B_14 102178,33 431204,55 7,50 52,67 52,67 --
C_21a_C C_21 102113,65 431289,88 7,50 52,67 52,67 --

C_04b_A C_04 102140,53 431254,47 1,50 52,60 52,60 --
C_09b_C C_09 102163,54 431271,54 7,50 52,19 52,19 --
B_14a_B B_14 102178,33 431204,55 4,50 52,16 52,16 --
A_06b_E A_06 102077,21 431170,24 13,50 52,08 52,08 --
B_13a_C B_13 102183,86 431203,25 7,50 51,99 51,99 --

B_24c_D B_24 102141,18 431177,54 10,50 51,92 51,92 --
B_16a_A B_16 102167,51 431207,09 1,50 51,81 51,81 --
C_03a_C C_03 102142,54 431242,67 7,50 51,73 51,73 --
C_03a_B C_03 102142,54 431242,67 4,50 51,72 51,72 --
A_05b_E A_05 102069,65 431170,67 13,50 51,70 51,70 --

A_07b_E A_07 102085,29 431169,79 13,50 51,56 51,56 --
A_04b_E A_04 102062,05 431171,09 13,50 51,45 51,45 --
A_09c_D A_09 102089,41 431187,95 10,50 51,41 51,41 --
C_21a_A C_21 102113,65 431289,88 1,50 51,38 51,38 --
B_12a_C B_12 102189,42 431201,95 7,50 51,37 51,37 --

C_06b_B C_06 102149,77 431261,33 4,50 51,30 51,30 --
C_05b_A C_05 102145,20 431257,94 1,50 51,29 51,29 --
B_13a_B B_13 102183,86 431203,25 4,50 51,14 51,14 --
B_15a_A B_15 102172,89 431205,83 1,50 50,83 50,83 --
C_20a_B C_20 102127,86 431295,56 4,50 50,79 50,79 --

C_20a_C C_20 102127,86 431295,56 7,50 50,78 50,78 --
A_16c_D A_16 102046,25 431198,56 10,50 50,77 50,77 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_03b_A C_03 102135,88 431251,02 1,50 50,76 50,76 --
C_07b_B C_07 102154,37 431264,74 4,50 50,64 50,64 --
C_13b_C C_13 102164,35 431284,97 7,50 50,57 50,57 --
A_15a_B A_15 102042,87 431203,18 4,50 50,35 50,35 --
A_15a_C A_15 102042,87 431203,18 7,50 50,34 50,34 --

B_04b_E B_04 102163,75 431165,40 13,50 50,31 50,31 --
B_03b_E B_03 102156,12 431165,83 13,50 50,27 50,27 --
B_12a_B B_12 102189,42 431201,95 4,50 50,21 50,21 --
B_14a_A B_14 102178,33 431204,55 1,50 50,19 50,19 --
C_19a_B C_19 102133,05 431297,63 4,50 50,16 50,16 --

C_19a_C C_19 102133,05 431297,63 7,50 50,15 50,15 --
B_18b_C B_18 102153,57 431206,51 7,50 50,13 50,13 --
C_08b_B C_08 102159,02 431268,19 4,50 50,11 50,11 --
B_05b_E B_05 102171,66 431164,95 13,50 50,02 50,02 --
C_03a_A C_03 102142,54 431242,67 1,50 49,93 49,93 --

B_08b_E B_08 102185,65 431171,14 13,50 49,91 49,91 --
B_06b_E B_06 102179,45 431164,52 13,50 49,89 49,89 --
C_09b_B C_09 102163,54 431271,54 4,50 49,72 49,72 --
B_13a_A B_13 102183,86 431203,25 1,50 49,46 49,46 --
A_16a_B A_16 102040,06 431194,65 4,50 49,29 49,29 --

A_16a_C A_16 102040,06 431194,65 7,50 49,28 49,28 --
A_16a_D A_16 102040,06 431194,65 10,50 49,27 49,27 --
C_16b_C C_16 102152,15 431293,21 7,50 49,27 49,27 --
B_18b_B B_18 102153,57 431206,51 4,50 49,26 49,26 --
B_12a_A B_12 102189,42 431201,95 1,50 48,70 48,70 --

C_20a_A C_20 102127,86 431295,56 1,50 48,58 48,58 --
C_12b_C C_12 102167,77 431280,33 7,50 48,45 48,45 --
C_04a_C C_04 102146,90 431245,93 7,50 48,21 48,21 --
A_17a_C A_17 102036,66 431184,31 7,50 48,15 48,15 --
A_17a_D A_17 102036,66 431184,31 10,50 48,14 48,14 --

A_15a_A A_15 102042,87 431203,18 1,50 48,04 48,04 --
B_08c_E B_08 102191,23 431175,09 13,50 47,96 47,96 --
C_19a_A C_19 102133,05 431297,63 1,50 47,73 47,73 --
C_05a_C C_05 102151,54 431249,40 7,50 47,63 47,63 --
C_04a_B C_04 102146,90 431245,93 4,50 47,58 47,58 --

A_17a_B A_17 102036,66 431184,31 4,50 47,51 47,51 --
C_15b_C C_15 102157,19 431295,22 7,50 47,50 47,50 --
A_09b_E A_09 102087,06 431177,60 13,50 47,48 47,48 --
A_09b_D A_09 102087,06 431177,60 10,50 47,37 47,37 --
C_19b_C C_19 102136,97 431287,14 7,50 47,27 47,27 --

C_06a_C C_06 102156,09 431252,81 7,50 47,12 47,12 --
C_13b_B C_13 102164,35 431284,97 4,50 47,12 47,12 --
C_12b_B C_12 102167,77 431280,33 4,50 47,09 47,09 --
A_16b_D A_16 102048,94 431191,56 10,50 46,87 46,87 --
A_04b_D A_04 102062,05 431171,09 10,50 46,67 46,67 --

A_01b_C A_01 102030,98 431167,06 7,50 46,62 46,62 --
A_01b_D A_01 102030,98 431167,06 10,50 46,61 46,61 --
C_07a_C C_07 102160,79 431256,32 7,50 46,60 46,60 --
C_05a_B C_05 102151,54 431249,40 4,50 46,58 46,58 --
A_04c_E A_04 102056,67 431163,27 13,50 46,57 46,57 --

C_08a_C C_08 102165,21 431259,62 7,50 46,52 46,52 --
A_05b_D A_05 102069,65 431170,67 10,50 46,43 46,43 --
A_06b_D A_06 102077,21 431170,24 10,50 46,25 46,25 --
A_07b_D A_07 102085,29 431169,79 10,50 46,18 46,18 --
C_19b_B C_19 102136,97 431287,14 4,50 46,18 46,18 --

C_06a_B C_06 102156,09 431252,81 4,50 45,80 45,80 --
C_15b_B C_15 102157,19 431295,22 4,50 45,78 45,78 --
C_18b_B C_18 102142,36 431289,29 4,50 45,62 45,62 --
C_04a_A C_04 102146,90 431245,93 1,50 45,51 45,51 --
C_09a_C C_09 102169,81 431263,06 7,50 45,34 45,34 --

C_25b_C C_25 102126,48 431266,25 7,50 45,29 45,29 --
A_01b_B A_01 102030,98 431167,06 4,50 45,09 45,09 --
A_10b_A A_10 102084,40 431190,34 1,50 45,07 45,07 --
C_07a_B C_07 102160,79 431256,32 4,50 45,04 45,04 --
A_10b_B A_10 102084,40 431190,34 4,50 44,99 44,99 --

C_08a_B C_08 102165,21 431259,62 4,50 44,95 44,95 --
C_01b_A C_01 102128,68 431247,18 1,50 44,93 44,93 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_05a_A C_05 102151,54 431249,40 1,50 44,91 44,91 --
A_10b_C A_10 102084,40 431190,34 7,50 44,89 44,89 --
B_02a_D B_02 102147,60 431150,69 10,50 44,89 44,89 --
C_25b_B C_25 102126,48 431266,25 4,50 44,83 44,83 --
C_13b_A C_13 102164,35 431284,97 1,50 44,78 44,78 --

C_06b_A C_06 102149,77 431261,33 1,50 44,74 44,74 --
C_18b_C C_18 102142,36 431289,29 7,50 44,61 44,61 --
B_04b_D B_04 102163,75 431165,40 10,50 44,56 44,56 --
A_08a_C A_08 102093,15 431153,72 7,50 44,53 44,53 --
A_08a_E A_08 102093,15 431153,72 13,50 44,52 44,52 --

A_03b_D A_03 102053,84 431171,55 10,50 44,50 44,50 --
A_08a_D A_08 102093,15 431153,72 10,50 44,50 44,50 --
C_06a_A C_06 102156,09 431252,81 1,50 44,39 44,39 --
B_03a_D B_03 102155,30 431150,25 10,50 44,25 44,25 --
B_01a_E B_01 102138,49 431151,20 13,50 44,21 44,21 --

B_01a_C B_01 102138,49 431151,20 7,50 44,20 44,20 --
B_01a_D B_01 102138,49 431151,20 10,50 44,19 44,19 --
B_05b_D B_05 102171,66 431164,95 10,50 44,18 44,18 --
B_02a_C B_02 102147,60 431150,69 7,50 43,99 43,99 --
C_08a_A C_08 102165,21 431259,62 1,50 43,99 43,99 --

C_07a_A C_07 102160,79 431256,32 1,50 43,88 43,88 --
B_03a_C B_03 102155,30 431150,25 7,50 43,83 43,83 --
C_09a_B C_09 102169,81 431263,06 4,50 43,80 43,80 --
B_04a_D B_04 102162,92 431149,82 10,50 43,79 43,79 --
A_11b_A A_11 102078,57 431194,73 1,50 43,78 43,78 --

A_08a_B A_08 102093,15 431153,72 4,50 43,72 43,72 --
A_11b_B A_11 102078,57 431194,73 4,50 43,69 43,69 --
C_07b_A C_07 102154,37 431264,74 1,50 43,67 43,67 --
A_11b_C A_11 102078,57 431194,73 7,50 43,54 43,54 --
B_04a_C B_04 102162,92 431149,82 7,50 43,54 43,54 --

B_06b_D B_06 102179,45 431164,52 10,50 43,53 43,53 --
B_05a_D B_05 102170,64 431149,38 10,50 43,44 43,44 --
C_27b_C C_27 102130,65 431255,69 7,50 43,44 43,44 --
C_14b_C C_14 102163,18 431297,61 7,50 43,39 43,39 --
C_27b_B C_27 102130,65 431255,69 4,50 43,36 43,36 --

B_08b_D B_08 102185,65 431171,14 10,50 43,34 43,34 --
A_12b_A A_12 102070,71 431197,31 1,50 43,30 43,30 --
B_06a_D B_06 102178,54 431148,94 10,50 43,28 43,28 --
A_12b_B A_12 102070,71 431197,31 4,50 43,21 43,21 --
C_26b_C C_26 102128,51 431261,11 7,50 43,17 43,17 --

A_17b_D A_17 102045,70 431181,72 10,50 43,16 43,16 --
B_01a_B B_01 102138,49 431151,20 4,50 43,15 43,15 --
C_19b_A C_19 102136,97 431287,14 1,50 43,15 43,15 --
C_17b_C C_17 102147,14 431291,20 7,50 43,14 43,14 --
A_12b_C A_12 102070,71 431197,31 7,50 43,05 43,05 --

C_09a_A C_09 102169,81 431263,06 1,50 43,05 43,05 --
A_13b_A A_13 102063,36 431199,73 1,50 43,02 43,02 --
C_12b_A C_12 102167,77 431280,33 1,50 43,00 43,00 --
A_13b_B A_13 102063,36 431199,73 4,50 42,96 42,96 --
C_27b_A C_27 102130,65 431255,69 1,50 42,95 42,95 --

B_02a_B B_02 102147,60 431150,69 4,50 42,85 42,85 --
A_13b_C A_13 102063,36 431199,73 7,50 42,82 42,82 --
B_07a_D B_07 102187,31 431148,44 10,50 42,82 42,82 --
B_05a_C B_05 102170,64 431149,38 7,50 42,71 42,71 --
B_08c_D B_08 102191,23 431175,09 10,50 42,58 42,58 --

C_13c_C C_13 102166,53 431290,61 7,50 42,50 42,50 --
B_03a_B B_03 102155,30 431150,25 4,50 42,45 42,45 --
C_26b_B C_26 102128,51 431261,11 4,50 42,29 42,29 --
B_06a_C B_06 102178,54 431148,94 7,50 42,28 42,28 --
A_14b_B A_14 102056,23 431202,08 4,50 42,25 42,25 --

A_14b_C A_14 102056,23 431202,08 7,50 42,13 42,13 --
C_20b_C C_20 102131,90 431285,11 7,50 42,02 42,02 --
B_04a_B B_04 102162,92 431149,82 4,50 41,95 41,95 --
C_17b_B C_17 102147,14 431291,20 4,50 41,91 41,91 --
B_03b_D B_03 102156,12 431165,83 10,50 41,90 41,90 --

A_02b_D A_02 102046,30 431171,98 10,50 41,84 41,84 --
C_14b_B C_14 102163,18 431297,61 4,50 41,83 41,83 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_18b_A C_18 102142,36 431289,29 1,50 41,64 41,64 --
B_07a_C B_07 102187,31 431148,44 7,50 41,63 41,63 --
C_26b_A C_26 102128,51 431261,11 1,50 41,62 41,62 --
A_15b_C A_15 102051,74 431200,08 7,50 41,56 41,56 --
A_09b_C A_09 102087,06 431177,60 7,50 41,42 41,42 --

C_11b_C C_11 102171,17 431275,73 7,50 41,41 41,41 --
A_15b_B A_15 102051,74 431200,08 4,50 41,39 41,39 --
A_15b_A A_15 102051,74 431200,08 1,50 41,34 41,34 --
C_20b_B C_20 102131,90 431285,11 4,50 41,29 41,29 --
B_05a_B B_05 102170,64 431149,38 4,50 41,23 41,23 --

C_15b_A C_15 102157,19 431295,22 1,50 41,19 41,19 --
C_08b_A C_08 102159,02 431268,19 1,50 41,08 41,08 --
A_09b_B A_09 102087,06 431177,60 4,50 41,05 41,05 --
C_25b_A C_25 102126,48 431266,25 1,50 41,03 41,03 --
B_06a_B B_06 102178,54 431148,94 4,50 40,92 40,92 --

C_24b_B C_24 102124,31 431271,73 4,50 40,87 40,87 --
C_24b_C C_24 102124,31 431271,73 7,50 40,81 40,81 --
C_16b_B C_16 102152,15 431293,21 4,50 40,73 40,73 --
C_21b_B C_21 102118,05 431287,57 4,50 40,59 40,59 --
C_09b_A C_09 102163,54 431271,54 1,50 40,55 40,55 --

B_11a_C B_11 102197,55 431193,85 7,50 40,52 40,52 --
C_20c_C C_20 102127,08 431289,48 7,50 40,52 40,52 --
C_24b_A C_24 102124,31 431271,73 1,50 40,41 40,41 --
B_07a_B B_07 102187,31 431148,44 4,50 40,36 40,36 --
C_21b_C C_21 102118,05 431287,57 7,50 40,27 40,27 --

C_20c_B C_20 102127,08 431289,48 4,50 40,18 40,18 --
A_16b_C A_16 102048,94 431191,56 7,50 39,82 39,82 --
B_02a_E B_02 102147,60 431150,69 13,50 39,66 39,66 --
C_22b_B C_22 102120,19 431282,16 4,50 39,60 39,60 --
C_23b_B C_23 102122,28 431276,87 4,50 39,60 39,60 --

A_16b_B A_16 102048,94 431191,56 4,50 39,58 39,58 --
C_23b_C C_23 102122,28 431276,87 7,50 39,57 39,57 --
B_03a_E B_03 102155,30 431150,25 13,50 39,53 39,53 --
C_13c_B C_13 102166,53 431290,61 4,50 39,48 39,48 --
B_04a_E B_04 102162,92 431149,82 13,50 39,44 39,44 --

B_11a_B B_11 102197,55 431193,85 4,50 39,29 39,29 --
B_05a_E B_05 102170,64 431149,38 13,50 39,27 39,27 --
B_06a_E B_06 102178,54 431148,94 13,50 39,09 39,09 --
A_04b_C A_04 102062,05 431171,09 7,50 39,02 39,02 --
A_06b_B A_06 102077,21 431170,24 4,50 38,95 38,95 --

C_11b_B C_11 102171,17 431275,73 4,50 38,92 38,92 --
C_14b_A C_14 102163,18 431297,61 1,50 38,91 38,91 --
C_22b_C C_22 102120,19 431282,16 7,50 38,91 38,91 --
C_23b_A C_23 102122,28 431276,87 1,50 38,91 38,91 --
A_06b_C A_06 102077,21 431170,24 7,50 38,86 38,86 --

B_07a_E B_07 102187,31 431148,44 13,50 38,79 38,79 --
B_19b_C B_19 102152,18 431200,65 7,50 38,67 38,67 --
C_22b_A C_22 102120,19 431282,16 1,50 38,60 38,60 --
C_20b_A C_20 102131,90 431285,11 1,50 38,59 38,59 --
A_05b_B A_05 102069,65 431170,67 4,50 38,56 38,56 --

A_04b_B A_04 102062,05 431171,09 4,50 38,55 38,55 --
A_03b_C A_03 102053,84 431171,55 7,50 38,54 38,54 --
C_21b_A C_21 102120,37 431288,81 1,50 38,52 38,52 --
A_17b_C A_17 102045,70 431181,72 7,50 38,46 38,46 --
A_07b_C A_07 102085,29 431169,79 7,50 38,40 38,40 --

B_19b_B B_19 102152,18 431200,65 4,50 38,39 38,39 --
A_05b_C A_05 102069,65 431170,67 7,50 38,32 38,32 --
A_17b_B A_17 102045,70 431181,72 4,50 38,31 38,31 --
A_03b_B A_03 102053,84 431171,55 4,50 38,30 38,30 --
B_11a_A B_11 102197,55 431193,85 1,50 38,30 38,30 --

C_17b_A C_17 102147,14 431291,20 1,50 38,07 38,07 --
A_02b_C A_02 102046,30 431171,98 7,50 38,01 38,01 --
A_07b_B A_07 102085,29 431169,79 4,50 37,99 37,99 --
B_17c_C B_17 102157,34 431203,72 7,50 37,89 37,89 --
A_02b_B A_02 102046,30 431171,98 4,50 37,87 37,87 --

C_20c_A C_20 102127,08 431289,48 1,50 37,86 37,86 --
C_16b_A C_16 102152,15 431293,21 1,50 37,48 37,48 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

B_22b_B B_22 102148,30 431184,28 4,50 36,90 36,90 --
B_17c_B B_17 102157,34 431203,72 4,50 36,89 36,89 --
B_22b_C B_22 102148,30 431184,28 7,50 36,89 36,89 --
B_19b_A B_19 102152,18 431200,65 1,50 36,79 36,79 --
C_09c_C C_09 102168,97 431269,45 7,50 36,77 36,77 --

B_23b_B B_23 102146,96 431178,63 4,50 36,76 36,76 --
B_23b_C B_23 102146,96 431178,63 7,50 36,58 36,58 --
B_16b_C B_16 102164,81 431196,80 7,50 36,45 36,45 --
B_15b_C B_15 102170,27 431195,51 7,50 36,44 36,44 --
B_14b_C B_14 102175,89 431194,18 7,50 36,24 36,24 --

B_20b_B B_20 102150,86 431195,09 4,50 36,17 36,17 --
B_20b_C B_20 102150,86 431195,09 7,50 36,17 36,17 --
B_17b_C B_17 102159,12 431198,15 7,50 36,16 36,16 --
B_16b_B B_16 102164,81 431196,80 4,50 35,98 35,98 --
B_15b_B B_15 102170,27 431195,51 4,50 35,91 35,91 --

A_07a_C A_07 102084,48 431154,21 7,50 35,85 35,85 --
A_07a_B A_07 102084,48 431154,21 4,50 35,81 35,81 --
C_13c_A C_13 102166,53 431290,61 1,50 35,80 35,80 --
A_05a_B A_05 102068,90 431155,08 4,50 35,77 35,77 --
B_21b_C B_21 102149,61 431189,84 7,50 35,72 35,72 --

B_21b_B B_21 102149,61 431189,84 4,50 35,71 35,71 --
B_04b_C B_04 102163,75 431165,40 7,50 35,67 35,67 --
A_07a_E A_07 102084,48 431154,21 13,50 35,66 35,66 --
B_03b_C B_03 102156,12 431165,83 7,50 35,62 35,62 --
A_06a_B A_06 102076,49 431154,65 4,50 35,61 35,61 --

A_07a_D A_07 102084,48 431154,21 10,50 35,57 35,57 --
C_10b_C C_10 102174,81 431270,79 7,50 35,54 35,54 --
C_09c_B C_09 102168,97 431269,45 4,50 35,52 35,52 --
C_18a_C C_18 102138,14 431299,67 7,50 35,51 35,51 --
B_17b_B B_17 102159,12 431198,15 4,50 35,47 35,47 --

B_05b_C B_05 102171,66 431164,95 7,50 35,42 35,42 --
A_06a_D A_06 102076,49 431154,65 10,50 35,41 35,41 --
A_06a_C A_06 102076,49 431154,65 7,50 35,38 35,38 --
C_18a_B C_18 102138,14 431299,67 4,50 35,31 35,31 --
B_13b_C B_13 102181,37 431192,88 7,50 35,28 35,28 --

B_18b_A B_18 102154,13 431203,01 1,50 35,11 35,11 --
C_11b_A C_11 102171,17 431275,73 1,50 35,03 35,03 --
B_14b_B B_14 102175,89 431194,18 4,50 35,00 35,00 --
B_08b_C B_08 102185,65 431171,14 7,50 34,99 34,99 --
A_06a_E A_06 102076,49 431154,65 13,50 34,95 34,95 --

B_06b_C B_06 102179,45 431164,52 7,50 34,89 34,89 --
C_17a_C C_17 102143,06 431301,63 7,50 34,89 34,89 --
B_22b_A B_22 102148,30 431184,28 1,50 34,86 34,86 --
B_12b_C B_12 102186,80 431191,59 7,50 34,85 34,85 --
A_05a_C A_05 102068,90 431155,08 7,50 34,78 34,78 --

A_05a_D A_05 102068,90 431155,08 10,50 34,77 34,77 --
B_02b_D B_02 102148,18 431166,27 10,50 34,67 34,67 --
B_17c_A B_17 102157,34 431203,72 1,50 34,64 34,64 --
B_24b_D B_24 102145,36 431171,91 10,50 34,61 34,61 --
B_24b_C B_24 102145,36 431171,91 7,50 34,60 34,60 --

B_23b_A B_23 102146,96 431178,63 1,50 34,58 34,58 --
B_10b_C B_10 102186,35 431183,58 7,50 34,53 34,53 --
B_24b_B B_24 102145,36 431171,91 4,50 34,48 34,48 --
B_09b_C B_09 102186,05 431178,20 7,50 34,46 34,46 --
B_20b_A B_20 102150,86 431195,09 1,50 34,43 34,43 --

C_13a_C C_13 102172,85 431291,27 7,50 34,42 34,42 --
C_17a_B C_17 102143,06 431301,63 4,50 34,40 34,40 --
C_16a_C C_16 102148,00 431303,61 7,50 34,39 34,39 --
B_02b_C B_02 102148,18 431166,27 7,50 34,37 34,37 --
B_10c_C B_10 102191,52 431186,52 7,50 34,30 34,30 --

C_11a_C C_11 102179,72 431282,09 7,50 34,15 34,15 --
C_10b_B C_10 102174,81 431270,79 4,50 34,14 34,14 --
C_09c_A C_09 102168,97 431269,45 1,50 34,11 34,11 --
B_02b_B B_02 102148,18 431166,27 4,50 34,08 34,08 --
C_10b_A C_10 102171,66 431273,09 1,50 33,97 33,97 --

B_03b_B B_03 102156,12 431165,83 4,50 33,95 33,95 --
C_12a_C C_12 102176,42 431286,50 7,50 33,90 33,90 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmax hekKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Max hek

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_15a_C C_15 102153,04 431305,62 7,50 33,85 33,85 --
B_21b_A B_21 102149,61 431189,84 1,50 33,83 33,83 --
A_02a_D A_02 102045,46 431156,40 10,50 33,76 33,76 --
B_02b_E B_02 102148,18 431166,27 13,50 33,76 33,76 --
A_05a_E A_05 102068,90 431155,08 13,50 33,68 33,68 --

B_15b_A B_15 102170,27 431195,51 1,50 33,67 33,67 --
A_02a_C A_02 102045,46 431156,40 7,50 33,64 33,64 --
C_16a_B C_16 102148,00 431303,61 4,50 33,61 33,61 --
B_16b_A B_16 102164,81 431196,80 1,50 33,60 33,60 --
B_13b_B B_13 102181,37 431192,88 4,50 33,57 33,57 --

B_24b_E B_24 102145,36 431171,91 13,50 33,54 33,54 --
A_04a_C A_04 102060,98 431155,52 7,50 33,53 33,53 --
A_04a_D A_04 102060,98 431155,52 10,50 33,48 33,48 --
A_03a_C A_03 102052,98 431155,97 7,50 33,44 33,44 --
A_01a_D A_01 102036,70 431156,89 10,50 33,42 33,42 --

A_04a_E A_04 102060,98 431155,52 13,50 33,41 33,41 --
A_03a_D A_03 102052,98 431155,97 10,50 33,40 33,40 --
B_17b_A B_17 102159,12 431198,15 1,50 33,39 33,39 --
A_01a_C A_01 102036,70 431156,89 7,50 33,38 33,38 --
A_04a_B A_04 102060,98 431155,52 4,50 33,33 33,33 --

B_04b_B B_04 102163,75 431165,40 4,50 33,33 33,33 --
C_14a_C C_14 102164,56 431302,36 7,50 33,28 33,28 --
C_10a_C C_10 102182,83 431276,29 7,50 33,19 33,19 --
B_11b_C B_11 102193,59 431189,98 7,50 33,16 33,16 --
B_12b_B B_12 102186,80 431191,59 4,50 33,03 33,03 --

B_14b_A B_14 102175,89 431194,18 1,50 33,02 33,02 --
A_03a_B A_03 102052,98 431155,97 4,50 33,00 33,00 --
A_02a_B A_02 102045,46 431156,40 4,50 32,99 32,99 --
C_18a_A C_18 102138,14 431299,67 1,50 32,98 32,98 --
C_13a_B C_13 102172,85 431291,27 4,50 32,97 32,97 --

C_12a_B C_12 102176,42 431286,50 4,50 32,93 32,93 --
C_15a_B C_15 102153,04 431305,62 4,50 32,80 32,80 --
B_05b_B B_05 102171,66 431164,95 4,50 32,61 32,61 --
A_01a_B A_01 102036,70 431156,89 4,50 32,56 32,56 --
B_10b_B B_10 102186,35 431183,58 4,50 32,39 32,39 --

B_10c_B B_10 102191,52 431186,52 4,50 32,28 32,28 --
C_17a_A C_17 102143,06 431301,63 1,50 32,27 32,27 --
B_09b_B B_09 102186,05 431178,20 4,50 32,21 32,21 --
B_06b_B B_06 102179,45 431164,52 4,50 32,15 32,15 --
B_08b_B B_08 102185,65 431171,14 4,50 31,99 31,99 --

B_13b_A B_13 102181,37 431192,88 1,50 31,93 31,93 --
C_11a_B C_11 102179,72 431282,09 4,50 31,89 31,89 --
B_10c_A B_10 102191,52 431186,52 1,50 31,86 31,86 --
C_14a_B C_14 102164,56 431302,36 4,50 31,73 31,73 --
C_16a_A C_16 102148,00 431303,61 1,50 31,66 31,66 --

C_10a_B C_10 102182,83 431276,29 4,50 31,65 31,65 --
B_12b_A B_12 102186,80 431191,59 1,50 31,58 31,58 --
C_10a_A C_10 102182,83 431276,29 1,50 31,44 31,44 --
C_13a_A C_13 102172,85 431291,27 1,50 31,44 31,44 --
C_12a_A C_12 102176,42 431286,50 1,50 31,37 31,37 --

C_14a_A C_14 102164,56 431302,36 1,50 31,16 31,16 --
B_11b_B B_11 102193,59 431189,98 4,50 31,05 31,05 --
C_15a_A C_15 102153,04 431305,62 1,50 31,05 31,05 --
C_11a_A C_11 102179,72 431282,09 1,50 30,84 30,84 --
B_08a_E B_08 102196,22 431170,24 13,50 30,71 30,71 --

B_10b_A B_10 102186,35 431183,58 1,50 30,66 30,66 --
B_09b_A B_09 102186,05 431178,20 1,50 30,52 30,52 --
B_09a_C B_09 102196,62 431177,34 7,50 30,48 30,48 --
B_10a_C B_10 102196,93 431182,96 7,50 30,24 30,24 --
B_08a_D B_08 102196,22 431170,24 10,50 30,02 30,02 --

B_11b_A B_11 102193,59 431189,98 1,50 29,82 29,82 --
B_09a_A B_09 102196,62 431177,34 1,50 29,78 29,78 --
B_09a_B B_09 102196,62 431177,34 4,50 29,78 29,78 --
B_07b_D B_07 102195,48 431157,13 10,50 29,68 29,68 --
B_08a_C B_08 102196,22 431170,24 7,50 29,42 29,42 --

B_07b_E B_07 102195,48 431157,13 13,50 29,24 29,24 --
B_10a_B B_10 102196,93 431182,96 4,50 28,94 28,94 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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B_10a_A B_10 102196,93 431182,96 1,50 28,73 28,73 --
B_07b_C B_07 102195,48 431157,13 7,50 28,42 28,42 --
B_08a_B B_08 102196,22 431170,24 4,50 28,30 28,30 --
B_07b_B B_07 102195,48 431157,13 4,50 27,39 27,39 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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LAmaxKuiperCompagnons

Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening
LAmax bij Bron voor toetspunt: A_11a_B - A_11
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

A_11a_B A_11 102080,77 431202,32 4,50 74,02 74,02 --

P108 LAmax schreeuwen 102091,11 431213,86 1,60 74,02 74,02 -- 0,00
P110 LAmax schreeuwen 102077,12 431220,04 1,60 71,52 71,52 -- 0,00
P109 LAmax schreeuwen 102083,71 431226,46 1,60 69,81 69,81 -- 0,00
P107 LAmax schreeuwen 102101,06 431219,64 1,60 69,51 69,51 -- 0,00
P106 LAmax schreeuwen 102110,63 431225,42 1,60 66,78 66,78 -- 0,00

P101 LAmax schreeuwen 102076,23 431239,57 1,60 66,64 66,64 -- 0,00
P105 LAmax schreeuwen 102107,41 431234,80 1,60 66,35 66,35 -- 0,00
P210 LAmax bal in hek 102083,58 431215,51 1,50 66,33 66,33 -- 0,00
P209 LAmax bal in hek 102092,08 431211,21 1,50 66,25 66,25 -- 0,00
P102 LAmax schreeuwen 102085,89 431244,97 1,60 65,83 65,83 -- 0,00

P104 LAmax schreeuwen 102101,44 431245,23 1,60 65,82 65,82 -- 0,00
P103 LAmax schreeuwen 102095,87 431250,54 1,60 64,75 64,75 -- 0,00
P211 LAmax bal in hek 102076,07 431219,43 1,50 64,18 64,18 -- 0,00
S101 Spelen 30 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 62,27 -- -- 0,00
P212 LAmax bal in hek 102070,74 431222,26 1,50 62,10 62,10 -- 0,00

P208 LAmax bal in hek 102104,17 431215,53 1,50 61,33 61,33 -- 0,00
S102 Spelen 15 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 59,26 -- -- 0,00
P207 LAmax bal in hek 102113,22 431222,37 1,50 58,80 58,80 -- 0,00
P201 LAmax bal in hek 102074,75 431241,66 1,50 58,27 58,27 -- 0,00
P205 LAmax bal in hek 102104,20 431241,23 1,50 58,20 58,20 -- 0,00

P206 LAmax bal in hek 102109,04 431232,81 1,50 58,04 58,04 -- 0,00
S103 Spelen 10 kinderen / jongeren 102091,10 431213,88 1,60 57,50 57,50 -- 0,00
P202 LAmax bal in hek 102083,67 431248,43 1,50 57,24 57,24 -- 0,00
P203 LAmax bal in hek 102092,15 431254,12 1,50 57,03 57,03 -- 0,00
P204 LAmax bal in hek 102098,21 431251,44 1,50 56,35 56,35 -- 0,00

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 74,02 74,02 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-10-2020 16:42:29Geomilieu V5.21
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Rapport: Resultatentabel
Model: Buitensportvoorziening
LAmax bij Bron voor toetspunt: C_27a_B - C_27
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Cm

C_27a_B C_27 102120,84 431251,89 4,50 71,66 71,66 --

P104 LAmax schreeuwen 102101,44 431245,23 1,60 71,66 71,66 -- 0,00
P105 LAmax schreeuwen 102107,41 431234,80 1,60 70,96 70,96 -- 0,00
P103 LAmax schreeuwen 102095,87 431250,54 1,60 70,07 70,07 -- 0,00
P106 LAmax schreeuwen 102110,63 431225,42 1,60 68,71 68,71 -- 0,00
P102 LAmax schreeuwen 102085,89 431244,97 1,60 67,50 67,50 -- 0,00

P107 LAmax schreeuwen 102101,06 431219,64 1,60 66,50 66,50 -- 0,00
P109 LAmax schreeuwen 102083,71 431226,46 1,60 65,84 65,84 -- 0,00
P101 LAmax schreeuwen 102076,23 431239,57 1,60 65,48 65,48 -- 0,00
P110 LAmax schreeuwen 102077,12 431220,04 1,60 64,68 64,68 -- 0,00
P108 LAmax schreeuwen 102091,11 431213,86 1,60 64,52 64,52 -- 0,00

P205 LAmax bal in hek 102104,20 431241,23 1,50 63,99 63,99 -- 0,00
P204 LAmax bal in hek 102098,21 431251,44 1,50 62,92 62,92 -- 0,00
P206 LAmax bal in hek 102109,04 431232,81 1,50 62,80 62,80 -- 0,00
S101 Spelen 30 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 61,65 -- -- 0,00
P203 LAmax bal in hek 102092,15 431254,12 1,50 61,06 61,06 -- 0,00

P207 LAmax bal in hek 102113,22 431222,37 1,50 60,19 60,19 -- 0,00
P202 LAmax bal in hek 102083,67 431248,43 1,50 58,98 58,98 -- 0,00
S102 Spelen 15 kinderen 102091,10 431213,88 1,60 58,64 -- -- 0,00
P208 LAmax bal in hek 102104,17 431215,53 1,50 57,90 57,90 -- 0,00
P201 LAmax bal in hek 102074,75 431241,66 1,50 57,11 57,11 -- 0,00

P210 LAmax bal in hek 102083,58 431215,51 1,50 56,88 56,88 -- 0,00
S103 Spelen 10 kinderen / jongeren 102091,10 431213,88 1,60 56,88 56,88 -- 0,00
P212 LAmax bal in hek 102070,74 431222,26 1,50 56,58 56,58 -- 0,00
P211 LAmax bal in hek 102076,07 431219,43 1,50 56,38 56,38 -- 0,00
P209 LAmax bal in hek 102092,08 431211,21 1,50 56,04 56,04 -- 0,00

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 71,66 71,66 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-10-2020 16:42:49Geomilieu V5.21
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Rapportage gecumuleerde geluidbelasting buitenruimtes 
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Akoestisch onderzoek Driehoek het Zand - buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde wegverkeer en industrielawaai

Legenda

buitenruimte voldoet aan voorkeursgrenswaardes

geen buitenruimte

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan en Erasmuslaan/Visvliet (48 dB)

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde Vlietlaan (48 dB)

buitenruimte met overschrijding voorkeursgrenswaarde industrielawaai (50 dB(A))

buitenruimte met overschrijding maximale ontheffingswaarde industrielawaai (55 dB(A))
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NOTA ZIENSWIJZEN 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DRIEHOEK HET ZAND’  

 

 

1. Inleiding 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek het Zand”, met de daarop betrekking hebbende stukken, heeft 

met ingang van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Ridderkerk. 

Ook was het plan elektronisch te raadplegen op de gemeentelijke website en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de zienswijzetermijn is iedereen in de mogelijkheid gesteld 

schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen geven aanleiding 

tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn in totaal 33 zienswijzen (hoofdstuk 2) op het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht (op volgorde van binnenkomst). In deze nota zijn 

onderwerpen uit die zienswijzen samengevat en beantwoord in hoofdstuk 3. Per onderwerp is aangegeven 

welk nummer van een indiener van een zienswijze daarbij hoort. Ook is aangegeven of deze aanleiding 

geeft tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. Tot slot hebben wij een overzicht van de (ambtshalve) 

wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen in hoofdstuk 4. Hierbij is onderscheid gemaakt in de 

toelichting, de regels en de verbeelding.  

 

2. Overzicht van de inspraakreacties 

 

De volgende zienswijzen zijn gedurende de inspraaktermijn naar voren gebracht: 

 

Nr. Indiener(s) zienswijze Adres Datum  Onderwerp(en) 

1.  BOOR Ceintuurbaan 213b 

3051 KC ROTTERDAM 

10-6-2020 Archeologie 

2. geanonimiseerd geanonimiseerd 11-6-2020 JOP 

3. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-6-2020 JOP 

4. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-6-2020 JOP 

5. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-6-2020 JOP 

6. geanonimiseerd geanonimiseerd 15-6-2020 JOP 

7. geanonimiseerd geanonimiseerd 15-6-2020 JOP 

8. geanonimiseerd geanonimiseerd 16-6-2020 JOP 

9. geanonimiseerd geanonimiseerd 16-6-2020 JOP 

10. geanonimiseerd geanonimiseerd 16-6-2020 JOP 

11. geanonimiseerd geanonimiseerd 17-6-2020 Luchtkwaliteit 

Historische dijk 

JOP 

Lichtmasten 

Fietssituatie 

Aantal woningen 

Watercompensatie 

12. geanonimiseerd geanonimiseerd 18-6-2020 JOP 

13 geanonimiseerd geanonimiseerd 21-6-2020 JOP 

14. geanonimiseerd geanonimiseerd 21-6-2020 JOP 

15. geanonimiseerd geanonimiseerd 23-6-2020 JOP 

16. geanonimiseerd geanonimiseerd 23-6-2020 JOP 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Nr.   Datum  Onderwerp(en) 

17. geanonimiseerd geanonimiseerd 23-6-2020 Woongelegenheid 

JOP 

Geluidsbelasting 

18. geanonimiseerd geanonimiseerd 24-6-2020 JOP 

19. geanonimiseerd geanonimiseerd 1-1-2020 JOP 

20. geanonimiseerd geanonimiseerd 6-7-2020 Watercompensatie 

21. geanonimiseerd geanonimiseerd 7-7-2020 JOP 

22. geanonimiseerd geanonimiseerd 7-7-2020 JOP 

23. geanonimiseerd geanonimiseerd 7-7-2020 JOP 

24. geanonimiseerd geanonimiseerd 8-7-2020 JOP 

25. geanonimiseerd geanonimiseerd 9-7-2020 JOP 

26. geanonimiseerd geanonimiseerd 10-7-2020 Sloop sporthal Drievliet 

Parkeerplaatsen Vlietplein 

27. geanonimiseerd geanonimiseerd 10-7-2020 JOP 

Parkeerplaatsen Vlietplein 

28. geanonimiseerd geanonimiseerd 12-7-2020 JOP 

Bouwplannen 

Geluidsbelasting 

29. geanonimiseerd geanonimiseerd 13-7-2020 JOP 

Bouwplannen 

30. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-7-2020 JOP 

31. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-7-2020 JOP 

32. geanonimiseerd geanonimiseerd 14-7-2020 JOP 

33. geanonimiseerd geanonimiseerd 16-7-2020 JOP 

 

De zienswijzen zijn in hoofdstuk 3 samengevat en beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of de reactie 

heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

3. Zienswijzen 

 

1. Archeologie  

  

 Samenvatting zienswijze 

1.1 Reclamant geeft aan dat archeologie wordt geborgd door het opnemen van een dubbelbestemming. Dit 

is correct gedaan (1). 

 

 Beantwoording gemeente 

1.1 De gemeente neemt de zienswijze voor kennisgeving aan. 

 

2. Jongeren ontmoetingsplek (JOP)  

   

 Samenvatting zienswijzen 

2.1 De komst van de JOP is geen goed idee, omdat het woongenot van (zieke en hulpbehoevende) ouderen 

de tegenover gelegen appartementencomplexen - Erasmuslaan, Kamerlingh Onnesstraat en 

Zeemanstraat - aan de overzijde hierdoor achteruit gaat (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 

23, 25, 27, 29, 32, 33). 
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2.2 De eventuele komst van de JOP gaat zorgen voor problemen. Denk hierbij aan waardedaling van de 

woning, verkeer- en geluidsoverlast (tot in de avond en nacht), vernielingen, onveilig gevoel (jeugd is 

niet meer aan te spreken), intimidatie, stank van uitlaatgassen, straatvuil, vuurwerk afsteken, 

drugsgebruik (wiet en lachgas), dealen en het legen van de blaas (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33). Nu vindt al overlast van jongeren plaats in de galerij en kelders 

aan Kamerlingh Omnesstraat (6). 

2.3 Met het verplaatsen van de JOP – van onder de sporthal Drievliet naar Driehoek het Zand – verplaatst 

je alleen maar de problemen (zie 2.2). Het schrappen van de JOP (9, 12, 13, 25, 31, 32) of een 

alternatieve locatie (3, 4, 5, 8, 14, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 33) is wenselijker, zoals bijvoorbeeld een 

industrieterrein, de Gorzen (of ander natuurgebied) of de Koninginneweg. Een ander voorstel is om een 

pand met uitbater te huren (6). Daarnaast kunnen jongeren al terecht in De Loods, het Oosterpark en 

de Gorzen (7). Een andere optie is binnen het plangebied, bij de rotonde van de Vlietlaan en 

Erasmusweg. Deze locatie is snel vindbaar vanaf de huidige JOP en is centraal gelegen tussen wijken in 

(11). Tot slot is geopperd het geld te besteden aan een opvoedcursus voor ouderen van de jongeren 

(28).  

2.4 Indien de JOP gehandhaafd blijft, wil men in planregels opgenomen hebben dat nachtelijk verblijf en 

alcohol niet zijn toegestaan (27). 

2.5 De vraag is waarom nooit eerder is gekeken naar een nieuwe locatie voor de JOP, aangezien deze al 

vanaf 2007 wenselijk is (13).  

2.6 Daarnaast is er geen of nauwelijks sprake geweest van participatie (13, 22, 23, 24, 25, 27, 31). Het advies 

van de jongerenraad en Facet moet ondergeschikt zijn aan de wens van bewoners (en VVE) aan de 

Erasmuslaan. Bewoners worden graag betrokken. Ook is de JOP volgens een indiener van de zienswijze 

niet in een eerder ontwerpbestemmingsplan (red. voorontwerpbestemmingsplan) opgenomen (25). 

Daarnaast was de JOP eerder centraal in het plan voorzien, wat is gepresenteerd op een 

informatieavond van 7 maart 2018. Daarna is deze locatie gewijzigd.  

2.7 Een inspraakreactie op het voorontwerp is niet meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan (27). 

2.8 Een indiener vraagt zich af of toekomstige bewoners überhaupt weten of er een JOP is voorzien in het 

plangebied. En of deze JOP is opgenomen in de verkoopbrochure. 

 

 Beantwoording gemeente 

2.1 De JOP zal geen plek krijgen in het plangebied van Driehoek het Zand. De gemeente bekijkt de 

mogelijkheden waar deze JOP alsnog een plek kan vinden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden met het woongenot van omwonenden. 

2.2 De JOP zal geen plek krijgen in het plangebied van Driehoek het Zand. De gemeente bekijkt de 

mogelijkheden waar deze JOP alsnog een plek kan vinden, waarbij ook naar de genoemde problemen 

wordt gekeken. 

2.3 De JOP zal geen plek krijgen in het plangebied van Driehoek het Zand. De gemeente bekijkt de 

mogelijkheden waar deze JOP alsnog een plek kan vinden, zoveel mogelijk rekening houdend het 

woongenot van omwonenden en eventuele problemen die tot overlast kunnen leiden. Het geld zal 

niet besteed worden aan een opvoedcursus voor de ouderen van de jongeren. 

2.4 Zoals blijkt uit 2.1 t/m 2.3, blijft de JOP niet gehandhaafd binnen dit bestemmingsplan. 

2.5 Aangezien Driehoek het Zand tot 2018 niet aan is besteed, is ook nog niet gekeken naar een nieuwe 

locatie voor de JOP. Een JOP realiseren in het plangebied zonder over een concreet initiatief te 

beschikken, was geen optie. Dit heeft te maken met de stedenbouwkundige inpassing van de JOP en 

de woningen, die samen gingen. Zoals gezegd zal de JOP geen plek krijgen in het plangebied van 

Driehoek het Zand. De gemeente bekijkt de mogelijkheden waar deze JOP alsnog een plek kan vinden. 

2.6 Op 7 maart 2018 is er een informatieavond geweest voor omwonenden. Tijdens deze avond is de 

locatie van de JOP – die we uit het bestemmingsplan schrappen – kenbaar gemaakt. Deze was direct 

mogelijk in het bestemmingsplan en was niet specifiek aangeduid. In het ontwerpbestemmingsplan is 

de locatie wel specifiek aangeduid, ter verduidelijking, en met bijbehorende bouwregels. Een ieder 
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kon en mocht hier iets van vinden. In overleg met de Jongerenraad Ridderkerk is op 16 januari 2019, 

en op advies van Facet Ridderkerk, gekozen de JOP in het zicht te brengen, aan de rand van het 

plangebied. Zij hebben daarbij aangegeven dat gelet op bruikbaarheid en controle een plaats naast 

een weg het meest geschikt is. De hoek van de parkeerkoffer van blok B (het zuidoostelijke blok) werd 

het meest geschikt geacht. Daarin is meegenomen dat bij de Hugo de Grootlaan ’t Ronde Sant is 

gelegen, waar specifieke zorg wordt aangeboden. Aan de rand is deze controle hoger dan in het 

gebied, waar de JOP verscholen ligt. Ook zijn alle omwonenden uitgenodigd voor de inloopavond van 

29 mei 2019. Daar is een actuele ontwerptekening getoond met de locatie van de JOP in de 

parkeerkoffer. Tijdens deze avond en daarop volgende contacten zijn suggesties gedaan. De suggesties 

die op deze wijze en via de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan en 

ontwerpbestemmingsplan zijn binnengekomen, onderzocht. Daar is uiteindelijk uit voortgekomen dat 

de JOP geen plek krijgt in Driehoek het Zand. 

2.7 Het klopt dat tijdens de inspraakreactie van indiener over het hoofd is gezien. Deze inspraakreactie is 

later alsnog samengevat en beantwoord en aan indiener toegestuurd. De inspraakreactie was van 

gelijke aard met andere ingediende reacties tegen de JOP.  

2.8 De JOP is in het plangebied Driehoek het Zand komen te vervallen. 

 

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. De JOP zal geen deel 

meer uitmaken van het bestemmingsplan Driehoek het Zand. 

 

3. Luchtkwaliteit 

  

 Samenvatting zienswijze 

3.1  Reclamant geeft aan zeer positief te zijn over de luchtkwaliteit ter plaatse (11).  

 

Beantwoording gemeente 

3.2 De gemeente neemt de reactie voor kennisgeving aan. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

4. Historische dijk 

  

 Samenvatting zienswijze 

4.1 De oude dijk stamt uit 1400. Bij de nieuwbouw van het Zand is die dijk doorbroken. Volgens reclamant 

dient de dijk eigenlijk een beschermde status te krijgen, vergelijkbaar met een beschermd 

dorpsgezicht. Indiener is het oneens dat de dijk deels in ere wordt hersteld, omdat in het verleden de 

dijk anders liep. Dat speelse element komt niet terug in de plannen. Reclamant stelt voor de lijnen van 

de oude dijk te volgen, ook bij het vastleggen van de bouwvlakken van de woningen. De bouwvlakken 

zouden moeten worden aangepast (11). 

4.2 Ook stelt reclamant voor om in het bestemmingsplan vast te leggen dat aan de voorkant van de 

woningen een lichte verhoging van gras is te zien. Uit die lichte verhoging moeten de contouren van 

een dijk licht zijn op te merken (11). 

 

Beantwoording gemeente 

4.1 In het stedenbouwkundig plan is ervoor gekozen om aan te sluiten op de landschappelijke structuren 

uit de omgeving en deze structuren door te zetten in het plangebied. Langs de Vlietlaan is ervoor 

gekozen om tegen de ‘opgetilde’ gebouwen een oplopend talud te realiseren, waarbij er associatief 

wordt gerefereerd aan de historische dijkverbinding. Het is niet de bedoeling om de historische dijk te 

herstellen dan wel te restaureren, zoals reclamant voorstelt. 



Nota zienswijzen ‘Driehoek het Zand’ 
5 

4.2 De lichte verhoging van het gras is meegenomen in het stedenbouwkundig plan. Dit leggen we niet 

vast in het bestemmingsplan, omdat die verhoging deel uitmaakt van de groenstructuur. Een 

bestemming ‘Groen’ is hiervoor opgenomen. Aangezien sprake is van hoogteverschillen in het 

plangebied – de overgang tussen openbaar en de gebouwen – is de verhoging gewaarborgd. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

5. Lichtmasten 

  

 Samenvatting zienswijze 

5.1 Lichtmasten worden ter plaatsen van het sportveld mogelijk gemaakt tot 15 meter hoogte. Reclamant 

vindt dit te hoog, aangezien omliggende bebouwing veelal lager is. Ook vinden er geen officiële 

wedstrijden plaats, waardoor de masten niet zo hoog hoeven te zijn (11).  

5.2 Daarnaast vraagt reclamant of de masten mooier worden dan de meeste standaardmasten van 

voetbalvelden. De masten zouden moeten aansluiten bij de omgeving, die voornamelijk uit woningen 

bestaat. Het voorbeeld zijn de masten bij zwembad Rozenburcht in Rozenburg (11). 

 

Beantwoording gemeente 

5.1 De hoogte van 15 meter voor een lichtmast is nodig voor het sportveld. Zonder deze hoogte is het 

goed belichten van de sportvelden niet mogelijk. 

5.2 We besteden in heel het plan aandacht aan de beeldkwaliteit, ook in de buitenruimte. Op dit moment 

is nog niet bekend welke lichtmasten gepland zijn. Zodra dit bekend is, zal dit aan de Welstand worden 

voorgelegd ter advies. Het voorbeeld nemen we mee in de overweging. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

6. Fietssituatie 

  

 Samenvatting zienswijze 

6.1 Volgens reclamant houdt het plan onvoldoende rekening met de veiligheid van fietsers. Het verzoek 

aan het college is om serieus rekening te houden met fietsers, om mogelijk (dodelijke) 

verkeersslachtoffers te voorkomen. Daarnaast legt de gemeente volgens indiener de prioriteit bij het 

fietsen en is de Middenmolendijk aangewezen als een dijk die wordt ingericht als een fietsstraat. 

Goede en veilige fietsroutes zijn daarbij van belang. Parkerend verkeer naast/ over een smalle 

fietsweg onder aan de Middenmolendijk, is daarbij niet wenselijk (11). 

 

Beantwoording gemeente 

6.1 We begrijpen de bezorgdheid. Bij het plan is rekening gehouden met alle wettelijke eisen die er gelden 

om ook het fietsverkeer zo veilig mogelijk het plan te doorkruisen. Ook bij de uitwerking van de 

buitenruimte gaan wij hier aandacht aan besteden. Autoverkeer moet zich bewust zijn van het 

aanwezige fietsverkeer en andersom. Het creëren van bewustwording bij de inrichting van de 

buitenruimte is daarbij een belangrijk element. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

7. Aantal woningen 

  

 Samenvatting zienswijze 

7.1 In de kaders van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgenomen dat er tussen de 100 en 120 

woningen mogelijk zijn. Volgens reclamant ontbreekt de motivering waarom dit plan 133 woningen 
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mogelijk maakt, behalve dan die van een regionale afspraak. Die regionale afspraken waren volgens 

reclamant ook al duidelijk bij het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Indiener 

stelt voor om vast te houden aan die afspraken (11). 

 

Beantwoording gemeente 

7.1 Dat woningbouw gewenst is op deze locatie blijkt ook uit bladzijde 64 van de omgevingsvisie, waarin 

het gebied is aangewezen als een ontwikkellocatie voor woningbouw. Ook moet de gemeente in 

overeenstemming met de regionale afspraken (31 januari 2019) ongeveer 1.100 woningen bouwen tot 

2030. Die afspraken zijn, in tegenstelling tot wat reclamant beweert, wel degelijk gewijzigd sinds het 

vaststellen van de stedenbouwkundige afspraken. Daarnaast was in eerdere plannen ook een gymzaal 

voorzien, die niet meer in het plan terugkomt. Dit is vastgelegd in het door de raad vastgestelde 

Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (13 juni 2019). Mede daarom is gekozen om meer (en 

goedkopere) woningen te realiseren. De bouwcontouren zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 

eerdere plannen en past het plan ruimtelijk gezien binnen de door de raad vastgestelde 

stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

8. Watercompensatie 

  

 Samenvatting zienswijzen 

8.1 Reclamanten zijn het niet eens met het compenseren van water in een ander gebied. Dit andere 

gebied ligt meer dan 500 meter verderop en is nog niet geheel gerealiseerd. Daarnaast valt al drie jaar 

lang een sloot droog, die 50 jaar daarvoor nog nooit droog is gevallen, met schade aan flora en fauna 

als gevolg. Meer verharding ligt hieraan ten grondslag. Reclamant stelt voor om de benodigde aantal 

vierkante meters aan watercompensatie te voldoen binnen het plangebied van Driehoek het Zand. Het 

zou het plan sieren de compensatie binnen het plangebied op te lossen, bijvoorbeeld door ‘groene 

daken’ toe te passen. Dit heeft ook voordelen als het gaat om de isolatie. Juist met de steeds groter 

wordende zoetwatertekorten is elk extra aan oppervlaktewater mooi meegenomen (11, 20). 

8.2 Ook is niet te achterhalen of de 9.700 m2 aan water binnen Het Zand en de Gorzen al is gerealiseerd 

(20). 

8.3 Reclamant wijst op pagina 63 van het bestemmingsplan, waarin staat dat de natuurlijke taluds 

voldoende ruimte bieden voor extra waterberging. Dit klopt niet, aangezien een deel van de 

watercompensatie ergens anders plaatsvindt (20). 

 

Beantwoording gemeente 

8.1 Het aantal benodigde m2 aan watercompensatie is ruimtelijk gezien niet te realiseren binnen het 

plangebied. Dit zou ten kosten gaan van de groene openbare ruimte, waar mensen ook kunnen 

verblijven. Gezien het voorgaande is gezocht naar een nieuwe locatie, in overleg met het Waterschap 

Hollandse Delta (WSHD). In samenspraak met het WSHD realiseren we, zoals ook al in de nota 

inspraak en overleg opgenomen, 420 m2 aan oppervlaktewater in de omliggende wijk Het Zand. In dat 

gebied geldt hetzelfde peilgebied als in het westelijke deel van Driehoek het Zand. Dat de compensatie 

binnen hetzelfde peilgebied plaatsvindt is een vereiste, waar we aan voldoen. Daarnaast blijkt uit 

paragraaf 4.14.2 van de toelichting, dat de daken worden benut voor lagetemperatuurverwarming en 

hogetemperatuurkoeling in combinatie met een hoogwaardige  warmtepomp. De overige ruimte 

wordt opgevuld met PV-panelen. Hierdoor is in dit plangebied geen ruimte voor groene daken. 

8.2 Het oppervlakte van 9.700 m2 is bij de gemeente berekend via een GIS systeem. Daarnaast is dit 

gecontroleerd door het WSHD. 

8.3 Reclamant heeft gelijk dat dit niet voldoet. Deze omissie zal worden aangepast. Het woord 

‘voldoende’ op pagina 63 van de toelichting van het bestemminsplan verwijderen we. 
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De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. Het woord 

‘voldoende’ op pagina 63 van de toelichting van het bestemminsplan verwijderen we. 

 

9. Woongelegenheid 

  

 Samenvatting zienswijze 

9.1 Reclamant is positief dat het plan zal leiden tot meer woongelegenheid, waar behoefte aan is. Het 

uitzicht zal minder worden, maar is acceptabel, gezien de opzet van het plan (17). 

 

Beantwoording gemeente 

9.1 De zienswijze is ter kennisgeving aangenomen. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

10. Geluidsbelasting 

  

 Samenvatting zienswijzen 

10.1 Uit onderzoek blijkt dat zonder aanpassingen het geluidsniveau de gestelde normen overschrijdt. 

Reclamanten verwachten dat in de praktijk deze belasting nog hoger zal zijn. De extra 

verkeersbewegingen verergeren dit. Daarnaast is sprake van veel te hard rijdende motorvoertuigen. 

Overleg over een oplossing heeft plaatsgevonden, maar maatregelen zijn niet genomen (17). 

10.2 Daarnaast is een reclamant van mening dat de akoestische metingen niet goed zijn verricht, omdat het 

extra verkeer er nog niet is en de reflectie van nog niet aanwezige gebouwen nog niet kan zijn 

berekend (28). 

 

Beantwoording gemeente 

10.1 De  voorkeursgrenswaarde (Wet geluidhinder)  wordt  ter  plaatse van  de  woningen  in  dit  

bestemmingsplan overschreden door het verkeer op de Vlietlaan en het 50 km-deel van de 

Erasmuslaan. Er is geen overschrijding van de maximale grenswaarde (Wet geluidhinder). Voor  de  

woningen  met  een  geluidsbelasting  die  hoger  is  dan  de  voorkeursgrenswaarde  wordt een besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder genomen.  Een hogere waarde wordt vastgesteld.  

10.2 Voor het akoestisch onderzoek  wordt een rekenmodel gebruikt dat de gebouwen driedimensionaal 

projecteert  in de bestaande situatie, in deze berekening zit ook de reflectie van de gebouwen. In het 

onderzoek wordt er 10 jaar vooruit gekeken waarbij ook het extra verkeer vanwege de ontwikkeling in 

is meegenomen. Het onderzoek voldoet wij aan de Wet Geluidhinder. Een aangepast akoestisch 

onderzoek is als bijlage 10 van de toelichting toegevoegd, in plaats van het oude onderzoek. Hierin is 

in plaats van een bouwvlak (algemeen vlak) het bouwplan (gedetailleerder) opgenomen en zijn 

maatregelen beschouwd. 

 

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. Wel is een 

aangepast akoestisch onderzoek als bijlage 10 aan de toelichting toegevoegd. In dat aangepaste onderzoek 

is het eerder opgenomen bouwvlak vervangen door het daadwerkelijke bouwplan. Daarnaast zijn 

maatregelen beschouwd. 

 

11. Sloop sporthal Drievliet 

  

 Samenvatting zienswijze 

11.1 De winkeliersvereniging Riddervliet is van mening dat de gemeente haar afspraken niet nakomt, door 

Sporthal Beverbol niet te slopen. Dit zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van het winkelplein niet 

mogelijk is (26). 
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Beantwoording gemeente 

11.1 De sloop van sporthal Drievliet gaat inderdaad niet door, wel vindt een optimalisatie plaats, zoals is 

opgenomen in het Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (13 juni 2019). De sporthal maakt 

overigens geen deel uit van het plangebied van Driehoek het Zand. De zienswijze wordt gezien het 

voorgaande ter kennisgeving aangenomen. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

12. Parkeerplaatsen Vlietplein 

  

 Samenvatting zienswijze 

12.1 Het stedenbouwkundig plan van Driehoek het Zand voorziet niet in voldoende parkeerplaatsen ten 

behoeve van het Vlietplein. Sinds 2011 zijn er in Driehoek het Zand parkeerplaatsen gereserveerd voor 

het Vlietplein. Volgens de winkeliersvereniging komt daar niets voor terug, mede omdat de sloop van 

sporthal Drievliet niet doorgaat. VVE Erasmus deelt de mening van de winkeliersvereniging Riddervliet 

dat er geen verlichting van de parkeerdruk plaatsvindt. Parkeren zal in omliggende straten toenemen, 

omdat geen parkeerplaatsen worden teruggebracht, terwijl die nu wel aanwezig zijn in Driehoek het 

Zand (26, 27). 

12.2 Slechts achttien parkeerplaatsen komen er terug voor het Vlietplein, maar in het achterste deel van 

Driehoek het Zand, aan de overzijde van ‘t Ronde Sant, aan de Hugo de Grootlaan (26). 

12.3 Het uitgevoerde parkeeronderzoek voor het Vlietplein kent slechts één telling tussen 18.00 uur en 

19.00 uur. Andere drukke momenten lijken bewust vermeden (26). 

12.4 De parkeerdruk bij het Vlietplein schommelt tussen de 80% en 90% en parkeerplekken bij de 

supermarkten zijn regelmatig overvol. Parkeerplaatsen zijn nodig, zoals eerder overeengekomen. In 

het inrichtingsplan is in ieder geval niet aan de ondernemers van Vlietplein gedacht. Voorgesteld 

wordt om 46 parkeerplaatsen te garanderen (26). De VVE Erasmus ziet deze graag aan de zijde van de 

Vlietlaan (27). 

12.5 Volgens VVE Erasmus zijn er niet voldoende parkeerplaatsen binnen het plangebied. De tabel zoals 

opgenomen op pagina 44 van de toelichting klopt niet. De goede optelsom komt erop neer dat er een 

parkeerplaats te kort is (27). 

12.6 Er is sprake van een onacceptabele loopafstand van de parkeerplaatsen van Hugo de Grootlaan (zie 

12.2) naar het winkelcentrum. De minimale loopafstand bedraagt 205 meter en de maximale afstand 

bedraagt 300 meter, waar deze volgens de VVE maar 100 meter (ontspanning) mag bedragen. De VVE 

Erasmus betwijfelt of bezoekers van het Vlietplein voor die parkeerplaatsen kiezen (27). 

 

Beantwoording gemeente 

12.1 De sloop van sporthal Drievliet gaat niet door. Daarnaast blijkt uit bijlage 3 van de toelichting dat er 

ook ruimte is voor 39 bezoekersparkeerplaatsen. Pagina 44 van de toelichting passen we hier nog op 

aan, aangezien de optelsom van die tabel niet klopt (zie 12.5). 

12.2 Onduidelijk is waaruit blijkt dat de openbare parkeerplaatsen enkel aan de Hugo de Grootlaan komen. 

Binnen het gehele plangebied zijn parkeerplaatsen voorzien, die deels ook openbaar zijn. Enkel 

inpandig zijn geen openbare parkeerplaatsen aanwezig.  

12.3 Dit bestemmingsplan gaat niet uit van een parkeeronderzoek dat is uitgevoerd voor het Vlietplein. In 

Driehoek het Zand is ook rekening gehouden met bezoekers parkeren, zoals is opgenomen in de 

CROW. De reactie is ter kennisgeving aangenomen. 

12.4 In het plan Driehoek het Zand zijn 39 openbare parkeerplaatsen opgenomen. Een deel bevindt zich 

aan de zuidwestzijde, nabij de Vlietlaan. De overige openbare parkeerplaatsen bevinden zich aan de 

Erasmuslaan en de Hugo de Grootlaan. Al deze openbare parkeerplaatsen zijn voor een ieder 

toegankelijk. Onduidelijk is waarom 46 openbare parkeerplaatsen nodig zijn. 

12.5 De tabel op pagina 44 wordt aangepast, zodat sprake is van een goede optelsom. 
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12.6 Onduidelijk is waarom de bezoekers van het Vlietlaan alleen gebruik mogen maken van de 

parkeerplaatsen aan de Hugo de Grootlaan. Ook de parkeerplaatsen aan de zuidwestzijde, bij de 

Vlietlaan, en aan de oostzijde aan de Erasmuslaan, mogen worden gebruikt. Deze loopafstanden 

bedragen ongeveer 175 meter en 200 meter. In de huidige situatie bedraagt de afstand 100 meter, 

maar is altijd sprake geweest van een tijdelijke situatie. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt 

van de aanwezige parkeerplaatsen in en rondom het winkelcentrum Vlietplein. Binnen het plangebied 

van Driehoek het Zand is voldaan aan de parkeernorm, zoals een vereiste is uit de CROW. Bezoekers 

van het Vlietplein kunnen daarbij gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in het gebied. 

 

De ingediende zienswijze geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. Bijlage 3 van de 

toelichting is gewijzigd, waarin de juiste parkeerbalans is opgenomen. Ook pagina 44 van de toelichting 

wordt aangepast. 

 

13. Bouwplannen 

  

 Samenvatting zienswijzen 

13.1 De huidige groen plek is groen, met een sportveldje. Daarnaast is het een prachtig uitzicht en een 

leuke plek om te sporten of voor hondenbezitters. Deze locatie volproppen zorgt voor het wegnemen 

van zon en extra verkeersdruk en geluids- en parkeeroverlast (28, 29).  

13.2 Reclamant vraagt zich af hoe vol en onleefbaar alles moet worden. (28). 

13.3 Daarnaast vraagt reclamant zich af om het gewoon om het geld gaat dat de grondverkoop oplevert, 

ten koste van de leefbaarheid van anderen (28). 

13.4 De toegevoegde impressies zijn artistiek mooi, maar in het echt worden dat gedrochten (28). 

 

Beantwoording gemeente 
13.1 Het college is van mening dat de bebouwing stedenbouwkundig en landschappelijk is ingepast in haar 

omgeving. Dit is ook al vastgelegd in een in december 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie. 

Dat de verkeersdruk hierdoor toeneemt klopt, maar alle wegen zijn hier op berekend. Daarnaast is 

voldaan aan de parkeernormering, waarbij is getoetst aan de CROW. 

13.2 Dat woningbouw gewenst is op deze locatie blijkt uit bladzijde 64 van de omgevingsvisie, waarin het 

gebied is aangewezen als een ontwikkellocatie voor woningbouw. Ook moet de gemeente in 

overeenstemming met de regionale afspraken ongeveer 1.100 woningen bouwen tot 2030. Driehoek 

het Zand is één van de weinige inbreidingslocaties om woningen te realiseren, zonder dat dit ten koste 

gaat van het buitengebied. 

13.3 Nee, het gaat niet alleen om het geld. Als gemeente proberen we te voldoen aan de vraag naar 

nieuwe woningen, maar besteden we ook aandacht aan de buitenruimte. De buitenruimte inclusief 

het water is een gebied waar een ieder mag en kan verblijven. 

13.4 De reactie is ter kennisgeving aangenomen. 

 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

 

4. Wijzigingen bestemmingsplan 

 

4.1 Toelichting 

- Alle verwijzingen naar de ‘jongeren ontmoetingsplek’ (JOP) worden uit de toelichting verwijderd.  

- Bijlage 10 behorende bij de toelichting wordt geactualiseerd. De wijzigingen daaruit 

voortkomend, worden verwerkt in 4.5.2 en 4.5.3 (akoestische aspecten); 
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- Het akoestisch onderzoek naar de sportvoorziening is toegevoegd als bijlage 16 van de toelichting. 

De conclusie van paragraaf 4.5 (Akoestische aspecten) wijzigt niet. 

- Aansluitend op het akoestisch onderzoek van de sportvoorziening, is ‘Gecumuleerde 

geluidbelasting buitenruimtes wegverkeerslawaai en industrielawaai (buitensportvoorziening)’ als 

bijlage 17 aan de toelichting toegevoegd. 

- De onderzoeksresultaten van het akoestisch onderzoek naar de sportvoorziening zijn toegevoegd 

aan paragraaf 4.4.2 (bedrijven en milieuzonering) en luiden als volgt: 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de gebouwen en het maatschappelijk belang van 

de buitensportvoorziening zijn van groot belang voor deze ontwikkeling. Het uitgangspunt is het 

open en groene karakter van de locatie te behouden en versterken. De drie alzijdige gebouwen zijn 

dusdanig, in het vloeiend vormgegeven park, gepositioneerd dat de twee dijken, de twee lanen en 

de singel met elkaar verbonden zijn. Het park blijft zo een groen scharnier tussen de bestaande 

wijken. Aan de Vlietlaan krijgen de gebouwen een groene, oplopende plint, als referentie naar de 

oorspronkelijke dijk. Het sportveld vormt de centraal gelegen ontmoetingsplek. 

 

De geluiduitstraling van de buitensportvoorziening is uitgebreid in beeld gebracht voor de 

worstcase situatie. Het aantal dagen dat dit optreedt zal beperkt zijn. Alle maatregelen die 

getroffen kunnen worden aan de buitensportvoorziening worden uitgevoerd, een verdere reductie 

van het geluid is niet mogelijk. Een belangrijke afweging voor het realiseren van een goed woon- 

en leefklimaat is dat alle woningen uit dit plan beschikken over een geluidluwe binnenzijde.  

Er is gekeken naar de geluidsuitstraling van zowel de buitensportvoorziening als het 

wegverkeerslawaai, zie hiervoor bijlage 17. Hieruit blijkt dat de woningen geen onevenredige 

gecumuleerde geluidsbelasting ondervinden. 

 

De conclusie (paragraaf 4.4.3) wijzigt niet. 

- Paragraaf 4.6.2 (parkeren) wordt aangepast. De tweede tabel op pagina 44 worden aangepast, 

zodat sprake is van een juiste optelsom. Ook bijlage 3 behorende bij de toelichting wordt 

gewijzigd, zodat sprake is van een goede parkeerbalans; 

- Paragraaf 4.14.2 (duurzame stedenbouw) wordt aangepast. Het woord ‘voldoende’ op pagina 63 

wordt verwijderd. De juiste formulering is als volgt: ‘De natuurlijke  taluds  bieden  ruimte  voor  

extra  waterbuffers  in  het  gebied.’; 

- Deze Nota Zienswijzen wordt als bijlage 18 aan de toelichting toegevoegd. 

 

4.2 Regels 

- Artikel 1.27 (jongeren ontmoetingsplek) komt te vervallen; 

- Artikel 3.1, lid f komt te vervallen; 

- Artikel 3.2, lid e komt te vervallen; 

 

4.3 Verbeelding 

- De functieaanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’ wordt van de planverbeelding verwijderd. 
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